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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1. Stan Istniejacy

Na poddaszu budynku wystepuje odkryta drewniana konstrukcja dachu w postaci : belek , stupéw , mieczy oraz kleszczy - szcze-
golowo wg zestawienia elementéw drewnianych . Elementy drewniane zostaty zaimpregnowane preparatami grzybo i owadobojczy-
mi w 2013 roku.

Zgodnie z informacjg zawartg Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego autorstwa mgr. inz. Andrzeja Wysokinskiego z maja 2014 ro-
ku widoczne elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ do stopnia min. trudnopalnosci w celu osiggniecia odpornosci ogniowej wy-
noszacej min. R 30

2. Dobdr preparatu ogniochronnego oraz spos6b wykonania zabezpieczenia.

A/ Dobér srodka

W celu ochrony elementéw drewnianych przyjeto zabezpieczenie wodorozcienczalnym lakierem impregnujaco-dekoracyjnym np.
UNIEPAL DREW AQUA KOLOR PALISANDER , ze wzgledéw zapewnienia maksymalnej ochrony przyjeto zabezpieczenie do
stopnia niezapalne (B-s1.d0) wg normy PN-EN 13501-1:2008.

B/ Sposob wykonywania prac :

-Przygotowanie powierzchni drewnianych

Istniejace powtoki nalezy oczysci¢ mechanicznie do stanu surowego drewna. Powierzchnie powinny byé odpylone, a w razie ko-
nieczno$ci odtluszczone, spekania oraz ubytki w strukturze drewna nalezy zaszpachlowa¢ gotowa niepalng szpachla akrylowa.
W trakcie wykonywania ww. prac nalezy zabezpieczy¢ sasiadujace $ciany , posadzki itp. W razie uszkodzenia nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego

-Aplikacja likieru:
Lakier nanosi¢ w temperaturze powyzej 10 stopni C. Przed rozpoczeciem wtasciwych prac zaleca sie wykonanie préby w niewielkiej
skali celem zoptymalizowania parametrow aplikacji (wydajnos¢, rozlewnosé, czas schnieciaiin.).

Na ptaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosié¢ dwu lub trzykrotnie w ilosci catkowitej co najmniej 200 g/m2.

Odstep czasu miedzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci otoczenia. W temperaturze 23C (£ 2 ) i wil-
gotnosci wzglednej 50% ( £ 5 ) drugg warstwe mozna naktada¢ po 6 - 8 godzinach, trzecig po catkowitym wyschnieciu poprzednich
warstw.

UWAGI:

- dopuszcza sie zastosowanie innego $rodka ognioochronnego pod warunkiem zachowania klasy reakcji na ogien w stopniu nie-
zapalne

- $rodek ognioochronny powinien posiada¢ stosowane dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz potwierdzaja-
cy jego wlasciwosci tj. min. :

--atest higieniczny PZH

--aprobate techniczng ITB lub dokument réwnowazny

- karte techniczna produktu

-osoby wykonujgce zabezpieczenie powinny posiada¢ certyfikaty lub $wiadectwa uprawniajgce do wykonywania powtok ognioch-
ronnych lub zosta¢ przeszkoleni przez producenta preparatu

-sposob przygotowania powierzchni oraz aplikaciji lakieru , niezaleznie do zawartych informacji w niniejszym opracowaniu powinien
by¢ zgodny z Kartg Techniczng
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Przedmiar na roboty malarskie ppoz V3.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|TZKNBK XV|Oczyszczenie mechaniczne konstrukcji drewnianej ze starych powtok im- | m?
0430-01 pregnacyjnych
analogia
331,36 m? 331,360
RAZEM 331,360
2| TZKNBK XV |Uzupetnienie spekan oraz ubytkéw szpachlg akrylowa - przyjeto 30% po- m?2
0432-01 wierzchni,
analogia
331,36*30% m? 99,408
RAZEM 99,408
3| TZKNBK XV|Malowanie farbg p.poz. - pierwszy raz - LAKIER OGNIOCHRONNY m?2
0437-01
analogia
331,36 m? 331,360
RAZEM 331,360
4| TZKNBK XV|Malowanie farba p.poz. drugi raz - LAKIER OGNIOCHRONNY m?2
0437-02
analogia
331,36 m? 331,360
RAZEM 331,360
5|KNR-W 4- |Zabezpieczenie $cian i podtog folig m?2
01 1216-01
analogia
300 m? 300,000
RAZEM 300,000
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