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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest istniejacy gtéwny budynek Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ulicy Rzemieslniczej 6 w
Kaliszu. Budynek szkolny gtéwny trzykondygnacyjny, potgczony z czescig warsztatowg i budynkiem tgcznika

z salg gimnastyczna. Budynek pochodzi z okresu miedzywojennego, w latach

szes$cdziesigtych nastapita dobudowa skrzydta symetrycznego po prawej stronie budynku

gtéwnego z przeznaczeniem na sale wykladowe, w czesci podpiwniczonej usytuowana

jest klubokawiarnia. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Sciany zewnetrzne

murowane z cegty ceramicznej. Ciany dzialowe murowane z cegly. Stropy gestozebrowe

zelbetowe. Schody o konstrukcii Zelbetowej. Obiekt o tacznej powierzchni 6 295,23 m2.

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu, do kalenicy

wynosi 17,12 m — budynek $redniowysoki (SW). Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 zlokalizowanego przy

ul. Rzemieslniczej 6 w Kaliszu.

Zakres opracowania obejmuje:

0 rozmieszczenie czujek,

0 topologie okablowania,

0 dobér urzadzen i algorytmu alarmowania centrali sygnalizacji pozarowej,
0 przekazanie sygnatu sterujgcego do urzadzen zewnetrznych.
Opracowanie obejmuje wysterowanie nastepujacych urzadzen zewnetrznych:
0 centrali sterujgcej oddymianiem w klatce schodowej nr 1,

0 centrali sterujgcej oddymianiem w klatce schodowej nr 2,

0 centrali sterujgcej oddymianiem w klatce schodowej nr 4,

0 central zamknig¢ ogniowych majacych za zadanie zwolnienie trzymakoéw
elektromagnetycznych drzwi przeciwpozarowych w catym obiekcie,

0 uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 CPV 45312100-8: Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
1/KNR Z531- |Montaz modutowej centrali alarmowej szt
d.1/01-02-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|MAT Centrala sygnalizacji pozaru szt
d.1/0000010
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR Z531- |Montaz modutu scalonego szt
d.1|/01-07-03-00
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4|MAT Modut kontrolno sterujacy szt
d.1|0000009
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR Z531- |Montaz modutu scalonego - karty sieciowej szt
d.1|/01-07-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|MAT Karta sieciowa szt
d.1|0000009
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR Z531- |Montaz modutu scalonego - adapter czujek radiowych szt
d.1|/01-07-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|MAT Adapter czujek radiowych szt
d.1/0000010
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR Z531- |Montaz drukarki do centrali alarmowej szt
d.1]/01-07-02-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR Z531- |Montaz zasilacza szt
d.1/01-12-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR Z531- |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci do 130 Ah szt
d.1]/01-09-02-00
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
12|MAT Akumulator 12V 17Ah szt
d.1/0000012
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13|MAT Akumulator 12V 1,3 Ah szt
d.1/0000013
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14 MAT Pojemnik na akumulator szt
d.1/0000014
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR Z531- |Montaz czujki pozarowej - optycznej dymu szt
d.1]/04-01-01-00
205 szt 205.000
RAZEM 205.000
16| MAT Czujnik dymu szt
d.1/0000015
215 szt 215.000
RAZEM 215.000
17/KNR Z531- |Montaz czujki pozarowej - radiowej optycznej dymu szt
d.1]/04-01-01-00
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
18| MAT Radiowy czujnik dymu szt
d.1/0000016
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR Z531- |Montaz recznego ostrzegacza pozaru szt
d.1]04-02-02-00
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
20|MAT Reczny ostrzegacz pozaru ROP szt
d.1/0000017
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
21|KNR Z531- |Montaz gniazd pozarowych samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czu- |szt
d.1]04-03-02-00 |jek w wykonaniu adresowym
246 szt 246.000
RAZEM 246.000
22|MAT Gniazdo czujnki szt
d.1/0000018
246 szt 246.000
RAZEM 246.000
23|KNR Z531- |Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego szt
d.1|01-08-04-00
11 szt 41.000
RAZEM 41.000
24| MAT Sygnalizator optyczno akustyczny szt
d.1/0000020
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
25/KNNR Mocowanie uchwytéw na $cianie przez przykrecenie w 1 miejscu - uchwyty |szt
d.1|N005-11-04- |do kabli E30
03-00
800 szt 800.000
RAZEM 800.000
26/ KNNR Mocowanie uchwytéw na $cianie przez przykrecenie w 1 miejscu - uchwyty |szt
d.1|N005-11-04- |do kabli E90
03-00
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
27|KNNR Mocowanie uchwytéw na $cianie przez przykrecenie w 1 miejscu - uchwyty |szt
d.1|/N005-11-04-|do kabli bezklasowe
03-00
6600 szt 6600.000
RAZEM 6600.000
28| KNNR Przewéd kabelkowy HDGs 1x2x1 metr
d.1|N005-02-05-
01-00
35 metr 35.000
RAZEM 35.000
29/ KNNR Przewéd kabelkowy HDGs 1x3x2,5 metr
d.1|N005-02-05-
01-00
280 metr 280.000
RAZEM 280.000
30KNNR Przewéd kabelkowy YnTKSYekw 1x2x0,8 metr
d.1|N005-02-05-
03-04
2600 metr 2600.000
RAZEM 2600.000
31/KNNR Przewéd kabelkowy YnTKSYekw 2x2x0,8 metr
d.1|N005-02-05-
03-04
35 metr 35.000
RAZEM 35.000
32|KNNR Przewéd izolowany jednozylowy LY 2,5 ukfadany w korytkach metr
d.1|N005-02-02-
01-02
15 metr 15.000
RAZEM 15.000
33|KNNR Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do betonu nascienna metr
d.1|N005-01-10-
05-00
3000 metr 3000.000
RAZEM 3000.000
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34/KNR Z531- |Analogia - Montaz centrali zamknie¢ ogniowych szt
d.1/01-01-01-00
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
35| MAT Centrala zamknig¢ ogniowych szt
d.1/0000100
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
36| KNNR Analogia - Przycisk zwalniajacy szt
d.1|N005-03-06-
05-01
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
37|KNNR Montaz Chwytaka eloektromagnetycznego szt
d.1|N005-04-06-
01-00
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
38| KNNR Przebijanie otworu fi 25 mm dt 30 cm w betonie szt
d.1|N005-12-09-
11-00
218 szt 218.000
RAZEM 218.000
39|Kalkulacja |Wypetnienie wetna mineralng otworéw por przewody szt
d.1|wtasna
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
40|Kalkulacja |Formowanie masy ogniochronnej i piankiu ogniochronnej szt
d.1|wtasna
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
41| KNNR Whylacznik nadpradowy S301 B6-6A szt
d.1|N005-04-07-
01-00
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
42/KNNR Whytacznik R301-10A szt
d.1|N005-04-07-
01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43| KNNR Podiaczanie przewodéw pojedyriczych do 2,5 mm2 pod zaciski szt
d.1|N005-12-03-
01-00
542 szt 542.000
RAZEM 542.000
44/ KNNR Osadzanie w podtozu kotkéw rozporowych szt
d.1|N005-12-01-
01-00
520 szt 520.000
RAZEM 520.000
45|Kalkulacja |Wypetnienie wetna mineralng >40kg/m3 m3
d.1|wtasna
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
46|Kalkulacja |Masa ogniochronna kg
d.1|wtasna
25 kg 25.000
RAZEM 25.000
47/ KNR Z531- |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymio |szt
d.1|07-02-03-00 | poj do 15 MB
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 506- | Programowanie linii dozorowych szt
d.1{16-04-05-00
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR 506- | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowej szt
d.1]16-14-04-00
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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50|KNNR Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt
d.1|N005-13-01-
01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy szt
d.1|N005-13-03-
01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR Sprawdzanie i pomiary obwoddw sygnalizacii szt
d.1|N005-13-07-
01-00
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
53|KNNR Sprawdzanie i pomiary przekaznika sygnalizacii szt
d.1|N005-13-07-
02-00
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
54|Kalkulacja |Materiaty pomocnicze kmpl
d.1|wtasna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
55|Kalkulacja |Sprawdzenie potaczenia centrali z strazg pozarng kmpl
d.1|wtasna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 6227 Uzytkownik: domar




ZSP2_KI_SAP.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosc

N

.| Robotnik budowlany

-9

3419.03

RAZEM

Slownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|Adapter czujek radiowych szt 2.00 2.00
2.|Akumulator 12V 1,3 Ah szt 5.00 5.00
3.|Akumulator 12V 17Ah szt 4.00 4.00
4.| Centrala sygnalizacji pozaru szt 1.00 1.00
5.|Centrala zamknie¢ ogniowych szt 5.00 5.00
6. Chwytak elektromagnetyczny szt 21.00 21.00
7./ Czujnik dymu szt 215.00 215.00
8.|Elementy listew elektroinstalac PCV szt 2040.00 2040.00
9.|Gniazdo czujnki szt 246.00 246.00
10.|Kabel telekom stac YTKSYekw 1x2/0,8 metr | 2704.00 2704.00
11.|Kabel telekom stac YTKSYekw 2x2/0,8 metr 36.40 36.40
12.|Karta sieciowa szt 1.00 1.00
13.| Kotki rozporowe plastikowe szt 8635.60 8635.60
14.| Listwa el/inst nascienna LSN 32x15 metr | 3120.00 3120.00
15.|Masa szt 60.00 60.00
16.|Masa kg 25.00 25.00
17.|Modut kontrolno sterujacy szt 8.00 8.00
18.|Pojemnik na akumulator szt 1.00 1.00
19.|Przewéd HDGs 1x2x1 metr 36.40 36.40
20.|Przewéd HDGs 1x3x2,5 metr 291.20 291.20
21.|Przewod miedziany LY 2,5 - 750V metr 15.60 15.60
22.|Przycisk szt 30.60 30.60
23.|Radiowy czujnik dymu szt 8.00 8.00
24.|Reczny ostrzegacz pozaru ROP szt 31.00 31.00
25.|Roziacznik szt 1.00 1.00
26.| Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 3.00 3.00
27.| Sygnalizator optyczno akustyczny szt 41.00 41.00
28.|uchwyty do kabli bezklasowe szt 6600.00 6600.00
29. | uchwyty do kabli E30 szt 800.00 800.00
30. | uchwyty do kabli E90 szt 40.00 40.00
31.|Wetlna mineralna m3 1.00 1.00
32.|Wetna mineralna luzem kg 60.00 60.00
33.|Wylgcznik nadprad S 301 B6-6A szt 5.00 5.00
34.|Materiat pomochniczy zt
RAZEM
Slownie:
-8-
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