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Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
PRZEBUDOWA-DOSTOSOWANIE BUDYNK U ZESPOLU SZKOEL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2W KALISZU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

BRANZA BUDOWLANA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
SST. 00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t okreslonych w pkt. 1.2.

Specyfikacja ta w dalszej czesci zwana jest SST.00.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie w odniesieniu do robét budowlanych zwigzanych z

Przebudowa - dostosowanie budynku Zespotu Szk64 Ponadgimnazjalnych nr 2
w Kaliszu do wymagan przeciwpozarowych
- zabezpieczenia przeciwpozZarowe elementéw drewnianych

45442100 - 8 Roboty malarskie

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéine, wspolne dla robot objetych
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.4.3 Zgodnos$c robét z dokumentacija projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ” Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonania robét i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowg
SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajagce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

str. 2



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osa6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni tereny i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatalnos$¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Roboty czesciowo prowadzone bedg na czynnym obiekcie i mogg wystepowac czasowe ograniczenia w
realizacji czesci prac. Roboty wewnatrz rowniez bedg musiaty by¢ prowadzone bez wytgczenia
poszczegoélnych oddziatéw - nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig realizacji rob6t pomieszczenie po
pomieszczeniu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przestrzegajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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ST-1.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
robot malarskich polegajgcych na zabezpieczeniu ogniochronnym elementéw drewnianych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed,;
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie wodorozcienczalnego lakieru impregnujgco-
dekoracyjnego

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogolne warunki dotyczace wykonywania rob6t malarskich

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin. W przypadku malowania
konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z
pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. kfadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.

3.2 Warunki ogdlne przystgpienia do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni.

3.3. Przygotowanie powierzchni do malowania

Istniejgce powtoki nalezy oczysci¢ mechanicznie do stanu surowego drewna. Powierzchnie powinny byc¢
odpylone, a w razie koniecznosci odttuszczone , spekania oraz ubytki w strukturze drewna nalezy
zaszpachlowa¢ gotowg niepalng szpachlg akrylowa. W trakcie wykonywania ww. prac nalezy zabezpieczyé
sgsiadujgce $ciany , posadzki itp. W razie uszkodzenia nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

3.4.Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych

Lakier nanosi¢ w temperaturze powyzej 10 °C. Przed rozpoczeciem wtasciwych prac zaleca sie wykonanie
préby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametréw aplikacji (wydajnos¢, rozlewnosé, czas
schniecia i in.). Na ptaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosi¢ dwu lub trzykrotnie w iloci catkowitej co
najmniej 200 g/m2. Odstep czasu miedzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci
otoczenia. W temperaturze 23°C ( + 2) i wilgotnosci wzglednej 50% ( = 5 ) drugg warstwe mozna naktadac po
6 - 8 godzinach, trzecig po catkowitym wyschnieciu poprzednich warstw.

4. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola biezaca wykonanych robét winna by¢ prowadzona przez inspektora nadzoru na kazdym etapie ich
wykonania Odbiér wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ poprzez sprawdzenie czy przedmiot odbioru
wykonany zostat zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami i normatywami wykonania i odbioru robét jak i innymi nie

wymienionymi dokumentami w tym:

-protokétami z odbioréw czesciowych robot

- zapisami w dzienniku budowy

- literaturg techniczng
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- obowigzujacymi normami a w szczegdélnosci z normami wymienionymi jako obowigzujace w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Wykonawca robét winien przedtozyé komisji dokumenty potwierdzajace ze materiaty uzyte do wykonania
robot bedacych przedmiotem odbioru sg wtasciwej jakosci: aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty
zgodnosci. Odbior robét winien byé przeprowadzony w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci budynku
do odbioru przez kierownika budowy i potwierdzeniu jego zakonczenia przez inspektora nadzoru

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10285
PN-72/C-81503
PN-81/C-81508

PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521

Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na spoiwach bezwodnych

Wyroby lakierowe.

Wstepne préby techniczne.

Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi
(lepkos¢ umowna)

Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.

oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526
Du Ponta.

PN-76/C-81528
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

Wyroby lakierowe.

Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.

migdzywarstwowe;.

PN-70/C-81536
PN-67/C-81542
10.2.

Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Inne dokumenty

Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

Sposoby otrzymywania powtok do badan.

Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

Oznaczenia $cieralnosci powtok lakierniczych.

Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.

Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na

Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenia za pomocg aparatu
Oznaczenia elastycznosci powtok lakierowych przez zginanie.
Oznaczenia trwatosci powtok.

Okreslenie przyczepno$ci powtok do podioza oraz przyczepnosci

Oznaczenia zdolnosci krycia.
Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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