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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
przy ul. 25 Putku Artylerii 4-8 w Kaliszu.

Obiekt budowlany : Boiska wielofunkcyjnego, biezni 4-
torowej oraz bieznie i skocznie do skoku
w dal

Branza : Architektura, Konstrukcja

Inwestor : Miasto Kalisz

Adres zam. : Gtiowny rynek 20
62-800 Kalisz

Adres budowy : ul. 25 Putku Artylerii 4-8,

62-800 Kalisz
Nr ewid. gruntu: 1/3
obreb 1446 Noskow, 151 Szczypiorno

Branza Projektant Asystent
Architektura inz. Zbigniew Stelmaszczyk mgr inz. Marcin
Konstrukcja spec. kontr.-bud. nr upr. Kaczmarek
50/89/Lw
spec. arch. nr upr.
1674/94/Lo
Architektura mgr inz. Marian Kaczmarek
Konstrukcja spec. kontr.-bud. nr upr.
1780/94/Lo

Krobia, marzec 2015
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Rozwigzanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wytgczng wtasnos¢ Biura Ustug

dnia 04 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83).

Projektowych M. Kaczmarek i mogqg by¢ stosowane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia w/w Firmy z zastrzezeniem skutkdéw prawnych. Zastrzegamy sobie
prawa autorskie do niniejszego opracowania zgodnie z art. 1,8,16,17, Ustawy o prawie autorskim z



Krobia, marzec 2015r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
ZBIGNIEW STELMASZICZYK
UL. ZIELONY RYNEK 8/2, 67-400 WSCHOWA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z

2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
MIASTO KALISZ
GLOWNY RYNEK 20
62-000 KALISZ
dotyczqgcy:
BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2,
PRZY UL. 25 PULKU ARTYLERII 4-8 W KALISZU

zlokalizowanego przy:
ul. 25 Putku Artylerii 4-8, Gmina Kalisz, 62-000 Kalisz, nr ewid. gruntu: 1/3

Sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych

zamieszczonych powyze;j.

Projektant:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo



Krobia, marzec 2015r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqgdzeniu projekiu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
MARIAN KACZMAREK
UL. A. MICKIEWICZA 41, 63-840 KROBIA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z

2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
MIASTO KALISZ
GLOWNY RYNEK 20
62-000 KALISZ
dotyczqgcey:
BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2,
PRZY UL. 25 PULKU ARTYLERII 4-8 W KALISZU

zlokalizowanego przy:
ul. 25 Putku Artylerii 4-8, Gmina Kalisz, 62-000 Kalisz, nr ewid. gruntu: 1/3

Sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych

zamieszczonych powyze;j.

Projektant:

Marian Kaczmarek

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 1780/94/Lo,



DANE DOTYCZACE BUDOWANEGO OBIEKTU

Podstawy formalno-prawne opracowania:

1.1 zlecenie inwestora

1.2 wizja lokalna w terenie

1.3 cel uzytkowy inwestora oraz uzgodnienia w zakresie rozwigzan materiatowych
1.4 mapa zasadnicza w skali 1:500 dziatki nr ewid. 1/3

1.5 wtasne badania podtoza gruntowego metodg makroskopowq

1.6 normy i normatywy techniczne dotyczgce projektowania

1.7 ustawa - prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

Dane ewidencyjne
2.1 Inwestor: Miasto Kalisz;
2.2 Wtasciciel nieruchomosci nr 1/3: Miasto Kalisz;
2.3 Inwestycja: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnym
nr 2, przy ul. 25 Putku Artylerii 4-8 w Kaliszu;
2.4 Adres inwestycji: ul. 25 Putku Artylerii 4-8, 62-800 Kalisz dz. nr 1/3, gm. Kalisz, woj.
Wielkopolskie
2.5 Dziatka: nrewid. 1/3, jednostka ewid.306101_1, Miasto Kalisz, gm. Kalisz
2.6 Stadium: projekt techniczny budowlany
2.7 Branza: architektoniczno — konstrukcyjna
2.8 Temat opracowania: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkolno-
Przedszkolnym nr 2, przy ul. 25 Putku Artylerii 4-8 w Kaliszu.
2.9 Data opracowania: 03.2015
2.10 Jednostka projektowa: m3kaczmarek Biuro Ustug Projektowych
Marcin Kaczmarek
ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia
tel. 607 850 703, 607 850 732
Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno -
budowlanej umozliwiajgcej budowe boiska wielofunkcyjnego wg zlecenia Inwestora, a
takze zgodnie z wymogami przepisdw prawa budowlanego oraz z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nrupr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Opracowat:

mgr inz. Marian Kaczmarek
spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 1780/94/Lo,



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki budowlane;j

1. Inwestor : Miasto Kalisz
Adres budowy : ul. 25 Putku Artylerii 4-8
62-800 Kalisz

Nr ewid. gruntu: 1/3

2. Podstawa opracowania:
- mapka sytuacyjna w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem z dnia 16.02. 2015 r. w sprawie funkcji budynku,

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka budowlana nr ewid. 1/3, potozona jest na ulicy 25 Putku Artylerii 4-8,
gm. Kalisz i stanowi wtasnos¢ Miasta Kalisza. Przedmiotowa dziatka znajduje zgodnie decyzjg o
warunkach zabudowy nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt nie podlega
uzgodnieniom w zakresie ochrony srodowiska.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Dziatka nr ewid. 1/3 jest zabudowana budynkami szkoty podstawowej, boiskiem do pitki
recznej oraz placem utwardzonym. Dziatka ogrodzona.

5. Stan projektowany:
Projektuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego. Dwdch biezni w tym jednej do skoku w dal,
zeskoczni oraz elementy matej architektury takiej jak taweczki oraz kosze na $mieci.

6. Badania geotechniczne gruntu:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych, elementy zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Badania gruntu
wykonano metodg makroskopowq wykonujgc 2 doty probne o gtebokosci 0,9 m i stwierdzono
zaleganie gruntu piaszczystego i piaszczysto — gliniastego, zaleganie wdd gruntowych nie
stwierdzono. Stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia fundamentow.

7. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia:

Budowa obiektu nie wymagajg opracowania planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia,
poniewaz nie wystepujg zadne warunki wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Informacje vzupetniajqgce:
(do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

1. Ochrona Srodowiska:
- W zwigzku z planowang inwestycjg — nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jego uzytkownikéw iich otoczenia. W obiekcie a takze w najblizszym jego
otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynnosci powodujgcych szkodliwy hatas,
wibracje czy promieniowanie jonizujgce. Nie bedzie wytwarzania zaktécen
elektfromagnetycznych lub zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.



Unieszkodliwianie odpaddw statych:

- odpady state to przede wszystkim Smieci po opakowaniach towardw, Smieci pouzytkowe
funkcjonowania szkoty. Bedg one gromadzone jak dotychczas w specjalnych pojemnikach
na Smieci — szczelnie zamykanych kubtach, skgd bedg regularnie wywozone przez
koncesjonowanq firme na wysypisko Smieci — zgodnie z przyjetymi przez gmine zasadami w
zakresie gospodarki odpadami.

Bezpieczenstwo lokalizacii:

- teren dziatki nr 1/3 w Kaliszu nie byt eksploatowany gdérniczo i nie znajduje sie w granicach
terenu szkéd goérniczych - stgd nie ma potrzeby okresla¢ takiego wptywu na planowang
inwestycje.

Ochrona przed zawilgoceniem:

Opady atmosferyczne odprowadzane bedqg zgodnie ze spadkami zaprojektowanymi na
powierzchni boiska i odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Pozwala to na prawidtowq
eksploatacije obiektéw, nie powodujgcqg zagrozenia zawilgocen i przeciekéw czy zalewania
wodami opadowymi, a przy tym pozwala zaoszczedzic wode, stuzgcq do nawadniania
zieleni.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw:

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefach konserwatorskich.

Uwagi kohcowe:

Projekt budowlany Budowy boiska wielofunkcyjnego na ferenie Zespotu Szkolno-
Przedszkolnym nr 2, przy ul. 25 Putku Artylerii 4-8 w Kaliszu jest opracowany zgodnie z
przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane oraz z wymogami zawartymi w
rozporzgdzeniach wykonawczych, a takze z przepisami szczegdinymi w  zakresie
zabezpieczen i zagrozenh, ergonomii i ochrony konserwatorskiej.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nrupr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Opracowat:

mgr inz. Marian Kaczmarek
spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 1780/94/Lo,



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu
Szkolno-Przedszkolnym nr 2, przy ul. 25 Putku Artylerii
4-8 w Kaliszu.
ul. 25 Putku Artylerii 4-8, 62-800 Kalisz
Nr ewid. gruntu: 1/3

Imie i nazwisko Inwestora i adres:
Miasto Kalisz
Gtéwny Rynek 20
62-800 Kalisz

Imie i nazwisko projektanta i adres:
Zbigniew Stelmaszczyk
ul. Zielony Rynek 8/2
67-400 Wschowa

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo



CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- wytyczenie obiektdw budowlanych przez geodete uprawnionego zgodnie z

zatwierdzonym projektem budowlanym,

- wykonanie wykopdw pod podbudowy, fundamenty oraz odwodnienie,

- wykonanie podbuddw,

- montaz stupdw od pitko chwytdw, tulei pod stupy od siatkdwki, koszow do koszykdwki,

- wykonanie posadzek, utozenie kostki brukowej,

- wykonanie skoczni do skokéw w dal,

- montaz matej architektury.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- dziatka czesciowo zabudowana budynkami szkoty podstawowej, boiskiem do pitki
recznej oraz placami utwardzonymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kiére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagroieh wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- wpadniecie do wykopu (na etapie wykonywania fundamentow),
- upadek z wysokosci ( na etapie wykonywania prac murarskich, ciesielskich, dekarskich),
- porazenie prgdem (przy obstudze maszyn elektrycznych),
- uszkodzenie ciata (przy nieprawidtowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepiséw
BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek wustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla
pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

— Szkolenie wstepne ogdlne,

— Szkolenie wstepne stanowiskowe,
— Szkolenie wstepne podstawowe,
— Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem

stosowania podczas pracy Srodkdw ochrony osobiste], zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdine i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i

innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118

poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznac pracownikdw z:

— Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy,

- Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

— Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzgdku,



— Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobiste;j,

— Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzqgdzen,

— Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

— Zasadami bezpieczenhstwa pracy w warunkach zimowych,

— Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego ferenu,

— Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw bhp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w sirefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadac¢ odpowiednie,
przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP,

teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac i zapewnic brak mozliwosci wstepu osobom
nie biorgcym udziatu w realizacji budynku,

przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii
elekirycznej i wody koniecznych w procesie budowlanym,

wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych, oddzielnie
stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzgdzen budowlanych,

zabezpieczyE wykopy przed osunieciem sie ziemi,

zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysokosci przed spadnieciem,

odpowiednio oznakowad i zabezpieczyé miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny
by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo



OPIS TECHNICZNY

do branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- cel uzytkowy inwestora oraz uzgodnienia w zakresie rozwigzan materiatowych,
- mapa zasadnicza w skali 1:500 dziatki nr ewid. 1/3,

- wtasne badania podtoza gruntowego metodg makroskopowq,

- normy i normatywy techniczne dotyczqgce projektowania,

- ustawa — prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu
Szkolno-Przedszkolnym nr 2, przy ul. 25 Putku Artylerii 4-8 w Kaliszu. W zakres projektowy wchodza:

- boisko wielofunkcyjne,

- bieznia prosta — 4 torowa,

- bieznia do skoku w dal wraz z zeskoczniq,

- wyposazenie boiska w sprzet sportowy oraz pitko chwyty,

- odwodnienie boiska,

- matqg architekture,

- wykonanie inwentaryzaciji zieleni kolidujgcej z rozwigzaniami projektowymi.

3.Dane techniczne poszczegdlnych elementow:

3.1. Boisko wielofunkcyjne:

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28x44 metréw o tgcznej powierzchni 1232 m2, pokryte bedzie
nawierzchniq z trawy syntetycznej. W sktad boiska wchodzi¢ bedqg nastepujgce boiska:

- boisko do pitki recznej o wymiarach 20x40 m, wyposazone w 2 bramki do pitki recznej;

- dwa boiska do koszykdwki o wymiarach 15x28 m, wyposazone tgcznie w 4 kosze do koszykowki
zestawy typu ,,gesia szyja” z tablicg stalowqg 135x20 cm malowang proszkowo, obrecz wzmacniana
z siatkg tancuchowa, stojak z rury @ 114x4 mm ocynkowane ogniowo, mocowane w
fundamentach betonowych.

- boisko do siatkdwki 9x18 m, wyposazenie boiska stanowi¢ bedq stupki aluminiowego siatkdwki
osadzone w tulejach. Tuleje nalezy osadzi¢ w podbudowie. Stupki muszg posiadac certyfikat
bezpieczenstwa ,,B". Liczba stupkdw — 2. Wraz ze stupkami nalezy zakupi¢ dekle do zadlepiania
otwordéw po demontazu stupkdw. Liczba dekli - 2.

3.2. Bieznia oraz bieznia do skoku w dal:
Szeroko$¢ biezni do skoku w dal 1 x 1,22 m natomiast czterotorowej 4 x 1,22 m, razem 4,88 m.
Projektuje sie nawierzchnie sztuczng poliuretanowqg o wymiarach jak na planie sytuacyjnym.

3.3. Skocznia do skoku w dal:

Szerokos$¢ zeskoczni wynosi 3,0 m, dtugos¢ 8,0m. Zeskocznia usytuowana tak aby przedtuzenie osi
rozbiegu pokrywato sie z osig zeskoczni o szer. 2,75 m. Zeskocznie nalezy wypetni¢ piaskiem
drobnym na gtebokos¢ min. 30 cm. Prég musi mie¢ konstrukcje umozliwiajgcq przyklejenie
plasteliny pod katem 450. Na kohcu rozbiegu zamontowacd systemowy zestaw odbiciowy. Obrzeza
betonowe nalezy pokry¢ warstwqg poliuretanu.

3.4. Elementy matej architektury:
Projektuje sie 4 tawki metalowe mocowane do kostki brukowej srubami oraz 2 kosze stalowe na
Smieci.

3.5. Podbudowa boisk i biezni:

Pod projektowanym boiskiem nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego oraz
asfaltobetonu o przekroju:

- grunt rodzimy,



- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospdtkio gr. 15 cm,

- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa tamanego (fr. 31,5-63,0 mm) gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna gérna z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5 mm) gr. 5 cm,

- warstwa wyréwnawcza — miat kamienny gr. 3 cm,

- warstwa trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym gr. 2 cm.

Bezposrednio pod trawq syntetyczng wykonac nalezy warstwe wyrdwnawczqg z miatu kamiennego
0-5 mm o grubosci 4 cm.

W przypadku nawierzchni poliuretanowej nalezy poming¢ warstwe wyrdwnawczg z miatu
kamiennego oraz frawy syntetyczne;.

Na fak przygotowanym i zageszczonym podtozu (Is=min0,98) za pomocqg specjalistycznej
rozktadarki utozy¢ nalezy warstwe ET o grubosci min. 35 mm (zwir ptukany, granulat SBR, masa
poliuretanowa). Po wyschnieciu przystgpi¢ mozna do uktadania warstwy nosnej nawierzchni
(granulat SBR, masa poliuretanowa) o grubosci min. 10 mm. Na tak przygotowanej powierzchni
nalezy wykona¢ metodqg natrysku (min. dwukrotnie natryskiwanie) warstwe Scieraling EPDM
(granulat EPDM, masa poliuretanowa). Warstwa $cieralna EPDM 3mm.

Boiska nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocq opornikdw betonowych
8x30x100 cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Nawierzchnia syntetyczna musi posiada¢ wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacije ITB
albo réwnorzedny wraz z wynikami badan uprawnionej jednostki.

Natryski poliuretanowe nalezy wykonac réwniez na powierzchni gérnej obrzezy wokdt nawierzchni.

3.6. Odprowadzenie wody opadowej:

Odprowadzenie wody opadowej projektuje sie systemem drenarskim, z rur PVC @125 mm
utozonych ze spadkiem 0,7% w kierunku zbieracza PP @250 mm utozonego ze spadkiem 0,5% w
kierunku studzienki rewizyjnej PVC/PP @ 425 mm o rzednej dna 136,30 m n.p.m.. Ze studzienki
rewizyjnej woda odprowadzona zostanie kanatem z rur kanalizacyjnych PVC @250 mm i spadkiem
0,5% w kierunku istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym. Zaleca
sie rury drenarskie PVC z filirem w ofulinie PP, a dla rurociggu zbiorczego rurocigg drenarski z PP.
Rury drenarskie nalezy umiescic w obsypce wysokosci 25 cm i podsypkg 5 cm.

Projektowane odwodnienie nalezy podtgczy¢ do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej,
poprzez projektowane kanaty wykonane z rur PVC 250 typu N tgczonych na uszczelke gumowaq.
Przewody uktadac¢ zgodnie z trasq i spadkami przedstawionymi na rysunkach.

3.7. Dojscia do boisk:

Dojscia do boisk projektuje sie z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej.
Podbudowe pod kostke brukowq projektuje sie:

- grunt rodzimy,

- warstwa cementowo-piaskowa gr. 15 cm w stosunku cementu do piasku 1:4.

3.8. Ogrodzenie - pitkochwyty:

Pitkochwyty nalezy wykonac¢ z siatki polipropylenowej o oczkach 4,5x4,5 cm i grubosci linki min
2,3mm do wysokosci 5,0 m ponad poziom boiska. Siatki nalezy mocowac do stupkdw stalowych.
Stupy stalowe o wymiarach @80 mm osadzone w fundamentach z betonu C16/20. Konstrukcje
wsporczg stanowig stupy @80 mm, stalowe ocynkowane. Rozstaw modutowy stupdw 2,50 m.
Catos¢ ocynkowana ogniowo. tgczna dtugosc¢ projektowanych pitkochwytéw to 60 metry.

3.9. Roboty rozbiérkowe:

Projektuje sie rozbidrke czesci powierzchni utwardzonej w ilo$ci 1238 m2, demontaz dwdch koszy do
koszykdwki posadowionych na betonowym fundamencie i wykonanych z rur stalowych oraz
dwoch bramek do pitki reczne;.

Ogrodzenia z siatki stalowej nas tupach stalowych w ilosci 70 metrow.

W zakresie niezbednym do realizacji zadania nalezy wyciqc 28 topoli o srednicach od 42 do 60 cm.
Prace rozbiérkowe mogg by<¢ wykonywane recznie jak i z uzyciem narzedzi pneumatycznych. Gruz
z rozbidrek nalezy usungé poza teren budowy.

4. Wytyczne realizacji robét:
- Przed przystgpieniem do robdét ziemnych dokonaé geodezyjnego wytyczenia frasy wraz z
oznakowaniem istniejgcych urzgdzen podziemnych.



- W przypadku uszkodzenia rurociggdw drenarskich nalezy je bezwzglednie naprawic,

- Materiat uzyty do budowy musi spetniac obowigzujgce wymagania dla wyrobdéw budowlanych
stosowanych w sieciach kanalizacyjnych.

- Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki inzynierskiej i
Prawa Budowlanego.

- Teren robét zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych, oznakowac tablicami i tasmami
ostrzegawczymi.

- W strefach urzgdzen podziemnych roboty ziemne wykonywac recznie.

- Wykonywac podwieszenia, podparcia odkrytych urzgdzeh podziemnych.

- W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymac roboty i powiadomic inwestora i stuzby
archeologiczne.

- W przypadku wykopania w czasie robdt ziemnych niewypatdw lub innych materiatow
niewiadomego pochodzenia, wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inwestora oraz odpowiednie stuzby.

- Po zakonczeniu robdt przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

- Napotkane w czasie wykonywania wykopow i niezidentyfikowane urzgdzenia podziemne, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomic¢ wtasciwego uzytkownika bgdz wtasciciela,
celem dokonania uzgodnien pozwalajgcych na kontynuowanie roboét.

- Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych , czeé¢ Il instalacje sanitarne i
przemystowe", BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze, PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- Ze wzgledu na prowadzenie robdt w poblizu zabudowan i ciggdw komunikacyjnych, zwraca sie
uwage na wtasciwe zabezpieczenie wykopdw pod wzgledem BHP, z uwagi na zagrozenie jakie
one stanowig dla osdb trzecich.

- Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczgcym powyzszego zadania.

- Spetnianie wszystkich wymagan minimalnych parametrow nawierzchni okreSlonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

- Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny Atest Higieniczny.

- Wykonawca powinien posiadac¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni. Co
powinno by¢ potwierdzone referencjami. Wykonawca powinien udokumentowac, ze dysponuje
specjalistycznym sprzetem.

5. Roboty ziemne:

Wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych wykonywac zardbwno mechanicznie jak i
recznie, stosujgc szalowanie petne. Przy wykopach mechanicznych zwréci¢ uwage, aby wykopu
nie przegtebiac. Wyrdbwnywanie spadkdw rurociggu przez poktadanie kawatkdw drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia piaskiem na catej dtugosci.

Rury PVC pomiedzy studzienkami nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm,
natomiast rury drenarskie na podsypce grubosci 5 cm. Dopuszcza sie materiat o Srednicy ziaren @
0,20 - 16,0 mm. Przed utozeniem rur podsypke zages$ci¢c do MPmin = 95.

Obsypke rury PVC wykonac recznie do wysokosci 30 cm ponad gére przewodu, zageszczajac jg
warstwami 15 — 20 cm, ubijanymi recznie. Warstwe ochronng wykonywac warstwami o grubosci
nieprzekraczajgcej 1/3 Srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury.

Pozostatg czes¢ wykopu — zasypke, mozna wykonac mechanicznie, wykorzystujgc grunt rodzimy o
strukturze piasku. Nalezy zadbac o odpowiednie zageszczenie gruntu.

Projektowane podniesienie terenu nalezy wykonac piaskiem przeznaczonym pod nawierzchnie
drogowe wraz z zageszczeniem warstwami zgodnie z rysunkiem planu.

6. Kolorystyka:

* obszar z poliuretanu poza obrebem boiska do pitki recznej (przy pitkochwytach) w kolorze
pomaranczowym,

* linie wyznaczajgce boisko do pitki recznej w kolorze biatym,

* linie wyznaczajgce boiska do koszykdwki w kolorze niebieskim,

* obszar boiska do pitki recznej za wyjatkiem boiska do siatkéwki w kolorze zielonym,



* obszar boiska do siatkdwki w kolorze pomaranczowym (jak obszar poza boiskiem, przy pitko
chwytach),

* linie boiska do siatkowki w kolorze zéttym,

* biezna do skoku w dal w kolorze oraz bieznia 4 torowa w kolorze pomaranczowym,

* linie oddzielajgce poszczegdlne tory oraz obrys biezni 4 torowej oraz do skoku w dal w kolorze
biatym,

* pitkochwyty w kolorze zielonym,

* kostka brukowa do powierzchni utwardzonej w kolorze szarym, obrzeza w kolorze ciemno szarym.

7. Uwagi koncowe:

- Przed zasypaniem przewoddw nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki elementéw zieleni zobowigzany jest do uzyskania
stosownych uzgodnien jezeli takie bedg wymagane.

- Catosc robdt wykonywad zgodnie z niniejszg dokumentacjq oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych -t.I,, Instalacje sanitarne i przemystowe™.

- Zgodnie z art. 21a pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. Nr 129
z 12 listopada 2001 r. poz. 1439), Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

- Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowane kanaty muszg by¢ geodezyjnie
wytyczone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane przez uprawnione jednostki geodezyjne.

- W miejscach uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonac recznie stosujgc probne
przekopy poprzeczne, dla doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i ewentualnej korekty
trasy przytgczy.

- Bezwzglednie nalezy stosowac i przestrzega¢ uwag oraz zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami.

- W czasie wykonywania robdét nalezy przestrzegac warunkdw okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47.p0z.401).

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia instalacyjne okre$lonych producentéw, wymienione w
opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw
i urzgdzen lecz o podobnej charakterystyce.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne $wiadectwa jakosci, 1j. atesty i aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci z odpowiedniq normg stwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

- Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nrupr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Opracowat:

mgr inz. Marian Kaczmarek
spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 1780/94/Lo,
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