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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45000000-7 |Wymagania og6lne
1|D- Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1/00.00.00 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|D- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych kpl.
d.1/00.00.00 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 45112000-5 |Zdjecie warstwy humusu
3|D- KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg | m?
d.2/02.00.00 |01 0119-01 |spycharek
720 m?2 720.00
RAZEM 720.00
4/D- KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.2|02.00.00 |0218-02 ptaskim
720*0.15 m3 108.00
RAZEM 108.00
3 45233200-1 |Rozbiorki i odtworzenia nawierzchni
5/D- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14  |m?
d.3/02.00.00 |0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
375 m?2 375.00
RAZEM 375.00
6|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- | m?2
d.3/02.00.00 |0805-05 sokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
101 m?2 101.00
RAZEM 101.00
7|D- KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz  |m?
d.3/02.00.00 |0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
269 m?2 269.00
RAZEM 269.00
8|D- KNR 2-31  |Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/02.00.00 |0813-01
169 m 169.00
RAZEM 169.00
9|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.3/02.00.00 |0803-03 ogrub. 3cm
860 m?2 860.00
RAZEM 860.00
10|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m?2
d.3/02.00.00 |0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 4
860 m?2 860.00
RAZEM 860.00
11|D- KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.3/02.00.00 |0801-03
860 m?2 860.00
RAZEM 860.00
12|D- KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m?2
d.3/02.00.00 |0801-04 Krotno$¢ = 3
860 m?2 860.00
RAZEM 860.00
13|D- KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.3/08.01.01 |0401-01 kat.I-1l
169 m 169.00
RAZEM 169.00
14|D- KNR 2-31  |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce- m
d.3/08.01.02 |0404-03 mentowo-piaskowej
169 m 169.00
RAZEM 169.00
15|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3]/08.03.01 |0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
21 m 21.00
RAZEM 21.00
16|D- KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2
d.3/04.01.01 |0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
375+860 m?2 1235.00
RAZEM 1235.00
17|D- KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 m?2
d.3|04.06.01 |0109-01 cm
0109-02
375+860 m?2 1235.00
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RAZEM 1235.00
18|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.3|04.05.01 |0114-01 czeniu 20 cm
375+860 m2 1235.00
RAZEM 1235.00
19|D- NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. | m?2
d.3/05.03.23 |231 0511-01|6 i 8 cm - do 10 elementéw/m2 - materiat z odzysku
375 m2 375.00
RAZEM 375.00
20|D- KNR 2-31  [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod- m?2
d.3]/05.03.01 |0302-04 sypce cementowo-piaskowej
269 m2 269.00
RAZEM 269.00
21|D- KNR 2-31  [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod- m?2
d.3/05.03.01 |0302-04 sypce cementowo-piaskowej - materiat z odzysku
101 m2 101.00
RAZEM 101.00
22|D- NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. | m?2
d.3|05.03.23 |231 0511-02|6 i 8 cm - 11-20 elementéw/m2
860 m?2 860.00
RAZEM 860.00
23|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1|m3
d.3/02.00.00 |0108-09 km
(860+269)*0.1 m3 112.90
RAZEM 112.90
24|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.3/02.00.00 |0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
112.9 m3 112.90
RAZEM 112.90
25|D- Optata za skladowanie gruzu m3
d.3/02.00.00 |kalk. wtasna
112.9 m3 112.90
RAZEM 112.90
4 45000000-7 |Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
26|D- KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/02.00.00 |01 0113-08
analogia
0.3 km 0.30
RAZEM 0.30
27|D- KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.4/02.00.00 |01 0212-03 |odktad w gruncie kat. I-Il
89.5%1.7*1.15+170*2.5*1.25+13*3.2*2.5 m3 810.22
RAZEM 810.22
28|D- KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i szerokosci do |m?3
d.4/02.00.00 |01 0311-01 |2.5 m w gruncie kat.I-Il pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
810.22*0.05 m3 40.51
RAZEM 40.51
29|D- KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m  |m?
d.4/02.00.00 |0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
(89.5*1.7+170%2.5+13*2.5)*2 m?2 1219.30
RAZEM 1219.30
30|D- KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/02.00.00 |18 0901-01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
31|D- KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.4|02.00.00 |0501-09
(89.5*1.15+170*1.25+13*3.2)*0.65 m3 232.07
RAZEM 232.07
32|D- KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - podktad pod |m?3
d.4{02.00.00 |18 0511-02 |studnie
13*3.2*0.15 m3 6.24
RAZEM 6.24
33|D- KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.4/02.00.00 |18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
34|D- KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m?3
d.4/02.00.00 |01 0222-01 |t0$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
810.22+40.51-232.07-6.24 m3 612.42
RAZEM 612.42
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35|D- KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/02.00.00 |01 0228-03
810.22+40.51 m3 850.73
RAZEM 850.73
36|D- KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km (grunt  |m?3
d.4/02.00.00 {01 0109-05 |kat. I-II)
0109-08
232.07+6.24 m3 238.31
RAZEM 238.31
37|D- Rozkucie i zamurowanie $wietlikow kpl.
d.4/02.00.00 |kalk. wtasna
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
5 45232400-6 |Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe
38|D- KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.5/03.02.01 |01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm
S
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
39|D- KNR-W 4- |Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach szt.
d.5/03.02.01 |01 0206-02 |przy gtebokosci ponad 10 cm
S
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
40|D- Rozebranie elementdw istniejacych kpl.
d.5/03.02.01 |kalk. wtasna
S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|D- Podtgczenie do sieci istn. kpl.
d.5/03.02.01 |kalk. wtasna
S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|D- Podtgczenie sieci istn. kpl.
d.5/03.02.01 |kalk. wtasna
S
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
43|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego o $r. zewn. 160 mm m
d.5{03.02.01 |18 0408-02
S
89.5 m 89.50
RAZEM 89.50
44|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego o $r. zewn. 200 mm m
d.5/03.02.01 |18 0408-03
S
170 m 170.00
RAZEM 170.00
45|D- KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.5{03.02.01 |0804-01
S
89.5 m 89.50
RAZEM 89.50
46|D- KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.5{03.02.01 |0804-02
S
170 m 170.00
RAZEM 170.00
47|D- KNR 2-18 |Badanie kamerg kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.5/03.02.01 |0804-02
S
89.5 m 89.50
RAZEM 89.50
48|D- KNR 2-18 |Badanie kamerg kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.5/03.02.01 |0804-02
S
170 m 170.00
RAZEM 170.00
49|D- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.5{03.02.01 |18 0513-01
S
13 stud. 13.00
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RAZEM 13.00
50|D- KNR-W 2- |Tuleje ostonowe DN250 m
d.5/03.02.01 |15 0203-05
S analogia
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
6 45100000-8 |Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne
51|D- KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.6/02.00.00 |01 0113-08
analogia
0.6 km 0.60
RAZEM 0.60
52|D- KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.6/02.00.00 |01 0212-03 |odktad w gruncie kat. I-Il
173*1.6*1.15+106*1.85*1.2+159.5%2.4*1.3+94.5*2.6%1.35+22*3.2*2.7 m3 1573.06
RAZEM 1573.06
53|D- KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i szerokosci do |m?3
d.6/02.00.00 |01 0311-01 |2.5 m w gruncie kat.I-Il pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
1573.06*0.05 m3 78.65
RAZEM 78.65
54|D- KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m  |m?
d.6/02.00.00 |0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
(173*1.6+106*1.85+159.5%2.4+94.5%2.6+22*2.7)*2 m?2 2321.60
RAZEM 2321.60
55|D- KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.6/02.00.00 |18 0901-01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
56|D- KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.6/02.00.00 |0501-09
(173*1.15+106*1.2+159.5*1.3+94.5*1.35+22*3.2)*0.65 m3 475.46
RAZEM 475.46
57|D- KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - podktad pod |m?3
d.6/02.00.00 |18 0511-02 |studnie
22*3.2*0.15 m3 10.56
RAZEM 10.56
58|D- KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.6/02.00.00 |18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
59|D- KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- | m?3
d.6/02.00.00 |01 0222-01 |t0$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1573.06+78.65-475.46-10.56 m3 1165.69
RAZEM 1165.69
60|D- KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6/02.00.00 |01 0228-03
1573.06+78.65 m3 1651.71
RAZEM 1651.71
61|D- KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km (grunt  |m?3
d.6/02.00.00 {01 0109-05 |kat. I-II)
0109-08
475.46+10.56 m3 486.02
RAZEM 486.02
7 45231300-8 |Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe
62|D- Rozebranie elementdw istniejacych kpl.
d.7/03.02.01 |kalk. wtasna
S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|D- Podtgczenie do sieci istn. kpl.
d.7/03.02.01 |kalk. wtasna
D
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
64|D- Podtgczenie sieci istn. kpl.
d.7/03.02.01 |kalk. wtasna
D
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
65|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego o $r. zewn. 160 mm m
d.7{03.02.01 |18 0408-02
D
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173 m 173.00
RAZEM 173.00
66|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego o $r. zewn. 200 mm m
d.7/03.02.01 |18 0408-03
D
106 m 106.00
RAZEM 106.00
67|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego o $r. zewn. 250 mm m
d.7/03.02.01 |18 0408-04
D
159.5 m 159.50
RAZEM 159.50
68|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego o $r. zewn. 315 mm m
d.7/03.02.01 |18 0408-05
D
945 m 94.50
RAZEM 94.50
69|D- KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.7{03.02.01 |0804-01
D
173 m 173.00
RAZEM 173.00
70|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.7{03.02.01 |0804-02
D
106 m 106.00
RAZEM 106.00
71|D- KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 250 mm m
d.7/03.02.01 |0804-03
D
159.5 m 159.50
RAZEM 159.50
72|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.7/03.02.01 |0804-04
D
945 m 94.50
RAZEM 94.50
73|D- KNR 2-18 |Badanie kamerg kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.7{03.02.01 |0804-02
D
173 m 173.00
RAZEM 173.00
74|D- KNR 2-18 |Badanie kamerg kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.7|03.02.01 |0804-02
D
106 m 106.00
RAZEM 106.00
75|D- KNR 2-18 |Badanie kamerg kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.7|03.02.01 |0804-02
D
159.5 m 159.50
RAZEM 159.50
76|D- KNR 2-18 |Badanie kamerg kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.7{03.02.01 |0804-02
D
945 m 94.50
RAZEM 94.50
77|D- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.7{03.02.01 |18 0513-01
D
18 stud. 18.00
RAZEM 18.00
78|D- KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.7/03.02.01 {18 0524-02 |nu
D
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
79|D- KNR-W 2- |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.7{03.02.01 |15 0214-01
D
17 m 17.00
RAZEM 17.00
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80|D- KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.7/03.02.01 |15 0222-03
D
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
81|D- KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.7|03.02.01 |18 0422-02 |zewn. 160 mm
D
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
82|D- KNR-W 2- |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm w $wietlikach szt.
d.7{03.02.01 |15 0216-02
D
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
8 45332400-7 |Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku
83|D- KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w ele- m
d.8/03.02.01 |01 0210-01 |mentach z betonu zwirowego
S
49 m 49.00
RAZEM 49.00
84|D- KNR-W 4- |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekro- |m
d.8/03.02.01 |01 0207-01 |ju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
S
49 m 49.00
RAZEM 49.00
85|D- KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.8/03.02.01 |01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm
S
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
86|D- KNR-W 4- |Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach szt.
d.8/03.02.01 |01 0206-02 |przy gtebokosci ponad 10 cm
S
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
87|D- KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?3
d.8/03.02.01 {01 0109-09 [tos$¢ do 1 km
S
56*0.2*0.3 m3 3.36
RAZEM 3.36
88|D- KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych  |m?3
d.8/03.02.01 |0317-02 kat.1ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
S 15m
54*0.6*0.6 m3 19.44
RAZEM 19.44
89|D- KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.8/03.02.01 |0501-09
S
19.44 m3 19.44
RAZEM 19.44
90|D- KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m?3
d.8/03.02.01 |0301-02 czymi (kat.gr.1ll)
S
19.44 m3 19.44
RAZEM 19.44
91|D- KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 kmsa- |m?3
d.8/03.02.01 |0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.11I-IV
S
19.44 m3 19.44
RAZEM 19.44
92|D- Rozebranie elementdw instalacji istniejacych kpl.
d.8|03.02.01 |kalk. wtasna
S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93|D- Podtgczenie instalacji istniejacych kpl.
d.8|03.02.01 |kalk. wtasna
S
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
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Sieci zewn wod-kan

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
94|D- KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
d.8/03.02.01 |0228-03 kéw
S
54 m 54.00
RAZEM 54.00
95|D- KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metodg |m
d.8/03.02.01 |0205-02 wciskowa
S
5 m 5.00
RAZEM 5.00
96|D- KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.8/03.02.01 |0205-04 wciskowa
S
49 m 49.00
RAZEM 49.00
97|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.8/03.02.01 |0804-01
S
54+5+49 m 108.00
RAZEM 108.00
98|D- KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- |pode;.
d.8/03.02.01 |15 0211-01 |niach wciskowych
S
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
99|D- KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-| pode;.
d.8/03.02.01 |15 0211-03 |niach wciskowych
S
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
100|D- KNR 2-15 |[Montaz czyszczak6w kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych |szt.
d.8/03.02.01 |0217-02 metodg wciskowg
S
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
101|D- KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
d.8/03.02.01 |02 1104-01 |mm zatarte na ostro
S
49*0.8 m?2 39.20
RAZEM 39.20
102|D- KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 15x20 cmna  |m?
d.8/03.02.01 |02 1109-05 |zaprawie klejowej uktadane metoda regularng - 5 mm zaprawy klejowej
S 1109-06
39.2 m?2 39.20
RAZEM 39.20
103|D- KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.8/03.02.01 |02 2011-01 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu betonowym
S
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
104|D- KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.8/03.02.01 |02 2011-03 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
S
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
105|D- KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.8/03.02.01 |02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
S
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
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