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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU PRZEBUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy i przepisy

- wizja lokalna w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytaczy kanalizacji deszczowej i przytacza kanalizacii

sanitarnej na terenie Liceum Ogoinoksztatcacego nr lIl przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 10 w Kaliszu.

3. STANISTNIEJACY

Obszar opracowania stanowi teren przynalezacy do Liceum Ogdlnoksztatcacego w Kaliszu. Znajduje sie
tam system rozdzielczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. System jest jednak nieuporzadkowany, po
wielu doraznych przerdbkach co powoduje jego duzg awaryjnosg.

Przeprowadzona wizja lokalna wykazata szereg przetaczen sieci kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji
sanitarnej. W sytuacji wystepowania dtugotrwatych i nawalnych opadéw deszczu wystepujg cofki $ciekow
sanitarnych oraz wystepowanie rozlewisk na terenie parkingu i chodnikéw oraz niewtasciwg prace rynien i
odwodnien Swietlikow. Cofki w sieci sanitarnej oraz przytykanie pozioméw i pionéw mogq by¢ przyczyng

powstania wybrzuszen posadzki w poziomie piwnic szkoty.

4, STAN PRAWNY

Obreb | NrDziatki | Wiasciciel
0036 76/1 Miasto Kalisz
7714 Il Liceum Ogolnoksztatcace im. Mikotaja Kopernika
77/5 ul. Tadeusza Kosciuszki 10 62-800 Kalisz
7707
126 Miasto Kalisz
Zarzad Drdg Miejskich ul. Ztota 43 62-800 Kalisz
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1 Kanalizacja deszczowa
Metodologia obliczen

Objetos¢ wad opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Qmax= ZF|q Wi [dm3/s]

gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
g - natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] =180 I/s
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,

@ — wsp6tczynnik opoznienia sptywu

w — wspdiczynnik sptywu powierzchniowego

wspdtczynniki sptywow dla terenéw zieleni parkowej i dziatkowej: y — 0,1
wspdtczynniki sptywow dla terenéw utwardzonych: y - 0,9

© — wspotczynnik opbznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Wartos¢
wspdtczynnika obliczono w oparciu 0 ponizszy wzor uwzgledniajgc rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane
nachylenie. Dla zlewni 0 F<1 ha wspotczynnik @ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1
=
Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:
Qnom = Fz - qm-y [dm?3/s]

F, — powierzchnia zredukowana
Przeplyw godzinowy maksymalny Qnmax 0Obliczamy przyjmujac czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut
deszczu miarodajnego:

Qnmax= (Qmax -15-60+ Qnom -45:60)/1000 [m?/h]
Przeptyw dobowy $redni Qgqob Obliczamy dzielac odptyw roczny maksymalny przez 365 dni:

Qs= Qroczne max/365 [m3/d]
Przeptyw maksymalny roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy jg przez sume
opadow rocznych z wielolecia tj. 610 mm:

Qroczne max = 2.F2 -10000-610/1000 [m3/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

Qu5-minut = Qmax +15-60/1000 [m?]
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Bilans wdd dla zlewni D1.1 -

Przeptyw maksymalny Qmax q F 1]
IIs /s*ha ha
Jezdnia 12,9 130 0,11 0,9
Chodnik 6,6 130 0,06 0,85
Dachy 26,0 130 0,20 1
Zielen 59 130 0,45 0,1
51,4 0,82
Przeptyw nominalny Qnom q F 1]
IIs /s*ha ha
Jezdnia 15 15 0,11 09
Chodnik 0,8 15 0,06 0,85
Dachy 3,0 15 0,20 1
Zielen 0,7 15 0,45 0,1
59 0,82
Przeptyw maksymalny godzinowy |  m¥h 62
Przeptyw maksymalny roczny m3/rok 5002
Przeptyw dobowy $redni m3/d 14
Bilans wod dla D2.1 -
Przeptyw maksymalny Qmax q F 1]
IIs /s*ha ha
Chodnik 111 130 0,10 0,85
Dachy 11,7 130 0,09 1
Zielen 51 130 0,39 0,1
27,8 0,58
Przeptyw nominalny Qnom q F Y
IIs /s*ha ha
Chodnik 13 15 0,10 0,85
Dachy 14 15 0,09 1
Zielen 0,6 15 0,39 0,1
3,2 0,58
Przeptyw maksymalny godzinowy |  m¥h 34
Przeptyw maksymalny roczny m3/rok 3538
Przeptyw dobowy $redni m3/d 10

5.2 Kanalizacja sanitarna

Nie ma koniecznosci przeprowadzania obliczen kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano przetgczenie wszystkich
osmiu wyjs¢ kanalizacyjnych z budynku nadajac im odpowiedni spadek z podtaczeniem do sieci istniejacej poprzez
przebudowe istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano wymiane catego przytacza az do studni

istniejacej w ul. Kosciuszki ze wzgledu na rozwigzania wysokosciowe wyjs¢ z budynku.
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6. OPIS WYKONAWCZY

6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje

1.

2.
3.
4,

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610

Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

Zabezpieczenie cian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.

5. Oprdcz naniesionych kolizji moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.

Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

Po zakoriczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

6.2 Wykonanie sieci i przyfaczy kanalizacji deszczowej

Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PVC lub PP SN8 o $rednicach @160-

315 mm faczonych poprzez kielichy z uszczelka. Srednice rur zostaly dobrane w zaleznosci od spadkéw i

zaktadanych przeptywow przy zatozeniu koniecznosci zachowania predkosci samooczyszczania w kanafach. Ze

wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta przewodow

oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Kanaly uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych @1000-1200 z betonu B-45

posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W jezdni montowaé pierscienie

odcigzajace, wtazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez piercieni odcigzajacych, whazy zeliwno-

betonowe 25T usytuowane rdwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢

kinety kierunkowe. Kregi betonowe stosowa¢ o wysoko$ci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomocg

uszczelek gumowych. Nalezy stosowa¢ kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi

laminowanymi — stopnie musza by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia

powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem poprzez zalaminowanie.

6|5
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Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.
- wykonane z betonu klasy min. C40/50
- nasigkliwos¢ betonu <5%
- wodoszczelnos¢ W8
- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie
- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe laminowane, montowane w rozstawie pionowym 250mm
- minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN
Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w catym
elemencie. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.
- studnia moze by¢ zwiericzona przy pomocy :

= pokrywy odcigzajacej stanowigcej monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,

= pokrywy, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki,

= zwezki betonowe] wyposazonej w szczeble ztazowe.
Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne o srednicy @500 wykonac z pierscieniem odcigzajacym i
osadnikiem gtebokosci 1,0 m.
Dopuszcza sie wykonanie studni tworzywowych systemowych. Kanaty uzbroi¢ w studzienki wykonane jako
niekarbowane, z PEHD lub PP systemowe zintegrowane z rurociggami. Studnie rewizyjne wykona¢ o $rednicach
@500-1000-1200 zgodnie z oznaczeniami na profilu posadowione na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowe]
grubosci 30 cm. Montowa¢ pierScienie odcigzajgce, wiazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego 40T lub 25T,
usytuowane roéwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢ kinety
kierunkowe. Dno studzienki monolityczne. Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Podtaczenia do
krdécow studni wykona¢ za pomocq ztaczek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych
przez producenta studni.
Nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole (dwa razy w roku) studni deszczowych w celu oprdznienia osadnikéw z
zanieczyszczen statych i piasku,.
Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzié w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody.
Rury spustowe rynien podtaczy¢ wraz z montazem czyszczakow na wysokoéci 0,6-0,8 n.p.t.
Nalezy rowniez podtaczy¢ do sieci odwodnienie terenu boiska, kanat odwadniajacy biegnacy pod salg gimnastyczng
oraz wylot kanatu w rejonie studni projektowanej nr D2.4.
W swietlikach zamontowa¢ w najnizszych punktach wpusty DN100 i podtaczy¢ do zaprojektowanych podejsc.
6.3 Wykonanie sieci i przyfaczy kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PVC lub PP SN8 o $rednicach @160-
200 mm taczonych poprzez kielichy z uszczelka. Srednice rur zostaly dobrane w zaleznoéci od spadkow i

zaktadanych przeptywow przy zatozeniu koniecznosci zachowania predkosci samooczyszczania w kanafach. Ze
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wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta przewodow
oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.
Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych @1000-1200 z betonu B-45
posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W jezdni montowaé pierscienie
odcigzajace, whazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajacych, wtazy zeliwno-
betonowe 25T usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢
kinety kierunkowe. Kregi betonowe stosowa¢ o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomocy
uszczelek gumowych. Nalezy stosowa¢ kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi
laminowanymi — stopnie musza by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia
powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem poprzez zalaminowanie.
Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.
- wykonane z betonu klasy min. C40/50
- nasigkliwos¢ betonu <5%
- wodoszczelnos¢ W8
- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaznik wi/c nie wigkszy od 0,45
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie
- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe laminowane, montowane w rozstawie pionowym 250mm
- minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN
Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w catym
elemencie. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.
- studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy :

= pokrywy odcigzajacej stanowigcej monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,

= pokrywy, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki,

= zweZki betonowe] wyposazonej w szczeble ztazowe.
Dopuszcza sie wykonanie studni tworzywowych systemowych. Kanaty uzbroi¢ w studzienki wykonane jako
niekarbowane, z PEHD lub PP systemowe zintegrowane z rurociggami. Studnie rewizyjne wykona¢ o $rednicach
@500-1000-1200 zgodnie z oznaczeniami na profilu posadowione na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowe]
grubosci 30 cm. Montowa¢ pierScienie odcigzajace, wiazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego 40T lub 25T,
usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢ kinety
kierunkowe. Dno studzienki monolityczne. Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelno$¢. Podtaczenia do
krd¢cow studni wykona¢ za pomoca ztaczek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych
przez producenta studni.
Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzié w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody.
Wymieni¢ poziomy w piwnicach wraz z montazem czyszczakow przed wyjsciami z budynku. Przejscia rur przez

Sciany lub pod fundamentem wykonac w tulejach stalowych.
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W drodze dojazdowej do budynku liceum nalezy podtaczy¢ dwa kanaty sanitarne odprowadzajace Scieki z
sasiedniego budynku.
Rurociagi nalezy uktadac:
= Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie
wykopu.
= Na podktadzie z piasku lub pospotki o grubosci 20 cm,
= Nastepnie wykona¢ obsypke kruszywem dowiezionym warstwami 15+20 cm starannie zageszczajac lekkim
sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenie rury.
= W ostatniej fazie wykona¢ zasypke kruszywem dowiezionym o grubosci 20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm
dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej zageszczeniem. Nastepnie rurocigg zasypa¢ kruszywem

dowiezionym wraz z zageszczeniem na catej dtugosci trasy.

7. ROZBIORKI | ODWTORZENIA NAWIERZCHNI
Wszystkie nawierzchnie oraz tereny zielone nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wyjatkiem sg chodniki z ptyt betonowych oraz nawierzchnia asfaltowa. W miejscu pierwszych nalezy wykonac¢
nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, a w miejscu parkingu nawierzchnie z koski betonowej w obramowaniu
z kraweznikow kamiennych.

Szczegoty poszczegolnych konstrukciji zostaty podane na rysunkach.

8. ROBOTY BUDOWLANE
W celu wykonania podejs¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej konieczne bedzie rozebranie odcinkdw sieci i instalacji
istniejacych oraz wykonanie nowych przebi¢ przez Sciany budynku, a takze wykucie czesci $wietlikow przy oknach.
Wszystkie otwory nalezy zamurowa¢ po wykonaniu robot, $wietliki odbudowac i otynkowa¢. W budynku nalezy zalaé
bruzdy po wykonanych przejéciach kanatéw sanitamych i utozy¢ posadzke z plytek. Sciany w migjscach
wykonywania rob6t nalezy naprawi¢ poprzez utozenie tynkéw, gladzi gipsowych i dwukrotne pomalowanie z

gruntowaniem podtoza.

9. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsiebierng, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako
wykopy waskoprzestrzenne umocnione. Wykona¢ petng wymiane gruntu po wykonanych wykopach.

Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej grubosci minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po
zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurocigg zasypac¢ warstwa obsypki. Obsypke stosowac do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi
Is=1,00. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac recznie. Nalezy
zwroci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykona¢ Il etap wypetnienia
wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowang. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy

wykonywac recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.
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UWAGI:

1. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig kan. deszczowej nalezy zamontowac rury ostonowe

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczyc€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. II
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

10. ZANIECZYSZCZENIA $CIEKOW OPADOWYCH
Wody opadowe odprowadzane do odbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego — Dz.U. nr 137/2006
p0z.984 powinny posiadac stezenia $ciekdw nie wieksze niz:
— zawiesina ogolna < 100 mg /dm3
— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
Dla obliczenia stezen zanieczyszczen zgodnie z normg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe
Odwodnienie drog nalezy poda¢ przewidywane natezenie ruchu dla rozpatrywanego obszaru. Przyjeto
wariant natezenia ruchu do 1 tys. pojazdéw na dobe.
Przyjeto ilo$C zanieczyszczen w wysokosci 40 mg// zawiesin ogdlnych zgodnie z tabelg nr 6
natomiast ilo$¢ weglowodoréw ropopochodnych wyniesie 40*0,08 = 3,2 mgl/l.
— zawiesina og6lna 40,0 < 100,0 mg /dm3
— weglowodory ropopochodne 3,2 < 15 mg /dm3
Warunki wymagane w rozporzadzeniu sg spetnione.
Zabezpieczeniem przed zapchaniem rurociggdbw w szczegolnosci po akcji zimowe] sg

zaprojektowane w kazdej studni osadniki zanieczyszczen statych.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

— PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

— PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig
— PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
— PN-EN991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech geometrycznych
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
— PN-S-02204:1997 Odwodnienie drog
Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia21 kwietnia 2006 r poz 563 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Tom Il.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska Korporacija techniki Sanitarnej
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
3 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Warszawa, wrzesien 2001
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.
Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk.
Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z rur PE produkowanych przez Wavin Buk.
COB-RTI "INSTAL" —Aprobaty Techniczne
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;
- Warszawa 1986 .
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
“Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 .
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC

WIK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane izalecone do stosowania przez Zespot
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Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 .
e Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkéw jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
e Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.
Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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1.

12. INFORMACJA BIOZ

Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie nastepujacy zakres robét technologicznych:

- wykopy wykonywane recznie i mechanicznie waskoprzestrzenne umocnione. Wycigganie urobku gruntu
mechanicznie.

- budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i podtaczeniem wpustéw deszczowych

2. Wskazania do projektu BIOZ

2.1.

2.2.

2.3.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych Zagrozeniami mogacym
powsta¢ w trakcie wykonania robdt, o ktorych jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - beda w szczegolno$ci nizej wyszczegdlnione:

Roboty ziemne

Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych o
Scianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o gtebokosciach wiekszych niz
1,5 m. Roboty ziemne i montazowe stwarzajg zagrozenie dla 0s6b postronnych jak réwniez dla personelu
wykonujgcego prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie — jak kable eNN, eSN, kable
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne — szczegdlng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowaé
przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i
pod nadzorem jednostek eksploatujgcych uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje robot.

Przemieszczanie materiatbw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego takich jak:
zuraw samochodowy wytadunek rur, kregdw i ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewodéw
linii energetycznych;

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nosnosc, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to;

— zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

— porazenie pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw)

—nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)

— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw)

— prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociggu w wykopie)

— potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na pfaszczyznie.

Prowadzenie robot zewnetrznych w temperaturze ponizej -10 °.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw

W trakcie robdt nalezy prowadzi¢ staly instruktaz i szkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ujetego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego
opracowania - ze zwroceniem szczegoinej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyzej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
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W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢, co najmniej nizej wyszczegdlnione
zabezpieczenia techniczne i przedsiewzig¢ nastepujace dziatania organizacyjne:

- miejsce sktadowania materiatow; rur, kregéw wtazow i materiatéw sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz
zamknigciem.

- wykona¢ ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujgce ograniczenie dostepu 0sob postronnych na
teren budowy,

- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

- stara¢ sie planowac terminy prac w sposob gwarantujacy wykonywanie robGt

w miesigcach letnich pogodowych.

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy.

- bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed mozliwo$cig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodnioéw i utrzymania ruch kotowego w miejscach gdzie wykop przecina
poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do poszczegdlnych posesji wykona¢ pomosty przejazdowe typu
ciezkiego i ktadki dla pieszych. Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowac
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych
wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i ciepine.

Zagadnienia ochrony srodowiska

Zakres robét nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.
Projektowane roboty powodujgce poprawe parametrow jezdni i skrzyzowania w zakresie odwodnienia z wod
opadowych oraz transportu $ciekow sanitarnych i dostawach wody.

Przepisy bedace podstawa opracowania BIOZ

Przed przystagpieniem do robdt przebudowy drogi kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ i

prowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z wymaganiami przepisow jak nizej :

a)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6inych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore

powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.
Nr 60 poz. 278)

Ministrow rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,p0z.93)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploataciji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Inne przepisy dotyczace projektowania drdg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwigzania.

Opracowat :

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156,

poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany jest kompletny i sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia

Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna | mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjne;
WAM/0023/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | sanitarna | mgrinz. Grzegorz Kowalewski w specjalnosci instalacyjne;
WAM/0022/POOS/08
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2. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 use.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOW] SZEWCZYKOWI
magistrowl inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/PO0OS/08

DO PROJEKTOWAI\{IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzein cieploych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjt, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski 6&
2. in2, Janusz Palmowski g \
3. mgr inz. Sylwester Rayczkiew \}\

A

\¥

PROJEKTANT

ZA ZGODNDSE
ZCRYG’NA{EM myrinz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczaej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

T Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
PHZEWODNICZ cY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE) RGMTSY KWAL! smcwuw
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okyegowa Rada Izby mgr ini. And O
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

4 v inz. Ba
7 ORYGINALEM 0 Doz Seewezyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FLG-1YI-F6J *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 ) Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
. nadaje
Panu  GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomiynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO I’ROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski/’/@( S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewi€z

_ ROJEKTANT

. 1+, Bartosz Szewezyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow archltektomczno—budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego, ‘

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do: .

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNES

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ’ mgr inz. A dr @iorowski

4. a/a \

PROJEKTANT

mgrinz. Bartosz Szewczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1EX-NF3-4FZ *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. WARUNKI I UZGODNIENIA
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zomb-kan@zomb-kan.pl

62:800 KALISZ
UL. NOWY $WIAT 2A

Centrala:

tel.: 62 760 80 00
Sekretariat:

tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:

994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@k!.onetpl
www.wodociagi-kalisz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO
M FAIR PLAY
-

Polska
PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 14001
PN-N-18001

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 795
&'
CZLONEK:
1ZBY GOSPODARCZEJ

WODOCIAGI POLSKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157
Sad Rejonowy Poznan
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego

Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego
i kapitatu wptaconego Spétki
na dziei 1.06.2015 roku

wynosi 110.088.000 zt
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

SPOLKA Z 0.0. W KALISZU

TT-420/218/2015 Kalisz, dn. 13.08.2015 r.

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor
ul. Jagietly 7/9
10-125 Olsztyn

Dotyczy: dokumentacji projektowej pn. ,,Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie III Liceum Ogodlnoksztalcacego
im Mikolaja Kopernika przy ul. Tadeusza Kosciuszki 10 w Kaliszu™.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2015 r. informujemy ze:

— $cieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do kanalu sanitamego o srednicy @ 800
(material — beton) w ul. Kosciuszki, poprzez istniejace przylacze kanalizacji
sanitarnej o Srednicy @ 200 (material — kamionka),

— Scieki deszczowe mozna odprowadzi¢ do kanalu deszczowego o srednicy
9 400 (material — beton) w ul. Kosciuszki, poprzez istnigjace przylgcza
kanalizacji deszczowej o Srednicy @ 250/300 (material — beton),

— ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny istniejgcych przylaczy kanalizacji
deszczowej sugeruje si¢ ich wymiang na nowe o srednicy odpowiadajacej
zdolnosci przejecia wod opadowych i roztopowych z odwadnianej zlewni,

Kanalizacje nalezy wykona¢ w sposob 1z materialow zapewniajacych bezwzgledng
szczelnosé.

Skanalizowanie piwnic lub pomieszczen przyziemia polozonych ponizej poziomu
terenu wymaga zastosowania zabezpieczenia przed zalaniem /Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury zdnia 12.04.2002r. - Dz. U. Nr 75, poz.690 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Zgodnie z art.43.pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipcal994r. — tekst
Jednolity — Dz. U. z 2013r poz. 1409 z pozniejszymi zmianami w brzmieniu nadanym
przez ustawe z dnia 20 lutego 2015r o zmianie ustawy (Dz. U. z 2015 poz.443) obiekty
budowlane wymagajgce pozwolenia na budowg oraz obiekty, o ktorych mowa
wart.29 ust.1 pkt.20, podlegajq geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej polozenie
ich na gruncie”.

Na powyzsze nalezy opracowac¢ dokumentacje budowlang i uzgodnic jq
w PWiK Sp. z o.0.

Wykonane prace nalezy zglosi¢ do przeglgdu do PWiK Sp. zo.o. (wotwartym
wykopie).

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wykonywana przez geodetg winna zawierac rzedne terenu oraz rzedne dna kanalu.

Kierownik

Dziatu Technjcznego ZEONT ZARZ

mgr inz. Malgorata Lisiecka na Chmara
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WIELKOPOLSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU

DELEGATURA W KALISZU

UL. JULIANA TUWIMA 10, 62-800 KALISZ

Ka-WN.5142.3528.2.2015 Kalisz, 1. 10.2015 .
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE NR bbb/2015/A

NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABY.TKOW

Dzialajac na podstawie art. 6. ust 1 pkt 1 lit. ¢) oraz pkt 3. lit a), art. 7 pkt 1, art. 36. ust. 1. pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91, ust. 4 pkt 4
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 24 pazdziernika 2014 r. poz 1446 ze
zm.) w zwiazku z § 15. Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 ze zm.) oraz art. 104. Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 16
wrzesnia 2015 r. (data wptywu 17.09.2015 r.) zlozonego przez Miasto Kalisz, Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz, reprezentowane przez
Bartosza Szewczyka i Zofi¢ Szewczyk — przedstawicieli firmy ,,ZOMB — KAN™ Projektowanie, Nadzor, z siedziba przy ul. Swierkowej
29/2, 10-174 Olsztyn, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, zwiazanych z
przebudowg istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrgbie parkingu, drogi dojazdowej, terenéw zielonych oraz
wiaczen w ulicg Kosciuszki, a takze wykonaniem odcinkdw instalacji w poziomie piwnicy budynku przy ul. T. Ko$ciuszki 10 w Kaliszu -
wpisanego indywidualnie do rejestru zabytkow,

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

1. udziela pozwolenia

wnioskodawcy:
Miastu Kalisz, Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

na przeprowadzenie robét budowlanych przy zabytku tj.:
*Budynek III Liceum Og6lnoksztatcacego im. M. Kopernika przy ul. T. Kosciuszki 10 w Kaliszu, indywidualnie wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem rej. 685/A, decyzja Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kaliszu z dnia 2.07.1993 r.

*Obszar miasta Kalisza wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru 38/A decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu z dnia 18.02.1957 r. (l.dz. KL.IV-83/2/57) zmieniony orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013
1. (L.dz. DOZ-OAiK-6700-310-2/12-13[KD]) na terenie nieruchomosci przy ul. T. Kosciuszki 10 w Kaliszu

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych:
Przebudowa istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrgbie parkingu, drogi dojazdowej, terenéw zielonych oraz
wiaczen w ulicg Kosciuszki, a takze wykonanie odcinkéw instalacji w poziomie piwnicy budynku przy ul. T. Kosciuszki 10 w Kaliszu

*Przywrécenie nawierzchni do stanu pierwotnego na okres tymczasowy, do czasu podjecia prac zwigzanych z rewaloryzacja

otoczenia szkoly. Projekt sposob gospodarowania ww. terenu wymaga uzyskania uzgodnienia tutejszego urzedu.
g Jszeg €

wedlug dolaczonego do wniosku projektu budowlanego:
projekt budowlany z wrzesnia 2015 r. autorstwa mgr inz. Bartosza Szewczyka

Pozwolenie wazne jest do 30 czerwca 2016 r.

2. okres§la warunki polegajgce na obowigzku:

- prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich przez osob¢ posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w § 22 i 23
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., nr 165, poz. 987 ze zm.), oraz

- przekazania wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przez wnioskodawcg tj. Centralny Osrodek Szkolenia Stuzby Wigziennej z
siedziba przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu, imion, nazwisk i adresow tej osoby nie pozZniej niz w_terminie 7 dni przed dniem

rozpoczecia prac albo badan.
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3. ponadto okresla warunki polegajjce na obowigzku :
- powiadomienia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw o terminie realizacji rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych;

- wykonania prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczajqcych w  trakcie budowlanych robdt ziemnych zwiqzanych z
przedmiotowq inwestycjq, na ktore nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie Wojewédzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw;

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia robot budowlanych.
Uzasadnienie

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrgbie parkingu,
drogi dojazdowej, terenéw zielonych oraz wiaczen w ulicg Kosciuszki, a takze wykonaniu odcinkéw instalacji. w poziomie piwnicy
budynku przy ul. T. Kosciuszki 10 w Kaliszu, realizowana bgdzie przy obiekcie indywidualnie wpisanym do rejestru zabytkéw pod
numerem rej. 685/A, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kaliszu z dnia 2.07.1993 r., oraz zlokalizowana jest
zlokalizowana jest w obrgbie zatozenia urbanistycznego miasta Kalisza i na terenie objetym prawna ochrona konserwatorska
na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 33/A dokonanego orzeczeniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu z dnia 28. 02. 1956 r. (l.dz. KL.IV-73/14/56) zmienionym decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 29. 11. 2013 r. (.dz. DOZ-OAiK-6700-310-1/12-13[KD]) oraz zlokalizowana na obszarze miasta Kalisza wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem rejestru 38/A decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia
18.02.1957 r. (I.dz. KL.1V-83/2/57) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013
r. (l.dz. DOZ-OAiK-6700-310-2/12-13[KD]). Ochronie konserwatorskiej podlega przedmiotowy budynek a takze przestrzenne
zalozenie miejskie zawierajace zespoly budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni. rozmieszczone w ukladzie
historycznych podziatéw wlasnosciowych a takze archeologiczne warstwy kulturowo-osadnicze zlokalizowane na terenie wpisanego do
rejestru zabytkéw obszaru miasta Kalisza.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana wg projektu budowlanego autorstwa: mgr inz. Bartosza Szewczyka, dotaczonego do
wniosku, nie wplynie negatywnie na zabytkowy charakter wyzej wskazanego obiektu. Wobec powyzszego jak roéwniez dziatan
zmierzajacych do przywrécenia otoczenia I1I Liceum Ogélnoksztatcacego im. M. Kopernika przy ul. T. Kosciuszki 10 w Kaliszu do stanu
sprzed rozpoczgcia prac ziemnych, nalezalo orzec jak w sentencji.

Stosownie do tresci art. 36. ust. 1. pkt 1. w zwiazku z art. 6. ust. 1. pkt 1. lit. ¢) oraz pkt 3. lit a) i art. 7. pkt 1. przywolywanej na
wstegpie ustawy pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, oraz (wpis indywidualny, oraz jako czgé$¢ ukladu urbanistycznego).
Kompetencje wojewddzkiego konserwatora zabytkéw do wydawania decyzji zgodnie z wlasciwoscia i w sprawach okreslonych w ustawie
o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wynikaja z tresci art. 89. pkt 2. i art. 91. ust. 4. pkt 4. wzmiankowanej ustawy.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ztozone w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania, za posrednictwem Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego.

3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowi¢
postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienic¢ je lub cofna¢ w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i
okolicznos$ci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4. Zgodnie z § 24 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011r., nr 165, poz. 987 ze zm.)
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw moga
wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.). Kierowa¢ robotami budowlanymi oraz wykonywaé nadzér
inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw moga osoby, ktére spetniaja wymagania okreslone w
ust. 1 oraz odbyly co najmniej 2-letnig praktyk¢ zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkow. >

Zalaczniki: ’
Projekt budowlany autorstwa mgr inz. Bartosza Szewczyka — 1 egz. /
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PREZYDENT

WMIASTA KALISZA

=% Kalisz, 23.09.2015
WU.4132.85.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1a, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 115
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460
z pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013r. poz.
267 z pézn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku znak 231/ZMBK/15 z dnia 16.09.2015r.,
zlozonego przez Pan Bartosza Szewczyka reprezentujacego firme pn. ZOMB - KAN
Projektowanie Nadzory z siedzibg w Olsztynie przy ulicy Jagietly 7/9, na podstawie
upowaznienia nr WRI.7011.20.2.2015 z dnia 15.07.2015r. udzielonego przez Wydziat
Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kaliszu,

Dyrektor Zarzadu Dréog Miejskich w Kaliszu
zezwala

na lokalizacje przytacza kanalizacji sanitarnej oraz dwoch przylgczy kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym ulicy Tadeusza Ko$ciuszki (dz.nr 126), do budynku III Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. Mikotaja Kopernika przy ulicy Tadeusza KoSciuszki 10 (dz.
nr76/1 i 76/2) w Kaliszu (wedlug zalaczonego planu sytuacyjnego) przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1. mozliwe wykonanie projektowanych przylaczy w pasie drogowym ulicy Tadeusza
Kosciuszki w wykopie otwartym,
2 o warunki wigczenia projektowanych przylaczy kanalizacji deszczowej, nalezy

wystapi¢ do Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedziba
w Kaliszu przy ulicy Nowy Swiat 24,

3. o0 zezwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajgcie
pasa drogowego, nalezy zwréci¢ si¢ z wnioskiem do Zarzadu Drog Miejskich
w Kaliszu,

4. po zakoriczeniu rob6t zajmowany pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego,

5 w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszty zwigzane
z koniecznoscia przebudowy lub przelozenia ww. urzadzen, zlokalizowanych w pasie
drogowym ulicy Tadeusza Kosciuszki ponosil bedzie whasciciel tych urzadzen (art. 39
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Dz. U. z 2015r., poz.
460 z p6ézn. zm.),

6. niniejsza decyzja wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw os6b trzecich,

s zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2015r., poz. 460 z pdzn. zm.) za zajgcie pasa drogowego w celu umieszczenia
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, pobierana bedzie roczna optata ustalona
jako iloczyn metrow kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajgtej przez rzut
poziomy urzadzen i stawki oplaty za zajecie 1 m’.

Wysokosé¢ oplaty zostanie naliczona zgodnie z uchwaly Nr XXV/440/2004 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wysokosci oplat za zajgcie pasa
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drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz.
Wojewoddztwa Wielkopolskiego z dn. 08 lutego 2005r. nr 12 poz. 282) zmienionej
Uchwata nr L1/697/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010r. (Dz. Urz.
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dn. 14 wrzesnia 2010r. nr 186 poz. 3477).

Integralng czes$é niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez Zarzad Droég
Miejskich klauzulg uzgadniajaca.

Jednoczesnie Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu wyraza zgodg na dysponowanie terenem pasa
drogowego objetego terenem dziatki nr 126 (obrgb 036 Srodmiescie II), na cele budowlane
zwigzane z realizacja ww. inwestycji.

UZASADNIENIE

Ustalenie warunkéw zezwalajacych na lokalizacje projektowanych urzadzen w pasie

drogowym wydano w oparciu o:

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460
z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA stronie sluizy prawo odwolania od niniejszej decyzji do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu ul. Czestochowska 12 za
posrednictwem Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2 up, Prezydenta Minsta Kalisza
Z-ca DYREKTORA

Zarz

// mgr Marcin Cieloszyk

Otrzymuja:
1. Pelomocnik: Bartosz Szewczyk
ZOMB — KAN Projektowanie Nadzory
10-125 Olsztyn, ul. Jagietty 7/9
2. Al
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny kanalizacja deszczowa
Rys. 2.2 Plan sytuacyjny kanalizacja sanitarna
Rys. 3.1-3.3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
Rys. 4.0 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
Rys. 5.0 Rzut piwnic
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