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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU PRZEBUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy i przepisy

- wizja lokalna w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytaczy kanalizacji deszczowej i przytacza kanalizacii

sanitarnej na terenie Liceum Ogoinoksztatcacego nr lIl przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 10 w Kaliszu.

3. STANISTNIEJACY

Obszar opracowania stanowi teren przynalezacy do Liceum Ogdlnoksztatcacego w Kaliszu. Znajduje sie
tam system rozdzielczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. System jest jednak nieuporzadkowany, po
wielu doraznych przerdbkach co powoduje jego duzg awaryjnosg.

Przeprowadzona wizja lokalna wykazata szereg przetaczen sieci kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji
sanitarnej. W sytuacji wystepowania dtugotrwatych i nawalnych opadéw deszczu wystepujg cofki $ciekow
sanitarnych oraz wystepowanie rozlewisk na terenie parkingu i chodnikéw oraz niewtasciwg prace rynien i
odwodnien Swietlikow. Cofki w sieci sanitarnej oraz przytykanie pozioméw i pionéw mogq by¢ przyczyng

powstania wybrzuszen posadzki w poziomie piwnic szkoty.

4, STAN PRAWNY

Obreb | NrDziatki | Wiasciciel
0036 76/1 Miasto Kalisz
7714 Il Liceum Ogolnoksztatcace im. Mikotaja Kopernika
77/5 ul. Tadeusza Kosciuszki 10 62-800 Kalisz
7707
126 Miasto Kalisz
Zarzad Drdg Miejskich ul. Ztota 43 62-800 Kalisz
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1 Kanalizacja deszczowa
Metodologia obliczen

Objetos¢ wad opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Qmax= ZF|q Wi [dm3/s]

gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
g - natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] =180 I/s
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,

@ — wsp6tczynnik opoznienia sptywu

w — wspdiczynnik sptywu powierzchniowego

wspdtczynniki sptywow dla terenéw zieleni parkowej i dziatkowej: y — 0,1
wspdtczynniki sptywow dla terenéw utwardzonych: y - 0,9

© — wspotczynnik opbznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Wartos¢
wspdtczynnika obliczono w oparciu 0 ponizszy wzor uwzgledniajgc rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane
nachylenie. Dla zlewni 0 F<1 ha wspotczynnik @ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1
=
Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:
Qnom = Fz - qm-y [dm?3/s]

F, — powierzchnia zredukowana
Przeplyw godzinowy maksymalny Qnmax 0Obliczamy przyjmujac czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut
deszczu miarodajnego:

Qnmax= (Qmax -15-60+ Qnom -45:60)/1000 [m?/h]
Przeptyw dobowy $redni Qgqob Obliczamy dzielac odptyw roczny maksymalny przez 365 dni:

Qs= Qroczne max/365 [m3/d]
Przeptyw maksymalny roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy jg przez sume
opadow rocznych z wielolecia tj. 610 mm:

Qroczne max = 2.F2 -10000-610/1000 [m3/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

Qu5-minut = Qmax +15-60/1000 [m?]
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Bilans wdd dla zlewni D1.1 -

Przeptyw maksymalny Qmax q F 1]
IIs /s*ha ha
Jezdnia 12,9 130 0,11 0,9
Chodnik 6,6 130 0,06 0,85
Dachy 26,0 130 0,20 1
Zielen 59 130 0,45 0,1
51,4 0,82
Przeptyw nominalny Qnom q F 1]
IIs /s*ha ha
Jezdnia 15 15 0,11 09
Chodnik 0,8 15 0,06 0,85
Dachy 3,0 15 0,20 1
Zielen 0,7 15 0,45 0,1
59 0,82
Przeptyw maksymalny godzinowy |  m¥h 62
Przeptyw maksymalny roczny m3/rok 5002
Przeptyw dobowy $redni m3/d 14
Bilans wod dla D2.1 -
Przeptyw maksymalny Qmax q F 1]
IIs /s*ha ha
Chodnik 111 130 0,10 0,85
Dachy 11,7 130 0,09 1
Zielen 51 130 0,39 0,1
27,8 0,58
Przeptyw nominalny Qnom q F Y
IIs /s*ha ha
Chodnik 13 15 0,10 0,85
Dachy 14 15 0,09 1
Zielen 0,6 15 0,39 0,1
3,2 0,58
Przeptyw maksymalny godzinowy |  m¥h 34
Przeptyw maksymalny roczny m3/rok 3538
Przeptyw dobowy $redni m3/d 10

5.2 Kanalizacja sanitarna

Nie ma koniecznosci przeprowadzania obliczen kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano przetgczenie wszystkich
osmiu wyjs¢ kanalizacyjnych z budynku nadajac im odpowiedni spadek z podtaczeniem do sieci istniejacej poprzez
przebudowe istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano wymiane catego przytacza az do studni

istniejacej w ul. Kosciuszki ze wzgledu na rozwigzania wysokosciowe wyjs¢ z budynku.
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6. OPIS WYKONAWCZY

6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje

1.

2.
3.
4,

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610

Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

Zabezpieczenie cian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.

5. Oprdcz naniesionych kolizji moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.

Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

Po zakoriczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

6.2 Wykonanie sieci i przyfaczy kanalizacji deszczowej

Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PVC lub PP SN8 o $rednicach @160-

315 mm faczonych poprzez kielichy z uszczelka. Srednice rur zostaly dobrane w zaleznosci od spadkéw i

zaktadanych przeptywow przy zatozeniu koniecznosci zachowania predkosci samooczyszczania w kanafach. Ze

wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta przewodow

oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Kanaly uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych @1000-1200 z betonu B-45

posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W jezdni montowaé pierscienie

odcigzajace, wtazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez piercieni odcigzajacych, whazy zeliwno-

betonowe 25T usytuowane rdwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢

kinety kierunkowe. Kregi betonowe stosowa¢ o wysoko$ci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomocg

uszczelek gumowych. Nalezy stosowa¢ kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi

laminowanymi — stopnie musza by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia

powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem poprzez zalaminowanie.

6|5
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Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.
- wykonane z betonu klasy min. C40/50
- nasigkliwos¢ betonu <5%
- wodoszczelnos¢ W8
- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie
- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe laminowane, montowane w rozstawie pionowym 250mm
- minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN
Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w catym
elemencie. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.
- studnia moze by¢ zwiericzona przy pomocy :

= pokrywy odcigzajacej stanowigcej monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,

= pokrywy, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki,

= zwezki betonowe] wyposazonej w szczeble ztazowe.
Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne o srednicy @500 wykonac z pierscieniem odcigzajacym i
osadnikiem gtebokosci 1,0 m.
Dopuszcza sie wykonanie studni tworzywowych systemowych. Kanaty uzbroi¢ w studzienki wykonane jako
niekarbowane, z PEHD lub PP systemowe zintegrowane z rurociggami. Studnie rewizyjne wykona¢ o $rednicach
@500-1000-1200 zgodnie z oznaczeniami na profilu posadowione na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowe]
grubosci 30 cm. Montowa¢ pierScienie odcigzajgce, wiazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego 40T lub 25T,
usytuowane roéwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢ kinety
kierunkowe. Dno studzienki monolityczne. Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Podtaczenia do
krdécow studni wykona¢ za pomocq ztaczek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych
przez producenta studni.
Nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole (dwa razy w roku) studni deszczowych w celu oprdznienia osadnikéw z
zanieczyszczen statych i piasku,.
Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzié w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody.
Rury spustowe rynien podtaczy¢ wraz z montazem czyszczakow na wysokoéci 0,6-0,8 n.p.t.
Nalezy rowniez podtaczy¢ do sieci odwodnienie terenu boiska, kanat odwadniajacy biegnacy pod salg gimnastyczng
oraz wylot kanatu w rejonie studni projektowanej nr D2.4.
W swietlikach zamontowa¢ w najnizszych punktach wpusty DN100 i podtaczy¢ do zaprojektowanych podejsc.
6.3 Wykonanie sieci i przyfaczy kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PVC lub PP SN8 o $rednicach @160-
200 mm taczonych poprzez kielichy z uszczelka. Srednice rur zostaly dobrane w zaleznoéci od spadkow i

zaktadanych przeptywow przy zatozeniu koniecznosci zachowania predkosci samooczyszczania w kanafach. Ze
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wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta przewodow
oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.
Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych @1000-1200 z betonu B-45
posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W jezdni montowaé pierscienie
odcigzajace, whazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajacych, wtazy zeliwno-
betonowe 25T usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢
kinety kierunkowe. Kregi betonowe stosowa¢ o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomocy
uszczelek gumowych. Nalezy stosowa¢ kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi
laminowanymi — stopnie musza by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia
powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem poprzez zalaminowanie.
Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.
- wykonane z betonu klasy min. C40/50
- nasigkliwos¢ betonu <5%
- wodoszczelnos¢ W8
- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaznik wi/c nie wigkszy od 0,45
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie
- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe laminowane, montowane w rozstawie pionowym 250mm
- minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN
Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w catym
elemencie. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.
- studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy :

= pokrywy odcigzajacej stanowigcej monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,

= pokrywy, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki,

= zweZki betonowe] wyposazonej w szczeble ztazowe.
Dopuszcza sie wykonanie studni tworzywowych systemowych. Kanaty uzbroi¢ w studzienki wykonane jako
niekarbowane, z PEHD lub PP systemowe zintegrowane z rurociggami. Studnie rewizyjne wykona¢ o $rednicach
@500-1000-1200 zgodnie z oznaczeniami na profilu posadowione na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowe]
grubosci 30 cm. Montowa¢ pierScienie odcigzajace, wiazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego 40T lub 25T,
usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢ kinety
kierunkowe. Dno studzienki monolityczne. Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelno$¢. Podtaczenia do
krd¢cow studni wykona¢ za pomoca ztaczek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych
przez producenta studni.
Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzié w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody.
Wymieni¢ poziomy w piwnicach wraz z montazem czyszczakow przed wyjsciami z budynku. Przejscia rur przez

Sciany lub pod fundamentem wykonac w tulejach stalowych.
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W drodze dojazdowej do budynku liceum nalezy podtaczy¢ dwa kanaty sanitarne odprowadzajace Scieki z
sasiedniego budynku.
Rurociagi nalezy uktadac:
= Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie
wykopu.
= Na podktadzie z piasku lub pospotki o grubosci 20 cm,
= Nastepnie wykona¢ obsypke kruszywem dowiezionym warstwami 15+20 cm starannie zageszczajac lekkim
sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenie rury.
= W ostatniej fazie wykona¢ zasypke kruszywem dowiezionym o grubosci 20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm
dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej zageszczeniem. Nastepnie rurocigg zasypa¢ kruszywem

dowiezionym wraz z zageszczeniem na catej dtugosci trasy.

7. ROZBIORKI | ODWTORZENIA NAWIERZCHNI
Wszystkie nawierzchnie oraz tereny zielone nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wyjatkiem sg chodniki z ptyt betonowych oraz nawierzchnia asfaltowa. W miejscu pierwszych nalezy wykonac¢
nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, a w miejscu parkingu nawierzchnie z koski betonowej w obramowaniu
z kraweznikow kamiennych.

Szczegoty poszczegolnych konstrukciji zostaty podane na rysunkach.

8. ROBOTY BUDOWLANE
W celu wykonania podejs¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej konieczne bedzie rozebranie odcinkdw sieci i instalacji
istniejacych oraz wykonanie nowych przebi¢ przez Sciany budynku, a takze wykucie czesci $wietlikow przy oknach.
Wszystkie otwory nalezy zamurowa¢ po wykonaniu robot, $wietliki odbudowac i otynkowa¢. W budynku nalezy zalaé
bruzdy po wykonanych przejéciach kanatéw sanitamych i utozy¢ posadzke z plytek. Sciany w migjscach
wykonywania rob6t nalezy naprawi¢ poprzez utozenie tynkéw, gladzi gipsowych i dwukrotne pomalowanie z

gruntowaniem podtoza.

9. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsiebierng, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako
wykopy waskoprzestrzenne umocnione. Wykona¢ petng wymiane gruntu po wykonanych wykopach.

Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej grubosci minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po
zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurocigg zasypac¢ warstwa obsypki. Obsypke stosowac do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi
Is=1,00. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac recznie. Nalezy
zwroci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykona¢ Il etap wypetnienia
wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowang. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy

wykonywac recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.
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UWAGI:

1. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig kan. deszczowej nalezy zamontowac rury ostonowe

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczyc€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. II
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

10. ZANIECZYSZCZENIA $CIEKOW OPADOWYCH
Wody opadowe odprowadzane do odbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego — Dz.U. nr 137/2006
p0z.984 powinny posiadac stezenia $ciekdw nie wieksze niz:
— zawiesina ogolna < 100 mg /dm3
— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
Dla obliczenia stezen zanieczyszczen zgodnie z normg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe
Odwodnienie drog nalezy poda¢ przewidywane natezenie ruchu dla rozpatrywanego obszaru. Przyjeto
wariant natezenia ruchu do 1 tys. pojazdéw na dobe.
Przyjeto ilo$C zanieczyszczen w wysokosci 40 mg// zawiesin ogdlnych zgodnie z tabelg nr 6
natomiast ilo$¢ weglowodoréw ropopochodnych wyniesie 40*0,08 = 3,2 mgl/l.
— zawiesina og6lna 40,0 < 100,0 mg /dm3
— weglowodory ropopochodne 3,2 < 15 mg /dm3
Warunki wymagane w rozporzadzeniu sg spetnione.
Zabezpieczeniem przed zapchaniem rurociggdbw w szczegolnosci po akcji zimowe] sg

zaprojektowane w kazdej studni osadniki zanieczyszczen statych.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

— PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

— PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig
— PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
— PN-EN991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech geometrycznych
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
— PN-S-02204:1997 Odwodnienie drog
Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia21 kwietnia 2006 r poz 563 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Tom Il.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska Korporacija techniki Sanitarnej
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
3 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Warszawa, wrzesien 2001
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.
Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk.
Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z rur PE produkowanych przez Wavin Buk.
COB-RTI "INSTAL" —Aprobaty Techniczne
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;
- Warszawa 1986 .
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
“Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 .
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC

WIK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane izalecone do stosowania przez Zespot
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Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 .
e Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkéw jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
e Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.
Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny kanalizacja deszczowa
Rys. 2.2 Plan sytuacyjny kanalizacja sanitarna
Rys. 3.1-3.3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
Rys. 4.0 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
Rys. 5.0 Rzut piwnic

Rys. 6.0 Szczegoty wykonania nawierzchni

Rys. 7.0 Szczegot wykonania studni wpustowej
Rys. 8.0 Szczegot wykonania studni osadnikowej
Rys. 9.0 Szczegot wykonania studni rewizyjnej
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