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A. CZ  OPISOWA 
PROJEKTU PRZEBUDOWY PRZY CZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora 
- obowi zuj ce normy i przepisy 
- wizja lokalna w terenie 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przy czy kanalizacji deszczowej i przy cza kanalizacji 
sanitarnej na terenie Liceum Ogólnokszta cego nr III przy ul. Tadeusza Ko ciuszki 10 w Kaliszu. 

 
3. STAN ISTNIEJ CY 

Obszar opracowania stanowi teren przynale cy do Liceum Ogólnokszta cego w Kaliszu. Znajduje si  
tam system rozdzielczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. System jest jednak nieuporz dkowany, po 
wielu dora nych przeróbkach co powoduje jego du  awaryjno .  
Przeprowadzona wizja lokalna wykaza a szereg prze cze  sieci kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji 
sanitarnej. W sytuacji  wyst powania d ugotrwa ych i nawalnych opadów deszczu wyst puj  cofki cieków 
sanitarnych oraz wyst powanie rozlewisk na terenie parkingu i chodników oraz niew ciw  prac  rynien i 
odwodnie wietlików. Cofki w sieci sanitarnej oraz przytykanie poziomów i pionów mog  by  przyczyn  
powstania wybrzusze  posadzki w poziomie piwnic szko y.  
 

4. STAN  PRAWNY 
Obr b Nr Dzia ki ciciel 

0036 76/1 Miasto Kalisz 
III Liceum Ogólnokszta ce im. Miko aja Kopernika  
ul. Tadeusza Ko ciuszki 10 62-800 Kalisz 

77/4 
77/5 

77/7 

126 Miasto Kalisz 
Zarz d Dróg Miejskich ul. Z ota 43 62-800 Kalisz  
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5. STAN PROJEKTOWANY 
5.1 Kanalizacja deszczowa 
Metodologia oblicze  

Obj to  wód opadowych okre lono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego): 

Qmax= F q  [dm3/s] 

 
 gdzie:  Fi – powierzchnia zlewni [ha] 
   q – nat enie deszczu nawalnego [dm3/s·ha]  = 180 l/s  
   i – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni, 
    – wspó czynnik opó nienia sp ywu 

 
 – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów zieleni parkowej i dzia kowej:  – 0,1 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów utwardzonych:  – 0,9 
 – wspó czynnik opó nienia sp ywu 

Wspó czynnik ten uwzgl dnia kszta t i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencj  kana ow . Warto  
wspó czynnika obliczono w oparciu o poni szy wzór uwzgl dniaj c równomierny kszta t zlewni i jej umiarkowane 

nachylenie. Dla zlewni o F 1 ha wspó czynnik  = 1,0. Warto  n = 4 8. 

1/nF
1

 

  Przep yw nominalny Qnom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha: 
Qnom = Fz · q  [dm3/s] 

Fz – powierzchnia zredukowana  
Przep yw godzinowy maksymalny Qhmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut 
deszczu miarodajnego: 
     Qhmax= (Qmax ·15·60+ Qnom ·45·60)/1000 [m3/h] 
Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: 
     Q = Qroczne max/365 [m3/d] 
Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni  zredukowan  i mno ymy j  przez  sum  
opadów rocznych z wielolecia tj. 610 mm: 

     Qroczne max = Fz ·10000·610/1000 [m3/rok] 
Obj to  deszczu przy za onym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy: 

Q15-minut = Qmax ·15·60/1000 [m3] 
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Bilans wód dla zlewni D1.1 -  

Przep yw maksymalny Qmax q F  
  l/s l/s*ha ha   
Jezdnia 12,9 130 0,11 0,9 
Chodnik 6,6 130 0,06 0,85 
Dachy 26,0 130 0,20 1 
Ziele  5,9 130 0,45 0,1 
  51,4   0,82   
Przep yw nominalny Qnom q F  
  l/s l/s*ha ha   
Jezdnia 1,5 15 0,11 0,9 
Chodnik 0,8 15 0,06 0,85 
Dachy 3,0 15 0,20 1 
Ziele  0,7 15 0,45 0,1 
  5,9   0,82   
Przep yw maksymalny godzinowy m³/h 62     
Przep yw maksymalny roczny m³/rok 5 002     
Przep yw dobowy redni m³/d 14     

Bilans wód dla D2.1 –  

Przep yw maksymalny Qmax q F  
  l/s l/s*ha ha   
Chodnik 11,1 130 0,10 0,85 
Dachy 11,7 130 0,09 1 
Ziele  5,1 130 0,39 0,1 
  27,8   0,58   
Przep yw nominalny Qnom q F  
  l/s l/s*ha ha   
Chodnik 1,3 15 0,10 0,85 
Dachy 1,4 15 0,09 1 
Ziele  0,6 15 0,39 0,1 
  3,2   0,58   
Przep yw maksymalny godzinowy m³/h 34     
Przep yw maksymalny roczny m³/rok 3 538     
Przep yw dobowy redni m³/d 10     

 
5.2 Kanalizacja sanitarna 
Nie ma konieczno ci przeprowadzania oblicze  kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano prze czenie wszystkich 

miu wyj  kanalizacyjnych z budynku nadaj c im odpowiedni spadek z pod czeniem do sieci istniej cej poprzez 
przebudow  istniej cego przy cza kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano wymian  ca ego przy cza a  do studni 
istniej cej w ul. Ko ciuszki ze wzgl du na rozwi zania wysoko ciowe wyj  z budynku. 
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6. OPIS WYKONAWCZY 
6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  

1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z 
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 

2. Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Zachowa  szczególn  ostro no  na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  5. Oprócz naniesionych kolizji mo e wyst pi  tak e uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane. 
      Uwagi dodatkowe  

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i u ytkowników o 
terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami ruroci gów.  

 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia.  
 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  
 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i rz dnych u enia ruroci gów.  
 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu 

pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne powiadamiaj c o ich 

odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
6.2 Wykonanie sieci i przy czy kanalizacji deszczowej 
Projektuje si  kolektory i przy cza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PVC lub PP SN8 o rednicach Ø160-
315 mm czonych poprzez kielichy z uszczelk . rednice rur zosta y dobrane w zale no ci od spadków i 
zak adanych przep ywów przy za eniu konieczno ci zachowania pr dko ci samooczyszczania w kana ach. Ze 
wzgl du na panuj ce warunki hydrogeologiczne nale y bezwzgl dnie przestrzega  zalece  producenta przewodów 
oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kana ów.  
Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych Ø1000-1200 z betonu B-45 
posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubo ci 20 cm. W jezdni montowa  pier cienie 
odci aj ce, w azy eliwno-betonowe typu ci kiego 40T, poza jezdni  bez pier cieni odci aj cych, w azy eliwno-
betonowe 25T usytuowane równo z powierzchni  terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona  
kinety kierunkowe. Kr gi betonowe stosowa  o wysoko ci 100, 50 i 25 cm – po czenie elementów za pomoc  
uszczelek gumowych. Nale y stosowa  kr gi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi 
laminowanymi – stopnie musz  by  zamontowane mijankowo w dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia 
powinna by  pozioma i zabezpieczona przed po lizgiem poprzez zalaminowanie.  
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Wszystkie elementy czone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty po lizgowej. 
 - wykonane z betonu klasy min. C40/50 
 - nasi kliwo  betonu <5% 
 - wodoszczelno  W8 
 - szeroko  rozwarcia rys do 0,1 mm 
 - wska nik w/c nie wi kszy od 0,45 
 - beton powinien by  zwarty i jednorodny we wszystkich elementach tak e w kinecie 
 - elementy wyposa one w szerokie stopnie z azowe laminowane, montowane w rozstawie pionowym 250mm 
 - minimalna si a wyrywaj ca stopie  nie mniejsza od 5 kN 
Beton w ca ym przekroju elementu powinien by  zwarty  i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w ca ym 
elemencie.  Minimalna grubo cianki dennicy to 150mm.  
- studnia mo e by  zwie czona przy pomocy : 

 pokrywy odci aj cej stanowi cej monolityczny odlew z betonu samozag szczalnego, 
 pokrywy, cz cej si  z kr giem przy pomocy uszczelki,  
 zw ki betonowej wyposa onej w szczeble z azowe.  

Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne o rednicy Ø500 wykona  z pier cieniem odci aj cym i 
osadnikiem g boko ci 1,0 m.  
Dopuszcza si  wykonanie studni tworzywowych systemowych. Kana y uzbroi  w studzienki wykonane jako 
niekarbowane, z PEHD lub PP systemowe zintegrowane z ruroci gami. Studnie rewizyjne wykona  o rednicach 
Ø500-1000-1200 zgodnie z oznaczeniami na profilu posadowione na zag szczonej podsypce wirowo-piaskowej 
grubo ci 30 cm. Montowa  pier cienie odci aj ce, w azy eliwno-betonowe typu ci kiego 40T lub 25T, 
usytuowane równo z powierzchni  terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona  kinety 
kierunkowe. Dno studzienki monolityczne. Konstrukcja studni musi zagwarantowa  jej szczelno . Pod czenia do 
kró ców studni wykona  za pomoc  z czek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych 
przez producenta studni.  
Nale y przeprowadza  okresow  kontrol  (dwa razy w roku) studni deszczowych w celu opró nienia osadników z 
zanieczyszcze  sta ych i piasku,. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.   
Rury spustowe rynien pod czy  wraz z monta em czyszczaków na wysoko ci 0,6-0,8 n.p.t.  
Nale y równie  pod czy  do sieci odwodnienie terenu boiska, kana  odwadniaj cy biegn cy pod sal  gimnastyczn  
oraz wylot kana u w rejonie studni projektowanej nr D2.4. 
W wietlikach zamontowa  w najni szych punktach wpusty DN100 i pod czy  do zaprojektowanych podej . 
6.3 Wykonanie sieci i przy czy kanalizacji sanitarnej 
Projektuje si  kolektory i przy cza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PVC lub PP SN8 o rednicach Ø160-
200 mm czonych poprzez kielichy z uszczelk . rednice rur zosta y dobrane w zale no ci od spadków i 
zak adanych przep ywów przy za eniu konieczno ci zachowania pr dko ci samooczyszczania w kana ach. Ze 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-125 Olsztyn ul. Jagie y 7/9     
   zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

8 | S t r o n a  
 

wzgl du na panuj ce warunki hydrogeologiczne nale y bezwzgl dnie przestrzega  zalece  producenta przewodów 
oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kana ów.  
Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych Ø1000-1200 z betonu B-45 
posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubo ci 20 cm. W jezdni montowa  pier cienie 
odci aj ce, w azy eliwno-betonowe typu ci kiego 40T, poza jezdni  bez pier cieni odci aj cych, w azy eliwno-
betonowe 25T usytuowane równo z powierzchni  terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona  
kinety kierunkowe. Kr gi betonowe stosowa  o wysoko ci 100, 50 i 25 cm – po czenie elementów za pomoc  
uszczelek gumowych. Nale y stosowa  kr gi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi 
laminowanymi – stopnie musz  by  zamontowane mijankowo w dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia 
powinna by  pozioma i zabezpieczona przed po lizgiem poprzez zalaminowanie. 
Wszystkie elementy czone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty po lizgowej. 
 - wykonane z betonu klasy min. C40/50 
 - nasi kliwo  betonu <5% 
 - wodoszczelno  W8 
 - szeroko  rozwarcia rys do 0,1 mm 
 - wska nik w/c nie wi kszy od 0,45 
 - beton powinien by  zwarty i jednorodny we wszystkich elementach tak e w kinecie 
 - elementy wyposa one w szerokie stopnie z azowe laminowane, montowane w rozstawie pionowym 250mm 
 - minimalna si a wyrywaj ca stopie  nie mniejsza od 5 kN 
Beton w ca ym przekroju elementu powinien by  zwarty  i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w ca ym 
elemencie.  Minimalna grubo cianki dennicy to 150mm.  
- studnia mo e by  zwie czona przy pomocy : 

 pokrywy odci aj cej stanowi cej monolityczny odlew z betonu samozag szczalnego, 
 pokrywy, cz cej si  z kr giem przy pomocy uszczelki,  
 zw ki betonowej wyposa onej w szczeble z azowe.  

Dopuszcza si  wykonanie studni tworzywowych systemowych. Kana y uzbroi  w studzienki wykonane jako 
niekarbowane, z PEHD lub PP systemowe zintegrowane z ruroci gami. Studnie rewizyjne wykona  o rednicach 
Ø500-1000-1200 zgodnie z oznaczeniami na profilu posadowione na zag szczonej podsypce wirowo-piaskowej 
grubo ci 30 cm. Montowa  pier cienie odci aj ce, w azy eliwno-betonowe typu ci kiego 40T lub 25T, 
usytuowane równo z powierzchni  terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona  kinety 
kierunkowe. Dno studzienki monolityczne. Konstrukcja studni musi zagwarantowa  jej szczelno . Pod czenia do 
kró ców studni wykona  za pomoc  z czek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych 
przez producenta studni.  
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.   
Wymieni  poziomy w piwnicach wraz z monta em czyszczaków przed wyj ciami z budynku. Przej cia rur przez 
ciany lub pod fundamentem wykona  w tulejach stalowych. 
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W drodze dojazdowej do budynku liceum nale y pod czy  dwa kana y sanitarne odprowadzaj ce cieki z 
siedniego budynku. 

Ruroci gi nale y uk ada : 
 Na starannie przygotowanym pod u, poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie 

wykopu. 
 Na podk adzie z piasku lub pospó ki o grubo ci 20 cm, 

 Nast pnie wykona  obsypk  kruszywem dowiezionym warstwami 15÷20 cm starannie zag szczaj c lekkim 
sprz tem tak, aby nie dosz o do przemieszczenie rury. 

 W ostatniej fazie wykona  zasypk  kruszywem dowiezionym o grubo ci 20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm 
dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej zag szczeniem. Nast pnie ruroci g zasypa  kruszywem 
dowiezionym wraz z zag szczeniem na ca ej d ugo ci trasy. 
 

7. ROZBIÓRKI I ODWTORZENIA NAWIERZCHNI 
Wszystkie nawierzchnie oraz tereny zielone nale y odtworzy  i doprowadzi  do stanu pierwotnego. 

Wyj tkiem s  chodniki z p yt betonowych oraz nawierzchnia asfaltowa. W miejscu pierwszych nale y wykona  
nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, a w miejscu parkingu nawierzchni  z koski betonowej w obramowaniu 
z kraw ników kamiennych. 

Szczegó y poszczególnych konstrukcji zosta y podane na rysunkach.  
 

8. ROBOTY BUDOWLANE 
W celu wykonania podej  kanalizacji sanitarnej i deszczowej konieczne b dzie rozebranie odcinków sieci i instalacji 
istniej cych oraz wykonanie nowych przebi  przez ciany budynku, a tak e wykucie cz ci wietlików przy oknach. 
Wszystkie otwory nale y zamurowa  po wykonaniu robót, wietliki odbudowa  i otynkowa . W budynku nale y zala  
bruzdy po wykonanych przej ciach kana ów sanitarnych i u  posadzk  z p ytek. ciany w miejscach 
wykonywania robót nale y naprawi  poprzez u enie tynków, g adzi gipsowych i dwukrotne pomalowanie z 
gruntowaniem pod a.  

 
9. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy nale y wykona  mechanicznie kopark  podsi biern , a tak e r cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia jako 
wykopy w skoprzestrzenne umocnione. Wykona  pe  wymian  gruntu po wykonanych wykopach. 
Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po 
zamontowaniu ruroci gu i wykonaniu prac odbiorowych ruroci g zasypa  warstw  obsypki. Obsypk  stosowa  do 
wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z ka dego boku. Wymagany stopie  zag szczenia obsypki wynosi 
Is=1,00. Obsypk  zag szcza  warstwami gr 10 cm do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury obsypa  r cznie. Nale y 
zwróci  uwag  aby pierwsza warstwa nie zawiera a kamieni, gruzu itd. Powy ej 30 cm wykona  II etap wype nienia 
wykopu tzw. zasypk  piaskow  stabilizowan . W miejscu skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem wykopy 
wykonywa  r cznie. W czasie realizacji obowi zuje zachowanie przepisów porz dkowych BHP. 
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UWAGI: 
1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowan  

sieci  kan. deszczowej nale y zamontowa  rury os onowe 
2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i 

wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 
3. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi nale y zasypa  r cznie do 

wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemys owe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz ci graficznej opracowania.  
 

10. ZANIECZYSZCZENIA CIEKÓW OPADOWYCH 

Wody opadowe odprowadzane do odbiornika zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z 
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzeniu cieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego – Dz.U. nr 137/2006 
poz.984 powinny posiada  st enia cieków nie wi ksze ni : 
 – zawiesina ogólna  100 mg /dm3 
 – w glowodory ropopochodne  15 mg /dm3 

Dla obliczenia st  zanieczyszcze  zgodnie z norm  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe 
Odwodnienie dróg nale y poda  przewidywane nat enie ruchu dla rozpatrywanego obszaru. Przyj to 
wariant nat enia ruchu do 1 ty . pojazdów na dob . 

Przyj to ilo  zanieczyszcze  w wysoko ci 40 mg// zawiesin ogólnych zgodnie z tabel  nr 6 
natomiast ilo  w glowodorów ropopochodnych wyniesie 40*0,08 = 3,2 mg/l. 
– zawiesina ogólna 40,0  100,0 mg /dm3 
– w glowodory ropopochodne 3,2  15 mg /dm3 

Warunki wymagane w rozporz dzeniu s  spe nione.  
Zabezpieczeniem przed zapchaniem ruroci gów w szczególno ci po akcji zimowej  s  

zaprojektowane w ka dej studni osadniki zanieczyszcze  sta ych. 
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11. PRZEPISY ZWI ZANE 
11.1  Normy 

– PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
– PN-EN 124:2000 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-H-74051-1:1994 W azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego). 
– PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  

   pieszego i ko owego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
   jako ci  

– PN-EN 206-1:2003  Beton -- Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
– PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech geometrycznych 
– PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
– PN-S-02204:1997         Odwodnienie dróg 

11.2  Inne dokumenty 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia21 kwietnia 2006 r poz 563 w sprawie 
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Instalacje sanitarne i przemys owe. 
Tom II. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska Korporacja techniki Sanitarnej 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 
3 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Warszawa, wrzesie  2001  

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej 
– Warszawa 1986 r. 

 Instrukcja monta owa uk adania w gruncie ruroci gów z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk. 

 Instrukcja monta owa uk adania w gruncie ruroci gów z rur PE produkowanych przez Wavin Buk. 

 COB–RTI "INSTAL" –Aprobaty Techniczne  

 Wszystkie u yte do budowy materia y powinny by  dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 
10 ustawy Prawo Budowlane. 

 Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej 
- Warszawa 1986 r. 

 Katalog budownictwa 
 KB4-4.12.1.(6) Studzienki po czeniowe (lipiec 1980) 

 KB1-22.2.6.(6) Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub 60 cm 

 “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 

 Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC 
WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  
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Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpie  1984 r. 

 Rozp. Ministra rodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunków jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu 
cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego 

 Zarz dzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.            
       Opracowa   

 
mgr in . Bartosz Szewczyk 
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12. INFORMACJA  BIOZ  
1. Zakres robót i kolejno  realizacji 
 W ramach realizacji inwestycji planuje si  nast puj cy zakres robót technologicznych: 

- wykopy wykonywane r cznie i mechanicznie w skoprzestrzenne umocnione. Wyci ganie urobku gruntu 
mechanicznie.  
- budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i pod czeniem wpustów deszczowych 

2. Wskazania do projektu BIOZ 
2.1. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych Zagro eniami mog cym 

powsta  w trakcie wykonania robót, o których jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane - b  w szczególno ci ni ej wyszczególnione:  
Roboty ziemne  
Nale y przeprowadzi  z zachowaniem ostro no ci przy wykonywaniu wykopów w sko przestrzennych o 
cianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o g boko ciach wi kszych ni  

1,5 m. Roboty ziemne i monta owe stwarzaj  zagro enie dla osób postronnych jak równie  dla personelu 
wykonuj cego prace. Poniewa  teren inwestycji posiada uzbrojenie – jak kable eNN, eSN, kable 
telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, kanalizacyjne – szczególn  ostro no  i uwag  nale y zachowa  
przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i 
pod nadzorem jednostek eksploatuj cych uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za 
realizacje robót. 
Przemieszczanie materia ów w pionie i w poziomie przy pomocy sprz tu zmechanizowanego takich jak: 
uraw samochodowy wy adunek rur, kr gów i ich monta em – roboty wykonywane w pobli u przewodów 

linii energetycznych; 
Sprz t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada  ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 
ud wig, no no , ci nienie i temperatur , uwidocznione przez trwa y i wyra ny. 
Inne zagro enia wyst puj ce w trakcie prowadzenia robót budowlanych to; 
– zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn, narz dzi i materia ów. 
– pora enie pr dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów) 
– nadmierny ha as (prace przy zag szczaniu gruntu) 
– drgania i wibracje (przy obs udze zag szczarek i wibratorów) 
– prace w wymuszonej pozycji cia a ( monta  ruroci gu w wykopie) 
– potkni cie si , po lizgni cie, upadek na p aszczy nie. 
Prowadzenie robót zewn trznych w temperaturze poni ej -10 0. 

2.2. Prowadzenie instrukta u pracowników  
              W trakcie robót nale y prowadzi  sta y instrukta  i szkolenie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i 

higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia uj tego pod liter  b) w punkcie 3.4 niniejszego 
opracowania - ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagro enia, o których mowa powy ej. 

2.3. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom  
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  W celu zapobie eniu powy szym zagro eniom nale y wykona , co najmniej ni ej wyszczególnione 
zabezpieczenia techniczne i przedsi wzi  nast puj ce dzia ania organizacyjne: 

 - miejsce sk adowania materia ów; rur, kr gów w azów i materia ów sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz 
zamkni ciem. 

 - wykona  ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantuj ce ograniczenie dost pu osób postronnych na 
teren budowy, 

 - okre li  dopuszczalny zasi g ewentualnej pracy d wigu i okre li  zakres bezpiecznych warunków 
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 - stara  si  planowa  terminy prac w sposób gwarantuj cy wykonywanie robót  
 w miesi cach letnich pogodowych. 
 - przewidzie  odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i  magazynowe budowy. 
 - bezpieczn  i sprawna komunikacj  w obr bie budowy 

- zabezpieczenie ci gów komunikacyjnych znajduj cych si  wokó  budowy przed  mo liwo ci  stworzenia 
niebezpiecze stwa dla osób postronnych. 

 Dla zapewnienia przej cia dla przechodniów i utrzymania ruch ko owego w miejscach gdzie wykop przecina 
poprzecznie skrzy owanie drogi lub ulicy do poszczególnych posesji wykona  pomosty przejazdowe typu 
ci kiego i k adki dla pieszych. Wykopy musz  by  zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowa  
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i g bokich wykopach. Przed rozpocz ciem robót ziemnych 
wykonawca powinien dokona  lokalizacji urz dze  uzbrojenia podziemnego przy u yciu detektorów 
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, 
telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne. 

2.4 Zagadnienia ochrony rodowiska 
 Zakres robót nie zmienia ustale  planów miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczaj ce. 

Projektowane roboty powoduj ce popraw  parametrów jezdni i skrzy owania w zakresie odwodnienia z wód 
opadowych oraz transportu cieków sanitarnych i dostawach wody. 

2.5 Przepisy b ce podstaw  opracowania BIOZ 
Przed przyst pieniem do robót przebudowy drogi kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania planu BIOZ i 
prowadzi  instrukta  pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów jak ni ej : 
a)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

b)  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) 

c)  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

d)  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 
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e)  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi ków i napojów (Dz.U. 
Nr 60 poz. 278) 

f)    Ministrów rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pó n. zm.) 

g)  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

h)  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze  technicznych 
podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

i)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  

j)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,poz.1126). 
k)  Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,poz.93) 
l)  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437). 
m)  Inne przepisy dotycz ce projektowania dróg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwi zania. 
 
 
 
 

                                                                  Opracowa  : 
 
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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II. O WIADCZENIA, ZA WIADCZENIA 
 

1.  O WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI  PRZEPISAMI 
 
 

 
 
 

WIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, 
poz. 1118 z pó niejszymi zmianami) 

 
WIADCZAM 

 
e projekt budowlany jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
 
 

 Bran a Imi  i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna mgr in . Grzegorz Kowalewski 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0022/POOS/08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-125 Olsztyn ul. Jagie y 7/9     
   zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

17 | S t r o n a  
 

2. KOPIE ZA WIADCZE  Z IZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE  
PROJEKTOWYCH 
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III. WARUNKI I UZGODNIENIA 
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B. CZ  RYSUNKOWA 

 
Rys. 1.0   Plan orientacyjny      
Rys. 2.1   Plan sytuacyjny kanalizacja deszczowa  1:500 
Rys. 2.2   Plan sytuacyjny kanalizacja sanitarna  1:500 
Rys. 3.1-3.3  Profil pod ny kanalizacji deszczowej  1:100/500 
Rys. 4.0   Profil pod ny kanalizacji sanitarnej  1:100/500 
Rys. 5.0   Rzut piwnic      1:100 
 


