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WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: projektu rozbudowy ztobka nr 3 przy ul. Bogumita i Barbary 14a w Kaliszu i usuniecia
kolizji z siecig Netia.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2015r. firma ABIS w imieniu Dziatu Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Netia SA wydaje warunki techniczne na rozwigzanie kolizji z siecig Netia
projektu rozbudowy ziobka nr 3 przy ul. Bogumita i Barbary 14a w Kaliszu.

Szczegdtowe warunki przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia:

W miejscu projektowanej rozbudowy budynku stobka przy ul. Bogumit i Barbary 14a w Kaliszu
zlokalizowane jest przytacze od studni kablowej KALIH001.S051 do budynku rura 1x Arot PCV
110mm, gdzie zainstalowany jest kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 zakoriczony puszka kablowg
(DP).

1. Przebudowa sieci NETIA:

e kolizje nalezy rozwigzac poprzez zdemontowanie kolizyjnego odcinka przytacza rurg 1x Arot
PCV 110mm poza obreb projektowanego budynku, po zakoriczeniu budowy ponownie nalezy
odtworzy¢ przytacze 1x Arot PGV 110mm,

e w miejscu projektowanej przebudowy przytacza 1x Arot PCV 110mm zainstalowany jest
kabel XzTKMXpw 5x4x0,5, przebudowe kabla nalezy wykona¢ poprzez wypiecie kabla z DP
R.1C/27, zdemontowanie go do studni kablowej nr KALIH001.S051, po zakoriczeniu budowy
budynku przystgpi¢ do zainstalowania ponownie kabla po nowej trasie rozwigzujacej kolizje,
kabel wprowadzi¢ do DP i rozszy€ w to samo miejsce wedtug pierwotnego ukfadu,

e na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ rure 1x Arot PCV 110mm piankg poliuretanowa
a koncowke kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 kapturkiem termokurczliwym.
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2. W przypadku zmiany trasy przylacza nalezy opracowac projekt budowlano - wykonawczy wraz
z niezbednymi uzgodnieniami, nastepnie przebudowac¢ fragmenty sieci w oparciu o procedury
obowigzujgce w Netia SA.

s wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci muszg by¢ zgodne z listg materiatowg
Netia S.A,

e po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza (formalno-prawng
i pomiarowa ) oraz inwentaryzacje geodezyjng z rzednymi x,y.Z,
wszystkie roboty zanikowe podlegajg obowigzkowemu odbiorowi przez przedstawiciela Netii,
po zakonczeniu prac budowlanych, dokona¢ odbior wstepny wspolnie z przedstawicielem
Netia.

Wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Jacek Kucel , tel. +48 502 438 120 lub z Dziatem Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej (tel. jak w pkt. 2).

2. Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac powinno zawierac: termin planowanego rozpoczecia |
zakoficzenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia NK, nr uzgodnien Netii SA.
Adres, na ktory nalezy wystac zgloszenie:

Netia SA Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 63-400 Ostrow WIkp., ul. Warynskiego 25,
tel. +48 22 352 6657, fax +48 22 3383164, e-mail: nadzory@netia.pl

3. Prace zwigzane z bezposrednig przebudowg czynnej sieci Netii SA nalezy zleci¢ firmie
specjalizujgcej sie W robotach teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane do$wiadczenie
w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

4. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mnigj niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu
jej przebiegu, ze szczegoing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzgtu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netii SA Justuga ptatna/. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i
wyplycen sieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej
Netia SA w trakcie prowadzonych robot, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).

6. Wszelkie prace zwiazane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogodinie
obowigzujgcymi przepisami oraz normami Netia SA, zastosowane materiaty muszg byé zgodne z
Listg Materiatow dopuszczonych w Netia SA.

7. Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawczg zgodng z normg Netia SA, Z
inwentaryzacjg geodezyjng wigcznie.

8 Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii SA
platny zgodnie z obowiazujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury Netii SA ponosi Inwestor.

9. Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor\Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

10. Uzgodnienie wazne przez jeden rok od ich wydania.

Informacje o sieci Netia :
- kanalizacja teletechniczna 1x Arot PCV110mm,
- kabel miedziany XzZTKMXpw 5x4x0,5.

Zatgczniki
- przebieg sieci Netia Jacek Kg;cg
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