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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

» Przebudowa wylotu ,,0” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz 7 budowg
separatora i osadnika w ul. Przybrzeinej w Kaliszu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:
Miasto Kalisz
Gtéwny Rynek 20
62-800 Kalisz

Projektant

styczen 2016 .

........................... inz. Jarostaw Grzelak
data opracowania upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
specj. instalacyjna
w zakresie sieci, inst. i urz.
wod.-kan. ciepl. wentyl. gaz

Sprawdzajacy

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWQOS/06
specj. instalacyjna
w zakresie sieci, inst. i urz.
wod.-kan. ciepl. wentyl. gaz
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@=#=Nr 106, poz. 1126 z pdZnigjszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

~Pan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadzjg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ogramiczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydzialu
Architektury 1 Budownictwa

Gldwny Architekt Wojewaodzki
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn. akt WOIIB-OKK -SP-SW-0054-0053-192/2006 Poznari. dnia 18 grudnia 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 7. o samorzadach zawedowych architektow,
inzynierdw budownictwa oriz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art, 12 ust 1 pkt -5,
art 12 ust. 3 i4, art. 153 ust 1 pkt1i2, omzust 31+, art. 14 ustl pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozperzadzenia Ministra
Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielmych funkeji technicznych w
budownictivie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzvmuje

Pani )
Monika Lidia Zurawska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
uredzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyingy WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzelednicniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanveh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczemie
! Podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budowriictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz na wpis na liste czlonkéw whisciwey izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decvzji shuy odwolanie do Krjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskig) [zby Inzyvnietéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe] Komisji I\wallm\ac»}ne_l Wielkopolsiiej

Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jef doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji kwahﬂkm

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyniski......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:......... L.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowarniona w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objate] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Klerowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnveh elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego :
- sprawowania komroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.| rozporzadzenia Ministra Transpertu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyci w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do prejektowania obiekte budewlanego i kierowania
robetami budowlanymi zwiazanvmi z obiektem budowlanym, takim jek: stect i instalacje
ventylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z dodorem Wias th

cieplne, wen 2
urzadzen w projekcie budowlanym eraz ich ins:alowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Minisira Traasportu i Bucownictwa z dnia 23 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekrowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
FRZEWODNICZACY
Okragawej/Kormisji Kwalifikacyjre]
‘Melkcpelekle) Ckregowe] Iy fntmienéw Bucownictwa

N0

Iy [y
dr ins. Dantel Pawlicki
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[HZYREEROW

B OWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ICE-KD5-MI8T *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul. Czere$niowa 1B, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostatc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekirgnicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanega certvfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

eryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
* Weryfik d h d b fik d

stronie Polskie} lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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P OL S KA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

, 2015-03-10
Poznan; ..airamnas

ZASWIADCZENIE

Monika Lidia Zurawska
PaBIP AR it i i i e ot et s et ot eSS S A S B S
ul. Czestochowska 123

mied'sce Zamleszkania) wnwssemansmmmmsrensuvsm s
62-800 Kalisz

jest czlonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

. . . WKP/IS/0129/07
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015'04’01 ..........
. 2016-03-31

doidnia  srpenmamnrs R R R s e

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

|
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projekt zagospodarowania terenu

dla zadania: Przebudowa wylotu ,,0” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z budowg
separatora i osadnika w ul. Przybrzeznej w Kaliszu

1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowe terenu w postaci obiektu infrastruktury
technicznej, stanowigcej ostatni element kanalizacji deszczowej, stuzacej przejeciu i
odprowadzeniu wéd deszczowych i roztopowych z terenéw utwardzonych i infrastruktury
znajdujacych sie wzdtuz ulic Majkowskiej, Ztotej i Przybrzeznej w Kaliszu.
Zakres robdt dotyczy budowy kolektora kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem poprzez
oczyszczalnie wod deszczowych do rzeki Prosny.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie wody deszczowe przedmiotowej zlewni odprowadzane sg do rzeki Prosny
(bez ich wczesniejszego podczyszczenia), poprzez istniejacy wylot betonowy Dn 400.
Nalezy na trasie istniejacego kanalu (ktéry zgodnie z informacjami uzyskanymi od PWiK
jest w bardzo ztym stanie technicznym) wybudowa¢ nowy kanat Dn400, Dn500 oraz
zabudowa¢ oczyszczalnie wod deszczowych ztozona z osadnika oraz separatora. W/w
zalozenia pociagaja za sobg konieczno$¢ remontu istniejgcego wylotu do rzeki Prosny.

Teren objety opracowaniem stanowi fragment walu rzeki Prosny oraz ul.
Przybrzezna w Kaliszu.

Przedmiotowy obszar, jest terenem uzbrojonym w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej oraz energetycznej i telekomunikacyjne;j.

Na w/w terenie znajduje si¢ nawierzchnia utwardzona czesciowo z ptyt betonowych
typu ,trylinka” oraz nawierzchnia asfaltowa. Umocnienie watu w tym fragmencie rzeki
Prosny stanowi szczelna $cianka Larsena zaglgbiona ok. 3 m p.p.t. z oczepem betonowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe sieci kanalizacji
deszczowej w jej ostatnim fragmencie oraz zabudowanie oczyszczalni wod deszczowych.
Przebudowywany kanal wykona¢ w technologii rur zelbetowych WIPRO Dn 400 oraz Dn
500 uzbrojonych w studzienki rewizyjne betonowe oraz osadnik i separator.

Zrzut $ciekéw deszczowych odbywat sie bedzie do rzeki Prosny. Zrzut wod nastapi
poprzez projektowany wylot. W obrebie projektowanego wylotu przewiduje si¢ budowe
oczyszczalni wod deszczowych, na ktora sktadajg sie separator lamel owy i osadnik

piaskowy.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢
nastgpujaco:

Kolektor kanalizacji deszczowej WIPRO dn500mm | 41m
Kolektor kanalizacji deszczowej WIPRO dn 400mm | 50m
Kolektor kanalizacji deszczowej WIPRO dn 300mm | 11m

Separator ropopochodnych 110/1100 $2500mm 1
Osadnik piaskowy $3000mm 1
Wylot betonowy ¢500mm 1

4. Dane informujace o ochronie terenu

Dla inwestycji wydano Decyzj¢ nr 23/15 z dnia 01.06.2015 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Inwestycja jest zgodna z warunkami okre$§lonymi w tej decyzji.
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Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.

Na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.
Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w
trakcie budowy nalezy bezzwlocznie zgltosi¢ WUKZ.

Teren inwestycji nie wystepuje na terenie formy ochrony przyrody, ustanowionego na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Teren inwestycji nie
znajduje si¢ na obszarze Natura 2000.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terenow gorniczych.

6. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja

nie bedzie oddziatywala negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
ro$lin i zwierzat objetych ochronng. W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom
ochrony srodowiska oraz prawidtowemu gospodarowaniu zasobami przyrody
przedmiotowe opracowanie uwzglednia:

- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu

- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu

- zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan materialowych harmonijnie

wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementow
projektowanej inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do wykonania
analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez
dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono koniecznosci ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w :

- ustawie o ochronie Srodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglgdnieniem wymagan zrdwnowazonego rozwoju,

- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2013.627 ze zmianami).

Projektowana inwestycja nie narusza warunkow Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 23/15 z 01.06.2015 r. w m. in. w zakresie:
- przebieg projektowanych sieci przedstawiono na zatagczonym planie zagospodarowania
terenu 1 jest zgodny z zatacznikiem graficznym do planu zagospodarowania,
- zostaty zachowane minimalne odlegtosci od istniejacych obiektow budowlanych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,
- znaki geodezyjne w trakcie realizacji inwestycji bedg chronione przed zniszczeniem,
- stan wod na gruncie, a zwtaszcza kierunek odptywu znajdujacych na gruntach wod
opadowych nie podlega zmianom, nie przewiduje si¢ szkodliwego wptywu na grunty
sgsiednie w tym zakresie,
- w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne,
- w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuje sie¢ drenarska,
- nie przewiduje si¢ wycinki drzew czy krzewow nieowocowych,
- masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robot zostang zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,
- roboty budowlane prowadzone beda w porze dziennej, przy uzyciu sprawnego sprzetu, nie
powodujac nadmiernego hatasu w otoczeniu,
- roboty budowlane zorganizowane bedg w sposob zapewniajacy ochrong otoczenia przed
zapyleniem i hatasem,
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- po zakonczeniu robot teren inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu

pierwotnego,

- ew. wszelkie przedmioty i znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione przy

pracach ziemnych w trakcie budowy beda bezzwlocznie zgtaszane do WUKZ, odpowiednio

zabezpieczone i oznakowane,

- rozwigzania kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej zostaty uzgodnione

z ich zarzadcami,

- projekt uzyskat opini¢ Narady Koordynacyjnej nr WGK.6630.1.33.2015 z dnia
23.09.2015 .,

- dla inwestycji wydana zostala Decyzja udzielajaca pozwolenia wodno prawnego nr DSR-
11-1.7322.146.2015 z dnia 16.12.2015 r. przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego

- dla inwestycji wydana zostala Decyzja zwalniajaca od zakazéw wykonywania robot oraz
wznoszenia obiektow budowlanych na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig nr TP-
7500-6/2015/11 z dnia 20.04.2015 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng dla zaktadanego zakresu prac nie jest wymagane,

ewentualne potrzeby w tym zakresie wykonawca robdt pokryje przy pomocy agregatow
pradotworczych,

- warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych uzgodniono z ich zarzadcami,

- przy realizacji inwestycji podjete zostang dzialania majace na celu zapobieganie

ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na S$rodowisko poprzez prowadzenie prac

zgodnie ze sztukg budowlang i przy uzyciu sprawnego sprzetu.

Projektowana inwestycja:

- w zakresie ochrony sanitarnej nie podlega uzgodnieniu,

- w zakresie ochrony konserwatorskiej — uzgodniono z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow,

- w zakresie ochrony p.poz — nie podlega uzgodnieniu, przedmiotowa sie¢ wodociggowa
stuzy¢ bedzie zabezpieczeniu p.poz. terenu objetego opracowaniem.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
Projektowana budowa wylotu kanalizacji deszczowej nie jest obiektem o
skomplikowanych warunkach lokalizacji.
W projekcie przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania techniczne o
powszechnie znanych 1 stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna, w oparciu o ktérg dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu jest art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego.
Obszar oddzialywania projektowanego wylotu, oczyszczalni wod deszczowych oraz
odcinka kanalizacji deszczowej zawiera si¢ w granicach dziatek, na ktorych zostaly
zaprojektowane tj.: nr 1/2 w obrgbie 037 Ogrody i nr 55 w obrebie 023 Piskorzewie.
Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z wytycznymi Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/15 z 01.06.2015 r. Stanowi uzbrojenie
podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich
oraz nie narusza interesu osob trzecich.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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UZGODNIENIA
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WYKAZ WEASCICIELI, WEADAJACYCH

Lp| Nrdz. Nazwisko i Imie Adres
1 2 3 4
Jednostka ewidencyjna: Kalisz - miasto

Obreb ewidencyjny: 037 Ogrody

1 1/2 | Skarb Panstwa — RZGW w |ul. Szewska 1 10, 61-760Poznan
Poznaniu
Obreb ewidencyjny: 023Piskorzewie

2 55 Miasto Kalisz — ZDM w ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz
Kaliszu
3 47/4 | Kaliskie Zaktady ul. Przybrzezna 37, 62-800 Kalisz
Przemyshtu Terenowego w
Kaliszu Sp. z o.0.

4 51/6 |Kaliskie Zaktady ul. Przybrzezna 37, 62-800 Kalisz
Przemystu Terenowego w
Kaliszu Sp. z 0.0.
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MIASTAKALISZA
Kalisz, dnia 1 czerwca 2015 roku.
WBUA.6733.0002.2015
D2015.06.00125

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199.) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego

na wniosek

Miasta Kalisza
reprezentowanego przez

Naczelnika Wydzialu Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urze¢du Miejskiego w Kaliszu

z dnia 08.01.2015r., ztozony w Urzedzie Miejskim w Kaliszu w dniu 09.01.2015r., uzupetniony dnia
15.01.2015r.

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
polegajacej na

budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie wylotu ,,0” do rzeki Prosny
wraz z separatorem i osadnikiem,

na terenie potozonym

w Kaliszu przy ul. Przybrzeinej 37 i w pasie drogowym ul. Przybrzeznej
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw
jako dzialki nr 47/4, 51/6 i 55 (obreb 23)
oraz jako dzialka 1/2 (obreb 37).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa wylotu ,,0” do rzeki Prosny
wraz z separatorem i osadnikiem,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
c¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji deszczowej.

II. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja projektowanej inwestycji — zgodnie z oznaczeniem na zatgczniku graficznym,
b) istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chroni¢ przed zniszczeniem,
w szczegdlnosei nie wolno dopusci¢ do naruszenia ich lokalizacji,
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2. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wod na gruncie objetym inwestycja (zaktécenn odptywu, przerwan
drenazu, itp.), a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujacej sie na gruncie wody opadowej, jezeli
miatoby to szkodliwie wplywaé na grunty sasiednie,

b) nie nalezy odprowadzaé wéd opadowych i roztopowych na grunty sasiednie i na pas drogowy,

c) realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowaé zalewania lub podsigkania terenow
sgsiednich,

d) nalezy zachowa¢ naturalny kierunek splywu wéd gruntowych,

€) w przypadku uszkodzenia drenazu odwadniajacego teren nalezy go naprawi¢, po uzgodnieniu z
zarzadcg, przywracajace jego ciagtosé i droznosé,

f) w przypadku koniecznosei dokonania odwodnienia wykopéw, sposob zagospodarowania wod z
odwodnienia wykopow powinien by¢ zgodny z powszechnie obowigzujacym prawem,

g) z uwagi na polozenie terenu inwestycji na obszarze zagrozenia powodzig w projekcie
budowlanym projektowanej inwestycji nalezy wprowadzi¢ stosowne zabezpieczenia dla
projektowanego obiektu eliminujace ewentualne zagrozenia wynikajace z polozenia
projektowanej inwestycji na obszarze zagrozonym zalaniem przez wody powodziowe,

h) na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzadzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, zawierajacej m.in. granice zasiegu woéd o prawdopodobienstwie
wystgpienia p=1% (tj. $rednio raz na 100 lat), p=10% (. raz na 10 lat) oraz p=0,2 % (tj. raz na
500 lat) ustalono, ze teren, na ktérym zlokalizowano inwestycjg:

- czedciowo znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9
ust. 1 pkt 6c) lit. a ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat,

- nieznacznie znajduje sie na na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art.
9 ust. 1 pkt 6¢) lit. b ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

- czesciowo znajduje sie na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9
ust.l pkt 6c¢) lit. ¢ ustawy Prawo wodne, tj. obszarze miedzy linia brzegu a waltem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano trasg watu
przeciwpowodziowego,

- czgsciowo znajduje si¢ na obszarze, ktory zostanie zalany warstwa wody o glebokosci do 0,5 m
n.p.m. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego,

- w calodci znajduje si¢ na obszarze, dla ktérego prawdopodobiefistwo wystapienia jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%),

i) realizacja projektowanej inwestycji uzyskata decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwalniajaca od zakazéw okreslonych w art. 881 ust. 1 ustawy
Prawo wodne (Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak
TP-7500-6/2015/11 z dnia 20.04.2015r.),

j) inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych i robét budowlanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz
wprowadzanie $ciekow opadowych i roztopowych do rzeki Prosny,

k) wprowadzanie Sciekéw opadowych i roztopowych do rzeki Prosny wymaga ich oczyszczenia
w separatorze i osadniku w zakresie redukcji zawiesin ogélnych i weglowodoréw
ropopochodnych do parametréw okreslonych w przepisach Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego,

1) w celu ochrony odwadnianych terenéw polozonych po stronie odpowietrznej urzadzenia
przeciwpowodziowego (mur osadzony na $ciance Larsena) ponizej rzednej wody stuletniej w
rzece Prosnie, na wylocie kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej nalezy zamontowaé klape
przeciwcofkowa oraz zaprojektowaé studnie przed wylotem umozliwiajaca montaz pompy
stuzacej do przepompowywania wody opadowej z kolektora do rzeki w okresach opaddw
atmosferycznych przy zamknietej klapie przeciwcofkowej,

m) realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowaé uszkodzen drzew lub krzewéw oraz
ich korzeni,

n) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen
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technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni
lub na terenach zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom,

0) wykopy w poblizu drzew i krzewow nalezy wykonywaé recznie, aby nie uszkodzié ich
systemow korzeniowych,

p) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejace] zieleni, nalezy ja odtworzyé, badz dokonac
nowych nasadzen,

q) naewentualng, uzasadniong wycinke drzew i krzewow nicowocowych kolidujacych z
projektowang inwestycja nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Kalisza,

r)  po zakonczeniu realizacji projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé teren, przywracajac go
do stanu uprzedniego,

s) masy ziemne oraz inne odpady z rob6t budowlanych, rozbidrkowych i remontowych nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

t) nadmiar mas ziemnych z wykopéw nalezy wywiezé na sktadowisko w uzgodnieniu z Wydziatem
Srodowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu,

u) inwestor zobowigzany jest do wykonania prac archeologicznych dokumentacyjno —
zabezpieczajgcych w trakcie prowadzenia budowlanych robét ziemnych zwigzanych z realizacjg
projektowanej inwestycji, '

v) inwestor zobowigzany jest do powiadomienia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw o terminie realizacji budowlanych robdt ziemnych na 7 dni przed ich rozpoczeciem,

w) kazdy przedmiot, co do ktérego istnicje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu
dostepnych srodkéw —~ zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz bezzwlocznie
zawiadomi¢ o zaistnialym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) rozwigzanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié z zarzadcami tych sieci
oraz wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwolanej przez Prezydenta Miasta Kalisza,

b) usuwanie odpadéw — w sposob zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach do selektywnej
zbiérki odpadéw i ich wywdz na podstawie zawartej umowy do wilasciwej jednostki),

) warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym — zgodnie z opinig Zarzadu Drég Miejskich
znak WU.4133.8.2015 z dnia 3.02.2015r.,

4. wymagania dotyczace ochrony interesow 0sob trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2013r. poz. 1232 z pézn. zm.) nalezy podja¢ dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym
negatywnym oddziatywaniom na srodowisko,

b) realizacja projektowanej inwestycji powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.
430 z pozn. zm.),

¢) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgl¢dni¢ wymagania w zakresie ochrony
uzasadnionych interesow o0séb trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane,

5. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

II1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty oznaczone na zataczniku graficznym, stanowigcym
integralng czgsé niniejszej decyzji.

Integralng czes¢ decyzji stanowi:
- zalacznik nr 1 — kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500,
- pismo Zarzadu Drog Miejskich znak WU.4133.8.2015 z dnia 3.02.2015r.
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W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe do wniosku nalezy zalaczy¢:

1. Projekt budowlany wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami.

2. Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na aktualnej mapie.

3. Os$wiadeczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

4. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwalniajacg z zakazéw
okreslonych w art. 881 ust. [ ustawy Prawo wodne.

6. Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét
budowlanych.

7. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych i rob6t budowlanych na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz wprowadzanie $ciekéw opadowych i roztopowych do rzeki
Prosny.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 roku wszczgto postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej
oraz budowie wylotu ,, O do rzeki Prosny wraz z separatorem i osadnikiem na terenie potozonym w Kaliszu
przy ul. Przybrzeznej 37 i w pasie drogowym ul. Przybrzeznej oznaczonym w ewidencji gruntéw i
budynkdw jako dziatki nr 47/4, 51/6 i 55 (obreb 23) oraz jako dziatka 1/2 (obreb 37).

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ w postepowaniu administracyjnym
przeprowadzit analiz¢ warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a takze analize stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje wnioskowanej inwestycji.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego wystapiono o uzgodnienie planowanej inwestycji do
organdw wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym - w tym takze - do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

Postanowieniem znak TP-457-4/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu nie uzgodnil zasad realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
deszczowej oraz budowie wylotu ,O” do rzeki Prosny wraz z separatorem i osadnikiem na terenie
polozonym w Kaliszu przy ul. Przybrzeznej 37 i w pasie drogowym ul. Przybrzeznej oznaczonym w
ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatki nr 47/4, 51/6 1 55 (obreb 23) oraz jako dziatka 1/2 (obreb 37) -
argumentujgc swoje stanowisko faktem, iz dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest uzyskanie decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwalniajacej z zakazéw okreslonych w
art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne, a zdaniem tegoz organu wydanie takiej decyzji winno nastapi¢ przed
rozstrzygnigciem przez Prezydenta Miasta Kalisza ztozonego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Z uwagi na powyzsze prowadzone postepowanie administracyjne zostato zawieszone, na wniosek Inwestora
z dnia 12 lutego 2015 roku, do czasu uzyskania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, zwalniajacej z zakazéw okres$lonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

W dniu 6 maja 2015 roku do Urzedu Miejskiego w Kaliszu wplynelo pismo Inwestora w sprawie podjecia
zawieszonego uprzednio postgpowania administracyjnego z uwagi na fakt uzyskania ww decyzji.

W zwigzku z powyzszym Prezydent Miasta Kalisza postanowieniem z dnia 6 maja 2015 roku podjat
zawieszone postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunkow lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie wylotu ,,0” do rzeki
Prosny wraz z separatorem i osadnikiem na terenie polozonym w Kaliszu przy ul. Przybrzeznej 37 i w pasie
drogowym ul. Przybrzeznej, oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatki nr 47/4, 51/6 i 55
(obreb 23) oraz jako dziatka 1/2 (obreb 37).
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Po uzupeieniu przez Inwestora zlozonego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o
decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwalniajacg z zakazow
okreslonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne Prezydent Miasta Kalisza pismem znak
WBUA.6733.0002.2015 z dnia 26 maja 2015r. kolejny raz wystapit do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z wnioskiem o uzgodnienie zasad realizacji ww. inwestycji.

Rozpatrujge ponownie przedmiotows sprawe postanowieniem znak TP.457.34.2015 z dnia 28 maja 2015
roku Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzgodnil zasady realizacji
whnioskowanej inwestycji.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia.

W zwigzku z powyZszym, wobec uzyskania wymaganych prawem opinii i uzgodniefi oraz w wyniku analizy
cafosci zgromadzonego materialu dowodowego Prezydent Miasta Kalisza uznal, iz mozliwe jest ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie
wylotu ,,O0” do rzeki Prosny wraz z separatorem i osadnikiem na terenie potozonym w Kaliszu przy ul.
Przybrzeznej 37 i w pasie drogowym ul. Przybrzeznej oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako
dziatki nr 47/4, 51/6 i 55 (obrgb 23) oraz jako dziatka 1/2 (obreb 37). Zgodnie ze zlozonym wnioskiem
niniejsza decyzja obejmuje calosé zadania inwestycyjnego sktadajacego sie takze z przebudowy i remontu
istniejacych elementéw sieci.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Prezydent Miasta Kalisza stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyska
pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo zlozenia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12, za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzje,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymujg:
1. Miasto Kalisz
Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
Kalisz, ul. Kosciuszki 1a
- (2 egz., w tym 1 egz. nalezy dotaczy¢ do wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe),
2. Skarb Panstwa
Miasto Kalisz
Wydziat Gospodarowania Mieniem
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznati
4. Zarzad Drég Miejskich
Kalisz, ul. Ziota 43
5. Kaliskie Zaktady Przemystu Terenowego Sp. z 0.0.
Kalisz, ul. Przybrzezna 37
6. aa.
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i Dolnej Warty
z siedzibg w Poznaniu

Poznan, dnma 9 lutego 2014r.

LU T %;Urzqd Miejski w Kaliszu
M ' Gléwny Rynek 20
% ? . 3 i h ~
9P4015.62. G@iﬁ | 52 62-800 Kalisz

dotyczy: pisma z dnia 8.12.2014r. nr WR1.2228-26/09 w sprawie uzgodnienia przedsigwzigcla
JPrzebudowa wylotu O kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z budowa
separatora i osadnika w ul. Przvbrzeznej w Kaliszu”

W nawigzaniu do pisma j.w. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu —
Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty z siedziba w Poznaniu informuje, iz nie wnosi uwag
do zamiaru odprowadzania $ciekow deszczowych wylotem O do rzeki Prosny w km 63+820.

Informujemy iz, odprowadzane scieki winny speinia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancii szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego z dnia 18
listopada 2014 r. (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1800).

Rozwigzania techniczne wylotu O kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny zawierajace
min ubezpieczenie skarpy rzeki Prosny wraz z rzednymi, przekré) poprzeczny i podhizny
wylotu nalezy uzgodni¢ z tut. Zarzadem.

Zegodnie z art. 122 ust.1 pkt 1 w nawiazaniu do art. 37 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U.
z 2012 poz. 145 z pbéZn. zm.) wprowadzanie $ciekéw do wod - szezegdlne korzystanie z wod
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto informuiemy, iz operat wodnoprawny zgodnie z art. 132 ust 2 pkt 2a oraz 132
ust 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne winien zawieraé m.in. opis urzadzenia wodnego, przekroje
podluzne i poprzeczne urzadzen wodnych.

Na podstawie Studium ochrony przeciwpowodziowej dla wezla wodnego w Kaliszu

10/ f

wyznaczajacego granice zasiegu wod o prawdopodablenstwie wystapienia p=1% {raz na 100 lat)

(=4

ul. Czarna Rola 4, 61-625 POZNAN, tel 0-61 8270600, fax 0-61 8270-601, e-mail:
inspektorat.poznan@rzgw.poznan.pl
NIP 778-11-73-212, REGON 000079243
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sporzadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ustalono, ze inwestycja czgéciowo polozona jest na obszarze szezeghinezo zagrozenia powodzig
W rozumieniu art. 9 ust.] pkt 6¢) lit. ¢) ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145 z pozn.
zm.). Rzedna wody powodziowej 0 prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% dla rzeki Prosny w
miejscu wylotu wynosi ok. 102,63m n.p.m.. Separator i osadnik zlokalizowane sg poza obszarem
szezegblnego zagrozenia powodzig. Na tego typu roboty bedzie wymagane uzyskanie decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwalniajacej od zakazow
okreslonych w art. 88 1 ust. 1 pkt 113 ustawy Prawo wodne., Wniosek o wydanie ww. decyzji
wplynat do tut. Zarzadu — sprawa w toku.

Jednoczeénie informujemy, iz z tytulu ewentualnych strat wyniklych z oddziatywania
wod rzeki Prosny, w tym takze wod powodziowych, inwestorowi nie bedzie przystugiwac zadne

roszczenie do wiasciciela rzeki.
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REGIONALNEGO ZARZADU.
GOSPODARKI WODNE]
- W POZNANIU

TP-7500-6/2015/11

Dyrektor ~ Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki  Wodnej  w Pc;znamu na podsta:me i ) et
art. 88 L ust. 2wzw.z art. 88 1. ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 9 usi - pkt 6¢) lit. ¢ ustawy z dnia )
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia t |
14 czerwcea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdzn. zm.)
po rozpoznaniu wniosku Miasta Kalisza (Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz) w sprawie zwolnienia od
zakazéw wykonywania robot oraz czynnosci utrudniajacych zarzadzanie ryzykiem powodziowym,

ochrong przed powodzia, oraz zwigkszajgcych zagrozenie powodziowe
orzeka

1. Zwolni¢ od zakazéw okreslonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) dla inwestycji pn. ,,Przebudowa wylotu O kanalizacji
deszczowej do rzeki Prosmy wraz z budowa separatora i osadnika w ul. Przybrzeinej

w Kaliszu”, czeSciowo na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig rzeki Prosny.

Wykonanie prac nastapi¢ powinno na podstawie przedlozonej dokumentacii, tj.:
a) planem zagospodarowania terenu — rys. nr 1, z listopada 2014 r., zalgczonym do wniosku
z dnia 08 stycznia 2015 1.,

b) rysunkami:
—  plan zagospodarowania terenu — rys. nr 1, z lutego 2015 r.,
~  profil podtuzny kanalizacji deszczowej — rys. nr 2, z lutego 2015 1.,
~ technologia osadnika typ EOW — rys. nr 3, z lutego 2015 1.,
~ technologia separatora typ ESL 110/1100 — rys. nr 4, z lutego 2015 r.,
— r1ys. wylotu betonowego — rys. nr 5, z lutego 2015 r,

zalgczonymi do pisma z dnia 02 marca 2015 .

2
PP 2015.01. 0BEY
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2. Zobowigzaé wnioskodawee:

a) w okresie wykonywania robdt, w przypadku wezbran powodziowych i wystapienia wody z brzegu
rzeki do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigcia ludzi i sprzetu z obszaru
szezegblnego zagrozenia powodzig,

b) do prowadzenia robot zgodnie z przedstawionym w zalgczonej dokumentacji zakresem,

¢) do zabezpieczenia (od strony wody) materacy siatkowo-kamiennych stanowigcych
umocnienie skarpy rzeki Prosny palisada wykonang z palikéw (@ 6 cm-8 cm, L=1,50 m),

d) do umocnienia wylotu do rzeki Prosny na jego wypadzie palisada z palikow
(© 8 cm-10cm, L=1,50 m),

e) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu i przywrdcenia stanu zapewniajgcego swobodny
splyw wod powodziowych oraz lodu,

f) do poinformowania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarzadu Zlewni
Smdkowej i Dolnej Warty z/s w Poznaniu (ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznan, tel. 61 82 70 600)
oterminie rozpoczecia robdt, w terminie 14 dni przed rozpoczgciem prac oraz przekazania

dokumentacji powykonawczej.

3. Zastrzec, 7e:

a) z tytulu strat wyniklych z przeplywu wéd rzeki oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych
prac niezbednych dla utrzymania wod, wykonawcy 1 inwestorow] nie przystuguje zadne roszczenie
do wlasciciela 1 administratora rzeki,

b) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania wycinki drzew i krzewéw,

¢) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania zmian uksztattowania terenu poza niezbgdnymi dla

wykonania przedmiotowej inwestycji.
Uzasadnienie

Miasto Kalisz, wnioskiem z dnia 08 stycznia 2015 r., uzupelnionym pismem z dnia 02 marca 2015 r.,
wystapilo do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zwolnienie od
zakazow okreslonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne dla inwestycji polegajacej
na przebudowie wylotu O kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny w km 68+050 wraz z budowa
separatora i osadnika w ul. Przybrzeznej w Kaliszu oraz na prowadzenie robdt zwiazanych

z ww. inwestycja na obszarze szczeg6nego zagrozenia powodzig rzeki Prosny.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia 19 stycznia 2015 r.,
znak: TP-7500-6/2015/11/1 zawiadomil strony o wszczeciu  postgpowania w sprawie o wydanie
decyzji zwalniajacej od zakazow okreslonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1 i1 3 ustawy Prawo wodne,

1j. zakazéw wykonywania, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, robdt oraz czynnosci
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utrudniajgcych  ochrong  przed powodzia lub  zwiekszajgcych  zagrozenie  powodziowe

dla ww. inwestycji.

W toku przeprowadzonego postepowania ustalono, ze dla prawidlowego rozpatrzenia przedmiotowej
sprawy konieczne jest wezwanie inwestora do uzupelnienia dokumentacji poprzez przediozenie
profilu podituznego kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, separatorem i osadnikiem,
wskazanie glebokosci posadowienia kanalizacji deszczowej, podanie rozwigzafi technicznych wylotu
1 ubezpieczenia skarpy rzeki Prosny wraz z rzednymi, przeslanie przekroju poprzecznego wylotu.
W odpowiedzi na wezwanie z dnia 11 lutego 2015 r., znak: TP-7500-6/2015/II/3 inwestor, pismem

z dnia 02 marca 2015 r. przeslal brakujace dokumenty.

Na podstawie Studium ochrony przeciwpowodziowej dla wezta wodnego w Kaliszu, wyznaczajacego
granice zasiggu wod o prawdopodobiefistwie wystapienia p=1% ($rednio raz na sto lat),
sporzadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ze teren,
na ktérym realizowane bedg prace zwigzane z przedmiotowg inwestycja znajduje sie czesciowo
na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢) lit. ¢ ustawy Prawo
wodne, tj. obszarze, miedzy linig brzegu a walem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w kiéry wbudowano trase walu przeciwpowodziowego. Rzedna wody powodziowej
o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% dla rzeki Prosny, w analizowanym miejscu, wynosi

ok. 102,64 m n.p.m.

Z zatgezonych do wniosku materialow wynika, ze system kanalizacji deszczowej przewidziano z rur
tworzywowych z PP lub betonowych, elementy na sieci — studnie, separator, osadnik beda betonowe.
Wylot O do rzeki Prosny o srednicy 500 mm przewidziany jest jako typowy, betonowy z klapa

zwrotng.
Realizacja ww. inwestycji nie wplynie w znaczacy sposéb na przeplyw wod powodziowych.

lednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 88 d. ustawy Prawo wodne, ..dla obszaréw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi wskazanych we wstgpnej ocenie ryzyka powodziowego (art. 88 b.),
sporzadza sie mapy zagrozenia powodziowego”, na ktérych zgodnie z ust. 2 pkt 2) tego artykulu,

przedstawia si¢ ,.,obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia”, zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 6 ¢).

Mapy 1e s3 juz opracowane, zostaly opublikowane na Hydroportalu Krajowego Zarzadu Gospodarki

Wodnej pod adresem http://mapy.isok.gov.pl w formacie PDF.

Mapy te nie s3 jeszcze w obrocie prawnym ze wzgledow proceduralnych i do czasu ich
wprowadzenia, na podstawie przepisdw przejsciowych ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o zmianie
ustawy Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) — studium

ochrony przeciwpowodziowej zachowuje waznos¢ (art. 14).
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Mapa zagrozenia powodziowego potwierdza, ze przedmiotowa inwestycja czesciowo zlokalizowana
bedzie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, dla ktérego rzedna wody powodziowej

wyniesie 101,92 m n.p.m.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg
uznal, ze wykonanie zamierzonych przez wnioskodawce prac, na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzia, nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzig i nie zwigkszy
zagrozenia powodziowego. W zwigzku z powyzszym wydal niniejszg decyzje. Uwzgledniajac
w caloci zadania wnioskodawcy, zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

odstapiono od dalszego jej uzasadnienia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.
Decyzja, zgodnie z jej brzmieniem, stanowi zwolnienie z zakazéw dotyczacych obszaru szczegoblnego
zagrozenia powodzig i nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania wymaganych innymi przepisami

prawa zgloszen lub decyzji.

Otrzymuia:
1, Miasio Kalisz
Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
2. PaniJagoda Andrzejewska pelnomocnik Prezesa KZGW
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznan
3. TP an
Do wiadomosdel;
1 Zarzad Ziewni Stodkowej § Dolnej Warty z/s w Poznaniu
BM/KC
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"MARSZALEK
WOJEWODZTW AW HZL[\OPOLSKEF(;O

DSR-11-1.7322.146.2015 ; Poznagir"dhia 16 grudnia 2015 1

- _7a dowodem doreczenia

DECYZJA

il
i
i

Na )OdS[d\\lt art. 9 ust 2 pki 1 lit. ¢ art. 37 pkt 2. art. 122}ust. 1 pkt T i ust. 2 pkt 2. art. 123
ust. 2. art. 127 ust. 1, ust. 2, ust. 5. ust. 7 pkt 1. pkt 2, pkt 4 i pkt 5. art. J28 ust. | pkt 4 i pkt 6. art. 131 ust. |
ust. 2 pkt 1. pkt 2 i pkt 3, art. 140 ust. 2 pkt 5 i pkt Sc ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.. poz. 267 ze 7m) po rozpatrzeniu
wniosku Miasta Kalisza z siedziba przy ul. Glowny Rynek 20. 62-800.Kalisz—— ,

ORZEKAM

Z%“}"K
PPaois. 2, 16485

oday DOZY cgolite korzystanie zwéd-— wp#mﬂadzanm
Sciekow — wod opadowych lub roztopowych do rzeki Prosny w km 68+580 (wg mapy zagrozenia
powodziowego) —~ brzeg prawy oraz wznoszenic obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych
robot na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia, w nastepujacym zakresie:

17
I Udzieli¢. Wnioskodawey pozwolen wodnoprawnych na szczé

1. Szczegdlne korzystanie z wid — wprowadzanie $ciekow — waod opadowych lub roztopowyeh do rzeki
Prosny w km 68+580 — brzeg prawy:
a. Hos¢ sciekdw — wod opadowych lub roztopowych:
Q max godzinowe — 921 m’/h
Q srgobone = 172m7/d
Q oy rocrne = 62 832 m/r

b. Najwyzsze dopuszezalne wskazniki zanieczyszezen $ciekdw ~ wod opadowych lub roztopowyceh
wprowadzanych do wod:

Lp. Nazwa wskaznika Jednostka Dopuszczalna wartosé
1. Zawiesina ogélna mg/l 100.0
2. Weglowodory ropopochodne mg/l 15.0

¢, Wielkos¢ odwadnianej powierzchni — 13.5 ha.

Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Srodowiska:
al. Niepodlegloécei 34, 61-714 Poznan, tel.: 61 626 64 00, faks: 61 626 64 01

|
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d. Scieki — wody opadowe lub roztopowe z odcinkéw ulic znajdujacych sie na osiediu Piskorzewie
wraz z terenami przyleglymi do pasa drogowego: ul. Zlotej - od ul. Dlugosza do ul. Pilsudskiego.
ul. Przybrzeinej - od ul. Ziotej do ul Wodnej - pas drogowy oraz tereny handlowe i przemyslowe
(z wylaczeniem Fabryki Wyrobéw Runowych . Runotex™ S.A.) polozone na prawym brzegu rzeki
Prosny. przed wprowadzeniem do rzeki Prosny podczyszezane sa w dwukomorowym osadniku
wirowym oraz separatorze lamelowym .

e. Odbiornik sciekow podezyszezonych: rzeka Prosna w km 68+380 — brzeg prawy. dz. o nr ewid. 1/2,
obreb 037 Ogrody, miejscowosé Kalisz.

[

Wznoszenie obiektow budowlanych oraz wykonywanie innych robdt na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig rzeki Prosny:

a. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej

e wspolrzedne geograficzne: N: 519457 57,04", S: 18°4718.24",
o $rednica wylotu © 500 mm,

e rzedna dna wyvlotu 99.17 mn. p. m.

b.  Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej dn 400 mm o dlugosei 30 m, kolektora kanalizacji
deszezowej dn 500 mm o dlugosei 58 m wraz z separatorem lamelowym substancji ropopochodnych
oraz dwukomorowym osadnikiem wirowym w ul. Przybrzeznej w Kaliszu.

Il. Zobowiazaé¢ Wnioskodawce, do:
1. Kontroli, co najmniej raz na szes$¢ miesigey eksploatacji urzadzen oczyszezajacych, w celu oceny
spelnienia przez $cieki — wody opadowe lub roztopowe, wymagan okreslonych w pkt. 1.1.b.
niniejszej decyzji.

HI. Zastrzec, ze pozwolenia wodnoprawne nie rodza praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie naruszaja prawa wlasnodci i uprawniefi o0séb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci 1 urzadzet.

IV. Okredli¢ termin obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wod na
okres 10 lat, tj. od dnia 16.12.2015 r. do dnia 15.12.2025 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzeh wodnych (pkt 1.2.), wygasa w terminie 3 lat od dnia,
w  ktorym stalo sig¢ ostateczne, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania ww. urzadzenia
wodnego.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Lodzi pismem, znak: DSS-OSR-1V.6341.116.2015 z dnia 16.09.2015 r.. przekazal
Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego wniosek Miasta Kalisza z siedziba przy ul. Glowny Rynek 20.
62-800 Kalisz, o udzielenie pozwolenn wodnoprawnych na szczegolne korzystanie z wod — wprowadzanie
Sciekéw — wdd opadowych lub roztopowych do rzeki Prosny w km 68+580 (wg mapy zagrozenia
powodziowego) ~ brzeg prawy i wznoszenie obiektow budowlanych oraz wykonywanie innych rob6t na
obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig. Do wniosku dolaczono ..Operat wodnoprawny na szczegdlne
korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wod deszczowych i opadowych do wéd rzeki Prosny,
wykonanie urzadzenia wodnego polegajacego na przebudowie wylotu betonowego oraz wykonywanie robot na
obszarach szezegoOlnego zagrozenia powodzia™, opracowany przez Lukasza Cholewe (Zaktad Projektowo-
Ustugowy  Inzynierit Srodowiska PRIMEKO™ ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz), opis prowadzenia
zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym oraz decyzje Prezydenta Miasta Kalisza.
ustalajaca na rzecz Miasta Kalisza. lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 5 i pkt Sc ustawy Prawo wodne. organem wilasciwyvm do wydania
niniejszych pozwolen jest Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego.

[
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d. Scieki — wody opadowe Iub roztopowe z odcinkow ulic znajdujacych sig na osiedlu Piskorzewie
wraz z terenami przyleglymi do pasa drogowego: ul. Ztotej - od ul. Dlugosza do ul. Pilsudskiego.
ul. Przybrzeznej - od ul. Zlotej do ul Wodnej - pas drogowy oraz tereny handlowe i przemyslowe
(z wylaczeniem Fabryki Wyrobow Runowych Runotex™ S.A.) polozone na prawym brzegu rzeki
Prosny. przed wprowadzeniem do rzeki Prosny podezyszezane sa w dwukomorowym osadniku
wirowym oraz separatorze lamelowym .

e. Odbiornik $ciekow podezyszczonyeh: rzeka Prosna w km 68+580 —~ brzeg prawy. dz. o nr ewid. 1/2,
obreb 037 Ogrody, miejscowos¢ Kalisz.

1]

Wznoszenie obiektow budowlanych oraz wykonywanie innveh robét na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia rzeki Prosny:

a. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej

e wspohrzedne geograficzne: N: 51457 57.04",S: 18°4718.24",
e $rednica wylotu @ 500 mm,

¢ rzedna dna wylotu 99,17 m n. p. m.

b. Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej dn 400 mm o dlugosci 50 m, kolektora kanalizacji
deszezowej dn 500 mm o dlugosci 58 m wraz z separatorem lamelowym substancji ropopochodnych
oraz dwukomorowym osadnikiem wirowym w ul. Przybrzeznej w Kaliszu.

1. Zobowigzaé¢ Wnioskodawee, do:
I. Kontroli. co najmniej raz na szes¢ miesiecy eksploatacji urzadzen oczyszezajacych, w celu oceny
spelnienia przez Scieki — wody opadowe lub roztopowe, wymagafi okreslonych w pkt. 1.1b.
niniejszej decyzji.

IHL Zastrzee, ze pozwolenia wodnoprawne nie rodza praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie naruszaja prawa wlasnosci i uprawnieni oséb trzecich
¥ jeg i : ja
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

IV. Okresli¢ termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wod na
okres 10 lat. tj. od dnia 16.12.2015 r. do dnia 15.12.2025 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych (pkt 1.2.), wygasa w terminie 3 lat od dnia.
w ktorym stalo sie ostateczne, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania ww. urzadzenia
wodnego.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Lodzi pismen. znak: DSS-OSR-1V.6341.116.2015 z dnia 16.09.2015 r.. przekazal
Marszalkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego wniosek Miasta Kalisza z siedzibg przy ul. Glowny Rynek 20,
62-800 Kalisz. o udzielenie pozwolefi wodnoprawnych na szezegdlne korzystanie z wod — wprowadzanie
sciekéw — wod opadowych lub roztopowych do rzeki Prosny w km 68+580 (wg mapy zagrozenia
powodziowego) — brzeg prawy i wznoszenie obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych robét na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig. Do wniosku dolaczono .,Operat wodnoprawny na szczegolne
korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wéd deszczowych i opadowyeh do wéd rzeki Prosny.
wykonanie urzadzenia wodnego polegajacego na przebudowie wylotu betonowego oraz wykonywanie robot na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia”, opracowany przez Lukasza Cholewe (Zaklad Projektowo-
Ustugowy Inzynierii Srodowiska .PRIMEKO™, ul. Loédzka 210. 62-800 Kalisz). opis prowadzenia
zamierzonej dzialalnosci sporzagdzony w jezyku nietechnicznym oraz decvzje Prezydenta Miasta Kalisza.
ustalajgea na rzecz Miasta Kalisza, lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 140 ust. 2 pkr 5 i pkt Sc ustawy Prawo wodne. organem wlasciwym do wydania
niniejszych pozwolen jest Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego.

b
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Celem zamierzonego Kkorzystania z woéd jest odprowadzenic Sciekéw - wéd opadowych lub
roztopowych do rzeki Prosny w km 68+580 (brzeg prawy), pochodzacych z odeinkéw ulic znajdujacych sie
W prawobrzeznej czesci miasta Kalisza wraz z terenami przyleglvmi do pasa drogowego. W zwiazku
7 powyzszym, przedmiotowa decyzja obejmuje swym zakresem, oprécz szczegdlnego korzystania z wdd.
wznoszenie obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych robot na obszarach szezegblnego zagrozenia
powodzig rzeki Prosny. Stosownie do punktu 1.2. niniejszej decyzji. okreslono warunki wznoszenia obiektow
budowlanych oraz wykonywania innych robét na obszarze szezegdlnego zagrozenia powodzia rzeki Prosny.
4. przebudowy urzadzenia wodnego - wylotu oraz kolektordw deszezowyeh wraz z budowa separatora
i osadnika. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w  Poznaniu decyzja  znak:
TP-7500-6/2015/11 z dnia 20.04.2015 r., zwolnit Wnioskodawce z zakazow okreslonych w art. 88 | ust. |
pkt 1§ pkt 3 ustawy Prawo wodne i zezwolil na inwestycje pn. ..Przebudowa wylotu O kanalizacji
deszezowej do rzeki Prosny wraz z budowa separatora i osadnika w ul, Przybrzeznej w Kaliszu™.

W toku prowadzonego postepowania wezwano Wnioskodawce do usuniecia brakdw formalnych
oraz merytorycznych wniosku. Powyzsze braki zostaly uzupelnione w wymaganym zakresie.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego podal do
publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania w  przedmiocie wydania pozwolen
wodnoprawnych. Strony postepowania, pismem znak: DSR-11-1.7322.146.2015 z dnia 30.10.2015 r., zostaty
powiadomione o wszezeciu postgpowania | mozliwodcei zapoznania sie z dokumentacjg oraz przedstawienia
stanowiska w sprawie.

Pismem znak: NZP.Z.4421.4.2015.Kaja. z dnia 5.11.2015 r.. Pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej. nie wnids! uwag do toczacego sie postepowania administracyjnego, jednoczesnie wnios!
o uwzglednienie w tresci niniejszej decyzji ponizszych zobowiazan:

1. Prowadzenia robdt zwigzanych z przedmiotows inwestycja zgodnie z przedstawionym operatem
wodnoprawny oraz decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
decyzja znak: TP-7500-6/2015/11 z dnia 20.04.2015 r.

2. Wykonywania — w razie koniecznosci — robdt majacych na celu zachowanie lub odtworzenie stanu
dna i brzegéw rzeki Prosny oraz utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wylotu
odprowadzajacego scieki — wody opadowe lub roztopowe do rzeki Prosny.

. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym skarpy rzeki Prosny w zasiegu oddzialywania
urzadzenia wodnego.
4. Oznaczenia wylotu w terenie za pomocg tablicy informacyjnej pozwalajacej na identyfikacje wylotu.
5. Poinformowania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o terminie rozpoczecia
robdt — 14 dni przed rozpoczeciem prac oraz przekazania dokumentacji powykonawezej .
Pelnomocnik  Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej wnidst rowniez o poinformowanie
uprawnionego, iz z tytutu ewentualnych strat wyniklych z oddziatywania wéd rzeki Prosna. w tym takze waod
pawodziowych, wlascicielowi przedmiotowego urzadzenia wodnego nie przysluguje zadne roszezenie do
wlasciciela rzeki.
Ze wzgledu na brak podstaw prawnych (stosownie do art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne), powyzsze
zobowigzania (pkt 1-4), jak i informacja o tym, ze wiascicielowi przedmiotowego urzadzenia wodnego nie
przystuguje zadne roszcezenie do wlasciciela rzeki z tytulu ewentualnych strat wyniklych z oddziatywania wod
rzeki Prosny. w tym takze wdd powodziowych — nie zostaly uwzglednione w sentencji niniejszej decyzji.
Ponadio nalezy zauwazy¢. ze obowiazek przestrzegania ww. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynika z faktu, iz moze podlegaé egzekucji. Zatem orzekanie w tym
zakresie jest zbedne.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, Marszalek Wojewddziwa
Wielkopolskiego poinformowal Strony o mozliwosci wypowiedzenia sie. co do zebranych dowodow
i materialow oraz zgloszonych zadan. Przed wydaniem rozstrzygniecia Strony postepowania nie skorzystaly
z przyslugujacych im uprawnien.

W przypadku postgpowania w sposob niezgodny z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji.
pozwolenia wodnoprawne moga zostaé cofniete bez odszkodowania. Wnioskodawca jest zobowiazany.
zgodnie z przepisami szczegdlowymi, do kontroli eksploatacji urzadzen oczyszezajacych, w celu oceny
spelnienia przez $cieki — wody opadowe lub roztopowe. wymagan okreslonych w pkt. L1.b. niniejszej
decyzji. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukeji obslugi i konserwacji
urzgdzen oczyszezajacych, a czynnosei z nig zwiazane odnotowane w zeszycie eksploatacji. Wznoszenie
obiektow budowlanych oraz wykonywanie innych robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia
rzeki Prosny powinno byé zgodne z operatem wodnoprawnym oraz warunkami okreslonymi
w punkeie 1.2, niniejszej decyzji.
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Wnioskodawea jest odpow iedzialny za ewentualne szkody powstale w wyniku nieprawidlowego
wykonywania ustalen ninigjszej decvzji. Wnioskodawea Jest odpowiedzialny réwnies za prawidlowe
postepowanie z powstajacymi w wyniku eksploatacji urzadzen oczyszezajacych odpadami. a nastepnie za ich
zagospodarowywanie w sposéb zgodny 7 przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z22013 v poz. 21 ze zm.),

Majac powyZsze na uwadze, Marszalek Wojewadziwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysfuguje prawo wniesienia odwolania do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej. za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa W ielkopolskiego. w terminie 14 dnj
od daty jej doreczenia.

Zgodnic 2 art. 7 pkt 3 ustawy 7 dnia 16 tistopada 20061 o oplacie skarbowej (tekst jednolitn: Dz, U. 7 2015 . poz. 783 ze zm.).
odstapiono od pobrania oplan skarbowe] za wydanic ninigiszego pozwolenia wodnoprawnege, Zarzad Drog Miejskich Jest jednostka
samorzadu tervtorialnego.

Otrzy muja:
1. Miasto Kalisz
ul. Gléwny Rynek 20. 62-800 Kalisz

2. Pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
na adres: Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4. 61-625 Poznan

3. Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska

ul. Czarna Rola 4. 61-623 Poznan
4. Wydzial Oplat i Baz, Danych ¢ Srodowisku
S Aax?2
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ZARZAD DROG MIEJISKICH

62-800 Kalisz, ul. Ztota 43
tel. 62 59 85 200; fax 62 59 85201
e-mail: zdmjb@zdm kalisz.pl www.zdm. kalisz.pl

7
25 000

LUDZ NIE MUSI ZGINAG
ki Karia Burpiecessiwa Ruthi Drogowego

Kalisz, 28.07.2015
WU.4133.8.2.2015

Zakfad Projekto wo-Usfugowy
Inzynierii Srodowiska »PRIMEKO”
62-800 Kalisz, ul. +6dzka 210

Dotyczy: realizacji inwestycji w pasie drogowym ulicy Przybrzeznej pn Przebudowa wyloty
20" kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z budows Separatora i osadnika
w ul. Przybrzeznej w Kaliszu”

W nawigzaniu do wniosku z dnia 09.07.2015r., Zarzgd Drog Miejskich w Kaliszu uzgadnia
lokalizacje projektowanych ww. urzgdzenn w pasie drogowym  ulicy Przybrzeznej
zZ nastepujgcymi uwagami:

1. mozliwe wykonanie robdt w pasie drogowym ulicy Przybrzeznej w wykopie otwartym,
Z zachowaniem przejazdu pojazdow w trakcie tfrwania robét,

2. realizacja ww. inwestycji w pasie drogowym moze nastgpié¢ po zawarciy stosownej
umowy uzyczenia terenu z tut. zarzadem drogi,

3. po zakoriczeniu robot zajmowany pas drogowy przywrocic do stanu poprzedniego.
Rozbidrke i odtworzenie poszczegdinych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz
nawierzchni jezdni w ulicy Przybrzeinej, nalezy poszerzyd ¢ minimum 1,5 grubodci
warstwy lezgcej wyzej a warstwg Scieralng wymieni¢ na catej szerokosci pasa ruchu
(1/2 szerokosci jezdni). Materiaty do jego wykonania powinny spetniaé wymagania
okreslone w:

- WT-1 2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno —
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych,

— WT-2 2010 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wyrmagania techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych,

— WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,

- WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych,

stanowigcych zatgczniki nr 1 - 4 do Zarzgdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagan

technicznych na drogach krajowych.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Zaktad Projektowo-Ustugowy
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastrukiury "PROBUD"

Wydziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw Aleja Wolnosci 12

Adres do korespondencii: 62-800 Kalisz

ul. Purkyniego 2, 50-1565 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 5 sierpnia 2015r.

Numer pisma: TODDWA-KL.2110-46360/15/JP '
Temat: uzgodnienie trasy kolektora deszczowego, projektowanego w ramach przebudowy wylotu "0" kanalizacji deszczowej
do rzeki Prosny wraz z budowa separatora i osadnika przy ul. Przybrzeznej w Kaliszu.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy trasg kolektora deszczowego, projektowanego w ramach przebudowy wylotu "0"
kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z budowa separatora i osadnika przy ul. Przybrzeznej w Kaliszu.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integraing czesciag
uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
I przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzer nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ | powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. Na etapie wykonywania prac, w strefie wykopdw, istniejgca infrastrukture telekomunikacyjna nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na  roboczo
przed rozpoczeciem robdt z naszym przedstawicielem - Jacek Wieczorek tel. 62 765 64 30, 502 435 962.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgey;

Orange Polska Spéika Akeyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al i 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xt Wydzial y Kraj Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakiadawym wynoszacym 3.837.072.437 zlotych

|
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5. Miejsca zblizen i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w  Kaliszu
Aleja Wolnosci 7 tel. 62 765 64 30, 502 435 962;

6. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowe;.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celéw
stuzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
é ERP &s

Maciej Barecki

Kierownik Wydziatu Ewidencii

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze Wroctaw

Zalgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

|
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Kalisz, dnia 2015-09-23

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGK.6630.1.33.2015
DOTYCZACY SPRAWY NR WGK.6630. 258.2015

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z
2015r. poz. 520).

Sprawa dotyczy: Przebudowa wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny ul. Przybrzeina w
Kaliszu.

Whnioskodawca: Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO"
62-800 Kalisz ul. L.6dzka 210

Whniosek z dnia: 2015-09-21
Data wptywu wniosku: 2015-09-21

Przedlozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2015-09-23.
Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z nastepujgcymi
uwagami i warunkami:

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Geodezji i Kartografii.
Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne bedg odtwarzane na koszt Inwestora.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury.
Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Trasa bez uwag. Na wykonanie wylotu kd , wykonanie prac na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia i na
wprowadzanie do Prosny $ciekéw opadowych i roztopowych wymagane beda pozwolenia wodnoprawne.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich w_Kaliszu.
Zgodnie z warunkami uzgodnienia nr WU.4133.8.2.2015

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu Zaklad w Kaliszu.

UWAGA GAZ! W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci zglasza¢ do RG Kalisz i wykonywaé recznie. Szczegdlowy przebieg
gazociagu w terenie ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych. Regulacja wysoko$ci armatury i sieci gazowej
oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

Cieplo Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Nie dotyczy.

NETIA S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.

Uzgadnia si¢ z nastgpujgcymi uwagami zgodnie z zatacznikiem nr 258/15 z dnia 23.09.2015

- przed przystapieniem do robét uzgodni¢ z Netia SA harmonogram prac oraz zglosi¢ (z 14- dniowym
wyprzedzeniem) zamiar rozpoczgcia prac na adres: Netia SA Dzial utrzymania Ustug 63-400 Ostréw Wikp.
ul. Warynskiego 25, tel +48 22 352 6657 fax. +48 22 338 3164 nadzory@netia.pl

- prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA ( mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu,
ze szczegblng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela
Netia SA ( ustuga platna);

- kolidujace urzadzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami;

Urzqd Miejski w Kaliszu, Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgk@um.kaliszpl
Strona 1
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- w przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie operatora , tel +48 223302233 ( czynny 24h);

- koszt wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia SA powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia SA zastrzega sobie mozliwosci dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu Telekomunikacyjnym
powstatym w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Uzgodnienie dotyczy trasy.
Rozwigzanie techniczne uzgodnié¢ z PWIK Sp. z 0.0. przed wydaniem pozwolenia na budowe.

Os$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w_Kaliszu

Rejonowy Zaklad Dystrvbucji w_Kaliszu.

Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci
oraz wymogami PN. Nie narusza¢ istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej. Wszelkie szkody oraz
ewentualne kolizje, wynikte w trakcie prowadzenia robét, Inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem, po
uzgodnieniu szczegotéw w RD w Kaliszu. Wykonywac¢ przekopy prébne. Uzgodnienie dotyczy takze prac w
poblizu linii napowietrznych oraz element6w sieci elektroenergetycznych nieuwidocznionych na mapie.
Powiadomi¢ RD w Kaliszu o terminie rozpoczecia prac.

Wielkopolski Zarzad Melioracji_ i Urzadzen Wodnvch w Poznaniu.
Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wikp.
Bez uwag.

PKP Utrzymanie Sp. Z 0.0.
Bez uwag.

Multimedia Polska SA Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci w Kaliszu.
Bez uwag.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Bez uwag.

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu.
Nie dotyczy.

Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury.
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danvmi o Infrastrukturze Wroclaw.
Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej.

INEA S.A w Poznaniu.
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjne;j.

Urzqd Miejski w Kaliszu, Giéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-34-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgk@um.kalisz.p!
Strona 2
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania: Przebudowa wylotu ,,0” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z budowg
separatora i osadnika w ul. Przybrzeznej w Kaliszu

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Miastem
Kalisz, Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz a Zaktadem Projektowo-Ustugowym
Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz, ul. E6dzka 210, 62-800 Kalisz.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest podczyszczenie wod deszczowych sptywajacych do
rzeki Prosny ze zlewni wod deszczowych zlokalizowanej wzdhuz ulic Majkowskiej,
Zlotej oraz Przybrzeznej w Kaliszu.

Zadaniem projektu jest rozbudowa kanalizacji deszczowe] stuzacej
odprowadzeniu wod deszczowych i roztopowych. Zakres robot dotyczy budowy
kolektora kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem $ciekow deszczowych do rzeki
Prosny poprzez oczyszczalni¢ wod deszczowych.

3. Materialy wyjsciowe
- Umowa na wykonanie prac projektowych
- Aktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
- Uzgodnienia branzowe
- Wizja terenowa
- Obowigzujace normy i przepisy

4. Ogolna charakterystyka obiektu
Planowane przedsigwzigcie na celu przejecie wod  deszczowych i

roztopowych z terenéow utwardzonych i infrastruktury znajdujacych sie¢ wzdtuz ulic
Majkowskiej, Ztotej i Przybrzeznej w Kaliszu.

W zakresie robot przewidziano wykonanie rurociggow kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych gtownie w pasie drogi gminnej ul. Przybrzezne;j.
Zrzut $ciekow deszczowych przewiduje si¢ do rzeki Prosny, po wcze$niejszym
oczyszczeniu w oczyszczalni wod deszczowych 1 roztopowych sktadajacej si¢ z
osadnika oraz separatora.
Rurociagi przewiduje si¢ z rur kanalizacyjnych zelbetowych, kielichowych $rednicy
Dn 300/400/500mm, taczonych na uszczelki gumowe, uzbrojonych w studzienki
wlazowe betonowe $rednicy 1500/2000mm z prefabrykowang kineta o szczelnych
przejsciach.
Glebokos¢ posadowienia rurociaggéw zawiera si¢ w zakresie 1,33-3,05 m ppt.
Planowane roboty prowadzone bgdg w umocnionych wykopach zabezpieczanych
szalunkami, odwadnianych powierzchniowo.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia

si¢ nastgpujaco:

Kolektor kanalizacji deszczowej WIPRO Dn 300-500mm 102mb
Wylot betonowy Dn500mm 1 szt.
Oczyszczalnia wod deszczowych

- separator ropopochodnych 110/1100 $2500mm 1 szt.

- osadnik piaskowy $3000mm 1 szt.
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5. Bilans wod deszczowych i charakterystyka urzadzen stuzacych do ich oczyszczania

5.1. Bilans wéd deszczowych

. Dane
1. Wspdtczynniki sptywu y = 0,8 (na podstawie danych literaturowych dla zlewni
miejskich)
2. Sredni opad roczny:

H = 510mm
3. Odwadniana powierzchnia
F=155ha
Il. Obliczenia

- Natgzenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystapienia p=20,0% i
czasie trwaniat = 15min: q=132,0 I/s/ha

- Obliczenie wspotczynnika opoznienia odptywu

1 1
- -~ _063

YTUE 6/15,4

gdzie:

F — powierzchnia zlewni (ha)
n — wspotczynnik zalezny od zlewni

- Obliczenie maksymalnej ilosci odprowadzanych wod deszczowych:
Q151 — dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t-15min i prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 5 lat,

Qc=0-¢-y-F
Q=132x0,8x0,63 x 15,4= 1024 I/s

- Obliczenie maksymalnej rocznej ilosci sciekow

Qmax.rok: H-F- \Y
Qmaxrok = 0,51 x 154 000 x 0,8 = 62832 m>/rok

- Obliczenie sredniej dobowej ilosci sciekow
Qér.dob. = Qumax.rok/ 365 = 62832 / 365 = 172 m*/d

- Obliczenie maksymalnej godzinowej ilosci sciekow

Obliczenie maksymalnej ilo$ci odprowadzanych $ciekéw dla deszczu miarodajnego
0 czasie trwania t-15min:

Qmaxgodz. = Qmaxs. X 15 min = 1024 U/s x 900 s = 921 m®/godz.

5.2. Oczyszczalnia wod deszczowych

Dane wyjsciowe:

Zyiot- Stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie do osadnika = 300 mg/dm3

Zuylor- stgzenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika = 100 rng/dm3
Przeplyw maksymalny Qmax = 756,8 dm®/s

Opad nominalny gnom = 15 dm*/sxha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié

e o o o I—‘
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przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego). Opady o intensywnos$ci nie wigkszej od 15
dm®/sxha generuja 88% rocznej wysokosci opadow.

Przyjeto:
° Przeptyw nominalny ze zlewni: Qnom= Fz X 15 dm®/s x ha

Quom= 15,4 x 0,8 x 15 =184 dm°/s
2. Dobér

Wymagana skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym
(Z1-22)x100% _ (300-100)x100% —67%

Z1 300
Dla powyzszych przeplywow 1 skutecznosci dobrano cigg urzadzen
podczyszczajacych sktadajacy sie z dwukomorowego osadnika wirowego EOW-2
110/1100S oraz separatora lamelowego ESL 110/1100 o nastepujacych parametrach
technicznych i eksploatacyjnych (lub inne o nie gorszych parametrach):

Nmin=

- komora pierwsza osadnika wirowego: Dow1: @wew=3000 mm
- komora druga osadnika wirowego Dow2: Owew=2000 mm

- komora separatora lamelowego: Dsep: @wew=2500 mm

- przepustowo$¢ maksymalna ciggu: 1 100 dm®/s

- pojemno$¢é czesei osadowej osadnika: 12 160 dm?

- pojemnos$¢ czesci osadowej separatora: 1 560 dm?®

- pojemno$é¢ magazynowania oleju w osadniku: 2 600 dm®

- pojemno$¢ magazynowania oleju w separatorze: 1 620 dm®

Zaprojektowane urzadzenia w ukladzie podczyszczajacym nie wymagajg
wewnetrznego kanalu odcigzajacego (by-passu); oznacza to, ze wszystkie Scieki
wplywajace do urzadzen oczyszczajacych ulegng podczyszczaniu w uktadzie
separacji. Jednocze$nie zaprojektowane rozwigzanie zapewni bezpieczenstwo dla
zdeponowanych wczes$niej zanieczyszczen do swojej maksymalnej przepustowosci
hydraulicznej wynoszacej 1100 dm®/s bez ryzyka wyptukania depozytow (przeptyw
maksymalny: Qmax = 1024 dm*/s < 1100 dm?/s)

3. Skuteczno$¢ oczyszczania
Skuteczno$¢ oczyszczania osadnika

Skuteczno$¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym EOW-
2 110/1100S dla przeplywu Qnom=184 dm?®/s wynosi 73% (wzgledem zawiesiny
ogblnej o zatozonym sktadzie frakcyjnym). Minimalne $rednice zatrzymywanych
zawiesin przyjeto na podstawie wytycznych: K. K. Imhoff ,Kanalizacja miast i
oczyszczanie Sciekow” oraz M. Fidala-Szope ,,Najlepsze, dostepne, ekonomicznie
uzasadnione techniki oczyszczania SciekOw™).
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Przeptyw nominalny Qnom [dm?/s]

Stopien oczyszczania zawiesin spelnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18.11. 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Skuteczno$¢ oczyszczania separatora

Stopien obcigzenia wkladoéw lamelowych przeptywem oczyszczanym ze zlewni
WYNOsi:

N = Qnom / Q2 = (184/1100) x 100% = 17%

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji
ropopochodnych przy zastosowaniu separatora ESL, skuteczno$¢ separacji wyniesie
97% dla przeptywu Qnom = 184 dm?/s, ktore stanowi 17% maksymalnego obciazenia
hydraulicznego urzadzenia.
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Przeptyw (% maksymalnej przepustowosci hydraulicznej urzadzenia)

Z powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytac:
e dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=110 dm?/s)
skuteczno$¢ separacji wynosi ~99%;
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e dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=220 dm3ls)
skutecznos$¢ separacji wynosi ~97%;

e dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=330 dm®/s)
skuteczno$¢ separacji wynosi ~92%.

Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym
ze zlewni wyniesie 97%. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych
spelnia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.
2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1800).

4, Budowa i zasada dzialania urzadzen podczyszczajacych

4.1. Osadnik wirowy

Opis urzadzen

Zadaniem osadnika wirowego jest wysokoefektywne oddzielanie zawiesin z wod
opadowych plynacych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed
odprowadzeniem tych wod do odbiornika lub do innych urzadzen podczyszczajacych
(np. separatoréw wielostrumieniowych, koalescencyjnych).

Urzadzenie sktada si¢ z dwoch zbiornikow:
Zbiornik | - petni rolg komory wirowej, w ktdrej zatrzymywane sg zawiesiny.
Zbiornik 11 - podzielony jest na dwie komory, ktore petnig role:

. putapki zanieczyszczen lekkich (komora przyjmuje zadanie prostego
separatora grawitacyjnego, zatrzymujacego zanieczyszczenia ptywajace)
. komory odptywowej

Zasada dzialania

. Osadnik do podczyszczania wod deszczowych jest urzadzeniem stuzacym do
wydzielania zawiesiny fatwoopadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3 ze sciekow
deszczowych plynacych kanalizacja rozdzielcza.

. Urzadzenie zbudowane jest z dwoch cylindrycznych zbiornikéw potaczonych
rurg centralng.

W miar¢ zwigkszania naptywu, S$cieki w zbiorniku pierwszym wiruja coraz
intensywniej. Zwierciadto $ciekow podnosi si¢. Zanieczyszczenia ptywajace, ktore
nie zostaly wyplukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali splywu,
podnosza si¢ wraz ze zwierciadtem $ciekow az do przekroczenia poziomu krawedzi
rury centralnej zwanej "czerpnig Coriolisa". Z chwilg przekroczenia poziomu
krawedzi — czgsci plywajace zostaja wciggnigte do $rodka rury centralnej i
przeptywaja wraz ze strumieniem Sciekow zatopionym przewodem wlotowym do
,pulapki czesci ptywajacych” w zbiorniku drugim. Scieki przeptywaja do komory
wylotowej poprzez otwor znajdujacej si¢ w dolnej czesci komory. Wprowadzenie
Sciekow stycznie do pobocznicy zbiornika, wymusza ruch wirowy $ciekéw. Wylot z
pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje si¢ w centralnej czesci. Dzieki
takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprocz
sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoka sprawnos¢
separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych. Drugi zbiornik
podzielony jest na dwie komory. Pierwsza komora stanowi ,,putapke czesci
ptywajacych”, druga - peini role komory odptywowe;.

Budowa

Korpusy osadnika wirowego wykona¢ sg z prefabrykowanych elementow
betonowych 1 zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



Przebudowa wylotu ,,0” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z budowa separatora i osadnika w ul. Przybrzeznej w Kaliszu

Prefabrykowane elementy korpusow powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne: ITB,
IBDiM, IK.

Czyszczenie jak 1 wykonywanie czynno$ci eksploatacyjnych osadnika wirowego
odbywac si¢ powinno w sposdb prosty z powierzchni terenu i nie wymagaé
schodzenia do wnetrza urzadzen. Usuwanie zgromadzonych depozytow (piasek,
substancje ropopochodne) odbywaé si¢ powinno z powierzchni terenu za pomoca
WO0zuU asenizacyjnego.

4.2. Budowa i zasada dzialania separatora lamelowego ESL.
ZASADA DZIALANIA

Scieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wplywaja do komory wlotowej
separatora, w ktorej nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia
scickow do komory separacji (Srodkowa komora urzadzenia). Oddzielanie
zanieczyszczen ropopochodnych od wody nastepuje dzigki zjawisku flotacji
(grawitacyjnego rozdzialu olejow 1 wody) podczas poziomego przeptywu
zanieczyszczonych wod przez sekcje lamelowe (zaluzjowe) umiejscowione w
$cianach o specjalnej konstrukeji.

BUDOWA

Korpus separatora lamelowego wykonaé z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego WS, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150.
Prefabrykowane elementy korpusu posiada¢ powinny Aprobaty Techniczne: ITB,
IBDiM, IK.

W zbiorniku zamontowaé wyposazenie wewngtrzne (pakiety lamelowe) separatora
wykonane z polietylenu PEHD.

Wyposazenie dodatkowe: Umozliwi¢ wyposazenie separatora w instalacj¢ alarmowa
informujaca uzytkownika o koniecznos$ci usunigcia zgromadzonych w separatorze
zanieczyszczen ropopochodnych.

Czyszczenie jak 1 wykonywanie czynnosSci eksploatacyjnych separatora lamelowego
odbywaé si¢ powinno w sposOb prosty z powierzchni terenu i nie wymagaé
schodzenia do wnetrza urzadzen. Usuwanie zgromadzonych depozytow (piasek,
substancje ropopochodne) odbywaé si¢ powinno z powierzchni terenu za pomoca
WO0zuU asenizacyjnego.

Dodatkowe informacje dotyczace dobranego uktadu urzadzen podczyszczajacych

o W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor
kierunkowy umozliwia wprowadzenie $ciekéw stycznie do pobocznicy zbiornika, co
wymusza ruch wirowy $ciekéw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralna,
znajduje si¢ w centralnej czesci. Dzigki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny
osiggany jest przy wykorzystaniu oprocz sity grawitacji, sily odsrodkowej. W
konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawno$¢ separacji zawiesiny przy wysokich
obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada stosunkowo mata
powierzchni¢ zabudowy w stosunku do ilosci oczyszczanych $ciekoOw. Mniejsze
gabaryty urzadzenia majga istotne znaczenie w kwestiach transportu i posadowienia.

. Drobne substancje mineralne, ktore z uwagi na swoj maty cig¢zar
objetosciowy zostaly wyniesione z pierwszej komory osadnika wirowego zostaja
dodatkowo zatrzymywane na zaluzjowych sekcjach lamelowych w komorze drugiej
(separatorowej) zwiekszajagc tym samym skuteczno$¢ oczyszczania $ciekéw
deszczowych.
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. Czyszczenie jak 1 wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika
wirowego odbywa si¢ w sposOb prosty z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnetrza urzadzen. Usuwanie zgromadzonych depozytéw (piasek,
substancje ropopochodne) odbywa si¢ z powierzchni terenu za pomocg wozu
asenizacyjnego.

. Osadnik wirowy zintegrowany z wkladem lamelowym zapewnia efekt
oczyszczania ponizej 100 mg/dm® zawiesiny ogdlnej i 15 mg/dm® substancji
ropopochodnych tym samym spelniajac wymogi Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1800).

o Osadnik wirowy zbudowa¢ z prefabrykowanych elementow betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spelniajacego wymagania
normy PN-EN 1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu musza posiadaé¢ - w
zaleznosci od $rednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz deklaracj¢
wiasciwosci uzytkowych CE na zgodno$¢ z Normag PN-EN 1917:2004.

6. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalanie
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz.
463).

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanego systemu sieci kanalizacyjnej
ustalono na podstawie odwiertoéw geotechnicznych.

Badania wskazujg na wystegpowanie na poziomie posadowienia kolektoréw
utworow gliniastych przewarstwionych piaskami drobnymi i1 pylastymi o $rednich
parametrach geotechnicznych. Stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzgdowych, ktore sa reprezentowane gtownie przez gliny piaszczyste.

Warunki wodne ustalono na podstawie wyzej wymienionych badan i
wskazuja, ze ustabilizowany poziom wod gruntowych wystepuje na gitebokosci od
1,3-1,8m ppt.

Dla w/w warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
TBiGM ustalono proste warunki gruntowe oraz pierwszg kategori¢ geotechniczng.

7. Opis rozwigzan projektowych
7.1. Kolektor deszczowy

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji

zewnetrznej z rur zelbetowych dn 500/400mm, kielichowych, taczonych na
uszczelke gumowa.
Projektowane rurociagi przewiduje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm. Uktadanie rurociggu powinno odbywaé si¢ ze spadkami wedtug profili
podtuznych. Przebieg kanatu podano na planie sytuacyjnym. Rzedne posadowienia
kanalu nawigzano do rzednych terenu istniejgcego, rzednych odbiornika oraz
zaglebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Dla umozliwienia kontroli pracy kolektora zaprojektowano na trasie kanatlow
wykonanie studni rewizyjnych, betonowych, witazowych o $rednicy 1000mm,
zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, z prefabrykowang kinetg
uzbrojongw przejscia szczelne dla rur WIPRO.
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Studzienki nalezy zwienczy¢ zwezka lub ptyta pokrywowa 1 wyposazy¢ we
wlazy zeliwne klasy D400 wyregulowane do rzednej niwelety terenu W miejscu
zabudowy studni.

7.2. Wylot betonowy

W celu zrzutu wod deszczowych do rzeki Prosny zaprojektowano
przebudowe istniejagcej konstrukcji na wylot zelbetowy monolityczny z betonu
konstrukcyjnego B30, o stopniu wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F250,
zbrojony stalg A-1l. Wylot zaprojektowano jako dokowy, typu E z klapa
samozamykajacg, z uszczelkag gumowa, przy podstawowych parametrach:

- Srednica wewnetrzna rury wylotowej 500 mm
- rz¢dna dna wylotu 99,17 m npm
- rzedna dna rowu 98,95 m npm

Wylot nalezy wkomponowaé w istniejaca, gruntowa skarpe, ktorg nalezy umocnic
materacem siatkowo-kamiennym na dlugosci 3 m ponizej i 3 m powyzej wylotu.
Materace zabezpieczy¢ od strony wody palisada wykonang z palikow (98-10 cm,
L=1,50 m).

7.3. Odbiornik

Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych z projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej bedzie rzeka Prosna.
Projektowany wylot bedzie znajdowat si¢ w jej km 68+050.

8. Wytyczne wykonania robot
8.1.Roboty przygotowawcze
W zakresie robdt przygotowawczych dla budowy kanalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiaréw, zwigzanych z wyniesieniem trasy Sieci
kanalizacyjnej. W zakres robdot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne
punktéw osi trasy rurociggu przez wyniesienie wspotrzednych poszczegdlnych
studzienek, oczyszczalni wod deszczowych, a takze wyznaczenie punktow
wysokos$ciowych (reperéw roboczych).

8.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowsg sieci kanalizacyjnej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN
1610: 2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami . W miejscach
kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostgepnych odcinkach robot
przewidziano roboty ziemne r¢czne. Wykopy projektuje si¢ wykona¢ jako pionowe,
umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca si¢ aby dlugosé
wykopoéw otwartych nie przekraczala 20-30mb. Minimalna szeroko$¢ wykopow
powinna by¢ réwna $rednicy rury i1 obustronnej odleglosci pomigdzy Sciankg rury a
krawedzig wykopu rownej 35cm. Zasypke wykopow do 30cm nad rurocigg
wykonywa¢ r¢cznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostatos¢ w miare
warunkow mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci.
Zasypke wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem mechanicznym,
przy pomocy ubijakéw stopowych 1 zageszczarek plytowych, do uzyskania
wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci 1;=1,0 w zakresie dol,2m p.p.t.
oraz 1,=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).
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Roboty ziemne w pasach drogowych o nawierzchni utwardzonej (asfalt + trylinka)
przewiduje si¢ z catkowita Wymiang gruntu na zaggszczalny oraz odtworzenie
nawierzchni, zgodnie z zalozeniami narzuconymi przez zarzadzajgcego droga.

Cato$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z
Inwestorem winien opracowac projekt organizacji robot.

8.3.Roboty montazowe rurociggéw

Uktadanie rurociggéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z
zalozeniami zawartymi w PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przewody kanalizacyjne nalezy ukitada¢ na wyprofilowanym i1 odwodnionym
podtozu z podsypki grubosci 15 cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami
zawartymi na profilach. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktéw weztowych
tj. studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurocigg od studni D1 do Distn —
nalezy doktadnie wyznaczy¢ rzedng istniejacego kanatu w punkcie Distn. Utozone
rurociggi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢
30cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do zlaczy montazowych. W
trakcie montazu kolektorow grawitacyjnych z rur WIPRO kielichowych taczonych
na wcisk nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki i
posmarowac ja srodkiem utatwiajagcym poslizg.
Dla calego systemu kanalizacji objetej projektem przewidziano zastosowanie
studzienek rewizyjnych betonowych o $rednicy 1500mm, ktore nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10729 (DIN 4034T1). Wszystkie studzienki nalezy
posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm, zaopatrzy¢ w stopnie ztazowe oraz
wlazy zeliwne klasy D o no$nosci 40T.
Wszystkie przejscia wykonaé¢ zgodnie z lokalizacja jak na planie sytuacyjnymi
profilu, o parametrach wedtug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot w
obregbie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac
r¢cznie z zachowaniem normowych odlegtosci.

8.4.Roboty montazowe urzgdzen oczyszczajacych

Projektuje si¢ szerokos¢ wykopu taka, aby odlegto$¢ pomigdzy zewnegtrznymi

$ciankami osadnika a $ciang umocnionego wykopu wynosita 30 cm.
Na catej dlugosci posadowienia osadnika, separatora nalezy wykona¢ S$cianke
szczelng z profili stalowych typu Larsen wbijanych do glebokosci 2,0 m ponizej
wykopu. Wykop nalezy osuszy¢ 1 zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowej Na
dnie wykopu wykonac¢ ptyte z betonu C16/20 grubosci 20 cm.

Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych oraz montazowych w
przewidywanym okresie bezdeszczowym. Wykonawca powinien posiadaé zestaw
pompowy o duzej wydajnosci dla ewentualnego pompowania naptywajacych wod
deszczowych za miejsce prowadzenia robot.

Na przygotowanej ptycie betonowej nalezy zmontowa¢ w osi rurociggu korpus
separatora i osadnika z prefabrykowanych elementow betonowych taczonych za
pomoca uszczelek, z réwnoleglym podtaczeniem rurociaggow doprowadzajacych i
zrzutowych.

Urzadzenia oczyszczajace sa catkowicie szczelne i1 nie wymagaja dodatkowych
elementéw uszczelniajacych, sg przystosowane do pracy w srodowisku agresywnym.
Separator lamelowy sktada si¢ ze zbiornika z przejSciami szczelnymi i
zamontowanymi przegrodami wewnetrznymi z sekcjami  zaluzjowymi, kregoéw
posrednich 1 pokrywy z wlazem stalowym. W sktad osadnika wchodza monolityczny
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krag denny ze szczelnymi przejSciami, kregi posrednie i pokrywa z wilazem
zeliwnym.

Montazu prefabrykatow dokonywaé przy uzyciu zurawi o udzwigu dostosowanym
do cigezaru dostarczonych elementow. Zmontowane urzadzenia nalezy zasypywaé
gruntem luznym, warstwami grubos$ci 30cm z zaggszczeniem.

Teren wokoét urzadzen nalezy wyplantowac.

8.5.0dwodnienie wykopow

Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych moga wystgpi¢ odcinki
wymagajace odwodnienia wykopow na okres robot. Przy realizacji inwestycji
uwzgledniono odwadnianie wykopow za pomoca iglofiltrow o rozstawie 1,0m.
Pozostate wykopy w przypadku wystapienia gruntow nadmiernie uwilgotnionych
przewidziano odwodni¢ metodg powierzchniowg poprzez wykonywanie grodzy
ziemnych i pompowanie wody pompami.
Odcinki przewidziane do odwodnienia poprzez zastosowanie iglofiltréw okreslono
W zestawieniach przedmiarow robdt ziemnych. Pompowana wode nalezy
odprowadzac¢ rurociggami lub wezami do rzeki Prosny.
W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopéw wykonawca robot
zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

8.6. Roboty odtworzeniowe nawierzchni

Lokalizacje sieci rurociggdw kanalizacyjnych zaprojektowano gltownie w
ciggach komunikacyjnych, ktore stanowig nawierzchnia ul. Przybrzezne;j.
W zakresie robdt nawierzchniowych, zwigzanych z przebudows sieci kanalizacyjnej
1 wylotu, uwzgledniono roboty rozbiorkowe, na ktore sktadajg sie:

- rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z ,,trylinki”

W zakresie robot odtworzeniowych nawierzchni po wykonaniu prac zwigzanych
z przebudowgq sieci kanalizacyjnej uwzgledniono:
m podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa wg PN-EN 14227-
1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem i wg
WT-5—gr.15cm
m podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-EN 13285. Mieszanki niezwigzane i wg WT-4 - gr. 20 cm
m warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowe i wg WT-2—gr. 4 cm
m warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego z AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowe i wg WT-2 —gr. 4 cm
Wszelkie prace zwigzane z lokalizacja sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z wydanymi przez zarzadcow drog decyzjami i zawartymi w nich warunkami.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
robot, normami 1 przepisami.
Wiytyczenia projektowanych kanatéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng. Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli
instytucji, ktore sg wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od istn. uzbrojenia podziemnego oraz
stupow 1 znakow geodezyjnych.
Napotkane przeszkody 1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zaznaczy¢ na planach powykonawczych.
Teren robdt odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywac¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych.
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Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wraz z postgpem robot nalezy dokonywaé odbioru robot zanikowych na otwartych
wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiarow
geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak

|
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ZESTAWIENIA
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Zestawienie dlugosci rurociagow kanalizacji deszczowej

Dlugos$¢ rurociagow

Nazwa kolektora Nr studzienki Spadki Uwagi
DN-300 DN-400 DN-500 DN-600 (%o)
(mb) (mb) (mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7 8

Wylot O - D1 7 6,0
D1-D2 14 2,5
D2-SEP 14 2,5
SEP-OWD 1 2,5
OWD-D3 5 2,5
D3-D4 40 2,5
D3-KZTP 11 2,5
D4-Distn. 10 2,5

Razem 11 50 41

OGOLEM
109 m
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB$1000

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora

Srednica kanatu 0500 0400

Nr studzienki D1 D2 D3 D4 Razem
Rzedna gory pokrywy 102,10 | 102,30 | 102,20 | 102,00

Rzedna dna kinety 99,21 | 99,25 | 99,36 | 99,45

Wysokos¢ studzienki mb | 2,89 3,05 2,84 2,55

Kineta @1000 h=560 szt

Kineta @1000 h=810 szt

Kineta ©@1000 h=1060 | szt 1 1 1 1 4
Kregi @1000 h=250 szt 1 1
Kregi @1000 h=500 szt 2 2 2 6
Kregi @1000 h=750 szt 1 1
Zwezka

0¥1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 4
Pokrywa

01240/625 h=150

Pierscien ©625 h=60 szt

Pierscien ©¥625 h=80 szt 1 1

Piers$cien @625 h=100 szt

Wiaz zeliwny @600
typ D h=140 szt 1 1 1 1 4
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Zestawienie katow dla kinet studni betonowych

Oznaczenie | Srednica Katy kierunkow w kinecie
studzienki | studzienki | odptyw
(mm) 0° doptyw I doptyw II | doptyw IlI
1 2 3 4 5 6
D1 1000 0500 180°/©500
D2 1000 0500 170°/0500
D3 1000 0500 90°/0300 180°/400
D4 1000 0400 180°/@400
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugosé¢ Srednia Szeroko$¢ Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie | Wymiana Cigcie Rozb/odb Odbud. Odwodn.
kolektora wykopu | glebokosé wykopu rgczny w szalunkach skarpowy podsypki gruntu z nawierzch | nawierzch. | rowdw, wykopu
wykopu 10% mech. mech. z mech. mech. z piask. dowozem | asfaltowej | podbudowy| poboczy iglofiltr.
na odktad | transport na odktad | transport. |grub.10cm chodnika
(mb) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m°) , (m?) (mb) (m?) (mb) (szt/godz)
m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 10) 11 12 13 14 15
wylot — D1 7 2,1 1,2 1,7 15,9 8,4 14,5 -
D1-D2 14 3,0 1,2 5,0 454 16,8 42,7 28 16,8 14/24
D2-OWD 14 3,0 1,2 5,0 454 16,8 42,7 28 16,8 14/24
OowD 1,7 51 3,65 14,3 129,0 1143 24,4 31,2 22/72
OWD-D3 5 2,8 1,2 1,7 15,1 6 14,1 10 6,0 5/24
D3-D4 40 2,7 1,2 13,0 116,6 48 1116 80 48,0 40/96
D-Dign 10 2,6 1,2 3,1 28,1 12 26,8 14 8,4
D3-Dkz1p 11 2,5 1,0 2,8 24,8 11 24,0 14 8,4
455 420,3 1190 | 3907 | 1984 | 1356
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INFORMACJA BIOZ

Zadanie:  Przebudowa wylotu ,,0” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny
wraz z budowq separatora i osadnika w ul. Przybrzeinej
w Kaliszu

Inwestor: Miasto Kalisz
Glowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja BIOZ
do projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania: Przebudowa wylotu ,,0” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z
budowq separatora i osadnika w ul. Przybrzeznej w Kaliszu

1. Podstawa prawna
Podstawe¢ prawng opracowania niniejszego planu sa wymagania w zakresie

ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169
p0z.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z p6Zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robét

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wylonionemu w
fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywa¢ w systemie jednozmianowym W
okresie letnim.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje:
- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych
- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o gtebokosci do 3,00m p.p.t.
- montaz rurociggow deszczowych
- montaz studzienek rewizyjnych betonowych
- montaz prefabrykowanych urzadzen oczyszczalni wod deszczowych

4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ gazowa oraz przyltacze kanalizacji sanitarnej

5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig oraz przygnieceniem ci¢zkimi

elementami prefabrykowanymi

- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn i sSrodkOw transportu
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1. Wskazania  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego,
poszczegbdlnych pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikow ze zwroceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej sie
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i1 projektem
organizacji ruchu na czas budowy,
- dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie wystepuje konieczno$¢ opracowania planu
BIOZ.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Wspolrzedna X Wspolrzedna Y

Wylot 65049593,33 5736857,57
D1 6504965,17 5736862,48
D2 6504976,00 5736871,65
OowD1 6504985,49 5736883,83
OWD?2 6504987,95 5736886,97
D3 6504991,82 5736892,41
D4 6505016,98 5736924,13
DKZTP 6504983,31 5736899,16
Distn 6505009,15 5736930,88
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