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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja budynku przy ul. Czestochowskiej 140A w Kaliszu z
przeznaczeniem na mieszkania komunalne

ADRES INWESTYCJI:  Adres: ul. Czestochowska 140A, Kalisz
Dziatka: 11/39 obreb 0091
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

INWESTOR: Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA: Gtéwny Rynek 20
WYKONAWCA: 62-800 Kalisz
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

DATA OPRACOWANIA: 2016-08-19

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytah ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano
min.3)

- planowany zakres prac uzgodniony z inwestorem

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 1409 z pozn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogéina

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatacznikami graficznymi, oraz
informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidtlowe wykonywanie rob6t na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzér robdt odpowiedzialni sa wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Giéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawa wykonania robot jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany. Wszelkie zmiany i
odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia si¢ istotnych
pytan dotyczacych poszczegodlnych robot o wyjasnienie nalezy zwrdci¢ sie do projektanta. Wykonawca majac swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé wszelkie prace do
czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegotowe nalezy rozumie¢ poprzez:

- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw rob6t budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez
niewyszczegdlnione w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy zlozyé stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw realizacji robét, oraz wnioskowac¢ o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a
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takze wyma{ganianﬁi dotycz'qcyrhi'Wykonania poszczég(’)lnych rob6t w sposéb pra\/vid’fowy; 'zrgodnie z péwszéchna wiedzg z
zakresu przedmiotu zamdwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréow nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje wykonania i odbioru robé6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopdéw " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewoddw ochronnych, wypetnienie
bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewoddw, wykonanie wszystkich niezbednych przejsé i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robot lub dostarczenia
materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegodlnionych podmuréwek pod
$ciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjg¢
wszystkie roboty wynikajace z tresci pozycji lub zadaé pytanie zamawiajgcemu odnos$nie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumie¢, jako dostarczenie materiatdéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje
wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robdt we wikasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcoéw dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robot:
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje nastepujace dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.
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Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Remont instalacji sanitarnych
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1 Temat inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Remont istniejgcego budynku mieszkalnego wraz z montazem
wewnetrznego urzgdzenia dzwigowego polegajgcy na wykonaniu remontu ogdlnobudowlanego,
wybranych instalacji i urzadzen instalacji wewnetrznych, oraz remontem zagospodarowania dziatki.

Adres inwestyciji:

Adres: ul. Czestochowska 140A, Kalisz
Dziatka: 11/39 obreb 0091
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Informacije ogdlne

Funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny
llo$¢ kondygnaciji: 5

Rodzaj dachu: dach ptaski

Rodzaj pokrycia dachu: papa termozgrzewalna
Klatki schodowe: 1

Kubatura: 6784,55 m2

Powierzchnia uzytkowa: 1954, 24 m2
Powierzchnia zabudowy: 511,24 m2
Wysokosc do ogniomuru: 14.00m

Wysokosc do okapu: 12, 98m

Dane inwestora:
Miasto Kalisz
Gtowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Zakres opracowania:

Projekt budowlany remontu ogélnobudowlanego istniejgcego budynku, wraz z projektem remontu
instalacji wewnetrznych, oraz montazem wewnetrznego urzgdzenia dzwigowego.

2. Opis ogodiny

- kompleksowy, ogdlnobudowlany remont istniejgcego budynku

- remont elewacji zewnetrznej

- remont pokrycia dachu

- remont rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi

- wymiana drzwi wejsciowych wraz z przebudowg wejscia do budynku

- remont wykohczenia posadzek

- remont wykonczenia scian i sufitow

- remont materiatéw wykonaczenia powierzchni ogélnodostepnych

- wymiana grzejnikow

- wymiana armatury saniatarne;j

- montaz wyposazenia kuchni

- wymiana opraw os$wietleniowych ( nie zwigzanych z instalacjg ochrony p.poz )

- wymiana gniazd wtykowych i teletechnicznych
- przebudowa Rozdzielnicy Bezpiecznikowej w zakresie wskazanym w projekcie branzowym
- inne niewyszczegodlnione roboty zwigzane ze wskazanym zakresem

- montaz wewnetrznego urzadzenia dzwigowego
- montaz prefabrykowanego urzadzenia dzwigowego w istniejgcym szybie windowym, wraz
zmontazem drzwi wejsciowych do windy na kazdej kondygnacji

- roboty ogélnobudowlane wynikajgce z zakresu zadania

Wyszczegodlnienie robét budowlanych:

-6-
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A.01 Remont nawierzchni utwardzonych

A.02 Remont powierzchni biologicznie czynnej

A.03 Remont istniejgcego ogrodzenia

A.04 Remont istniejgcego zewnetrznego wejscia do piwnicy budynku
A.05 Montaz elementdéw zabezpieczajgcych

A.06 Montaz matej architektury

B.00 Wykonanie izolacji pionowej scian piwnicy i przyziemia

B.01 Remont elewacji polegajacy na remoncie i uzupetnieniu wykonczenia elewacji
B.02 Uzupetnienie tynku elewacyjnego w zakresie trzonu windowego

B.03 Montaz elewacyjnych oktadzin drewnopodobnych

B.04 Remont obrdbek blacharskich

B.05 Rynny i rury spustowe

B.06 Wykonczenie ogniomurdow

B.07 Remont oktadziny cokotu budynku

B.08 Demontaz zadaszenia

B.09 Wymiana posadzki wejscia, schodow i rampy dla oséb niepetnosprawnych
B.10 Remont pokrycia dachu

B.11 Opierzenie kominéw, trzonéw wentylacyjnych i istniejgcego wyjscia z klatki schodowej
B.12 Remont kominéw

C.00 Przebudowa scianek dziatowych wraz z wykoriczeniem

C.01Montaz prefabrykowanego urzadzenia dzwigowego w istniejgcym trzonie windowym

C.02 Czyszczenie istniejgcych posadzek

C.03 Uzupetnienie posadzek i cokotow,

C.04 Wykonanie remontu tynkow natryskowych poprzez wykonanie nowych tynkow

C.05 Malowanie powierzchni scian powyzej tynkéw natryskowych z uzupetnieniem gtadzi gipsowych
C.06 Malowanie sufitow

C.07 Remont posadzki klatki schodowej

C.08 Remont balustrad klatki schodowej

C.09 Remont biegdéw klatki schodowej

C.10 Posadzki z paneli drewnopodobnych na piance izolacyjnej

C.11 Wykonczenie scian: istniejgce sciany nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowg zacierang na gtadko, oraz
wykona¢ malowanie

C.12 Wykonczenie sufitow: istniejgce sufity nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowg zacierang na gtadko, oraz
wykona¢ malowanie

C.13 Wykonczenie okien

C.14 Montaz wyposazenia

C.15 Wykonczenie scian - Sciany wykonczy¢ ptytkg ceramiczng do wys. 2.0m

C.16 Wykonczenie posadzek

C.17 Malowanie sufitow

C.18 Armatura fazienkowa

C.19 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

D.01 Wymiana grzejnikow

D.02 Sprawdzenie trzonéw kominowych

D.03 Sprawdzenie urzgdzen wentylacji mechanicznej

D.04 Rozbudowa istniejgcych wewnetrznych instalacji sanitarnych
D.05 Montaz wyposazenia

D.06 Montaz podlicznikow

E.01 Wymiana oswietlenia w pomieszczeniach mieszkalnych
E.02 Wymiana centrali alarmu dymowego

E.03 Przytagczenie zasilania urzadzenia dzwigowego

E.04 Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku

E.05 Wymiana istniejgcej tablicy rozdzielczej

E.06 Montaz podlicznikéw energii

Uwaga !! llekro¢ w przedmiarze mowa jest o montazu elementéw nalezy rozumie¢, ze dotyczy to
zakupu, dostawy i montazu wskazanych elementéw oraz wszystkich robét towarzyszacych.

4.1 Wyszczegolnienie dotyczace zewnetrznych robét wykonczeniowych i materiatéw budowlanych:

-7-
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Element Zakres Materiat

Zagospodarowanie dziafki

A.01 Remont nawierzchni | - Demontaz istniejgcych nawierzchni
utwardzonych - Demontaz warstw podbudowy ( ok.

30cm )

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1
gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowldknina filtracyjna — warstwa
wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczen o
Srednicy 60-80mm lub zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan
szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- nawierzchnia z kostki betonowej
- profilowanie sptywu wody wg
zatgcznikéw graficznych

A.02

Remont powierzchni biologicznie
czynnej

- wykopanie istniejgcych nasadzen

- korytowanie terenu do ok. 30cm

- utozenie warstwy gleby urodzajne;j
10cm

- wykonanie nasadzen zgodnie z
zatgcznikami graficznymi

A.03

Remont istniejgcego ogrodzenia

Remont istniejgcego  ogrodzenia
polegajacy na remoncie istniejgcych
elementéw murowanych, oraz
demontazu elementéw stalowych,
zgodnie z zatgcznikami graficznymi

A.04

Remont istniejgcego
zewnetrznego wejscia do piwnicy
budynku
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- demontaz istniejgcych tynkow i
oktadzin zewnetrznych

- demontaz istniejgcych daszkow
stalowych

- demontaz istniejacych oktadzin
schodow do piwnicy

- wykonanie ilozacji pionowej wzdtuz
scian wyjsciowych

- wykonanie oktadziny schodowej z
ptyt kamiennych

- wykonanie parapetéw z piyt
kamiennych

- wykonanie tynkowania scian
zaprawg cementowo-wapienng

- malowanie

Ptyty kamienne — granit naturalny

Gr. 2cm

Wymiar ptyty: 30cmx60cm
Kolorystyka: granit ptomieniowany (
do wyboru przez zamawiajgcego z
dostepnej palety )

- pilyty granitowe do zastosowan
zewnetrznych

- mrozoodpornosc: catkowita

- nasigkliwosc¢ - 0.18%

- Antyposlizgowe R13

- Odpornos¢ chemiczna — kategoria
IV - zgodnie z PN-EN 10545-13

- wytrzymato$¢ na sciskanie w stanie
powietrzno-suchym - 232MPa

- wytrzymato$¢ na sciskanie w stanie
zmrozonym 190MPa




- Wielkos¢ elementéw szerokosé
paséw - 40-45cm wg zatgcznikow
graficznych

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw
+-10% w zaleznosci od dostepnej
oferty handlowej

Po wykonaniu oktadziny nalezy
wykona¢ impregnacje srodkiem do
impregnacji posadzek ceramicznych:

Wiasciwosci preparatu:

Baza: emulsja silikonowa
Kolor: mlecznobiaty, po wyschnieciu
impregnat jest przezroczysty
Gestosc: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C
do +25°C
Odpornos¢ na deszcz: po ok. 2+6
godz. (w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych)
Skutecznos¢: petne dziatanie po ok.
14 dniach
na okres ok. 1+2 lat (zaleznie
od natozonej ilosci CT 10,
porowatosci podioza
i warunkow eksploatacji)
Wspoditczynnik nasigkliwosci: ponizej
0,5 kg/m2h’2
Opér na dyfuzje pary wodnej: 0
(niemierzalny)
Mozliwos¢ naktadania powtok: po ok.
6 miesigcach
Orientacyjne zuzycie: od 0,15 do
0,25 I/m2

w zaleznosci od nasigkliwosci
podioza

A.05 Montaz elementéw
zabezpieczajgcych

Montaz zewnetrznej siatki stalowej
ocynkowanej na tgcznikach
systemowych przy wylotach
wentylacji mechanicznej, oraz szafce
gazowej

A.06 Montaz matej architektury
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- Montaz lamp solarnych
Moc W 20
Odpowiednik 50
Napiecie zasilania 12V

Jasnos¢ 5500
Temperatura 55446500
Swiatta

Kat Swiecenia 120

Klasa . P65
wodoszczelnosci

Wymiary 890x650x610
dixszerxwys

Waga 14.5

CRI >75
Certyfikat CE ROHS
Zywotnos$é 50000h
Gwarancja 3 lata




- Montaz fawek i koszy na smieci

- Wysokos$¢: 85cm

-Szeroko$¢: 60cm

- Dlugosé¢: 192cm

- Stal lakierowane proszkowo

- Drewno impregnowane,
lakierobejca

- Zgodnie z zatgcznikami graficznymi

- Stojak rowerowy:

- Stojak rowerowy wykonany ze
stalowej rury ocynkowanej o
wymiarze fi 42 x 2,5mm

Elewacja zewnetrzna

B.00 Wykonanie izolacji  pionowej
scian piwnicy i przyziemia

Folia kubetkowa montowana do
Sciany za pomocg podwajnej
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposob
montazu zgodnie z wymaganiami
producenta.

Parametry foilii:

Szerokos¢ Rolki: 1,0m

Materiat: polietylen wysokiej gestosci
100% (HDPE)

Gramatura [g/m2]: 400

Wysokos¢ wyttoczen [mm]: 8
Wodoszczelnos¢: Wodoszczelnosé
przy 2kPa

Wytrzymatos¢ na Sciskanie [kN/m2]:
150

Zakres temperatur [0C]: -30 do +80

Styrodur— zastosowanie docieplenia
sciany piwnicy i przyziemia gr 10cm:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy
10% odksztatceniu — 300kPa.

- wykonczenie bokéw — proste

- powierzchnia — gtadka

- wspotfczynnik przewodzenia ciepta
min. A = 0,034 — 0,038 W/mK

- Siatka z wtdkna szklanego z
zaprawg klejaca.

Zaprawa klejgca do styropianu i
warstwa zbrojgca:

- gestos¢ nasypowa —1,2-1,4
kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do
+250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.
- przyczepnosc¢ do betonu: > 0,3
MPa; do styropianu » 0,1 MPa

- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Po wykonaniu robot zasypaé zwirem

B.01 Remont elewacji polegajacy na
remoncie i uzupetnieniu
wykonczenia elewac;ji
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Tynk akrylowy: - faktura ,baranek”,
ziarno 1,5 — 2,0 mm — zastosowanie
Sciany zewnetrzne

- czas przysychania ok. 15 -45 min.

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12
-24 godz.
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- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2

Zaprawa klejgca do styropianu i
warstwa zbrojgca:

- gestos¢ nasypowa - 1,2 — 14
kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do
+250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnos¢ do betonu: > 0,3
MPa; do styropianu » 0,1 MPa

- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Farba gruntujgca: - gestos$¢: 1,2 —
1,8 kg/dm3

- czas schniecia: 2 — 4 godz.

- zuzycie: 3,0 — 3,3 kg/m2

Styropian gr. Zgodnie z zatgcznikami
graficznymi do projektu:

- poziom wytrzymatosci na zginanie -
BS75 (75kPa)

- klasa stabilnosci wymiarowej DS.
(N)2 (x2%)

- wytrzymatosé na rozcigganie: TR80
(80kPa)

- deklarowany wspoétczynnik
przewodzenia ciepta D, w temp.
100C do

0,042 W/(mxK)

- klasa reakcji na ogien: E

Wymagania szczegdélne wykonania
docieplenia:

Projektuje sie wykonanie docieplenia
budynku w systemie metody lekkiej
mokrej, z  pokryciem  tynkiem
akrylowym we wskazanej
kolorystyce, w  efekcie  ktorej
powstanie na powierzchni $ciany
bezspoinowa powtoka izolacyjna:

- termoizolacja - styropian grubosci
14,0 cm zamocowany do $ciany za
pomocg masy klejowo - szpachlowej
i tacznikdw mechanicznych w ilosci 4
szt. na 1 m? Sciany, przy narozach 8
szt. na 1 m? Sciany, - warstwa
zbrojaca, zabezpieczajgca przed
uszkodzeniami mechanicznymi, -
zewnetrzna wyprawa elewacyjna -
tynk  mineralny na  Scianach
podiuznych oraz tynk mozaikowy w
strefie cokotowe;.

Docieplenie $cian zewnetrznych:

Prace  nalezy rozpocza¢ od
przygotowania podioza. Podioze do
przyklejania piyt styropianowych
powinno by¢ wytrzymate, czyste,
zwigzane i pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnose.




Prace przygotowawcze obejmujg
zmycie i oszczotkowanie podioza.
Istniejace tynki nalezy opukac i
usung¢ fragmenty odparzone i stabo
zwigzane z podtozem. Miejsca
szczegolnie nieréwne oraz braki
powstate po usunieciu tynku lub
ubytki muru uzupetni¢ przy uzyciu
zaprawy cementowo — wapienne;j.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianu.

Przed utozeniem piyt
styropianowych, nalezy w miejscach
do tego przewidzianych zamocowaé
do istniejgcej sSciany uchwyty do
paneli. Do przyklejenia piyt
styropianowych do podioza
stosowac zaprawe
klejowo-szpachlowa. Materiat na
plyte nakiada¢ metoda punktowo -
krawedziowa (pryzma wzdtuz
krawedzi i kilka plackéw we wnetrzu)
- zachowaé¢ min. 40% powierzchni
sklejenia netto.

Ostateczna grubos¢ warstwy kleju
powinna wynosi¢ max 2,0cm. Nie
nalezy dopuszcza¢ do przenikniecia
kleju na powierzchnie bocznej ptyt.
Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i docisng¢, aby
uzyska¢ rowng ptaszczyzne w
stosunku do sasiednich ptyt. Piyty
nalezy uktada¢ w pasach poziomych
z przesunieciem spoin min. 14,0 cm
oraz przewigzaniem w narozach.
Bezwzglednie nalezy unikac
pokrywania sie narozy piyt
styropianowych z narozami otworéw
okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wypehié klinami
styropianu lub piankag poliuretanowg
nierozprezng. Dotyczy to przede
wszystkim  wykonczenia otworéw
okiennych.

W partii cokotu zastosowa¢ tynk
mozaikowy o wskazanej kolorystyce.
Wszystkie naroza budynku, cokét
oraz zwienczenie, a takze krawedzie
otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy zabezpieczy¢ listwami
aluminiowymi  przeciwdziatajgcymi
uszkodzeniom mechanicznym.

B.02 Uzupetnienie tynku elewacyjnego
w zakresie trzonu windowego
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Tynk fasadowy barwiony w masie: -
faktura ,baranek”, ziarno 1,5 — 2,0
mm  —  zastosowanie Sciany
zewnetrzne, kolorystyka : zgodnie z
zatgcznikami graficznymi.

- czas przysychania ok. 15 -45 min.

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12
-24 godz.

- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2




B.03 Montaz elewacyjnych oktadzin | Deska elewacyjna
drewnopodobnych

Wielkosc pojedynczego elementu:
gr. 2,8 x szer. 13,7 x dt. 300 cm
Materiat: drewno sosnowe naturalne
impregnowane
Sposéb uktadania: na listwach
stelazowych, rozstaw 40-60 cm
Detal: piéro, wpust
Gwarancja: 5 lat
Kolorystyka: impregnacja wszystkich
powierzchni zgodnie z zatgcznikami
graficznymi do projektu.
Impregnat do drewna
- malowanie dwukrotne wszystkich
powierzchni
Parametry:
Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Gama koloréw
Zapach: Charakterystyczny
Temperatura zaptonu: 38°C
Granice wybuchowosci: Brak danych
Gestos¢ w temp.20°C: 0,800 — 0,890
g/cm3
Lepkosé (9=4): 10-17s
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie
rozpuszcza sie
LZO dopuszczalna zawarto$¢: 7509/l
LZO maksymalna zawartos¢: 750g/|
- kolorystyka: PINIA ( zblizona do
RAL:1007 ) Kolorystyke uzgodni¢ z
projektantem przed pomalowaniem.
- gwarancja ochrony min. 5 lat

B.04 Remont obrébek blacharskich Blacha stalowa ocynkowana,
powlekana, ttoczona z warstwg
ochronng UV
Sktad: Stal powlekana z powiokg
cynkowg
Kolor: grafitowy
Materiat: Blacha stalowa
ocynkowana ogniowo
Grubos$¢ [mm]: 0,75
Waga arkusza [kg]: ok. 12kg
Pasywacja: tak
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275
Zastosowac¢ listwy prefabrykowane
zabezpieczajgce boczne PCV do
wykonczenia  przy  krawedziach
otworéw okiennych

B.05 Rynny i rury spustowe Blacha stalowa ocynkowana,
powlekana, ttoczona z warstwg
ochronng UV
Sktad: Stal powlekana z powiokg
cynkowg
Kolor: grafitowy
Materiat: Blacha stalowa
ocynkowana ogniowo
Grubos$¢ [mm]: 0,75
Waga arkusza [kg]: ok. 12kg
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Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275
Zastosowac listwy prefabrykowane
zabezpieczajgce boczne PCV do
wykonczenia  przy  krawedziach
otworéw okiennych

B.06 Wykonczenie ogniomurow

Blacha stalowa ocynkowana,
powlekana, ttoczona z warstwg
ochronng UV

Sktad: Stal powlekana z powtokag
cynkowa

Kolor: grafitowy

Materiat: Blacha stalowa
ocynkowana ogniowo

Grubos$¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg
Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275
Zastosowac listwy prefabrykowane
zabezpieczajgce boczne PCV do
wykonczenia  przy  krawedziach
otworéw okiennych

B.07 Remont oktadziny cokotu
budynku
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- Demontaz istniejgcej  plytki
elewacyjnej ceglanej

- Montaz plytek z kamienia
naturalnego

Piyty kamienne — granit naturalny

Gr. 2cm

Wymiar ptyty: 30cmx60cm
Kolorystyka: granit ptomieniowany (
do wyboru przez zamawiajgcego z
dostepnej palety )

- ptyty granitowe do zastosowan
zewnetrznych

- mrozoodpornos$¢: catkowita

- nasigkliwos¢ - 0.18%

- Antyposlizgowe R13

- Odpornos¢ chemiczna — kategoria
IV - zgodnie z PN-EN 10545-13

- wytrzymatosé na Sciskanie w stanie
powietrzno-suchym - 232MPa

- wytrzymatosé na Sciskanie w stanie
zmrozonym 190MPa

- Wielkos¢ elementéw szerokosé
paséw - 40-45cm wg zatgcznikow
graficznych

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw
+-10% w zaleznosci od dostepnej
oferty handlowej

Po wykonaniu oktadziny nalezy
wykona¢ impregnacje srodkiem do
impregnacji posadzek ceramicznych:

Impregnacja:
Baza: emulsja silikonowa
Kolor: mlecznobiaty, po wyschnieciu




impregnat jest przezroczysty
Gestosc: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C
do +25°C
Odpornos$¢ na deszcz: po ok. 2+6
godz. (w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych)
Skutecznos$é: petne dziatanie po ok.
14 dniach
na okres ok. 1+2 lat (zaleznie
od natozonej ilosci CT 10,
porowatosci podioza
i warunkow eksploataciji)
Wspoitczynnik nasigkliwosci: ponizej
0,5 kg/m2h’2
Opér na dyfuzje pary wodnej: 0
(niemierzalny)
Mozliwos¢ naktadania powtok: po ok.
6 miesigcach
Orientacyjne zuzycie: od 0,15 do
0,25 I/m2

w zaleznosci od nasigkliwosci
podioza

B.08 Demontaz zadaszenia

Demontaz istniejgcego zadaszenia
nad wejsciem wraz z demontazem
stupodw wsporczych z ceglty

B.09 Wymiana  posadzki
schodow i rampy
niepetnosprawnych

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki

wejscia,
dla os6b
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Piyty kamienne — granit naturalny

Gr. 2cm

Wymiar ptyty: 30cmx60cm
Kolorystyka: granit ptomieniowany (
do wyboru przez zamawiajgcego z
dostepnej palety )

- ptyty granitowe do zastosowan
zewnetrznych

- mrozoodpornos$¢: catkowita

- nasigkliwos¢ - 0.18%

- Antyposlizgowe R13

- Odpornos¢ chemiczna — kategoria
IV - zgodnie z PN-EN 10545-13

- wytrzymatosé na Sciskanie w stanie
powietrzno-suchym - 232MPa

- wytrzymatosé na Sciskanie w stanie
zmrozonym 190MPa

- Wielkos¢ elementéw szerokosé
paséw - 40-45cm wg zatgcznikow
graficznych

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw
+-10% w zaleznosci od dostepnej
oferty handlowej

Po wykonaniu posadzki nalezy
wykonac¢ impregnacje srodkiem do
impregnacji posadzek ceramicznych:

Wiasciwosci preparatu:

Baza: emulsja silikonowa

Kolor: mlecznobiaty, po wyschnieciu
impregnat jest przezroczysty
Gestosc: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C
do +25°C




Odpornos¢ na deszcz: po ok. 2+6
godz. (w zaleznosci

od warunkéw atmosferycznych)
Skutecznos$é¢: petne dziatanie po ok.
14 dniach

na okres ok. 1+2 lat (zaleznie

od natozonej ilosci CT 10,
porowatosci podtoza

i warunkow eksploatacji)
Wspotczynnik nasigkliwosci: ponizej
0,5 kg/m2h’2

Opédr na dyfuzje pary wodnej: 0
(niemierzalny)

Mozliwos¢ naktadania powtok: po ok.
6 miesigcach

Orientacyjne zuzycie: od 0,15 do
0,25 I/m2

w zaleznosci od nasigkliwosci
podioza

B.10

Remont pokrycia dachu

Pokrycie dachu nalezy uzupetni¢
wykonujgc natozenie 1 petnegj
warstwy papy izolacyjnej dachowej
na catej powierzchni

- Papa wierzchniego krycia
-52mm 6,2

- posypka: mineralna gruboziarnista
- spos6b montazu: metodag
zgrzewania

- gwarancja materiatu: 10 lat

- gwarancja robot: 5 lat

B.11

Opierzenie komindéw, trzonow
wentylacyjnych i istniejgcego

wyjscia z klatki schodowej

Wykonanie remontu opierzenia
kominow.

- blacha powlekana w pasach,
zgodnie z wymiarami istniejgcych
trzondéw, wyprowadzona min 25¢cm
ponad powierzchnie dachu

- styk blachy i nowej warstwy
pokrycia uzupetni¢ materiatem
izolacyjnym bitumicznym

B.12

Remont kominow

Tynk cementowo-wapienny: - faktura
.baranek”, ziarno 1,5 - 2,0 mm —
zastosowanie sciany zewnetrzne,
kolorystyka grafitowa

- czas przysychania ok. 15 -45 min.
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12
-24 godz.

- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2

4.2 Wyszczegoblnienie dotyczace wewnetrznych

budowlanych:

robot

wykonczeniowych i materiatlow

C.00

Przebudowa scianek dziatowych

Wraz z wykonczeniem

- Demontaz istniejgcych scianek
dziatowych

- Wykonanie scianek dziatowych
lekkich w konstrukcji murowanej (
pustaki ceramiczne ) zgodnie z
zatgcznikami graficznymi do projektu

Powierzchnie
ogolnodostepne
komunikaciji

C.01

Montaz prefabrykowanego

urzadzenia dzwigowego
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w

Urzadzenie dzwigowe o szerokosci
kabiny 1000mm, dtugosci kabiny




istniejgcym trzonie windowym

1300mm

Typ drzwi: TLDdrzwi

otwierane teleskopowo

Szrokosc otwierania drzwi: 700mm
Udzwig: min 400 kg

Wykonczenie:

Sciany boczne i tylna: stal
winylowana, kolor: jasny

Sciana frontowa: stal winylowana
Sufit: stal winylowana

Podtoga: wyktadzina antyposlizgowa
Elektroniczny wyswietlacz poziomu
Przycisk alarmowy

Zgodnie z zafgcznikami graficznymi
do projektu

C.02 Czyszczenie istniejgcych
posadzek

Istniejgce  posadzki  ceramiczne
nalezy oczysci¢ poprzez dwukrotne
mycie zimng i gorgcg wodg z
dodatkiem srodkéw chemicznych do
czyszczenia posadzek
ceramicznych.

C.03 Uzupetnienie posadzek i
cokotéw,

W miejscach uszkodzonych ptytek
posadzkowych, cokotéw nalezy
dokona¢ wymiany uszkodzonych
elementéw

- wykona¢ materiatem o tozsamych
parametrach antyposlizgowosci

- wykona¢ z zachowaniem uktadu
plytek

- zachowac¢ wymiar i kolorystyke

C.04 Wykonanie  remontu  tynkow
natryskowych poprzez wykonanie
nowych tynkow

Cienkowarstwowy tynk akrylowy
Tynk natryskowy wewnetrzny
Grubos¢ ziarna: 1.5

Masa: jednolita

Zuzycie: 2,0 - 2,2 kg/m2

Gestosc: ~ 1,60 kg/dm3
Wysychanie: max.24 godz.
Przepuszczalnosc pary wodnej: V2
Absorbcja wody: W3

Przyczepnosc: = 1,5 MPa

Reakcja na ogien: min C
Wodochtonnosci < 0,5 kg/m2
Odpornosc  na uderzenia: min
kategoria Il

Kolorystyka zgodna z zatgcznikami
graficznymi

C.05 Malowanie powierzchni scian
powyzej tynkéw natryskowych z
uzupetnieniem gtadzi gipsowych
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Malowanie scian wewnetrznych:
Farba lateksowa do wnetrz (
wysokos¢ zgodnie z projektem )
Kolor podstawowy: biaty (
kolorystyka zgodnie z zestawieniem
)
Wydajnosé 170-200ml/m2

Klasa zdolnosci krycia: 2

Klasa scieralnosci na mokro: 3
Stopien potysku: matowa
Wiasciwosci wg EN13300

Malowac: 2 warstwy

Sposdb nakifadania: pedzlem Ilub
watkiem

Roscienczanie: woda ( max. 10%)
Czas schnigcia: 12 godzina dla
kazdej warstwy przy 23st.C i




wilgotnosci 50%

C.06 Malowanie sufitow

Malowanie scian wewnetrznych:
Farba lateksowa do wnetrz (
wysokos$¢ zgodnie z projektem )
Kolor podstawowy: biaty (
kolorystyka zgodnie z zestawieniem
)
Wydajnos¢ 170-200ml/m2

Klasa zdolnosci krycia: 2

Klasa sScieralnosci na mokro: 3
Stopien potysku: matowa
Wiasciwosci wg EN13300

Malowac: 2 warstwy

Sposdb nakfadania: pedzlem Ilub
watkiem

Roscienczanie: woda ( max. 10%)
Czas schnigcia: 12 godzina dla
kazdej warstwy przy 23st.C i
wilgotnosci 50%

c.o7 Remont posadzki
schodowej

klatki

Istniejgce  posadzki  ceramiczne
nalezy oczysci¢ poprzez dwukrotne
mycie zimng i gorgcg wodg z
dodatkiem srodkéw chemicznych do
czyszczenia posadzek
ceramicznych.

W miejscach uszkodzonych cokotow
i oktadziny schodow, nalezy dokonac
wymiany uszkodzonych elementéw

- wykona¢ materiatem o tozsamych
parametrach antyposlizgowosci

- wykona¢ z zachowaniem uktadu
plytek

- zachowac¢ wymiar i kolorystyke

Cc.08 Remont balustrad

schodowej
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klatki

Istniejgce balustrady stalowe poddac
czyszczeniu recznemu z powtok
malarskich

Malowac 2 krotnie farbg do stali w
kolorze grafitowym

Sklad chemiczny:

na bazie wysokogatunkowych zywic
alkidowych z zawartoscig mieszanek
naturalnych garfitbw i pytdw rud
metali.

Malowanie:

przed malowaniem zawartosc puszki
dobrze wymiesza¢. natozyc dwie
warstwy farby ( druga warstwa moze
by¢ natozona dopiero po
wyschnieciu pierwszej). Stosowaé
pedzel Iub pistolet lakierniczy.
Temperatura pracy powyzej +5C.
Rozcienczanie:

nie zalecane ( w przypadkach
koniecznych - benzyna lakowa).
Zuzycie:

6-8 m2/L

Istniejgce porecze drewniane




poddac’: czyszczeniu recznemu z
powtok malarskich — nie zniszczy¢
ztobien ozdobnych

Malowac¢ 2 krotnie farbg do drewna
w kolorze grafitowym

Parametry:

Stan skupienia: Ciecz

Barwa: Grafitowy

Temperatura zaptonu: niepalna
Granice wybuchowosci: Brak danych
Gestos¢ w temp.20°C: 0,800 — 0,890
g/cm3

Lepkos¢ (@=4): 10-17s
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie
rozpuszcza sie

LZO dopuszczalna zawarto$¢: 7509/l
LZO maksymalna zawartos¢: 750g/|
- kolorystyka: grafitowy( zblizona do
RAL:1007 ) Kolorystyke uzgodni¢ z
projektantem przed pomalowaniem.
- gwarancja ochrony min. 5 lat

C.09

Remont biegéw klatki schodowe;j

Czota biegéw ( od spodu ) oraz czota
(od boku ) nalezy uzupetni¢
gtadziami gipsowymi i wykonaé
malowanie.

Farba lateksowa do wnetrz ( czofa
biegéw schodowych )

Kolor podstawowy: ztamana biel
Wydajnosé 170-200ml/m2

Klasa zdolnosci krycia: 2

Klasa Scieralno$ci na mokro: 3
Stopienh potysku: matowa
Wiasciwosci wg EN13300

Malowac: 2 warstwy

Sposdb naktadania: pedzlem lub
watkiem

Roscienczanie: woda ( max. 10%)
Czas schniecia: 12 godzina dla
kazdej warstwy przy 23st.C i
wilgotnosci 50%

Powierzchnie
mieszkalne-pomieszczenia
mieszkalne

C.10

Posadzki z paneli
drewnopodobnych na piance
izolacyjne;j

Panele podtogowe laminowane
Wymiary: 12 x 210 x 1286 mm

Klasa scieralnosci: AC5

Materiat nosny: HDF

Grubosc: 12

Powierzchnia: matowa  struktura
drewna

Sposdb montazu: ptywajgca,
bezklejowa click

Gwarancja na materiat: 20 lat
Gwarancja na montaz: 10 lat
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Wykonczenie  scian: sciany
nalezy wykonczy¢ gtadzig
gipsowg zacierang na gtadko,
oraz wykona¢ malowanie

Biata gtadz gipsowa:

Wytrzymatos¢ na zginanie: = 1,0
N/mm2 Wytrzymatos¢ na sSciskanie:
> 2,0 N/mm2 Ciezar nasypowy: ok.
1000 kg/m3 Ciezar objetosciowy: ok.
1000 kg/m3 Maksymalna grubosé
jednej warstwy: 2 mm

Klasa A1

NPD

Przygotowanie  powierzchni  pod
powtoki malarskie - sprawdzi¢, czy
powierzchnia jest wystarczajgco
sucha (max wilgotno$é do 1 %) oraz
wolna od kurzu. Srodek gruntujgcy
dostosowa¢ do rodzaju stosowanej
powtoki. Stosowa¢ sie do zalecen
producenta farby lub tapety.

Malowanie scian wewnetrznych:
Farba lateksowa do wnetrz (
wysokos¢ zgodnie z projektem )
Kolor podstawowy: biaty (
kolorystyka zgodnie z zestawieniem
)
Wydajnos¢ 170-200ml/m2

Klasa zdolnosci krycia: 2

Klasa scieralnosci na mokro: 3
Stopien potysku: matowa
Wiasciwosci wg EN13300

Malowaé: 2 warstwy

Sposéb naktadania: pedzlem lub
watkiem

Roscienczanie: woda ( max. 10%)
Czas schniecia: 12 godzina dla
kazdej warstwy przy 23st.C i
wilgotnoéci 50%

C.12

Wykonczenie  sufitow:  sufity
nalezy wykonczy¢ gtadzig
gipsowg zacierang na gtadko,
oraz wykona¢ malowanie
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Biata gtadz gipsowa:

Wytrzymatos¢ na zginanie: = 1,0
N/mm2 Wytrzymatos¢ na sciskanie:
2 2,0 N/mm2 Ciezar nasypowy: ok.
1000 kg/m3 Ciezar objetosciowy: ok.
1000 kg/m3 Maksymalna grubosé
jednej warstwy: 2 mm

Klasa A1

NPD

Przygotowanie  powierzchni  pod
powtoki malarskie - sprawdzi¢, czy
powierzchnia jest wystarczajgco
sucha (max wilgotno$é do 1 %) oraz
wolna od kurzu. Srodek gruntujgcy
dostosowaé¢ do rodzaju stosowanej
powtoki. Stosowaé sie do zalecen
producenta farby lub tapety.

Malowanie scian wewnetrznych:
Farba lateksowa do wnetrz (
wysokos¢ zgodnie z projektem )
Kolor podstawowy: biaty (
kolorystyka zgodnie z zestawieniem

)




Wydajnosé¢ 170-200ml/m2

Klasa zdolnosci krycia: 2

Klasa $cieralnosci na mokro: 3
Stopien potysku: matowa
Wiasciwosci wg EN13300

Malowaé: 2 warstwy

Sposéb naktadania: pedzlem lub
watkiem

Roscienczanie: wodg ( max. 10%)
Czas schniecia: 12 godzina dla
kazdej warstwy przy 23st.C i
wilgotnosci 50%

C.13 Wykonczenie okien

- demontaz istniejgcych zaluzji
- montaz rolet materiatowych

Rolety samowiszgce nadokienne:

- montaz rubami z kotkami
rozporowymi ( min 2 na wieszak ) w
murze

- roleta materiatowa demontowalna

- mechanizm z funkcjg multistop

- tancuszek z obcigzeniem
prawo/lewo

- kolor: zgodnie z zatgcznikami
graficznymi

- wymiar: indywidualnie na wymiar
istniejgcego okna

- haczyk dolny montowany do sciany
- gwarancja

C.14 Montaz wyposazenia
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Montaz  wyposazenia  aneksow
kuchennych pod wymiar w zakresie
wskazanym na zafgcznikach
graficznych:

- szafki dolne

- szafki gorne

- blaty robocze

Wykonanie ptyta meblowa MDF
okleinowana, powtoka ochronna UV
Grubosé: 12mm

Gestosc: 22N/mm2

Wytrzymatos¢ na rozrywanie: 0,60
Modut sprezystosci podtuznej: 2500
Specznienie: 15

Wilgotnosé: 4-11

Tolerancja kata prostego: 2 mm/m
EN 324-2

Montowa¢: wkrety do montazu piyt
MDF

Srednica: 4 mm Dhugo$é: 50 mm
Wykonanie elementéw: reczne na
budowie

Docinanie: budowa za pomoca
maszyn recznych

Po wykonaniu zastosowac
samoprzylepne tasmy maskujgce do
wykonczenia brzegéw. W miejscach
montazu zastosowaé zaslepki PCV
w kolorze okleiny.

Okapy bez wyciggu:
Okap podwieszany o szerokosci 50
cm, wydajnosci 225 m3/h, sterowany
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suwakiem, z aluminiowym filtrem
odtluszczajgcym. 3 predkosci pracy,
tryb pochtaniacz i wycigg. Jeden
punkt swietlnym

Srednica wylotu powietrza [cm]

12.5

Szerokosé [cm]

49.8

Gtebokos¢ [cm]

51

Wysokos¢ [cm]

13.2

Kolor (wykohczenie)

Inox

Regulacja predkosci

Skokowa 3 stopnie

Tryb pracy

Pochtaniacz , Wyciag

Sterowanie

Mechaniczne

llo$¢ predkosci

3

Filtr przeciwttuszczowy

Aluminiowy

llos¢ filtrow odttuszczajgcych
Oswietlenie

Zarowki , 1x40 W

Kuchenka elektryczna:
Wysokosc: 85
Szerokosc: 50
Gtebokosc: 60

Piyta: ceramiczna

Kolor: biaty
Powierzchnia ptyty: szkto
Poj. Piekarnika: 65 |

Moc c. 7.8kW

Liczba pdl grzejnych: 4
Piekarnik: elektryczny
Wyposazenie: blacha piekarnika
Przytaczenie: 230V

Zlew:

Szerokosc: 78cm

Dtugosc: 50cm

Gtebokosc: 20cm

Kolor: biaty polarny

Komora: 1

Ociekacz: 1

Jednokomorowy z  ociekaczem,
odwracalny

Minimalna szer. podbudowy 450 mm
Rozmiar odptywu 3 1/2"

llo$¢ otwordw (pod baterie, pokretto
korka automatycznego, inne) 2
Wymiary zewnetrzne 780 mmx500
mm

Wymiary komory 350 mmx400
mmx200 mm

llos¢ komor 1

Wyciecie 760 mmx480 mm
Wyciecie wg szablonu nie
Potozenie ociekacza model
odwracalny




Powierzchnie
mieszkalne-pomieszczenia
sanitarne

C.15

Wykonczenie scian - Sciany
wykonczy¢ ptytkg ceramiczng do
wys. 2.0m

Ptytki ceramiczne:

- scienne

- uktad prosty

- wykonczenie: matowe

- wymiar 30X30

- powierzchnia biata matowa
- fuga: grafitowa 3mm

- przycina¢ przy podtodze

C.16

Wykonczenie posadzek

Ptytki ceramiczne:

- podtogowe

- uktad prosty

- wykonczenie: matowe

- wymiar 60X60

- powierzchnia biata matowa

- fuga: grafitowa 3mm

- przycina¢ przy podtodze

- fugi rownac¢ do fug sciennych
- rozpoczecie uktadu osiowo od
wejscia

CA7

Malowanie sufitow

Malowanie scian wewnetrznych:
Farba do pomieszczen mokrych (
wysokos¢ zgodnie z projektem )
Kolor podstawowy: biaty (
kolorystyka zgodnie z zestawieniem
)
Wydajnos¢ 170-200ml/m2
Klasa zdolnosci krycia: 2
Klasa Scieralnosci na mokro: 3
Stopien potysku: matowa
Wiasciwosci wg EN13300
Malowaé: 2 warstwy
Sposéb naktadania:
watkiem
Roscienczanie: woda ( max. 10%)
Czas schniecia: 12 godzina dla
kazdej warstwy przy 23st.C i
wilgotno$ci 50%

pedzlem lub

C.18

Armatura tazienkowa

- kolor: biaty

- miski ustepowe z dolnosptukiem i
deskami wolnoopadajgcymi

- umywalki z mieszaczami ze stali
nierdzewnej o] maksymalne;j
temperaturze wody 43st.

- w fazienkach dla 0s6b
niepetnosprawnych pochwyty przy
miskach ustepowych i umywalkach
ze stali nierdzewnej

- kabiny natryskowe - haczyki,
klamki, pochwyty, wpusty ze stali
nierdzewnej, przeszklenia ze szkia
bezpiecznego, pochwyty ze stali
nierdzewnej

C.19

Montaz stolarki okiennej i
drzwiowej

Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna
zgodnie z zestawieniem stolarki w
projekcie na zafgcznikach
graficznych
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1.3 Wyszczegolnienie dotyczace instalacji sanitarnych:

D.01

Wymiana grzejnikow

- lIstniejgce grzejniki ogrzewania
wodnego nalezy zdemontowac.

- Nalezy zamontowa¢ nowe grzejniki
wodne z termostatami recznymi w
miejscu istniejgcych podejsé.
Grzejniki  montowa¢ zgodnie z
zestawieniem na  zatgcznikach
graficznych

D.02

Sprawdzenie trzonéw
kominowych

Inspekcja  kominiarska  trzondw
kominowych w budynku, w tym
trzonu spalinowego

Konserwacja w zakresie wskazanym
w opinii kominiarskiej

D.03

mechanicznej

Sprawdzenie urzadzen wentylaciji

Inspekcja instalacji wentylaciji
mechanicznej w budynku, w tym
istniejgcych centrali wentylacyjnych
w budynku

Konserwacja urzgaden w zakresie
wskazanym w protokole kontrolnym

D.04

sanitarnych

Rozbudowa istniejgcych
wewnetrznych instalaciji

- rozbudowa wewnetrznej instalacji
wodnej polegajgca na budowie
odcinkéw instlacji dla zasilania
aneksow kuchennych i fazienek w
zakresie wskazanym na
zatgcznikach graficznych

- rozbudowa wewnetrznej instalacji
kanalizacji polegajaca na budowie
odcinkéw instlacji dla odbioru z
aneksow kuchennych i fazienek w
zakresie wskazanym na
zatgcznikach graficznych

D.05

Montaz wyposazenia

Wg. punktu C.18

D.06

Montaz podlicznikow

Na wejsciu instalacji wodnej do
mieszkania nalezy zamontowaé
podlicznik wody

ODOMIERZ LICZNIK WODY
ZIMNEJ 1/2 2,5m3
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1.4 Wyszczegolnienie dotyczace instalacji elektrycznych:

E.O01 Wymiana oswietlenia w - Istniejgce lampy, plafony w
pomieszczeniach mieszkalnych | pomieszczeniach mieszkalnych
nalezy zdemontowac
- Zamontowaé nowe os$wietlenie w
pomieszczeniach mieszkalnych,
zgodnie z wyszczegolnieniem na
zafgcznikach graficznych
E.02 Wymiana centrali alarmu Wykona¢ wymiane urzadzenia -
dymowego centrali  zarzgdzania  systemem
czujnikow dymowych i strerowania
klapami oddymiajacymi
E.03 Przytaczenie zasilania Wykona¢ zgodnie z wymaganiami
urzadzenia dzwigowego producenta
E.04 Wymiana os$wietlenia - Istniejace oprawy nalezy
zewnetrznego budynku zdemontowac
- Nalezy zamontowa¢ oprawy
zgodnie z zestawieniem opraw
E.05 Wymiana istniejgcej tablicy - istniejgcg tablice rodzielczg nalezy
rozdzielczej wymieni¢c na nowg zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami
- istniejgce bezpieczniki nalezy
wymieni¢ na topikowe
E.06 Montaz podlicznikow energii - Na wejsciu instalacji elektrycznej

do poszczegdlnych lokali montowac
podlicznik energii

- Montowa¢ po wewnetrznej stronie
lokalu mieszkalnego nad drzwiami

-25.-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont instalacji sanitarnych
1.1 D.01 Wymiana grzejnikow
1 KNR 4-07 | Demontaz grzejnikow dwuptytowych z blachy stalowej o szt.
d.1.1] 0328-08 | dtugosci 100 cm o wysokosci 60-90 cm
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
2 Grzejnik stalowy 2-ptytowy CV22 600 X 1000 szt
d.1.1
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
3| KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji | kpl.
d.1.1] 0208-01 proste lub katowe z glowicami termostatycznymi
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
1.2 D.02 Sprawdzenie trzonéw kominowych
4{ ZN-97/TP | Mechaniczne sprawdzenie droznosci otworow m
d.1.2] S.A.-039 | kominowych
0201-03
13,00 * 48 m 624,000
RAZEM 624,000
1.3 D.03 Sprawdzenie urzadzen wentylacji mechanicznej
5 ZN-97/TP | Mechaniczne sprawdzenie droznosci otworéw m
d.1.3] S.A.-039 | kominowych
0201-03
Analogia | 13,00 * 48 m 624,000
RAZEM 624,000
1.4 D.04 Rozbudowa istniejgcych wewnetrznych instalacji sanitarnych
6| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm| m
d.1.4| 0103-01 stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow.,
Analogia 8,00 * 38 m 304,000
RAZEM 304,000
7 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 15 mm| m
d.1.4| 0103-01 stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow.,
Analogia | 8,00 * 38 m 304,000
RAZEM 304,000
8| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.4] 0408-02
1,50 * 38 m 57,000
RAZEM 57,000
9| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm | m
d.1.4| 0408-01 75mm 50mm
8,00 * 38 m 304,000
RAZEM 304,000
1.5 D.05 Montaz wyposazenia
10[ KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.5 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
zewnetrznej do 76 mm
400,00 m 400,000
RAZEM 400,000
1.6 D.06 Montaz podlicznikéw
11 KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 15-20 mm szt.
d.1.6| 0118-01
Analogia 38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
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	Obmiar: 8,00 * 38
	RAZEM: 304,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow.,
	Obmiar: 8,00 * 38
	RAZEM: 304,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 1,50 * 38
	RAZEM: 57,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 8,00 * 38
	RAZEM: 304,000



	Dział:D.05 Montaż wyposażenia
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000



	Dział:D.06 Montaż podliczników
	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm
	Obmiar: 38
	RAZEM: 38,000






