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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegainych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach:

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz $ciezki zdrowia z elementami placu zabaw
przy Zespole Szkét nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaC w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres Robot objetych ST
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie warstw podbudowy
- wykonanie montazu obrzezy
- wykonanie nawierzchni boiska
- wykonanie nawierzchni biezni i rozbiegu do skoku w dal
- instalacja urzadzen sportowych
- wykonanie pitkochwytow i ogrodzen

1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne

ST-02 Podbudowa z kruszyw

ST - 03 Podbudowa z betonu jamistego
ST - 04 Nawierzchnia poliuretanowa
ST - 05 Obrzeza betonowe

ST -06 Urzadzenia sportowe

ST - 07 Pitkochwyty

ST - 08 Ogrodzenia

ST - 09 Oswietlenie boiska

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegbinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentacii projektowej, organizacii robot budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej | dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

- Przedmiary robét

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac
nastepujace czesci:

- Przedmiary robét
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- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét
- Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegéinych odcinkow
- Projekt organizacji i harmonogram Robot
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$c Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kitorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na nie zadowalajacq jakosé elementu budowli, to takze materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna,

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojace],
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspblpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) - oscba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jege imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot,

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - |aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz Robot.

Materiaty - wszelie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacii Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces Iub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnoSci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnost za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robdt i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczag sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiaiu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczene do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakoSC zastosowanych
materialow | wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw Rob6t bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkgji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnat zatozong jakosc
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materialow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac InZynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
InZzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

o) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

B) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
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- Polskg normg lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacege Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagiipolecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom fub
wymaganiom szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robdt,;
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5. protokoty z narad i ustalen;

8. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
7. operaty geodezyjne;

8. korespondencje na budowie;

¢) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich Szczegolowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dekonywanym przez Inspekiora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,;

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt.,

Qdbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowost danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbitr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakost i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laberatoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robat. Cdbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robat (koncowy)

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Qdbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnegj oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacijg
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw
Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykenania Robdt
uzupelniajacych i Robot poprawkowych, W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub

9




Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ciezki zdrowia z elementami placu zabaw przy Zespole Szkot nr 11 przy
ul. Budowlanych 2 w Kaliszu
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Robot uzupeiniajgcych w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Qdbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robét ”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne
Podstawg platnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sie, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ze zmianami (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 poz. 718, oraz 2015).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania robdt
ziemnych przy budowie boiska wielofunkcyjnego oraz Sciezki zdrowia z elementami placu zabaw

przy Zespole Szkot nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczensiwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacig projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczagce robot padano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogélne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegdlowe
Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepujg jako zabezpieczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot, np:

- koparki

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogéine" punkt 3.

11




Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz $ciezki zdrowia z elementami placu zabaw przy Zespole Szkol nr 11 przy
ul. Budowlanych 2 w Kaliszu
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Urobek nalezy umiescié¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej | zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z podznigjszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniat wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.
5WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 5.1.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 022056:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizaci
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt.

Zgode na wznowienie robot wydaje Inspekiora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposdb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi | ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperdw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacja konirolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturainego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pozniejszymi
Zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowac, aby nie nastapilo obsuniecie sie gruntu.
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Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg praktykg
inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowat powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

- zwiekszenie wspoiczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postepowat w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwic odplyw wod z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdzialac powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sig z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robodt powinien zastosowal urzadzenia, kidre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych |
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, moze zastosowat systemy
igofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza;
- £15 ¢m - dla wymiaréw wykopow w planie;

- £ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zaggszczenie podioZza nalez
kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okreslic wtory modut odksztatcenia podioza wediug BN- 64/8931-02. Wilgotno$c gruntu
podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przed roziozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapié dopiero po jego naturainym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych
i Smieci;
- Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
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0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podanc w punkcie &. Sprawdzenie
jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakornczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacig;

- kontrole prawidiowos¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiardw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 6.
7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ninigjszg SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci padano w ST-00 "Wymagania ogolne! w pkt 8.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia
s PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis Gruntow
e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.
o PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

9.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z
pOZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pOznigjszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p&zniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $érodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 PODBUDOWA Z KRUSZYW
CPV - 4510000 -8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod bieznie i rozbieg skoku w dal w ramach wykonania
boiska wielofunkcyjnego oraz $ciezki zdrowia z elementami placu zabaw przy Zespole Szkét nr 11 przy ul.
Budowlanych 2 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie boiska, $ciezki zdrowia, biezni i rozbiegu skoku w dal.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczone
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na podbudowy boiska (Sciezki zdrowia, biezni, rozbiegu).

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypeiniacza minerainego o okreslonym skiadzie i uziarnieniu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projekiowej. Do wykonania rob6t mogg byé stoscwane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881);

2.2. Wymagania dla materiatow

Kruszywo powinno spetniaC nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartos¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- scieralno$¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwosc kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornose na dzialanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

2.3. Warstwy podbudowy

Podbudowa pod poliuretan biezni:
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- beton jamisty gr.10cm

- warstwa wyréwnawcza, kruszywo tamane (gr. 0 - 31,5 mm) gr. warstwy: 5cm

- warstwa nosna z kruszywa famanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 0 - 63 mm) gr. warstwy: 15cm 1s=0,98;
- zageszczona podsypka piaskowa, gr. warstwy: 20cm 1s=1,0;

Podbudowa pod poliuretan boiska:

- podbudowa elastyczna ET gr.35mm

- warstwa wyrownawcza, kruszywo famane (gr. 0 — 31,5 mm) gr. warstwy: 4cm

- warstwa nosna z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 0 — 31,4 mm) gr. warstwy: 20cm
1s=0,98;

- piasek gruboziarnisty, gr. warstwy: 15¢m 1s=0,97;

3. SPRZET

Raboty przy uktadaniu kruszyw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowat niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 3.
4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Warunki ogéine

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdZzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniat wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdine” punkt 4.

4.2, Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédia. Pochodzenie kruszywa i jego jakosc -
okre$lona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancii jakosci calej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaéwiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysylanej ilosci
kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

c) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilo&¢ kruszywa;

e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport
Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). Wiw zasad nalezy
przestrzegac przy zafadunku i wytadunku.
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4.4. Skladowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezpoérednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skiadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podfoze w migjscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt5

5.2. Przygotowanie podioza pod utozenie kruszywa

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowac do spadkow poprzecznych

i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacii Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne
zagiebienia. Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno byé réwnomierne na cafej szerokosci.
Zagegszczenie podbudowy nalezy sprawdzic wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg byé przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Réwnosé warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

Rownos$¢ podbudowy

Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczaé 6 mm.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa. Nierownosci nie moga przekraczaé 6 mm

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogolne" punkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

i)
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6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

9.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

2. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr43 z 1999 r,, poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO
CPV - 4510000 -
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania podbudowy
pod nawierzchnie z poliuretanowg biezni i rozbiegu skoku w dal.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem i wykonaniem
warstw podbudowy pod nawierzchnie z poliuretanowa biezni i rozbiegu skoku w dal.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekiows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe.

2.2. Wymagania dla sktadnikow mieszanki betonowej

Beton jamisty typ B-15 WO F15 wedtug normy PN-51-B06263 wg receptury:
-cement — 1 32,5 R Ozarow - 280 kg,

- popiot lotny - 30 kg,

- zwir 4/8 - 900 kg,

- Zwir 8/16 - 700 kg,

- napowietrzacz Adiment LPS-A - 0,14 kg

-woda - 140 1.

Kruszywo powinno spetniat wymagania okreslone w normie PN-3-09013:1997.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3;

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowe] powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- rowniarek do rozkladania mieszanki betonowej,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport {Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pozniejszymi zmianami).
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sig zgodnie z PN - B- 06250:1988.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pktd.

5.2. Wykonanie podbudowy z betonu
1. Podioze pod podbudowe powinno byé ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace tendencji do
osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wplywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Istotng
sprawa jest bardzo staranne zageszczenie podioza do osiagniecia wskaznika zgeszczenia min.1,03 dla
gornej warstwy podioza na glebokosé do 25 cm. Na podiozu nalezy wykona¢ warstwy podbudowy z
kruszywa a na niej utozy¢ beton jamisty 10cm.
Warstwa betonu jamistego moze by¢ wykonana jedno lub dwuwarstwowo.
Uktadanie musi odbywa¢ sie w sposéb ciagly, bez przestojow.
Beton jamisty B-15 winien by¢ przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury laboratoryjne;
Whbudowanie betonu w miejsce przeznaczenia reczne, transport za posrednictwem rynien do betonu lub
taczek, roziozenie i wyrdwnanie betonu zacieraczkami mechanicznymi wg zalozonych profili
6. Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu |
chroniacymi beton przed deszczem i inng woda, Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5 st. C. nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni.

[P E VA I

uwaga: nie wolno betonu zageszczac !

Podbudowy betonowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz & stopni C i nie wyzszych niz 30
stopni C.

Zmiany wymiardw liniowych elementéw (plyt) nakazujgq konieczno$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych.
Powierzchnie plyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2. Pola powinny wigc
posiada¢ wymiary 5 x 6 m lub 6 x 6 m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem
plastycznym, umozliwiajacym wydiuZanie sie plyt pod wplywem podnoszenia sie temperatury i wilgotnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 6 mm.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, Nierdwnosci nie moga przekraczac 6 mm
Wytrzymalos¢ na Sciskanie, nasigkliwoscé

Sprawdzenie polega na wycigciu lub odwierceniu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposob
okreslony w PN-5-96015:1975.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podanc w ST -0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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8.PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i Rozporzadzenia

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i stalosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie probek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystencji metoda stozka
opadowego

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda VeBe

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4. Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zageszczalnosci

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji metoda stolika
rozplywowego

14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestosé

15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody
ciSnieniowe

16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form

17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymalo$¢ na ciskanie probek do badania

19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czg$¢ 4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie - Specyfikacja maszyn
wytrzymatosciowych

20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czes¢ 5. Wytrzymalo$é na zginanie probek do badania

21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6. Wytrzymalo$c na rozciaganie przy roztupywaniu probek do
badania

22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cze$¢ 7. Gestos¢ betonu

23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czesc 8. Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CPV -45212221 -1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i ulozenia nawierzchni poliuretanowej w ramach budowy boiska, biezni i rozbiegu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem sportowe]
nawierzchni poliuretanowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwéch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,\Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane speniajace warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poznigjszymi zmianami).
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poznigjszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” punkt2.
Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa,

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Jako warstwe wykoficzeniowa przyjmuje sie bezspoinowa nawierzchnie poliuretanowa typu natrysk grubosci 13
+/- 1 mm. Dopuszcza sie réwniez nawierzchnie dwuwarstwowg o grubosci 14-16 mm o nastepujacych
minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:
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Nawierzchnia powinna miec parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymalosé na rozcigganie (Mipa) >0,91
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 40
Wytrzymatosc na rozdzieranie {N) > 140
Scieralno$é, aparat Stuttgart {mm) < 0,085

Odbicie pitki koszykowej {%) > 100
Odpornos na uderzenie powierzchnia odcisku
kolli)i (mm2) " 230250
Wspolczynnik tarcia:

- na sucho >94

- na mokro >57

- konstrukcja nawierzchni natryskowe;j :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 10- 11
mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm o grubosci 2- 3 mm
wykonana metodg natryskowa, nawierzchnia jest w calosci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty)

- konstrukcja nawierzchni dwuwarstwowe; :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 7- 8mm,
warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakeji 1-3,5mm o grubosci 7- 8 mm,
nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty)

Dokumenty dla nawierzchni syntetycznej:

- Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzajace zgodno$¢ powyzszych parametrow
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

- inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 3;
Do ukfadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniac wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pki5.

5.2. Roboty montazowe
- Przygotowanie podioza
- Réwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach diugosci.
- Przepuszczalno$¢ podioza 6 I/m na minute.
- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0 %
- Sprawdzenie przed instalacja;
- Sprawdzenie rodzaju masy poliuretanowej
- Instalacja
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Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzetem bezpo$rednio na placu budowy
UtoZenie bezspoinowe warstwy nosnej

Utozenie drugiej warstwy (uzytkowej)

Malowanie linii boisk metoda natrysku

5.3. Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni poliuretanowej

a) Zasady ogdlne
Nawierzchnie sportowe poliuretanowe sa produktem trwalym, nie wymagajgcym specjalnego sposcbu
konserwacji. Jednak w celu zachowania dobrego wygladu nalezy regularnie usuwac kurz i piasek, ktory
powoduje Scieranie gomej warstwy nawierzchni. Nalezy réwniez usuwac dokiadnie (poprzez szczotkowanie)
zanieczyszczenia w postaci lisci, resztek papieru, ziemi i innych. Calo$¢ nawierzchni mozna czysci¢ woda,
nie potrzebne sg do tego celu specjalne maszyny, wystarczy zwykia instalacja wodociagowa (nie potrzebne
wysokie ci$nienie). Nie nalezy uzywac substancji zracych i wybielajacych.

b) Uzytkowanie
Nawierzchnie tego typu sq nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzywane
w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unikac
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczat do jazdy na rolkach, rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na no$nosc
podbudowy).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdline zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoine” punkt 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposob rozliczenia powinien zostaé okre$lony w umowie z wykonawca,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13
zdn. 10.04.1972r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjainej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- Instrukcja producenta dotyczaca ukladania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 OBRZEZA BETONOWE
CPV - 45212221 - 1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania obrzezy
betonowych wystepujacych przy budowie obiektow sportowych w ramach wykonania boiska wielofunkcyjnego
oraz $ciezki zdrowia z elementami placu zabaw przy Zespole Szkét nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrzezy betonowych zwiazanych z budowg boiska, biezni i skoku w dal.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajace granice terenu
pokrytego trawg syntetyczng.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentaciq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane speiniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt?.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1 Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzsj Wymiary obrzezy, cm
obizeia 1 b h r
75 8 30 3
Ow S0 8 24 3
100 8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszezalue odehylli wyrniarow obrzezy

: i Dopuszezalna odchylka, m
Rodza) wymiam =
’ Gammel: 1
I 8
b, h £3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie

elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica . Dopuszezalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkedzen wiellzos¢
wad i uszkodzen
Gatuaek 1
Whleslodd lub wypuklosd powierzchni 1 kyawedzi w mm 2
Szczerby i nzzkodzenia | ograniczajacych powierzehnie géme | medopuszczalne
krawedzi 1 narozy {icieralae)
ograniczajacych pozostale
powterzchate:
liczba, max i
dlugosic, mm, max 20
glebokesc, num max &

2.2 4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokos¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.3. Lawa betonowa (28x15cm)

tawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na fawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa befonu B20;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza dopuszczalna wartosc
stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2,

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;
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3. SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spefniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ~Wymagania ogéine" pkt .4

Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca)
zobowigzany jest posiadat stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniat wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie
sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikow;

- Zmiany sktadu mieszanki;

- Zanieczyszczenia mieszanki:

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogoine" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynat na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych:;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm (i 15cm) powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.
Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na lawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno
wystawac ponad trawg syntetyczng, Roznica w wysokosci powinna wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscig gomej powierzchni
obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda,

Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokose.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zadwiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzic Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentow betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byc
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwosc¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestothiwesd badah przy sprawdzeniu powierzehni i wymisrow wyrchow destarczonych przez

produrenta.
Lp. Rodzaj badania Liczha Opis badan Ocena
badan wynikow
badan
1 |[Spawdzense powierzehm  {od 5 do 10 Powierzchme zbadac | Wiyaiki
badan z pienzbrojonvm okiem. |[powimny by
wvbranveh Do ew. sprawdzenia zzodae z
losowo glebokosci wad Ve |wymaganianu
elementéw w  |dostepnveh narzedzl
lcazdes {np. liniakdw z
dostarczane]  |czumiliem, suwmiarek
partii wyrobow|mikrometrow. ifp)
liczzcey do
1600
2 |Sprawdzenie wynuarow Przeprowadzic
vrwersaknved
przvrzadami
pormarowynu lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie whasciwosci dostarczonych
wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spefniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, kiore wykazujg odstgpstwa od

7.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punki 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. ¢ odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdZznigjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 URZADZENIA SPORTOWE
CPV - 45340000 - 2
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego przy budowie obiektow sportowych w ramach wykonania boiska wielofunkcyjnego oraz
Sciezki zdrowia z elementami placu zabaw przy Zespole Szkot nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST 83 zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okregleniami
podanymi w ST-0 , Wymagania ogalne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnost z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ., Wymagania ogolne".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

2.2. Wyposazenie sportowe

Skok w dal

e Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka do
odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline. Belke
mozna osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 x 340 x 100mm

* Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na stale na
rozbiegu skoczni. Gére pokrywy wykleic nawierzchnia sztuczna, z ktorej wykonany jest rozbieg skoczni.
Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100mm

*  Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej skrzynie po
wyjeciu belki. Gore pokrywy mozna wyklei€ nawierzchnig sztuczna, z ktorej wykonany jest rozbieg
skoczni.

Bieznia do biegéw na 45m
* Blok startowy treningowy - jako oparcie stop przy starcie do biegow krotkodystansowych. Urzadzenie
mocowane do biezni za pomoca kotkow. Blok diugosci 80 cm, posiada na diugosci 58 cm skokowa
regulacje rozstawu plytek oparcia stop co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi
powlokami galwanicznymi. Plytki oparcia stop pokryte gumowa wykladzing antyposlizgowa,
Wyposazenie boiska
e Bramki do pitki recznej (1 komplet)

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana W narozach stalowymi katownikami,
pomalowana powlokami achronnymi. Bramki stafe. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych,
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Bramki wyposazone we wsporniki do podirzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze sznurka Srednicy
dmm.
Komplet powinien zawierac pare bramek.

e Zestaw do siatkowki
Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sklada sig z dwoch stupkow
(jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki
montowane w tulejach z mozliwoscia demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otworow i siatka do siatkowki.

e Kosze do koszykowki (1 komplet = 2 kosze)
Zestaw do koszykowki na zewnatrz dwuslupowy, stojak do koszykéwki o wysiegu L=2,2 m z tulejami do
betonowania na stale , cynkowany ogniowo, tablica do koszykowki laminat-extra 1,8 x 1,06 m, obrecz
ocynkowana z siatkg fancuszkowa. Powinien posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa.

Elementy Sciezki zdrowia

e  Podwojna drabinka gimnastyczna
wymiary urzgdzenia: di. 2,5m, szer. 0.76m, wys. 2,3m
strefa bezpieczenstwa: 5,88 x 4,3m
opis techniczny:
- stupy: $rednica 125mm, wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej farbgq proszkowa w dwoch odcieniach
szaro$ci (co redukuje widoczno$¢ zadrapan). Na szczycie stupkéw ochronne nasadki poliamidowe
- porecze z rur o $rednicy 40mm wykonanych ze stali nierdzewnej. taczenie miedzy rurami i sfupami z
odlewanego ploliamidu
- montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonigtych nasadkami poliamidowymi

o Drazki gimnastyczne
wymiary urzadzenia: df. 2,49m, szer. 0.6m, wys. 2,35m
strefa bezpieczenstwa: 3,98 x 5,96m
opis techniczny:
opis techniczny:
- slupy: $rednica 125mm, wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej farbg proszkowa w dwoch odcieniach
szaroéci (co redukuje widocznos¢ zadrapan). Na szczycie stupkow ochronne nasadki poliamidowe
- porecze z rur o $rednicy 40mm wykonanych ze stali nierdzewnej. taczenie miedzy rurami i stupami z
odlewanego ploliamidu
- montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej oslonietych nasadkami poliamidowymi

e Stupki do slalomu
- wymiary urzadzenia: di. 5,30m, szer. 1,30m, wys. ~0,60m
- strefa bezpieczenstwa: 8,30 x 4,30m
- opis techniczny:
- elementy konstrukcyjne: sklejka szalunkowa
- kotwy: stal ocynkowana kapielowo
- elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
- za$lepki: tworzywo sztucznego
- fundamenty: beton klasy min. B15

e Drabinka lukowa wolnostojaca
- wymiary urzadzenia: df. 2,20m, szer. 0,55m, wys. 1,20m
- strefa bezpieczenstwa: 5,20 x 3,55m
- opis techniczny:
- konstrukcja wykonana z rur 34x2,9mm,
- catos¢ malowana proszkowo farbami odpornymi na Scieranie i warunki atmosferyczne
- slupy zabetonowane w gruncie na min 1,00m glebokosci

e  Porecze gimnastyczne
- wymiary urzadzenia: df. 2,56m, szer. 0,55m, wys. 1,55m
- strefa bezpieczenstwa: 5,56 x 3,56m
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opis techniczny:

- porgcze wykonane z rur o $rednicy 38x4mm

- rura podperowa z profilu 100x40x3mm

- wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

- komplet zawiera fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montazem

- urzgdzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupow konstrukcji betonem B20

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 +Wymagania ogolne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i speiniaC wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt .4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robdt. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddw (wytwérca) zobowiazany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 . o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pozniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ~Wymagania ogéine” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kentrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukeyjnych;
— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdine zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania 0goine" pkt. 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ~Wymagania ogolne" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajaceqo.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 . (Dz. U. Nr 13
z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 1. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U; Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

- PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

- PN-EN-748:2001 - Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
oraz metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 PILKOCHWYTY
CPV - 45340000 - 2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
pitkochwytéw przy budowie boiska wielofunkcyjnego oraz $ciezki zdrowia z elementami placu zabaw

przy Zespole Szkot nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pitkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST $q zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania 0goine” punkt 1.4,

Siatka - siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o roznym sposobie jego splotu (ptéciennym,
skosnym), pleciona z plaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petiowa,
potpetiowa), o roznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego tworzace line stalowa,
Wysokos¢ pitkochwytu - odleglosé miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ~Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST |
dokumentacii projektowe;.

Do wykonania robot moga byé stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materialow podano w §T-0,Wymagania ogdine” punkt2.

2.2. Wymagania szczegélowe

\s)
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Do wykonania pitkochwytow zastosowano:

Zastosowano:

- stupy aluminiowe 80x80 o wysokosci 4m ponad poziom gruntu, montowane w tulejach montazowych o
glebokosci 60cm, tuleje osadzone w fundamentach betonowych 30x30 i glgbokosci 30cm.

- poprzeczki z rur stalowych $r. 50mm

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymalosci $r. 3mm, krawedz oczka 4,5cm

- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny

- linki naciagowe stalowe

- furtka - rama - rura 40x40mm ocynkowana, wypetnienie - siatka stalowa zgrzewana st3s 83mm oczko 50x50mm
ocynkowana — wymiar 120x200 cm

3. SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniac wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- mierniczym, typu taSmy miernicze i poziomnice,

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 3.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca)
zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdznigjszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by sprawne technicznie i spefniac wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie
sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogédlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania pitkochwytow

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase pitkochwytow w terenie na podstawie
dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do supkéw ogrodzenia,

- wykonanie wiasciwego pitkochwytu (rozpiecie siatki polipropylenowej),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
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Do materiatow, ktérych producenci sq zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza;

- siatka polipropylenowa;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na poprzeczki:

- elementy mocujace siatke;

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoe wymiarow.

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikow powinna byc zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2, Czestotliwosé badas przy sprawdzeniu powierzehni i wymiaréw wyrchéw dostarczonyeh przex

producents,
Lp. Rodzaj badania Liczha Opis badan Ocena
badad wynikéw
badan
1 |Sprawdzenie powierzehni  |od 5 do 10 Powterzchnie zbadac | Wymiki
badad z nievzbrojonym okiem  |powinny by
wybranveh Do ew. sprawdzenia Zzodne z
lozowo zlebokosci wad uive wymaganiami
elementow w  |dostepnyeh narzedzi
Lazdej {np. hnalow z
dostarczane]  |czunitiem. suwmiarel,
parti: wyrobdw | pRrometsow, ffip.)
liczacej do
1000
2 |Sprawdzenie wymiardw Przeprowadzic
varversaloymi
przyvrzadany
pormarowyrm ub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialow w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytow

W czasie wykonywania pitkochwytow nalezy zbadac:
a) zgodno$c wykonania pitkochwytow z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,
¢) prawidtowo$¢ wykonania siatki polipropylenowej,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spefniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez

Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST-6 zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt 7.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wiasny we wiasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Wymagania og6ine” punkt 8.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

2,
3.

© = A v s

10.

1.

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
PN-IS0-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu weczesniej natozonych powlok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja, Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen

9.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pGzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627, z pozniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 OGRODZENIE
CPV - 45340000 - 2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego oraz $ciezki zdrowia z elementami placu zabaw

przy Zespole Szkot nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
ogrodzenia zewnetrznego wraz z furtkami i bramami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ~WVymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 »~Wymagania ogdine" punkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ~Wymagania ogolne” punkt2,

2.2. Wymagania szczegotowe

Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej o wys. 1,50m; materiaty:

- stupki stalowe ocynkowane, powlekane w kolorze zielonym,@=42mm, gr. 2mm, di=2100mm - dla ogrodzenia
bez podmuréwki oraz 2600mm - dla ogrodzeni na podmurowce;

- siatka ogrodzeniowa ocynkowana powlekana zielona, gr. drutu 3,1mm, wys. 1500mm, oczko 55x55mm

- furtka o wymiarach 120x150cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang w kolorze
zielonym - profile ocynkowane ogniowo,

- fundament pod stupami 30x30 gt. 60cm — mieszanka betonowa — beton C16/20

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania 0golne" pkt .4

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powedowac:

- segregacji sktadnikow:;

- zmiany skladu mieszanki:

- Zanieczyszczenia mieszanki:

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogodine wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynat na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposdb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wykonanie

W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych
rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen panelowych naleza;

- wykonanie dofow pod stupki;

- ustawienie stupkéw (metalowych) w wykopach;

- wykonanie fundamentow betonowych pod siupki;

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw za$wiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonaG badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materialow.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na stupki;

- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzic Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 7.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny we wiasnym terminie.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 8.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

® ¢ @ o ¢ o

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania,
Ogblne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja, Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdine wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powioki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragfe ze stali niskoweglowej ogoinego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania
PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podfozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powlok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylenu

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

9.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz.U.z 20011, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 . Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627: z pozniejszymi
Zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 OSWIETLENIE BOISKA
CPV -45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Tematem ninigjszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru rob6t instalacji o$wietlenia
boiska w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego oraz $ciezki zdrowia z elementami placu zabaw

przy Zespole Szkdt nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa o$wietlenia
na terenie objetym projekiowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca fundamentu stuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia Swietinego
wysylanego przez zrodio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofgczenia z
instalacja elektryczna,

Belka — belka stuzaca do zamocowania opraw — mocowana do stupa (masztu)

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemia,

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy o$wietieniowej w
pOZyCji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zakioceniowych.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3’, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do osfony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byc folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacq wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedlug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sq w PN-80/B-
03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukgii
betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

40




Wykonanie boiska wielofunkeyjnego oraz $ciezki zdrowia z elementami placu zabaw przy Zespole Szkét nr 11 przy
ul. Budowlanych 2 w Kaliszu
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2.2.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia powinny spetniac wymagania PN-93/E-90401 [17]. Przekroj zyt powinien byé

dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez

prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni sfonecznych.

2.2.4. Zrodta $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia terenu stosowaé zrodia $wiatla i
oprawy spefniajace wymagania PN-EN 60598-2-3.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomigszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.5. Maszty o$wietleniowe

Maszty o$wietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego obiektu.
Maszty powinny przeniesé obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il i Il|
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Sktadowanie masztow oSwietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrownanym podiozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.2.6. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byc klasy, co najmnigj lll i odpowiadac
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakosé robot:
*  Zurawia samochodowego,

* samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

*  wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem $r. 70 cm,

*  spawarki transformatorowej do 500 A,

*  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m¥h,

*  Tgeznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otworéw do ér. 15 cm,
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementow oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacych $rodkow transportu:

® samochodu skrzyniowego,
przyczepy diuzycowe;,
samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli.

® o o o

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz o$wietlenia nalezy wykonaé zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi:

- wytyczenie miejsca usytuowania masztow oSwietleniowych

- wykonanie odwiertu

- ustawienie i ustabilizowanie podstaw fundamentowych i ich zalanie betonem

- wprowadzenie kabli zasilajacych do otworow technologicznych w podstawach fundamentowych
- montaz przewodéw zasilajacych w masztach
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- montaz poprzeczek w masztach (belek)

- montaz projektorow do poprzeczek (nalezy pamietat o przynaleznosci projektora do odpowiedniego miejsca na
poprzeczce)

- montaz szafek z uktadami zaptonowymi do masztéw wraz z podtaczeniem przewodow (przewody w komplecie
systemu LSG)

- montaz kompletnych masztow na fundamentach

- podiaczenie laseru korygujacego ustawienie masztu

- korekta ustawienia kompletnego masztu (zgodnie z zatgczong instrukcja)

- podiaczenie kabli zasilajgcych

- przylaczenie konstrukeji stupa do zacisku ochronnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz
sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokfadnosc ustawienia w planie
i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie (stupy oSwietleniowe)

Elementy latar powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, pedlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

dokiadnosci ustawienia pionowego stupdw,

prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci polaczen Srubowych stupdw i opraw,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéow.

6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,
grubo$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciagtosci zyl kabla.
Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciaglosci 2yt kabla, ktore nalezy wykonywat dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.5. Instalacja przeciwperazeniowa

Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku.

6.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie, co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czyste
nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalcic przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszagcy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych
0 zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym
zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzgdzenie
do korekcji katowej, a element $wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie
podczas pomiaru.
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6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane |
ponownie wykonane na koszt Wykonawey.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ogblne podano w ST00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
8. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10.  PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

1. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

12, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13, PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w peinym i niepetnym zakresie badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

15, PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

16.  BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z  betonu. Elementy  konstrukgji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

9.2. Inne dokumenty

17. Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. PBUE

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czgs¢ V. Instalacje elektryczne,
wydanie COBR Elektromontaz

19. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)
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