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Inne Drzwi aluminiowe profilowe z przegrodg Drzwi aluminiowe profilowe z przegrodq Okna DB1-DB2 uchylno— rozwieralne, z profili PCV, Okna 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 uchyino— rozwieralne, z profili PCV, OBIEKT Publiczne Przedszkole nr 27
termiczng, wypelnienie skrzydia ~ panel z blach | termiczng, wypeinienie skrzydta ~ panel z blach | Profile nosne z PCV termo, pigciokomorowe, wzmocnione w Profile nosne z PCV termo, pigciokomorowe, wzmacnione w oéciezach i skrzydfach ksztattownikami np. stalowymi lub z widkna szklanego, ul. Koszutskiego 27, 62-800 Kalisz
ocynkowanych °c'eP'_°"|{n'Z°'{°°Jq' luszcze"" ocynkowanych °°'eP',°"I{ 'Z°'{°°Jq' luszcze'k' ofciezach i skrzydfach ksztaftownikami np. stalowymi lub z widkna | ksztattowniki wypefnione piankq poliuretanowg — tzw. wkfadka termiczng,
Bzzszﬁmwi’urﬁmgr'RiL g((i)&,mfs(z)g;ﬁienia gxﬁmw?armrIRsALngdO(;J4,ml?s(zJ:?:|ﬁieniu szklanego, ks.zta’{t<.>wniki wypefnione pianqu poIiuretano_wq - tzw. Szyba = szkfa bezpiecznego, klejona z powtokq niskoemisyjng, jednokomorowa, z termoramkg, TEMAT RYSUNKU Zestawienie stolarki
gumowe na calym obwodzie, wspbtczynnik qumowe na cafym obwodzie, wspotczynnik wkfadka t(_ermlczn_a, lSZ)’bl(] ze szkfa bezpiecznego, Klejona z wypefniona gazem szlachetnym np. argonem, 4'/ 16/ 4, estawienie stolarki
U=1,5W/mK. Wysposazone w dodatkowy zamek, | U=1,5W/mK. Wysposazone w dodatkowy zamek, | Powlokq niskoemisyjng, jednokomorowa, z termo/m"}er Wspdfczynnik przenikania ciepta dia cafego okna U max = 1,1 W/m2K
potrojne zawiasy, Klamka. potroje zaviasy, Klamka. wypetniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4, Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne i rozszczelnienie reczne, klamki. Z
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla cafego okna U max = 1,1 Stolarka w kolorze biatym. ZESPOL PROJEKTOWY ’
W/m2K;Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne i Okno 01a state, o klasie odpornosci ogniowej EIS0. FNKGIA IWIE | NAZWISKO NR IPRAWNIEN | PoBPIS
rozszczelnienie reczne, klamki. PROJEKTANT mar in. arch. Malgorzata Derylo |127/LBOKK/2014
Stolarka w kolorze biatym. —
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Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié wymiary otworu w murze. Zamdwienie nowej stolarki wykona¢ po sprawdzeniu faktycznych wymiardw. Nalezy zachowa¢ istniejgce wymiary otwordw. SPRANDZAACY [ mp i crch ustyna Kowacauk [1451LBOKKI2016
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10 - 15 cm *

klejenie punktowe — placek Srednic

Przekro| tem ' Mocowanie pfyt Wykor ' ' Dylatacja pionowa w krawedzi naroznika Pof ' kofem pfaski /broijenie k dzi i ' brebi Pofqczenie z oScieznicq okna osadzonego Pof ' tem z blachy lub PCV . ‘ niskie A s M Pofqczenie z gzymsem stropodach
(ZEKrO) przez syste Mocowanie pfyt p1y ykonczenie narozy y Jap ¢ otgczenie 2 coxotem pilas rojenie Krawedzi 1 narozy w obrebie 9 otqczenie 2 parapetem Z bldacny iu Wykoniczenie attyki niskie) Obrobka blacharska gzymsu Obrobka blacharska gzymsu 9 9zy P
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Zalecenia doboru facznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni T Standordowe piyty izolacyne ze styropionu EPS €5(10)70 lub | - g P TATUEL T TR : ~ Kej do styropianu € : £ [ — uszcelnenie S 3 ot termalzclacyno 22 styropons \
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Standardowe pfyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub | min. liczba 1gcznikdw dia wysokosci Podfoze Rodza] fqcznika Grgbokose krawed? sciana L ~ Kej do ocjigp\er’w 9‘ — — siatka z wftkna szklanego  zatopiona w kleju — 1. &ciana zewnetrzna
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm | H < 8,0 m nad poziomem terenu o zdkotwienia - _ siotka 2 wickna szklanego  zatopiona w Kleja opaska 3. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego 2. warstwa zaprawy Kiejowe]
; : eni - h ) , N ] wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego: — Kklei do styropianu
] ] Olebokose beton i bloczki betonowe |z trzpieniem z tworzywa masa_uszezelniajgea 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego SZCZGQO’( A 7 ST ) ~ arunt podtvnkow ! tyropia .
Podfoze Rodzaj fqcznika S okotwienis krawedz sciana g:g:g E:m e }bg iﬁg}gnn;mwwuwm 230 mm ., ., P wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego: piasek zageszczony 3 min. 3,5¢cm _ ?ynk mpmerg\ny / i PWfGt termbowzp\ocym ze styropionu
; ; . x sznur dylatacyjn — — grunt podtynkowy ‘ L _ i il - warstwa zbrojged
beton i bloczki betpmowe z trzpieniem z t.worzywo I x ceramika szezelinowa Z trzpieniem z tworzywa 8 6 A,\ (( — tynk mineralny farba elewacyjna  silikonowa - — k\.eJ do oc\e/p\em ) )
cegfa pefna ceramiczna lub stalowym wbijanym 250 mm K 2 silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub S ¢ < - — farba elewacyjna  silikonowa [ — siatka z witkna szklanego  zatopiona w Kleju
cegfa pefna silikatowa lub wkrgcanym L al L pustaki z betonu lekkiego | wkrecanym z wydfuzong 280 mm 5 < L | - e == 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
i i e ! i keramzytobeton strefq rozporu 10-15 cm. min.15 cm. ; ; wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa P listwa przyokienna z . P y) ¥ g
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub 280 6 4 min 501»02) beton komdrkony uszczelkq samoprzylepng 1. sciana zewn&;‘.[rznq - . — grunt podtynkowy
pustaki z betonu lekkiego | wkrecanym z wydfuzong 26U mm K= /dd - > 2. warstwa qumwy k\epwej | . ,! sciana Zewkﬂ‘@ﬂmq — ~ tynk mineralny
E:rtgnnﬁzkyésﬂb;tkoonw strefq rozporu 1,0m<K<20m 1. Siatka zbrojgca diagonalnie naroza otwordw 2. Siatka zbrojgca krawedzie otwordw 3. Siatka zbrojgca wewnetrzne naroza otwordow - k'\ej do S‘[yrop‘\aﬂu . wars —Wngequiwzt riJ?g/:j - L ~ farba elewacyjna  silikonowa
Y ishwa dviotacyl N 3. pfyta termoizolacyjna ze styrop\gnu 3 onia t oloen J ty P!
UWAG! - narozna _tosma_uszczelniajgea ' * WE(S?WdG Zbﬁqu‘CO - Pt termoizolacyjno ze s 5@?&:25
: BE rozprezna | : — Klej do ocieplen  — ’ . e
W przypadku mocowania pfyt styropianowych do nowych, nosnych podfozy do wysokosci 8 metréw nad poziomem - siatka z witkna szklanego zatopiona w kleju —| ' ) - k\ej.do OC\ep\eﬂ —
terenu przy uzyciu klejow do systemdw ocieplen i powierzchni kontaktu kleju . 1. parapet z blachy lub PCV 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego — siatka z wfdkna szklanego zatopiona w kleju —
z podfozem 260%, dodatkowe mocowanie fgcznikami mechanicznymi nie jest wymagane. tynk mozaikowy 2. klej bitumiczny wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego: 5. wyprawa dekoracyjna z t.ymku ciemkowqrstwowego
Tabela podaje zalecane i sprawdzone w praktyce ilosci fgcznikow dla rozwigzan typowych. Wiasciwy rodzaj i ilosé 3. warstwa zbrojgca systemu ocieplefi 4. pfyta termoizolacyjna ze — grunt podtynkowy wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
fgcznikéw oraz glebokosc zakotwienia okresla w kazdym przypadku projekt techniczny ocieplenia. styropianu — tynk mineralny — grunt podtynkowy
"Gtebokosé zakotwienia” — oznacza efektywng gfebokos¢ zakotwienia w materiale konstrukcyjnym gciany. UWAGI : 5. warstwa zaprawy klejowe] systemu ocieplen — farba elewacyjna  silkonowa — - .tynk m{nem\ny
Szerokos¢ strefy krawedziowe] (brzegowej), w ktdrej konieczne jest stosowanie zwiekszonej ilosci fgcznikaw Listwa dylatacyjna musi by¢ obsadzona pod siatkq zbrojgcq. 6. zaprawa ksztaftujgca spadek — farba elewacyjna  silikonowa —
uzalezniona jest od geometrii budynku i jest réwna 1/8 krétszego wymiaru budynku, dle nie mniej niz 1 metr i 7. sciana zewnetrzna
maksymalnie 2 metry.
Stosowane fgczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich
aprobat technicznych.




