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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektantow



mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
Nr upr.: 127/LBOKK/2014

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 27
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu
(nazwa projektu)

MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(inwestor)

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 29, 62-800 Kalisz
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2016 .
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslié



mgr inz. Ireneusz Goérny
Nr upr.: 2276/LB/74

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu Niepublicznego Przedszkola ‘Mis Uszatek’
ul. Miynarska 20 w Kaliszu
(nazwa projektu)

MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(inwestor)

Niepubliczne Przedszkole ‘Mi$ Uszatek’
ul. Mtynarska 20, 62-800 Kalisz
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2016 .
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 27
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu

(nazwa projektu)

MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(inwestor)

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 29, 62-800 Kalisz
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2016 .
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. Robert Wrona
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 27
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu
(nazwa projektu)

MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(inwestor)

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 29, 62-800 Kalisz
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk
Nr upr.: 145/LBOKK/2016

OSWIADCZENIE

—Projektanta{ Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 27
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu

(nazwa projektu)

MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(inwestor)

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 29, 62-800 Kalisz
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2016 .
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/01

OSWIADCZENIE

—Projektanta-* / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 27
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu

(nazwa projektu)

MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(inwestor)

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 29, 62-800 Kalisz
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2016 .
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslié



Mgr inz. Wojciech Jakubaszek
Nr upr.: LUB/0251/PWOE/12

OSWIADCZENIE

—Projektanta-* / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 27
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu

(nazwa projektu)

MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(inwestor)

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 29, 62-800 Kalisz
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
projektantow i sprawdzajacych



[ZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 253 -141/LBOKK/2014 Lublin, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 127/LBOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Deryto
urodzona w dniu 8 lutego 1988r. w Swidniku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej :

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej
Okregowej |zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zatuski
2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona
3. Sekretarz OKK .................. Joanna Muzykowska
4. Czionek OKK .................... Barbara Brylak-Szymczak
5. Cztonek OKK ............ccee... Ali Mchawrab
6. Czionek OKK .......ccoccenee. Anna Warda
7. Cztonek OKK .........ccccoe. Andrzej Zubala
Otrzymuija :

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Deryto, ul. Malinowskiego 24, 21-040 Swidnik

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane

3. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala




URZAD WOJEWODZKI Lublia, dufa

12 lutego 197

w LUBLINIE
Wydzial Gospodarki Przestrzenneij
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. wprawn,

_2276/Lb/7h

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. 1 i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 v. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 48)
ovaz § 29 i §6 ust,1 pkt,1  rozporzadzenia Przewodniczacego Ko-
mitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. .. ...lreneusz Jamusz GO BN Y

inZzynier budowniectwa ladowego

urodzony dnia 1 kwietnia 194" . w Lublinie

otrzymuije

.5 p onctrukm mo-*n’! nieryine
w specjalnosei yJ A ryu 3 Sas
qror),a,d’lanla nvogektéw budowie.nych

uprawnienia budowlane do

k'onstrukcyjnvch wszellkich obiektéw budowlanych, projektéw instalacji

i urzgdzef sanitarnych z wy jatlkiem skomplikowanych urzgdzed i insta-
Iacji oxaz nast npvdqoych nvoge‘stow budowlanych amhltektonw?nyoh-

a/ wszelkich obiektdw budowlanyoh inZzynierskich zaliezanych do
budownlotwa powszenimeé,o ,

b/ obielktdw bunowlan\r(-h o pvostm archite'rturzn /51 ust.B/,

c/ oudynkéw przenystowych o haralkterze wquovnle produkey jnym lub
T TskXadowym,

.»\ -~
\ /)
{.Laﬁ Wojewode ‘f,"
Jv‘m-;m‘o‘z WEDATAU

mgr inz,arch, 0lgierd 0lszewski
Féwny Architekt Wojewddzid \

wpnp Zamosé 27/74 A4 2000 pomlek kred



LUBELSKA

OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
7 4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podsuwvlc arl 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o dach dowych architektéw, i ierow

urbani: /Dz.U. z 200lr. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 nstlpkt4
ustawy z dnia 7 Ilpca 1994r Prawo budowlane / tekst jeabtoluy Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzad: Ministra Transportu i Budk z dnia 28 kwietni 2006r wspraw:e samodznclnych funkgji
lcchmcmychwbudowmctwne/Dz U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep: yjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inZynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep i ini: yineg
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania dzielnych funkcji techni h
w! budownictwic smnowi wpis do I rejestru G 2o Inspektora Nad: Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow

2j izby
2. Od mmcjmej dccyzp sluzy odwolamc do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby i i
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty Jei dorwuma

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek 7 Czlonek Przewodniczacy

———
inz. Lech ifz. Andrzcj Adambs drinz. %Eierz Bonetyfiski

Otrzymuja:

() Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




A L UBELSKA

\., OKREGOWA

SSElI z B A
. INZYNIEROW
f BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/177-7132/177/ 12

DECYZJA

Na podsmwn, art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

oraz /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz.42, = pdin. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = péin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 16§ § 24 ust. 1 rozpor ia Ministra Transps i z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budowmclwlc / Dz U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA

magister inzynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu p
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

ep JNCE

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podslawe do wykonywamn

ych funkcji

w budownictwie stanowi wpis do Inego rejestru Gl 2 P lanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlaﬁclwej |zby samorzadu zawodowego.
2. 0d jszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby I ierd

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie l4dmaoddaly jei dorccanm,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przew: czacy

ih?. Maria Kosler drinz faw Hprynski

Otrzymujg:

@ Pan Robert Wrona
ul. Bursztynowa 12/11,
20-576 Lublin
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.




[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 5/LBOKK/2016 Lublin, dnia 13 stycznia 2016r.

DECYZJA nr 145/LBOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Justyna Maria Kowalczuk
urodzona w dniu 23 kwietnia 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
" i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obeimujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow archltektomczno -budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych. ,,—-\__\

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnl

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikac b{)
Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L els ie
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doregczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zatuski / o 7S
2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona i

3. Sekretarz OKK .................. Joanna Muzykowska
4. Czlonek OKK ........cceeueeene Barbara Brylak - S
5. Czlonek OKK .................... Ali Mchawrab
B CZonek QKK .. i Anna Warda
T Czionek OKK .= ... .. i Andrzej Zubal

Otrzymujg:

1. Whnioskodawca: Justyna Kowalczuk , zam. ul. Jaspisowa 18/10, 20-583 Lublin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektow RP

4. ala
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Lublin, dnia 25 maja 2011r.

- LOIB.OKK 7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Ne podstawie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 200l r. Nr 5, poz. 42, z pdin zm./, art.13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 mt. 1 pkt.‘
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 1!. ust, 1 pkt, 1,i §23
nlt. 1 rozponqdzcmn Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 rw sprawle samodzielnych funkeji

wb ictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodcksu postgpowania rinego / Dz, Uz 2000 .
Nr 93, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemyslaw WOJTOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 30 pazdziemika 1979 r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. lO‘I § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poZn, zm./ odstgpuje si¢ od Ini decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodme zan. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywama samodzielnych ﬁmkcjl technicznych
i wpis do 1| rejestru Gi g0 Insp d Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wlaécnwe; uby samorzadu zawodowego.
. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej [zby Inzynieréw Budowni w Wanr ie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzekajacy Okr@gowej Komisji Kwalifikacyjnej

~

Czlonek P Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec in2#4 Andrzej Adamcz! inz. Kazimicrz Bonetyfiski

Otrzymuja;:

Pan Tomasz Wojtowicz
ul, Wilczyfiskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aha
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A LUBELSKA i = $ ‘
AN }\* OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
! B
e
V% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/100 — 7132/100/12

DECYZJA

il e —

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach ych ow, inzy
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, = péin. zm/, art.13 ust.1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / rekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postep i ini jnego / Dz.U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Wojciech JAKUBASZEK

magister inzynier
urodzony dnia 8 maja 1968 r. w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0251/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia administracyjnegs
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwi i wpis do Inego rejestru Gi 2o Inspek Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w War ie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

LY
mgr j ia Kosler

Otrzymuja:

(1, Pan Wojciech Jakubaszek
Zarzeka 87A,
24-160 Wawolnica
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw

projektantow i sprawdzajacych

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-INP-925-58D *

Pan Ireneusz Gérny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

nej wery przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
o pod skutkéw isami )

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej $ mozna spi 2i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Derylo
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 127/LBOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0267.

Cztonek czynny od: 26-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2015 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0267-E68E-YE98-F8CC-3B8C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

2%



Podps st peagisamy

@ POLSKA
I I B A

R
== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1JX-R1C-A2A *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-09 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-93B-3QU-3ED *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Maria Kowalczuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 145/LBOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0287.

Cztonek czynny od: 10-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0287-A73E-6B41-A2A2-FCAA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D5I-K8J-QMS *

Pan Tomasz Przemystaw Wajtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-30 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TAG-GWU-K4J *

Pan Wojciech Piotr Jakubaszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0082/13

adres zamieszkania ul. Zarzeka 87A, 24-160 Wawolnica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-18 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji i modernizacji budynku Publicznego

Przedszkola nr 27 przy ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu w zakresie docieplenia scian zewnetrznych i $cian
w gruncie, wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
montazu kotta gazowego i pompy ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wymiana instalacii
odgromowej, opraw oswietleniowych, a takze montaz paneli fotowoltaicznych.
Planowane prace termomodernizacyjne majg na celu zmniejszenie strat ciepta w zakresie przenikania
przez przegrody zewnetrzne (Sciany, dach, stolarka) oraz poprawienie estetyki budynku, a przebudowa
instalacji sanitarnych i instalacji odgromowej ma na celu poprawienie jakosci uzytkowania budynku,
wzrost komfortu cieplnego, obnizenie kosztdw ogrzewania, zmniejszenie emisji substancii
zanieczyszczajacych do atmosfery oraz wzrost efektywnos$ci energetyczne.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego nie powstang nowe elementy zagospodarowania terenu, a istniejace nie ulegng zmianie
- remont elementdw zewnetrznych (takich jak schody i murki) w istniejgcym obrysie.

Obszar oddziatywania projektowanej termomodernizacji i modernizaciji miesci sie w catosci na dziatce, na
ktorej zostat zaprojektowany.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

o Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

e Audyt energetyczny budynku autorstwa inz. Jacka Stepnia z 2015 roku.
e Dokumentacja archiwalna obiektu

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna.

¢ Inwentaryzacja budynku.

2.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, zlokalizowany przy
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu, na dz. nr ewid.: 34/4, 80/1 obreb: 001 Majkéw. Budynek petni funkcje
dydaktyczna.

Jest to budynek jednokondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.

2.3.1. Parametry techniczne

e Liczba kondygnacii: 1

e powierzchnia zabudowy: 967,60 m?
e powierzchnia uzytkowa: 853,87 m2

e powierzchnia catkowita: 994,26 m?2
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e kubatura cze$ci ogrzewanej: 2 555, 85 m3
e kubatura catkowita: 2 555, 85 m?
e wysokos$¢ budynku: 4,10 m
e liczba uzytkownikow: 177
Technologia
Technologia wykonania: szkieletowa drewniana prefabrykowana.
Fundamenty

Lawy fundamentowe monolityczne Zelbetowe.
Sciany fundamentowe z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem. — wap. gr. 38 cm.

Sciany

Sciany zewnetrzne o konstrukgji drewnianej szkieletowej z wypetnieniem z weiny mineraine;,

ocieplone styropianem gr. 10cm ( czesciowo Sciany wykonczone z zewnatrz cegtg ceramiczng gr. 12cm
niedocieplone styropianem).

Sciany wewnetrzne nosne z cegly ceramicznej peinej gr. 25 cm.
Sciany dziatowe murowane gr. 12 cm.

Stropodach

Stropodach wentylowany ocieplony wetng mineralng gr. 20cm.
Stropy

Strop DZ3.
Klatki schodowe

Klatki schodowe prefabrykowane.
Odprowadzenie wody atmosferycznej

Za pomoca rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowe;.
Tynki zewnetrzne

Cementowo- wapienne i silikatowe malowane farbami elewacyjnymi.
Stolarka okienna i drzwiowa

Okna nowe PCV, stare drewniane.
Podokienniki zewnetrzne okien z blachy stalowej ocynkowane;.
W osciezach zamontowane kraty stalowe.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: nowa aluminiowa, stara drewniana.
Wyposazenie instalacyjne

Obiekt wyposazony jest w nastepujace media i instalacje:

e wod.-kan.,

e C.O,

e CwWu,

e wentylacje grawitacyjng,
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e instalacje elektryczng,
o telekomunikacyjna,

e gazowg,

e odgromowa,

2.4. Zakres prac budowlanych
W ramach termomodernizacji i modernizacji budynku przewidziane sg nastepujace roboty:

e Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

e Termomodernizacja $cian zewnetrznych w technologii lekkiej — mokrej wraz z nowg kolorystyka
elewaciji,

e Osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna $cian fundamentowych,

o Wymiana czeSci zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej,

e Wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych, kratek
wentylacyjnych,

¢ Wykonanie opaski wokét budynku,

o \Wymiana krat okiennych,

e Remont schoddéw zewnetrznych i tarasow,

e Wymiana instalacji odgromowe;j,

e Nowe oprawy o$wietleniowe,

e Montaz paneli fotowoltaicznych,

e Montaz pompy ciepta i kotta gazowego,

e Modernizacja instalacji c.o.

2.5. Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw
wykonania

2.5.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
budowlanych, ktérych usuniecie zostato przewidziane w dokumentacji projektowej. Do rozbiorki i
demontazu projektuje sie:

o Kraty

o Kratki wentylacyjne

e Rynny i rury spustowe

e Obrébki blacharskie

o Parapety zewnetrzne

e Stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzna

e Zadaszenia wejsC - 2 sztuki

e Istniejgca opaska budynku

e Nawierzchnie asfaltowe, betonowe i zwirowe w zakresie niezbednym do wykonania izolacji $cian
fundamentowych
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o Cokot elewacyjny z ptytek oraz plytki oktadzinowe bokow taraséw

e Konstrukcja ostaniajgca rynny wraz z elementami blachodachowki i drewna

e Okfadziny drewniane- ekrany elewacyjne

e Deski drewniane- wykorczenie balustrad

o Obrobki blacharskie fragmentow $cian ceglanych

o OsSwietlenie zewnetrzne, instalacje odgromowa, itd.

e Do demontazu i ponownego montazu projektuje sie urzadzenia i instalacje na elewacjach budynku ;.
czujki, tablice, kamery, anteny, gtosniki, klimatyzatory, rolety zewnetrzne

e Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem branzowym

Odpady po rozbiérce nie powinny zanieczyszczac placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady nalezy
sktadowac w kontenerach.
Po wykonaniu prac rozbidrkowych nalezy oczysci¢ miejsce budowy.

2.5.2. lzolacja pionowa Scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i do
wysokosci cokotu
Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej cian zewnetrznych ponizej poziomu
terenu oraz w przestrzeni cokotu nad poziomem terenu (do wysokosci okoto 50 cm).
Prace nalezy rozpocza¢ od odkopania Scian budynku na gteboko$¢ poziomu taw fundamentowych.
Wykonanie izolacji na $cianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania wykopdw
waskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocg szczelnego deskowania rozpartego od $ciany
budynku. Wykop nalezy wykonywac stopniowo. Ziemie nalezy wybiera¢ do takiej gteboko$ci, przy ktdre;
Sciana wykopu jeszcze sie nie usuwa i od razu wyktada¢ balami uktadanymi szczelnie jeden przy drugim.
Bale rozpiera¢ nalezy rozpdrkami usztywnionymi klinami. Poniewaz parcie gruntu wzrasta wraz z
zagtebieniem, rozporki zageszczamy w miare przesuwania sie w gtab wykopu. Po wykonaniu wykopu
krétkie poprzeczki mozna zastapi¢ balami pionowymi rozpartymi mniejsza liczbg rozpérek.
Uwaga: Przy wykonywaniu wykopdw i prowadzonych w nich pracach, nalezy ryqorystycznie przestrzeqac
nastepujgcych warunkow:

o Krawedzie wykopu nie nalezy obcigza¢ na szeroko$ci 0,60 m ani gruntem wydobywanym, ani innymi
materiatami.

e Zabrania sie przebywania pracownikdw w wykopie podczas transportowania do niego materiatow.

e Zabrania sie schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach
obudowy.

o Nie wskazane jest wykonywanie robot w wykopie podczas dtugotrwatych deszczy. Wykopy nalezy
chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.

¢ Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.

o Zaleca sig wykonywanie wykopow i rob6t budowlanych przewidzianych w projekcie
termomodernizacji budynku odcinkami na dtugo$ci do 7 m.

o Wykonywane wykopy winny by¢ wygrodzone w sposob uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych.

e Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w gtebokich wykopach powinni posiada¢
do$wiadczenie i wiedze z zakresu BHP.

e Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.
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Po wykonaniu wykopu nalezy sku¢ ptytki cokotowe, zdemontowac ewentualne warstwy istniejgcej izolacji,
osuszy¢ $ciany fundamentowe, nieréwnosci $cian wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo murarska,
powierzchnie oczysci¢, a nastepnie wykonac izolacje przeciwwodng Sciany fundamentowej z polimero -
bitumicznej masy uszczelniajacej gr. 3mm utozonej na warstwie zagruntowanego podioza (emulsjq
bitumiczna rozcieficzong woda).

Izolacje termiczna bedzie stanowi¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 14,0 cm
(wsp. przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K), ktdrgq nalezy przyklei¢ do masy bitumicznej. Ptyty
styrodurowe nalezy ostonic¢ od strony ziemi folig kubetkowg do izolacji pionowej, gr. 0,6mm utozong strong
wypuktg do Sciany.

Nad poziomem terenu wykona¢ cokét z tynku mozaikowego (do wysoko$ci okoto 50cm). Warstwe
zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang zaprawe klejowg
nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt, ciagta warstwg o
grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning zbrojacq tak, aby zostata ona rownomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktadaC (w pionie lub poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10cm. Wykona¢ dwie warstwy siatki zbrojacej pod tynk mozaikowy. W przypadku
nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugq
cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od
jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%).
Po zagruntowaniu trzeba odczekac do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h).

Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Nad poziomem terenu, do cokotu
wykonac tynk mozaikowy. Tynk naktadac recznie, za pomocg pacy stalowe;.

Po zasypaniu $cian fundamentowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego oraz
wykonac¢ opaske wokot budynku.

2.5.3. Sciany zewnetrzne - powyzej poziomu gruntu

Termomodernizacje scian zewnetrznych powyzej linii terenu nalezy wykona¢ w technologii
systemowe] lekkiej — mokrej zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji. Przed wykonaniem
termomodernizacji usung¢ wszystkie spekane, luzne elementy tynku elewacyjnego. Powstate ubytki
uzupetni¢ zaprawg cementowa.

e docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspétczynniku A<0,031
W/mK grubosci 15 cm

e docieplenie oSciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspétczynniku A<0,031 W/mK gr.
2+3 cm - stosownie do $wiatta oScieznic

Prace wstepne

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich elementdw wystepujacych na elewacjach
wedtug zakresu demontazy. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowac
elementy do tego przewidziane (zgodnie z zakresem prac demontazy). Pozostate elementy wymieni¢ na
nowe badz wyremontowac i ponownie zamontowac.
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Przyqotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzic¢ ich powierzchnie i dokonaé
oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierownosci, ubytki podtoza zwigzane ze strukturg tynku typu
,baranek” (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wcze$niej wyrownac zaprawg wyrdwnawczo-murarska.
Podtoze chtonne zagruntowac. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac
oceny geometrii podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nierbwno$ci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzic wczesniejsze
wyréwnanie nierdbwnosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna
naktada¢ zaprawe warstwa o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wigksze nieréwnos$ci (ponad 3 cm) mozna
zlikwidowa¢ jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu
oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podioza
rozproszonym strumieniem wody.

Montaz listew cokotowych

Listwy cokotowe stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu piyt, utatwiajg zachowanie
rownomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na
cokole budynku co zapewnia ochrone przed wpltywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu.

Montaz ptyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o
Srednicy okoto 8-10 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegto$ci okoto 3 cm od krawedzi
tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Do mocowania piyt
styropianowych zastosowac zaprawe klejowa. Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Ptyty termoizolacyjne nalezy
mocowac do podtoza przy uzyciu tacznikbw mechanicznych. Stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym
o0 diugosci dostosowanej do materiatu $ciany zewnetrznej i jej parametrow technicznych. Zakotwienie
tacznikow w warstwie konstrukcyjnej sciany na gteboko$¢ min. 4cm. Montaz tacznikdw nalezy rozpocza¢
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Zewnetrzna powierzchnia
przyklejonych piyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po
zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie piyt,
przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym. Nalezy wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze
stolarkg, $lusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i sznuréw
dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢c dodatkowe paski siatki
zbrojacej w postaci prostokatow o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy
wklei¢

uko$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy.

35



W celu zwigkszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowaé profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacii, takich jak: narozniki,
o$cieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnocze$nie z zatapianiem siatki w warstwie
zbrojonej systemu.

Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne istniejgce w elementach budynku muszg by¢ przeniesione na ocieplang
elewacje. Stuzg do tego profile dylatacyjne. Ich montaz zapewnia szczelno$¢ uktadu przy ewentualnych
przesunieciach elementoéw budynku. Profile dylatacyjne nalezy wkleja¢ w szczeliny o szeroko$ci okoto 15
mm przy uzyciu zaprawy klejacej zalecanej przez systemodawce. Nalezy stosowac profile wyposazone
w paski siatki zbrojacej, ktore umozliwig uzyskanie wymaganego, zaktadkowego pofaczenia siatki na
styku z profilem. Wklejenie listwy oraz przykrycie ,na zaktad” siatki nalezy wykona¢ w jednej operacii
klejenia. Dodatkowo, w celu wykonania prawidtowego szczelnego potgczenia ze sobg dwoch listew
nalezy uzy¢ kotkdw i samoklejacej membrany dylatacyjnej. Listwa znajdujaca sie wyzej powinna zostac
potgczona z listwg ponizej na tzw. ,rybig tuske” czyli samoklejaca szara membrana dylatacyjna musi
zosta¢ wklejona w ten sposob, aby podklei€ jg pod listwe zamontowang wyzej a naklei¢ od zewnatrz na
listwe zamontowang nizej. Wowczas woda opadowa sptynie po membranie bez mozliwo$ci wptynigcia
pod membrane dylatacyjng i dostania sie pod elewacje.

Po wyschnieciu kleju montazowego siatki zbrojacej, zagruntowaniu, mozna rozpocza¢ tynkowanie.

Po wyschnigciu tynku zastosowac specjalng uszczelke maskujaca. Uszczelke umieszcza sie ,ha wcisk”
w szczelinie w listwie.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang
zaprawe klejowg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt,
ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojace;.
Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine zbrojacq tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na
wyschnigtg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do Smm. Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa,
obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi
(np. uszczelniajgce tadmy rozprezne).

Podktad pod tynki

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaC preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od
jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%).
Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po
uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Wyprawa tynkarska.

Nad poziomem terenu, do cokotu wykona¢ tynk mozaikowy. Tynk naktadac recznie, za pomocq
pacy stalowej, na uprzednio zagruntowang powierzchnie.
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Na Scianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk mineralny, o strukturze ziarna, gr. 1,5mm. Malowac
farba silikonowa zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji. OScieza malowane na kolor biaty.

2.5.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki oraz rzutow
poziomych.

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:

e roboty rozbidrkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetow zewnetrznych,
e montaz nowej stolarki

e roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

e roboty malarskie — malowanie oSciezy,

e usuniecie materiatdw z rozbidrki,

Projektuje sie wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o wspotczynniku po wykonaniu U=1,1 W/mK.
Kolor ramy biaty, okna rozwierno - uchylne i state, okucia obwodowe.
Projektowang i istniejacq stolarke doposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

Wymiary stolarki, wyposazenie, kolorystyka, sposob otwierania oraz inne parametry podane zostaty
w czesci rysunkowe.

Projektuje sie wykonanie nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej o wspotczynniku po wykonaniu U=1,5
WimK.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. ZamoOwienie nowej stolarki
wykonac po sprawdzeniu faktycznych wymiaréw.

2.5.,5. Wymiana obrébek blacharskich, podokiennikéw zewnetrznych, rynien i
rur spustowych, wpustéw dachowych

Projektuje sie rozbiodrke istniejacych obrdbek blacharskich, parapetdw zewnetrznych, rynien i rur
spustowych. W ich miejsce zamontowa¢ nowe obrdbki, parapety oraz rynny i rury spustowe.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 8004 gr. 0,6mm.
Okapniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 8004, gr. 0,6mm.

Nowe elementy systemu odwodnienia rury spustowe fi 90mm, stalowe ocynkowane, powlekane na kolor
RAL 8004, rynny fi 125 mm, stalowe ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8004.

2.5.6. Opaska wokot budynku
Opaska odwadniajgca

Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy wykona¢ nowag opaske
odwadniajgcg o szer. od 0,35 m do 0,8 m w stosunku do ocieplenia $cian zewnetrznych (w zaleznosci od
lokalizacji). Wykonac opaske z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr. 6cm (w kolorze bezowym,
ksztatt trapezowy, powierzchnia ptukana) oraz trawnikowych obrzezy betonowych. Opaske wykona¢ ze
spadkiem 2 % w kierunku otaczajacego terenu, dopasowac poziom opaski do pozioméw wejsciowych do
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budynku. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, nalezy jg przetozy¢: zdemontowaé, oczySci¢ i
ponownie utozy¢, zgodnie ze wczesniejszym wzorem.

Pod nawierzchnig z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:

e Kkostka betonowa o gr. 6cm

e podsypka piaskowa, gr. 3 cm

e podbudowa zwirowa utwardzona, gr. 5 cm
e grunt rodzimy

2.5.7. Wymiana krat okiennych

Projektuje sie wymiane istniejgcych krat okiennych na nowe — sktadajace sie z ramy z katownika
50x50x7 oraz wypetnienia z pretow okragtych fi 10, zamocowanych do $ciany za pomocg katownika i
kotwy mocujacej. Prety wypetnienia w rozstawie co 10 cm oraz pret poprzeczny w potowie wysokosSci
kraty. Elementy wypetnienia oraz rama potaczone ze sobg za pomocg spawania. Rama potgczona
z katownikiem mocujgcym za pomocg $ruby dodatkowo spawanej ze wzgledu na mozliwos$¢ odkrecenia.
Cato$¢ malowana farbg podktadowg oraz dwiema warstwami farby chlorokauczukowej w kolorze RAL
7047.

2.5.8. Remont schodéw zewnetrznych i taraséw,

Po usunigciu i skuciu starych warstw wykonczeniowych i luznych elementow schoddw
zewnetrznych i tarasow, powierzchnie oczysci¢ i osuszy¢. W miejscach ubytkéw, nieréwnosci, wgtebien
wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy szpachlowej szarej, cementowej z trasem. Nastepnie potozy¢
warstwe grubosci min. 2mm z jednosktadnikowej, cementowej zaprawy uszczelniajgcej do wytwarzania
elastycznych powtok, nie przepuszczajacych wody i mostkujacych pekniecia. Zaprawe uszczelniajacg
nalezy wyprowadzi¢ réwniez na Sciany. W warstwe tg na styku ze stolarkg i $cianami wtapia¢ tasme
uszczelniajacg. Cato$¢ zabezpieczy¢ farbg do betonu do stosowania zewnetrznego w kolorze szarym.

Deski drewniane stanowigce balustrade tarasu wymieni¢ na nowe.

2.5.9. Uzupetnienie papy na stropodachu

Projektuje sie wykonanie paséw z papy o szerokosci 1,00m w miejsca demontazu elementow
metalowych ostony rynien. Po demontazu oston nalezy zakry¢ otwory blachg stalowg ocynkowang, a
nastepnie wykona¢ naprawe pokrycia dachu.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie wierzchniego pokrycia powierzchni catego dachu jedna
warstwa papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubosci minimum 5,2 mm na gruncie z
roztworu asfaltowego. Osnowa papy z widkniny poliestrowej wzmocnionej o gramaturze 250 g/m2. Papa
jest klejona do podtoza catg powierzchnig metodg zgrzewania. Przy wywietrzakach, $cianach, kominach
i ogniomurach nalezy zamontowac izokliny o boku 5-10 cm. Obrébke wierzchnig wykona¢ z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubo$ci minimum 5,2 mm. Pape dodatkowo mocowac do $cian
attyk i komindw listwami dociskowymi profilowanymi aluminiowymi.

Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z pokryciem dachu odtworzy¢ instalacje odgromowa.

38



2.5.10. Przebudowa instalacji odgromowej i montaz paneli fotowoltaicznych
Zgodnie z czescig elektryczng i konstrukcyjng opracowania.

2.5.11. Montaz pompy ciepta i kotta gazowego
Wykonanie montazu pompy ciepta zgodnie z czescig sanitarng opracowania.

2.5.12. Modernizacja instalaciji c.o.
Wykonanie przebudowy instalacji c.o0. zgodnie z cze$cig sanitarng opracowania.

2.6. Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposob na srodowisko zaréwno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu.

Wykonanie projektowanych prac nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

2.7. Ocena techniczna projektowanej termomodernizac;ji

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikdw i ich mienia. Projektowane roboty
nie powinny wptyng¢ w zaden istotny sposob na stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych budynku,
warunki geologiczno- inzynierskie i stan posadowienia istniejgcego budynku. Obecny stan techniczny
budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

2.8. Atestacja i Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiada¢ wazne aprobaty
techniczne oraz certyfikaty zgodno$ci wydane przez odpowiednie placéwki naukowo-badawcze, np. ITB.

2.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynkdéw zawarte w warunkach technicznych
nie dotyczg zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie.

2.10. Spetnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Wymagania dotyczace warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotyczg
zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie.

2.11. Charakterystyka energetyczna

2.11.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji bilans mocy urzadzen elektrycznych ulegnie
zmianie, jednak nie zmieni to mocy przytaczeniowej budynku. Szczegotowe zestawienie projektowanych
odbiornikow zostato zawarte w czesci elektrycznej projektu.
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2.11.2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji wtasciwosci cieplne przegréd ulegng zmianie.
Sciany zewnetrzne (elewacja docieplana metoda lekka-mokra) - U=0,141 W/(m2*K)
Sciana zewnetrzna przy gruncie — U= 0,226 W/(m2*K)
Okna (czesciowo) - U=1,1 W/(m?*K)
Drzwi (czesciowo) - U= 1,5 W/(m2*K)
Pozostate parametry nie ulegng zmianie.

2.11.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych
urzadzen majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w
tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym beda obejmowaty:

- demontaz istniejacej instalacji grzewcze;

- demontaz grzejnikow

- demontaz wyposazenia kottowni

- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaz nowych grzejnikow

- montaz wyposazenia kottowni oraz instalacji spalinowe;

- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatéw grzejnikowych i pod pionowych
zawor6w rownowazacych

Budynek zaopatrywany w energie grzewczg z kottowni podlega termomodemnizacji w zwigzku w

Czym wymagana moc grzewcza bedzie mniejsza dotychczasowa.

Szczegotowy opis wg opracowania branzy sanitarne;.

2.11.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajag wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych

Budynek i jego instalacje ogrzewcze zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby ilo$¢ energii
ciepta potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byfo utrzymaé na
racjonalnie niskim poziomie. Zaprojektowano wymiang istniejgcych grzejnikow na grzejniki ptytowe o
lekkiej konstrukcji, co daje wigkszg mozliwo$¢ regulaciji parametrow.

211.5. Zapotrzebowanie na energie elektryczna, ciepto, wode oraz odbiér
sciekow dla projektowanej termomodernizacji

Istniejace zapotrzebowanie na energie elekiryczna, wode oraz odbior sciekéw nie ulegnie
zmianie. Zapotrzebowanie na ciepto w wyniku termomodernizacji zmniejszy sie.

211.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s dostepne
techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
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ciepto
Kottownia gazowa zaprojektowana zostata w oparciu o wiszacy gazowy kociot kondensacyjny zasilany
gazem ziemnym. Woda grzewcza kierowana bedzie na rozdzielacze kierujace czynnik grzewczy na obiegi
grzewcze. Instalacja wyposazona bedzie w pompe obiegowg, armature odcinajaco kontrolng, sprzegto
hydrauliczne oraz ukfad sterowania. Kontrola pracy kottowni prowadzona bedzie dzigki sterownikowi
centralnemu z regulacjg pogodowa.

Montaz pompy c.w.u.

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;
- demontaz czesci instalacji c.w.u. i cyrkulacii

- demontaz podgrzewacza gazowego oraz zasobnikow

- montaz pompy ciepta i zasobnika

- wykonanie instalacji

- dezynfekcja, regulacja i uruchomienie instalacji
Szczegotowy opis wg opracowania branzy sanitarne;.

2.12. Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepiséw BHP.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 27
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu

Lokalizacja:
Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 29, 62-800 Kalisz
dz. nr ewid.: 34/4, 80/1 obreb: 001 Majkéw

Zamawiajacy:

MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Jednostka projektowa:

POWERSUN Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
nr upr. 127/LBOKK/2014
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3.1. Czes¢ opisowa do informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

3.1.1. Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe,

e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Projekt budowlany,

e Wizja lokalna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz.
1126),

e Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

3.1.2. Dane o inwestyc;ji

Temat opracowania:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 27
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu

Lokalizacja:

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 29, 62-800 Kalisz
dz. nr ewid.: 34/4, 80/1 obreb: 001 Majkow

Zamawiajacy:

MIASTO KALISZ
Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

3.1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na termomodernizacji i modernizacji budynku
Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu

3.2. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego
Planuje sie nastepujgce prace budowlane:

e Roboty rozbidrkowe i demontazowe,

e Termomodernizacja $cian zewnetrznych w technologii lekkiej — mokrej wraz z nowg kolorystyka
elewacji,

e Osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna $cian fundamentowych,
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Wymiana czesci zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
Wymiana rynien i rur spustowych, obrobek blacharskich, podokiennikéw zewnetrznych, kratek
wentylacyjnych,

Wykonanie opaski wokdt budynku,

Wymiana krat okiennych,

Remont schodow zewnetrznych i tarasow,

Wymiana instalacji odgromowej,

Nowe oprawy oSwietleniowe,

Montaz paneli fotowoltaicznych,

Montaz pompy ciepta i kotta gazowego,

Modernizacja instalacji c.o.

3.2.1. Kolejnos¢ realizacji robot termomodernizacyjnych

Nie przewiduje si¢ etapowania planowanej inwestycji.

Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska wezla mieszarki,
wydzielenie placéw sktadowych materiatow masowych, prefabrykatow i podrecznego magazynu
budowy.

Wykonanie termomodernizacji i modernizacji.

Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

3.2.2. Wykaz istniejacych obiektow

e Budynek

o Zielen i trawniki

e Drogi i chodniki wokét budynku

e Elementy zewnetrzne — urzadzenia techniczne - niebedace przedmiotem projektowanych
robdt termomodernizacyjnych.

e Przylgcza i sieci uzbrojenia terenu.

3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia robét poza obiektem, ktére stwarzajg wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

prowadzenie prac budowlanych na wysokosci powyzej 5,0m

prowadzenie prac w wykopach o bezpiecznym nachyleniu $cian z odkryciem scian fundamentowych
(piwnic)

prowadzenie rob6t w budynku uzytkowanym i w sgsiedztwie uzytkowanych
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e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e praca na wysokosci przy montazu instalacj,

e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego,

e roboty demontazowe istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, prace przy robotach budowlanych
prowadzonych przy wykuwaniu ewentualnych bruzd pod piony c.o.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytgcznie pracownikéw, posiadajacych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny
przeprowadza¢ wtasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajacym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omowieniem szczegoInych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych
robot. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elektrycznych procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy

z urzadzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy— ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikow posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

e Pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczac 500 osobodni.
W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Plac budowy nalezy ogrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych,

e W miejscu widocznym z drogi publicznej umie$ci¢ tablice informacyjna, zawierajacg miedzy innymi
numery telefondéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane 0séb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz dojazd
stuzb ratunkowych.

e Zapewni¢ szkolenie pracownikdw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen
i wypadkow.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych
Srodkow.
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Wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, tgczno$c telefoniczng,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w Srodki ochrony przeciwpozarowej.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzér nad wykonywang praca.

W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;.

Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa B.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.l z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu rob6t przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
sktadajaca sie z:

opisu technicznego

projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robét
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane zmiany

dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi

wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Deryto, nr upr. 127/LBOKK/2014
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4. Rozwiagzania w zakresie branzy konstrukcyjnej

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest posadowienie przy budynku paneli instalacji fotowoltaicznej za
pomocg systemowej konstrukcji montazowe;.

4.2. Podstawa opracowania

Zlecenie na opracowanie projektu
Projekt architektoniczno — budowlany
Obowigzujace normy i przepisy
Literatura techniczna

4.3. Konstrukcja systemowa

Projektuje sie posadowienie paneli fotowoltaicznych przy budynku za posrednictwem systemowej
konstrukcji mocowan w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.

Konstrukcja wolnostojgca

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu nalezy umie$ci¢ systemowg konstrukcje
wolnostojaca pod panele fotowoltaiczne.

Zamocowac stopy fundamentowe do przygotowanego podioza stanowigcego fundament dla konstrukcii.
Stopy mocowac za pomocg czterech kotew chemicznych @10 na kazdg ze stop.

Nastepnie na gornym koncu stopy zamocowa¢ szyny montazowe SM-50 za posrednictwem tacznikow
posrednich. Odciggi montowa¢ miedzy szyng montazowg i stopg réwniez za pomocq tacznikow
posrednich.

Do szyn montazowych SM-50 prostopadle nalezy zamontowa¢ szyny montazowe 25x47 uzywajac
tacznikéw montazowych L.

Aby uzyska¢ dtuzsze rzedy niz standardowo produkowane, szyny mozna taczy¢ ze sobg przy pomocy
tacznika szyn XPF L_004.

Na tak przygotowang konstrukcje mozna przytwierdza¢ panele. W tym celu nalezy utozy¢ pierwszy,
skrajny panel i trzymajac go montowac klemy koncowe. Tak samo postepowac w przypadku kolejnych
rzedow paneli.

Montaz catej konstrukcji wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

4.4. Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepisow BHP.
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4.5. Spis rysunkow

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne K-01
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5. Rozwiazania w zakresie branzy sanitarne;

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji grzewczej wraz z grzejnikami oraz
zrodtem ciepta w budynku Przedszkola Publicznego nr 27 przy ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu

w zakresie:

- demontazu instalacji grzewczej wraz z grzejnikami w budynku

- demontazu urzadzen kottowni weglowe;j

- wykonanie instalacji grzewczej z montazem nowych grzejnikow
- montaz urzadzen kottowni gazowe;

Planowane prace majg na celu wykonanie nowej instalacji dla dostosowania do aktualnej mocy i
zwiekszenia mozliwosci regulacii i niezawodno$ci instalacji oraz zapewnienie nowego zrodta ciepfa.

5.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

o Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.
e Dokumentacja archiwalna obiektu

e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna.

¢ Inwentaryzacja budynku.

5.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, zlokalizowany przy
ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu. W budynku zlokalizowane jest Publiczne przedszkole nr 27. Budynek jest
obiektem z jedng kondygnacjg nadziemng oraz cze$ciowym podpiwniczeniem.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania

5.4.1. Opis stanu istniejacego

Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziatem dolnym, wykonana
z rur stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone pod stropem w piwnicach budynku oraz w
kanatach pod podtogami. Piony i gatazki instalacji prowadzone sg natynkowo. Elementami grzejnymi w
analizowanej instalacji sg stare grzejniki zeliwne cztonowe oraz czesciowo ptytowe.

Zrodlem ciepta jest istniejaca w budynku stara kotfownia weglowa. Przewidziana jest wymiana
wyposazenia kottowni wraz z kottami.

5.4.2. Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:
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- demontaz istniejacej instalacji grzewcze;

- demontaz grzejnikow

- demontaz wyposazenia kottowni

- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaz nowych grzejnikow
- montaz wyposazenia kottowni oraz instalacji spalinowe;

- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatow grzejnikowych i pod pionowych
zaworow rownowazacych

5.4.3. Instalacja grzewcza

Instalacja zostanie wykonana z przewoddw ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie tgczonych
metodg zaprasowywania. Firma wykonujgca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane
przez producenta systemu rurowego. Montaz przewodow nalezy zlecic firmie posiadajacej uprawnienia do
montazu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie
roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta. Rozprowadzenie instalacji przewidziano z pod
stropem w piwnicach oraz pod stropem na parterze z uwagi na brak mozliwosci poprowadzenia instalacji pod
posadzkami jak dotychczas.

Grzejniki

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejnikdw bocznozasilanych ptytowych natomiast w
pomieszczeniach sanitarnych grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnikow RAL9016,
maksymalne cisnienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy 1,25mm.
Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozjg warstwa fosforandw, pokryta farbg kataforetyczng oraz
warstwg epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy $cianie, nalezy montowaé w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta.
Uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejniki montowa¢ w sposob
zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i sztywnos¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy
uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty jg zapewniajace. Grzejniki zamontowaC w
fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdjaé przed samym odbiorem robot, po prébach
szczelnosci. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach w  kitorych przebywajg dzieci przewidziano z
zabudowami

Regulacja instalaciji

Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

- zawordw regulacyjnych podpionowych z nastawg wstepng

- zawordw termostatycznych z nastawg wstepna zlokalizowanych przy grzejnikach.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone na zakoriczeniach
wszystkich pionow. Lokalizacje zaworéw termostatycznych, odcinajgcych oraz regulacyjnych pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

Izolacja

Instalacja zostanie zaizolowana z wykorzystaniem otulin PUR. Wymagane grubosci izolacji termicznej dla
wody grzewczej do 95°C wynosza;
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Srednica  rury | Dla temperatury  otoczenia | Dla temperatury otoczenia -
(mm) ti>120C 20C>i>120C

15 20mm 30mm

18 20mm 30mm

22 20mm 30mm

28 25mm 30mm

35 30mm 35mm

42 30mm 35mm

50 30mm 35mm

5.4.4. Wykonanie instalaciji
Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajace instalacji ¢.o. zaprojektowano pod stropami. W pomieszczeniach na parterze
przewidziano ich zabudowe pod sufitem. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku
zrodta ciepta i punktu odwodnienia instalacji. Piony nalezy prowadzi¢ natynkowo w miare mozliwosci w
przebiciach po usunieciu istniejgcych przewodow instalacji. Na zakonczeniach pionéw nalezy zainstalowac
odpowietrzniki automatyczne.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wigkszej Srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze nisz grubos$¢ przegrody.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypeti¢ materiatem elastycznym.

WydtuZenia termiczne przewoddw rozprowadzajacych bedg kompensowane poprzez ich uktad oraz
autokompensacje. W celu kompensaciji piondw, odgatezienia piondw potaczy¢ nalezy z poziomami poprzez
ramiona kompensacji

Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane
dla danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewodow powinno zapewnia¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowang zmianami temperatury.
Usytuowanie punktéw statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewodow.
Odlegtosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezna sg od $rednic oraz temperatury czynnika.

Przewody mocowac¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 4 mb za pomocg uchwytéw z przektadkami
gumowymi. Konstrukcja uchwytow ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ przewoddw.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrodta ciepta oraz punktow
odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura rowniez umozliwia spust
wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu wody.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzniki nalezy
zamontowa¢ na zakonczeniach piondw instalacyjnych oraz jesli wyniknie to w prac montazowych w
powstatych zasyfonowaniach przewodow.

Montaz armatury i osprzetu
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Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Prdéba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacii c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac
badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie wzbiorcze nie bierze
udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z pozostatymi elementami
zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ciSnieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji
woda nalezy rozpoczag po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania
i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia
badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci cisnienie
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia
probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno
nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtaczona), podtaczyé naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno,
to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i réznicy
ci$nienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préb
szczelnoSci oraz po sprawdzeniu poprawno$ci wykonania powyzszych robdt protokotem wykonania. Otuliny
powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowanej.

Obliczenia

Obliczenia bilansu cieplnego dla modernizowanego oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.

Dane podstawowe:

- parametry zasilania instalacji c.0. 75/55 oC
- |l strefa klimatyczna

Moc grzewcza instalacji 54 kW

5.5. Kotlownia gazowa

5.5.1. Opis stanu istniejacego

Kottownia gazowa zlokalizowana jest w piwnicy budynku. Zasilana jest przez 2 stalowe kotty
weglowe. Woda grzewcza z kottow kierowana jest na rozdzielacz z armaturg oraz pompg obiegowa. Obieg
wody wymuszony jest pompg Grundfoss UPE 80-120F umieszczong na zasilaniu. Odprowadzenie spalin

poprzez wolnostojacy komin murowany ustawiony obok budynku.
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5.5.2.

Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;
- demontaz kottdw weglowych

- demontaz instalacji grzewczej w obrebie kottowni

- montaz kottéw gazowych

- wykonanie instalacji kottowni wraz z armaturg

- ptukanie instalacji

- regulacja instalacji

Kottownia gazowa zaprojektowana zostata w oparciu o0 wiszacy gazowy kociot kondensacyjny

zasilany gazem ziemnym. Woda grzewcza kierowana bedzie na rozdzielacze kierujace czynnik grzewczy na

obiegi grzewcze. Instalacja wyposazona bedzie w pompe obiegowa, armature odcinajaco kontrolng, sprzegto

hydrauliczne oraz uktad sterowania. Kontrola pracy kotlowni prowadzona bedzie dzieki sterownikowi

centralnemu z regulacjg pogodowa.

Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ nalezy na poétnocnej $cianie na wysoko$ci nie mniejszej

niz 2m od poziomu terenu.

Zapotrzebowanie budynku na ciepto

Budynek zaopatrywany w energie grzewczg z kottowni podlega termomodernizacji w zwigzku w

czym wymagana moc grzewcza bedzie mniejsza dotychczasowa.

Moc grzewcza dla budynku na podstawie obliczen z programu OZC 54kW

Kotly gazowe

kondensacyjny kociot gazowy zasilany gazem ziemnym z palnikiem promiennikowym o parametrach:
- znamionowa moc cieplna Tz/Tp 50/30 - 12-60kW

- Zznamionowa moc cieplna Tz/Tp 80/60 -10,9-54,4kW

- Znamionowa moc cieplna - 54kW

- dop. temperatura robocza -950C

- dop. ci$nienie robocze -4 bar

- wymiary catkowite D/S/W - 380/480/850mm

- krociec spalin -dn80

- kréciec powietrza dolotowego -125mm

- sprawnos¢ znorrmalizowana Hs do 98% (Hs) /do 109% (Hi)

Kociot z zestawem przytaczeniowym obiegu grzewczego w sktadzie:

- trojnik z zaworem kulowym

- zawdr zwrotny klapowy

- zawdr napetniajgco spustowy

- izolacje cieplng

- zawdr przelotowy gazu z termicznym odcinajacym zaworem bezpieczenstwa
- zawor bezpieczenstwa
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- energooszczedna pompa obiegu kottowego z regulacjg obrotow

Obliczenie zuzycia gazu na projektowanej kottowni:
Maksymalne godzinowe:

Vh=(Qc*3,6)/(36*0,9)

dla mocy obliczeniowa kottowni na cele c.0. 54kW
Vhk=(54*3,6)/(36*0,9) = 6Nm3/h

zapotrzebowanie na gaz pozostatych istniejacych odbiornikdw:
- przeptywowy podgrzewacz wody 19kW - z uwagi na projekt pompy ciepta na potrzeby c.w.u. do
obliczen nie uwzgledniamy podgrzewacza przeptywowego.

- kuchnia gazowa (Qp) 2x 4,1kW = 8,2kW
- taboret gazowy (Qt) 2x 3kW = 6kW
Lacznie istniejace odbiorniki 14,2kW

Vhi=(14,2*3,6)/(36*0,9) = 1,58Nm3/h

taczna moc zainstalowanych urzadzen

Qc=Qk + Qp = Qt = 54kW + 8,2kW + 6kW = 68,2
Laczne zapotrzebowanie dla catego obiektu wyniesie
Vh= Vhk + Vhi = 6+1,58=7,58Nm3/h

Armatura
Instalacja wyposazona zostanie w niezbedne zawory regulacyjne i odcinajace oraz filtry. Armatura o

Srednicach powyzej dn50 musi posiada¢ potaczenia kotnierzowe.
Montaz armatury wykonac zgodnie z wymaganiami producentow.
Armatura kontrolno pomiarowa

Instalacje kottowni nalezy wyposazy¢ w termometry o zakresie pomiarowym 0-1200C i manometry
0-6bar.

Pomieszczenie kottowni

Wymiana kotta i instalacji zrealizowana zostanie w istniejgcym pomieszczeniu kottowni weglowej
zmienionej w kottownie gazowa. Pomieszczenie ma wymiary szeroko$¢ / dtugo$¢ / wysokos¢ 820 / 428 /
250cm i powierzchnig 34,5m2.

Pomieszczenie posiada instalacje wentylacjg z kanatem nawiewnym "Z" 200x200 mm z kratka przy
podtodze oraz kratke wywiewng grawitacyjng. Dla mocy grzewczej 54 kW wymagana powierzchnia przekroju
kanatu nawiewnego powinna wynosic¢ 54x5cm3 = 270cm2. Istniejacy kanat nawiewny 200x200 o powierzchni
400cm?2 jest wystarczajacy dla spetnienia wymagan. Przewidziano wymiane kanatu na nowy w istniejacej
lokalizacji.

Pomieszczenie wyposazone jest w istniejgcg instalacjg kanalizacyjng oraz umywalke z zaworem
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czerpalnym.

Dla zapewnienia parametrow wody w instalacji grzewczej zgodnie z PN-93/C-04607 ukiad
uzupetniania jej nalezy wyposazy¢ w stacje uzdatniania wody.

Do unieszkodliwiania kondensatu z instalacji odprowadzenia spalin przewidziano zestaw do
neutralizacji skroplin.

Nalezy zaslepi¢ dotychczasowe kanaty spalinowe do zewnetrznego komina murowanego oraz
wykonac¢ zewnetrzny kanat instalacji spalinowej z doprowadzeniem powietrza po elewacji prowadzony po

stupie miedzy oknami parteru.

Pompy obiegowe
moc grzewcza Q=54kW
przeptyw wody V=0,62kg/s=2,23m3/h = 2,28 m3/h x1,15=2,62m3/h
opory przeptywu ok 34,8kPa x1,1=38,3kPa
Dobrano pompe obiegowg DN25 wielkos¢ 25-60 ze sterowaniem elektronicznym o maksymalne;

wysoko$ci podnoszenia 6m H20

Naczynie wzbiorcze c.o.
Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego
pojemnos¢ instalacji 600 dm3
ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar
wysokos$¢ instalacji 4mb
ciSnienie wstepne p=pst+0,2
p=0,4+0,2=0,6 bar
Vu=V-dVv-r
V - objeto$¢ instalacji grzewczej [m?]
dV - przyrost objetosci wody [dm?/kg] dla dT70=0,0287 dm3/kg
r - gesto$¢ wody w temperaturze spoczynkowej [kg/m?] r10=999,7 kg/m3
Vu=0,6999,7*0,0287=17,2 dm3
objetos¢ catkowitg naczynia oblicza sie wg. wzoru:
Ve=Vu(pmax+1)/(pmax-p)
Vu - objeto$¢ uzytkowa naczynia [dm?]
pmax- maksymalne cisnienie obliczeniowe[bar]
p - cisnienie wstepne w instalacji [bar]
Ve=17,2*(3+1)/(3-0,6) = 28,7dm3
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Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci 35dm3.

Naczynie wzbiorcze nalezy podtaczy¢ do krd¢ca w rozdzielaczy powrotu
Zawory bezpieczenstwa
Zintegrowany w kotle gazowym
Instalacja gazowa
Do budynku wykonana jets instalacja gazowa na potrzeby zasilania urzadzer w kuchni oraz
gazowego podgrzewacza wody cieptej. Instalacje nalezy rozbudowa¢ dla umozliwienia zasilenia
projektowanego kotta gazowego.
Zabezpieczenie instalacji gazowej
W kottowni zaprojektowano system detekcji gazu. W pomieszczeniu kottowni umie$ci¢ nalezy
detektor gazu ziemnego podtgczony to modutu alarmowego. Za zewnetrznej Scianie kottowni w miejscu gdzie
umieszczony jest zawdr gtowny umiesci¢ nalezy szafke gazowa z zaworem odcinajacym automatycznym.
Odciecie przeptywu przez zawor realizowane jest sygnatem z modutu alarmowego.
Montaz podzespotow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw.
Przewody instalacyjne
Instalacje oraz rozdzielacze nalezy wykonac z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Instalacie po przeprowadzeniu préb szczelnoSci nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie po uprzednim oczyszczeniu do |l stopnia czystosci poprzez malowanie jednokrotnie farbg
gruntujacq oraz dwukrotne emalig kreodurowa. OdejScia od rozdzielacza na instalacje budynku z
systemowych rur stalowych ocynkowanych fgczonych przez zaprazowywanie.
Izolacja
Instalacje na catej dtugosci po przeprowadzeniu prob ci$nieniowych nalezy zaizolowaé termicznie
zgodnie z WT. Dla materiatéw o wsp. przewodzenia réwnym 0,035 W/mK grubo$¢ izolacji powinna wynosic:
dw<22mm = 20mm
22mm<dw<35mm = 30mm
35mm< dw <100mm = gr. izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
Izolacja aparatury kotta dostarczana przez producenta.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z klasg danej
przegrody pozarowe;j.
Uklad odprowadzenia spalin

Dla kottowni zaprojektowano uktad odprowadzenia spalin kanatem z doprowadzeniem powietrza do kotta.
Instalacje dedykowang dla kottéw gazowych kondensacyjnych wyposazy¢ nalezy w niezbedne elementy tj,
kolana, przejsciowki, elementy dystansowe, krociec kondensatu.
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5.6. Pompa ciepta c.w.u.

5.6.1. Opis stanu istniejacego

Przygotowanie c.w.u. realizowane jest w podgrzewaczu gazowym Beretta Kompakt |I
wspdtpracujacym z zasobnikami Beretta IDRA TOP 120 o pojemno$ci 120dm3 oraz Galmet SGW(S) o
pojemnosci 140dm3.
Instalacja cieptej wody i cyrkulacji wykonana jest z rur stalowych oraz z rur z tworzywa. Obieg cyrkulaciji
zapewnia pompa LFP PCO 25/6.

5.6.2. Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;
- demontaz czesci instalacji c.w.u. i cyrkulacii
- demontaz podgrzewacza gazowego oraz zasobnikow

- montaz pompy ciepfa i zasobnika

- wykonanie instalacji
- dezynfekcja, regulacja i uruchomienie instalacji

Dla pokrycia potrzeb c.w.u. zaprojektowano instalacjg pompy ciepta powietrze woda o mocy
nominalnej 15kW dla parametréw t,7°C/tewy 35°C oraz mocy przy t-15°C wynoszacej ok 11kW. Pompa nie
jest wyposazona w czujnik temperatury ograniczajacy minimaing temperaturg jej pracy w zwigzku z czym
zapewni¢ powinna pokrycie potrzeb na ten cel przez caty okres grzewczy.

Uktad sktada sie z jednostki zewnetrznej oraz modutu wewnetrznego potaczonych instalacjg freonowa.
Modut zewnetrzny stanowi agregat freonowy ze sprezarkg oraz wymiennikiem ciepta. Jednostka wewnetrzna
posiada wbudowany wymiennik ciepfa, uktad pompowy instalacji wodnej oraz automatyke. Podgrzana woda
z modutu wewnetrznego kierowana jest na projektowany zasobnik c.w.u.

Zasobnik zasilony jest wodg zimna z sieci wodociggowej. Na przewodzie wody zimnej umie$ci¢ nalezy zawor
zwrotny, zawér odcinajacy, zawor bezpieczenstwa, filtr siatkowy oraz naczynie wzbiorcze do wody uzytkowe;.

Do zasobnika podfaczy¢ nalezy istniejace instalacje c.w.u. oraz cyrkulacji. Instalacje cyrkulacji wyposazy¢
nalezy z filtr oraz pompe cyrkulacyjna. Wszystkie przewody podiaczane z zasobnika zaopatrzy¢ w zawory
odcinajace. Zasobnik wyposazy¢ nalezy w grzatke elekiryczng zapewniajacq podniesienie temperatury przy
temperaturach ponizej obliczeniowych oraz podgrzew wody na cele dezynfekgji instalaci.

Whytaczeniu z pracy ulegnie istniejgca instalacji przygotowania c.w.u.

Zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u.
Budynek zaopatrywany w energie grzewcza z projektowanej pompy ciepta.
Moc grzewcza pompy ciepta okreslona zostata zgodnie na podstawie:
iloS¢ 0sdb U= 177 os
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zuzycie jednostkowe  Vj/d*os=8dm3

czas uzytkowania t=9h
zuzycie wody cieptej dobowe:
Gg=U*Vj =8*177 = 1416 dm3/d
zuzycie wody cieptej Srednie godzinowe:
Ghsr=Gd/t = 1416/9 = 157dm3/h
wspdtczynnik nierownomiernosci rozbioru:
Nh=9,32*U-0244= 9 32* 177024 = 2 64
zuzycie wody cieptej maksymalne godzinowe:
Ghmax=Gnsr*Nh = 157*2,64 = 415 dm3/h
moc grzewcza Srednia podgrzewu cieptej wody:

Q8r=q"4,2* Qnr 3600* (towutan) = 998,3*4,2"157/3600*(55-10) = 8,2KW/

moc grzewcza maksymalna podgrzewu cieptej wody:

Q8r=0"4,2"*Qnmax/3600* (towu-tzw) = 998,3*4,2*415/3600%(55-10) = 21,7kW

Dobodr pompy ciepta

Na obliczong moc $rednig dobrano pompe ciepta 0 mocy nominalnej 15kW zapewniajacg moc grzewczg ok

11kW przy temperaturze zewnetrznej -15°C.
Parametry projektowanej pompy ciepta

- nominalna wydajnos¢ grzewcza dla parametrow Tz 7°C / Tcwu 35°C

- moc grzewcza przy Tz=-15 - 11kW

-COP dla Tz 7°C / Tewu 35°C -38

- COP dla Tz 2°C / Tewu 35°C -3,2

- maksymalna temperatura wody -60°C

- wymiar jedno zewnetrznej W/S/D -1369/938 / 392mm
- masa jednostki zewnetrzne; -97 kg

- sprezarka rotacyjna, inwerter

- rurociggi chfodnicze -9,52/15,9mm
- rekomendowany zakres temperatur ~ -15/+24

- praca w temperaturach nizszych nie ograniczana termostatem
- zasilanie 380V

- moc grzatki elektrycznej wspierajacej  max 6kW

- wielko$¢ zabezpieczenia elektrycznego 20A

- wymiar moduty wewnetrznego W/S/D - 805/500 / 165
- masa jednostki wewnetrzne; - 52kg

- wbudowana pompa obiegowa

- automatyczne zdmuchiwanie $niegu
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Dobor zasobnika c.w.u.

Na obliczone zuzycie cieptej wody przewidziano zastosowanie zasobnika c.w.u. o pojemnosci 600dm3
Zaprojektowany zasobnik o parametrach:

- pojemnos$¢ - 600dm3

- materiat zbiornika - stal nierdzewna
- izolacja - pianka polietylenowa z pokryciem skay
- krocce wezownic -1"

- Srednica wezownicy -33,7x2

- powierzchnia grzewcza wezownicy - 6,4m2
- spust wody - 3/4"

- cyrkulacja - 3/4"

- termometr -1/2"

- zawér bezpieczenstwa -1/2"

- dopuszczalne ci$nienie - 6 bar

- dopuszczalna temperatura - 950C

- mufa na grzatke - 6/4"

- grzatka nierdzewna - 6kW, 6/4"

Pompa cyrkulacyjna

Przewidziano wymiane istniejacej pompy cyrkulacyjnej na nowg o parametrach
wydajno$¢:

Gceyr =0,4*Ghér = 0,4*157dm3/h = 63 dm3/h x1,15=72dm3/h

gdzie: Ghér=157dm3/h
podnoszenia 2m

Dobrano pompe obiegowg DN15 wielkos¢ 20-60 ze sterowaniem elektronicznym o maksymalnej
wysoko$ci podnoszenia 6m H20

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji

Przewidziano wykonanie instalacji z przewoddw PP z tworzywa przeznaczonych do wody uzytkowe;
z wkiadka antydyfuzyjna.

Instalacja freonowa

Instalacje freonowg miedzy modutem zewnetrznym i wewnetrznym pompy ciepta wykonac nalezy
z miedzi chtodniczej 9,52 / 15,9mm oraz zaizolowa¢ otuling kauczukowg 13mm. Przewody prowadzone
na zewnatrz obiektu wykona¢ dodatkowo w ptaszczu ostonowym PE lub stalowym. Nalezy mozliwie
skrdci¢ ilo$¢ instalacji prowadzong na zewnatrz obiektu.

Naczynie wzbiorcze C.W.U.
V/ zasobnika c.w.u. 600 dm3

Naczynie wzbiorcze wody dobrano wg przedstawionego schematu.
- pojemnos$¢ zasobnika c.w.u.: Vz =600dm3
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- pojemnos¢ instalacji Vi=50dm3
- oblicz. temp. wody uzytkowe; : tew/tzw =60/10 °C
- jedn. przyrost objetosci : DV = 0,017

- maks. ci$nienie robocze CW : pmax = 0,6 MPa

- ciSnienie wstepne w naczyniu : po = 0,3 MPa

a) Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V=Vz+Vi=650dm3
Vu=11xVxDV
Vu=1,1x650dm3 x 0,017 = 12,15dm3

b) Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Ve =Vux (pmax + 1) / (pmax - po )

Ve=12,15x (6 + 1)/ (6-3)
Ve= 28,35 dm3

Na podstawie tabeli doborowej dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe do wody uzytkowej o

pojemnosci 33 dm3

Zawor bezpieczenstwa c.w.u.
W oparciu o karte doborowa przyjeto zawér bezpieczenstwa 1/2" do=12mm na prace 6bar

5.7. Instalacja gazowa

5.7.1. Opis stanu istniejacego

Budynek posiada istniejacg instalacje gazowg zasilajacq urzadzenia kuchenne (kuchenki i taborety

gazowe) oraz gazowy podgrzewacz cieptej wody.

5.7.2. Opis przyjetego rozwigzania

Ze wzgledu na montaz kotla gazowego na potrzeby c.0. oraz pompy ciepfa powietrze gaz na

wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;

- demontaz cze$ci instalacji gazowej

- demontaz podgrzewacza c.w.u.
- montaz instalacji gazowej i armatury
- préby i uruchomienie instalacji

Z instalacji zasilane beda;

potrzeby c.w.u. zastepujacej istniejacy podgrzewacz gazowy konieczna jest wymiana czesci instalacii
gazowej. Do wymiany przewidziano przewod zasilajacy z szafki gazowej na Scianie obiektu prowadzony
korytarzem w piwnicy budynku. Od przewodu wykona¢ nalezy odgatezienie do projektowanego kotta

gazowego a na korytarzu wpigcie w miejsce zasilania urzadzen kuchennych. Prace przewidywane do
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- kociot gazowy w kottowni Qmax 60kW
- taborety gazowe w kuchni 2x 3kW
- kuchenki gazowe w kuchni 2x 4,2kW

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych do medidw palnych
taczonych poprzez spawanie wedtug PN-EN 10208-1:2000.

Rurociggi z armaturg nalezy taczy¢ za pomocg potaczen gwintowanych. Powierzchnie
uszczelniajgce powinny by¢ rownolegte, osie rur powinny znajdowac sie na jednej prostej. Potaczenia
gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy stosowac tasme
teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku, za pomocg podpor statych i
podpdr przesuwnych z  materialtbw niepalnych z  przektadkami  thumigcymi  drgania
w odlegtosci 2 cm od $ciany. Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga by¢ wieksze niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Kompensacja
wydtuzen cieplnych przewoddw naturalna na zatamaniach trasy.

Przed odbiornikami gazu zaprojektowano kurki kulowe odcinajace oraz filtr do gazu. Kurki nalezy
Zlokalizowa¢ w miejscu widocznym i fatwo dostepnym. Potgczenie urzadzen z instalacjg powinno
umozliwia¢ jego odtgczenie bez koniecznosci demontazu instalacji a takze by nie powodowac naprezen
na krd¢cach potaczeniowych.

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonaé przedmuchiwanie gazociggu. Przedmuchiwanie ma na
celu usuniecie z przewoddw zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdzy, czesci elektrod, woda, itp.
Gtéwnag probe szczelnosci przeprowadzié na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkdw i odtaczeniu gazomierza i odbiornikéw gazu.

Rurociggi stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez natozenie na oczyszczony z rdzy
rurociag podwojnej warstwy farby podktadowej oraz pojedynczej warstwy farby nawierzchniowej lub
zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R. Kolor farby nawierzchniowej uzgodni¢ z inwestorem.

Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty
i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Uwagi: Uruchomienie instalacji dokonuje wytgcznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorce.
Instalacje gazu ziemnego uziemic.

Zabezpieczenie instalacji gazowej:
W kottowni przewidziano wykonanie instalacji zabezpieczajacej przed wyptywem gazu w postaci centrali sterujace;,
detektora gazu DEX oraz zaworu automatycznego odcinajacego gaz w szafce na zewnetrznej Scianie kottowni.

Obliczenie zuzycia gazu na projektowanego obiektu:
Laczna moc zainstalowanych urzadzen

Qc=Qk + Qp = Qt = 54kW + 8,2kW + 6kW = 68,2
taczne zapotrzebowanie dla catego obiektu wyniesie
Vh=Vhk + Vhi = 6+1,58=7,58Nm3/h
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5.8. Instalacja wodna

Z uwagi na duze rozbiory wody i nie dokrecanie istniejacych baterii umywalkowych zaprojektowano
wymiane baterii w pomieszczeniach tazienek dla dzieci.

Nalezy zamontowaC 15 szt baterii umywalkowych bezdotykowych w miejscu baterii istniejacych.
Parametry projektowanych baterii:

- bateria bezdotykowa z zaworem mieszajgcym

- uchwyt regulujacy temperature z mozliwoscig za$lepienia

- zasilanie baterig 6 V

- wyposazona w filtry siatkowe, zawory zwrotne i elastyczne przytacza wody

- regulacja baterii technologig Autofocus sensor

- regulator przeptywu (61/min) umozliwiajacy mate zuzycie wody — 0,5 | podczas jednego cyklu uzycia

- klasa bezpieczenstwa IP55

- maksymalny czas przeptywu 2 min

- woda ciepta zasilajgca max. 70°C

- ciSnienie robocze 100-1000 kPa

5.9. Wytyczne budowlane

Zapewni¢ mozliwosci wykonania przeku¢ przez przegrody budowlane oraz odtworzy¢ stan
pierwotny. Wykona¢ zabudowy grzejnikow.

5.10. Wytyczne elektryczne

Wykonac zasilanie kotta, pomp obiegowej i cyrkulacyjnej, sterownikow w kottowni, instalacji detekcji gazu,
pompy ciepta dla c.w.u. (6kW + 6kW grzatka w module wewnetrznym pompy), grzatki w zasobniku c.w.u. 6kW

5.11. Uwagi koncowe

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
robdt budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).
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Rozwiazania w zakresie branzy elektrycznej

6.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie na opracowanie projektu

¢ Projekt architektoniczno — budowlany
e Obowigzujace normy i przepisy

e Literatura techniczna

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

¢ instalacja oswietlenia,
¢ instalacja odgromowa.

Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja elektryczna na potrzeby branzy sanitarne;

Projekt zawiera:

e opis techniczny,
e cze$¢ graficzna.

6.3.

Krétka charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Przedszkola nr 27 przy ul. Koszutskiego 29
w Kaliszu. Budynek petni funkcje dydaktyczng. Jest to budynek jednokondygnacyjny cze$ciowo
podpiwniczony.

6.4. Instalacja odgromowa

6.4.1. Opis stanu istniejacego

Budynek jest wyposazony obecnie w instalacje odgromowa. Istniejacq instalacje odgromowg nalezy
zdemontowac i wykona¢ nowa.

6.4.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

obowigzujace Normy, Przepisy oraz zarzadzenia, w tym:

Zlecenie Inwestora,

wytyczne techniczne Inwestora,
wytyczne technologiczne,
projekt budowlany budynku,
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PN-EN 62305: Ochrona odgromowa — cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305: Ochrona odgromowa — cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305: Ochrona odgromowa — cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia

PN-EN 62305: Ochrona odgromowa — cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 61024-1-1: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér poziomdw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

6.4.3. Opis instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa dla projektowanego obiektu jest wymagana - poziom ochrony odgromowej wynosi
.

Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn ®8mm.

W Il poziomie ochrony odgromowej wymagane jest zachowanie nastepujacych parametréw instalacji
odgromowe;j:

e wymiar oka sieci zwoddw poziomych: 15mx15m,

e Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 15m,

e minimalny przekréj przewoddw odprowadzajgcych: 50mm2,

e minimalny przekréj tasmy uziemiajgcej ocynkowanej: 90mm2,

e minimalna liczba przewodéw odprowadzajacych: 13szt

e kat ochronny 30°

e promien toczacej sie kuli R = 45m
Wszystkie elementy budowlane, znajdujgce sie nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w zwody
pionowe i potaczy€ z siatkg zwoddw poziomych. Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie nad
powierzchnig dachu (kominy, wyciagi, anteny GSM, anteny RTV/SAT, koryta kablowe itp.) nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem, przewodem odprowadzajacym lub stalowym zbrojeniem konstrukcii.
Instalacje odgromowg nalezy wykonac jako sie¢ zwoddw poziomych i pionowych wykonanych drutem
FeZn ®8 mm. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach sztywnych, nierozprzestrzeniajacych
ptomienia, samogasngcych, prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej budynku lub natynkowo. Jako

ztacza ZK stosowac studzienki probiercze 250x250x60 umieszczone w podtozu (kostka brukowa) lub
puszki hermetyczne 250x250x60 montowane w warstwie docieplenia budynku na wysokosci h=0,5m.

Od ztaczy kontrolnych ZK do uziomu otokowego stosowaé bednarke ocynkowang FeZn 30x4. Nalezy
wykona¢ miejscowo nowy uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 40x5. Na uziomie otokowym w
miejscu krzyzowania si¢ z sieciami zewnetrznymi (jezeli takowe istniejg) nalezy natozy¢ rure ochronng
tak, aby najmniejsza odlegto$¢ miedzy uziomem otokowym, a kablami elektroenergetycznymi, mierzona
w ziemi wokdt przegrody, nie byta mniejsza niz 1 m. Rure ochronna na korcach uszczelni¢ od
przedostawania sie wodly.

Dopuszcza sie stosowanie pionowych uzioméw szpilkowych w celu uzyskania prawidtowej wartoSci
rezystancji uziomu. Prace nalezy skoordynowac z wykonaniem opasek odwadniajacych wokot budynku.
Uziom otokowy montowa¢ w odlegtosci 1m od budynku na gtebokosci 0,7m. Nalezy stosowa¢ wytgcznie
potgczenia spawane. Miejsca taczen zabezpieczac antykorozyjnie.

Zwody poziome wykona¢ lokalnie jako nienaprezne na wspornikach betonowych lub z tworzywa
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sztucznego klejonych do papy termozgrzewalnej, lokalnie naprezne. Na dachach taczy¢ wszystkie
elementy metalowe do instalacji odgromowe;j.

Na kominach stosowac iglice kominowe o odpowiedniej wysokosci. Catos¢ wykona¢ zgodnie z rys. E-03.
Po wykonaniu instalacji wykonawca ma wykona¢ stosowne pomiary instalacji odgromowej, oraz
sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

W przypadkach gdy rezystancja uziomu jest bedzie wyzsza od 10Q), stosowa¢ dodatkowe uziomy
pionowe. W poblizu wejscia gtdwnego do budynku oraz chodnika nalezy odsung¢ uziom otokowy 0 3m
od skraju chodnika w kierunku istniejacego trawnika. Przewody odprowadzajace biegnace w poprzek
chodnikow montowac w rurach ostonowych typu HD-PE gr. $cianki 3mm $rednica 50mm.

6.44. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym Projektem, Polskimi Normami oraz obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego. W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca
zasiegnie opinii Projektanta, Inspektora Nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.

Po wykonaniu wszystkich rob6t nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawczg oraz Metryke
Urzadzenia Piorunochronnego.

Po zakonczeniu wiw robot - zgtosi¢ i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne. Do montazu
instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ osprzet posiadajacy aktualne atesty oraz dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykonaC zgodnie
z zaleceniami PN-EN 62305-3 oraz dotagczonym do niej zatgcznikiem ,E”.

Zwraca sie uwage, by wszelkie stosowane urzadzenia elektryczne posiadaty odpowiednie $wiadectwa,
certyfikaty, dopuszczenia techniczne oraz atesty techniczne.

6.5. Instalacja fotowoltaiczna

Dla potrzeb budynku zaprojektowano zastosowanie odnawialnych zrodet energii elektrycznej w
postaci ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne zabudowane w postaci paneli 0 mocy nominalne;
szczytowej 380Wp bedg zainstalowane na metalowych konstrukcjach na tarasie budynku oraz zostanie
ogrodzona, aby uniemozliwi¢ dostep osobom nieupowaznionym. Do montazu paneli bedg wykorzystane
systemowe konstrukcje dla paneli fotowoltaicznych. Konstrukcje metalowe zostang uziemione.

Lacznie zaplanowano montaz 6 paneli. Bedg one wspdtpracowac z inwerterami przetwarzajacym
prad staty wytworzony przez ogniwa fotowoltaiczne na prad zmienny 400 V AC / 50 Hz przekazywany do
instalacji odbiorczej poprzez rozdzielnig TEH.

W projekcie zaproponowano zastosowanie paneli o mocy 380Wp wspdipracujgcych z
przetwornicami typu 2500
TL. Potaczenia pradowe pomiedzy koncowymi panelami (zaciski ,+” i ,-") a przetwornicg nalezy wykona¢
z zastosowaniem kabli solarnych o zwiekszonej odpornosci na zwarcia i czynniki zewnetrzne
(promieniowanie UV i ciepto). Potaczenie przetwornicy z tablicg licznikowg bedzie wykonane przewodem
YKY5x2,5mm2. Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych na zewnatrz budynku i w jego wnetrzu.

6.5.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej infrastruktury do produkciji i przesytu
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energii elektrycznej pochodzacej ze zrédet fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola nr 27 przy ul.
Koszutskiego 29.

6.5.2. Zakres opracowania
W zakres opracowania obejmuje:

* projekt uktadu elektrowni fotowoltaicznej wraz zabudowa: modutéw PV, kabli taczacych poszczegoine
generatory stoneczne, oraz falownikdw,

* instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznej zabudowanej na tarasie budynku.

6.5.3. Podstawowe normy i dokumenty
* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
* PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
+ Katalog TF Kable ,Kable i przewody bezhalogenowe” - edycja wrzesiers 2009
* N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

6.5.4. Charakterystyka instalacji

Inwestor nie wystapit 0 warunki przytaczenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Z
tego powodu zostang opracowane mikroinstalacje, ktorych moc szczytowa nie bedzie wyzsza od mocy
przytaczeniowej budynku. Zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej 2,28kWp

6.5.5. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna 0 mocy docelowej 2,28 kWp zostanie wykonana na tarasie budynku.
Jako zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne o mocy 380 Wp. Moduty
zostang zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowe;.

Moduty PV nalezy potaczy¢ ze sobg w stringi, ktére bedg tworzyly generator stoneczny. Generator
stoneczny zostanie podtaczony do falownikdw typu 2500TL.

Moduty PV bedg mocowane na dachu pod katem 35°.
Prognoza roczna uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,28 kWp wyniesie 2271,6kWh.

6.5.6. Dane modutu fotowoltaicznego PV o mocy 380 Wp:
Moc nominalna ogniwa P 380 Wp
Napiecie pracy 45,19 V
Szeroko$¢ ogniwa 997 mm
Wysokos$¢ ogniwa 2314 mm
Grubos¢ ogniwa 40 mm

Moduty muszg posiadac¢ duzg odpornos¢ na wiatr i obcigzenie $niegiem — oSwiadczenie wykonawcy, ze
moduty przeszly test zgodnie z normg IEC 61215 na obcigzenia mechaniczne

Wytrzymatos¢ mechaniczna na obcigzenie od $niegu: min 5400 Pa.
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Wytrzymatos¢ mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min 2400 Pa.
6.5.7.  Mechaniczny montaz paneli fotowoltaicznych

Panele nalezy montowac zgodnie z cze$cig konstrukcyjng dokumentacii.

6.5.8. Czes¢ DC instalacji fotowoltaicznej

Potaczenie generatora stonecznego do falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4 mm2. Typ kabla
DC - np. BC-SUN PV1- F HFFR 1x4mm2.

Kable faczace poszczegolne moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji wsporczej
samych modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutéw PV a falownikami bedq
prowadzone na trasach kablowych z korytek kablowych. Trasy kablowe muszg by¢ odporne na
promieniowanie UV. PrzejScia kabli przez dach oraz elewacje budynku zostang odpowiednio
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikniecia wody. Nalezy stosowac przepusty hermetyczne.

Kazdy tancuch modutéw PV zabezpieczony bedzie poprzez roztaczniki wspotpracujgce z GWP.
Roztaczniki zostang zabudowane na dachu budynku w skrzynkach hermetycznych IP65 majace;
odpornos¢ mechaniczng IK09 oraz Il klase ochronnosci.

Falowniki zostang zabudowane na parterze budynku.

6.5.9. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Dla budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje odgromowa. Uziom otokowy budynku urzedu
wykonany jest z bednarki ocynkowanej. Ochrong odgromowg objete zostang dodatkowo zabudowane
moduty fotowoltaiczne PV. Moduty fotowoltaiczne PV chronione bedg instalacjg odgromowa wykonang
za pomocg zwodow pionowych wysokich. Zwody pionowe zostang za pomocg przewodow
odprowadzajgcych wykonanych za pomocg drutu FeZn @8 mm przytgczone do instalacji odgromowej na
dachu budynku. Dodatkowo moduty fotowoltaiczne PV zostang objete systemem pofgczen
wyréwnawczych. Kazdy modut PV zabudowany na dachu i elewacji zostanie przytaczony za pomocq
przewodu miedzianego LgY 16 mm2 z konstrukcjg bazowg modutu. Nastepnie konstrukcje bazowe
modutéw fotowoltaicznych PV zostang przytaczone do gtéwnej szyny wyrdwnawczej budynku za pomocg
przewoddw LgY 16 mm2. Przewody te bedq prowadzone réwnolegle do przewodéw instalacji AC i DC w
korytkach kablowych. Sposob wykonania instalacji odgromowej zostat przedstawiony na rysunku E-03.

6.5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Falowniki uniemozliwiajg przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez
dodatkowe zabezpieczenia po stronie instalacji zmiennopradowej nie sg wymagane.

6.5.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
stosujgc ochronniki przepieciowe produkcji DEHN typu DCB YPV SCI 1000. Sg to ograniczniki przepie¢
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pozwalajgce ograniczy¢ przepiecia do poziomu Up<4 kV.

Kazdy tancuch modutow PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepieciowym. Ochronniki
przepieciowe instalacji fotowoltaicznej zostang zabudowane na dachu budynku w skrzynkach
hermetycznych IP65 majacej odporno$¢ mechaniczng IK09 oraz Il klase ochronnosci.

6.5.12. Zabezpieczenia falownika

Falownik posiada zabudowany w sobie zespot zabezpieczen, ktéry mozna w zaleznosci od
wymagan odpowiednio nastawiac. Nalezy ustawiC nastepujace parametry pracy:

- zabezpieczenie podnapieciowe: U=195 V, t=100ms,

- zabezpieczenie nadnapieciowe: U=410V, t=100ms,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe: f=47,5Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe: f=51,0Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100ms,

- ponowne przytaczenie do sieci po awaryjnym wytgczeniu: t=180s

Role rozitacznikéw poszczegolnych generatoréw pemié¢ bedzie ESS (Elektronic Solar Switch),
zabudowany falowniku. Falownik posiada zabudowane w sobie zabezpieczenia przed pracg wyspowg
dla instalacji fotowoltaicznej. Pracujg one na zasadzie monitorowania zmian czestotliwosci sieci. Polega
to na tym, ze w prawidtowo dziatajacej sieci falownik nie ma mozliwo$ci zmieni¢ czestotliwosci. Falownik
cyklicznie "podejmuje proby" zmian czestotliwosci. Jezeli sie to uda, falownik natychmiast przestaje
oddawac energie do sieci i odtacza sie od niej.

6.5.13. Czesc¢ AC instalacji

Tablica TEH zostanie zlokalizowana na parterze. Kable zostang rozprowadzone za pomocg
korytek kablowych. Falownik zostanie potaczony z rozdzielnig AC 0,4 kV za pomoca kabli YKY 0,6/1 kV
5x2,5mm2.

Strona zmiennopradowa (AC) falownika zostanie w rozdzielni TEH zabezpieczona wytgcznikiem
DPX z cztonem wybijakowym nadnapieciowym do wspotpracy z GWP. Wyprowadzenie mocy z rozdzielni
TEH zostanie zrealizowane za pomocg kabla YKY5x2,5mm2 ktdry zostanie wytozony na korytkach
kablowych oraz w szachcie kablowym i przytaczony do tablicy licznikowe;.

6.6. Wymiana instalacji elektrycznej

6.6.1.  Zatozenia do projektowania. Normy i Przepisy.

W projekcie budowlanym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:
- Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa”
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- Polska Norma PN-HD 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym”

- Polska Norma PN-HD 60364-4-443:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura, rozdzielcza i sterownicza”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-54:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-548:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych”

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca
pracy we wnetrzach.”

- Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdzn. zm.

6.6.2. Przedmiot i podstawa opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji
o$wietlenia oraz zasilenia urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach budynku przedszkola.

Projekt opracowano na podstawie :

- wytycznych i zalecen Inwestora,

- koncepcji architektonicznej,

- inwentaryzaciji dla celéw projektowych,

- obowigzujacych Przepiséw, Rozporzadzen oraz Norm,
- obowigzujacych zasad sztuki inzynierskiej,

6.6.3.  Stan istniejacy
Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje elektryczne.

Zasilanie budynku odbywa sie ze ztacza ZK. Ze ztacza tego zasilona jest rozdzielnia gtéwna. Z tablicy tej
zasilane sg kolejne tablice elektryczne. Planuje sie¢ nowe rozdzielnie na potrzeby instalacji oswietlenia
oraz modernizacji kottowni.

Planuije sie catkowicie nowaq instalacje o$wietleniowa.
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6.6.4.  Stan projektowany

Projekt instalacji elektrycznych zostat opracowany na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
oraz uzgodnien z Inwestorem. W kazdym z modernizowanych pomieszczen zaprojektowane zostang
instalacje oSwietleniowe na bazie opraw typu LED. We wszystkich pomieszczeniach oraz korytarzach
o$wietlenie bedzie zaprojektowane na bazie opraw LED montowanych do sufitu badz zawieszanych w
zalezno$ci od aranzacji pomieszczenia. .

6.6.5. Zakres projektu

W zakres projektu bedg wchodzity nastepujace instalacje:
- tablice lokalne,
- instalacja o$wietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego oraz kierunkowego,
- instalacja elektryczna na potrzeby branzy sanitarne;j.

6.6.6. Bilans Mocy

Moc przytaczeniowa budynku nie ulegnie zmianie. Planowane prace elektryczne nie majg wptywu
na wielko$¢ mocy przytaczeniowe;.

Opis Nr pom. Pi(kW) Kj Ps(kW)

1. Oswietlenie

1.1 0.1 0,156 0,1 0,0156
1.2 0.2 0,039 0,1 0,0039
1.3 0.3 0,173 0,1 0,0173
1.4 04 0,019 0,1 0,0019
1.5 05 0,039 0,1 0,0039
1.6 0.6 0,039 0,1 0,0039
1.7 0.7 0,058 0,1 0,0058
1.8 0.8 0,045 0,1 0,0045
1.9 0.9 0,039 0,1 0,0039
1.10 0.10 0,057 0,1 0,0057
1.11 1.1 0,414 0,5 0,207
1.12 1.2 0,077 0,2 0,0154
1.13 1.3 0,019 0,2 0,0038
1.14 14 0,414 0,5 0,207
1.15 1.5 0,077 0,2 0,0154
1.16 1.6 0,019 0,2 0,0038
1.17 1.7 0,414 0,5 0,207
1.18 1.8 0,077 0,2 0,0154
1.19 1.9 0,019 0,2 0,0038
1.20 1.10 0,414 0,5 0,207
1.21 1.11 0,077 0,2 0,0154
1.22 1.12 0,019 0,2 0,0038
1.23 1.13 0,474 0,3 0,1422
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1.24 1.14 0,019 0,22 0,00418
1.25 1.15 0,076 0,2 0,0152
1.26 1.16 0,02 0,2 0,004
1.27 1.17 0,02 0,2 0,004
1.28 1.18 0,414 0,5 0,207
1.29 1.19 0,247 05 0,1235
1.30 1.20 0,039 05 0,0195
1.31 1.21 0,084 04 0,0336
1.32 1.22 0,237 0,5 0,1185
1.33 1.23 0,214 0,3 0,0642
1.34 1.24 0,019 0,1 0,0019
1.35 1.25 0,019 0,1 0,0019
1.36 1.26 0,264 0,3 0,0792
1.37 1.27 0,08 0,3 0,024
1.38 1.28 0,019 0,3 0,0057
1.39 1.29 0,023 0,1 0,0023
1.40 1.30 0,134 0,5 0,067
1.41 1.31 0,134 0,5 0,067
1.42 1.32 0,134 0,5 0,067
1.43 1.33 0,201 0,5 0,1005
1.44 1.34 0,129 0,5 0,0645
1.45 1.35 0,057 0,5 0,0285
1.46 1.36 0,019 0,5 0,0095
1.47 1.37 0,019 0,3 0,0057
1.48 1.38 0,019 0,3 0,0057
1.49 1.39 0,019 0,3 0,0057
1.50 1.40 0,098 0,3 0,0294
1.51 1.41 0,019 0,3 0,0057
1.52 142 0,133 0,3 0,0399
1.53 143 0,2 0,5 0,1
1.54 1.44 0,08 0,5 0,04
2. Zasilanie urzadzen sanitarnych 17,15 0,5 8,575

RAZEM 23,52 11,03

6.6.7. Demontaze

Nalezy catkowicie zdemontowac istniejacg instalacje o$wietleniowa.

Nowoprojektowana tablica zasilona bedzie z Tablicy Gtéwnej. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z

6.6.8.

Tablica TP-1

Z rozdzielnicy TP-1 zostang zasilone projektowane obwody o$wietlenia catego budynku.
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rysunkiem E-04.
6.6.9. Tablica TK

Z rozdzielnicy TK zostang zasilone projektowane obwody elekiryczne na potrzeby instalacji
sanitarnych. Rozdzielnia zasilona bedzie z Tablicy Gtownej. Tablice nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
E-07. Z nowoprojektowanej rozdzielnicy TK nalezy wykonac zasilanie pompy cyrkulacyjnej, pompy ciepta
dla c.w.u. (6kW grzatka w module wewnetrznym pompy), grzatki w zasobniku c.w.u. 6kW, wedtug rysunku
E-06.

6.6.10. Tablica TEH

Rozdzielnia TEH stuzy do obstugi technologii projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Rozdzielnie
ta wykonac jako szafe stojacq w Il klasie izolacji, IP44. Wykonanie zgodnie z rysunkiem E-05.

6.7. Trasy Kablowe

Trasy kablowe wykonane beda z korytek siatkowych nierdzewnych prowadzonych lokalnie pod sufitami,
z listw elektroinstalacyjnych natynkowych, oraz z rurek elektroinstalacyjnych prowadzonych wtynkowo i
natynkowo w zalezno$ci od potrzeb.

W budynku projektuje sie system korytek siatkowych nierdzewnych. Korytka mocowac na systemowych
uchwytach $ciennych lub sufitowych. Planowana trasa obejmuje korytka silnopradowe. Miejsca przej$c¢
przez strefy pozarowe uszczelnia¢ do klasy EI 120.

Do zejs¢ pionowych stosowac rurki elektroinstalacyjne, korytka siatkowe i listwy elektroinstalacyjne w
zaleznosci od potrzeb.

6.8. Kable i przewody

Kable i przewody zastosowane bedg typowe miedziane tupu YKY; YDY a dla urzadzen pozarowych w
klasie PH90. Kable i przewody uktadac na projektowanych trasach kablowych. Dobér kabli i przewodéw
przedstawia ponizsza tabela.

DOBOR KABLI ZASILAJACYCH

Zatacznik nr 1

Nr | Kabel/Przewsd P Ps coso| Iy W vo kabla LS y I | kg | Izkg Au | kb | o [1,45x1| le<IN<lzeg | <1,45xlz
obw.| oOd Do [kw] [kw] [ Al | Al P mm?[s/mm? [A]] [1 | [A] [[m]] (%] | [1 | [A] | [A] | [TAKINIE] | [TAKINIE]
1 TG TP-01 6,37 6,37 0,95 | 9,68 10 YDY5x 2,5 56 24 (086|206 | 15 | 043|160 16,0 | 34,8 TAK TAK
2 TG TK 17,15 17,15 0,95 | 26,06 | 32 YDY5x 6 56 41 10,86(353| 20 | 0,64 | 1,60 | 51,2 | 59,45 TAK TAK
3 TG TEH 6,84 6,84 0,95 | 10,39 | 16 YKY5x 4 56 32 1086|275 | 40 | 0,76 | 1,60 | 25,6 | 46,4 TAK TAK

Przewody i zabezpieczenia spetniajg wymagania norm:
PN-HD 60364-4-45
PN-HD 60364-4-473

- prad zabezpieczenia

- prad obliczeniowy obwodu

- obcigzalno$¢ przewodu

- prad zadziatania zabezpieczenia

6.9. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Zastosowane bedg oprawy o$wietleniowe LED dobrane do charakteru pomieszczen. Dobér opraw jest
ukierunkowany na zastosowanie zrodet Swiatta typu LED.

Gtowne ciggi zasilajace instalacje o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ wzdtuz korytarza w projektowanych
korytkach kablowych badz podtynkowo. Z puszek rozgateznych montowanych do koryt kablowych na
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korytarzu przewody nalezy wprowadzi¢ do poszczegoinych pokoi wtynkowo lub w przestrzeni sufitow
korytkami.

Wewnatrz pomieszczen instalacje prowadzi¢ w tynku (pod min. Smm warstwa, tynku) lub w
przestrzeni sufittw w korytkach siatkowych. Instalacje oSwietleniowe projektuje sie przewodami YDY
3x1,5/750V, YDY 4x1,5/750V. Instalacje o$wietleniowg projektuje sie na bazie opraw LED o mocy i typie
zaleznych od charakteru pomieszczenia. OSwietlenie ogolne korytarzy zrealizowano na bazie opraw LED.
Sterowanie osSwietleniem realizowane jest przy pomocy lokalnych tacznikow oswietlenia. Uzyskano
odpowiedniego natezenia oSwietlenia zgodnie z wymogami Normy przedmiotowej PN-EN 12464-1:2011.
taczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m. Wymagane natezenia oswietlenia dla
poszczegolnych pomieszczen dobrano na podstawie obowigzujacej Normy PN-EN 12464-1:2011 oraz
przedstawiono w ponizszej tabeli:

L.p.: | Nazwa pomieszczenia: Enorm[lux]: Eobi[lux]: Uwagi:
1. Pom. Biurowe 500 544
2 Korytarze 100 106
3. WC 200 221
4. Klatka schodowa 150 157
5. Sala zabaw 300 321

Sterowanie o$wietleniem odbywa sie za pomoca tacznikow Swiecznikowych indywidualnie dla kazdego z
pomieszczen. Osprzet stosowa¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony IP44 we wskazanych
pomieszczeniach oraz faczniki w wykonaniu podtynkowym. Instalacje oswietlenia przedstawiajg rysunki
E-01, E-02.

6.9.1. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi Przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami normy PN-EN 1838
projektuje sie oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz podS$wietlenie znakow bezpieczenstwa. Do
o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych stuzg wydzielone oprawy oS$wietlenia podstawowego
wyposazone w odpowiednie moduty awaryjne. Czas dziatania systemu wynosi 1 godzine.

Oswietlenie znakow ewakuacyjnych stanowig wydzielone oprawy przystosowane do montazu na nich
piktogramdw kierunkowych.

Doktadne rozmieszczenie opraw przedstawiajg zatgczniki graficzne.

6.10. Alternatywne propozycje

Alternatywy sgq mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne i co najmniej
rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentaciji. Rozwigzaniom
takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektéw
tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen,
proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegdtami.

6.11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Do Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW nalezy przytaczy¢ nowoprojektowane ciggi wody (zimnej i
cieptej), ciggi CO, gazu oraz koryta kablowe. Potaczenia te nalezy wykona¢ przewodem Cu 1x4mm2 YE-
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GN utozonym w rurkach RB 18. Poszczegolne czesci koryt kablowych nalezy objaé miejscowymi
potgczeniami wyrownawczymi przewodem Cu 1x6 mm?2 YE-GN. W pomieszczeniu kottowni wszystkie
metalowe czesci urzadzen (np. zestawu pompowego ) nalezy potaczy¢ przewodem Cu 1x6 mm2 YE-GN
do miejscowej szyny wyréwnawczej. Miejscowq szyne wyrdwnawczg taczy¢ z Gtowng Szyna
wyréwnawczg przewodem Cu 1x16 mm2 YE-GN .

6.12. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elekiryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi, stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewnia¢
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykona¢ zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majq
posiada¢ klase PH odpowiedni' do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe nalezy wykona¢, aby w wymaganym czasie, o ktérym mowa powyZzej, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Przej$cia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do
klasy odporno$ci ogniowej El przegrdd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przej$cia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy $ciany i stropy pomieszczen zamknietych (np.
pompowni przeciwpozarowej), o klasie odpornosci ogniowej REI 120 lub EI 120 zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej El rdwnej klasie odporno$ci ogniowej przegrody.

6.13. Przejscia przez strefy pozarowe

Przej$cia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do
klasy odporno$ci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

PrzejScia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy Sciany i stropy pomieszczer zamknietych o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 lub EI 120 zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El rownej klasie
odpornosci ogniowej przegrody.

6.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:

e izolacja cze$ci czynnych obwodéw,

e uniemoZliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen elektrycznych osobom
nieupowaznionym,

e odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanej tablicy rozdzielcze;j,
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Ochrone dodatkowg przed dotykiem po$rednim powodujacg samoczynne szybkie wytaczenie
zapewnia;
e bezpieczniki instalacyjne,
¢ wylgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
e wylgczniki réznicowo — pradowe o Al = 30 mA.

6.15. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepieé
taczeniowych nowoprojektowane tablice 0,4kV, posiadajg ograniczniki przepie¢ klasy 2 (C) o poziomie
ochrony <1,2 kV.

6.16. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich dostepnych
elementdw nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy

6.17. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtownego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.
Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakoriczeniu wiw robét - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.
Zwraca si¢ uwage, by wszelkie stosowane urzadzenia elektryczne posiadaty odpowiednie $wiadectwa i
atesty techniczne.
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