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1.1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajace} *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, iz projekt budowlany:
Termomodernizacja i modernizacja obiektu publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w
Kaliszu — wewnetrzna instalacja gazowa..
(nazwa projekiu)

MIASTO KALISZ
Gtowny Rynek 20
62-800 Kalisz
(inwestor)

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 27, 62-800 Kalisz

(adres inwestycji)

opracowany: 04.2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej. marin2. kukasz Wit
RESTIE M Do i o bt ‘
[orotany [t iy "r-' rﬁ-: .
mstalacyine; w sl o

g = | - .
ML Nveh (11 21340 ik
’ I i

Blel. ISTIRICIO ) L2,

e CaeVeeh vkanatiz o

............... LR LU, LUB 0277 N0 4 G- e
podpis Sktadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. Tomasz Wojtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE

Projektanta—= / Osoby sprawdzajace; *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlany:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w
Kaliszu — wewnetrzna instalacja gazowa..
(nazwa projekiu)

MIASTO KALISZ
Gtowny Rynek 20
62-800 Kalisz
(inwestor)

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 27, 62-800 Kalisz

(adres inwestycji)

opracowany: 04.2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej. o o
mgar inz Tomasz Wojtowicz
UprawnieniaLudowsare-cerp Twani
| kierowania rohnta gwignymi bez ograniczen
Zakresie sieci. inst.

Vv specjalnosc mst inej
| urzadzen: cieplinyg gazowych wod -kan.

........... Nr.ewid..LUB/Q001/PWOS/11

podpis skfadajgcego oSwiadczenie

*niepotrzebne skreslic
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1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
projektantow | sprawdzajacych

' LUBELSKA
.. OKREGOWA l.ublin, dnia 4 grudnic 201271,
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOHNB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

A podslawie art. 24 wsb ] pkt. 2 ustawy r dnia 153 pudnis 20007 amorzadach ravwodowyeh arChiefiow, INZYTRCIow

LR

budowmctwa oraz urbanwtow ‘Dz Il z 200 e, Ar S poz 420z pion ozm /o art 13 wst, 1 phL T 2, art 14 pst. 1 pkt. d

uitawy 2 dnia 7 hpca 1994 ¢ Prawo budowlanc ' telsr fednodiy: Do U0 2 2000 e Nr 242, pos, 76227, § 11 wst. 1 pki 1,1 § 23
ust. 1 rozporzadeenig Mummera Minotra Transportu 1 Budownctwa z dnig 28 kwicteis 2000 1w smasae  samedzeinvel Lunkoo
technmicmych w budowmetwic / D, UL Ne 83, poe. 578/, oraz art, 104 8 | Kodeksu postepomacia administracsnepa 7Dz Uz 20001
Nr 95, poz. 1071 z péen. rm, /

stwierdzamy, z¢

Pan f.ukasz WITKOWICZ

magister inZynier
urodrony dniz 2 maja 1982r. w Biale] Podlaskiej

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwupzkn z wezglgdnienien w ceivicl Zademin sirony, oo podstawic art 167 § 4 Kedekso postepowania adminstracyinego
Dz Uy 2000 r Nr 95, pos. 1071 2 podn. 7m.J/ oddstepuie sic od uzasadmienia decven.

Zakres nadanych wprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

I, Zgudnie zart. 12 ust, 7 wiv ustawy — Pravo budowlane — podetaws <o wykonvwania samedziclnych funkeji technicznych
w budownictwis danowi wis do centralnege rejestry Clovmnd s Insped won Nadeeru Budow anezo orez wpis na liste cxlonkow
whisciwe] izby samprradu zawodowe o,

2 O nindgiszei decy i siuty odwolenic do Krajowse) komeyg bowalifikaey ey Pobdoe) Leby Insvneerow Bodowniciwa  w Wanzawic,
¢ posrednictwern  Lubelckie] Okresowej lrby  Inzynierow Budownictwa w Lublmie w termimie 14 dni od daty jej doreceema,

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calontk / A Crionck Przewodniczucy
c::‘,..-‘r—'"_'_-‘: e 3 ..v":: r‘:_ :" l'- rril.- L: _- I\' ;r .W__-'-"l—-mw
in2. lech Des me Andree :Jnmm dr in2, PAzimierz Donelynsk
: .'Fh'-q.
Orrzymuga’ P i o

@ Fan I ukasz Witkowics L \\ \
T i %

U' l Hg|ﬂdﬂ“lﬂ 4* i = .p:. h rihisa o
21-50% Koden i : .:%" @ :?l;l‘ ;u 'i
2. Gléwey Inspektor ; SR e -
Nadzoru Budow anepo Y . I P
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RN L UB E LSKA
i L OKREGOWA
Rl “»4 | Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011 r.
& '-""I:""'""#“;:-' o g
. INZYNIEROW
b BUDOWNICTWA
LOIB OKK 7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000r. o samorzedach zawodowych architeltdw, inZynierdw
budownictwa omz wrbanistdéw /Dz U, z 200fr. Nr 5, poz. 42, 2z péin zm. [, art. 13 ust. 1 pkt, 11 2,art. 14 wmt. 1 pkt. 4
ustawy z dmis 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. [623/, § 11 ust. 1 pkt, 1,1 § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fumkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu posigpowania administracyjnego / Dz Uz 2000 r.
Nr 98, poz 1071 z péin. zm, /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Przemystaw WOJTOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 30 paZdziemika 1979 r. w Beizycach

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniern w catosci Zadamia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowanin administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1, Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic,
za pofrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby InZzynierdbw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy dkrgguwej Komisji Kwalifikacyjnej

P

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
” ‘i .#_‘,' ‘\S_\\
inz. Lech Dec inz. Kazimierz Bonetynaski
| Otrzymuja;

Pan Tomasz Wojtowicz
ul. Wilczyaiskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aAa
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1.3. Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzymerow
projektantow i sprawdzajacych

Zaswiadczenie
© rumarze waryikssyym

LUB-MNM-WAS-AYH *

Fan tukasz Witkowicz 0 numerze ewidencyjnym LUB/SIS/0063/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.
Niniejsze zaswiadcenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektroniczaie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-02 roku przez:

wiojceech Szewrzyk, Proewodniczacy Rady Lubelskie] Okrepowej izby Indyniercw Budownictwa.

Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy T driz 1S wrzesne 2004 1. 0 podpisie erektroniczrym [DI. U. 2001 Mr L33 ooz, 1530] dane w postad
esskirnrezns opotrzons h:z:nrt:mrﬂ podpizem siektronicznym weryfikowanym D2y pomocy WaInaso kwaifikowansso certyfaaty 58

FOWTOWEZIN= DOG WIzdem S O araTych cokumentom costrzonym Jocpisami whasnorecary i

' Weryfikecjs popranwmosc damych w niniejsrym zaswiadcreniu moins sprawdsic s _pemocy numery weryfikacynaza TaswiBCoenia e
stromee Poske) by Inz*frﬁr*-mw Budownictws www.Dib.org ol sub kontaktujac siz © Divram wiasciwe Cirgrowe izhy In:'}m:rn:rw

BrsdowT ichwn .
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Zaswiadczenie

O numerze weryhkacyinym:

LUB-QD6-HCH-CVB *

Pan Tomasz Przemystaw Wojtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0293/11
adres zamieszkania ul. Wilczyniskiego 16, 24-200 Betzyce
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-11-01 do 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
clektromiczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocey wainego kwalitikowanepo certyfisatu sg
rownowane pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacj¢ poprawnoici danych w ninig).zym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiadco wej Okregowe| lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania istniejacej instalacji gazowej do nowych
odbiornikow w budynku Przedszkola Publicznego nr 27 przy ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu

W ZaKresie:

- demontazu czesci instalacji gazowej w piwnicy

- montazu instalacji gazowej do zasilania nowych odbiornikow
- prob i odbioréw

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym.

o Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
e Dokumentacja archiwalna obiektu

e (Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

o Dokumentacja fotograficzna.

e Inwentaryzacja budynku.

2.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, zlokalizowany przy ul.
Koszutskiego 29 w Kaliszu. W budynku zlokalizowane jest Publiczne przedszkole nr 27. Budynek jest

obiektem z jedng kondygnacjg nadziemng oraz czesciowym podpiwniczeniem.

2.4. Zakres przebudowy

Dostosowanie istnicjacej wewnetrznej instalacji gazowej do =zasilania nowych
odbiornikow oraz wykonanie zewnetrznej szatki gazowej z zaworem odcinajacym

automatycznym.

2.3. Opis projektowanych robot

Niniejsza dokumentacja swoim zakresem obejmuje demontaz cze$ci wewnetrznej
instalacji gazowej oraz wykonanie nowych odcinkéw zasilajacych dla projektowanych
nowych odbiornikéw, montaz szafki gazowej z zaworem automatycznym odcinajacym
systemu detekcji gazu oraz potaczenie z zasilaniem pozostajacych odbiornikdw istniejacych.
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2.6. Wplyw na Srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddzialywuje w zaden znaczacy sposob na
srodowisko zardwno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploataciji

obiektu.

2.71. Ocena techniczna projektowanej przebudowy

Roboty prowadzone sg wewnatrz obiektu zgodnie z dotychczas prowadzonym
prowadzeniem tras tj. pod stropami piwnicy oraz po $cianach. Planowane prace nie wpltywaja

na istniejacy budynek.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacja gazowa zabezpieczona zostanie zaworem odcinajacym gazu umieszczonym w
zewnetrzne] szafce gazowej. ZawOr polaczony bedzie z centrala sterujaca oraz czujnikiem
gazu w kotlowni gazowe;.

2.9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Prace polegajace na wykonaniu wewnetrznej instalacji gazu nie zmieniajg charakterystyki
energetycznej obiektu.

2.10. Instalacja gazowa

210.1.  Opis stanu istniejacego

Budynek posiada istniejacg instalacje gazowg zasilajacg urzadzenia kuchenne (kuchenki i taborety

gazowe) oraz gazowy podgrzewacz cieptej wody.

2.10.2. Opis przyjetego rozwigzania

Z uwagi na brak mozliwosci podtgczenia projektowanych odbiomikéw do istniejgcych przewodow
gazowych konieczne jest wykonanie nowych odcinkdw instalacji zasilajgce;.

Dla umozliwienia montazu kotfa gazowego na potrzeby c.0. oraz pompy ciepta powietrze gaz na
potrzeby c.w.u. zastepujacej istniejacy podgrzewacz gazowy konieczna jest wymiana czesci instalacii
gazowe). Do wymiany przewidziano przewod zasilajgcy z szafki gazowej na $cianie obiektu prowadzony
korytarzem w piwnicy budynku. Od przewodu wykona¢ nalezy odgatezienie do projektowanego kotta
gazowego a na korytarzu wpiecie w miejsce zasilania urzagdzen kuchennych. Prace przewidywane do
wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;

- demontaz czesci instalacji gazowe; |

- demontaz podgrzewacza c.w.u.
- montaz instalacji gazowej i armatury

10
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Z instalac)i zasilane beda;

- kociot gazowy w kottowni Qmax 60kW
- taborety gazowe w kuchni 2x 3kW

- kuchenki gazowe w kuchni 2x 4 2kW

Instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych do mediow palnych
tgczonych poprzez spawanie wedtug PN-EN 10208-1:2000.

Rurociagi z armaturg nalezy faczy¢é za pomocg potaczen gwintowanych. Powierzchnie
uszczelniajace powinny byc rownolegte, osie rur powinny znajdowac sie na jednej prostej. Potaczenia
gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy stosowac tasme
teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku, za pomocg podpor statych |
podpor przesuwnych z materialtbw niepalnych z  przektadkami  ttumigcymi  drgania
w odlegtosci 2 cm od Sciany. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd, Kompensacja
wydtuzen cieplnych przewodow naturalna na zatamaniach trasy.

Przed odbiornikami gazu zaprojektowano kurki kulowe odcinajgce oraz filtr do gazu. Kurki
nalezy zlokalizowac w miejscu widocznym i fatwo dostepnym. Potaczenie urzadzen z instalacjg powinno
umozliwiaC jego odtgczenie bez koniecznosci demontazu instalacji a takze by nie powodowa¢ naprezen

na kroccach potgczeniowych.

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykona¢ przedmuchiwanie gazociagu. Przedmuchiwanie ma na
celu usuniecie z przewodow zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdzy, czesci elektrod, woda, itp.
Giownag probe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odfgczeniu gazomierza i odbiornikow gazu.

Rurociggi stalowe powinny byc zabezpieczone przed korozjg poprzez natozenie na oczyszczony z rdzy
rurociag podwojne] warstwy farby podktadowej oraz pojedynczej warstwy farby nawierzchniowej lub
zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R. Kolor farby nawierzchniowej uzgodni¢ z inwestorem.

Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty
| spetniac obowigzujace przepisy.

Uwagi: Uruchomienie instalacji dokonuje wytgcznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorce.
Instalacje gazu ziemnego uziemic.

Zabezpieczenie instalacji gazowej:
W kottowni przewidziano wykonanie instalacji zabezpieczajacej przed wyplywem gazu w postaci centrall
sterujacej, detektora gazu DEX oraz zaworu automatycznego odcinajacego gaz w szafce na zewnetrznej cianie

kottown.

Obliczenie zuzycia gazu na projektowanego obiektu:

t gczna moc zainstalowanych urzgdzen
Qc=Qk + Qp = Qt = 54kW + 8,2kW + 6kW = 68,2
t gczne zapotrzebowanie dla catego obiektu wyniesie
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2.11. Wytyczne budowlane

ZapewniC mozliwosci wykonania przeku¢ przez przegrody budowlane oraz odtworzyé stan
pierwotny. Wykonac zabudowy grzejnikdw.

2412, Uwagi koncowe

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robot budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).

12
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2.13. Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i ochrony'zdrowia Dovw~Nic
INSTALACJE SANITARNE s

Temat opracowania:

Termomodernizacja i modernizacja obiektu publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w
Kaliszu — wewnetrzna instalacja gazowa.

Lokalizacja:

Publiczne Przedszkole nr 27
ul. Koszutskiego 27, 62-800 Kalisz

Zamawiajacy:
MIASTO KALISZ

Gtowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Jednostka projektowa:
POWERSUN Sp. z o.0.

ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin

Sporzadzit:
mgr inz. Lukasz Witkowicz
upr. bud. LUB/0277/PWOS/12

Maj 2016
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Niniejsze opracowanie obejmuje dostosowanie wewnetrznej instalacji gazowej do zasilania

nowych odbiornikow gazu. Prace obejmowaty bedg demontaz czesci instalacji, wykonanie nowych

odcinkow instalacji oraz zewnetrznej szafki gazowej z zaworem odcinajgcym automatycznym.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace wykonywane bedg w istniejgcym budynku przedszkola oraz na jego elewagii.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie wystepujg istotne elementy mogace wplywaé niebezpiecznie na

prowadzone prace.,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Niebezpieczenstwo stanowiC mogg prace spawalnicze oraz przekuciowe. Szczegblng uwage
zachowac nalezy przy pracach zwigzanych z instalacjg gazowg i jej rozruchem. Nalezy je prowadzié

zgodnie z wytycznymi kierownika budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
e powierzenie wykonania robot wykonawcy posiadajagcemu wykwalifikowang kadre
e codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robot ze
szczegotowym omowieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie
bezpiecznej realizaciji.

e staty nadzor majstra budowy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych
robot bedzie przekraczac 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.

07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan

14
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Miejsce wykonywanych robot zorganizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewnic szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow. Dodatkowo nakazuje sie:

e wyposazenie zaplecza budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej, taczno$¢ telefoniczna,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

o Wyposazenie zaplecza i budowy w Srodki ochrony przeciwpozarowe;.

o Przesirzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukciji producentow.

o Wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej oraz wiasciwg odziez ochronna

o Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

o Bezposredni nadzor nad wykonywang praca.

o Przejscia przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe wykonac w tej samej klasie
odpornosci ogniowej co dana przegroda.

e Prace montazowe wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

o Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

e (Calosc robot wykonac zgodnie z rozporzadzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Montaz | eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

e Wykonawca po wykonaniu robot przekaze Inwestorowi peing dokumentacje powykonawcza
sktadajacg sie z .

» opisu technicznego .

- » projektu technicznego powykonawczego, kitorego realizacie ma potwierdzi¢ kierownik robét
Instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu
zmiany | uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace
lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewodow i urzgdzen oraz rodzaj zastosowanych

powiok odtworzeniowych).
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Instrukcji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

wers]i elektronicznej dokumentaciji powykonawcze;.

Rodzaj | przeznaczenie pomieszczen oraz numeracie ustalono na podstawie otrzymane;

dokumentacji od Inwestora i wizji lokalnej.

Sprawdzit .

mgr inz. Tomasz Wojtowicz

mgrinz Tomasz Wos
Hape dé pfojekicwania

Fudgwlgngmi bez ograniczen
w - necjalnosci instafadyjnerW zakresic sieci. inst.
| urzadzen: cieplny€h, went. gazowych wod.-kan.

Nrewid, LUB/Q001/PWC S/ 11

| kizroviania robotard

Projektowat:

mgr inz. tukasz Witkowicz

mar inz. Lukasz Witkowicz

Uprawnienia bud o lana gdfbiod LA
robotami budawdan, m pedHnoL 2
Nstalac ine| vz el ino ol RRTIBALIVI
cleplnych. gazew €, wodogigoyeh | kanalizacynoh

nrupr. dud. LUB. 02/ rvOb 12
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§ i 4 T‘[‘]RY

16



Wojewddziwo. wielkopolskie
Powiat: Kalisz - miasto na prawach powiatu
Jednostka Ewidencyjna: 306101_1, Miasto Kalisz
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UWAGA: PRZED ROZPOCIZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI

CZESCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

INWESTOR MIASTO KALISZ
Gléwny Rynek 20
62-800 Kalisz
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