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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112500-0 Usuwanie gleby
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie doméw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekéw
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45321000-3 Izolacja cieplna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane polegajace na przebudowie istniejgcych i budowie

nowych utwardzen w granicach dziatki inwestora, przebudowie
istniejgcych i budowie nowych przytgczy instalacji sanitarnych i instalaciji
elektrycznych wraz z montazem elementéw prefabrykowanych: poidetek i
latarni, budowie fontanny z podziemnym pomieszczeniem technicznym,
demontazu i budowie nowych pawilonéw ustugowych, montazu matej
architektury: tawek, koszy na $mieci, siedzisk itp. pn. ,Rewitalizacja
zabytkowego Rynku w Kaliszu”

ADRES INWESTYCJIl:  Dz. nr ewid.: 143, 142 obreb 025,

Gmina Kalisz, Powiat m. Kalisz, woj. wielkopolskie

INWESTOR: Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA: Gtéwny Rynek 20
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62-800 Kalisz
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pozn. zm.)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytah ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano
min.3)

- planowany zakres robot

- uzgodnienia z inwestorem

Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem
budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidtowe
wykonywanie robét na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i
pozostali pracownicy. Osobg odpowiedzialng za nadzor robot odpowiedzialni sg wiasciwi
branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz Gtéwny projektant budynku w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robdt jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstepstwa mogg by¢é dokonane po otrzymaniu pisemnej
zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku
nie zwalnia to wykonawcy od wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlang, oraz
powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢é co do wykonywanych elementéw
powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie
istotnych pytan dotyczacych poszczegdlnych robét o wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do
projektanta. Wykonawca majagc swiadomosc istotnych odstepstw na placu budowy od
przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé¢ wszelkie prace do czasu
otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegotowe nalezy rozumieé poprzez:
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- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatdw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego
wykonania robo6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robot
budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez niewyszczegdlnione w niniejszym
opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢
stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po
wykonaniu robot, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowac
przyjetych warunkoéw realizacji robdt, oraz wnioskowaé o zwiekszenie ptatnosci na
podstawie robot niewyszczegodlnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki
budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczgcymi
wykonania poszczegodlnych robét w sposob prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z
zakresu przedmiotu zamoéwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach
budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatéw innych
niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt
budowlany i wykonawczy, specyfikacije wykonania i odbioru robét budowlanych, opis
budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych
wszystkie koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalaciji,
zakrycie wykopu uporzadkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub
przewodow ochronnych, wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodoéw,
wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich
niezbednych roboét lub dostarczenia materiatow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie
tych robét tj. wykonania niewyszczegoélnionych podmuréwek pod $ciany wewnetrzne,
zamurowan lub przejs¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i
specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do
kalkulacji zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadac¢
pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumiec, jako
dostarczenie materiatdw Iub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem
zamawiajgcemu certyfikatbw i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu
elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w
sposOb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacie wykonano w
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dparciu o dane techniczne zawarte w projekcié budowlanym. Wy-konai/vca przed
przystgpieniem do wykonania robot we wlasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera
wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz rcxcc  obot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, =zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je
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do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczenhstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 E - INSTALACJE SANITARNE
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1
»Rewitalizacja zabytkowego Rynku w Kaliszu”

Roboty budowlane polegajgce na przebudowie istniejgcych i budowie nowych utwardzenh
w granicach dziatki inwestora, przebudowie istniejgcych i budowie nowych przytgczy instalacji sanitarnych i
instalacji elektrycznych wraz z montazem elementéw prefabrykowanych: poidetek i latarni, budowie fontanny z
podziemnym pomieszczeniem technicznym, demontazu i budowie nowych pawilonéw ustugowych, montazu
matej architektury: fawek, koszy na smieci, siedzisk itp. pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego Rynku w Kaliszu”.
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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH:

Inwentaryzacja:

101 — Mapa do celéw projektowych

Projekt budowlany:

Z00 — Zestawienie robét budowlanych objetych opracowaniem

Branza - Zagospodarowanie terenu:

Z01 - Projekt zagospodarowania terenu

Z01A - Projekt zagospodarowania terenu — fragment 1

Z01B - Projekt zagospodarowania terenu — fragment 2

Z01C - Projekt zagospodarowania terenu — wymiary

Z02 — Istniejace i projektowane spadki terenu — schemat
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B1 - Zieleniec/klomb — projekt szczegotowy

B1A — Zieleniec/klomb — detal kraweznika

C1 — Detal — tawka

C1A -Ptyta fundamentowa pod tawke

C2 - Detal — Kosz na $mieci

C2A - Ptyta fundamentowa pod kosz na $mieci

C3 - Detal — Stojak na rowery

C3A — Ptyta fundamentowa pod stojak na rowery

C4 — Detal — Tablica informacyjna

C5 — Detal — Krata ochronna pod drzewo - rzut

C5A — Detal — Krata ochronna pod drzewo — przekroj A-A

C5B — Rysunek zestawieniowy ramy wsporczej dla kraty ochronnej pod drzewo
C6 — Detal — Fontanna posadzkowa

C6A — Rysunek konstrukcyjny do pomieszczenia technicznego fontanny
C7 — Detal — Poidetko

C7A — Detal — Poidetko — detal mocowania

C8 — Detal — Stacja Hotspot z tadowarkg USB

C9 — Detal — Kiosk

C9A — Detal — Kiosk - elewacje

C9B - Detal — Kiosk — rysunki konstrukcyjne

C9C - Detal — Kiosk— rysunek zestawieniowy elementéw konstrukcyjnych
C9D - Detal — Kiosk — przekroj 5-5

C9E - Detal — Kiosk — schemat deskowania podfogi

C9F — Detal — Kiosk — zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j

C10 — Detal — Przeszklenie wykopu archeologicznego — przekroj

C10A - Detal — Przeszklenie wykopu archeologicznego — rysunek konstrukcyjny murku oporowego
C11 — Detal — Zabytkowa studnia — rzut

C11A - Detal — Zabytkowa studnia — przekroj

C11B - Detal — Zabytkowa studnia — rysunek warsztatowy kraty ostaniajgcej studnig
C11C — Detal — Zabytkowa studnia — rzut bez kraty

C11D — Detal — Zabytkowa studnia — detal siatki ze stali nierdzewnej
C12 — Detal — Mocowanie na choinke — rysunek warsztatowy

C12A - Stopa fundamentowa pod mocowanie do choinki

C12B - Detal — Mocowanie na choinke — schemat mocowania

C13 — Detal — Miejski regat z ksigzkami

C14 — Pomieszczenie techniczne

C14A — Pomieszczenie techniczne — rzut poziomy

C14B - Rysunek konstrukcyjny do pomieszczenia technicznego

C14C — Detal witazu

C16 — Detal — Mocowanie pod parasol — rysunek warsztatowy

C16A — Stopa fundamentowa pod mocowanie do masztu

C16B - Detal — Mocowanie pod parasol — schemat mocowania

C17 — Detal — Mocowanie pod maszt — rysunek warsztatowy

C17A - Stopa fundamentowa pod mocowanie do masztu

C17B - Detal — Mocowanie pod maszt— schemat mocowania

C19 — Detal — Makieta Srédmiescia — odlew z bragzu

C19A — Plyta fundamentowa pod makiete Srédmieécia

D1 — Detal — Lampa miejska

Branza — Drogowa
D01 — Schemat tworzenia przekrojow
DO1A — Przekréj A-A
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DO01B — Przekroj B-B

DO01C — Przekroj C-C

DO01D — Przekroj D-D

DO1E - Przekrdj E-E

DO1F — Przekréj F-F

D02 — Chodnik, ptyta rynku — przekroj 1-1

DO02A — Widok z gory do przekroju poprzecznego 1-1

D03 — Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej — przekroj 2-2 i widok z gory
D04 — Detal - koryt

TOM llI
Branza - Sieci oraz instalacje sanitarne:

Z03 - Projekt zagospodarowania dziatki — przytagcze do sieci wodociggowej 1:500
Z03A - Projekt zagospodarowania dziatki — przytacze do sieci wodociggowej 1:250
Z03B - Przytgcze wodociggowe obiektéw ustugowych — przekroj konstrukcji

Z03C - Przytacze wodociggowe fontanny i poidetka — przekroj konstrukcji

Z04 - Projekt zagospodarowania dziatki — przytacze do sieci kanalizacyjnej 1:500
Z04A - Projekt zagospodarowania dziatki — przytgcze do sieci kanalizacyjnej 1:250
Z04B - Przytgcze fontanny do sieci kanalizacji — przekroj konstrukgiji

Z05 — Rzut fontanny

Z05A — Rzut pomieszczenia technicznego fontanny

Z05B — Schemat technologii fontanny

TOM IV
Branza — Sieci oraz instalacje elektryczne:

Z06 - Projekt zagospodarowania dziatki — instalacje elektryczne 1:500
EO1 — Schemat szafy oswietleniowej
E02 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy pomieszczenia technicznego

EO03 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy obiektu ustugowego - kiosku
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: 1
1 E - INSTALACJE SANITARNE
1.1 E1- PRZEBUDOWA PRZYLACZA WOD-KAN
1.1.1 Pawilony - woda
1| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1.] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
1 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
38,60*0,4*1,2 m3 18,528
RAZEM 18,528
2| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.1.1.[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
1
0,38 * 38,60 m3 14,668
RAZEM 14,668
3| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1.[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
1
14,00 m3 14,000
RAZEM 14,000
4] KNR 13-14 | Studzienka kontrolna wodomierzowa z wtazem zeliwnym | szt.
d.1.1.[ 0302-04 | ozdobnym
1
Analogia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.1 KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 32 mm szt.
d.1.1| 0118-03
1| Kalkulacja
kosztow
Analogia |5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.1.1] 0103-04
1
Analogia | 38,60 + 30,00 + 22,00 + 14,00 + 8,00 m 112,600
RAZEM 112,600
6| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o $rednicy
1 zewnetrznej do 76 mm
38,60 + 30,00 + 22,00 + 14,00 + 8,00 m 112,600
RAZEM 112,600
7 Wopust uliczny stalowy szt
d.1.1.
1
Dostawa, | 6 szt 6,000
transport,
montaz
RAZEM 6,000
1.1.2 Przylgcze odptywow
8| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
2 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(2,40)*0,6*1,40*5 m3 10,080
RAZEM 10,080
9 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.1] 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
2
(2,50)*0,6 *0,20*5 m3 1,500
RAZEM 1,500
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1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1.[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
2
(25)*0,6*0,20*5 m3 1,500
RAZEM 1,500
11 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.1.| 0408-02 | zzestawem przylgczeniowym
2
250*5 m 12,500
RAZEM 12,500
12 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1.[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
2
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.2 E2 - PRZYLACZE WODY DO FONTANNY
1.2.1 Przylgcze pomieszczenia technicznego
13 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.2.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
1 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
15,64 *0,4* 1,2 m3 7,507
RAZEM 7,507
14 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.1.2] 0103-04 | (PN 10)40x2.4
1
Analogia | 15,64 m 15,640
RAZEM 15,640
15| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
1
0,38 * 15,64 m3 5,943
RAZEM 5,943
16| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.2( 0122-01 réwninnym i nizinnym
1
7,50 m3 7,500
RAZEM 7,500
17| KNR 13-14 | Studzienka kontrolna wodomierzowa z wiazem zeliwnym | szt.
d.1.2[ 0302-04 | ozdobnym
1
Analogia | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17.1] KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o §r.nom. 40 mm szt.
d.1.2] 0118-03
1| Kalkulacja
kosztéw
Analogia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18[ KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2[ 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1 zewnetrznej do 76 mm
15,64 m 15,640
RAZEM 15,640
19 Whpust uliczny stalowy szt
d.1.2.
1
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
1.2.2 Zasilanie fontanny
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1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.2.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
2 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
450*0,4*1,2 m3 2,160
RAZEM 2,160
21| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
2
0,38 * 4,50 m3 1,710
RAZEM 1,710
22| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.2[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
2
2,16 m3 2,160
RAZEM 2,160
23| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.1.2] 0103-04 | (PN 10)32x2.0
2
Analogia | 4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
24| KNR 215U- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2[ 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
2 zewnetrznej do 76 mm
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
1.3 E3 - PRZYLACZE KANALIZACJI FONTANNY
1.3.1 Przylgcze pomieszczenia technicznego
25 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.3.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
1 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(15,50)* 0,6 *1,40* 2 m3 26,040
RAZEM 26,040
26| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.3./] 0408-02 | zzestawem przylgczeniowym
1
15,50 m 15,500
RAZEM 15,500
27| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.3.f 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
1
(15,50) * 0,6 * 0,20 * 2 m3 3,720
RAZEM 3,720
28| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3./ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
1
(15,50) * 0,6 * 0,20 * 2 m3 3,720
RAZEM 3,720
29| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.3.[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
1
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
30 Whpust uliczny stalowy - kanalizacja deszczowa szt
d.1.3.
1
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
1.3.2 PRZYLACZE ODPLYWOW
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Przedmiar

wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.3.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
2 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(4,50+2,10)*0,6 * 1,40 * 2 m3 11,088
RAZEM 11,088
32| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.3./] 0408-02 | zzestawem przylgczeniowym
2
4,50+ 2,10 m 6,600
RAZEM 6,600
33| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.3.[ 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
2
(4,50+2,10)* 0,6 * 0,20 * 2 m3 1,584
RAZEM 1,584
34| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3./ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
2
(4,50+2,10)* 0,6 * 0,20 * 2 m3 1,584
RAZEM 1,584
35/ KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.3.[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
2
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.4 E4 - PRZYLACZE WODY DO POIDELKA
36/ KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.4| 0317-0201 | rurociaggi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
19,77*0,4*1,2 m3 9,490
RAZEM 9,490
37] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.4] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
0,38 * 19,77 m3 7,513
RAZEM 7,513
38| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d. 1.4 0122-01 réwninnym i nizinnym
9,48 m3 9,480
RAZEM 9,480
39| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.1.4| 0103-04 | (PN 10)32x2.0
Analogia 19,77 m 19,770
RAZEM 19,770
40| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.4) 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
zewnetrznej do 76 mm
19,77 m 19,770
RAZEM 19,770
41 Whpust uliczny stalowy szt
d.1.4
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
1.5 E5 -PRZYLACZE KANALIZACJI POIDELKA
42| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.5] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z
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1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,90)*0,6 * 1,40 * 2 m3 3,192
RAZEM 3,192
43| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.5| 0408-02 | zzestawem przytgczeniowym
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
44| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.5 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
(1,90) * 0,6 * 0,20 * 2 m3 0,456
RAZEM 0,456
45| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.5| 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
(1,90)*0,6 * 0,20 * 2 m3 0,456
RAZEM 0,456
46/ KNR 2-01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.5| 0122-01 réwninnym i nizinnym
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.6 E6 -PRZYLACZE WODY DO OBIEKTOW UStUGOWYCH
47| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.6] 0317-0201 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
19,77*0,4*1,2 m3 9,490
RAZEM 9,490
48| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.6/ 1101-07 [ gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
0,38 * 19,77 m3 7,513
RAZEM 7,513
49| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.6| 0122-01 réwninnym i nizinnym
9,48 m3 9,480
RAZEM 9,480
50 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.1.6] 0103-04 | (PN 10)32x2.0
Analogia | 19,77 m 19,770
RAZEM 19,770
511 KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.6| 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
zewnetrznej do 76 mm
19,77 m 19,770
RAZEM 19,770
52 Whpust uliczny stalowy szt
d.1.6
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
1.7 E7 - PRZYLACZE KANALIZACJI OBIEKTOW USLUGOWYCH
53] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.7| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(1,90)*0,6 * 1,40 * 2 m3 3,192
RAZEM 3,192
54| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.7] 0408-02 | zzestawem przytgczeniowym
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
55/ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.7] 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
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1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,90)* 0,6 * 0,20 * 2 m3 0,456
RAZEM 0,456
56/ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.7 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
(1,90)*0,6 * 0,20 * 2 m3 0,456
RAZEM 0,456
57| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.7] 0122-01 réwninnym i nizinnym
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.8 E8 - ODWODNIENIE LINIOWE
58] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.8] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(1,90)*0,6 * 1,40 * 2 m3 3,192
RAZEM 3,192
59| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1.8] 0101-02 | sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci do
100 mm; klasa obcigzenia B125
187,00 + 228,00 m 415,000
RAZEM 415,000
60 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1.8 0101-02 | sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do
100 mm; klasa obcigzenia B125 - demontaz istniejgcego
Krotnos¢ = 0,1
187,00 + 228,00 m 415,000
RAZEM 415,000
61| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.8] 0408-02 | zzestawem przytgczeniowym
24,60 m 24,600
RAZEM 24,600
62| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.8] 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
(187,00 + 228,00 + 24,60) * 0,6 * 0,20 * 2 m3 105,504
RAZEM 105,504
63| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.8] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
(187,00 + 228,00 + 24,60) * 0,6 * 0,20 * 2 m3 105,504
RAZEM 105,504
64/ KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.8] 0122-01 rowninnym i nizinnym
100,00 m3 100,000
RAZEM 100,000
1.9 ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZESPOL NR 1
65/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.9] 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
20,00 * 7,00 * 1,80 m3 252,000
RAZEM 252,000
66| KNNR 4 Rurociagi z rur stalowych o $r.1000 mm i grubosci scianek | m
d.1.9] 2103-05 | do 16 mm
17,00 * 4 m 68,000
RAZEM 68,000
67| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.9 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
17,00 * 1,20 * 0,20 * 4 m3 16,320
RAZEM 16,320
68| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.9] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
17,00 * 1,20 * 1,20 * 4 m3 97,920

-16 -

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki




1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 97,920
69| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.9] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(15,24 + 31,31 +7,14) * 1,40 * 0,60 m3 45,100
RAZEM 45,100
70| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.1.9] 0408-02 | zzestawem przylgczeniowym
(15,24 + 31,31 + 7,14) m 53,690
RAZEM 53,690
711 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.9] 0122-01 réwninnym i nizinnym
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.10 ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZESPOL NR 2
72| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.10[ 0206-05 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ 15 km
29,00 * 3,00 * 1,80 m3 156,600
RAZEM 156,600
73] KNNR 4 Rurociagi z rur stalowych o $r.1000 mm i grubosci scianek | m
d.1.10] 2103-05 | do 16 mm
29,00 * 2 m 58,000
RAZEM 58,000
74| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.10[ 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
29,00*1,20*0,20* 2 m3 13,920
RAZEM 13,920
75| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.10[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
29,00*1,20*1,20*2 m3 83,520
RAZEM 83,520
76| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.10[ 0206-05 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
13,00 * 3,00 * 1,80 m3 70,200
RAZEM 70,200
77] KNNR 4 Rurociagi z rur stalowych o $r.1000 mm i grubosci scianek | m
d.1.10] 2103-05 | do 16 mm
13,00 * 2 m 26,000
RAZEM 26,000
78| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.10[ 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
13,00 * 1,20 * 0,20 * 2 m3 6,240
RAZEM 6,240
791 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.10] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
13,00 * 1,20 * 1,20 * 2 m3 37,440
RAZEM 37,440
80| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.10] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(10,00 + 6,23 + 0,80 + 12,34 + 17,30 + 2,20 + 0,45 + 0,45 | m3 52,836
+13,13) * 1,40 * 0,60
RAZEM 52,836
81| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.10[ 0408-02 | z zestawem przylgczeniowym
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10,00 + 6,23 + 0,80 + 12,34 + 17,30 + 2,20+ 0,45+ 0,45+ m 62,900
13,13
RAZEM 62,900
1.1 ZRASZACZE TRAWNIKA
82| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.11[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
12,00*0,4*1,2*4 m3 23,040
RAZEM 23,040
83| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.11f 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
0,38*12,00 * 4 m3 18,240
RAZEM 18,240
84| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych PE32 SDR 17 m
d.1.11] 0103-04 | (PN 10)
Analogia | (12,00 * 4) + 14,00 m 62,000
RAZEM 62,000
85| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.11] 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o srednicy
zewnetrznej do 76 mm
(12,00 * 4) + 14,00 m 62,000
RAZEM 62,000
86 Zraszacz trawnikowy ze stali nierdzewnej 360st szt
d.1.11
Dostawa, |2 szt 2,000
transport,
montaz
RAZEM 2,000
87 Zraszacz trawnikowy ze stali nierdzewnej 180st szt
d.1.11
Dostawa, | 12 szt 12,000
transport,
montaz
RAZEM 12,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:E - INSTALACJE SANITARNE
	Dział:E1 - PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN
	Dział:Pawilony - woda
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 38,60 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 18,528


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 38,60
	RAZEM: 14,668


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 14,00
	RAZEM: 14,000


	Pozycja: Studzienka kontrolna wodomierzowa z włazem żeliwnym ozdobnym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 32 mm
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17
	Obmiar: 38,60 + 30,00 + 22,00 + 14,00 + 8,00
	RAZEM: 112,600


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 38,60 + 30,00 + 22,00 + 14,00 + 8,00
	RAZEM: 112,600


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000



	Dział:Przyłącze odpływów
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (2,40) * 0,6 * 1,40 * 5
	RAZEM: 10,080


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (2,50) * 0,6 * 0,20 * 5
	RAZEM: 1,500


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (2,5) * 0,6 * 0,20 * 5
	RAZEM: 1,500


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 2,50 * 5
	RAZEM: 12,500


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 1,50
	RAZEM: 1,500



	Dział:E2 - PRZYŁĄCZE WODY DO FONTANNY
	Dział:Przyłącze pomieszczenia technicznego
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 15,64 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 7,507


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17 (PN 10) 40x2.4
	Obmiar: 15,64
	RAZEM: 15,640


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 15,64
	RAZEM: 5,943


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 7,50
	RAZEM: 7,500


	Pozycja: Studzienka kontrolna wodomierzowa z włazem żeliwnym ozdobnym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 40 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 15,64
	RAZEM: 15,640


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Zasilanie fontanny
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 4,50 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 2,160


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 4,50
	RAZEM: 1,710


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 2,16
	RAZEM: 2,160


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17 (PN 10) 32x2.0
	Obmiar: 4,50
	RAZEM: 4,500


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 4,50
	RAZEM: 4,500



	Dział:E3 - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI FONTANNY
	Dział:Przyłącze pomieszczenia technicznego
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (15,50) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 26,040


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 15,50
	RAZEM: 15,500


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (15,50) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 3,720


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (15,50) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 3,720


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 4,00
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy - kanalizacja deszczowa
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:PRZYŁĄCZE ODPŁYWÓW
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (4,50 + 2,10) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 11,088


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 4,50 + 2,10
	RAZEM: 6,600


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (4,50 + 2,10) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 1,584


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (4,50 + 2,10) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 1,584


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 1,50
	RAZEM: 1,500



	Dział:E4 - PRZYŁĄCZE WODY DO POIDEŁKA
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 19,77 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 9,490


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 19,77
	RAZEM: 7,513


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 9,48
	RAZEM: 9,480


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17 (PN 10) 32x2.0
	Obmiar: 19,77
	RAZEM: 19,770


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 19,77
	RAZEM: 19,770


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:E5 -PRZYŁĄCZE KANALIZACJI POIDEŁKA
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 3,192


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 1,90
	RAZEM: 1,900


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 0,456


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 0,456


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 0,5
	RAZEM: 0,500



	Dział:E6 -PRZYŁĄCZE WODY DO OBIEKTÓW USŁUGOWYCH
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 19,77 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 9,490


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 19,77
	RAZEM: 7,513


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 9,48
	RAZEM: 9,480


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17 (PN 10) 32x2.0
	Obmiar: 19,77
	RAZEM: 19,770


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 19,77
	RAZEM: 19,770


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:E7 - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI OBIEKTÓW USŁUGOWYCH
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 3,192


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 1,90
	RAZEM: 1,900


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 0,456


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 0,456


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 0,5
	RAZEM: 0,500



	Dział:E8 - ODWODNIENIE LINIOWE
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 3,192


	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125
	Obmiar: 187,00 + 228,00
	RAZEM: 415,000


	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125 - demontaż istniejącego

Krotność = 0,1
	Obmiar: 187,00 + 228,00
	RAZEM: 415,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 24,60
	RAZEM: 24,600


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (187,00 + 228,00 + 24,60) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 105,504


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (187,00 + 228,00 + 24,60) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 105,504


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000



	Dział:ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZESPÓŁ NR 1
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 20,00 * 7,00 * 1,80
	RAZEM: 252,000


	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm i grubości ścianek do 16 mm
	Obmiar: 17,00 * 4
	RAZEM: 68,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: 17,00 * 1,20 * 0,20 * 4
	RAZEM: 16,320


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: 17,00 * 1,20 * 1,20 * 4
	RAZEM: 97,920


	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (15,24 + 31,31 + 7,14) * 1,40 * 0,60
	RAZEM: 45,100


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: (15,24 + 31,31 + 7,14)
	RAZEM: 53,690


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 0,5
	RAZEM: 0,500



	Dział:ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZESPÓŁ NR 2
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 29,00 * 3,00 * 1,80
	RAZEM: 156,600


	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm i grubości ścianek do 16 mm
	Obmiar: 29,00 * 2
	RAZEM: 58,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: 29,00 * 1,20 * 0,20 * 2
	RAZEM: 13,920


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: 29,00 * 1,20 * 1,20 * 2
	RAZEM: 83,520


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 13,00 * 3,00 * 1,80
	RAZEM: 70,200


	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm i grubości ścianek do 16 mm
	Obmiar: 13,00 * 2
	RAZEM: 26,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: 13,00 * 1,20 * 0,20 * 2
	RAZEM: 6,240


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: 13,00 * 1,20 * 1,20 * 2
	RAZEM: 37,440


	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (10,00 + 6,23 + 0,80 + 12,34 + 17,30 + 2,20 + 0,45 + 0,45 + 13,13) * 1,40 * 0,60
	RAZEM: 52,836


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 10,00 + 6,23 + 0,80 + 12,34 + 17,30 + 2,20 + 0,45 + 0,45 + 13,13
	RAZEM: 62,900



	Dział:ZRASZACZE TRAWNIKA
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 12,00 * 0,4 * 1,2 * 4
	RAZEM: 23,040


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 12,00 * 4
	RAZEM: 18,240


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE32 SDR 17 (PN 10)
	Obmiar: (12,00 * 4) + 14,00
	RAZEM: 62,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: (12,00 * 4) + 14,00
	RAZEM: 62,000


	Pozycja: Zraszacz trawnikowy ze stali nierdzewnej 360st
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Zraszacz trawnikowy ze stali nierdzewnej 180st
	Obmiar: 12
	RAZEM: 12,000






