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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112500-0 Usuwanie gleby
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie doméw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekéw
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45321000-3 Izolacja cieplna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane polegajace na przebudowie istniejgcych i budowie

nowych utwardzen w granicach dziatki inwestora, przebudowie
istniejgcych i budowie nowych przytgczy instalacji sanitarnych i instalaciji
elektrycznych wraz z montazem elementéw prefabrykowanych: poidetek i
latarni, budowie fontanny z podziemnym pomieszczeniem technicznym,
demontazu i budowie nowych pawilonéw ustugowych, montazu matej
architektury: tawek, koszy na $mieci, siedzisk itp. pn. ,Rewitalizacja
zabytkowego Rynku w Kaliszu”

ADRES INWESTYCJIl:  Dz. nr ewid.: 143, 142 obreb 025,

Gmina Kalisz, Powiat m. Kalisz, woj. wielkopolskie

INWESTOR: Miasto Kalisz
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WYKONAWCA:

62-800 Kalisz
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki 66/LuOKK/2014/GW

DATA OPRACOWANIA:  2017-12-17

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki



Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pozn. zm.)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytah ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano
min.3)

- planowany zakres robot

- uzgodnienia z inwestorem

Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem
budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidtowe
wykonywanie robét na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i
pozostali pracownicy. Osobg odpowiedzialng za nadzor robot odpowiedzialni sg wiasciwi
branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz Gtéwny projektant budynku w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robdt jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstepstwa mogg by¢é dokonane po otrzymaniu pisemnej
zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku
nie zwalnia to wykonawcy od wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlang, oraz
powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢é co do wykonywanych elementéw
powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie
istotnych pytan dotyczacych poszczegdlnych robét o wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do
projektanta. Wykonawca majagc swiadomosc istotnych odstepstw na placu budowy od
przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé¢ wszelkie prace do czasu
otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegotowe nalezy rozumieé poprzez:
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- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatdw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego
wykonania robo6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robot
budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez niewyszczegdlnione w niniejszym
opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢
stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po
wykonaniu robot, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowac
przyjetych warunkoéw realizacji robdt, oraz wnioskowaé o zwiekszenie ptatnosci na
podstawie robot niewyszczegodlnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki
budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczgcymi
wykonania poszczegodlnych robét w sposob prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z
zakresu przedmiotu zamoéwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach
budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatéw innych
niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt
budowlany i wykonawczy, specyfikacije wykonania i odbioru robét budowlanych, opis
budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych
wszystkie koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalaciji,
zakrycie wykopu uporzadkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub
przewodow ochronnych, wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodoéw,
wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich
niezbednych roboét lub dostarczenia materiatow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie
tych robét tj. wykonania niewyszczegoélnionych podmuréwek pod $ciany wewnetrzne,
zamurowan lub przejs¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i
specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do
kalkulacji zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadac¢
pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumiec, jako
dostarczenie materiatdw Iub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem
zamawiajgcemu certyfikatbw i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu
elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w
sposOb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacie wykonano w
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dparciu o dane techniczne zawarte w projekcié budowlanym. Wy-konai/vca przed
przystgpieniem do wykonania robot we wlasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera
wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz rcxcc  obot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, =zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki



do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczenhstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 A - BRANZA DROGOWA
2B-ZIELEN

3 C - KONSTRUKCJA

4 D - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5 E - INSTALACJE SANITARNE
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1
»Rewitalizacja zabytkowego Rynku w Kaliszu”

Roboty budowlane polegajgce na przebudowie istniejgcych i budowie nowych utwardzenh
w granicach dziatki inwestora, przebudowie istniejgcych i budowie nowych przytgczy instalacji sanitarnych i
instalacji elektrycznych wraz z montazem elementéw prefabrykowanych: poidetek i latarni, budowie fontanny z
podziemnym pomieszczeniem technicznym, demontazu i budowie nowych pawilonéw ustugowych, montazu
matej architektury: fawek, koszy na smieci, siedzisk itp. pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego Rynku w Kaliszu”.
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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH:

Inwentaryzacja:

101 — Mapa do celéw projektowych

Projekt budowlany:

Z00 — Zestawienie robét budowlanych objetych opracowaniem

Branza - Zagospodarowanie terenu:

Z01 - Projekt zagospodarowania terenu

Z01A - Projekt zagospodarowania terenu — fragment 1

Z01B - Projekt zagospodarowania terenu — fragment 2

Z01C - Projekt zagospodarowania terenu — wymiary

Z02 — Istniejace i projektowane spadki terenu — schemat
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B1 - Zieleniec/klomb — projekt szczegotowy

B1A — Zieleniec/klomb — detal kraweznika

C1 — Detal — tawka

C1A -Ptyta fundamentowa pod tawke

C2 - Detal — Kosz na $mieci

C2A - Ptyta fundamentowa pod kosz na $mieci

C3 - Detal — Stojak na rowery

C3A — Ptyta fundamentowa pod stojak na rowery

C4 — Detal — Tablica informacyjna

C5 — Detal — Krata ochronna pod drzewo - rzut

C5A — Detal — Krata ochronna pod drzewo — przekroj A-A

C5B — Rysunek zestawieniowy ramy wsporczej dla kraty ochronnej pod drzewo
C6 — Detal — Fontanna posadzkowa

C6A — Rysunek konstrukcyjny do pomieszczenia technicznego fontanny
C7 — Detal — Poidetko

C7A — Detal — Poidetko — detal mocowania

C8 — Detal — Stacja Hotspot z tadowarkg USB

C9 — Detal — Kiosk

C9A — Detal — Kiosk - elewacje

C9B - Detal — Kiosk — rysunki konstrukcyjne

C9C - Detal — Kiosk— rysunek zestawieniowy elementéw konstrukcyjnych
C9D - Detal — Kiosk — przekroj 5-5

C9E - Detal — Kiosk — schemat deskowania podfogi

C9F — Detal — Kiosk — zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j

C10 — Detal — Przeszklenie wykopu archeologicznego — przekroj

C10A - Detal — Przeszklenie wykopu archeologicznego — rysunek konstrukcyjny murku oporowego
C11 — Detal — Zabytkowa studnia — rzut

C11A - Detal — Zabytkowa studnia — przekroj

C11B - Detal — Zabytkowa studnia — rysunek warsztatowy kraty ostaniajgcej studnig
C11C — Detal — Zabytkowa studnia — rzut bez kraty

C11D — Detal — Zabytkowa studnia — detal siatki ze stali nierdzewnej
C12 — Detal — Mocowanie na choinke — rysunek warsztatowy

C12A - Stopa fundamentowa pod mocowanie do choinki

C12B - Detal — Mocowanie na choinke — schemat mocowania

C13 — Detal — Miejski regat z ksigzkami

C14 — Pomieszczenie techniczne

C14A — Pomieszczenie techniczne — rzut poziomy

C14B - Rysunek konstrukcyjny do pomieszczenia technicznego

C14C — Detal witazu

C16 — Detal — Mocowanie pod parasol — rysunek warsztatowy

C16A — Stopa fundamentowa pod mocowanie do masztu

C16B - Detal — Mocowanie pod parasol — schemat mocowania

C17 — Detal — Mocowanie pod maszt — rysunek warsztatowy

C17A - Stopa fundamentowa pod mocowanie do masztu

C17B - Detal — Mocowanie pod maszt— schemat mocowania

C19 — Detal — Makieta Srédmiescia — odlew z bragzu

C19A — Plyta fundamentowa pod makiete Srédmieécia

D1 — Detal — Lampa miejska

Branza — Drogowa
D01 — Schemat tworzenia przekrojow
DO1A — Przekréj A-A
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DO01B — Przekroj B-B

DO01C — Przekroj C-C

DO01D — Przekroj D-D

DO1E - Przekrdj E-E

DO1F — Przekréj F-F

D02 — Chodnik, ptyta rynku — przekroj 1-1

DO02A — Widok z gory do przekroju poprzecznego 1-1

D03 — Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej — przekroj 2-2 i widok z gory
D04 — Detal - koryt

TOM llI
Branza - Sieci oraz instalacje sanitarne:

Z03 - Projekt zagospodarowania dziatki — przytagcze do sieci wodociggowej 1:500
Z03A - Projekt zagospodarowania dziatki — przytacze do sieci wodociggowej 1:250
Z03B - Przytgcze wodociggowe obiektéw ustugowych — przekroj konstrukcji

Z03C - Przytacze wodociggowe fontanny i poidetka — przekroj konstrukcji

Z04 - Projekt zagospodarowania dziatki — przytacze do sieci kanalizacyjnej 1:500
Z04A - Projekt zagospodarowania dziatki — przytgcze do sieci kanalizacyjnej 1:250
Z04B - Przytgcze fontanny do sieci kanalizacji — przekroj konstrukgiji

Z05 — Rzut fontanny

Z05A — Rzut pomieszczenia technicznego fontanny

Z05B — Schemat technologii fontanny

TOM IV
Branza — Sieci oraz instalacje elektryczne:

Z06 - Projekt zagospodarowania dziatki — instalacje elektryczne 1:500
EO1 — Schemat szafy oswietleniowej
E02 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy pomieszczenia technicznego

EO03 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy obiektu ustugowego - kiosku
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: 1
1 A - BRANZA DROGOWA
1.1 A1 - NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH 50 x 50 cm - szary agatowy
1| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢| m2
d.1.1f 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych na podsypce piaskowej
5820,00 m2 5 820,000
RAZEM 5 820,000
2| KSNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 m2
d.1.1] 0801-03 | cm recznie
5820,00 m2 5 820,000
RAZEM 5 820,000
3| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi za pomoca spycharek m2
d.1.1] 0126-01
5820,00 m2 5 820,000
RAZEM 5 820,000
4/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0,5820 ha 0,582
RAZEM 0,582
5| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - warstwa
filtracyjna
5820,00 * 0,10 m3 582,000
RAZEM 582,000
6| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.1] 1101-07 | mieszanka piaskowo-cementowa - warstwa gorna
5820,00 * 0,15 m3 873,000
RAZEM 873,000
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa podbudowy o| m2
d.1.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0,8
5820,00 m2 5 820,000
RAZEM 5 820,000
8| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi m2
d.1.1] 0201-02 | prostopadle do osi drogi sposobem recznym
5820,00 m2 5 820,000
RAZEM 5 820,000
9 KNR 2-21 | Uktadanie nawierzchni z ptyt z kamienia naturalnego m2
d.1.1] 0501-04 | roznej wielkosci i kolorystyce
Analogia | 5820,00 m2 5 820,000
RAZEM 5 820,000
10 Impregnacja kamienia naturalnego - impregnat do m2
d.1.1 zastosowan zewnetrznych z pogtebiaczem koloru
Kalkulacja | 5820,00 m2 5 820,000
wiasna
RAZEM 5 820,000
11 KNR 19-01 | Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
5820,00 * 0,08 m3 465,600
RAZEM 465,600
12[ KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. m3
d.1.1f 0118-01 do 1 km, grunt kat. I-II
5820,00 * 0,15 m3 873,000
RAZEM 873,000
1.2 A2 - NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH 50 x 50 cm - szary ciemny
13] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1.2] 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych na podsypce piaskowej
235,00 m2 235,000
RAZEM 235,000
14f KSNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 m2
d.1.2] 0801-03 | cm recznie
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
235,00 m2 235,000
RAZEM 235,000
15[ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek m2
d.1.2] 0126-01
235,00 m2 235,000
RAZEM 235,000
16 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.2] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0,0200 ha 0,020
RAZEM 0,020
17| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.2] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - warstwa
filtracyjna
235,00 * 0,10 m3 23,500
RAZEM 23,500
18 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow na podtozu gruntowym - m3
d.1.2] 1101-07 | mieszanka piaskowo-cementowa - warstwa gorna
235,00 * 0,15 m3 35,250
RAZEM 35,250
191 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa podbudowy o m2
d.1.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0,8
235,00 m2 235,000
RAZEM 235,000
20 KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi m2
d.1.2| 0201-02 | prostopadle do osi drogi sposobem recznym
235,00 m2 235,000
RAZEM 235,000
21| KNR 2-21 | Uktadanie nawierzchni z ptyt z kamienia naturalnego m2
d.1.2| 0501-04 | roznej wielkosci i kolorystyce
Analogia | 235,00 m2 235,000
RAZEM 235,000
22 Impregnacja kamienia naturalnego - impregnat do m2
d.1.2 zastosowan zewnetrznych z pogtebiaczem koloru
Kalkulacja | 235,00 m2 235,000
wiasna
RAZEM 235,000
23| KNR 19-01 | Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
235,00 * 0,08 m3 18,800
RAZEM 18,800
24| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. m3
d.1.2[ 0118-01 do 1 km, grunt kat. I-1I
235,00 * 0,15 m3 35,250
RAZEM 35,250
1.3 A3 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ
25| KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.3] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0,005 ha 0,005
RAZEM 0,005
26| KNR 2-31 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na m2
d.1.3| 0501-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
spoing zywiczng
25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000
1.4 A4 - NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH KAMIENNYCH PRZY PIERZEJACH
27| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.4] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,002 ha 0,002
RAZEM 0,002
28| KNR 2-21 | Uktadanie nawierzchni z ptyt z kamienia naturalnego m2
d.1.4] 0501-04 | roznej wielkosci i kolorystyce
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Analogia 236,00 m2 236,000
RAZEM 236,000
1.5 A2 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ REWALORYZOWANEJ - ISTNIEJACEJ
29| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1.5| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
2125,00 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
30| KSNR6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 m2
d.1.5| 0801-03 | cm recznie
2125,00 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
311 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek m2
d.1.5 0126-01
2125,00 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
32| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.5] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,2000 ha 0,200
RAZEM 0,200
33| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.5| 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - warstwa
filtracyjna
2125,00 * 0,10 m3 212,500
RAZEM 212,500
34| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podiozu gruntowym - m3
d.1.5| 1101-07 | mieszanka piaskowo-cementowa - warstwa gorna
2125,00 * 0,15 m3 318,750
RAZEM 318,750
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa podbudowy o| m2
d.1.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0,8
2125,00 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
36| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.1.5[ 0201-02 prostopadle do osi drogi sposobem recznym
2125,00 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
37] KNR 2-31 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na m2
d.1.5| 0501-06 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem z
przygotowaniem materiatu ( sciecie i szlifowanie )
2125,00 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
38 Impregnacja kamienia naturalnego - impregnat do m2
d.1.5 zastosowan zewnetrznych z pogtebiaczem koloru
Kalkulacja | 2125,00 m2 2 125,000
wiasna
RAZEM 2 125,000
39| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1.5| 0402-03
analogia
(186,00 + 227,00 + 84,70 + 113,60 + 92,80 + 100,90) * 0,2 [ m3 161,000
RAZEM 161,000
40| KNKRB 6 [ Krawezniki kamienne na podsypce cem.-piaskowej m
d.1.5| 0403-05
(186,00 + 227,00 + 84,70 + 113,60 + 92,80 + 100,90) m 805,000
RAZEM 805,000
41| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w m
d.1.5] 0109-03 | swietle 200 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia
C250 - dostawa i montaz z przytgczeniem do istniejgcego
odprowadzenia z przebudowg kanatow
(186,00 + 227,00) m 413,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 413,000
42 Odptyw odwodnienia ze stali nierdzewnej szlifowane;j m
d.1.5 matowej - dostawa i montaz
Kalkulacja | (186,00 + 227,00) m 413,000
wiasna
RAZEM 413,000
43| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
2125,00 * 0,08 m3 170,000
RAZEM 170,000
44| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. m3
d.1.5 0118-01 do 1 km, grunt kat. I-I|
2125,00 * 0,15 m3 318,750
RAZEM 318,750
2 B - ZIELEN
21 B1 - ZIELEN NASADZENIA
45| KNR 2-21 [ TILIA CORDATA szt.
d.2.1| 0322-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.2 B2 - ZIELENIEC
46| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.2| 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placoéw postojowych
0,0200 ha 0,020
RAZEM 0,020
47| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.2.2[ 0126-01 spycharek
228,00 m2 228,000
RAZEM 228,000
48| KNR 2-21 | Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi m3
d.2.2| 0109-03 | urodzajnej oraz torfu
228,00 * 0,15 m3 34,200
RAZEM 34,200
49 KNR 2-02 | Nawoz ziemi urodzajnej m3
d.2.2| 1101-07
228,00 * 0,15 m3 34,200
RAZEM 34,200
50| KNR 2-23 | Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2
d.2.2| 0209-01 przykryciem nasion po wysiewie grabiami - Rekultywacja
nawierzchni polan odkrytych
228,00 m2 228,000
RAZEM 228,000
3 C - KONSTRUKCJA
3.1 C1 EL. MALEJ ARCH. - tAWKA
511 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3.1 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
2,1*35 m2 73,500
RAZEM 73,500
52| KNR 2-21 | Lawka z prefabrykatow - obudowa drewniana m
d.3.1] 0607-02 | siedzeniowa - Montaz
35 m 35,000
RAZEM 35,000
53] KNR 2-21 | Lawki z prefabrykatéw - Materiat z dostawa szt
d.3.1] 0607-02
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
54 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.3.1] 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm -
Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie
(0,3*0,3*0,1)*4*35 m3 1,260
RAZEM 1,260
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.1f 0202-01 do 0,6 m - Stupy mocujgce w gruncie
(0,3*0,3*0,4)*4*35 m3 5,040
RAZEM 5,040
56/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
21*35 m2 73,500
RAZEM 73,500
57| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.3.1] 1101-07 | mieszanka piaskowo-cementowa - warstwa gorna
2,1*35 m3 73,500
RAZEM 73,500
3.2 C2 EL. MALEJ ARCH. - KOSZ NA SMIECI
58 Koszt na Smieci - dostawa i montaz urzgdzenia zgodnie z | szt
d.3.2 zalgcznikiem graficznym
Kalkulacja | 22 szt 22,000
wiasna
RAZEM 22,000
59| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3

d.3.2 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm -
Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie

(0,3*0,3*0,1)* 22 m3 0,198

RAZEM 0,198

60 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.2| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Stupy
mocujgce w gruncie

(0,3*0,3*0,4) * 22 m3 0,792
RAZEM 0,792
3.3 C3 EL. MALEJ ARCH. - STOJAK NA ROWERY
61 Stojak na rowery - dostawa i montaz urzgdzenia zgodnie z | szt
d.3.3 zatgcznikiem graficznym
Kalkulacja | 4 szt 4,000
wiasna
RAZEM 4,000
62| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3

d.3.3] 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm -
Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie

(0,3*0,3*0,1)*2*4 m3 0,072

RAZEM 0,072

63| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.3| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Stupy
mocujgce w gruncie

(0,3*0,3*0,4)*2*4 m3 0,288
RAZEM 0,288
34 C4 EL. MALEJ ARCH. - TABLICA INFORMACYJNA - MALA
64 Tablica informacyjna mata - dostawa i montaz urzgdzenia | szt
d.3.4 zgodnie z zatgcznikiem graficznym
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
65| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3

d.3.4( 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm -
Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie

(0,3*0,3*0,1)*2 m3 0,018

RAZEM 0,018

66/ KNR 2-02 | Ltawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.4| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Stupy
mocujgce w gruncie

(0,3*0,3*04)*2 m3 0,072

RAZEM 0,072

3.5 C5 EL. MALEJ ARCH. - OSEONA NA DRZEWO
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67 Ostona na drzwo - dostawa i montaz urzadzenia zgodnie z | szt
d.3.5 zatgcznikiem graficznym
Kalkulacja | 22 szt 22,000
wilasna
RAZEM 22,000
3.6 C6 EL. MALEJ ARCH. - FONTANNA POSADZKOWA
3.6.1 Technologia
68 Dostawa i montaz technologii fontanny posadzkowej wraz | szt
d.3.6. z infrastrukturg techniczng i uruchomieniem zgodnie z
1 projektem
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
3.6.2 Budowa niecki fontanny
3.6.2. Wykopy
1
69| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.6.f 0122-01 réwninnym i nizinnym
2.1
31,40 * 3,90 * 1,00 m3 122,460
RAZEM 122,460
70 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.3.6.f] 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
2.1 0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
122,460 m3 122,460
RAZEM 122,460
3.6.2. Budowa niecki
2
711 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.3.6.] 0114-03 podioza
22| 0114-04
31,40 * 3,90 m2 122,460
RAZEM 122,460
72| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.3.6.[ 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
2.2
31,40 * 3,90 m3 122,460
RAZEM 122,460
73] KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.3.6.f 0202-01 pompy do betonu
2.2
((31,40 + 3,90 + 31,40 + 3,90) * 0,30 * 0,90) + (31,40 * m3 55,800
3,90 * 0,30)
RAZEM 55,800
74] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.6.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane d=12 mm wg zbiorczego
2.2 wykazu stali
1,11 t 1,110
RAZEM 1,110
75| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.6.] 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.2 pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja tawy
fundamentowej
Krotnos¢ = 2
(31,40 + 3,90 + 31,40 + 3,90) * 0,90 m2 63,540
RAZEM 63,540
76| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.3.6.] 0604-02 | lepiku na gorgco
2.2
(31,40 + 3,90 + 31,40 + 3,90) * 0,90 m2 63,540
RAZEM 63,540

-16 -

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki




1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
77 KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy m2
d.3.6.] 0616-01
2.2| analogia
31,40 * 3,90 m2 122,460
RAZEM 122,460
78] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.3.6. 1106-01 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
22| 1106-07
31,40 * 3,90 m2 122,460
RAZEM 122,460
79 System wspornikéw regulowanych pod mocowanie ptyt kpl.
d.3.6. chodnikowych
22
Kalkulacja | 1 kpl. 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
3.7 C7 EL. MALEJ ARCH. - POIDELKO
80 Poidetko - dostawa i montaz urzgdzenia zgodnie z szt
d.3.7 zatgcznikiem graficznym
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
81] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.3.7] 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm -
Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie
(0,3*0,3*0,1)* 1 m3 0,009
RAZEM 0,009
82| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.7] 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Stupy
mocujgce w gruncie
(0,3*0,3*0,4)* 1 m3 0,036
RAZEM 0,036
3.8 C8 STACJA HOTSPOT Z tADOWARKA USB
83 Uliczna stacja Hotspot z systemem zarzadzania- dostawa i| szt
d.3.8 montaz urzadzenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym
Kalkulacja | 3 szt 3,000
wiasna
RAZEM 3,000
84| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.3.8] 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm -
Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie
(0,3*0,3*0,1)*2 m3 0,018
RAZEM 0,018
85/ KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.8] 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Stupy
mocujgce w gruncie
(0,3*0,3*0,4)*2 m3 0,072
RAZEM 0,072
3.9 C9 KIOSK
3.9.1 Stan surowy
3.9.1. Drewno konstrukcyjne
1
86/ KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.3.9.] 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.1 (2,76*0,12%0,2)*8*2 Wykonanie konstrukcji nosnej
503*5 m3 25,150
RAZEM 25,150
87] KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.3.9.] 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.1 (2,76*0,12*0,2)*8*2 Wykonanie konstrukcji nosne;j -
dodatek za drewno ciete na wymiar
Krotnos¢ = 0,5
503*5 m3 25,150
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RAZEM| 25,150
3.9.1. Podtoga
2
88| KNR 2-02 | Deskowanie z tarcicy nasyconej m2
d.3.9.] 0410-01
1.2
10,70 * 5 m2 53,500
RAZEM 53,500
89| KNR-W 2-02| Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm - deski m2
d.3.9. 1121-02 | ozdobne
1.2
10,70 * 5 m2 53,500
RAZEM 53,500
3.9.1. Sciany zewnetrzne
3
90| KNR 2-02 | Otacenie potfaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie | m2
d.3.9. 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasyconej
1.3
((1,51*2,74*7)-(1,40*1,47))*5 m2 134,519
RAZEM 134,519
911 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej m2
d.3.9./ 0613-06 [ pionowe z ptyt uktadanych na sucho gr. 20cm - Izolacja
1.3 nad stropem
Krotnos¢ = 1,25
((1,51*2,74*7)-(1,40*1,47))*5 m2 134,519
RAZEM 134,519
92| KNR 2-02 | Deskowanie potaci z tarcicy nasyconej m2
d.3.9.] 0410-01
1.3
((1,51*2,74*7)-(1,40*1,47))*5 m2 134,519
RAZEM 134,519
93| KNR-W 2-02| Sciany z desek struganych grubosci 32 mm - deski m2
d.3.9./ 1121-02 | ozdobne zewnetrzne
1.3
((1,51*2,74*7)-(1,40*1,47))*5 m2 134,519
RAZEM 134,519
94| KNR-W 2-02| Sciany z desek struganych grubosci 32 mm - deski m2
d.3.9./ 1121-02 | ozdobne wewnetrzne
1.3
((1,51*2,74*7)-(1,40*1,47))*5 m2 134,519
RAZEM 134,519
3.9.1. Dach
4
95| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.3.9.| 0410-01
1.4
(9,40 + 6,60) * 5 m2 80,000
RAZEM 80,000
96/ KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie | m2
d.3.9. 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasycone;j
1.4
(9,40 + 6,60) * 5 m2 80,000
RAZEM 80,000
97] NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinieciu m2
d.3.9./ 202 0541-02 | ponad 25 cm
1.4
(9,40 + 6,60) * 5 m2 80,000
RAZEM 80,000
98] TZKNBK | Krycie dachu blachg miedziang w arkuszach o wym. do m2
d.3.9.] XXIll 0201- | 0.3 m2
1.4 01
(9,40 + 6,60) * 5 m2 80,000
RAZEM 80,000
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99| KNR-W 2-02| Podbitka z desek struganych grubosci 32 mm - deski m2
d.3.9.| 1121-02 [ ozdobne na suficie od strony wewnetrznej
1.4
(9,40 +6,60) *5 m2 80,000
RAZEM 80,000
3.9.2 Stan wykonczeniowy
3.9.2. Stolarka okienna i drzwiowa
1
100 KNR 2-02 | DZ1 - DRZWI ZEWNETRZNE PELNOSZKLANE NA m2
d.3.9.] 1019-06 + | OKUCIACH ZE STALI NIERDZEWNEJ
2.1 KNR2-02 | SZCZOTKOWANEJ
1015-01
Analogia | 1,00*2,15*1*5 m2 10,750
RAZEM 10,750
101| NNRNKB [ OKNO ZEWNETRZNE DWUKOMOROWE, m2
d.3.9.[ 202 1025-04 | NIEOTWIERALNE, NIEUCHYLE, RAMA ALUMINIOWA
2.1
1,40*1,47*7*5 m2 72,030
RAZEM 72,030
102 Ozdobna krata z drewna impregnowanego - dostawa i m2
d.3.9. montaz urzadzenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym
2.1
Kalkulacja | 1,40*1,47*5*5 m2 51,450
wiasna
RAZEM 51,450
3.9.2. Detale
2
103] NNRNKB | (z.VI) Montaz paséw nadrynnowych - okapow z blachy m
d.3.9.[ 202 0539-02 | powlekanej
2.2| analogia
(13,40 +7,80) * 5 m 106,000
RAZEM 106,000
104 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.9.[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
22
(13,40 +7,80)*1*5 m2 106,000
RAZEM 106,000
105| KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.3.9./ 0519-04 | ocynkowanej
22
(13,40 +7,80) * 5 m 106,000
RAZEM 106,000
106| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedzianej szt.
d.3.9.] 0519-08
22
2*5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
107] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte z kolankiem o sr. 10 cm z blachy m
d.3.9.] 0510-02 | ocynkowanej
22
3,00%2*5 m 30,000
RAZEM 30,000
108] KNR 2-02 | Podwojne deskowanie potaci dachowych z tarcicy m2
d.3.9.] 0410-01 nasyconej - Wykonanie ozdobnej nadbitki zewnetrznej
22
Analogia (13,40 +7,80) * 0,60 * 5 m2 63,600
RAZEM 63,600
3.9.2. Wykonczenie powierzchni
3
109] KNNR-W 3 | Boazeria - dwukrotne lakierowanie m2
d.3.9.] 0703-05
2.3
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Analogia | (10,60 + 10,60 + 10,60 + 10,60 + 26,20 + 26,20 + 26,20) * | m2 605,000
5
RAZEM 605,000
110] TZKNBK VII | Impregnacja desek lub ptyt przez dwukrotne opryskiwanie | m2
d.3.9. -303 preparatami oleistymi bez przerw
2.3
(10,60 + 10,60 + 10,60 + 10,60 + 26,20 + 26,20 + 26,20) * | m2 605,000
5
RAZEM 605,000
3.10 C10 PRZESZKLENIE WYKOPU ARCHEOLOGICZNEGO
3.10. Wykopy
1
111l KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.10( 0122-01 réwninnym i nizinnym
N
6,00 * 3,50 * 2,40 * 1,25 m3 63,000
RAZEM 63,000
112 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.10[ 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
.1 0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
6,00 * 3,50 * 2,40 * 1,25 m3 63,000
RAZEM 63,000
3.10. Budowa pomieszczenia
2
113] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.3.10] 0114-03 | podtoza
2| 0114-04
7,70 * 5,50 m2 42,350
RAZEM 42,350
114 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad m3
d.3.10] 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
2
1,19*0,1 * (6,00 + 6,00 + 3,50 + 3,50) m3 2,261
RAZEM 2,261
115 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.3.10] 0202-01 pompy do betonu
2
0,73 * (6,00 + 6,00 + 3,50 + 3,50) m3 13,870
RAZEM 13,870
116] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.10[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane d=12 mm wg zbiorczego
2 wykazu stali
0,622 t 0,622
RAZEM 0,622
117] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3.10[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu
2 stali
0,180 t 0,180
RAZEM 0,180
118 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.10] 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja tawy
fundamentowej
Krotnos¢ = 2
(6,00 + 6,00 + 3,50 + 3,50) * 3,00 m2 57,000
RAZEM 57,000
119 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.3.10[ 0604-02 | lepiku na gorgco
2
(6,00 + 6,00 + 3,50 + 3,50) * 3,00 m2 57,000
RAZEM 57,000
3.10. Obsypka
3
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120 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3.10f 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
3
0,94 * 19,00 m3 17,860
RAZEM 17,860
121 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.3.10] 1101-07 | thuczen
3
0,21 * 19,00 m3 3,990
RAZEM 3,990
3.10. Dodatkowe
4
122 Ptyty szklane na konstrukcji zintegrowanej zgodnie z szt
d.3.10 opisem materialowym - dostawa i montaz
4
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
123 Wykonczenie brzegow mocowania ptyt szklanych szt
d.3.10 zywicami do zastosowan zewnetrznych - dostawa i montaz
4
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
3.1 C11 ZABYTKOWA STUDNIA ODKRYTA PODCZAS BADAN ARCHEOLOGICZNYCH
3.11. Naprawa cembrowiny
1
124| TZKNBK IV -| Mury $cian z kamienia tamanego miekkiego na zaprawie m3
d.3.11 55 cementowo-wap.ponad 2 m2
N
0,50 *12*2,37 m3 14,220
RAZEM 14,220
125 TZKNBK IV -| Mury Scian z kamienia tamanego miekkiego na zaprawie m3
d.3.11 55 cementowo-wap.ponad 2 m2 - dodatek za wykonczenie
N cembrowiny powyzej poziomu terenu
0,50*12*0,45 m3 2,700
RAZEM 2,700
126 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.3.11 0314-07 | do 1/2 cegly - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
N
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
3.11. Montaz okratowania
2
127 Montaz okratowania kutego - dostawa i montaz urzgdzenia| szt
d.3.11 zgodnie z zalgcznikiem graficznym
2
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
128 Ozdobna siatka mocowana od strony wewnetrznej - m2
d.3.11 dostawa i montaz urzgdzenia zgodnie z zatgcznikiem
2 graficznym
Kalkulacja | 7,50 m2 7,500
wiasna
RAZEM 7,500
3.12 C12 MOCOWANIE NA CHOINKE
3.12. Wykopy
1
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129 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.12 0122-01 réwninnym i nizinnym
A
2,50*2,50*1,80*1,1 m3 12,375
RAZEM 12,375
130 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3.12[ 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
11 0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
250*2,50*1,80*1,1 m3 12,375
RAZEM 12,375
3.12. Budowa pomieszczenia
2
131 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.3.12] 0114-03 | podtoza
2[ 0114-04
2,50 * 2,50 m2 6,250
RAZEM 6,250
132 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.3.12( 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
2
2,50*2,50*0,1 m3 0,625
RAZEM 0,625
133] KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.3.12] 0202-01 pompy do betonu
2
2,50*2,50*1,80 m3 11,250
RAZEM 11,250
134 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.12[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane d=12 mm wg zbiorczego
2 wykazu stali
0,123 t 0,123
RAZEM 0,123
135 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.12[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu
2 stali
0,0995 t 0,100
RAZEM 0,100
136] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3.12[ 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja tawy
fundamentowej
Krotnos¢ = 2
250%1,80*4 m2 18,000
RAZEM 18,000
137] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.3.12[ 0604-02 | lepiku na gorgco
2
250%2,50*2 m2 12,500
RAZEM 12,500
3.12. Obsypka
3
138] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3.12[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
3
0,44 * 10,00 m3 4,400
RAZEM 4,400
139 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.3.12] 1101-07 | tuczen
3
0,10 * 10,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
3.12. Dodatkowe
4
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140 Pierscien stalowy - dostawa i montaz szt
d.3.12
4
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
141 Wykonczenie brzegow mocowania pierscienia - dostawa i | szt
d.3.12 montaz
4
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
3.13 C13 MIEJSKI REGAL Z KSIAZKAMI
142 Mebel miejski - regat z ksigzkami - dostawa i montaz szt
d.3.13
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
143| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad m3
d.3.13( 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm -
Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie
(0,3*0,3*0,1)* 4 m3 0,036
RAZEM 0,036
144 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.13] 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Stupy
mocujace w gruncie
(0,3*0,3*0,4)* 4 m3 0,144
RAZEM 0,144
3.14 C14 BUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
3.14. Wykopy
1
145 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.14| 0122-01 réwninnym i nizinnym
A
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
146] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3.14[ 0206-05 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
.1 0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 15 km
50,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
3.14. Budowa pomieszczenia
2
147 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.3.14[ 0114-03 | podtoza
2| 0114-04
18,40 * 2 m2 36,800
RAZEM 36,800
148 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad m3
d.3.14 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
2
18,40 m3 18,400
RAZEM 18,400
149 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.3.14| 0202-01 pompy do betonu
2
(4,10 * 4,50 * 0,35) + (4,10 * 4,50 * 0,35) + (4,10 * 2,20 * m3 24,267
0,30) + (4,10 * 2,20 * 0,30) + (4,50 * 2,20 * 0,30) + (4,50 *
2,20 * 0,30)
RAZEM 24,267
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150 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.14| 0290-02 budowli - prety zebrowane d=12 mm wg zbiorczego
2 wykazu stali
3,109 t 3,109
RAZEM 3,109
1511 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.14| 0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja tawy
fundamentowe;j
Krotnos¢ = 2
(4,51 +4,10+4,51+4,10)*2,42*2 m2 83,345
RAZEM 83,345
152 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.3.14| 0604-02 | lepiku na gorgco
2
(4,51 +4,10+4,51 +4,10) * 2,42 * 2 m2 83,345
RAZEM 83,345
153] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.3.14[ 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 -gr. 10cm
(4,51+4,10+4,51 +4,10) * 2,42 m2 41,672
RAZEM 41,672
154 KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy m2
d.3.14| 0616-01
.2| analogia
18,40 * 2 m2 36,800
RAZEM 36,800
155 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.3.14[ 1106-01 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowag
2| 1106-07
18,40 * 2 m2 36,800
RAZEM 36,800
3.14. Posadzka wewngtrzna
3
156 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.3.14| 0604-04 | na lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa
3
18,40 m2 18,400
RAZEM 18,400
157] KNR 2-02 | Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na m2
d.3.14| 0609-03 | wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm
3
18,40 m2 18,400
RAZEM 18,400
158 KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa m2
d.3.14| 0616-01
.3| analogia
18,40 m2 18,400
RAZEM 18,400
159 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.3.14| 1106-01 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowa
3 1106-07
18,40 m2 18,400
RAZEM 18,400
3.14. Obsypka
4
160 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3.14 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
4
1,58 * 17 m3 26,860
RAZEM 26,860
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161 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.3.14] 1101-07 | thuczen
4
0,22 %17 m3 3,740
RAZEM 3,740
3.14. Dodatkowe
5
162 Whpust uliczny zeliwny, ozdobny - dostawa i montaz szt
d.3.14
.5
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
163 Drabina wewnetrzna stalowa - dostawa i montaz szt
d.3.14
.5
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
3.15 C15 ISTNIEJACA POMPA RECZNA
164 Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejagcego | szt
d.3.15 elementu
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
3.16 C16 WPUST POD PARASOL
3.16. Wykopy
1
165 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.16( 0122-01 réwninnym i nizinnym
N
0,40*0,40*1,00*1,1*18 m3 3,168
RAZEM 3,168
166 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3.16| 0206-05 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
11 0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0,40*0,40*1,00*1,1*18 m3 3,168
RAZEM 3,168
3.16. Budowa pomieszczenia
2
167 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.3.16( 0114-03 | podioza
2[  0114-04
0,40*0,40*18 m2 2,880
RAZEM 2,880
168 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.3.16( 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
2
0,40*0,40*0,1*18 m3 0,288
RAZEM 0,288
169 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.3.16( 0202-01 pompy do betonu
2
0,40*0,40*0,90 * 18 m3 2,592
RAZEM 2,592
170 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.16] 0290-02 | budowli - prety zebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu
2 stali
0,00911 *18 t 0,164
RAZEM 0,164
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1711 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.16| 0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja tawy
fundamentowe;j
Krotnos¢ = 2
250%1,80*4*18 m2 324,000
RAZEM 324,000
172 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.3.16] 0604-02 | lepiku na gorgco
2
250%250%2*18 m2 225,000
RAZEM 225,000
3.16. Obsypka
3
173] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3.16 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
3
0,14 10,00 * 18 m3 25,200
RAZEM 25,200
174 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.3.16 1101-07 | thuczen
3
0,05*10,00 * 18 m3 9,000
RAZEM 9,000
3.16. Dodatkowe
4
175 Pierscien stalowy - dostawa i montaz szt
d.3.16
4
Dostawa, | 1*18 szt 18,000
transport,
montaz
RAZEM 18,000
176 Rura PCV - dostawa i montaz szt
d.3.16
4
Dostawa, | 1*18 szt 18,000
transport,
montaz
RAZEM 18,000
177 Wykonczenie brzegéw mocowania pierscienia - dostawa i | szt
d.3.16 montaz
4
Dostawa, | 1*18 szt 18,000
transport,
montaz
RAZEM 18,000
3.17 C17 WPUST POD MASZT NA FLAGE
3.17. Wykopy
1
178/ KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.17[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
N
0,40*0,40*1,00*1,1*8 m3 1,408
RAZEM 1,408
179 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.17] 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
[ 0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0,40*0,40*1,00*1,1*8 m3 1,408
RAZEM 1,408
3.17. Budowa pomieszczenia
2
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180 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.3.17] 0114-03 | podtoza
2[ 0114-04
0,40*0,40*8 m2 1,280
RAZEM 1,280
181 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad m3
d.3.17] 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
2
0,40*0,40*0,1*8 m3 0,128
RAZEM 0,128
182 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.3.17] 0202-01 pompy do betonu
2
0,40*0,40%0,90*8 m3 1,152
RAZEM 1,162
183| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3.17[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu
2 stali
0,00911* 8 t 0,073
RAZEM 0,073
184 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.17] 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja tawy
fundamentowe;j
Krotnos¢ = 2
250*1,80*4*8 m2 144,000
RAZEM 144,000
185 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.3.17 0604-02 | lepiku na gorgco
2
250*250*2*8 m2 100,000
RAZEM 100,000
3.17. Obsypka
3
186/ KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na poditozu m3
d.3.17] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
3
0,14*10,00 * 8 m3 11,200
RAZEM 11,200
187 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.3.17[ 1101-07 | thuczen
3
0,05*10,00 * 8 m3 4,000
RAZEM 4,000
3.17. Dodatkowe
4
188 Pierscien stalowy - dostawa i montaz szt
d.3.17
4
Dostawa, | 1*8 szt 8,000
transport,
montaz
RAZEM 8,000
189 Rura PCV - dostawa i montaz szt
d.3.17
4
Dostawa, | 1*8 szt 8,000
transport,
montaz
RAZEM 8,000
190 Wykonczenie brzegdow mocowania pierscienia - dostawa i | szt
d.3.17 montaz
4
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Dostawa, | 1*8 szt 8,000
transport,
montaz
RAZEM 8,000
3.18 C18 WPUST POD MASZT NA PROJEKTOR
3.18. Wykopy
1
1911 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.18( 0122-01 réwninnym i nizinnym
N
0,40*0,40*1,00%1,1*8 m3 1,408
RAZEM 1,408
192 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.18[ 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
1| 0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ 15 km
0,40*0,40*1,00%1,1*8 m3 1,408
RAZEM 1,408
3.18. Budowa pomieszczenia
2
193] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zaggszczenie m2
d.3.18] 0114-03 | podtoza
2| 0114-04
0,40*0,40*8 m2 1,280
RAZEM 1,280
194| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.3.18( 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
2
0,40*0,40*0,1*8 m3 0,128
RAZEM 0,128
195 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.3.18] 0202-01 pompy do betonu
2
0,40*0,40*0,90 * 8 m3 1,152
RAZEM 1,152
196/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3.18] 0290-02 | budowli - prety zebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu
2 stali
0,00911* 8 t 0,073
RAZEM 0,073
197 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3.18] 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja tawy
fundamentowej
Krotnos¢ = 2
250%1,80*4*8 m2 144,000
RAZEM 144,000
198 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.3.18] 0604-02 | lepiku na gorgco
2
250%250*2*8 m2 100,000
RAZEM 100,000
3.18. Obsypka
3
199 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3.18[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
3
0,14 *10,00 * 8 m3 11,200
RAZEM 11,200
200] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.3.18( 1101-07 | thuczen
3
0,05*10,00 * 8 m3 4,000
RAZEM 4,000
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3.18. Dodatkowe
4
201 Pierscien stalowy - dostawa i montaz szt
d.3.18
4
Dostawa, | 1*8 szt 8,000
transport,
montaz
RAZEM 8,000
202 Rura PCV - dostawa i montaz szt
d.3.18
4
Dostawa, | 1*8 szt 8,000
transport,
montaz
RAZEM 8,000
203 Wykonczenie brzegdow mocowania pierscienia - dostawa i | szt
d.3.18 montaz
4
Dostawa, | 1*8 szt 8,000
transport,
montaz
RAZEM 8,000
3.19 C19 EL. MALEJ ARCH. - MAKIETA SRODMIESCIA
3.19. Dostawa i montaz rzezby
1
204 Rzezba z brazu - dostawa i montaz urzadzenia zgodnie z | szt
d.3.19 zatgcznikiem graficznym
1
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
205/ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.3.19( 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm -
N Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie
(1,3*0,8*0,1) * 1 m3 0,104
RAZEM 0,104
206 KNR 2-02 | Ltawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.19( 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Stupy
A mocujgce w gruncie
(1,00*0,6 *0,5) * 1 m3 0,300
RAZEM 0,300
3.19. Cokot
2
207 Podstawa z granitu- dostawa i montaz urzgdzenia zgodnie | szt
d.3.19 z zatgcznikiem graficznym
2
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
208 Dwukrotna impregnacja ochronna kamienia szt
d.3.19
2
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
3.20 C20 PANEL DWUSTRONNY DO WYSWIETLANIA SCEN SWIETLNYCH
209 Mebel miejski - Panel LED RGB wyposazony w CAM wraz | szt
d.3.20 z oprogramowaniem. Wymiary instalacji 200x200x60cm.
Panel przystosowany do pracy zewnetrznej. - dostawa i
montaz
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
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RAZEM 1,000
210 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.3.20( 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm -
Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie
(0,3*0,3*0,1)* 4 m3 0,036
RAZEM 0,036
211l KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.20 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Stupy
mocujgce w gruncie
(0,3*0,3*0,4)* 4 m3 0,144
RAZEM 0,144
4 D - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
41 D1 - LAMPA MIEJSKA
212 Demontaz istniejgcych latarni szt
d.4.1
Dostawa, | 30 szt 30,000
transport,
montaz
RAZEM 30,000
213| E-0510 3700| Montaz reczny przytgczy przewodami izolowanymi typu przyt
d.4.1 -02 AsXSn lub podobnymi 4 x 25 mm2 .
16 przyt 16,000
RAZEM 16,000
214| TZKNBK XXI| Latarnia uliczna - dostawa i montaz stup, oprawy z szt.
d.4.1] 2008-01 osprzetem i z uziemieniem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
4.2 D2 - NASWIETLACZ DRZEW
215 Naswietlacz drzew - dostawa i montaz szt
d4.2
Dostawa, |44 szt 44,000
transport,
montaz
RAZEM 44,000
43 D3 - NASWIETLACZ ELEWACYJNY PIERZEI RYNKU
216 Naswietlacz elewacyjny pierzei rynku - dostawa i montaz | szt
d.4.3
Dostawa, | 138 szt 138,000
transport,
montaz
RAZEM 138,000
4.4 D4 - NASWIETLACZ ELEWACJI KIOSKU
217 Naswietlacz elewacyjny kiosku - dostawa i montaz szt
d.4.4
Dostawa, | 40 szt 40,000
transport,
montaz
RAZEM 40,000
4.5 D5 - OSWIETLENIE PRZEBUDOWA
451 Budowa sieci
218 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.4.5.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
1 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - przytgcze -
wykop z zasypaniem
480,00 0,4 * 1,0 m3 192,000
RAZEM 192,000
219 KNR-W 2-25| Reczne uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m| m
d.4.5| 0618-01 na - rozprowadzenie WLZ
1
4800,00 * 1,30 m 6 240,000
RAZEM 6 240,000
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220 KNR-W 2-25| Reczne uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m| m
d.4.5| 0618-01 na - oswietlenie pierzejowe
1
4800,00 * 1,30 m 6 240,000
RAZEM 6 240,000
221 KNR-W 2-25| Reczne uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m| m
d.4.5| 0618-01 na - uklady sterujgce
1
1800,00 * 1,30 m 2 340,000
RAZEM 2 340,000
222 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.4.5. 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
1
480,00 * 0,40 * 0,15 m3 28,800
RAZEM 28,800
223 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.4.5.| 0114-03 | podioza
1| 0114-04
480,00 * 0,4 m2 192,000
RAZEM 192,000
452 Budowa podziemnego pomieszczenia sterowania
452, Wykopy
1
224 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.4.5 0122-01 réwninnym i nizinnym
2.1
2,00*2,50*2,40 * 1,25 m3 15,000
RAZEM 15,000
225 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.4.5.[ 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
2.1 0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
2,00*2,50*2,40 * 1,25 m3 15,000
RAZEM 15,000
45.2. Budowa pomieszczenia - szafa
2
226 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d4.5| 0114-03 podioza
2.2| 0114-04
2,70 * 2,50 m2 6,750
RAZEM 6,750
227] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.4.5 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
2.2
1,19*0,1* (2,00 + 2,00 + 2,50 + 2,50) m3 1,071
RAZEM 1,071
228 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.4.5.| 0202-01 pompy do betonu
2.2
0,73 * (2,00 + 2,00 + 2,50 + 2,50) m3 6,570
RAZEM 6,570
229 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4.5. 0290-02 | budowli- prety zebrowane d=12 mm wg zbiorczego
2.2 wykazu stali
0,222 t 0,222
RAZEM 0,222
230 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4.5.[ 0290-02 | budowli- prety zebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu
2.2 stali
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
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231 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4.5. 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.2 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja tawy
fundamentowe;j
Krotnos¢ = 2
(2,00 +2,00 + 2,50 + 2,50) * 3,00 m2 27,000
RAZEM 27,000
232] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.4.5.| 0604-02 lepiku na gorgco
2.2
(2,00 + 2,00 + 2,50 + 2,50) * 3,00 m2 27,000
RAZEM 27,000
45.2. Obsypka
3
233 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.4.5. 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
2.3
0,94 * 9,00 m3 8,460
RAZEM 8,460
234 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.4.5 1101-07 | thuczen
2.3
0,21 * 9,00 m3 1,890
RAZEM 1,890
45.2. Dodatkowe
4
235 Zabudowa systemowa - dostawa i montaz szt
d.4.5.
24
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
452 Sterowanie
5
236 Elementy sterujace: szt
d.4.5. DataEnablery, , VIDEO system Manager, Light System
2.5 Manager, Active Site, DMX/DALI, konfiguracja,
programowanie uruchomienie system
- dostawa i montaz zgodnie z zatgcznikami graficznymi
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
4.6 D6 - PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE PAWILONU HANDLOWEGO
4.6.1 Budowa przytacza
237 Technologia oswietlenia fontanny - dostawa i montaz z szt
d.4.6. uziemieniem
1
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
238 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.4.6.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
1 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ - wykop z
zasypaniem
40,00*0,4*1,0*5 m3 80,000
RAZEM 80,000
239| KNR-W 2-25| Reczne uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m| m
d.4.6.[ 0618-01 na - przylacze
1
40,00 *1,30* 5 m 260,000
RAZEM 260,000
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240 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.4.6./ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
1
140,00 * 0,40 *0,15*5 m3 42,000
RAZEM 42,000
241 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d4.6.] 0114-03 podtoza
1| 0114-04
140,00*0,4*5 m2 280,000
RAZEM 280,000
242| E-0510 3700| Montaz reczny przytgczy przewodami izolowanymi typu przyt
d.4.6. -02 AsXSn lub podobnymi 4 x 25 mm2 .
1
5 przyt 5,000
RAZEM 5,000
46.2 Przekucie do punktu zasilania
243] KNR 7-08 | Przekucie otworoéw przez Sciany i stropy z cegly - Montaz |dm3
d.4.6.] 0904-01 kabla w $cianie
2
0,4*0,4*1,20 dm3 0,192
RAZEM 0,192
46.3 Instalacja elektryczna
244 KNR-W Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -rozdzielnice | szt
d.4.6.| 508W-0404- | wewnatrzlokalowe dla zabezpieczen i licznikow energii
3 01
1*5 szt 5,000
RAZEM 5,000
245 KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. szt
d.4.6.| 508W-0407- | Zabezpieczenie roznicopragdowe
3 0401
Analogia 2*5 szt 10,000
RAZEM 10,000
246 KNR-W Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu w obudowie szt
d.4.6.| 508W-0408- | ochronnej
3 01
Analogia 1*5 szt 5,000
RAZEM 5,000
247 KNR-W Montaz elementow rozdzielnic (modutowych). Szyna szt
d.4.6.| 508W-0408- [ nosna
3 01
1*5 szt 5,000
RAZEM 5,000
248 KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania. prob
d.4.6.| 403W-1209- | Pierwsza proba dziatania wytgcznika r6znicowoprgdowego| a
3 01
2*5 prob 10,000
a
RAZEM 10,000
249 KNR-W Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego [pomi
d.4.6.[ 403W-1202- | niskiego napiecia. Obwdd o jednej fazie ar
3 01
2*5 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
250 KNR-W Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.4.6.| 508W-0210- | uktadane p.t. w gotowym bruzdach na podtozu r6znym od
3 01 betonu - Obwody uktadane w rurach ochronnych
30,00 * 5 m 150,000
RAZEM 150,000
251 KNR-W Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szt
d.4.6.[ 508W-0302- | bakelitowych o $rednicy do 80 mm, czterech wylotach i
3 03 przekroju przewodu do 2,5 mm2, mocowane na zaprawe
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4*5 szt 20,000
RAZEM 20,000
252 Oprawy oswietleniowe Hermetyczna z czujnikiem ruchu szt
d.4.6. 60W IP65
3
1*5 szt 5,000
RAZEM 5,000
253 oprawa LED 18W IP20 typu plafon pft, szt
d.4.6.
3
4*5 szt 20,000
RAZEM 20,000
254  KNR-W gniazdo 230V szczelne IP 44 szt
d.4.6.| 508W-0309-
3 04
Analogia [4*5 szt 20,000
RAZEM 20,000
255 KNR-W tacznik oswietlenia dwubiegunowy IP 44 szt
d.4.6.| 508W-0307-
3 03
2*5 szt 10,000
RAZEM 10,000
4.7 D7 - OSWIETLENIE FONTANNY
256 Technologia oswietlenia fontanny - dostawa i montaz z szt
d.4.7 uziemieniem
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wilasna
RAZEM 1,000
4.8 D8 - OSWIETLENIE STUDNI
257 Technologia oswietlenia studni - dostawa i montaz z szt
d.4.8 uziemieniem
Kalkulacja | 3 szt 3,000
wiasna
RAZEM 3,000
4.9 D9 - OSWIETLENIE PRZESZKLENIA
258 Technologia oswietlenia wykopu archeologicznego - szt
d.4.9 dostawa i montaz z uziemieniem
Kalkulacja | 2 szt 2,000
wiasna
RAZEM 2,000
410 D10 - PLAC Z PUNKTAMI SWIETLNYMI W NAWIERZCHNI
259 Technologia placu swietlnego - dostawa i montaz z szt
d.4.10 uziemieniem
Kalkulacja | 1 szt 1,000
wiasna
RAZEM 1,000
260 Stup oswietleniowy rurowy o wysokosci 9m i Srednicy szt
d.4.10 koncowej fi76mm z zainstalowanymi oprawami LED
projektorowymi z uktadami do wyswietlenia tresci GOBO
(typA, TypB), filtrow barwnych oraz przestonami.
Oprawy wykonane z odlewu aluminium. IP>66, Moc
oprawy 50W, Tb=4000K, Trwato$¢ min 50.000h.
- dostawa i montaz z uziemieniem
Kalkulacja | 8 szt 8,000
wiasna
RAZEM 8,000
5 E - INSTALACJE SANITARNE
5.1 E1- PRZEBUDOWA PRZYLACZA WOD-KAN
5.1.1 Pawilony - woda
261 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.1.] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
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38,60*0,4*1,2 m3 18,528
RAZEM 18,628
262| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.1.[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
1
0,38 * 38,60 m3 14,668
RAZEM 14,668
263 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.1.[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
1
14,00 m3 14,000
RAZEM 14,000
264| KNR 13-14 | Studzienka kontrolna wodomierzowa z wtazem zeliwnym | szt.
d.5.1.] 0302-04 | ozdobnym
1
Analogia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
264.1] KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 32 mm szt.
d.5.1] 0118-03
1| Kalkulacja
kosztéw
Analogia |5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
265 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.5.1.] 0103-04
1
Analogia | 38,60 + 30,00 + 22,00 + 14,00 + 8,00 m 112,600
RAZEM 112,600
266| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5.1| 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o srednicy
1 zewnetrznej do 76 mm
38,60 + 30,00 + 22,00 + 14,00 + 8,00 m 112,600
RAZEM 112,600
267 Whpust uliczny stalowy szt
d.5.1.
1
Dostawa, |6 szt 6,000
transport,
montaz
RAZEM 6,000
5.1.2 Przylacze odptywow
268 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.1.] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
2 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(2,40)*0,6*1,40*5 m3 10,080
RAZEM 10,080
269 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.5.1| 1101-07 [ zwir gruby - warstwa dolna
2
(2,50)*0,6 *0,20*5 m3 1,500
RAZEM 1,500
270 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.1.[ 1101-07 gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
2
(2,5 *0,6*0,20*5 m3 1,500
RAZEM 1,500
271 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5.1.| 0408-02 |z zestawem przylgczeniowym
2
250*5 m 12,500
RAZEM 12,500
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272] KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.1.[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
2
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
5.2 E2 - PRZYLACZE WODY DO FONTANNY
5.2.1 Przylgcze pomieszczenia technicznego
273] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.2.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
1 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
15,64 *0,4* 1,2 m3 7,507
RAZEM 7,507
274 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.5.2] 0103-04 | (PN 10)40x2.4
1
Analogia 15,64 m 15,640
RAZEM 15,640
275] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.2| 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
1
0,38 * 15,64 m3 5,943
RAZEM 5,943
276/ KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.2] 0122-01 réwninnym i nizinnym
1
7,50 m3 7,500
RAZEM 7,500
277 KNR 13-14 | Studzienka kontrolna wodomierzowa z wtazem zeliwnym | szt.
d.5.2.[ 0302-04 | ozdobnym
1
Analogia | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277.1] KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 40 mm szt.
d.5.2] 0118-03
1] Kalkulacja
kosztéw
Analogia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
278| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5.2 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1 zewnetrznej do 76 mm
15,64 m 15,640
RAZEM 15,640
279 Whpust uliczny stalowy szt
d.5.2.
1
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
5.2.2 Zasilanie fontanny
280 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.2.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
2 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
450*0,4*1,2 m3 2,160
RAZEM 2,160
281 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.2[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
2
0,38 * 4,50 m3 1,710
RAZEM 1,710
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282 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.2( 0122-01 réwninnym i nizinnym
2
2,16 m3 2,160
RAZEM 2,160
283| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.5.2] 0103-04 | (PN 10)32x2.0
2
Analogia | 4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
284| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5.2( 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
2 zewnetrznej do 76 mm
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
53 E3 - PRZYLACZE KANALIZACJI FONTANNY
5.3.1 Przylgcze pomieszczenia technicznego
285 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.3.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
1 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(15,50)* 0,6 *1,40* 2 m3 26,040
RAZEM 26,040
286| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5.3.| 0408-02 |z zestawem przylgczeniowym
1
15,50 m 15,500
RAZEM 15,500
287] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.5.3. 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
1
(15,50) 0,6 * 0,20 * 2 m3 3,720
RAZEM 3,720
288 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.3.| 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
1
(15,50) 0,6 * 0,20 * 2 m3 3,720
RAZEM 3,720
289 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.3.| 0122-01 réwninnym i nizinnym
1
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
290 Whpust uliczny stalowy - kanalizacja deszczowa szt
d.5.3.
1
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
5.3.2 PRZYLACZE ODPLYWOW
2911 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.3.| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
2 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(4,50+2,10)*0,6 * 1,40 * 2 m3 11,088
RAZEM 11,088
292 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.5.3.[ 0408-02 | zzestawem przylgczeniowym
2
4,50 + 2,10 m 6,600
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RAZEM 6,600
293 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.5.3. 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
2
(4,50+2,10)* 0,6 * 0,20 * 2 m3 1,584
RAZEM 1,584
294| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.3./ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
2
(4,50+2,10)*0,6 * 0,20 * 2 m3 1,584
RAZEM 1,584
295 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.3.[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
2
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
54 E4 - PRZYLACZE WODY DO POIDELKA
296/ KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.4| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
19,77*0,4*1,2 m3 9,490
RAZEM 9,490
297 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.4| 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
0,38 * 19,77 m3 7,513
RAZEM 7,513
298] KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.4| 0122-01 réwninnym i nizinnym
9,48 m3 9,480
RAZEM 9,480
299 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.5.4| 0103-04 | (PN 10)32x2.0
Analogia 19,77 m 19,770
RAZEM 19,770
300| KNR 215U- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5.4| 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
zewnetrznej do 76 mm
19,77 m 19,770
RAZEM 19,770
301 Whpust uliczny stalowy szt
d.5.4
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
5.5 E5 -PRZYELACZE KANALIZACJI POIDELKA
302] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.5| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(1,90)*0,6 * 1,40 * 2 m3 3,192
RAZEM 3,192
303| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5.5| 0408-02 | zzestawem przytgczeniowym
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
304 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow na podtozu gruntowym - m3
d.5.5| 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
(1,90) *0,6 * 0,20 * 2 m3 0,456
RAZEM 0,456
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305 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.5] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
(1,90)*0,6 * 0,20 * 2 m3 0,456
RAZEM 0,456
306 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.5| 0122-01 réwninnym i nizinnym
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
5.6 E6 -PRZYLACZE WODY DO OBIEKTOW UStUGOWYCH
307] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.6| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
19,77*0,4*1,2 m3 9,490
RAZEM 9,490
308 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.5.6] 1101-07 [ gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
0,38 * 19,77 m3 7,513
RAZEM 7,513
309 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.6] 0122-01 réwninnym i nizinnym
9,48 m3 9,480
RAZEM 9,480
310] KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych PE100 SDR 17 m
d.5.6] 0103-04 | (PN 10)32x2.0
Analogia 19,77 m 19,770
RAZEM 19,770
311| KNR 215U- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5.6] 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
zewngtrznej do 76 mm
19,77 m 19,770
RAZEM 19,770
312 Wopust uliczny stalowy szt
d.5.6)
Dostawa, | 1 szt 1,000
transport,
montaz
RAZEM 1,000
5.7 E7 - PRZYLACZE KANALIZACJI OBIEKTOW USLUGOWYCH
313] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.7| 0317-0201 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(1,90)*0,6 * 1,40 * 2 m3 3,192
RAZEM 3,192
314| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5.7| 0408-02 | zzestawem przytgczeniowym
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
315 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.5.7| 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
(1,90)*0,6 * 0,20 * 2 m3 0,456
RAZEM 0,456
316 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.5.7) 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
(1,90)*0,6 * 0,20 * 2 m3 0,456
RAZEM 0,456
317 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.7) 0122-01 réwninnym i nizinnym
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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5.8 E8 - ODWODNIENIE LINIOWE
318 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.8| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(1,90)*0,6 * 1,40 * 2 m3 3,192
RAZEM 3,192
319] KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.5.8] 0101-02 | sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do
100 mm; klasa obcigzenia B125
187,00 + 228,00 m 415,000
RAZEM 415,000
320 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.5.8] 0101-02 | sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci do
100 mm; klasa obcigzenia B125 - demontaz istniejgcego
Krotnos¢ = 0,1
187,00 + 228,00 m 415,000
RAZEM 415,000
321| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5.8] 0408-02 | zzestawem przytgczeniowym
24,60 m 24,600
RAZEM 24,600
322 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podfozu gruntowym - m3
d.5.8 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
(187,00 + 228,00 + 24,60) * 0,6 * 0,20 * 2 m3 105,504
RAZEM 105,504
323 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.5.8] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
(187,00 + 228,00 + 24,60) * 0,6 * 0,20 * 2 m3 105,504
RAZEM 105,504
324 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.8] 0122-01 réwninnym i nizinnym
100,00 m3 100,000
RAZEM 100,000
5.9 ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZESPOL NR 1
325 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.5.9 0206-05 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
20,00 * 7,00 * 1,80 m3 252,000
RAZEM 252,000
326] KNNR 4 Rurociagi z rur stalowych o $r.1000 mm i grubosci scianek | m
d.5.9] 2103-05 | do 16 mm
17,00 * 4 m 68,000
RAZEM 68,000
327 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.5.9] 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
17,00 * 1,20 * 0,20 * 4 m3 16,320
RAZEM 16,320
328 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.9] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
17,00*1,20* 1,20 * 4 m3 97,920
RAZEM 97,920
329] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.9| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(15,24 + 31,31 + 7,14) * 1,40 * 0,60 m3 45,100
RAZEM 45,100
330| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5.9] 0408-02 | zzestawem przytgczeniowym
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(15,24 + 31,31 + 7,14) m 53,690
RAZEM 53,690
331 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.9] 0122-01 réwninnym i nizinnym
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
5.10 ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZESPOL NR 2
332| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.5.10[ 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
29,00 * 3,00 * 1,80 m3 156,600
RAZEM 156,600
333 KNNR4 Rurociagi z rur stalowych o $r.1000 mm i grubosci scianek | m
d.5.10] 2103-05 | do 16 mm
29,00 * 2 m 58,000
RAZEM 58,000
334 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.5.10| 1101-07 zwir gruby - warstwa dolna
29,00*1,20*0,20* 2 m3 13,920
RAZEM 13,920
335 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.5.10[ 1101-07 [ gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
29,00*1,20*1,20*2 m3 83,520
RAZEM 83,520
336] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.5.10[ 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
13,00 * 3,00 * 1,80 m3 70,200
RAZEM 70,200
337] KNNR 4 Rurociagi z rur stalowych o $r.1000 mm i grubosci $cianek | m
d.5.10] 2103-05 | do 16 mm
13,00 * 2 m 26,000
RAZEM 26,000
338 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.5.10] 1101-07 | zwir gruby - warstwa dolna
13,00 * 1,20 * 0,20 * 2 m3 6,240
RAZEM 6,240
339] KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.10[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
13,00 * 1,20 * 1,20 * 2 m3 37,440
RAZEM 37,440
340] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.10] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WLZ woda -
Wykop z zasypaniem
(10,00 + 6,23 +0,80 + 12,34 + 17,30 + 2,20 + 0,45 + 0,45 | m3 52,836
+13,13) * 1,40 * 0,60
RAZEM 52,836
341| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5.10[ 0408-02 | z zestawem przylgczeniowym
10,00 + 6,23 +0,80 + 12,34 + 17,30 + 2,20 + 0,45+ 0,45 +| m 62,900
13,13
RAZEM 62,900
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:A - BRANŻA DROGOWA
	Dział:A1 - NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50 x 50 cm - szary agatowy
	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej
	Obmiar: 5820,00
	RAZEM: 5 820,000


	Pozycja: Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie
	Obmiar: 5820,00
	RAZEM: 5 820,000


	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi  za pomocą spycharek
	Obmiar: 5820,00
	RAZEM: 5 820,000


	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar: 0,5820
	RAZEM: 0,582


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - warstwa filtracyjna
	Obmiar: 5820,00 * 0,10
	RAZEM: 582,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo-cementowa - warstwa górna
	Obmiar: 5820,00 * 0,15
	RAZEM: 873,000


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Krotność = 0,8
	Obmiar: 5820,00
	RAZEM: 5 820,000


	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym
	Obmiar: 5820,00
	RAZEM: 5 820,000


	Pozycja: Układanie nawierzchni z płyt z kamienia naturalnego różnej wielkości i kolorystyce
	Obmiar: 5820,00
	RAZEM: 5 820,000


	Pozycja: Impregnacja kamienia naturalnego - impregnat do zastosowań zewnętrznych z pogłębiaczem koloru
	Obmiar: 5820,00
	RAZEM: 5 820,000


	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	Obmiar: 5820,00 * 0,08
	RAZEM: 465,600


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II
	Obmiar: 5820,00 * 0,15
	RAZEM: 873,000



	Dział:A2 - NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50 x 50 cm - szary ciemny
	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej
	Obmiar: 235,00
	RAZEM: 235,000


	Pozycja: Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie
	Obmiar: 235,00
	RAZEM: 235,000


	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi  za pomocą spycharek
	Obmiar: 235,00
	RAZEM: 235,000


	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar: 0,0200
	RAZEM: 0,020


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - warstwa filtracyjna
	Obmiar: 235,00 * 0,10
	RAZEM: 23,500


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo-cementowa - warstwa górna
	Obmiar: 235,00 * 0,15
	RAZEM: 35,250


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Krotność = 0,8
	Obmiar: 235,00
	RAZEM: 235,000


	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym
	Obmiar: 235,00
	RAZEM: 235,000


	Pozycja: Układanie nawierzchni z płyt z kamienia naturalnego różnej wielkości i kolorystyce
	Obmiar: 235,00
	RAZEM: 235,000


	Pozycja: Impregnacja kamienia naturalnego - impregnat do zastosowań zewnętrznych z pogłębiaczem koloru
	Obmiar: 235,00
	RAZEM: 235,000


	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	Obmiar: 235,00 * 0,08
	RAZEM: 18,800


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II
	Obmiar: 235,00 * 0,15
	RAZEM: 35,250



	Dział:A3 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar: 0,005
	RAZEM: 0,005


	Pozycja: Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin spoiną żywiczną
	Obmiar: 25,00
	RAZEM: 25,000



	Dział:A4 - NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH KAMIENNYCH PRZY PIERZEJACH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar: 0,002
	RAZEM: 0,002


	Pozycja: Układanie nawierzchni z płyt z kamienia naturalnego różnej wielkości i kolorystyce
	Obmiar: 236,00
	RAZEM: 236,000



	Dział:A2 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ REWALORYZOWANEJ - ISTNIEJĄCEJ
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: 2125,00
	RAZEM: 2 125,000


	Pozycja: Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie
	Obmiar: 2125,00
	RAZEM: 2 125,000


	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi  za pomocą spycharek
	Obmiar: 2125,00
	RAZEM: 2 125,000


	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar: 0,2000
	RAZEM: 0,200


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - warstwa filtracyjna
	Obmiar: 2125,00 * 0,10
	RAZEM: 212,500


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo-cementowa - warstwa górna
	Obmiar: 2125,00 * 0,15
	RAZEM: 318,750


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Krotność = 0,8
	Obmiar: 2125,00
	RAZEM: 2 125,000


	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym
	Obmiar: 2125,00
	RAZEM: 2 125,000


	Pozycja: Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z przygotowaniem materiału ( scięcie i szlifowanie )
	Obmiar: 2125,00
	RAZEM: 2 125,000


	Pozycja: Impregnacja kamienia naturalnego - impregnat do zastosowań zewnętrznych z pogłębiaczem koloru
	Obmiar: 2125,00
	RAZEM: 2 125,000


	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa zwykła
	Obmiar: (186,00 + 227,00 + 84,70 + 113,60 + 92,80 + 100,90) * 0,2
	RAZEM: 161,000


	Pozycja: Krawężniki kamienne na podsypce cem.-piaskowej
	Obmiar: (186,00 + 227,00 + 84,70 + 113,60 + 92,80 + 100,90)
	RAZEM: 805,000


	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu  o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia C250 - dostawa i montaż z przyłączeniem do istniejącego odprowadzenia z przebudową kanałów
	Obmiar: (186,00 + 227,00)
	RAZEM: 413,000


	Pozycja: Odpływ odwodnienia ze stali nierdzewnej szlifowanej matowej - dostawa i montaż
	Obmiar: (186,00 + 227,00)
	RAZEM: 413,000


	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	Obmiar: 2125,00 * 0,08
	RAZEM: 170,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II
	Obmiar: 2125,00 * 0,15
	RAZEM: 318,750



	Dział:B - ZIELEŃ
	Dział:B1 - ZIELEŃ NASADZENIA
	Pozycja: TILIA CORDATA
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000



	Dział:B2 - ZIELENIEC
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar: 0,0200
	RAZEM: 0,020


	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek
	Obmiar: 228,00
	RAZEM: 228,000


	Pozycja: Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu
	Obmiar: 228,00 * 0,15
	RAZEM: 34,200


	Pozycja: Nawóz ziemi urodzajnej
	Obmiar: 228,00 * 0,15
	RAZEM: 34,200


	Pozycja: Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami - Rekultywacja nawierzchni polan odkrytych
	Obmiar: 228,00
	RAZEM: 228,000



	Dział:C - KONSTRUKCJA
	Dział:C1 EL. MAŁEJ ARCH. - ŁAWKA
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: 2,1 * 35
	RAZEM: 73,500


	Pozycja: Ławka z prefabrykatów  - obudowa drewniana siedzeniowa - Montaż
	Obmiar: 35
	RAZEM: 35,000


	Pozycja: Ławki z prefabrykatów  - Materiał z dostawą
	Obmiar: 35
	RAZEM: 35,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm - Podbudowa słupów mocujących w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,1) * 4 * 35
	RAZEM: 1,260


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - Słupy mocujące w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,4) * 4 * 35
	RAZEM: 5,040


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: 2,1 * 35
	RAZEM: 73,500


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo-cementowa - warstwa górna
	Obmiar: 2,1 * 35
	RAZEM: 73,500



	Dział:C2 EL. MAŁEJ ARCH. - KOSZ NA ŚMIECI
	Pozycja: Koszt na śmieci - dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 22
	RAZEM: 22,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm - Podbudowa słupów mocujących w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,1) * 22
	RAZEM: 0,198


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy mocujące w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,4) * 22
	RAZEM: 0,792



	Dział:C3  EL. MAŁEJ ARCH. - STOJAK NA ROWERY
	Pozycja: Stojak na rowery - dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm - Podbudowa słupów mocujących w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,1) * 2 * 4
	RAZEM: 0,072


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy mocujące w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,4) * 2 * 4
	RAZEM: 0,288



	Dział:C4 EL. MAŁEJ ARCH. - TABLICA INFORMACYJNA - MAŁA
	Pozycja: Tablica informacyjna mała - dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm - Podbudowa słupów mocujących w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,1) * 2
	RAZEM: 0,018


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy mocujące w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,4) * 2
	RAZEM: 0,072



	Dział:C5 EL. MAŁEJ ARCH. - OSŁONA NA DRZEWO
	Pozycja: Osłona na drzwo - dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 22
	RAZEM: 22,000



	Dział:C6 EL. MAŁEJ ARCH. - FONTANNA POSADZKOWA
	Dział:Technologia
	Pozycja: Dostawa i montaż technologii fontanny posadzkowej wraz z infrastrukturą techniczną i uruchomieniem zgodnie z projektem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Budowa niecki fontanny
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 31,40 * 3,90 * 1,00
	RAZEM: 122,460


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 122,460
	RAZEM: 122,460



	Dział:Budowa niecki
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 31,40 * 3,90
	RAZEM: 122,460


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 31,40 * 3,90
	Obmiar: 
	RAZEM: 122,460


	Pozycja: Ściany żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: ((31,40 + 3,90 + 31,40 + 3,90) * 0,30 * 0,90) + (31,40 * 3,90 * 0,30)
	RAZEM: 55,800


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=12 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 1,11
	RAZEM: 1,110


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej

Krotność = 2
	Obmiar: (31,40 + 3,90 + 31,40 + 3,90) * 0,90
	RAZEM: 63,540


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
	Obmiar: (31,40 + 3,90 + 31,40 + 3,90) * 0,90
	RAZEM: 63,540


	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy
	Obmiar: 31,40 * 3,90
	RAZEM: 122,460


	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar: 31,40 * 3,90
	RAZEM: 122,460


	Pozycja: System wsporników regulowanych pod mocowanie płyt chodnikowych
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:C7 EL. MAŁEJ ARCH. - POIDEŁKO
	Pozycja: Poidełko - dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm - Podbudowa słupów mocujących w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,1) * 1
	RAZEM: 0,009


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy mocujące w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,4) * 1
	RAZEM: 0,036



	Dział:C8 STACJA HOTSPOT Z ŁADOWARKĄ USB
	Pozycja: Uliczna stacja Hotspot z systemem zarządzania- dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm - Podbudowa słupów mocujących w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,1) * 2
	RAZEM: 0,018


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy mocujące w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,4) * 2
	RAZEM: 0,072



	Dział:C9 KIOSK
	Dział:Stan surowy
	Dział:Drewno konstrukcyjne
	Pozycja: Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (2,76*0,12*0,2)*8*2 Wykonanie konstrukcji nośnej
	Obmiar: 5,03 * 5
	RAZEM: 25,150


	Pozycja: Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (2,76*0,12*0,2)*8*2 Wykonanie konstrukcji nośnej - dodatek za drewno cięte na wymiar

Krotność = 0,5
	Obmiar: 5,03 * 5
	RAZEM: 25,150



	Dział:Podłoga
	Pozycja: Deskowanie z tarcicy nasyconej
	Obmiar: 10,70 * 5
	RAZEM: 53,500


	Pozycja: Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - deski ozdobne
	Obmiar: 10,70 * 5
	RAZEM: 53,500



	Dział:Sciany zewnętrzne
	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: ((1,51 * 2,74 * 7) - (1,40 * 1,47)) * 5
	RAZEM: 134,519


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 20cm - Izolacja nad stropem

Krotność = 1,25
	Obmiar: ((1,51 * 2,74 * 7) - (1,40 * 1,47)) * 5
	Obmiar: 
	RAZEM: 134,519


	Pozycja: Deskowanie połaci z tarcicy nasyconej
	Obmiar: ((1,51 * 2,74 * 7) - (1,40 * 1,47)) * 5
	RAZEM: 134,519


	Pozycja: Sciany z desek struganych grubości 32 mm - deski ozdobne zewnętrzne
	Obmiar: ((1,51 * 2,74 * 7) - (1,40 * 1,47)) * 5
	RAZEM: 134,519


	Pozycja: Sciany z desek struganych grubości 32 mm - deski ozdobne wewnętrzne
	Obmiar: ((1,51 * 2,74 * 7) - (1,40 * 1,47)) * 5
	RAZEM: 134,519



	Dział:Dach
	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar: (9,40 + 6,60) * 5
	RAZEM: 80,000


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: (9,40 + 6,60) * 5
	RAZEM: 80,000


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: (9,40 + 6,60) * 5
	RAZEM: 80,000


	Pozycja: Krycie dachu blachą miedzianą w arkuszach o wym. do 0.3 m2
	Obmiar: (9,40 + 6,60) * 5
	RAZEM: 80,000


	Pozycja: Podbitka z desek struganych grubości 32 mm - deski ozdobne na suficie od strony wewnętrznej
	Obmiar: (9,40 + 6,60) * 5
	RAZEM: 80,000



	Dział:Stan wykończeniowy
	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: DZ1 - DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNOSZKLANE NA OKUCIACH ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
	Obmiar: 1,00 * 2,15 * 1 * 5
	RAZEM: 10,750


	Pozycja: OKNO ZEWNĘTRZNE DWUKOMOROWE, NIEOTWIERALNE, NIEUCHYLE, RAMA ALUMINIOWA
	Obmiar: 1,40 * 1,47 * 7 * 5
	RAZEM: 72,030


	Pozycja: Ozdobna krata z drewna impregnowanego - dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 1,40 * 1,47 * 5 * 5
	RAZEM: 51,450



	Dział:Detale
	Pozycja: (z.VI) Montaż pasów nadrynnowych - okapów z blachy powlekanej
	Obmiar: (13,40 + 7,80) * 5
	RAZEM: 106,000


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: (13,40 + 7,80) * 1 * 5
	RAZEM: 106,000


	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: (13,40 + 7,80) * 5
	RAZEM: 106,000


	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedzianej
	Obmiar: 2 * 5
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe z kolankiem o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: 3,00 * 2 * 5
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Podwójne deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -  Wykonanie ozdobnej nadbitki zewnętrznej
	Obmiar: (13,40 + 7,80) * 0,60 * 5
	RAZEM: 63,600



	Dział:Wykończenie powierzchni
	Pozycja: Boazeria - dwukrotne lakierowanie
	Obmiar: (10,60 + 10,60 + 10,60 + 10,60 + 26,20 + 26,20 + 26,20) * 5
	RAZEM: 605,000


	Pozycja: Impregnacja desek lub płyt przez dwukrotne opryskiwanie preparatami oleistymi bez przerw
	Obmiar: (10,60 + 10,60 + 10,60 + 10,60 + 26,20 + 26,20 + 26,20) * 5
	RAZEM: 605,000



	Dział:C10 PRZESZKLENIE WYKOPU ARCHEOLOGICZNEGO
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 6,00 * 3,50 * 2,40 * 1,25
	RAZEM: 63,000


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 6,00 * 3,50 * 2,40 * 1,25
	RAZEM: 63,000



	Dział:Budowa pomieszczenia
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 7,70 * 5,50
	RAZEM: 42,350


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 1,19 * 0,1 * (6,00 + 6,00 + 3,50 + 3,50)
	Obmiar: 
	RAZEM: 2,261


	Pozycja: Ściany żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: 0,73 * (6,00 + 6,00 + 3,50 + 3,50)
	RAZEM: 13,870


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=12 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,622
	RAZEM: 0,622


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,180
	RAZEM: 0,180


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej

Krotność = 2
	Obmiar: (6,00 + 6,00 + 3,50 + 3,50) * 3,00
	RAZEM: 57,000


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
	Obmiar: (6,00 + 6,00 + 3,50 + 3,50) * 3,00
	RAZEM: 57,000



	Dział:Obsypka
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,94 * 19,00
	RAZEM: 17,860


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 0,21 * 19,00
	RAZEM: 3,990



	Dział:Dodatkowe
	Pozycja: Płyty szklane na konstrukcji zintegrowanej zgodnie z opisem materiałowym - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wykończenie brzegów mocowania płyt szklanych żywicami do zastosowań zewnętrznych - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:C11 ZABYTKOWA STUDNIA ODKRYTA PODCZAS BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
	Dział:Naprawa cembrowiny
	Pozycja: Mury ścian z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cementowo-wap.ponad 2 m2
	Obmiar: 0,50 * 12 * 2,37
	RAZEM: 14,220


	Pozycja: Mury ścian z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cementowo-wap.ponad 2 m2 - dodatek za wykończenie cembrowiny powyżej poziomu terenu
	Obmiar: 0,50 * 12 * 0,45
	RAZEM: 2,700


	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
	Obmiar: 50
	RAZEM: 50,000



	Dział:Montaż okratowania
	Pozycja: Montaż okratowania kutego - dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Ozdobna siatka mocowana od strony wewnętrznej - dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 7,50
	RAZEM: 7,500



	Dział:C12 MOCOWANIE NA CHOINKĘ
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 2,50 * 2,50 * 1,80 * 1,1
	RAZEM: 12,375


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 2,50 * 2,50 * 1,80 * 1,1
	RAZEM: 12,375



	Dział:Budowa pomieszczenia
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 2,50 * 2,50
	RAZEM: 6,250


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 2,50 * 2,50 * 0,1
	Obmiar: 
	RAZEM: 0,625


	Pozycja: Ściany żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: 2,50 * 2,50 * 1,80
	RAZEM: 11,250


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=12 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,123
	RAZEM: 0,123


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,0995
	RAZEM: 0,100


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej

Krotność = 2
	Obmiar: 2,50 * 1,80 * 4
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
	Obmiar: 2,50 * 2,50 * 2
	RAZEM: 12,500



	Dział:Obsypka
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,44 * 10,00
	RAZEM: 4,400


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 0,10 * 10,00
	RAZEM: 1,000



	Dział:Dodatkowe
	Pozycja: Pierscien stalowy - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wykończenie brzegów mocowania pierscienia - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:C13 MIEJSKI REGAŁ Z KSIĄŻKAMI
	Pozycja: Mebel miejski - regał z książkami - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm - Podbudowa słupów mocujących w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,1) * 4
	RAZEM: 0,036


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy mocujące w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,4) * 4
	RAZEM: 0,144



	Dział:C14 BUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 50
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 50,00
	RAZEM: 50,000



	Dział:Budowa pomieszczenia
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 18,40 * 2
	RAZEM: 36,800


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 18,40
	Obmiar: 
	RAZEM: 18,400


	Pozycja: Ściany żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: (4,10 * 4,50 * 0,35) + (4,10 * 4,50 * 0,35) + (4,10 * 2,20 * 0,30) + (4,10 * 2,20 * 0,30) + (4,50 * 2,20 * 0,30) + (4,50 * 2,20 * 0,30)
	RAZEM: 24,267


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=12 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 3,109
	RAZEM: 3,109


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej

Krotność = 2
	Obmiar: (4,51 + 4,10 + 4,51 + 4,10) * 2,42 * 2
	RAZEM: 83,345


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
	Obmiar: (4,51 + 4,10 + 4,51 + 4,10) * 2,42 * 2
	RAZEM: 83,345


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm
	Obmiar: (4,51 + 4,10 + 4,51 + 4,10) * 2,42
	RAZEM: 41,672


	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy
	Obmiar: 18,40 * 2
	RAZEM: 36,800


	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar: 18,40 * 2
	RAZEM: 36,800



	Dział:Posadzka wewnętrzna
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
	Obmiar: 18,40
	RAZEM: 18,400


	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm
	Obmiar: 18,40
	RAZEM: 18,400


	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa
	Obmiar: 18,40
	RAZEM: 18,400


	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar: 18,40
	RAZEM: 18,400



	Dział:Obsypka
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 1,58 * 17
	RAZEM: 26,860


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 0,22 * 17
	RAZEM: 3,740



	Dział:Dodatkowe
	Pozycja: Wpust uliczny żeliwny, ozdobny - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Drabina wewnętrzna stalowa - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:C15 ISTNIEJĄCA POMPA RĘCZNA
	Pozycja: Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejącego elementu
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:C16 WPUST POD PARASOL
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 1,00 * 1,1 * 18
	RAZEM: 3,168


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 1,00 * 1,1 * 18
	RAZEM: 3,168



	Dział:Budowa pomieszczenia
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 18
	RAZEM: 2,880


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 0,1 * 18
	Obmiar: 
	RAZEM: 0,288


	Pozycja: Ściany żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 0,90 * 18
	RAZEM: 2,592


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,00911 * 18
	RAZEM: 0,164


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej

Krotność = 2
	Obmiar: 2,50 * 1,80 * 4 * 18
	RAZEM: 324,000


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
	Obmiar: 2,50 * 2,50 * 2 * 18
	RAZEM: 225,000



	Dział:Obsypka
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,14 * 10,00 * 18
	RAZEM: 25,200


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 0,05 * 10,00 * 18
	RAZEM: 9,000



	Dział:Dodatkowe
	Pozycja: Pierscien stalowy - dostawa i montaż
	Obmiar: 1 * 18
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Rura PCV - dostawa i montaż
	Obmiar: 1 * 18
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Wykończenie brzegów mocowania pierscienia - dostawa i montaż
	Obmiar: 1 * 18
	RAZEM: 18,000



	Dział:C17 WPUST  POD MASZT NA FLAGĘ
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 1,00 * 1,1 * 8
	RAZEM: 1,408


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 1,00 * 1,1 * 8
	RAZEM: 1,408



	Dział:Budowa pomieszczenia
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 8
	RAZEM: 1,280


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 0,1 * 8
	Obmiar: 
	RAZEM: 0,128


	Pozycja: Ściany żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 0,90 * 8
	RAZEM: 1,152


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,00911 * 8
	RAZEM: 0,073


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej

Krotność = 2
	Obmiar: 2,50 * 1,80 * 4 * 8
	RAZEM: 144,000


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
	Obmiar: 2,50 * 2,50 * 2 * 8
	RAZEM: 100,000



	Dział:Obsypka
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,14 * 10,00 * 8
	RAZEM: 11,200


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 0,05 * 10,00 * 8
	RAZEM: 4,000



	Dział:Dodatkowe
	Pozycja: Pierscien stalowy - dostawa i montaż
	Obmiar: 1 * 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Rura PCV - dostawa i montaż
	Obmiar: 1 * 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Wykończenie brzegów mocowania pierscienia - dostawa i montaż
	Obmiar: 1 * 8
	RAZEM: 8,000



	Dział:C18 WPUST  POD MASZT NA PROJEKTOR
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 1,00 * 1,1 * 8
	RAZEM: 1,408


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 1,00 * 1,1 * 8
	RAZEM: 1,408



	Dział:Budowa pomieszczenia
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 8
	RAZEM: 1,280


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 0,1 * 8
	Obmiar: 
	RAZEM: 0,128


	Pozycja: Ściany żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: 0,40 * 0,40 * 0,90 * 8
	RAZEM: 1,152


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,00911 * 8
	RAZEM: 0,073


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej

Krotność = 2
	Obmiar: 2,50 * 1,80 * 4 * 8
	RAZEM: 144,000


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
	Obmiar: 2,50 * 2,50 * 2 * 8
	RAZEM: 100,000



	Dział:Obsypka
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,14 * 10,00 * 8
	RAZEM: 11,200


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 0,05 * 10,00 * 8
	RAZEM: 4,000



	Dział:Dodatkowe
	Pozycja: Pierscien stalowy - dostawa i montaż
	Obmiar: 1 * 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Rura PCV - dostawa i montaż
	Obmiar: 1 * 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Wykończenie brzegów mocowania pierscienia - dostawa i montaż
	Obmiar: 1 * 8
	RAZEM: 8,000



	Dział:C19 EL. MAŁEJ ARCH. - MAKIETA ŚRÓDMIEŚCIA
	Dział:Dostawa i montaż rzeźby 
	Pozycja: Rzeźba z brązu - dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm - Podbudowa słupów mocujących w gruncie
	Obmiar: (1,3 * 0,8 * 0,1) * 1
	RAZEM: 0,104


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy mocujące w gruncie
	Obmiar: (1,00 * 0,6 * 0,5) * 1
	RAZEM: 0,300



	Dział:Cokół
	Pozycja: Podstawa z granitu- dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Dwukrotna impregnacja ochronna kamienia
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:C20 PANEL DWUSTRONNY DO WYSWIETLANIA SCEN SWIETLNYCH
	Pozycja: Mebel miejski - Panel LED RGB wyposażony w CAM wraz z oprogramowaniem. Wymiary instalacji 200x200x60cm. Panel przystosowany do pracy zewnętrznej.  - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm - Podbudowa słupów mocujących w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,1) * 4
	RAZEM: 0,036


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy mocujące w gruncie
	Obmiar: (0,3 * 0,3 * 0,4) * 4
	RAZEM: 0,144



	Dział:D - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Dział:D1 - LAMPA MIEJSKA
	Pozycja: Demontaż istniejących latarni
	Obmiar: 30
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Montaż ręczny przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi 4 x 25 mm2
	Obmiar: 16
	RAZEM: 16,000


	Pozycja: Latarnia uliczna  - dostawa i montaż słup, oprawy z osprzętem i z uziemieniem
	Obmiar: 16
	RAZEM: 16,000



	Dział:D2 - NAŚWIETLACZ DRZEW
	Pozycja: Naświetlacz drzew - dostawa i montaż
	Obmiar: 44
	RAZEM: 44,000



	Dział:D3 - NAŚWIETLACZ ELEWACYJNY PIERZEI RYNKU
	Pozycja: Naswietlacz elewacyjny pierzei rynku - dostawa i montaż
	Obmiar: 138
	RAZEM: 138,000



	Dział:D4 - NAŚWIETLACZ ELEWACJI KIOSKU
	Pozycja: Naświetlacz elewacyjny kiosku - dostawa i montaż
	Obmiar: 40
	RAZEM: 40,000



	Dział:D5 - OSWIETLENIE PRZEBUDOWA
	Dział:Budowa sieci
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - przyłącze - wykop z zasypaniem
	Obmiar: 480,00 * 0,4 * 1,0
	RAZEM: 192,000


	Pozycja: Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na  - rozprowadzenie WLZ
	Obmiar: 4800,00 * 1,30
	RAZEM: 6 240,000


	Pozycja: Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na  - oswietlenie pierzejowe
	Obmiar: 4800,00 * 1,30
	RAZEM: 6 240,000


	Pozycja: Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na  - układy sterujące
	Obmiar: 1800,00 * 1,30
	RAZEM: 2 340,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 480,00 * 0,40 * 0,15
	RAZEM: 28,800


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 480,00 * 0,4
	RAZEM: 192,000



	Dział:Budowa podziemnego pomieszczenia sterowania
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 2,00 * 2,50 * 2,40 * 1,25
	RAZEM: 15,000


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 2,00 * 2,50 * 2,40 * 1,25
	RAZEM: 15,000



	Dział:Budowa pomieszczenia - szafa
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 2,70 * 2,50
	RAZEM: 6,750


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 1,19 * 0,1 * (2,00 + 2,00 + 2,50 + 2,50)
	Obmiar: 
	RAZEM: 1,071


	Pozycja: Ściany żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: 0,73 * (2,00 + 2,00 + 2,50 + 2,50)
	RAZEM: 6,570


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=12 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,222
	RAZEM: 0,222


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=8 mm wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,08
	RAZEM: 0,080


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej

Krotność = 2
	Obmiar: (2,00 + 2,00 + 2,50 + 2,50) * 3,00
	RAZEM: 27,000


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
	Obmiar: (2,00 + 2,00 + 2,50 + 2,50) * 3,00
	RAZEM: 27,000



	Dział:Obsypka
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,94 * 9,00
	RAZEM: 8,460


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 0,21 * 9,00
	RAZEM: 1,890



	Dział:Dodatkowe
	Pozycja: Zabudowa systemowa - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Sterowanie
	Pozycja: Elementy sterujące:

DataEnablery, , VIDEO system Manager, Light System Manager, Active Site, DMX/DALI, konfiguracja, programowanie uruchomienie system

 - dostawa i montaż zgodnie z załącznikami graficznymi
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:D6 - PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE PAWILONU HANDLOWEGO
	Dział:Budowa przyłącza
	Pozycja: Technologia oswietlenia fontanny  - dostawa i montaż z uziemieniem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ - wykop z zasypaniem
	Obmiar: 40,00 * 0,4 * 1,0 * 5
	RAZEM: 80,000


	Pozycja: Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na  - przyłącze
	Obmiar: 40,00 * 1,30 * 5
	RAZEM: 260,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 140,00 * 0,40 * 0,15 * 5
	RAZEM: 42,000


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 140,00 * 0,4 * 5
	RAZEM: 280,000


	Pozycja: Montaż ręczny przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi 4 x 25 mm2
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000



	Dział:Przekucie do punktu zasilania
	Pozycja: Przekucie otworów przez ściany i stropy z cegły - Montaż kabla w ścianie
	Obmiar: 0,4 * 0,4 * 1,20
	RAZEM: 0,192



	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -rozdzielnice wewnatrzlokalowe dla zabezpieczeń i liczników energii
	Obmiar: 1 * 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Zabezpieczenie różnicoprądowe
	Obmiar: 2 * 5
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obudowie ochronnej
	Obmiar: 1 * 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna nośna
	Obmiar: 1 * 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	Obmiar: 2 * 5
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o jednej fazie
	Obmiar: 2 * 5
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody układane w rurach ochronnych
	Obmiar: 30,00 * 5
	RAZEM: 150,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm, czterech wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, mocowane na zaprawę
	Obmiar: 4 * 5
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Oprawy oświetleniowe Hermetyczna z czujnikiem ruchu 60W IP65
	Obmiar: 1 * 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: oprawa LED 18W IP20 typu plafon p/t,
	Obmiar: 4 * 5
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: gniazdo 230V szczelne IP 44
	Obmiar: 4 * 5
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: łącznik oświetlenia dwubiegunowy IP 44
	Obmiar: 2 * 5
	RAZEM: 10,000



	Dział:D7 - OŚWIETLENIE FONTANNY
	Pozycja: Technologia oswietlenia fontanny  - dostawa i montaż z uziemieniem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:D8 - OŚWIETLENIE STUDNI
	Pozycja: Technologia oswietlenia studni  - dostawa i montaż z uziemieniem
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000



	Dział:D9 - OŚWIETLENIE PRZESZKLENIA
	Pozycja: Technologia oswietlenia wykopu archeologicznego  - dostawa i montaż z uziemieniem
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000



	Dział:D10 - PLAC Z PUNKTAMI SWIETLNYMI W NAWIERZCHNI
	Pozycja: Technologia placu swietlnego  - dostawa i montaż z uziemieniem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Słup oświetleniowy rurowy o wysokości 9m i średnicy końcowej fi76mm z zainstalowanymi oprawami LED projektorowymi z układami do wyświetlenia treści GOBO (typA, TypB), filtrów barwnych oraz przesłonami. 

Oprawy wykonane z odlewu aluminium. IP>66, Moc oprawy 50W, Tb=4000K, Trwałość min 50.000h. 

  - dostawa i montaż z uziemieniem
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000



	Dział:E - INSTALACJE SANITARNE
	Dział:E1 - PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN
	Dział:Pawilony - woda
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 38,60 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 18,528


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 38,60
	RAZEM: 14,668


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 14,00
	RAZEM: 14,000


	Pozycja: Studzienka kontrolna wodomierzowa z włazem żeliwnym ozdobnym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 32 mm
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17
	Obmiar: 38,60 + 30,00 + 22,00 + 14,00 + 8,00
	RAZEM: 112,600


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 38,60 + 30,00 + 22,00 + 14,00 + 8,00
	RAZEM: 112,600


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000



	Dział:Przyłącze odpływów
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (2,40) * 0,6 * 1,40 * 5
	RAZEM: 10,080


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (2,50) * 0,6 * 0,20 * 5
	RAZEM: 1,500


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (2,5) * 0,6 * 0,20 * 5
	RAZEM: 1,500


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 2,50 * 5
	RAZEM: 12,500


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 1,50
	RAZEM: 1,500



	Dział:E2 - PRZYŁĄCZE WODY DO FONTANNY
	Dział:Przyłącze pomieszczenia technicznego
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 15,64 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 7,507


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17 (PN 10) 40x2.4
	Obmiar: 15,64
	RAZEM: 15,640


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 15,64
	RAZEM: 5,943


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 7,50
	RAZEM: 7,500


	Pozycja: Studzienka kontrolna wodomierzowa z włazem żeliwnym ozdobnym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 40 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 15,64
	RAZEM: 15,640


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Zasilanie fontanny
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 4,50 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 2,160


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 4,50
	RAZEM: 1,710


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 2,16
	RAZEM: 2,160


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17 (PN 10) 32x2.0
	Obmiar: 4,50
	RAZEM: 4,500


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 4,50
	RAZEM: 4,500



	Dział:E3 - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI FONTANNY
	Dział:Przyłącze pomieszczenia technicznego
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (15,50) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 26,040


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 15,50
	RAZEM: 15,500


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (15,50) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 3,720


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (15,50) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 3,720


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 4,00
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy - kanalizacja deszczowa
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:PRZYŁĄCZE ODPŁYWÓW
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (4,50 + 2,10) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 11,088


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 4,50 + 2,10
	RAZEM: 6,600


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (4,50 + 2,10) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 1,584


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (4,50 + 2,10) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 1,584


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 1,50
	RAZEM: 1,500



	Dział:E4 - PRZYŁĄCZE WODY DO POIDEŁKA
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 19,77 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 9,490


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 19,77
	RAZEM: 7,513


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 9,48
	RAZEM: 9,480


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17 (PN 10) 32x2.0
	Obmiar: 19,77
	RAZEM: 19,770


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 19,77
	RAZEM: 19,770


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:E5 -PRZYŁĄCZE KANALIZACJI POIDEŁKA
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 3,192


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 1,90
	RAZEM: 1,900


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 0,456


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 0,456


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 0,5
	RAZEM: 0,500



	Dział:E6 -PRZYŁĄCZE WODY DO OBIEKTÓW USŁUGOWYCH
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: 19,77 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 9,490


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 0,38 * 19,77
	RAZEM: 7,513


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 9,48
	RAZEM: 9,480


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych PE100 SDR 17 (PN 10) 32x2.0
	Obmiar: 19,77
	RAZEM: 19,770


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 19,77
	RAZEM: 19,770


	Pozycja: Wpust uliczny stalowy
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:E7 - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI OBIEKTÓW USŁUGOWYCH
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 3,192


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 1,90
	RAZEM: 1,900


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 0,456


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 0,456


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 0,5
	RAZEM: 0,500



	Dział:E8 - ODWODNIENIE LINIOWE
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (1,90) * 0,6 * 1,40 * 2
	RAZEM: 3,192


	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125
	Obmiar: 187,00 + 228,00
	RAZEM: 415,000


	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125 - demontaż istniejącego

Krotność = 0,1
	Obmiar: 187,00 + 228,00
	RAZEM: 415,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 24,60
	RAZEM: 24,600


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: (187,00 + 228,00 + 24,60) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 105,504


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: (187,00 + 228,00 + 24,60) * 0,6 * 0,20 * 2
	RAZEM: 105,504


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000



	Dział:ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZESPÓŁ NR 1
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 20,00 * 7,00 * 1,80
	RAZEM: 252,000


	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm i grubości ścianek do 16 mm
	Obmiar: 17,00 * 4
	RAZEM: 68,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: 17,00 * 1,20 * 0,20 * 4
	RAZEM: 16,320


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: 17,00 * 1,20 * 1,20 * 4
	RAZEM: 97,920


	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (15,24 + 31,31 + 7,14) * 1,40 * 0,60
	RAZEM: 45,100


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: (15,24 + 31,31 + 7,14)
	RAZEM: 53,690


	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 0,5
	RAZEM: 0,500



	Dział:ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZESPÓŁ NR 2
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 29,00 * 3,00 * 1,80
	RAZEM: 156,600


	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm i grubości ścianek do 16 mm
	Obmiar: 29,00 * 2
	RAZEM: 58,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: 29,00 * 1,20 * 0,20 * 2
	RAZEM: 13,920


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: 29,00 * 1,20 * 1,20 * 2
	RAZEM: 83,520


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 13,00 * 3,00 * 1,80
	RAZEM: 70,200


	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm i grubości ścianek do 16 mm
	Obmiar: 13,00 * 2
	RAZEM: 26,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - żwir gruby - warstwa dolna
	Obmiar: 13,00 * 1,20 * 0,20 * 2
	RAZEM: 6,240


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - zasypanie
	Obmiar: 13,00 * 1,20 * 1,20 * 2
	RAZEM: 37,440


	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - WLZ woda - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: (10,00 + 6,23 + 0,80 + 12,34 + 17,30 + 2,20 + 0,45 + 0,45 + 13,13) * 1,40 * 0,60
	RAZEM: 52,836


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z zestawem przyłączeniowym
	Obmiar: 10,00 + 6,23 + 0,80 + 12,34 + 17,30 + 2,20 + 0,45 + 0,45 + 13,13
	RAZEM: 62,900






