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PROJEKTOWANE TRASY KABLOWE ZALICZNIKOWYCH LINII ZASILAJACYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE MIEJSC DO MONTAZU URZADZEN POMIAROWYCH | ZABEZPIECZEN

PRZEDLICZNIKOWYCH W OBIEKTACH USLUGOWYCH NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE STANDARDEM TECHNICZNYM | Z WARUNKAMI PRZYLACZENIA WYDANYMI PRZEZ
ENERGA-OPERATOR SA ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
PONADTO PROJEKTOWANE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI DOTYCZACYMI PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NR WTG 46/1/2017

WYDANYMI PRZEZ OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. W KALISZU.

Oznaczenie granic obszaru aktualizacji

Informacije i stuzebnoéciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Om 10m 20m

Rzedna terenu: zgodnie z istniejgcym poziomem

50m

UWAGI:

1. Istniejace latarnie oSwietleniowe zlokalizowane na Gtéwnym Rynku nalezy przewidzie¢ do demontazu, zgodnie z zatacznikiem graficznym Z06B oraz warunkami technicznymi dot.
przebudowy o$wietlenia ulicznego wydanymi przez O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.

2. Kolor projektowanych elementow matej architektury, w tym stupdw latarni o$wietleniowych - RAL 7016, zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu.

3. Szafke o$wietleniowa projektuje sie w poblizu podziemnej stacji transformatorowej SN/nn Kalisz Gtéwny Rynek [10446]. Projektowana szafa o$wietleniowa w wykonaniu w catosci w
gruncie. Lokalizacja zgodnie z zatacznikiem graficznym.

4. Zasilenie obiektow ustugowych tj. pieciu kioskéw na Gtéwnym Rynku zgodnie z warunkami przytaczenia ogranicza sie ze strony Podmiotu Przytaczanego do przygotowania miejsca do
zainstalowania uktadu pomiarowego 1-faz. i zabezpieczenia przedlicznikowego w miejscu do tego celu wyznaczonym w budynku, zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA
o/w Kaliszu.

5. Zgodnie z warunkami przytaczenia dla zasilania fontanny nalezy utozy¢ zalicznikowa linie zasilajaca (ZLZ) od nowoprojektowanego ztacza kablowego (zakres prac po stronie OSD)
zlokalizowanego przy ul. Gléwny Rynek 17, 18 do pomieszczenia technicznego na Glownym Rynku. Nalezy utozyé linie kablowa typu YAKXS 5 x 25mm?, zgodnie z zalacznikiem
graficznym.

6. W celu utrzymania sieci o$wietleniowej na ul. Rzezniczej, Piekarskiej, Marianskiej, Laziennej oraz Piskorzewskiej nalezy wyprowadzi¢ od najblizszych projektowanych latarni kable
zasilajace do najblizszych szafek rozdzielczych zlokalizowanych na $cianach kamienic na ww. ulicach.

7. Wykopy pod budowe nowej sieci oswietleniowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy powinny
byc wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Norma SEP; N SEP-E-004. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich
statecznos¢, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw), warstwami grubosci od 15 do 20 cm zageszczajac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinienwynosic 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowa¢ uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub przez Inzyniera.

8. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C lub nie nizsza od tej jakq zaleca producent. Linie kablowe na catej dtugosci nalezy oznakowa¢ za pomocg
trwatych opasek naktadanych na kabel. Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w miejscach wprowadzania
kabli do obiektéw. Na opaskach tych nalezy umiesci¢ nastepujace dane: o$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek - koniec danego odcinka), rok budowy".

9. Nalezy stosowa¢ cate odcinki kabli. Na catej dtugosci kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych arota DVK lub DVR oraz SRS w miejsach szczegdlnie narazonych na obcigzenia
transportowe. NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA MUF KABLOWYCH.
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