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Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
MALA ARCHITEKTURA | ROBOTY ROZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru elementdw malej architektury oraz robdt pomocniczych przy

zagospodarowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

- wszystkich elementéw malej architektury (tawek, koszy, stojakdw na rowery, zegara
wolnostojgcego) w ramach zadania inwestycyjnego pt. : Adaptacja czesci terenu w
rejonie ulic Dobrzeckiej, Mickiewicza i Granicznej polegajgca na budowie skweru
wypoczynkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, przepisami prawa budowlanego i prawa o zamdwieniach publicznych oraz
z okredleniami podanymi w ogdlnej specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zwana jest
dalej OST.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt zwane sqg dalej SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob 6t (SST)



1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Materiaty na obiekty malej architektury

Do wykonania elementéw malej architektury nalezy uzy< nastepujgcych gotowych
elementdw zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej:

- tawka parkowa

- Kosz na $mieci

- Stojak do rowerow

- Zegar wolnostojgcy

- St6t do gry w szachy z krzestami

- tawostét (zadaszony)

- Materiaty pomocnicze do montazu w/w elementéw.

2.2. Materiaty na roboty uzupetniajgce

Do wykonania robdt uzupetniajgcych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatdéw zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej:

- Beton C-12/15

- Materiaty pomocnicze do wykonania robdt uzupetniajgcych — wg potrzeb.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zachowujgc zasady BHP.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami fransportu
dopuszczonymi do na drogach w obrebie terenu inwestycji. W przypadku koniecznosci
wykorzystania Srodkdw transportu dla ktdérych nie ma dopuszczenia do ruchu w tym

rejonie miasta nalezy uzyskac¢ zgode od zarzgdcy drogi.



5. Wykonanie robét

5.1. Montaz / demontaz elementéw malej architektury

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych elementéw przeznaczonych do rozbidrki  oraz
dostarczy¢ i zamontowac¢ wszystkie elementy malej architektury zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej:

- Demontaz isthiejgcych tawek nienadajgcych sie do uzytkowania

- Demontaz istniejgcych koszy na Smieci

- Dostawa i montaz tawki parkowej

- Dostawa i montaz kosza na $mieci

- Dostawa i montaz stojakdw na rowery

- Dostawa i montaz zegara

- Dostawa i montaz stétu do gry w szachy z krzestami

- Dostawa i montaz tawostotu zadaszonego

Przy montazu elementédw malej architektury nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta

tych elementdéw oraz zalecenia Inspektora.

5.2. Roboty vzupetniajgce

Nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej:

- Wykona¢ fundamenty pod, kosze, stojaki na rowery,

- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robdt oraz

robot wymienionych w punkcie 5.1.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materialéw powinna obejmowac:
- Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku

braku norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.



6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé

sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5. a w szczegdlnosci:

- Prawidtowe zamontowanie elementdéw malej architektury.

7. Obmiar robét

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie
obmiaréw zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz
w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie bedqg
stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbior robot obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatdw (deklaracje zgodnosci / atesty),

b) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. Podstawa ptatnosci
Z uwagi na ryczattowy sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci
reguluje umowa o wykonanie robdét budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.
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