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I. Czesc ogdlna
1. Nazwa zadania.

Adaptacja czesci terenu w rejonie ulic Dobrzeckiej, Mickiewicza
I Granicznej polegajgca na budowie skweru wypoczynkowego - projekt
nasadzen roslinnych. Obszar dziatania znajduje sie na dziatce nr ewid. 15/19,
obreb 041 Korczak w Kaliszu.

2. Przedmiot i zakres robot

W ramach niniejszego opracowania zostat przedstawiony zakres prac
i wymagan dotyczqcych realizacji i odbioru robot zwiqzanych z zatozeniem
zieleni na powstajgcym skwerze wypoczynkowym. Dokumentacja moze
stuzyC jako podstawa organizaciji przetargu na wykonanie robot okreslonych
w dokumentacji projektowe.

3. Okreslenia podstawowe

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow.

Bryta korzeniowa — czesc¢ systemu korzeniowego wykopana w szkotce
razem z ziemiaq.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
danego gatunku, z wyrazinie wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie
formy naturalnej nie wymaga dodatkowych zabiegow pielegnacyjnych —
ciecia lub podkrzesywania.

Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem
i koronq.

Krzew - Wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani
korony. Ich gtowne pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg
korzeniowq.

Rosliny uprawiane w pojemnikach - rosliny uprawiane i sprzedawane
w pojemnikach,o pojemnosci i ksztatcie dostosowanym do wielkosci roslin i
ich systemu korzeniowego.

Rosliny uprawiane w gruncie - rosliny uprawiane w gruncie mogq byc
sprzedawane bez bryty lub z brytq korzeniowq.

4. Wyszczegdlnienie i opis prac
Prace wchodzqce w sktad przedmiotowej inwestycji polegac bedq

przede wszystkim na:
e wykonaniu nasadzen nowych krzewow i bylin;



5. Informacje o terenie budowy

Roboty nalezy realizowac zgodnie z kolejnosciqg pokazang w punkcie [.4.
oraz V. Prace w sgsiedztwie drzew, mogqce naruszyC system korzeniowy czy
tez spowodowac uszkodzenia pnia nalezy poprzedzic ich zabezpieczeniem
przed uszkodzeniami. W trakcie prac polegajgcych na gtebokich

i dtugotfrwatych wykopach nalezy zabezpieczy¢ odstoniete bryty
korzeniowe przed utratq wody. Gdyby zaistniata sytuacja, w ktorej duze
maszyny kolidowac¢ bedq z drzewami, ich pnie nalezy zabezpieczyc
odeskowaniem lub stomianymi matami przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Kody CPV dla przewidzianych w specyfikacji robot.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

Il. Wymagania dotyczqce wtasciwosci materiatow

Kora ogrodnicza powinna by¢ z drzew iglastych grubo lub srednio zmielona.
Zaleca sie stosowane agrowtdkniny w rolkach o wym. 1,6 m x 100 m. Musi ona
by¢ koloru czarnego i byC odporna na pfowienie spowodowane
promieniowaniem stonecznym. Musi by¢ przepuszczalna dla  wody
I powietrza.

Obrzeze w postaci paneli o wys. 4,5 cm i szerokosci 1m z kotkami/szpilami
mocujgcymi. Elementy winny by¢ wykonane z surowcow wtornych oraz
elastyczne w celu dostosowania do ksztattu klombodw.

Jakos¢ dostarczonych sadzonek bylin i krzewow powinna byc zgodna
z publikacjq ,,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”
Iwiqzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013. (Normy wczesniej obowiqzujgce
fzn. PN-R-67022 i PN-R-67023 zostaty wycofane). Sadzonki muszqg bycC
wtasciwie oznaczone, tzn. muszq miec etykiety, na ktdorych podana jest
nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia. Sadzonki powinny byc¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujqgce cechy:
* pqgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uksztattowany,
» przyrost ostatniego roku powinien wyraznie | prosto przedtuzac
przewodnik,
» system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
» y roslin sadzonych z brytq korzeniowq bryta ta powinna byc¢ dobrze
rozwinietq,
» pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byc¢ przyciete, chyba, ze
jest to ciecie formujgce np. u form kulistych,
» blizny na przewodniku powinny byc zrosniete,
*  wysokos¢ pni drzew zgodnie z ponizszq tabelg
» wielkosci sadzonek krzewdw oraz rodzaj pojemnika zgodnie z ponizszq
fabelq



= pedy boczne drzewa

rozmieszczone,

korony

powinny

» przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

Wady niedopuszczone:
= sjlne uszkodzenie mechaniczne,

= odrosty podktadki ponizej miejsca zaszczepienia,

# slady zerowania szkodnikow,

= oznaki chorobowe,

= zwiedniecie i
naziemnych roslin,

pomarszczenie kory na Korzeniach

» martwice i pekniecia kory na przewodniku,
= yszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew.

W

byc

i

rownomiernie

czesciach

przypadku roslin w pojemnikach lub z brytq korzeniowq nie mozna

dopusci¢ do przeschniecia bryty. Przygotowujgc rosliny do transportu
szkotkarze tak dobierajq rodzaj ich pakowania, aby wykluczy<¢ uszkodzenia
mechaniczne, ktore mogtyby powstac podczas zatadunku, przewozu czy

wytadunku.

Materiat szkotkarski — drzewa @ krzewy lisciaste | iglaste powinny miec
parametry co najmniej takie jak podano w tabeli. Mozna postuzyC sie
starszym i wiekszym materiatem szkotkarskim, lecz nie mniejszym niz podano w
tabeli. W przypadku trudnosci z odnalezieniem wskazanych odmian drzew i
krzewow moizliwe jest zastgpienie ich odmianami o tych samych cechach,
fzn. o tym samym typie pokroju, kolorze lisci, kwiatow, itp.

Tab. 1 Specyfikacja materiatu szkdtkarskiego

l.o. Nazwa polska  Nazwa tacinska | Odmian Cechy llos¢ Wys. Forma
y ozdobne sztuk sadzo sprzeda
alternat. Nki zy

[cm] /

wielko

e

pojem

n.
Byliny

1 Kostrzewa sina  Festuca glauca  Kostrzew Kepiasty 37 P9 Sadzon
a pokrdj, ka w
Gautier sinoniebies pojemni
a kie ku.

ulistnienie.

2 | Bodziszek Geranium Bodzisze Kwiaty 43 P13 Sadzon

korzeniasty macrorrhizum k rézowe V- kaw
czerwon VI, rodlina pojemni
y aromatycz ku.
na.




Szatwia omszona Salvia nemorosa Kwiaty 35 P13 Sadzonk
ktosowate aw
fioletowe, pojemni
od VI. ku.
Usuwanie
przekwittyc
h kwiatow
przedtuza
kwitnienie.

Macierzanka Thymus serpyllum  Kocimiet Kwiaty 85 P9 Sadzonk

piaskowa ka fiolet. VI-VII, aw

Faassen roslina pojemni
a aromatyczn ku.
a.

Rozchodnik Sedum spectabile Miesiste 32 P13 Sadzonk

okazaty niebieskaw aw
e liscie, pojemni
kwiatostany ku.
nibybaldac
hy, kolor w
zalezn. Od
odmiany,

VII-IX.
Krzewy iglaste

Jatowiec sabinski Juniperus sabina Igty 5 C2 Sadzon

odm. Tamairiscifolia' sinozielone, ka w

tamaryszkowatej zZimozielone pojemni

ku.
Krzewy lisciaste

Barwinek Vinca minor Runiank | Roslina 60 P9 Sadzonk

pospolity a okrywowaq, aw

japonska  zimozielona, pojemni
kwiaty ku.
fiolet. Vi
VIII.

Berberys Berberis thunbegrii Berberys Ztociste 37 C2 Sadzonk

Thunberga odm. 'Aurea’ Thunber wybarwieni aw

Aurea ga odm. e liéci, pojemni

Golden jesienig ku.
Carpet  czerwieniej
gce.

Berberys Berberis thunbegrii Berberys Purpurowe 43 C2 Sadzonk

Thunberga odm. 'Helmond Pilar' Thunber wybarwieni aw

Helmond Pilar ga odm. e lisci pojemni

Orange ku.
Rocket




10 Deren biaty Cornus alba Deren  Liscie pstre, 6 C3 Sadzon

odm. Ivory Halo 'Ivory Halo' biaty pedy ka w
odm. wybarwion pojemni
Sibrica e na ku.
Variegat czerwno.
a

1T Irga Dammera  Cotfoneaster Irga Zimozielony 25  C2 Sadzon
odm. dammerii Dammer , ptozqgcy ka w
Mooncreeper ‘Mooncreeper' aodm. krzew. pojemni

Maijor ku.
12 Irga szwedzka  Cotoneaster x Irga Zimozielony 13 C2 Sadzon
odm. Skogholm suecicus szwedzk |, ptozgcy ka w
‘Skogholm' aodm. krzew. pojemni
Coral ku.
Beauty
13 JaSminowiec Philadelphus Jasmino Kwiaty 8 C3Sad Sadzon
odm. Virginal Virginal' wiec biate VI-VII. zonka kaw
wonny W pojemni
pojem ku.
niku.

14 Pecherznica Physocarpus Liscie 6 C3 Sadzon
kalinolistna opulifolius miedzianoz ka w
odm. ‘Diable'd'Or' tote, kwiaty pojemni
Diable'd'Or biate VI-VII. ku.

15 Pecherznica Physocarpus Liscie 5 C3 Sadzon
kalinolistna opulifolius mahoniow ka w
odm. Diabolo 'Diabolo’ obrgzowe, pojemni

kwiaty ku.
biate VI-VII.

16 Pecherznica Physocarpus Liscie 4 C3 Sadzon
kalinolistha opulifolius 'Luteus' ztotozotte, kaw
odm. Luteus kwiaty pojemni

biate VI-VII. ku.

17 Pieciornik Potentilla Pieciorni  Kwiaty 16 C2 Sadzon
krzewiasty odm. fruficosa k biate V-IX. kaw
Manchu '‘Manchu' krzewias pojemni

ty odm. ku.
Abotsw
ood

18 | Pieciornik Potentilla Pieciorni  Kwiaty 23 C2 Sadzon
krzewiasty odm. fruticosa k pomarancz ka w
Tangerine Tangerine' krzewias owe VI-IX. pojemni

ty odm. ku.
Marrob




19 Tawuta Spirea japonica  Tawuta Kwiaty 17 C2 Sadzon
japonska odm. 'Anthony japonsk ciemnordz ka w
Anthony Waterer' aodm. owe VI-VII. pojemni
Waterer Crispa ku.

20 Tawuta Spirea japonica Tawuta Liscie 46 C2 Sadzon
japonska odm. 'Candlelight' japonsk  zéttoztote, ka w
Candlelight aodm. kwiaty pojemni

Goldfla rézowe VI- ku.
me VII.

Tabela prezentuje uzyte w projekcie gatunki bylin i krzewow. Numeracja
zgodna jest z numeracjq na rysunku nasadzen dotgczonym do dokumentacii.
W tabeli umieszczono dane dotyczqce nazwy gatunkowej oraz odmiany
polskiej i tacinskiej oraz cech ozdobnych, nazwy polskiej dopuszczalnego
gatunku alternatywnego, ilosci potrzebnych sztuk, wielkosci sadzonki
(odpowiedni pojemnik) oraz rodzaju materiatu szkotkarskiego (w tym
przypadku sugeruje sie zakupic rosliny w pojemnikach).

lll. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie
mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— samochdd do 3,5 t z plandekg (do bezpiecznego przewozu materiatu
roslinnego ze szkotki)
— drobny sprzet ogrodniczy, taki jak topaty, grabie, haki, itp.

IV. Wymagania dotyczqce srodkow transportu.

Transport materiatdow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci tfransportowanych materiatow. W czasie
fransportu sadzonki muszqg byC zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytq korzeniowqg
muszg miec zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa | krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny byc¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

V. Wymagania dotyczqce wykonania robot.

e Mechaniczne przekopanie gleby. Czynnos¢ ta ma na celu wyczyscic¢
glebe z resztek budowlanych, smieci, samosiewdw, chwastow oraz
wyrownac i przygotowac pod nasadzenia i wysiew traw. W przypadku
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gdy nie bedzie mozliwosci wjechania traktorem ogrodniczym, teren
nalezy doktadnie wygrabi¢ recznie. Zabieg nalezy wykonac
w warunkach optymalnej wilgotnosci gleby.

e Roztozenie i zamocowanie agrowtokniny uniemozliwiajgcej rozrost
chwastow.

e Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim,
w gruncie kat. I-ll, bez zaprawiania dotkdw, srednica dotkow 0,3 m.

e Sadzenie bylin przy ilosci srednio 9-12 szt./m2.

o Scidtkowanie korq.

Sposdb wykonania nasadzen krzewdw i bylin:

Przed posadzeniem roslin a po przekopaniu roslin nalezy roztozy¢ na
powierzchni rabat agrowtdoknine koloru czarnego. Nalezy jg przymocowac
odpowiednimi szpilami. Od strony trawnika do mocowania agrowtokniny
mozna wykorzysta¢ obrzeze. Przed roztozeniem wtokniny warto poczekac
chocby jeden dzien aby przekopany grunt ustabilizowat sie. Na roztozonej
wtokninie rozstawiamy rosliny zgodnie z projektem. W migjscu sadzenia ostrym
nozem wykonujemy naciecie w ksztatcie krzyza o srednicy 30 cm i podwijamy
brzegi folii pod spdd.

Rosliny z brytq korzeniowq, czyli kopane w szkotce, sadzimy wczesng
wiosnq lub jesieniq - rosliny lisciaste w stanie bezlistnym - przy czym termin
jesienny daje wieksze szanse na ich lepsze przyjecie sie.

Krzewy w pojemnikach (zalecane), po ich wyjeciu z pojemnikdw nalezy
rozluzni¢ bryte korzeniowq aby utatwic pozniejsze rozrastanie sie korzeni w
gruncie. Nalezy wykopac¢ dotek o srednicy nieco wiekszej niz bryta
korzeniowa. Dla krzewow przyjmuje sie minimalnie 0,3 m. Po posadzeniu
nalezy uformowac z ziemi misy, ktore zatrzymajq wode
w obrebie bryty korzeniowej. Catq powierzchnie rabaty nagjlepiej
wysciotkowadé korg sosnowaq.

Plan nasadzen roslin zostat pokazany na rysunku nr 2 pt. ,Nasadzenia
roslinne”.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja (do 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych Iub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne

i formujqce).

VI. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na

sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod krzewy,



- zgodnosci readlizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq w zakresie
miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z pkt. Il niniejszej specyfikacji,

- opakowania, przechowywania i fransportu materiatu roslinnego,
- odpowiednich termindw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych | zdeformowanych drzew
i krzewow.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow
z dokumentacjq projektowq,

- jakosci posadzonego materiatu.

VIl. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot.

Podstawqg  dokonywania  obmiaru  okreslajgcq  zakres  prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dotqczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe dla
- sadzenia krzewow - 1 szt
- sadzenia bylin —m?Z.

VIIl. Opis sposobu odbioru robdt.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq , jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt VI z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

IX. Opis sposobu rozliczenia robot.
Podstawe wyceny stanowiq wszystkie roboty wymienione w przedmiarze
robot.

X. Dokumenty odniesienia
Catos¢ dokumentacji projektowej sktada sie z:
1. Rysunki: nr 1 Plan sytuacyjny nasadzen roslinnych (1:500), nr 2 Plan
nasadzen (1:100).
2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
3. Kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robodt.

mgr inz. architektury krajobrazu
Joanna Jarominek
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