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CZESC OGOLNA

1.Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny budowlano
wykonawczy adaptacji czesci terenu Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza

—budowa skweru wypoczynkowego w Kaliszu dz. nr 15/19, obreb 041 Korczak

2.Materiaty wyjsciowe:

- program inwestycji uzgodniony z inwestorem

- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

3. Lokalizacja:

Usytuowanie obiektdw placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz zagadnienia

dotyczqgce lokalizaciji ujeto w projekcie zagospodarowania terenu.



WYTYCZINE DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BUDOWY SKWERU WYPOCZYNKOWEGO

INWESTOR - Miasto Kalisz
Rynek Gtéwny 20
62-800 Kalisz

ADRES INWESTYCJI - 62-800 Kalisz
ul. Dobrzecka / Mickiewicza dz. nr 15/19, obreb 041 Korczak,

AUTOR - mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09
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INFORMACIJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowane;j
budowy, ktérg nalezy uwzglednic, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane(jeden tekst Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 ze zmianami), w planie

zabezpieczenia i ochrony zdrowia — tzw. ,plan bioz".

CZESC OPISOWA
1. Zakres robot.
W  zakres robdt wchodzi wykonanie budowy skweru  wypoczynkowego w  Kaliszu

ul. Dobrzecka / Mickiewicza dz. nr 15/19, obreb 041 Korczak,

Kolejnos¢ realizacji robdt:
=  wykop
=  fundamenty

=  montaz urzgdzen

2. Teren inwestyciji jest wolny od zabudowy.
3. Na terenie dziatki nie znajdujg sie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia.

4. Na przedmiotowej budowie projektowanego skweru wystepowaé bedzie jeden rodzaj
robét budowlanych wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. oraz 26.06.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — 1]. stwarzajgcych zagrozenie upadku z wysokosci
ponad 2.00 m.

- Inne zagrozenia okreslone w wyzej cytowanym rozporzgdzeniu na przedmiotowe;j
budowie nie bedq wystepowaty.

5. Miejsce prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznaczyé i zabezpieczyé zgodnie ze
stosownymi przepisami.

6. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu odnosnie

wystepujgcych zagrozen w tym:

= okreili¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
= pouczy¢ o koniecznosci stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej

= ystali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

7. Materiaty, wyroby, substancje preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac
i transportowac w sposdéb nie stwarzajgcy zagrozenia.
8. Nalezy wskazac¢ érodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom

wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie,



w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii iinnych zagrozen.
9. Dokumentacje budowy oraz maszyny i urzqgdzenia techniczne nalezy przechowywac

w budynku stanowigcym zaplecze budowy.
UWAGA:
Zgodnie z art. 21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzqdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczam, projekt architektoniczny budowlano - wykonawczy : adaptacja czesci
terenu Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego dz. Nr 15/19,
obreb 041 Korczak wykonany dla Miasta Kalisz, z siedzibg 62-800 Kalisz, Gtéwny 20 zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

Architektura

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09

Sieradz 06.2017r.



PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny budowlano - wykonawczy
adaptacji czesci terenu Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza — budowa skweru wypoczynkowego
dz. nr 15/19, obreb 041 Korczak

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Na terenie inwestycji w chwili obecnej znajdujg sie tereny zielone z oraz ciqgi piesze

z matg architekturg: tawki, kosze na Smieci, lampy oswietleniowe, na terenie dziatki
w bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne i garazowe.
Na dziatce lub w obszarze przylegajgcym znajdujqg sie nastepujgce sieci:

- energetyczna

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- gazowa

- telekomunikacyjna

Na terenie inwestycji nie znajdujq sie urzgdzenia drenarskie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na opracowywanym terenie zaprojektowano skwer wypoczynkowy z urzgdzong zieleniqg.
Ponadto na dziatce zaprojektowano Sciezke o nawierzchni z kostki brukowej z placykami na
ktérych zlokalizowano stojaki na rowery. Obstuga komunikacyjna na terenie inwestycji zapewnia
dostep do obiektéw dla uzytkownikdw bez barier architektonicznych.

Planowana inwestycja nie zmienia stanu wody na wtasnym gruncie, a zwtaszcza kierunku
odptywu znajdujgcej sie na gruncie wody opadowej, nie powoduje zalewania lub podsigkania
terendéw sgsiednich oraz zachowany jest naturalny kierunek sptywu wod opadowych.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem .
Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenami zabudowy mieszkaniowej, skweru od budynkdw

mieszkalnych sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Obstuga komunikacyjna dla projektowanych obiektéw zapewniona jest od strony wschodniej
poprzez istniejgcy dojazd z ul. Granicznej — odcinek gruntowy dziatki 1/1

Prqd - nie dotyczy

Woda - nie dotyczy

Nieczystosci ciekle — nie dotyczy

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych — Catos¢ wdd opadowych rozprowadzane bedg

po ferenie inwestycji. Wody opadowe i roztopowe nie bedq odprowadzane na grunty sgsiednie

lub na pas drogowy.

Usuwanie odpadéw statych na terenie inwestyciji zaprojektowano kosze na odpadki state

oprdzniane przez zarzgdce terenu.



Zasilanie w energie cieplng - nie dotyczy

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu inwestycii 2 856,37 m2
Powierzchnia zieleni 2 689,14 m2
Powierzchnia chodnika 167,23 m2

5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej
Teren lokalizaciji nie podlega ochronie konserwatorskiej .
Kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy
- przy uzyciu dostepnych srodkdw - zabezpieczy¢ i oznakowad miejsce jego znalezienia
oraz bezzwtocznie zawiadomic¢ o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,
6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Nie dotyczy.
7. Zagadnienia ochrony srodowiska
Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. Ustaw z 2015 r. poz. 443)

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw

z 2015 r. poz. 443)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowana inwestycja nie ogranicza zagospodarowania i zabudowy sgsiednich terenéw. Obszar

oddziatywania dla projektowanego placu zabaw i sitowni zewnetrznej nie wykracza poza teren

wtasnosci inwestora dz. nr 15/19 obreb 041 Korczak.

Projektant:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalno$¢: architektoniczna
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BUDOWLANO - WYKONAWCLZY - OPIS TECHNICINY

1. Przeznaczenie obiektu i dane ogdlne:

Projektowany obiekt to skwer wypoczynkowy

2. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe:

Wymaga sie, aby urzgdzenia byty wykonane w nastepujgcej technologii, zgodnie z zatgczonymi
do projektu karfami technicznymi, ktére prezentujg minimalne wymagania co do ilosci i funkciji
elementéw sktadowych urzgdzen, jokosci uzytych materiatdw oraz rozmiardw materiatow
i gabarytow projektowanych urzgdzen:

1. Konstrukcja stalowa (zgodnie z zatgczonymi kartami technicznych).

2. Ocynkowanie stali metodqg kgpielowq — np. belki konstrukcyjne poziome.

3. Kotwienie - urzgdzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. C 12/15, za

pomocg kotew ze stali ocynkowane;.

Dopuszcza sie +3% odchyiki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiardw urzgdzen (SXxDxW), opisanych
wysokosci i dtugosci  elementdw  sktadowych  np..  podestéw,  §lizgéw,  mostkdw,
z zastrzezeniem, ze ich zamontowanie nie moze spowodowal koniecznosci zwiekszenia

powierzchni i wymiaréw placu zabaw, a w szczegdlnosci ilosci nawierzchni bezpieczne;.

WYTYCZINE DO WYPOSAZENIA SKWERU:

. Wszystkie urzgdzenia zabawowe powinny posiadac tabliczki z piktogramami okreslajgcymi
witasciwy sposdb uzytkowania danego urzgdzenia.

. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.

WYTYCZINE DLA WYKONAWCOW ZADANIA:

. Zaprojektowane urzqgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzgdzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajgcych
z ich opisdw w projekcie.

o Wykonawca proponujgc urzgdzenia rownowazne do zaprojektowanych winien potwierdzi¢
ich réwnowaznos$¢ przedstawiajgc ich karty techniczne w ofercie. Zaproponowane karty
techniczne urzgdzen winny zawieral: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe,
materiatowe, technologiczne, zestawienie elementdédw oraz funkcjonalnosci poszczegdlnych
urzgdzeh zabawowych.

o Wykonawca sktadajgc oferte rGwnowazng jest zobowigzany dotgczyé do oferty koncepcije
zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia

projektu.



Projektowane nawierzchnie na terenie skweru wypoczynkowego:

Nawierzchnia chodnika i placu pod stojakami na rowery

1 - nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego gr. 6 cm wg normy PN - EN 1338:2005
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1 :4 gr. 5cm wg normy PN-B-11113:1996
3 - warstwa piasku Srednioziarnistego (WP - 35) gr. 10 cm wg normy PN-B-11113:1996



3.Projektowane uvrzgdzenia oraz elementy matej architektury.

LAWKA -6 SZT.

DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzgdzenia:

0,89m x 1,65m -
Wysokosc¢ urzgdzenia: g

~0,90m
Gtebokos¢ fundamentowania: -
0,60m

1,65
] e
Widok urzadzenia
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-
1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. +0.90
(\ — L

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana. \=N ﬂ
Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢ NS ;

jednorodna.

=

=
A
5

MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane

Elementy stalowe: stal ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo



ZABUDOWANY KOSZ NA SMIECI -2 SZT.

DANE TECHNICZNE

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Obudowa: stal ocynkowana

Obudowa zewnetrzna: pétwatki drewniane impregnowane



STOJAK NA ROWERY 6 STANOWISK - 2 SZT.

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,44 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugos¢: 2,65m
Wysokos¢: ~0,36 m i 2,65 -
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,45m
¢
<
o

Widok urzadzenia

+0,36
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 || || ” || " |]| ||| I” l +0,00
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania T 1
bezpieczefistwa i metody badan. O (1 [ [ _-045

MATERIALY

Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane cynkoprimem
Zaslepki: tworzywo sztuczne



STOL BETONOWY Z SZACHOWNICA

.§§§§§§*

DANE TECHNICZNE:

Wymiary blatu: 0,85m x 0,85m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Wymiary tgczne: 1,80m x 1,80m

Wysokos¢ blatu: ~0,75m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,22m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 13198:2005
Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéow

Przeznaczone do montazu na terenach rekreacyjno-sportowych.

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem powinna by¢ jednorodna.

Widok

M

urzadzenia

+0,75

+0,45

+0,00

-0,22

MATERIALY:

Konstrukcja: beton klasy C30/37, zbrojony, blat szlifowany i lakierowany
Szachownica: granit grubosci ~25mm

Siedzisko: deski drewniane, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym

Elementy metalowe: ramka blatu wykonana z aluminium, fgczniki montazowe ze stali ocynkowanej ogniowo



ZEGAR ZEWNETRZNY DWUSTRONNY

DANE TECHNICINE

= . @d
S
e ]
ZEGAR
Tarcza zegara z cyframi o $rednica min. 80 cm
Obudowa metalowa ocynkowana malowana proszkowo ze szktem ochronnym
o0 stopniu ochrony min. IP 54
SLUPY
Stup stalowy Konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
Wysokos¢ od podtoza do dolnej krawedzi tablicy — 300 cm
ZASILANIE
baterie (akumulatorowe)
T N
gle
g8

400

(F75/200)

Dane techniczne

axaxh
m mm  mm/m mm kg i’ m
30 48600945 115 % |17 0.3x0,3x0,75

F75/200




Konstrukcja:
Wolnonosna konstrukcja stalowa. Podpory z profili prostokgtnych 200 x 120 x 4 mm.
Zadaszenie bez przednich podpbér.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Dach:

Jedno- lub dwuspadowy dach z kotnierzem z profili stalowych i pokryciem z blachy
trapezowej. Blacha ocynkowana tasmowo i malowana proszkowo w kolorze zblizonym do
RAL 9002. Dach z biegngca dookota attykg o wysokosci 250 mm.

Sciany boczne, tylna: Z blachy trapezowe;.

Odwodnienie:
Zintegrowane w dachu. Odptyw poprzez podpory, wyj$cie naziemne za pomocg rzygaczy.
W zestawie ocynkowana rynna skrzynkowa. Kazda podpora z wewnetrznym odptywem.

Obcigzenie $niegowe:
0,93 kN/m2

Sposob mocowania:
Podpory mocowane w fundamentach kielichowych,
Zalecana gteboko$¢ osadzenia -200 mm. Zadaszenie do samodzielnego montazu.

Wersja jednostronna

Wersja zadaszenia $ciana tylna z drewna lisciastego malowany
lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Liczba modutéw 1

Dtugos¢ dachu 8,96

Gtebokosé¢ dachu 2,75

Wysoko$¢ catkowita 2,45

Wysokosé w $wietle 2,13

Odstep pomiedzy stupami 4,30

Powierzchnia elementéw stalowych ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

Powierzchnia blachy trapezowe;j ocynkowana i powlekana w kolorze RAL 7016

Obcigzenie $niegiem 0,93

Pokrycie dachu Blacha trapezowa TP 35/207 x 0,75 mm RAL 9002
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Konstrukcja:
Z prostokgtnymi elementami bocznymi z blachy stalowej o grubosci 4 mm. Blat
z drewnianym olistwowaniem

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorach
RAL: 7016

Drewno:
Blat z drewna lisciastego malowany lakierem odpornym na warunki
atmosferyczne.

Spos6b mocowania:
Do zakotwienia.
Elementy mocujgce we wiasnym zakresie.

Dostawa:
Na palecie, w czesciach.

Materiat stal
Drewno lisciaste
Szerokos¢ 1714 mm
Gteboko$¢ 800 mm
Wysokosé 750 mm

Waga 95 kg
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Konstrukcja:
Z prostokatnymi elementami bocznymi z blachy stalowej o grubo$ci 4 mm. Siedzisko i oparcie z
drewnianym olistwowaniem

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorach RAL: 7016

Drewno:
Listwy z drewna lisciastego (olcha, jesion, buk) , malowane lakierem odpornym na
warunki atmosferyczne.

Spos6b mocowania:
Do zakotwienia. Elementy mocujgce we wtasnym zakresie.

Dostawa:
Na palecie, w czesciach.

Wersja z oparciem
Glebokosé 550 mm
Wysoko$¢ catkowita 830 mm

Waga 86 kg

Rodzaj drewna buk, olcha, jesion,
Diugos¢ catkowita 2110 mm
Dlugosé¢ siedziska 2110 mm
Glebokos¢ siedziska 400 mm

Wysoko$¢ siedziska 460 mm

-mm-



Zagadnienia dotyczgce ochrony $Srodowiska:
Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia cztowieka

Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby
posiadajgcej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

- Wszelkie materiaty uzywane do budowy obiektu powinny posiadac
stosowne atesty i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalnos¢: architektoniczna



