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CZESC OGOLNA

1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
budowy placu zabaw w Kaliszu przy ul. Jana Dtugosza 14 dz. nr 37/2, obreb 024

Piskorzewie

2.Materiaty wyjsciowe:

- program inwestycji uzgodniony z inwestorem
- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- WYpIs i wyrys z planu miejscowego

3. Lokdlizacja:

Usytuowanie obiektdw placu zabaw oraz zagadnienia dotyczgce lokalizacji ujeto

w projekcie zagospodarowania terenu.



WYTYCINE DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BUDOWY PLACU ZABAW

INWESTOR - Miasto Kalisz
Rynek Gtéwny 20
62-800 Kalisz

ADRES INWESTYCJI - 62-800 Kalisz
ul. Jana Dtugosza 14 dz. nr 37/2, obreb 024 Piskorzewie

AUTOR — mgr inz. arch. Stawomir Kolanus, upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09
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INFORMACIJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanej

budowy, ktérg nalezy uwzglednié, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt Tb ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku -

Praowo budowlane(jeden tekst Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 ze zmianami), w planie

zabezpieczenia i ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz".

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

W zakres rob6t wechodzi wykonanie budowy placu zabaw w Kaliszu  ul. Jana Dtugosza 14 dz. nr
37/2, obreb 024 Piskorzewie

Kolejnosc¢ realizacji robét:

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni
Wykop

fundamenty

montaz urzgdzeh

wykonanie nawierzchni bezpiecznej

2. Na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek szkoty wraz z nawierzchniami asfaltowymi

po boiskach sportowych oraz tereny zielone.

3. Na terenie dziatki nie znajdujg sie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczehstwa

i zdrowia.

4. Na przedmiotowej budowie projektowanego placu zabaw wystepowaé bedzie jeden
rodzaj robdét budowlanych wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. oraz 26.06.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi - 1j. stwarzajgcych zagrozenie
upadku z wysokosci ponad 2.00 m.

- Inne zagrozenia okreslone w wyzej cytowanym rozporzgdzeniu na przedmiotowej
budowie nie bedq wystepowaty.

5. Miejsce prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie ze
stosownymi przepisami.

6. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu odnosnie

wystepujgcych zagrozeh w tym:

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
pouczy¢ o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualne;j

ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi



7. Materiaty, wyroby, substancje preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac
i transportowac w sposdb nie stwarzajgcy zagrozenia.

8. Nalezy wskazac¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii iinnych zagrozen.

9. Dokumentacje budowy oraz maszyny i urzqgdzenia techniczne nalezy przechowywad

w budynku stanowigcym zaplecze budowy.

UWAGA:

Zgodnie z art. 21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowiqgzany jest sporzqgdzi¢ lub zapewni¢ sporzqdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2017 roku poz.1332) niniejszym o$wiadczam, projekt architektoniczno -
budowlany : budowa placu zabaw w Kaliszu, ul. Jana Dlugosza 14 dz. nr 37/2, obreb 024
Piskorzewie wykonany dla Miasta Kalisz, z siedzibg 62-800 Kalisz, Gtéwny 20 zostat sporzgdzony

zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09

Sieradz 04.2018r.



PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy placu

zabaw w Kaliszu przy ul. Ul. Jana Dtugosza, dziatka 37/2, obreb 024 Piskorzewie

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Na terenie inwestycji w chwili obecne] znajdujg sie budynek szkoty wraz

z boiskami i urzgdzeniami sportowi  oraz tereny zielone. W sqgsiedztwie ferenu inwestycji
znajdujqg sie budynki mieszkalne i ustugowe.
Na dziatce lub w obszarze przylegajgcym znajdujq sie nastepujgce sieci:

- energetyczna

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- gazowa

- telekomunikacyjna

Na ferenie inwestycji nie znajdujqg sie urzgdzenia drenarskie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na opracowywanym ferenie zaprojektowano plac zabaw w sgsiedztwie projektowanej
sitowni zewnetrzne,.

Obstuga komunikacyjna na terenie inwestycji zapewnia dostep do obiektow dla
uzytkownikéw bez barier architektonicznych.

Planowana inwestycja nie zmienia stanu wody na wtasnym gruncie, a zwtaszcza kierunku
odptywu znajdujgcej sie na gruncie wody opadowej, nie powoduje zalewania lub podsigkania
terendéw sgsiednich oraz zachowany jest naturalny kierunek sptywu wéd opadowych.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem i krzewami.

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenami zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;,
odlegtoéci placu zabaw i sitowni zewnetrznej od budynkdw mieszkalnych sg zgodne

z obowiqgzujgcymi przepisami.

Obstuga komunikacyjna dia projektowanych obiektéw zapewniona jest poprzez wewnetrzny
istniejgcy uktad komunikacyjny.

Prqd - nie dotyczy

Woda - nie dotyczy

Nieczystosci ciekle — nie dotyczy

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych — Catos¢ wdd opadowych rozprowadzane bedqg
po ferenie inwestycji. Wody opadowe i roztopowe nie bedq odprowadzane na grunty sgsiednie

lub na pas drogowy.



Usuwanie odpadéw statych na terenie inwestycji znajdujg sie kosze na odpadki state
oprézniane przez zarzgdce terenu.

Zasilanie w energie cieplng - nie dotyczy

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu inwestycji 9 186,00 m2
powierzchnia placu zabaw 229,00 m2
w tym:

powierzchnia zieleni do przebudowy 40,00 m2

powierzchnia nawierzchni
utwardzonej do przebudowy 29,00 m2

powierzchnia istniejgcego placu 160,00 m2
zabaw do przebudowy

5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej
Teren lokalizacji podlega ochronie konserwatorskiej. Projekt zostat uzgodniony
z Konserwatorem Zabytkdw.
Kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy
- przy uzyciu dostepnych srodkdw - zabezpieczy¢ i oznakowad miegjsce jego znalezienia
oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw,
6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Nie dotyczy.
7. Zagadnienia ochrony srodowiska
Lokalizacja nie stwarza zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikéw.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu
zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. Ustaw z 2015 1. poz. 443)

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw
z2015r. poz. 443)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumied teren wyznaczony

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Projektowana inwestycja nie ogranicza zagospodarowania i zabudowy sgsiednich terendw. Obszar
oddziatywania dla projektowanego placu zabaw nie wykracza poza teren wtasnosci inwestora dz.
nr 37/2, obreb 024 Piskorzewie.

Projektant:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalno$¢: architektoniczna
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie obiektu i dane ogdlne:

Projektowany obiekt to plac zabaw.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Wymaga sie, aby urzgdzenia byty wykonane w nastepujgcej technologii, zgodnie z zatgczonymi
do projektu kartami technicznymi, ktére prezentujg minimalne wymagania co do ilosci i funkciji
elementéw sktadowych urzgdzen, jakosci uzytych materiatéw oraz rozmiardw materiatow

i gabarytéw projektowanych urzgdzen:

1. Konstrukcja stalowa (zgodnie z zatgczonymi kartami technicznych).

2. Ocynkowanie stali metodqg kgpielowq — np. belki konstrukcyjne poziome.

3. Ptyta HDPE jako wykonhczenie urzqdzen tj. daszki, boki lizgdw, balustrady, korpusy kiwakdw,
elementy dekoracyjne.

4. Kotwienie - urzgdzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. C 16/20, za
pomocg kotew ze stali ocynkowane;.

5. Linaria - wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16 mm
Z rdzeniem stalowym, niepalne.

6. Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej, kaliorowane.

7. $lizgi zjezdzalni - wykonane ze stali nierdzewne;.

Dopuszcza sie +3% odchytki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiardw urzqgdzen (SxDxW), opisanych
wysokosci i dtugosci elementdw  sktadowych np..  podestéw, §lizgdw, mostkdw,
z zastrzezeniem, ze ich zamontowanie nie moze spowodowad koniecznosci zwiekszenia

powierzchni i wymiardéw placu zabaw, a w szczegdlnosci iloSci nawierzchni bezpiecznej.

WYTYCZNE DO WYPOSAZENIA PLACU ZABAW:

. Wszystkie urzgdzenia zabawowe powinny posiadac tabliczki z piktogramami okreslajgcymi
wtasciwy sposdb uzytkowania danego urzgdzenia.

. Wszystkie urzgdzenia i zestawy zabawowe powinny posiadac certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1176:2009, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcq.

. Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielko$ciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w

projekcie.



WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA:

o Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzgdzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajgcych
z ich opisdw w projekcie.

o Wykonawca proponujgc urzgdzenia rownowazne do zaprojektowanych winien potwierdzi¢
ich rownowaznos¢ przedstawiajgc ich karty techniczne w ofercie. Zaproponowane karty
techniczne urzgdzen winny zawierac: wizuadlizacje produktu, parametry wielkosSciowe,
materiatowe, technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkcjonalnosci poszczegdlnych
urzgdzenh zabawowych.

. Wykonawca sktadajgc oferte rownowazng jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpieczne;.

. Zaproponowane urzgdzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty dla poszczegdinych
urzgdzen zabawowych, potwierdzajgce zgodnos$é tych urzgdzeh z normg PN-EN 1176:2009
dotyczgcymi wyposazenia terendw rekreacyjno-sportowych wraz z autoryzacjg ich

producenta, ktére nalezy dostarczy¢ przed podpisaniem umowy na realizacje w/w zadania.

Projektowane nawierzchnie na terenie placu zabaw:



Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa o okreslonej ziarnistosci.

W celu przygotowania podbudowy nalezy usungé 25 cm gruntu plus grubo$é nawierzchni
bezpiecznej (60 mm). Warstwa podtoza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnych
spadkdw, ale nie przekraczajgcymi ich w zakresie 10mm na 3m odcinku. W celu
podtrzymania podbudowy jak i nawierzchni bezpiecznej nalezy zastosowal obrzeza
betonowe .

Podtoze pokry¢ warstwq kruszywa skalnego wolnego od gliny (wodoprzepuszczalne).

W razie koniecznosci zamontowaé witasciwie zaprojektowany system odprowadzania wody,
ktéry zapobiegnie wypieraniu lub przemieszczeniu zamontowanych nawierzchni.

Kruszywo uktadac¢ w warstwach. Warstwy zagesci¢ zageszczarkg wibracyjng.

Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawié, naktadajgc kolejng
warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawic
miejsca nierédwne odpowiednim materiatem, np. drobnym zwirem, i zagescié.

Po prawidtowym wykonaniu podbudowy przystgpi¢ do wykonania pierwsze] warstwy
nawierzchni bezpiecznej sktadajgcej sie z granulatu SBR. Po zwigzaniu tej warstwy nastepuje

instalacja gérnej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM.

PRZEKROJ KONSTRUKCJYJNY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

1. Nawierzchnia bezpieczna wylewana z granulatu SBR i EPDM gr 0,6 cm

2. kliniec kamienny (4-31,5 mm) 5 cm

3. Ttuczen kamienny (31,5-63 mm) - 15 cm

4. Warstwa piasku odsaczajacego - 5 cm

5. Opornik betonowy catkowicie zatopiony ustawiony na fawie betonowej z oporem

RAL 6025

Konserwacja nawierzchni
W razie zabrudzenia nawierzchnie przemy¢ czystq, zimng wodqg pod nie duzym cisnieniem.
Wazne aby usuwac z niej resztki lisci i gatgzek, ktére podczas gnicia mogg

zabrudzi¢ nawierzchnie.

W przypadku uszkodzenia fizycznego w wiekszosci przypadkdw nalezy wymienic tylko czesé
gérnej jej warstwy. Zaleca sie nie stosowanie rozpuszczalnikdw lub mocnych srodkdw podczas

usuwania np. graffiti. W takiej sytuaciji nalezy skontaktowac sie z producentem nawierzchni.



3.Projektowane urzgdzenia zabawowe, oraz elementy matej

Zgodny z PN-EN 1176:2009

architektury.

DANE TECHNICZNE
wysokos¢ 3,30 m
szeroko$¢ 4,50 m

dtugo$¢ 7,00 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
szeroko$¢ 7,90 m

dtugos¢ 10,10 m

Elementy sktadowe:
- wieza z dachem dwuspadowym 1 szt.
- §lizg metalowy 1 szt.

- przeplotnia linowa 1 szf.

- drabinka krzyzakowa 1 szt.
- trap schodki 1 szt.

- pomost wiszqcy 1szt.

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu
é A zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Slizgawka wykonana z metalu spetnia wymogi normy PN-EN 1176,
"""""" Dachy, bariery ochronne wykonane z ptyty HDPE

: odpornej na warunki atmosferyczne.
Trapy wykonane ze skle jki
drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowe;. Liny
A ﬂ — b polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm
potaczone ze soba przy pomocy facznikéw aluminiowych
oraz z tworzywa szfucznego. Elementy mocowan wykonane ze
........................... stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem
elementdow ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.
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DANE TECHNICZNE
wysokos¢ 2,80 m
szeroko$¢ 1,35m

dtugos¢ 1,55 m

STREFA BEZPIECZENSTWA
szeroko$¢ 6,10 m
dtugos¢ 6,30 m
( N
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wspinawa
potrojna
Zgodny z PN-EN 1176:2009

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu
zabezpieczonego antykorozy jnie i malowanego proszkowo.
Scianka wspinaczkowa wykonana z ptyty HDPE

odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowe] konstrukcyjnej sq malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe
wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo.




DANE TECHNICZNE
wysokos$¢ 0,80 m
Srednica 1,50 m

STREFA BEZPIECZENSTWA
Srednica 5,50 m

550 m
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Karuzela tarczowa
z siedzeniami
Zgodny z PN-EN 1176:2009

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Siedziska i kierownica
wykonane z plyty HDPE. Tarcza wykonana ze sklejki
wodoodpornej drewna lisciastego, pokrytej filmem
melaminowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementéw
ocynkowanych, a ich kofce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.




DANE TECHNICZNE
wysokos¢ 0,80 m
szerokos$¢ 0,30 m

dtugos¢ 1,05 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
$rednica 3,20 m

320m

Zgodny 2 PN-EN 1176:2009

Elementy urzadzenia wykonane z ptyty HDPE

odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z
wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo,
zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowati wykonane ze
stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.




DANE TECHNICZNE
wysokos¢ 1,60 m
szerokos¢ 1,10m

dtugos¢ 1,90 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
szeroko$¢ 4,10 m

dtugos¢ 4,90 m

______________________

4,90 m

AT ==
A

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
Dach i lada z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
Elementy mocowat wykonane ze stali weglowe

konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementéw
ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone

plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczefstwo.




DANE TECHNICZNE
wysoko$¢ 2,00 m
szerokos$¢ 0,05m

dtugos¢ 0,60 m

_____________________

2,00 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tablica wykonana ze
sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowe;
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczefstwo.




Zagadnienia dotyczgce ochrony §rodowiska:
Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia cztowieka

Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby
posiadajgcej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie.

- Wszelkie materiaty uzywane do budowy obiektu powinny posiadac

stosowne atesty i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalnos¢: architektoniczna



