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CZESC OGOLNA

1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany

budowy placu zabaw w Kaliszu przy ul. Ciasnej dz. nr 41/1, obreb 025 Srodmiescie |

2.Materiaty wyjsciowe:

- program inwestycji uzgodniony z inwestorem
- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- WYpIs i wyrys z planu miejscowego

3. Lokdlizacja:

Usytuowanie obiektdw placu zabaw oraz zagadnienia dotyczgce lokalizacji ujeto

w projekcie zagospodarowania terenu.
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INFORMACIJA

Dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowane;j

budowy, ktérg nalezy uwzglednié, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt Tb ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku -

Praowo budowlane(jeden tekst Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 ze zmianami), w planie

zabezpieczenia i ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz".

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

W zakres robdt wehodzi wykonanie budowy placu zabaw w Kaliszu ul. Ciasna dz. nr 41/1, obreb 025

Srédmiescie |

Kolejnosc¢ realizacji roboét:

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni
Wykop

fundamenty

montaz urzgdzeh

wykonanie nawierzchni bezpiecznej

2.  Na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek szkoty wraz z nawierzchniami asfaltowymi

po boiskach sportowych oraz tereny zielone.

3. Na terenie dziatki nie znajdujg sie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia.

4. Na przedmiotowej budowie projektowanego placu zabaw wystepowaé bedzie jeden
rodzaj robdét budowlanych wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. oraz 26.06.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi — 1j. stwarzajgcych zagrozenie
upadku z wysokosci ponad 2.00 m.

- Inne zagrozenia okreslone w wyzej cytowanym rozporzgdzeniu na przedmiotowe;j
budowie nie bedq wystepowaty.

5. Miejsce prowadzenia robdét budowlanych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢é zgodnie ze
stosownymi przepisami.

6. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu odnosnie

wystepujgcych zagrozeh w tym:

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
pouczy¢ o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualne;j

ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi



7. Materiaty, wyroby, substancje preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac
i transportowac w sposdb nie stwarzajgcy zagrozenia.

8. Nalezy wskazac¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii iinnych zagrozen.

9. Dokumentacje budowy oraz maszyny i urzgdzenia techniczne nalezy przechowywad

w budynku stanowigcym zaplecze budowy.
UWAGA:
Zgodnie z art. 21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09



OSWIADCIZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2017 roku poz.1332) niniejszym o$wiadczam, projekt architektoniczno -
budowlany : budowa placu zabaw w Kaliszu, ul. Ciasna dz. nr 41/1, obreb 025 $rédmiescie |
wykonany dla Miasta Kalisz, z siedzibg 62-800 Kalisz, Gtéwny 20 zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09

Sieradz 04.2018'r.



PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
budowy placu zabaw w Kaliszu przy ul. Ciasnej dz. nr 41/1, obreb 025 Srédmiescie |
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Na tferenie inwestycji w chwili obecne] znajduje sie budynek szkoty wraz
Z nawierzchniami asfaltfowymi po boiskach sportowych oraz tereny zielone. W sqgsiedztwie
terenu inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne i ustugowe
Na dziatce lub w obszarze przylegajgcym znajdujq sie nastepujgce sieci:
- energetyczna
- wodociggowa
- kanalizacyjna
- gazowa
- telekomunikacyjna

Na ferenie inwestycji nie znajdujqg sie urzgdzenia drenarskie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na opracowywanym terenie zaprojektowano plac zabaw wraz z  oéwietleniem
zewnetrznym.

Ponadto na dziatce zaprojektowano teren zielony, tawki, kosze na $mieci i lampy
o$wietleniowe. Obstuga komunikacyjna na terenie inwestycji zapewnia dostep do obiektéw dla
uzytkownikdéw bez barier architektonicznych.

Planowana inwestycja nie zmienia stanu wody na wtasnym gruncie, a zwtaszcza kierunku
odptywu znajdujgcej sie na gruncie wody opadowej, nie powoduje zalewania lub podsigkania
terendéw sgsiednich oraz zachowany jest naturalny kierunek sptywu wod opadowych.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem i krzewami.
Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenami zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;,

odlegtosci placu zabaw od budynkdw mieszkalnych sq zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Obstuga komunikacyjna dia projektowanych obiektéw zapewniona jest poprzez wewnetrzny
istniejgcy uktad komunikacyjny.

Prgd — do lamp oéwietleniowych poprzez istniejgce przytqcze z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej
w budynku szkoty

Woda - nie dotyczy

Nieczystosci ciekle — nie dotyczy

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych — Catos¢ wdd opadowych rozprowadzane bedg
po ferenie inwestycji. Wody opadowe i roztopowe nie bedqg odprowadzane na grunty sgsiednie

lub na pas drogowy.



Usuwanie odpadéw stalych na terenie inwestyciji zaprojektowano kosze na odpadki state
oprézniane przez zarzgdce terenu.

Zasilanie w energie cieplng - nie dotyczy

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu inwstycji 3 837,72 m2
powierzchnia zieleni (trawnik) - istniejgca 1 830,57 m2
powierzchnia utwardzen - istniejaca 1144,00 m2
powierzchnia zabudowy - istniejaca 455,45 m2
powierzchnia utwardzen - do przebudowy 407,70 m2
powierzchnia nawierzchni

bezpiecznej (piasek) - projektowana 308,20 m2
powierzchnia zieleni (trawnik) - projektowana 99,50 m2

5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej
Teren lokalizacji podlega ochronie konserwatorskiej. Projekt zostat uzgodniony
z Konserwatorem Zabytkdw.
Kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy
- przy uzyciu dostepnych srodkdw - zabezpieczy¢ i oznakowad miegjsce jego znalezienia
oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,
6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Nie dotyczy.
7. Zagadnienia ochrony srodowiska
Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikow.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. Ustaw z 2015 1. poz. 443)

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw

z 2015 . poz. 443)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Projektowana inwestycja nie ogranicza zagospodarowania i zabudowy sgsiednich terenéw. Obszar
oddziatywania dla projektowanego placu zabaw nie wykracza poza teren wtasnosci inwestora

dz. nr41/1, obreb 025 Srédmiescie .

Projektant:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalno$¢: architektoniczna
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie obiekitu i dane ogdlne:

Projektowany obiekt to plac zabaw.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Wymaga sie, aby urzgdzenia byty wykonane w nastepujgcej technologii, zgodnie z zatgczonymi

do projektu kartami technicznymi, ktére prezentujg minimalne wymagania co do ilosci i funkciji

elementéw sktadowych urzgdzen, jakosci uzytych materiatéw oraz rozmiardw materiatow

i gabarytéw projektowanych urzgdzenh:

1. Konstrukcja stalowa (zgodnie z zatgczonymi kartami technicznych).

2. Ocynkowanie stali metodq kgpielowq — np. belki konstrukcyjne poziome.

3. Ptyta HDPE jako wykonhczenie urzqdzen tj. daszki, boki lizgdw, balustrady, korpusy kiwakdw,
elementy dekoracyjne.

4. Kotwienie - urzgdzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. C 16/20, za
pomocg kotew ze stali ocynkowane.

5. Linaria - wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16 mm
Z rdzeniem stalowym, niepalne.

6. Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej, kaliorowane.

7. Slizgi zjezdzalni - wykonane ze stali nierdzewne;.

Dopuszcza sie +3% odchytki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiardw urzqgdzen (SxDxW), opisanych
wysokosci i dtugosci  elementdéw  sktadowych  np..  podestéw,  §lizgéw,  mostkdw,
z zastrzezeniem, ze ich zamontowanie nie moze spowodowad koniecznosci zwiekszenia

powierzchni i wymiardw placu zabaw, a w szczegdlnosci iloSci nawierzchni bezpiecznej.

WYTYCZNE DO WYPOSAZENIA PLACU ZABAW:

. Wszystkie urzgdzenia zabawowe powinny posiadac tabliczki z piktogramami okreslajgcymi
wtasciwy sposdb uzytkowania danego urzgdzenia.

. Wszystkie urzgdzenia i zestawy zabawowe powinny posiadac certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1176:2009, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

. Wymaga sie zachowania parametrdéw jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.

WYTYCZINE DLA WYKONAWCOW ZADANIA:

. Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowadé
urzgdzenia dowolnych producentdw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajgcych

z ich opisdw w projekcie.



o Wykonawca proponujgc urzgdzenia rownowazne do zaprojektowanych winien potwierdzi¢
ich rownowaznos¢ przedstawiajgc ich karty techniczne w ofercie. Zaproponowane karty
techniczne urzgdzen winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe,
materiatowe, technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkcjonalnosci poszczegdlnych
urzgdzenh zabawowych.

o Wykonawca sktadajgc oferte rdwnowazng jest zobowigzany dotgczyé do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadnigjgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej.

. Zaproponowane urzgdzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty dla poszczegdinych
urzgdzenh zabawowych, potwierdzajgce zgodnos$¢ tych urzqgdzeh z normg PN-EN 1176:2009
dotyczgcymi wyposazenia terendw rekreacyjno-sportowych wraz z autoryzacjg ich

producenta, ktére nalezy dostarczy¢ przed podpisaniem umowy na realizacje w/w zadania.

Projektowane nawierzchnie na terenie placu zabaw:

Nawierzchnia bezpieczna przy urzgdzeniach placu zabaw
1 - gérna warstwa nawierzchni - piasek gr. 10 cm
2 - dolna warstwa nawierzchni zwirowej - mieszanka pospotki i zwiru 1:1 gr. 20 cm

stabilizowana mechanicznie zageszczarkami

3.Projektowane uvrzqgdzenia zabawowe, elementy oraz elementy

matej architektury.



ZESTAW ZABAWOWY
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R

Ry £

DANE TECHNICZNE:

Urzgdzenie trudno dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009

Gabaryty urzgdzenia:
12,22m x 10,36m
Wysokos¢ urzadzenia:
~4,80m
Strefa funkcjonowania:
16,23m x 13,35m
Wysokos¢ upadkowa:
2,20m
Gtlebokos¢ posadowienia: -
0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
141,59m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN
1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw.
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody

2

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

1036

1335




SKLAD URZADZENIA: MATERIALY:

Balkonik

Drabinka pionowa

Drabinka pozioma

Gra integracyjna ,Kotko i Krzyzyk”
Kolejka linowa

Mostek linowy

Mostek tukowy

Przeplotnia fukowa

Rura strazacka wys. 150 cm

Scianka wspinaczkowa wys. 90 cm
1 szt.

Trap wejsciowy wys. 90 cm

Tunel linowy ukosny

Wieza bez dachu, podest wys. 150 cm
Wieza bez dachu, podest wys. 30 cm
Wieza bez dachu, podest wys. 60 cm
Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm
Wieza z dachem, podest wys. 120 cm
Wieza z dachem, podest wys. 185 cm
Wieza z dachem, podest wys. 90 cm
Zestaw do przewrotow

Zjezdzalnia spiralna z pomostem wys. 185 cm
Zjezdzalnia wys. 90 cm

1 szt.
7 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.

Nogi konstrukcyjne:

proszkowo na
Kotwy:

Elementy potaciowe:

Podesty, schody:

Elementy stalowe:

Slizg w zjezdzalni
prostej, szczeble
w drabinkach:
Slizg w zjezdzalni
spiralnej:
tancuch:

Liny:

sobg

taczniki

Kotko i krzyzyk:
malowane w

Scianka wspinaczkowa:

szalunkowa,

alpinistyczne z tworzywa

profile stalowe ocynkowane
kapielowo, malowane
niebiesko

stal ocynkowana kapielowo
ptyty HDPE
deski impregnowane

stal ocynkowana kgpielowo,
malowana proszkowo

stal nierdzewna

PVC
stal ocynkowana

polipropylenowe na oplocie
stalowym potgczone ze
poprzez plastikowe

walce polipropylenowe,
technice sitodruku

sklejka wodoodporna
uchwyty

opartego na zywicach

Zaslepki:
Fundamenty:

tworzywo sztuczne
beton klasy min. B-15



PIASKOWNICA SZESCIOKATNA O
BOKU 1,8 M

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Wymiary urzadzenia: 3,12m x
3,60m
Wysokos$¢ urzgdzenia: ~0,42m [ ) [}
Wymiary strefy funkcjonowania: 6,12m x
6,60m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,42m o o
Gteboko$é fundamentowania: -0,40m o O
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 31,72m?
Y
3,60 .
6,60
Widok urzadzenia
+0,42
+0,00
Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania H J L -0,40

bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢
jednorodna.

MATERIALY:

Scianki piaskownicy: deski

impregnowane, malowane na kolor zielony



LAWKA

| | |

DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

Wymiary urzgdzenia: 0,89m x 1,65m
Wysokos$¢ urzadzenia: ~0,90m &
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m 3
1,65
] B
Widok urzadzenia
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢
jednorodna. ) ; - +0,90
) |
+0,00
-0,60

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane

Elementy stalowe: stal ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



KOSZ NA SMIECI

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 0,34m x
0,52m

Wysokos$¢ urzgdzenia: ~1,00m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢
jednorodna.

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
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Widok urzadzenia

+1,00
+0,75

‘ -0,60

MATERIALY:
Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana

Fundamenty: beton klasy min. C-12/15



REGULAMIN NA METALOWEJ NODZE

DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzgdzenia: 0,09m x 0,56m
Wysokos$¢ urzgdzenia: ~2,01m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m S I é

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 +2.01
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania —E—T
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢
jednorodna.

-0,60

MATERIALY:

Noga konstrukcyjna: profil stalowy zamkniety ocynkowany
Tablica: spieniona ptyta PCV

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



Zagadnienia dotyczgce ochrony $Srodowiska:
Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia cztowieka

Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby
posiadajgcej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

- Wszelkie materiaty uzywane do budowy obiektu powinny posiadac

stosowne atesty i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalnos¢: architektoniczna



