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Dach pralni
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1.  Wentylator wyciągowy z okapu kuchennego

- silnik poza strumieniem przepływu powietrza

- maksymalna temperatura wyciąganego powietrza 120°C

- izolowany akustycznie

- wyposażony w aluminiowy wirnik z łopatkami wygiętymi do

tyłu

podstawowe dane :

- napięcie  400V

- częstotliwość  50Hz

- zasilanie - 3 ~

- moc pomierania P1   327W

- prąd 1.2A

2.  Centrala wentylcyjna N1/W1

centrala wentylacyjna  z odzyskiem ciepła na wymienniku

krzyżowym

- Przepływ powietrza Vn/Vw - 2400m³/h

- napięcie prąd znamionowy  1,35, 1x230,  6,70 kW/V/A

- moc akustyczna 58dB(A)

- pobór prądu 16.7A

3.  Centrala wentylcyjna N2/W2

centrala wentylacyjna  z odzyskiem ciepła na wymienniku

krzyżowym

- Przepływ powietrza Vn - 4350 m³/h, Vw - 2850  m³/h

- napięcie prąd znamionowy  2,50, 3x400 4,00 kW/V/A

- moc 3x400V +N+PE 50Hz

- moc akustyczna 56dB(A)

- pobór prądu 20.4A

 4. Centrala wentylcyjna N3/W3

centrala wentylacyjna  z odzyskiem ciepła na wymienniku

krzyżowym

- Przepływ powietrza Vn/Vw - 570  m³/h

5. Centrala wentylcyjna  nawiewna N4

- Przepływ powietrza Vn/Vw - 3400  m³/h

- napięcie, prąd znamionowy  - 1.35, 1x230, 6.70 kW/V/A

- moc znamionowa - 1.35 kW

- prąd 6.70 A

- napiecie 1x230V

- moc pobierana  0.93 kW

6. Wywietrzak dachowy zuntegrowany DN160

7. Wentylator wycigowy

- wydajność Vw - 2550m³/h

- moc  439W

- prąd 1.85A

- napięcie 230V

8. Wentylator wyciąfowt

- wydajność Vw - 566 m³/h

- napięcie    230V

- zasilanie 50 / 60 Hz

- moc 1.55A
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wyrzutnia dachowa

Ø400

wyrzutnia dachowa

typu  Ø200
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 - instalacja wentylacji
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1. zawór odcinający Dn 50

2. filtr skośny siadkowy Dn50

3. pompa obiegowa  Q - 3.43m³/h i h - 3mH₂O
4. zawór zwrotny Dn 50

Przy każdej centrali należy zamontować pompę i

zawór trójdrogowy
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