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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni w sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu przy ulicy Podmiejskiej 9a.

Powierzchnia uzytkowa hali wynosi: 280,96 m2

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia 8 czerwca 2004r. i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeq nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.202.2072 z dnia 16 wrze$nia 2004r. w
sprawie okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztoryséw, obliczania planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych programem
funkcjonalno — uzytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

— Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.1537).

1.2. Podstawa naliczania naktadow:

+ Katalogi Naktadéw Rzeczowych;

+ Katalogi Normatywnych Naktadéw Rzeczowych;

* Normy Zaktadowe;

+ Analizy Indywidualne.

1.3. Czynniki cenotwdrcze przyjeto srednie SEKOCENBUDU na Il kwartat 2018 r.

1.4. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczone;.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, opracowana w oparciu o wizje lokalna, przy
zalozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienie materiatowe sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od iloci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania rob6t.

Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie.

Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajace na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka budowlang, nawet gdy
wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozycii.
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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. Jedn.
1 Wymiana nawierzchni w sali sportowej
1 KNR 401/816/6
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw 280,96 m2
2 KNR 404/509/2
Rozebranie izolacja z papy, papa na deskowaniu - analogia
Rozebranie warstwy izolacyjnej z papy asfaltowej 280,96 m2
3 KNR 404/405/1
Rozebranie drewnianych podidg z deski sosnowej gr 32 mm utozone w odstepie 5mm 280,96 m2
4 KNR 401/428/4
Rozebranie podtdg drewnianych, legary
(11,83/0,8)*23,75 = 351,203125
(23,75/0,8)*11,83 = 351,203125
702,406 | 702,406 m
5 KNR401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km wraz z kosztem utylizacji
280,96%0,08 = 22,476800
22477 22477 m3
6 KNR401/108/20
Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
280,96%0,08 = 22,476800
22477 22477 4|1 m3
7 Kalkulacja wtasna
Oczyszczenie z pozostatosci betonu nie zwigzanego - cata posadzka hali 280,86 m2
8 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 280,96 m2
9 KNR 202/1110/4
Podtoga $lepa na legarach -analogia
SLEPA PODLOGA
- deski 9,0 cm x 1,8 cm w rozstawie co 80 cm max (uktada¢ na ruszcie)
RUSZT KRZYZOWY
-legar gorny: 8,0 cm x 6,0 cm w rozstawie co 80 cm max
-legar dolny: 8,0 cm x 6,0 cm w rozstawie co 80 cm max (uktada¢ na klinach poziomujgcych) 280,96 m2
10 Kalkulacja wiasna
Montaz podktadek elastycznych lub klinéw poziomujacych w rozstawie osiowym co 50cm
Kliny poziomujace o zakresie regulacji 20-35 mm. 280,96 m2
11 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 280,96 m2
12 KNRW 401/819/3
Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 18 mm 280,96 m2
13 KNRW 401/819/3
Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 10 mm 280,96 m2
14 KNR 219/216/8
Osadzenie tulei stalowych dla stupkdw do siatkéwki i bramek 8,000 kpl
15 KNRW 202/1123/2
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wyktadzina sportowa gr. 0,34 - 0,45 cm
np. z gotowymi liniami do boisk: pitka siatkowa duza 1 kpl, pitka siatkowa mata 3 kpl - zgodnie z dokumentacja
projektowa, 280,96 m2
16 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych 280,96 m2
17 KNRW 202/1130/4
Konserwacja posadzki - zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi i lakierowanie posadzki wg.
zalecen i wytycznych producenta 280,96 m2
18 KNR 202/1111/6
Listwa przyscienna - cokot
(11,83+23,75)*2 = 71,160000
-(2,22*2) = -4,440000
66,7200 | 66,7200 m
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. Jedn.
2 Roboty budowlane
19 KNR 401/354/4
Demontaz drabinek gimnastycznych wraz z listwg mocujaca, 19,000 szt
20 KNR 401/426/1
Demontaz oston grzejnikowych 19,000 m2
21 KNNRW 3/313/1
Rozebranie $cianek z luksferow
2,102,756 = 34,650000
34,650 | 34,650 m2
22 KNRW 401/705/2 (2)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet lub $cianach z betonu,
uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami, szeroko$¢ do 30-cm
(2,10+2,75)*2*6 = 58,200000
58,200 | 58,200 m
23 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikow
2,106 = 12,600000
12,600 | 12,600 m
24 KNR 401/354/15
Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego 6,000 szt
25 KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5-m2
Sciany
Sala gimnastyczna 23,75%7,66+23,75%6,79+11,83*6,79*2+0,5*
11,83*0,87*2 = 514,131000
Minus otwory okienne i drzwiowe -2,65*4,76*8 = -100,912000
-2,23%2,05*2 = -9,143000
-2,10%2,75*6 = -34,650000
Sufit -34,650000
23,75*11,83 = 280,962500
650,389 | 650,389 m2
26 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
Sala gimnastyczna 23,75%7,66+23,75%6,79+11,83*6,79*2+0,5*
11,83*0,87*2 = 514,131000
-2,65%4,76*8 = -100,912000
-2,23%2,05*2 = -9,143000
-2,10%2,75*6 = -34,650000
369,426 | 369,426 m2
27 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujagcym
23,75*11,83 = 280,962500
280,963 | 280,963 m2
28 KNRW 202/830/6
Gtadzie gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
23,75*11,83 = 280,962500
280,963 | 280,963 m2
29 KNRW 202/830/4
Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
Sala gimnastyczna 23,75%7,66+23,75%6,79+11,83*6,79*2+0,5*
11,83*0,87*2 = 514,131000
-2,65%4,76*8 = -100,912000
-2,23%2,05*2 = -9,143000
-2,10%2,75*6 = -34,650000
369,426 | 369,426 m2
30 KNNR 2/1402/3
Malowanie tynkéw sufitéw farba lateksowa odporng na zmywanie, szorowanie, wilgo¢ i plesn , dwukrotne 280,963 m2
31 KNNR 2/1402/3
Malowanie tynkéw $cian farbg lateksowa odporng na zmywanie, szorowanie, wilgo¢ i plesn , dwukrotne 369,426 m2
32 KNRW 202/1509/8 (1)
Lakierowanie 1-krotne emalig olejno-zywiczng tynkow wewnetrznych, podiozy gipsowych i sztablatur
LAKIEROWANIE pow. scian - H=2,0m
Sala gimnastyczna (23,75+11,83)*2*2,00 = 142,320000
-2,23%2,05*2 = -9,143000
133,177 | 133,177 m2
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5

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot

llosé

Krot.

Jedn.

33 KNRW 202/1509/8
Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkéw wewnetrznych, podiozy gipsowych i sztablatur - 2 warstwa

133,177

m2

34 KNRW 202/1610/6
Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, wysoko$¢ do 6-m - sufit sala gimnastyczna

280,963

m2

35 KNRW 202/1611/6
Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysoko$¢ do 6-m

12,000

kolumna

36 KNR 202/9912/2
(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, szczeblinowe debowe
23,75*1,05

24,937500
24,938

24,938

m2

37 KNR 202/9912/3
(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, lakierowanie oston

24,938

m2

3 Siatkéwka - boisko gtéwne

38 Kalkulacja indywidualna
Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100 mm, naciag typu SLIM,
przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy na ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm

1,000

kpl

39 Kalkulacja indywidualna
Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm

2,000

kpl

40 Kalkulacja indywidualna
Rama podiogowa z deklem 210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez
6 sztuk magneséw neodymowych

2,000

kpl

41 Kalkulacja indywidualna
Ostony stupkéw aluminiowych turnigjowych do siatkéwki (120 x 100 mm) (o grubosci 5 cm, gabka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy

1,000

kpl

42 Kalkulacja indywidualna
Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki
usztywnione

1,000

kpl

43 Kalkulacja indywidualna
Wieszak na siatke

1,000

kpl

44 Kalkulacja indywidualna
Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacjg wysoko$ci podestu, oparciem i podstawka do pisania

1,000

kpl

45 Kalkulacja indywidualna
Montaz

1,000

kpl

4 Siatkéwka - 3 boiska treningowe (poprzeczne)

46 Kalkulacja indywidualna
Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100 mm, naciag typu SLIM,
przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy na ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm

2,000

kpl

47 Kalkulacja indywidualna
Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm

6,000

kpl

48 Kalkulacja indywidualna
Rama podiogowa z deklem 210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez
6 sztuk magneséw neodymowych

6,000

kpl

49 Kalkulacja indywidualna
Ostony stupkéw aluminiowych turnigjowych do siatkéwki (120 x 100 mm) (o grubosci 5 cm, gabka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy

2,000

kpl

50 Kalkulacja indywidualna
Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma,

3,000

kpl

51 Kalkulacja indywidualna
Wieszak na siatke

3,000

kpl

52 Kalkulacja indywidualna
Montaz

1,000

kpl

5 Kotara grodzaca - 2 sztuki (podziat na 3 sektory)

53 wycena indy- widualna
Kotara grodzaca "tkanina + siatka" o wymiarach 6,79 x 11,83 m - 2 sztuki. Do wysokos$ci 3,0 m materiat
nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg koloréw siatek i tkanin

6,79%11,832 = 160,651400

160,651

160,651

m2

54 Kalkulacja indywidualna
Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary, profil stalowy specjalny, system wézkdw jezdnych z rolkami
tworzywowymi, mocowana bezpo$rednio do dzwigara

2,000

kpl

55 Kalkulacja indywidualna
Montaz konstrukciji kurtyny grodzacej przesuwanej

2,000

kpl
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Kosztorys
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. | llos¢ Wartosé Wartosé
podstawy nakfadow jednostkowa netto
1 Wymiana nawierzchni w sali sportowej
1 KNR 401/816/6
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw m2 280,96
2 KNR 404/509/2
Rozebranie izolacja z papy, papa na deskowaniu - analogia
Rozebranie warstwy izolacyjnej z papy asfaltowej m2 280,96
3 KNR 404/405/1
Rozebranie drewnianych podidg z deski sosnowej gr 32 mm utozone w odstepie 5mm m2 280,96
4 KNR 401/428/4
Rozebranie podtdg drewnianych, legary m 702,406
5 KNR401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km wraz z kosztem
utylizacji m3 22477
6 KNR401/108/20
Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) m3 41 22477
7 Kalkulacja wtasna
Oczyszczenie z pozostatosci betonu nie zwigzanego - cata posadzka hali m2 280,86
8 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 280,96
9 KNR 202/1110/4
Podtoga $lepa na legarach -analogia
SLEPA PODLOGA
- deski 9,0 cm x 1,8 cm w rozstawie co 80 cm max (uktada¢ na ruszcie)
RUSZT KRZYZOWY
-legar gorny: 8,0 cm x 6,0 cm w rozstawie co 80 cm max
-legar dolny: 8,0 cm x 6,0 cm w rozstawie co 80 cm max (uktada¢ na klinach poziomujgcych) m2 280,96
10 Kalkulacja wiasna
Montaz podktadek elastycznych lub klinéw poziomujacych w rozstawie osiowym co 50cm
Kliny poziomujace o zakresie regulacji 20-35 mm. m2 280,96
11 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 280,96
12 KNRW 401/819/3
Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 18 mm m2 280,96
13 KNRW 401/819/3
Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 10 mm m2 280,96
14 KNR 219/216/8
Osadzenie tulei stalowych dla stupkdw do siatkéwki i bramek kpl 8,000
15 KNRW 202/1123/2
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wyktadzina
sportowa gr. 0,34 - 0,45 cm np. z gotowymi liniami do boisk: pitka siatkowa duza 1 kpl, pitka
siatkowa mata 3 kpl - zgodnie z dokumentacija projektowg m2 280,96
16 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 280,96
17 KNRW 202/1130/4
Konserwacja posadzki - zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi i
lakierowanie posadzki wg. zalecen i wytycznych producenta m2 280,96
18 KNR 202/1111/6
Listwa przyscienna - cokot m 66,7200
2 Roboty budowlane
19 KNR 401/354/4
Demontaz drabinek gimnastycznych wraz z listwg mocujaca, szt 19,000
20 KNR 401/426/1
Demontaz oston grzejnikowych m2 19,000
21 KNNRW 3/313/1
Rozebranie $cianek z luksferow m2 34,650
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. | llos¢ Wartosé Wartosé
podstawy nakfadow jednostkowa netto

22 KNRW 401/705/2 (2)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach w murach z
cegiet lub $cianach z betonu, uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami, szeroko$¢

do 30-cm m 58,200
23 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokiennikéw m 12,600
24 KNR 401/354/15

Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt 6,000
25 KNRW 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5-m2 m2 650,389
26 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujagcym m2 369,426
27 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujagcym m2 280,963

28 KNRW 202/830/6
Gtadzie gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
2-warstwowa m2 280,963

29 KNRW 202/830/4
Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
2-warstwowa m2 369,426

30 KNNR 2/1402/3
Malowanie tynkéw sufitéw farba lateksowa odporng na zmywanie, szorowanie, wilgo¢ i
ple$n , dwukrotne m2 280,963

31 KNNR 2/1402/3
Malowanie tynkéw $cian farbg lateksowa odporng na zmywanie, szorowanie, wilgo¢ i plesn
, dwukrotne m2 369,426

32 KNRW 202/1509/8 (1)
Lakierowanie 1-krotne emalig olejno-zywiczng tynkéw wewnetrznych, podtozy gipsowych i s
ztablatur
LAKIEROWANIE pow. scian - H=2,0m m2 133,177

33 KNRW 202/1509/8
Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkéw wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur -
2 warstwa m2 133,177

34 KNRW 202/1610/6
Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, wysoko$¢ do 6:m - sufit sala

gimnastyczna m2 280,963
35 KNRW 202/1611/6

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysoko$¢ do 6-m kolumna 12,000
36 KNR 202/9912/2

(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, szczeblinowe debowe m2 24,938
37 KNR 202/9912/3

(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, lakierowanie oston m2 24,938

3 Siatkéwka - boisko gtéwne

38 Kalkulacja indywidualna
Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100
mm, naciag typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy na ptynng

regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm kpl 1,000
39 Kalkulacja indywidualna
Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm kpl 2,000

40 Kalkulacja indywidualna
Rama podiogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla
zapobiegajacy wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych kpl 2,000

41 Kalkulacja indywidualna
Ostony stupkéw aluminiowych turniejowych do siatkdwki (120 x 100 mm) (o grubo$ci 5 cm,
gabka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy kpl 1,000

42 Kalkulacja indywidualna
Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech

stron tasma, boki usztywnione kpl 1,000
43 Kalkulacja indywidualna
Wieszak na siatke kpl 1,000

44 Kalkulacja indywidualna
Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacjq wysokosci podestu, oparciem i podstawka
do pisania kpl 1,000
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. | llos¢ Wartosé Wartosé
podstawy nakfadow jednostkowa netto
45 Kalkulacja indywidualna
Montaz kpl 1,000
4 Siatkéwka - 3 boiska treningowe (poprzeczne)
46 Kalkulacja indywidualna
Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100
mm, naciag typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy na ptynng
regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm kpl 2,000
47 Kalkulacja indywidualna
Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm kpl 6,000
48 Kalkulacja indywidualna
Rama poditogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla
zapobiegajacy wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych kpl 6,000
49 Kalkulacja indywidualna
Ostony stupkéw aluminiowych turniejowych do siatkdwki (120 x 100 mm) (o grubo$ci 5 cm,
gabka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy kpl 2,000
50 Kalkulacja indywidualna
Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma, kpl 3,000
51 Kalkulacja indywidualna
Wieszak na siatke kpl 3,000
52 Kalkulacja indywidualna
Montaz kpl 1,000
5 Kotara grodzaca - 2 sztuki (podziat na 3 sektory)
53 wycena indy- widualna
Kotara grodzaca "tkanina + siatka" o wymiarach 6,79 x 11,83 m - 2 sztuki. Do wysokosci
3,0 m materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm.
Kolor wg koloréw siatek i tkanin m2 160,651
54 Kalkulacja indywidualna
Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary, profil stalowy specjalny, system
wozkow jezdnych z rolkami tworzywowymi, mocowana bezpo$rednio do dzwigara kpl 2,000
55 Kalkulacja indywidualna
Montaz konstrukciji kurtyny grodzacej przesuwanej kpl 2,000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llos¢
1L CIESIE grUpa Il . o o r-g 63,2163
2. Dekarze grupa [l . . ..o r-g 180,03916
3o L MONter grupa Il . . .o r-g 20,48
4. 1 Montergrupa [l . . . oo r-g 8,64
S MUrarze grupa [l . .. r-g 16,64
6. | Posadzkarz-plytkarz Il . . . . ... r-g 13,03042
7. | Posadzkarz-ptytkarz Il . . . . ..o r-g 275,56557
8. | RODOCIZNG . . . oo e r-g 8,4258
0. | RODOINICY . . . oo r-g 572,37157
10, | RODOINICY . . o oot r-g 637,65688
11, RODOtNICY grupa | . . ..o r-g 27,89933
12. | RObOtNICY grupa | . . ..o r-g 485,01947
13,1 Spawacze grupa [l . ... r-g 4.4
Razem (z doktadno$cig do zaokraglen): | 2 313,3845
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1. | Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 50-mm . ... ... . . e m3 0,14329
2. | Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . ... t 0,09312
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
3. | Cokoty przyscienne z drewna liSCIastego . . . ... ..ottt m 71,3904
4. | Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 19-25 mm . . ... oo m3 0,04367
5. | Dostarczenie i montaz Kurtyny grodzaCe] . . . ... ..o m2 160,651
6. | Emalia 0lejno-ZyWiCzna . . . . . ..o dm3 10,88056
7. Emalia olgjno-ZyWiCZNna . . . . . ..o dm3 10,88056
8. | Farba lateksowa odporna na zmywanie, szorowanie, wilgoC i plesi . . .......... . dm3 2425951
9. | Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12:m grubo$ci 0.2:mm . .. ... ... e m2 674,304
10. | Gips budowlany Szpachlowy . . . .. ... ot kg 1625,9725
11.] Gips budowlany zwyKly . . ... kg 975,5835
12. | Gwozdzie budowlane oKragte Gote . . . . . ..o kg 2,66915
13. | Gwozdzie budowlane okragte Gote . . . . . ..o kg 112,384
14. | Kotki rozporowe plastykowe . . . . ..ot szt 149,628
15. | Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary, profil stalowy specjalny, system wozkow jezdnych z rolkami
tworzywowymi, mocowana bezposrednio do dzwigara . ... ... ... kpl 2
16, | LA . . .o dm3 105,36
17. | Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny . . ... ... i dm3 9,72582
18, | MONtaZ . . kpl 1
19. | Montaz konstrukcji kurtyny grodzacej przesuwang) . . ... ... .ottt kpl 2
20. | Montaz podktadek elastycznych lub klindw poziomujacych w rozstawie osiowym co 50cm Kliny poziomujace o zakresie
FEQUIAC) 20-35 MM . . .o m2 280,96
21 MONEAZ. kpl 1
22. | Mydto techniczne maziste (SZare) B5% . . . . ... oottt kg 14,30856
23. | Narozniki ochronne z katownikdw stalowych . . .. ... ... szt 15,88532
24. | Ostony na grzejniki Kompletne . . . ... ..o m2 24,938
25. | Ostony stupkéw aluminiowych turniejowych do siatkéwki (120 x 100 mm) (o grubo$ci 5 cm, gabka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajacej) Zapinane Na TZEPY . . . .o oo vttt e e e kpl 3
26, | Papier SCIBIMY . . o oot e m2 1,23855
A o] 1= T m2 1,23855
28, | PapiEr SCIBIMY . . o oottt e arkusz 12,21962
29. | Pasta podtogowa bezbarwna . . . ... ... kg 44,9536
30. | Pasta podtogowa bezbarwna . . . ... ... kg 1,0008
31 | Piasek do zapraw . . .. ..o m3 1,11599
32, | PIA OB . . . .o m2 295,008
33, | Plyta OSB gr. 10 MM . . .o m2 295,008
34. | Plyty pomostowe diugie . . ... ..o oo m2 412963
35. | Plyty pomostowe komunikacyjne Krotkie . . . ... ... m2 0,41619
36. | Podtoga Slepa na legarach . . ... ... oo m2 280,96
37. | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wyktadzina sportowa gr. 0,34 - 0,45 cm
np. z gotowymi liniami do boisk: pitka siatkowa duza 1 kpl, pitka siatkowa mata 3 kpl - zgodnie z dokumentacja
010 =07 m2 306,2464
38. | Prety spawalnicze PVC . . . .. kg 8,4288
39. | rama podiogowa z deKlem . . . ... kpl 8
40. | ROZGIENCZAINIK . . . . .o dm3 1,45163
41. | Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych . . ... ... dm3 1,45163
42. | Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocnionatasmg . ........ ... kpl 3
43. | Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki
USZEYWNIONE « . . . ettt ettt e e ettt e e e e e e e kpl 1
44, | stupki do siatkoéwki aluminiorwe owalne wielofunkcyjne z ptynna regulacjg wysokosci . . ........................ kpl 3
45, | Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacja wysoko$ci podestu, oparciem i podstawka do pisania............ kpl 1
46. | Srodek antyposlizgowy bez zawartodci rozpuszczalnikOw . . .. ... .o o .t kg 15,4528
47, | Srodek IMPregnacyiny . . . .. .ottt ettt dm3 140,27595
A8, | TUIBJA . . v szt 8
49. | Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L=400mm . ............ ... ... .. ... ..... kpl 8
50. | Utwardzacz do 1akierow . . . ... ..o dm3 0,99752
51. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . .. ... .ttt t 0,57234
52. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . .. ... it e kg 116,4
53. | WIESZAK NA STALKE . . . . . . kpl 4
54. | Wkrety stalowe do drewna z tbem stozkowym lub kulistym ... ... ..o szt 173,472
Lo oo - P P P m3 1,75605
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llos¢
1. | Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 . . ... ... .. m-g 1,164
2. | Rusztowania ramowe WarSZawsKie . . . . ... ..ot m-g 27,3658
3. | Rusztowania ramowe WarSZawskie PrZeSUWNE . . . ..ottt ettt e e e ettt e e m-g 20,16
4. | Samochod dostawczy do 0.9-1 (1) . .. .o m-g 1,36
5. | Samochdd samowytadowezy do 5+t (1) . . ..ot m-g 14,83482
6. Srodek rANSPOMIOWY . . oo m-g 0,01332
7.| Srodek transportowy (1) . ... m-g 10,87316
8. | Srodek transpOrtOWY (1) . . ..ttt m-g 8,67
LT L - T PP m-g 6,34969
10, | YOI v v vttt e e e e e e m-g 10,76451
Razem m-g (z doktadno$cig do zaokraglen): | 101,5553
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Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos$¢ z
narzutami

Wymiana nawierzchni w sali sportowej

Roboty budowlane

Siatkéwka - boisko gtéwne

Siatkéwka - 3 boiska treningowe (poprzeczne)

GB|WIN—

Kotara grodzaca - 2 sztuki (podziat na 3 sektory)
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