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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Dz. U. z 2018r. poz. 1202 , nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt
budowlany WYMIANA NAWIERZCHNI SALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP, a takze zasadami ergonomii.

ARCHITEKTURA
specjalno$é GLOWNY PROJEKTANT
architektoniczna mgr inz. arch. Tomasz Konopski 7131/17/P/2004

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA I PODPIS

KONSTRUKCJA

specjalno$é GLOWNY PROJEKTANT

konstrukcyjno - budowlana Przemystaw Konopski
LOD/0001/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA I PODPIS
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12BA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSEOLITE) :FOLSKIEL

WIELKOPOLSKA DKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOLA -OKK/20/2003 Poznan, dnia 7 grudnia 2004 roku

nr uprawnica 7131/17/P/2004

DECYZJA

: P S - . . ‘
Na podstawie ar. i2 ust. | pkt i i ust. 2, ari. 15 ust.] plr ! i art.i4 ust. | pkr 1 ustawy z dnja ? lipca

1994 r. — Prawo budowlane (teks: jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§ 24 ust. | pit
2 ustawy z dnia 15 grudnja 2000 r. 0 samorzadach zawodowyvch architekidw, inzynierdéw budownictwa
oraz urbanisidw (Dz. U. 22001 r. Nr 5. poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr
2"-*0:. po=. 20;3. oraz art.104 i 107 § 1 i 4 vstzwy z drja 14 czerwes 1960 r. — Kodeks postepowania
elmm«.n:s:racy’megg (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, pez. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. = 200;j
Nr 49; poz. 509. uraz 2 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. ! 387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 11385
1 Nr 17C. poz. 166G0). '

stwierdza. ze

roagister tniynier architekt

Tomasz Konopski
Posizdz ednowiednie wyksztalcenic iechniczne oraz prakovke zawodowy i uzrskuje

upraywnieoia budowlane
w specjalnoded architekroricznej do orojektowania bex ograniczer

D—:(-y:": ninieizss jala =l e m 3 o
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Sklad Orzekajacy:

I. mgrinz arch. Andrzej J. Nowak -« Przewodnil\czacy
2. mgrinZ arch. Eryk Sicinski — Zasi¢pea Przewodniczacego

3. mgrinz arch. Jacek Buszkiewicz - Sekretarz Komisji

4. mg inz arch. Ewa Pawlicka-Garus — c2lonek Komisji
5. mg inZ arch. Anna Plesinska - c2onck Komisji
6. mgr inz arch. Stanislaw Mikolajczak - czlonek Komisji
7. drinz Marian Kszyszofiak - cZonck Komisji
8. mgr Sylwia Sacifska-Radomyska ~ obstuga prawna

trzvmuia:
Psn Tomasz Konopski
zam 62-800 Kalisz, ul. Siawiszyriska 18/8

Minister lnfrastruktury
ul.Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Giowny Inspektor Nadzoru Budowilanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

strona 2 ¢ 2
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektaw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zeswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Tomasz Andrzej Konopski
posiadajgcy kwalifikacje zewodowe do petnienia samodzie|lnych funkcji technicznych w budownictwie
w spacjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/17/P/ 2004,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow BEP
pod numeram: WP-0526.

Crhonek czynny od: 07-02-2005 r,

Data | migjsce wyaenerowanla zaswladezenia: 13-07-2017 r, Poznan,
Zaswiadcrenie jest wazne do dnia: 30-06=2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP=0526=DDCD=FE56=D129=DBF7

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadczeniu mezna sprawdzic podajge nr weryflkacyjny
radwiaderania w publicenym serwisie internetowym [zhy Architekbdw: www izbaarchibekbow, pl
lub kontakbrac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RE,
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tédzka Okregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
90-007 Léld/:i'. PI‘.OKozmuny Paryskiej 5A
tel./lax {0-42) 632-¢7-39 5 s :
NIP 725-18-49-050. REGON 472043680 Lédz' dnia: 22 czerwen 2004r.
Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/01/03/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 200Ir. nr 5 poz42, z pdin. zm) i art.12 ust. 1 pkt. 1 i 5,
art.13 ust. 1 pke I, art.14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jjednolity: Dz U. z 2003r. nr
207 poz 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust.l Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz 38

zpoin. yn.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Przemystawowi Konopskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 8 czerwca 1974r w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
oumer ewidencyjny LOD/0001/POOK/04

do projektowania bez ograniczen <
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczeglowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ziozonych dokumentéw w dniu 12 lutego 2004r., 2e spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonega egzaminu,
uchwala Nr 30/04 z dnia 22 czerwca 2004r. stwierdzila, 2¢ Pan Przemyslaw Konopski posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych w ww. specjalnosci

1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

i Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy” odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budow‘m.ctwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

.

Ss—=2.

_ Sckrgm'rz ) Przewodniczacy Z-ca Przewndniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Okrefowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasifski . mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski




Wymiana nawierzchni w sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 18
Ul.Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz
Dz. geod. nr 25/5 (obreb 081 os. 25-Lecia) jedn. ewid. 306101 1 Kalisz
PROJEKT BUDOWLANY

Pan Przemyslaw Konopski jest upowazniony do:

1)

2)
3)

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;
projektowania w specjalnosciach drogowej i mostowej zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt |

i ust. 3b pkt 1 Rozporzadzenia MGPiB:

a)
b)

<)
d)

e)
f

g)
h)
i)

p

drég wewneuznych,

drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbi6rek obiektéw budowlanych , 0 ktérych mowa w lit. a) - c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzesiowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kladek o rozpigtosci
przesia do 20 m,

budowy mostéw skiadanych wedlug stosownych instrukcji,

budowy rusztowar i kladek roboczych,

rozbiérek obiekitéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wplywdw eksploatacji gérniczej.

Lot

Sekretarz Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji. Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
Otrzymuja:
I. Przemystaw Konopski
ul. Laska 226

ool 14

98-200 Zdunska Wola; .

a/a.

Rada L6dzkiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

tOD-AES-7P&-T5F *

Pan Przemystaw KONOPSKl o numerze ewidencyjnym £0D/BO/6512/04

adres zamieszkania Wojciechdwka 38 m. 1, 62-800 Kalisz

jest crfonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 20158-04-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkie] Okragowej Izby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia Z004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleftroniczrej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicenym wenyfiowanym przy pomocy wainego baifikowanego certyfikaty sy
rivam owaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrareczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym zaswisdczenio modna sprewdzic za pomocy numeny wengfikacyjrego aswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfciwe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownictwa.
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1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni w sali sportowej w Szkole
Podstawowej nr 18 w Kaliszu przy ulicy Podmiejskiej 9a.

Powierzchnia uzytkowa hali wynosi: 280,96 m?

2. Zakres prac budowlanych

Prace polegaja na wymianie warstw podtogi sali gimnastyczne;j.

W zwiazku ze ztym stanem technicznym podtogi konieczna jest jej catkowita
wymiana w celu uzyskania parametrow technicznych typowej podtogi sportowe;.
Prace nalezy rozpoczaé od zerwania wszystkich warstw podtogowych, az do
posadzki cementowe].

Nastepnie nalezy zbadac¢ stan zawilgocenia podloza.

Po doktadnym i catkowitym osuszeniu podtoza mozna przystapi¢ do uktadania
poszczegolnych warstw.

Na istniejgcych posadzce cementowej nalezy utozy¢ warstwe foli PE. Na tak
wykonang izolacj¢ mozna uktada¢ krawedziaki drewniane 0 wymiarach 80 x 60
cmna podkiadkach elastycznych ktore petnig takze funkcje niwelujaca,
montowane za pomocg kleju i gwozdzi pierscieniowych. Do rusztu nalezy
przymocowac $lepa podtoge w postaci desek sosnowych o wymiarach 18x90 mm,
mocowane za pomocg gwozdzi pier§cieniowych. Izolacje stanowi folia PE. Po
wykonaniu powyzszych warstw nalezy utozy¢ 2 warstwy ptyt OSB. Warstwe
wykonczeniowa stanowi wyktadzina gr. 0,345-0,45 cm, przyklejana cato
powierzchniowo do ptyty widrowej. Ztacza wyktadziny nalezy przefrezowac, a
nastepnie wypetnié gorgcg masg elastyczng, ktora po ostygnigciu spowoduje
uzyskanie jednolitej powierzchni. Na tak wykonanej posadzce nalezy pomalowac
linie boisk. Schemat malowania linii przyja¢ zgodnie z dotgczonymi detalami.

W sktad nowych warstw wchodza:

- nawierzchnia sportowa

- ptyta OSB - gérna

- plyta OSB - dolna,

- izolacja — folia PE,

- §lepa podtoga,

- ruszt krzyzowy,

- kliny poziomujace lub podktadki elastyczne,
- folia PE.

W nowej podtodze nalezy zamontowac:
- 8 tulei, w celu montazu stupkow do gry w siatkowke
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3. Pelny zakres prac budowlanych

W sali sportowej, oprécz wymiany nawierzchni sportowej przewidziano
nastepujace prace remontowe:

- demontaz istniejgcych drabinek w ilo$ci sztuk: 19, a takze listew mocujacych
drabinki do $ciany w ilo$ci sztuk: 2 (listwy na catej dtugosci drabinek), drabinki
znajduja si¢ na calej dlugosci $ciany, pomiedzy otworami drzwiowymi,
pojedyncza drabinka ma wymiar 3,0 x 0,9 m

- demontaz 6 sztuk $cianek z luksferow o wymiarach 2,10m x 2,75m oraz wykucie
podokiennikéw znajdujacych si¢ pod nimi o wysokosci 12 cm

- po projektowanej wymianie nawierzchni, gora podtogi pozostanie na tym samym
poziomie co przed wymiang, miejsce taczenia nowej nawierzchni z istniejgca
nawierzchnig korytarza wykonuje si¢ za pomocg specjalnej listwy dylatacyjne;j
ktora jest wykonana z tego samego materiatu co projektowana wyktadzina

- wymiang oston na grzejniki (ostony znajduja si¢ na catej dlugosci sali t;.

23,75 m), stare ostony zostang zdemontowane i zastapione nowymi 0 wymiarach
2,5m x 1,05m w ilosci sztuk 9, beda wykonane z drewna , przyktadowy wzor i
kolorystyka na rys. A-06, ostateczny wyglad uzgodni¢ z uzytkownikiem.

- malowanie catej sali, w tym:

» dwukrotne malowanie sufitow farba lateksowa odporng na zmywanie
szorowanie wilgo¢ 1 plesn
» dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowa odporng na zmywanie
szorowanie wilgo¢ i plesn
» dwukrotne lakierowanie $cian emalig olejng do wysokosci H=2,0m
Uwaga:
Kolorystyke nalezy przed malowaniem uzgodni¢ z uzytkownikiem

- wykucie z muru wszystkich istniejacych hakéw (5 zespotow hakow), haki
znajdujg si¢ w $cianie, w filarach rozdzielajacych $cianki z luksferéw, oraz w
filarach rozdzielajacych okna w Scianie zewngtrznej. Powstate otwory nalezy
zagipsowac a nastgpnie pomalowac

- demontaz istniejgcych prowadnic do siatki w ilosci sztuk 1,
siatka mocowana bedzie do stupkow do siatkowki montowanych w uprzednio
przygotowanych, zamontowanych w podtodze tulejach; w posadzce sali
umiejscowionych bedzie 8 szt. tulei 0 wymiarach 120x100 mm, L=400mm, w
ktorych mocowane beda stupki aluminiowe; 6 sztuk tulei przy matych boiskach
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do siatkowki oraz 2 sztuki tulei przy duzym boisku do siatkowki umieszczone
zgodnie z zalaczonymi rysunkami

» siatki:
duze boisko do siatkéwki: siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami,
gr. splotu 3mm PP, obszyta z czterech stron taSma, boki usztywnione - 1szt.
0 wymiarach 9,5/1,0m
mate boiska do siatkowki: siatka do siatkdwki czarna, gr. splotu 3 mm PP,
wzmocniona tasma 0 wymiarach 4,5/1,0 m

» stupki:
stupki aluminiowe do mocowania siatki, profil aluminiowy, zebrowany owalny
120x100mm, naciag typu slim, pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci
siatki w zakresie 100-250cm, wysokos$¢ stupka: 3m,

- montaz konstrukcji do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napedem
r¢cznym (2szt.), konstrukcje jezdng nalezy zamoCowac na wysokosci 3 m,
powyzej otwordw powstatych po demontazu $cianek z luksferow 1 wykuciu
podokiennikow.

Powyzsze zmiany nalezy wykonywac zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Uwaga

Na dwoéch krétszych bokach sali sportowej zamontowane sg kosze do gry w
koszykowke.

Kosze nalezy pozostawi¢ w tym samym miejscu, nie bedg wymieniane.
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4. Wymiana posadzki — opinia techniczna

Stan istniejacy

Istniejgca podtoga nie nadaje si¢ do komfortowej gry. Stan okresla si¢ jako zty.
Istniejace szpary pomiedzy drewnianymi klepkami w znacznym stopniu utrudniajg
gre. Obecne warstwy podlogi zle amortyzuja drgania wywolane przez uzytkowanie
podtogi. Nalezy wyznaczy¢ nowe linie okreslajagce wymiary boisk.
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Warstwy nowej podiogi:

NAWIERZCHNIA SPORTOWA
- gr. 0,345-0,45 cm

PLYTA OSB - gorna

PLYTA OSB - dolna

IZOLACJA

- folia PE

SLEPA PODLOGA

- deski 9,0 cm x 1,8 cm w rozstawie co 80 cm max (uktadaé na ruszcie)
RUSZT KRZYZOWY

-legar gérny: 8,0 cm x 6,0 cm w rozstawie co 80 cm max

-legar dolny: 8,0 cm x 6,0 cm w rozstawie co 80 cm max (uktadac na
klinach poziomujacych)

KLINY POZIOMUJACE

- lub podktadki elastyczne co 80 cm max

IZOLACJA

- folia PE

ISTNIEJACA POSADZKA CEMENTOWA

0,345-
0,45
1,00
1,80

1,80

6,00
6,00

3,0

cm

cm

cm

mm

cm

cm

cm

cm

mm

RAZEM: 20,00 cm

Po projektowanej wymianie géra podtogi pozostanie na tym samym poziomie

Projektant:

mgr inz. arch. Tomasz Konopski

mgr inz. Przemystaw Konopski
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Parametry przyjetych materialow
Warstwa wykonczeniowa posadzki
Typ wyktadziny HETEROGENICZNA
grubos$¢ catkowita 3,45-4,5 mm
wspotczynnik odbicia pitki (PN-EN 12235) >90%
Odksztatcenia pionowe (EN 14809) <5,0mm
Trudnopalnos¢ (EN 13501-1) Cfl-s1, Cfl-s2, (trudno zapalne)
Tarcie ( EN 13036-4) 80-110
odpornos¢ na wgniecenia (EN 1516) <0,5mm
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obicktu budowlanego: Wymiana nawierzchni w Sali sportowej w Szkole
Podstawowej nr 18

Adres obiektu budowlanego: Ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz

Kategoria obiektu budowlanego: 1X

Dziatka nr: 25/5 (obreb 0810s. 25-lecia)
jedn. ewid. 306101 1 Kalisz

Inwestor : Urzad Miasta Kalisza

Adres inwestora: Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Data opracowania: Kalisz, CZERWIEC 2018

projektant adres projektanta

Architektoniczne Biuro Projektowe
mgr inz. ach. Tomasz Konopski Konopski & Konopski
Spotka jawna
ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz

mgr inz. Przemystaw Konopski
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CZESC OPISOWA

Charakterystyka obiektu
Obiekt objety opracowaniem to sala sportowa w budynku Szkoty Podstawowe;.

Podstawa opracowania informacji BIOZ:
-Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - ,,plan bioz".
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr. 120 z 2003 roku, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami),
- prawo budowlane
- obowigzujace normy branzowe

1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych robot

Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:

- ogrodzenie, oznakowanie placu budowy oraz uporzadkowanie terenu pod inwestycje
- usytuowanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw

- rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego i pierwszej pomocy

- utwardzenie wjazdu, dojs$¢ oraz dojazdow,

- urzadzenia miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, wyrobow, urzadzenie zbrojarni i wezta
produkcji zapraw i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano montazowe:

- roboty zwigzane z demontazem elementow budowlanych
- roboty malarskie

- roboty przy nawierzchniach

- prace wykonczeniowe wewnetrzne

- prace porzadkowe

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot i prac wykona¢ wedlug harmonogramu
sporzadzonego przez Kierownika Budowy.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka o nr geod. 25/5 jest zabudowana istniejgcg Szkolg Podstawows.

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki, moggce stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

-nie dotyczy

1.4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

a) prace szczeg6lnie niebezpieczne:

- prace wykonczeniowe, zwigzane z demontazem,— rusztowania ramowe,
rurowe na wys. do 8 m

- transport materialow, r¢czny 1 za pomocg dzwigow,

b) maszyny i urzadzenia techniczne:
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- narzgdzia reczne i elektronarzedzia.
€) magazynowanie i sktadowanie materiatow:
- magazynowanie na placu budowy.

1.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie od rodzaju zagroZenia
Przed rozpoczeciem robot budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysoko$¢
ogrodzenia min 1,5m) albo w inny sposob uniemozliwi¢ wtargniecie lub wejscie
osobom nieupowaznionym na plac budowy.

1.6. Sposéb prowadzenia instruktaZu pracownikdw
- ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikéw o ryzyku
i zagrozeniach wystepujacych na wszystkich stanowiskach pracy - informuje
kierownik budowy lub wyznaczona osoba posiadajaca przeszkolenie
w zakresie bhp dla kierujacych pracownikami.
- bezpieczenstwo pracy - rola stuzby bhp.
- jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy Art. 237 " Kp.
- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie o mozliwos$ci prowadzenia
roboétna  wysokosciach oraz obstugi maszyn i urzadzen.

1.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Na terenie budowy nie przewiduje si¢ przechowywania oraz przemieszczania
materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

1.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolowego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Uczestnikoéw procesu budowlanego zobowigzuje si¢ do stosowania niezbednych
srodkow ochrony indywidualne;j.

1.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbe¢dne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych beda przechowywane na placu budowy.

1.10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych

a. Kierownik budowy lub majster przed przystapieniem do robdt powinien omowic
Z brygada zakres opracowania przedmiotowego zadania.

b. roboty murowe, tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje si¢
z rusztowan roboczych, obowigzuja zabezpieczenia techniczne, indywidualne
szelki, liny posiadajace atest CC.

c. transport reczny dla mezczyzn:

- przy pracy stalej 30 kg

- przy pracy dorywczej 50 kg

- na wysokos$ci powyzej 4 m i odlegtosci powyzej 25 m 30 kg



20

Wymiana nawierzchni w sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 18
Ul.Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz
Dz. geod. nr 25/5 (obreb 081 os. 25-Lecia) jedn. ewid. 306101 1 Kalisz
PROJEKT BUDOWLANY

- przetaczanie przedmiotéw okragtych (rur itp.)

teren poziomy 300 kg

na pochyini 50 kg

d. transport zespolowy wytacznie pod nadzorem, sktadowanie materiatdw odbywa sie

pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy
réwniez sktadowania odpadéw poprodukcyjnych.

e. transport zespolowy, przedmioty o dtugosci 4 m, powyzej 30 kg nalezy dobra tylu
pracownikow, aby na jednego pracownika ci¢zar nie przekraczat 42 kg i byt pod
stalym nadzorem.

f. odziez robocza, ochronna i sprzgt ochrony osobistej:

- sprzet ochrony osobistej stanowi wlasnos$¢ pracodawcy

- pracodawca nie moze dopusci¢ pracownikow do pracy bez §rodkow ochrony

indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy

- pracodawca zaktada i prowadzi - odr¢bnie dla kazdego pracownika - karte

ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony

indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu pieni¢znego za ich pranie

1 konserwacje.

g. plac budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany.

h. na placu budowy powinna istnie¢ mozliwo$¢ udzielenia podstawowej pomocy medycznej

ewentualnym poszkodowanym jednostkom w wypadkach za pomocag umieszczonej w obiekcie

apteczki lekarskiej oraz podstawowego sprzetu BHP

WYKAZ RODZAJOW PRAC, KTORE POWINNY BYC

WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY

1. Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace
postugiwania si¢ otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknigtych albo

w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

2. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czegsci, znajdujacych sie pod napigciem.

3. Prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktorych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Uwagi koncowe:

Wszystkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
Wyroby budowlane musza posiada¢ wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowe wykonanie
obiektu budowlanego 1 muszg by¢ dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 z wiedzg techniczna.

W przypadku watpliwo$ci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ przed rozpocz¢ciem
prac budowlanych

Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Konopski

mgr inz. Przemystaw Konopski



