SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST

Podloga sportowa

CPV - 45432100-5 Kladzenie i wykiadanie podtég

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wymiang nawierzchni w sali sportowej
w Szkole Podstawowej nr 18 ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz; Dz. geod. nr 25/5 (obreb
081 os. 25-Lecia) jedn. ewid. 306101_1 Kalisz.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
demontazem posadzki podtogi sportowej o nawierzchni z parkietu i wykonanie nowej
podtogi wraz z powierzchniowo sprezystym rusztem sportowym ($lepa podtoga).

Zakres robot do wykonania obejmuje:

Prace polegajg na wymianie warstw podtogi sali gimnastycznej.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym podtogi konieczna jest jej catkowita wymiana w
celu uzyskania parametréw technicznych typowej podtogi sportowej.

Prace nalezy rozpoczaé¢ od zerwania wszystkich warstw podtogowych, az do posadzki
cementowej.

Nastepnie nalezy zbadac¢ stan zawilgocenia podtoza.

Po doktadnym i catkowitym osuszeniu podtoza mozna przystapi¢ do uktadania
poszczegdlnych warstw.

Na istniejacych posadzce cementowej nalezy utozy¢ warstwe foli PE. Na tak wykonang
izolacje mozna uktadaé krawedziaki drewniane o wymiarach 80 x 60 cm na podktadkach
elastycznych ktore petnig takze funkcje niwelujgcg, montowane za pomoca kleju i gwozdzi
pierscieniowych. Do rusztu nalezy przymocowac Slepg podioge w postaci desek sosnowych o
wymiarach 18x90 mm, mocowane za pomocg gwozdzi pierécieniowych. Izolacje stanowi
folia PE. Po wykonaniu powyzszych warstw nalezy utozy¢ 2 warstwy ptyt OSB. Warstwe
wykonczeniowg stanowi wyktadzina gr. 0,345-0,45 cm, przyklejana cato powierzchniowo do
ptyty widrowej. Ztgcza wyktadziny nalezy przefrezowac, a nastepnie wypetni¢ gorgcg masq
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elastyczng, ktéra po ostygnieciu spowoduje uzyskanie jednolitej powierzchni. Na tak
wykonanej posadzce nalezy pomalowac linie boisk. Schemat malowania linii przyja¢ zgodnie
z dotgczonymi detalami.

W sktad nowych warstw wchodza:
- nawierzchnia sportowa

ptyta OSB - gorna
ptyta OSB - dolna,
izolacja - folia PE,
$lepa podtoga,
ruszt krzyzowy,

- kliny poziomujace lub podkfadki elastyczne,
- folia PE.

W nowej podtodze nalezy zamontowac:
- 8 tulei, w celu montazu stupkdéw do gry w siatkdwke

Petny zakres prac remontowych obejmuje:
- demontaz drabinek

demontaz luksferéw i podokiennikéow

wymiane oston na grzejniki

malowanie catej sali (Sciany + sufit)

wycinke wystajacych hakow

montaz nowych prowadnic na siatke i siatki do gry w siatkéwke (4 szt.)
wymiana podtogi na podtoge heterogeniczng

montaz jednej tablicy swietlnej

montaz konstrukcji jezdnej do mocowania kotar tkaninowo siatkowych ( 2 szt.)

Zakres robét - na podstawie przedmiaru, ktory stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy
do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie.

2. MATERIALY

2.1.Nawierzchnia podtogi

Wymagania techniczne, ktére musi spetniac¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCW:

Syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci catkowitej
3,5-4,5mm.

Grubosc¢ catkowita wyktadziny - 0,345-0,45 mm

Szerokos¢ rolki — max. 1,5 m,

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie
przeciwplesniowe i bakteriostatyczne,

Wyktadzina musi posiadac¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
$rodkéw chemicznych i zabrudzeniem

Od wykonawcy wymaga sie zastosowania sprawdzonego i certyfikowanego systemu
podtogi sportowej. zgodne z normag EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terenow
sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych.
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Wyktadzina sportowa powinna posiada¢ nastepujace dokumenty:

e Atest higieniczny,
e Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wykfadziny,
e Deklaracje zgodnosci z PN,

Podtoga jako caty system /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadaé:
e Certyfikat Zgodnosci z obowigzujaca normg EN 14904:2006 wydany przez Instytut
Techniki Budowlanej lub inny uprawniony organ,
e Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien - Cfl-s1.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego - wedtug analizy wtasnej.

4. TRANSPORT

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposdéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych "ilosci materiatéw zalecane jest uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagane warunki przy montazu podtogi

Plac budowy

Miejsce robdt nalezy oprdézni¢, posprzatac i zapewni¢ prawidlowe os$wietlenie. Wszystkie
otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi
system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany.
Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zaréwno w
trakcie montazu jak i eksploatacji musi zawierac sie w granicach 40-65% i nie moze ulegac
duzym, gwattownym wahnieciom.

5.2.Nawierzchnia
Przedmiotem opracowania jest syntetyczna podioga sportowa zainstalowana na podwdjnie
legarowanej, powierzchniowo - sprezystej konstrukcji podtogi.

Linie boisk i wymiary boisk

Zaznaczy¢ doktadnie odmierzony przebieg linii wszystkich dyscyplin, do ktérych
przeznaczona jest podtoga, obrysy pdl linii zabezpieczy¢ tasmag, natozy¢é watkiem warstwe
lakieru.

5.3.Warunki uzytkowania i codzienna pielegnacja nawierzchni sportowej
Wykonawca podtogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi doktadny opis warunkdéw gwarancji,
uzytkowania i pielegnacji wykonanej nawierzchni podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
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technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w wytycznych producenta .

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci poszczegdlnych warstw oraz innych robét "zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegolnosci:

- zgodnosci zastosowanego systemu;

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podtog,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykfadzin podtdg powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych poditdg.

8. ODBIOR ROBOT

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- rodzaju uzytych materiatéw,

- grubosci poszczegdlnych warstw,

- wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci,

- dokfadnos¢ i starannos$¢ wykonania podtdg zaréwno na catej powierzchni (barwa, wzor,
powierzchnia malarska paséw boisk itp.) jak i przy $cianach, w stykach z innymi
podtogami lub z innymi elementami budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - jednorazowo po dokonaniu odbioru

koncowego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
1 m2 wykonanych i odebranych podtég.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-75/D-96000 - ,Tarcica ogdlnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w
konstrukcjach drewnianych”

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr
92, poz.881,

- EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terendw sportowych - Halowe nawierzchnie
sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych



