Zakacznik do SIWZ

UZUPELNIENIE DO DOKUMENTACII
-DOTYCZY CZESCI 1 PRZEDMIOTOWEGO ZAMOWIENIA

Wypetnienie $ciany tylnej elementu zadaszenia (umieszczonego na rysunku w projekcie
budowlano-wykonawczym w pliku ,,0pis” na stronie 18-19) wykona¢ z drewna
lisciastego malowanym lakierem odpornym na warunki atmosferyczne z pozostawieniem
przeswitow przy obu podporach wg rysunku zamieszczonego w dokumentacji
projektowe;.

Nie przewiduje si¢ podiaczenia zegara do instalacji oswietleniowej. Do zasilania zegara
nalezy przewidzie¢ 2 komplety akumulatorow wymienianych naprzemiennie. Ladowanie
akumulatorow leze¢ bedzie po stronie administratora terenu. Nie przewiduj¢ si¢
podlaczenia zegara do instalacji o§wietleniowe;.

Lawki z oparciem z prostokatnymi elementami bocznymi z blachy stalowej o grubosci

4 mm. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem. Listwy malowane lakierem
odpornym na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo w kolorze
RAL 7016. Dlugo$¢ minimalna: min. 1850 mm, glebokos§¢ siedziska: min. 450 mm,
wysoko$¢ catkowita: min. 830 mm. Sposob mocowania — do zakotwienia.

Stot z prostokatnymi elementami bocznymi z blachy stalowej o grubosci 4 mm. Blat
z drewna malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe
ocynkowane ogniowo w kolorze RAL 7016. Szeroko$¢ minimalna: min. 1700 mm,
glebokos¢: min. 740 mm, wysokos$¢: min. 740 mm. Sposéb mocowania — do zakotwienia.



