ZESTAWIENIE NOWYCH DRZWI WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH Z ALUMINIUM

NR

WYMIAR RYSUNEK/ widok od zewnatrz 1LOSE
Pcz NASWIETLE STALE
/
SEGMENT A1 DRZWI ZEWNETRZNE Sl Il 2~
1 | OTWIERANE NA ZEWNATRZ, kolor RAL 7011 NN (e i
135 x 220 cm, z nadwietlem & N
S| skrzydio czynne o szerokosci
3 min. 90 cm i wysokosci min.
135 200 cm w Swietle
SEGMENT D1 DRZWI ZEWNETRZNE
DWUSKRZYDLOWE, OTWIERANE NA o _|f SZYBA ZESPOLONA 4-16Ar-4
2 ZEWNATRZ, DWA SKRZYDLA DZIALAJACE ﬁ 1
JAKO OTWOR NAPOWIETRZAJACY, L PANEL
kolor RAL 7011 skrzydio czynne o szerokosci
160 x 200 cm min. 90 cm i wysokosci min.
200 cm w Swietle
SEGMENT Bi C DRZWI ZEWNETRZNE
DWUSKRZYDLOWE, OTWIERANE NA
ZEWNATRZ, Z URZADZENIEM 3
PRZECIWPANICZNYM, DWA SKRZYDEA B SEYEAZESPOLONA 4-1eAr4
3 DZIALAJACE JAKO OTWOR e 2
NAPOWIETRZAJACY, zamek elektro
mechaniczny IQlock AUT. skrzydio czynne o szerokosci
kolor RAL 7011 min. 90 cm i wysokos$ci min.
olor 200 cm w Swietle
200 x 208 cm
‘Pu;r |l NASWIETLE STALE
o]
SEGMENT Al EACZNIK, DRZWI WEWNETRZNE T
EI6O, Z URZADZENIEM PRZECIWPANICZNYM, go siblioselocaiis
4 DWUSKRZYDLOWE, Z NASWIETLEM, b = 1
kolor RAL 7011 o
200 x 295 cm | skizydio czynne o szerokoéci
min. 90 cm i wysokoéci min.
200 cm w Swietle
SEGMENT A LACZNIK, DRZWI ZEWNETRZNE .
DWUSKRZYDLOWE,Z NASWIETLEM L _|| NASWIETLE STALE
OTWIERANE NA ZEWNATRZ, Z URZADZENIEM
PRZECIWPANICZNYM, 2 SKRZYDLA N
5 DZIALAJACE JAKO OTWOR Qo - SEY0A ZESPOLONA 4-1eAr4 1
NAPOWIETRZAJACY,zamek elektro ~
mechaniczny IQlock AUT. skrzydio czynne o szerokosci
kolor RAL 7011 L min. 90 cm i wysokosci min.
200 X 210 Cm, 200 200 cm w Swietle

UWAGA:
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonaé na podstawie pomiaréw z natury.
Oznaczenie np. 90 x 200 oznacza wymiar w $wietle oscieznicy.




ZESTAWIENIE NOWYCH DRZWI WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH Z ALUMINIUM

NR WYMIAR RYSUNEK 1L0s¢
N PZ PANEL
SEGMENT E DRZWI WEWNETRZNE o WA
6 PELNE, EI60, kolor 7011 AN 2
140 x 202 cm /
skrzydio czynne o szerokosci
min. 90 cm i wysoko$ci min.
200 cm w Swietle
SEGMENT E DRZWI WEWNETRZNE PANEL
7 PELNE EI60,kolor 7011 2
140 x 202 cm
skrzydlo czynne o szerokosci
min. 90 cm i wysokoéci min.
200 cm w Swietle
SEGMENT D DRZWI WEWNETRZNE 2 Py Deepleten
8 DWUSKRZYDLOWE, kolor 7011 ";I" 1
210 X 210 cm
105 .1
210 skrzydlo czynne o szerokosci
min. 90 cm i wysokosci min,
200 em w Swietle
_T szyba bezpieczna
SEGMENT D/ stotéwka/ g
9 DRZWI WEWNETRZNE o~
JEDNOSKRZYDLOWE, kolor 7011
95 X 205 cm 1
skrzydio czynne o szerokoéci
min. 90 cm i wysokodci min.
200 cm w §wietle
/ )
SEGMENT E LACZNIK " % /~jj———saiba_bezpieczna
DRZWI WEWNETRZNE o
10 | DWUSKRZYDLOWE Z URZADZENIEM ™ V4 BN 1
PRZECIW PANICZNYM,kolor RAL 7011 N
175 x 202 cm 17
skrzydio czynne o szerokosci
min. 90 cm i wysokoéel min,
200 cm w Swietle

UWAGA:
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonaé na podstawie pomiaréw z natury.,




ZESTAWIENIE NOWYCH DRZWI WEWNETRZNYCH 1 ZEWNETRZNYCH Z ALUMINIUM

NR WYMIAR RYSUNEK ILOSE
T szyba bezpiecz
SEGMENT E tACZNIK DRZWI WEWNETRZNE N SRS
JEDNOSKRZYDLOWE Z URZADZENIEM PRZECIW N 8
10a PANICZNYM,kolor RAL 7011 1R 11
97 x 200 cm sk.rzydlo czynne 0 szer'okgéca
min. 90 cm i wysokosci min.
200 cm w $wietle
NASWIETLE STALE
SEGMENT E WEJSCIE GLOWNE
DRZWI WEWNETRZNE g | szyba bezpieczna
11 | DWUSKRZYDLOWE Z URZADZENIEM PRZECIW ™~ 2
PANICZNYM, kolor RAL 7011 akzydi czyrine: 6 sz ohoR
175 x 202 cm min. 90 cm i wysokoSci min.
200 cm w Swietle
NASWIETLE STALE
SEGMENT E WEJSCIE GLOWNE
DRZWI ZEWNETRZNE o SZYBA ZESPOLONA 4-16Ar-4
12 | DWUSKRZYDLOWE Z URZADZENIEM PRZECIW .?:, 2
PANICZNYM, kolor RAL 7011
175 x 202 cm J| skrzydio czynne o szerokosci
min. 80 cm i wysokoéci min.
175 200 cm w Swietle
T 1 NASWIETLE STALE
LACZNIK DRZWI ZEWNETRZNE .
13 DWUSKRZYDLOWE Z URZADZENIEM PRZECIW o0 : 2
PANICZNYM,kolor RAL 7011 N SZYBA ZESPOLONA 4-1Ar-4
200 x 210 cm z naswietlem L ————
| min. 90 cm i wysokoéci min.
200 cm w Swietle
tACZNIK DRZWI WEWNETRZNE Gasnisczna
14 DWUSKRZYDLOWE Z URZADZENIEM PRZECIW 2
PANICZNYM, kolor RAL 7011
180 x 210 cm
skrzydlo czynne o szerokosci
180 min. 90 cm | wysokogci min.
200 cm w $wietle
PANEL
SEGMENT C WEJSCIE DO PIWNIC O
15 DRZWI ZEWNETRZNE, PELNE, Z DWOMA S 1
ZAMKAMI I SAMOZAMYKACZEM kolor RAL 7011 ‘
90 x 205 cm skrzydio o szerokoéci min. 90
90 ..  cmiwysokosci min, 200 cm w
Swietle
UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykona¢ na podstawie pomiaréw z natury.

4%,



ZESTAWY OKIEN I OKNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH -1

1 7 *
I/ \\ okno oddymiajgce, uchyine
i 8 na zewnatrz
% / i 120x190 cm 1 sztuka Segment A
o~
/ ‘\~ Yol
/ Xl okno rozwieraino- uchyine
120 ,
M s okna oddymiajgce, rozwieme
o) ~JL- na zewngtrz - 2 sztuki
b AR 118 x 145 cm 3 sztuki Segment B, C, D
i
= =
A\ 21
U/ 7/ \ 2 okna rozwieralno-uchylne
= / //\ /\\ )
5 ~
19 | 119
e
@ E 2 okna state
2 sztuki Segment B, C
© 2 okna rozwieralno-uchylne
& .
i
119 119
[+a]
< 2 okna state
v l n 1 sztuka Segment D
= = OV 2 okna napowietrzajace
0 M <l N rozwieralne na zewnatrz
<t A
] = S
// \\
119 119
SN okno napowietrzajace, 1 sztuka Segment D
8 P \\ uchylne na zewnatrz 4
i 7 ~ 235X 100 cm
235

UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonaé na podstawie pomiardéw z natury.
Wszystkie okna w kolorze biatym.

WAZNE:

Okna i drzwi napowietrzajace i oddymiajace nie moga mieé powierzchni w $wietle mniejszej niz
przyjeta w projekcie oddymiania klatek schodowych.

44.




ZESTAWY OKIEN I OKNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH -2

100 x 55 cm

N VAN 2 okna oddymiajace uchyine
o FAa! gorg do wewnatrz 120 x 105 cm
— 1 sztuka e
N e \/ 2 okna rozwieralno- Segmert D
o Fa %\ uchylne
— A
120 | 120 SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4
P okno oddymiajgce, rozwierane
Q|- do wewnatrz, kolor biafy 2 sztuki Segment E
ot 110 X 140 cm
~
SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4
110
"R
AN ;
(= /™ okno rozwieralno- uchyline, 1 sziuka Segment E
Sl x kolor biaty
L 110 X 140 cm
SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4
110
oS ki ietrzaj ierali
o - okno napowietrzajace,rozwieraine g
< P na zewnatrz, kolor biaty 3 sztuki Segment E
™ 7 110 X 140 cm
SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4
110
OKNA PPOZ EI60
T~ i okno w klasie EI60, uchyine, 2 sztuki Parter/ segment A
o) \LL N/ \J kolor biaty, 240 x 85 cm
| 240
OKNA PCV
7S okno PCV , uchylne, kolor biaty, 1 sztuka Piwnice/ segment C

100 ,

UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej

SZYBY ZESPOLONE 4-16Ar-4

Wszystkie okna w kolorze biatym.

WAZNE:

Okna i drzwi napowietrzajace i oddymiajace nie mo

przyjgta w projekcie oddymiania klatek schodowych.

wykonac na podstawie pomiaréw z natury.

ga mie¢ powierzchni w $wietle mniejszej niz



UWAGA:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

LP

TYP/ WYMIAR

ILOSE

DRZWI WEWNETRZNE KOLOR BIALY, OKLEINA 0,7mm,
3 ZAWIASY,WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA, KLAMKA
STALOWA ZAOBLONA, ZAMEK LAZIENKOWY, OSCIEZNICA
METALOWA KATOWA DUZA MOCOWANA NA DYBLE
80 X 203 cm

18

DRZWI WEWNETRZNE KOLOR BIALY, OKLEINA 0,7mm, 3
ZAWIASY,WYPEENIENIE PLYTA WIOROWA, KLAMKA
STALOWA ZAOBLONA, OSCIEZNICA METALOWA KATOWA
DUZA MOCOWANA NA DYBLE
90 X 203 cm

36

DRZWI WEWNETRZNE, KOLOR BIALY, OKLEINA 0,7mm, 3
ZAWIASY ,WYPEENIENIE PLYTA WIOROWA, KLAMKA
STALOWA ZAOBLONA, OSCIEZNICA METALOWA KATOWA
DUZA MOCOWANA NA DYBLE, z naswietlem 100X60 cm,
100 X 203 cm

DRZWI WEWNETRZNE EI 60,Z PRZESZKLENIEM, 2
ZAWIASY TROJELEMENTOWE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA Z
RDZENIEM STALOWYM, OSCIEZNICA METALOWA
KIERUNKOWA MOCOWANA NA DYBLE, KOLOR BIALY,

OKLEINA 0,7mm
100 X 203 cm

DRZWI WEWNETRZNE EX 60,z PRZESZKLENIEM, 2
ZAWIASY TROJELEMENTOWE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA 7
RDZENIEM STALOWYM, OSCIEZNICA METALOWA
KIERUNKOWA, MOCOWANA NA DYBLE, KOLOR BIALY,
OKLEINA 0,7mm
90 X 203 cm

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wykonaé na podstawie projektu | pomiaréw z natury.

46.




