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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki budynku mieszkalnego dwurodzinnego
i budynkow gospodarczych polotonych przy ul. Chelmskiej 10 w Kaliszu.

1. Podstawa opracowania.
1.1 umowa z Inwestorem — Miasto Kalisz, Gloéwny Rynek 20 62-800 Kalisz
1.2 wizja lokalna i pomiary dodatkowe wykonane dalmierzem laserowym i taSma
metalowg
1.3 inwentaryzacja budowlana wykonana przez mgr inz. Anne Dabek w pazdzierniku
2003r.
1.4 uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze w branzy konstrukcyjno-

budowlanej autora opracowania;
1.6 literature z dziedziny budownictwa ogélnego;
1.7 normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie sposobu i technologii wykonania rozbiorki
budynkéw jednokondygnacyjnego mieszkalnego dwurodzinnego oraz gospodarczych
zlokalizowanych przy ulicy Chelmskiej 10 w Kaliszu. Budynek mieszkalny powstal w roku
1967, nie znana jest data powstania budynkéw gospodarczych. Nieruchomo$¢ oznaczona jest
geodezyjnie w obrebie 152 Winiary jako dziatka nr 461/13 o powierzchni gruntu 536m’.

3. Ogoélna charakterystyka obiektu.

3.1  lokalizacja budynku
Przedmiotowy budynek mieszkalny dwurodzinny, posiadajacy prosta zwartg bryle
w ksztalcie prostokata, do ktérej w poézniejszych latach dobudowano kotlownig i sklad opatu.
Budynek jest cze$ciowo podpiwniczony. Dojazd do budynku prowadzi od strony
ul. Chelmskiej przez tereny Szkoly Podstawowej. Mieszkania posiadaja niezalezne wejscia
z poziomu terenu i s3 wyposazone we wlasny wezel sanitarny.
Na nieruchomosci znajdujg si¢ jeszcze dwa budynki gospodarcze, usytuowane przy
wschodniej granicy dziatki.
Zaréwno budynek mieszkalny dwurodzinny jak 1 budynki gospodarcze, przeznaczone sg do
rozbiorki.

3.2  dane ogdlne budynku dwurodzinnego

rok powstania budynku 1967
szeroko$¢ max budynku - 14,84m
dlugo$¢ max budynku - 7,68m
wysoko$¢ max budynku - 4,30m
powierzchnia zabudowy - 116,0m’
kubatura budynku 2 555,40m’

3.3  charakterystyka budynku dwurodzinnego
Budynek mieszkalny dwurodzinny jest obiektem wolnostojacym, o zwartej bryle w ksztalcie
prostokata wykonanym w technologii tradycyjnej, do ktérego w poézniejszych latach
dobudowano kotlownie i1 skiad opalu. Jest to budynek jednokondygnacyjny czgsciowo
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podpiwniczony. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Strop budynku nad piwnica i parterem gestozebrowy. Dach budynku
jednospadowy — pely stropodach na stropie gestozebrowym, pokryty papg. Obiekt
wyposazony w instalacje wod-kan 1 elektryczng, w chwili obecnej zdemontowane;j
1 wyniesionej przez osoby trzecie. Budynek posiada centralng instalacje grzewcza — dwie
kotlownie — jedna w piwnicy, druga w dobudéwce.
3.4  dane ogélne budynkéw gospodarczych

rok powstania budynku - -

szeroko$¢ max budynkow - 4.86+3,42m
dhigo$¢ max budynku - 2,10m
wysoko$¢ max budynku - 2,10; 2,34m
powierzchnia zabudowy - 10,21+7,18m’
kubatura budynkéw - 20,40; 15,80m’

3.5  charakterystyka budynkéw gospodarczych

Budynki gospodarcze, dobudowana kotlownia i sklad opali sa obiektami wykonanym
w technologii tradycyjnej. Sg to budynki jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Obiekty
w ksztalcie prostokatow wolnostojace, kotlownia i sklad opalu przylegaja do budynku
dwurodzinnego mieszkalnego.

Sciany zewnetrzne gr. 12cm wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy budynkow i konstrukcja dachu drewniane. Dachy budynkéw jednospadowe
pokryte papa. Budynki gospodarcze nie posiadajg okien, drzwi drewniane piwniczne
w bardzo zlym stanie technicznym. Dobudowana kotlownia ma drzwi stalowe, okienko
zamurowane.

4. Stan techniczny budynku dwurodzinnego

4.1 dane ogolne
W chwili obecnej z budynku wyrwane i wyniesione zostaly wszystkie instalacje i bialy
montaz, zdemontowano wszystkie okna 1 jedne drzwi wejsciowe. Wycigta zostaly balustrada
zewngetrzne. Usunigto wszystkie wykladziny.

4.2 opis elementéw konstrukcyjnych

Jundamenty
tawy fundamentowe - betonowe
Sciany nosne
$ciany piwnic, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z cegly pelnej na
zaprawie cem-wap,
stropy
nad piwnicg gestozebrowy
stropodach
stropodach pelny na stropie gestozebrowym, pokrycie dachu papa; kominy murowane z cegly
pelnej
schody zewnetrzne
biegi 1 plyty spocznikowe zelbetowe; brak balustrad

S. Stan techniczny budynkéw gospodarczych i dobudowanej

kotlowni ze skladem opalu
5.1  opis elementéw konstrukeyjnych
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betonowe

Sciany zewnetrzne

gr. 12cm wykonane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap;

stropodach

wiezba dachowa drewniana, jednospadowa, pokrycie dachu papa na pelnym deskowaniu;
stolarka

okien brak, drzwi do budynkdéw gospodarczych drewniane piwniczne w zlym stanie
technicznym; drzwi do kotlowni stalowe;

posadzki

we wszystkich pomieszczeniach posadzki betonowe na gruncie

6. Prace przygotowawcze

6.1 Ze wzgledu na fakt, ze prace rozbidrkowe przebiega¢ beda w poblizu boiska
szkoly obszar rozbiorki przed jej rozpoczeciem nalezy wygrodzi¢ tak, aby nie miaty do niego
dostepu przede wszystkim dzieci. Do szkoly i do nieruchomosci na ktorej polozone sa
budynki przeznaczone do rozbidrki prowadzi jedna droga dlatego godziny wywozu gruzu
nalezy uzgodnié¢ z Dyrekcja Szkoly.

7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
71 Wytyczne rozbiérki

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ odlagczenie rozbieranego
obiektu od zasilania energii elektrycznej, wod-kan, oswietlenia zew. Instalacje wod-kan
odciaé na zasilaniu od budynku Szkoly. Przed przystapieniem do rob6t demontazowych,
rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przeprowadzi¢ dokladne rozeznanie budynku
i otaczajacego terenu, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie
i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materialéw z rozbidrki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem
prac. Przy pracach rozbiéorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogélnie
obowiazujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu
zapewnienia bezpieczefstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami,
a pomosty zaopatrzyé w listwy obrzezne. Pracownikow zatrudnionych przy robotach
rozbiorkowych powinno sie zaopatrzy¢é w odziez robocza, helmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. Przy
robotach rozbidrkowych nalezy uwzglednic wplyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach i innych
wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie
moze byé gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiggu robét rozbiérkowych powinno
si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowad.
Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwalych elementéow budynku. W razie
przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie
i podkopywanie scian dla ich przewrdcenia jest zabronione. Nalezy stale segregowac
materiat rozbidorkowy i oczyszczaé plac rozbiorki.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Na czas wolny od prowadzenia robét rozbiérkowych teren nalezy zabezpieczyé przed
dostepem 0s6b postronnych.
7.2 Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych
1. Roboty przygotowawcze
Kolejno$¢ wykonywania robét przygotowawczych:
— wykarczowanie i usunigcie z terenu roslinnosci dzikiej;
— wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;
— ustawienie suchych toalet przenosnych;
- zabezpieczenie drzewostanu podlegajacego zachowaniu przed ewentualnymi
uszkodzeniami;
— wyznaczenie miejsc skladowania materialow z przyszlej rozbidrki.
2. Zabezpieczenie terenu
Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy fakt ten zglosié wlasciwemu organowi
w celu uzyskania pozwolenia na rozbiorke.
Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt dokonaé zajecia chodnika i czesci jezdni,
wykona¢ stosowne zadaszenia i ekrany zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw
z wysokosci oraz szczelne, zakotwione w podlozu o wysokosci min. 2,50m ogrodzenie terenu
rozbiorki wraz z oznakowaniem robét.
Ze wzgledu na usytuowanie budynku blisko Szkoly, tworzenie si¢ pylu z rozbieranej
konstrukeji prace rozbiérkowe musza odbywac sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapami z wyznaczeniem pelnego zakresu robdt
obejmujacych wydzielony element jako w calosci skoficzony. Ze wzgledu na usytuowanie
budynkow roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy zrealizowaé w jak najkrétszym czasie
z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa dla polozonych obok budynkéw i budowli.
Wymagania powyisze spelnia metoda ,reczna”, tj. bez uzycia ciezkich maszyn
rozbiérkowych 1 materialéow wybuchowych. Ze wzgledu na malg odlegloéé sgsiadujacych
z rozbieranym obiektem budynkéw nalezy do minimum zmniejszy¢ ryzyko opadania w czasie
rozbiorki elementéw rozbieranych na znaczne odleglosci poza jego obrys.
3. Uporzgdkowanie placu rozbiorki
segregacja 1 wyw6z odpadéw rozbiorki
usunigcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiérki
przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzgdkowaniu terenu i oczyszczeniu
drég transportowych.
7.3  Kolejno$¢ prowadzenia robét rozbiérkowych — budynek mieszkalny
— rozbiorka urzgdzen i sieci instalacyjnych
do rozbiérki urzadzen i sieci mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly
odigczone od instalacji wewnetrznej zalicznikowej dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika rozbiérki; demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zlozona z monteréw
1 pracownikéw odpowiednich specjalnosci;
— rozbidrka okien i drzwi
przed przystqplemem do rozbiorki okien i drzwi nalezy sprawdzm czy wskutek osiadania
$cian oscieznice nie spelniaja funkcji podpér dla danej czgscx sc1any, w tym przypadku
skrzydla drzwiowe i okienne nalezy zdja¢ z zawiaséw, oscieznice za$ wyjaé dopiero po
rozebraniu gérnej czesci Sciany czy Scianki dzialowe]
— rozbiérka Scianek dzialowych
rozbiérki murowanych $cianek dzialowych nie mozna wykonywaé przez przewracanie ich;
ze $cianek tynkowanych nalezy usungé tynk a nastepnie rozbieraé je kolejno warstwami
z lekkich przestawnych rusztowan a caly gruz usuwa si¢ poprzez rekawy zsypowe;
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— rozbiorka dachu
demontaz dachu obejmuje rozbiorke pokrycia dachowego; rozbiérke nalezy rozpoczgé od
zdjecia rur spustowych, rynien, obrébek blacharskich itp.; nastepnie usuwa si¢ pokrycie
papowe przecinajac je ostrym nozem w miejscach {gczenia poszczeg6lnych arkuszy i zwijajac
w rulony.

— rozbidrka stropow
przed rozbidrka stropéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je dokladnie zbadaé dla
ustalenia stanu technicznego i wybrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa
przy rozbidrce; w czasie rozbiorki stropéw nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen
znajdujacych sie pod nimi;

— rozbiorka scian
zaleca sig, aby $cianki dzialowe rozbieraé rownolegle ze $cianami zewnetrznymi
1 wewnetrznymi nos$nymi danej kondygnacji; rozbiorke Scian nalezy prowadzi¢ sukcesywnie
warstwami na calym ich obwodzie (po uprzednim zbiciu tynku) sposobem recznym;
rozbidrka $cian przez podcinanie w celu spowodowania zawahu jest zabroniona; nie wolno
gromadzi¢ materialu rozbidérkowego na stropie oraz wyrzucaé go na zewngtrz, nalezy
stosowac¢ koryta zsypowe;

— rozbiorka podlog i fundamentow
usung¢ wszystkie warstwy posadzkowe parteru do poziomu plyty podloza betonowego; przy
pomocy miotow pneumatycznych rozebra¢ plyte podloza betonowego; rozebraé mury
fundamentowe 1 fundamenty

— schody zewnetrzne Zelbetowe
rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami odbijajac
uprzednio warstwe¢ ochronng betonu (otuling zbrojenia) i przecinajagc prety za pomocg
aparatow acetylenowych lub pit do cigcia konstrukcji zelbetowych.

7.4  Kolejnos¢ prowadzenia robét rozbiérkowych — budynek gospodarczy
Rozbieraé analogicznie jak budynek mieszkalny. Bezwzglednie nalezy zastosowa¢ wszystkie
zasady podane w punktach 7.3.

Uwaga:

1. Gruzu oraz materialéw z odzysku nie nalezy gromadzi¢ na terenie rozbidrki

w duzych ilosciach. Materialy nalezy wywozi¢ sukcesywnie.

Po wykonaniu rozbiorki teren nalezy uporzadkowac.

3. Wszystkie prace zwigzane z rozbiérkami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.

4. Wszystkie sprawy niewyjasnione lub pominigte w niniejszym opracowaniu nalezy
wyjasniac stosujac Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. nr 47 poz401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

o

arbara Kotodziejczak
Upr. r fl?nr i inspekior nadzory

j- *onstrukeyjno-budowlanei,
Upt Nr UAN,/7342-77/92
Wat Staromiejski 12/59, 52-800 Kalisz
el. kom. 0 806 806 037
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INFORMACJA

dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorg nalely
uwzglednié w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt rozbidrki istniejacego budynku mieszkalnego dwurodzinnego oraz budynkéw
gospodarczych zlokalizowanych przy ulicy Chelmskiej 10 w Kaliszu

dz.nr 461/15 obreb 152 Winiary

Nazwa i adres inwestora:
Miasto Kalisz, Glowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Imie i nazwisko sporzqdzajgcego informacje:
inz. Barbara Kolodziejczak

Cz¢S¢ opisowa:
1. Zakres robdt rozbiorkowych

« Roboty przygotowawcze 1 pomocnicze

demontaz i odcigcie instalacji i mediéw

demontaz stolarki drzwiowe;j

rozbidrka kominéw murowanych

rozbiorka pokrycia dachowego

rozbidrka stropu nad parterem

rozbidrka $cian parteru

rozbidrka podlogi i posadzki parteru

rozbiorka stropu nad piwnicg

rozbiorka $cian piwnic

rozbidrka $cian fundamentowych

rozbidrka fundamentéw

zasypanie wykopow

segregacja odpadow, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowaé
1 oddziela¢ te, ktére mozna wykorzystaé jako surowce wtorne (metal).

2. Wykaz czesci obiektu do rozbiorki
- instalacje
- stolarka
- dach
- strop nad parterem
- Sciany parteru
- strop nad piwnicg
- $ciany piwnic
- fundamenty
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3. Elementy stwarzajgce zagrozenie
W obrgbie wykonywanej rozbiorki nie wystepujg elementy moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwrdcié uwage na blisko$é chodnikéw i drogi
Jjezdnej dwukierunkowe;j.

4. Przewidywane zagroZenia
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wystepowac beda nastepujace zagrozenia:
- upadku z wysokoéci ponad 5,0m
- uderzenia ludzi spadajacymi kawatkami materialéw budowlanych,
- pozarem,
- porazenia pragdem.

5. InstruktaZ pracownikow i zapobieganie niebezpieczeristwom
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy uswiadomié pracownikéw o koniecznosci
stosowania sprz¢tu ochrony osobistej i odziezy roboczej. Zwracaé uwage na zabezpieczenia
przeciwpozarowe 1 przeciwporazeniowe. Stosowaé atestowany i sprawny technicznie sprzet.
Stosowaé pasy bezpieczenstwa i pomosty ochronne. Do prac na wysokosci dopuszczaé
wylacznie pracownikdw posiadajacych aktualne zaswiadczenie od lekarza o mozliwosci
1 dopuszczeniu do wykonywania prac na wysokosci. Roboty zewngtrzne prowadzié
z zastosowaniem atestowanych rusztowan. Prace prowadzié pod kierunkiem kierownika
budowy. Umiescié tablice informacyjng oraz tablice zabraniajace wstepu na teren budowy
osobom postronnym.

Dokumentacje budowy oraz maszyn i urzgdzen technicznych nalezy przechowywaé
w budynku stanowigcym zaplecze budowy.

6. Podstawa prowadzenia robdt rozbiorkowych

%+ Dz.U. 2017r. poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz.
12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r.
Nr 26,poz. 313.

<+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6zniejszymi zmianami).

%* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U.

Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych

innych ustaw - Dz.U. Nr 28 poz. 145.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.

z 2002 r. nr 108 poz. 953).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r.,
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust 1 Ustawy Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
— tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414) kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

/
ilr}i. Ba ﬁgra Kolodziejczak
PI. Profediant i inspekior nadzomy
W spec. onstruir,o,rinobudowlunef
e S5 N UAN 734277707 F
Starofiejski 12/59, 62-800 Kalisz
tel.(kom. o 606 806 037
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CZESC FOTOGRAFICZNA
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Elewacja zachodnia budynku — strona lewa
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Elewacja p6éinocna budynku — dobudowana kotlownia

Elewacja poludnioa budu wejscie do piwnicy
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idok z goéry elewacja poludniowa

Elewacja wschodnia budynku, budynki gospodarcze
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OSWIADCZENIE

Bran:a: budowlana
Obiekt: budynek mieszkalny dwurodzinny
1 budynki gospodarcze
Temat: rozbiérka budynku mieszkalnego dwurodzinnego

1 budynkdéw gospodarczych

Adres
obiektu: ul. Chelmska 10 62-800 Kalisz
dz.nr 461/13 obrgb 152 Winiary
kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne;
kategoria III — inne niewielkie budynki,
jak: budynki gospodarcze

Inwestor: Miasto Kalisz, Gléwny Rynek 20
62-800 Kalisz

Oswiadczam, ze projekt rozbiorki o temacie opracowania j.w. zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mz Barbara Ko otodziejczak
Upr. prolk )Ei‘.j i inspektor nadzory
W spec; vkiyino budowlaneg
Upr. NF UAN/7342- -77/92
iStaro lejski 12/59, 62-800 Kaligz
’G m. D 606 BDS D37
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CZESC RYSUNKOWA
Plan sytuacyjny Zl
Rzut piwnic, konstrukcja daszka,
przekroje A~-AiB-B rys. nr 1

Rzut parteru — budynek mieszkalny;
rzut parteru — budynki gospodarcze;
przekroje C—-C;D-D,;E-E;F-F rys. nr2
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KOPIE FORMALNO-PRAWNE
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Xalisz, 5 1¢82r.
URZAD WC IEWODZK] 51 003 seaniiis

62-800 w Keliszu
UAN. 7242-77/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
¥ budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §5 ust.1, §5 ust.2, §7 i §13
ust.1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospcdarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
Samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz.26 z pbéiniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Pani Barbara Anna KOLODZIEJCZAEZK
inzynier budownictwa ladowego

urodzona dnia 14 lutego 1953r. w Kaliszu posiada ielnej
Przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykcnywania samodzieln
Tunkcji

projektanta, kierownika budowy i robdt

W specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej
v zakresie konstrukcji budowlanych

‘ Pani Barbarz Anna X 0L ODZIEJGC Z 4K

Jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcygjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylzczeniem
1inii, wezidw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni.
lotniskowych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wcdnych;

2/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzah erchitektoni-
c¢znych budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektdéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
planbw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjsg
tych budynkdw;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych
budowli, z wyigczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych,
drog i nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli hydro-
technicznych i wodnomelioracyjnych.

L up, Wejewody Kaliskiego

2hc ZloDhos < gy ind weeh LA i-Wliegt
Z oMot BLOVKY ARCHITERT EOIEWHOITRA
P oroBROZA RN Dyrektor Wydziaiu

ekiant j inspektor nad
: i(onstru’;qrjno-budov.-!égéﬁ
Upr. Nr UAr !,-‘?342-77/92
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YKX-ZIQ-TBI *

ani Barbara Anna Kolodziejczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0298/04

di't_'s zamieszkania Wat Staromiejski 12 m 59, 62-800 Kalisz

: ]est czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

-i;llﬁiejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Qhﬁ\l_ladcunle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
~ weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-24 roku przez:

:Q'inv_-sﬁ'ol\skl. Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraednia 2001 1. © podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elek ym weryfik ym przy p Y wainego kwalifik g0 certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw ych dab d| | wi i.

patrzonym p geznymi.)

niniejszym 2atwisdczeniu moina sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
2 www.plib.org.pl fub kontaktujgc sig 2 biurem wladciwe] Okrggowe] Izby Intynieréw
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