STOLARKA OKIENNA

STOLARKA DRZWIOWA
PRODUGENT Na zaméwienie Na zaméwienie Na zamoéwienie Na zamoéwienie
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Uwagi - Drzwi wewnetrzne typowe drewniane, | - Drzwi drewniane EI 30 - Drzwi wewnegtrzne typowe drewniane,

wyposazy¢ w atestowane zamki i
obustronnie w kucia i klamki

w kolorze brgzowym.

Wszystkie akcesoria musza by¢
zgodne z odpowiednig aprobatg, co
wiecej, powinny by¢ opatrzone
kodem potwierdzajacym mozliwo$¢
ich zastosowania w drzwiach
przeciwpozarowych oraz znakiem
budowlanym. Uszczelki o
podwyzszonej odpornosci termicznej.
Wyposazenie drzwi w co najmniej
trzy lub cztery zawiasy, zamki
zapadkowozasuwkowe (gtéwne i
dodatkowe), klamki z tworzywa
sztucznego ze stalowym rdzeniem,
aluminiowym z szyldem podtuznym
lub dzielonym, zamykacze,

zamknigcia przeciwpaniczne.

wyposazy¢ w atestowane zamki i

obustronnie w kucia i klamki

- Drzwi wewnetrzne do sanitariatéw
dzieci przedszkolnych, drewniane
z drewna sosnowego klejonego
warstwowo, wyposazy¢
w atestowane zamki i obustronnie

w okucia i klamki.

klejonego warstwowo sosnowego,

- mikrowentylacja,

- okucia obwiedniowe (rozwierane i rozwierano-
uchylne) wraz z klamkami i ostonkami przyjetej
firmy oku¢,

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna
referencyjnego zgodnie z PN-EN 14351-1
+A1:2010 U=1,1 W/m2K,

- uszczelki obwiedniowe EPDM przeznaczone do
okien drewnianych EIl 60,

- silikon szklarski jednosktadnikowy — trwale
elastyczny  uszczelniacz  silikonowy  do
stosowania przy stolarce drewnianej,

- wyposazy¢ w blokade klamki i podno$nik
skrzydta, zabezpieczenie  przed
splywajgcg wodg,

- okapnik aluminiowy z wktadka termiczna,

podwdjne

- szyby zespolone Float (wktad okienny grub. 44
mm - 4+16+4+16+4 mm 2z wypetnieniem
argonem) o wspodtczynniku przenikania ciepta
k = 0,6 antywtamaniowe P-3, El 60,

- zawiasy antywtamaniowe,

- okna szlifowane (po kazdej powtoce) i
malowane farbami ekologicznymi przyjaznymi
dla $rodowiska (farby wodne) 1x impregnacja +
1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa
w kolorze biatym RAL 9016.
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Uwagi - okna drewniane jednoramowe z drewna - Okno dachowe uchylne z drewna

klejonego warstwowo sosnowego,

- okno trzyszybowe z kotnierzem
Thermo,

- otwieranie dolne,

- uszczelki obwiedniowe EPDM o
podwyzszonej odpornosci termicznej,

- kolor naturalny drewna.

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢é na budowie,

a w przypadku

dostosowa¢ do
w projekcie.
Wszystkie

projektowany uktad nalezy
zachowujgc zasady zawarte

wystgpienia réznic,
stanu istniejgcego,

uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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