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- biegly sadowy w dziedzinie budownictwa
- uprawniony projektant konstrukcji budowlanych,

robdt na obiektach zabytkowych.

- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych,
uprawnienia konserwatorskie do projektowania i nadzorowania

Kontakt:

ul. Poznanska 21/122

62-800 Kalisz

tel. kom.: +48 605 443 688

e-mail: biuro@pol-inwest.pl

www.pol-inwest.pl

ING Bank Slaski 36 1050 1201 1000 0091 3778 3222

Uslugi w zakresie: doradztwo budowlane -

kierowanie i nadzorowanie rob6t budowlano - montazowych

ekspertyzy i oceny techniczne

kosztorysowanie, wyceny projektowanie

PROJEKT
BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ul. WYKOPALISKOWEJ W KALISZU

Inwestor: Miasto Kalisz
62 - 800 Kalisz, Glowny Rynek 20
Adres budowy : | 62 — 800 Kalisz, ul. Wykopaliskowa 45, dziatka 104, jedn. ewidencyjna 306101 1
M.Kalisz, Obreb 149 Piwonice Wie$
Branza : Achitektura, konstrukcja, MARZEC 2019 KOB IX

Projektant architektury :

mgr inZ. arch. Wojciech Gubala

Uprawnienia :

UAN.7342-71/91
spec. Architektura

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Projektant konstrukcji :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen

Uprawnienia : 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukeyjno - budowlanym
spec. kontr. budowlane
Opracowat : inz. Sebastian Szajdzinski

Projektant instalacji
sanitarnych :

mgr inz. Grzegorz, Henryk Szulc

Uprawnienia :

GT-8388/192/77 spec. instalacyjno —
inzynieryjnej, sieci i instalacje sanitarne

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych

Opracowat :

mgr inZ. Kamila Kucharska

Projektant instalacji
elektrycznych :

technik Andrzej Stanecki

Uprawnienia :

UAN-8386/23/89

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych

Opracowat :

mgr inz. Piotr Zawadzki
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Nr rysunku Wyszczegolnienie Nr strony
Strona tytutowa 1
Spis tresci projektu: 2
Oswiadczenie projektantow 4
Dokumenty formalne : 5
Ksero uprawnien zawodowych i wpisu do izby
Mapa zasadnicza skala 1 : 500 17
00 Plan zagospodarowania terenu skala 1: 500 18
Opis techniczny do planu zagospodarowania 19
Opis techniczny 27
Czgs¢ graficzna — spis rysunkow:
01 Rzut przyziemia — inwentaryzacja Skala1:100 45
02 Rzut pigtra — inwentaryzacja Skala 1:100 45
03 Przekroj A — A — inwentaryzacja Skalal: 50 47
04 Elewacja potnocna i potudniowa — inwentaryzacja Skala 1:100 48
05 Elewacja wschodnia i zachodnia — inwentaryzacja Skala1:100 49
06 Rzut przyziemia — projekt Skala1:100 50
07 Rzut pigtra — projekt Skala1:100 51
08 Przekroj A — A —projekt Skalal: 50 52
09 Elewacja potnocna i potudniowa — projekt Skala1: 100 53
10 Elewacja wschodnia i zachodnia — projekt Skala1:100 54
11 Zestawienie stolarki drzwiowej Skalal: 50 55
Informacja dotyczaca opracowania planu BIOZ 56
Opis techniczny do Planu BiOZ 57
Ochrona p.pozarowa 60




UZGODNIENIA

Uzgodnienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu 64 — 66
Delegatura w Kaliszu (uzgodnienie dokumentacji + rys. 07 i 09)

Uzgodnienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu 67 — 69
(uzgodnienie dokumentacji (2 strony) + rysunki 06 i 07)

Uzgodnienia rzeczoznawcy d/s zabezpieczen p.pozarowych (rys. 00, 06 i 70-72
08)

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 1-16
PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH 1-15




Kalisz marzec 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane, obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z p6zniejszymi zmianami.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,, Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej 45 w Kaliszu
dla:

Miasta Kalisz
62 - 800 Kalisz, Gtoéwny Rynek 20

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Uprawnienia do projektowania
mgr inz. arch.Wojciech Gubata bez ograniczen w specjalnosci
UAN.7342-71/91 architektonicznej

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski

kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Grzegorz Szulc

W specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
GT-8388/192/77 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Uprawnienia do projektowania i
technik Andrzej Stanecki kierowania robotami budowlanymi
UAN-8386/23/89 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielpych funkeji technicznych w budowasictunie

Na podstawic § . 4. ust.1 12, § 7 .. i§13ust1pkt ) lt -
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1ZRBA ARCHITEKTOW
BZLCEYPOSPOLITE] POLSEILT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Wojciech Gubala
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0291.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-CF94-A332-Y81F-DDB6

Dane zawarte w ninkejszym zadwisdezeniu mokng sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
redwiaderenis w publicenyrm serwisie Internetowym Izby Architektdw: v izhaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio = wiadciwg Okregows Izhy Architektdw RP.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronistawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewodzki







Wojewédzki Oddziat
Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkdw w Kaliszu
ul. Franciszkanska 3/5, tel /fax 576-421
62-800 Kalisz
Panstwowa Stuzba Ochrony Zabytkéw Kalisz, dnia 12 czerweca 1997r.
Oddziat Wojewodzki w Kaliszu
Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

PSOZ-KalK/ /M97.

ZASWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Porozpatrmniuwnioskuzdnia.3.04.l997rnapodstawieam 217§ 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego i § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. 0 zasadach
i trybie udzielania zezwolef na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych iwykopaliskowych,warunkachichprowadmia i kwalifikacjach osob, ktére maja
prawo prowadzenia tej dziatalnosci /Dz. U. nr 16, poz. 55/ stwierdzam,

ze Pan /i/.  mgrinz. Andrzej Szajdzinski
urodzony 10 pazdziernika 1952r. w Kaliszu
zamieszkaly. Kalisz , ul Poznanska 21/122

posiada kwalifikacje w zakresie: wykonywania prac projektowych i nadzorowania
robdt w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej przy obiektach zabytkowych
nieruchomych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwator Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego przepisami i powolanego
wyzej rozporzadzenia. Kopie zaéwiadczenia sklada sie do akt znajdujacych si¢ w rejestrze wydanych
zaéwiadczen o kwalifikacjach. Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

W wypadku stwierdzenia uchybien w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie
stosowania Si¢ do wymogéw okreslonych w : 1; 2 pkt 1 i3;3;4,pkt 1i2;10; 11; 12 pkt I 3718
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki w/s zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych oraz jakosci tych prac, ninigjsze zaswiadczenie moze
by¢ cofnigte.

Otrzymuje:
Pan/i/. mgr inz Andrzej Szajdzifski, zam Kalisz ul. Poznaniiska 21/122

PpodpiSN Ojew Az Ki
Konserwato § tkéw

mgr Beata Maria Matusiak
}
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmyme

WEKP-84D-5MJ-2KR *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Manii Koszutskiej 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownichwa.

125;u-dr||e art. 3 ust 2 ustnwy  dnia L8 wrzesnia 2001 r. 2 podpisie elektronicziym (Dz. U. 20041 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
chpuum beqn:mqm podpizem icznym weryfik M przy pomocy wadnego kwalificowsnego certyfitatu oy
riwnownains pod wIghtdem sutkiw prawnych Sokumeantom opstrzonym podpisami whasnoreczymi.)

" ju poprewmosd danych w mnlwmnmlumwm:mm numery wﬂmnmmm
stronie Polskie] by Indynisrow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontskiujgc sie z bivrem winsciwej Olrezowe] Izby InZynisrow
Budownictam.
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Zatwiadczenie
O RAITIErZE Wyt kBCyjyTT:

WEP-PAF-B4D-1M2 *

Pan Grzegorz Szulc o numerze ewidencyjnym WEP/15,/5014/01

adres zamieszkania ul. ﬁwietnkrzyska 61, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodnicacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa.

|Zgndni= art. 3 ust 2 ustwy = dnim 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=ktronicznym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
-c!cltmrilzn:i-upﬂhm hcq:m:n:l_"rpn podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifibowanego cerbyfilnte sy
rownowaine pod wrgiedem skutkow prawnych dolumentom opstrzonym podpisami wiasnorecanymi.)

. j& poprewnosc danych w niniejsTym zaswisdeniu modne sprowdsic za pomocy numery wengdilacyjnesn mosnscenE ne
stronie Polskie] kzby Iniynisrow Budownictws www.piib_org.pl lub komtektujge sig z bisrem winsciwe] Olregowe]j Izby Indynieraw
Budownictan.
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Zaswiadczenie
O Rumerze wenyfikacyinyTe:

WEP-5IN-TIR-YRW *

Pan Andrzej Stanecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IEf4702/01

adres zamieszkania ul. Taczanowskiego 32, 62-B00 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Strofiski, Preewodniczgoy Rady wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgedni= art. 3 ust 2 ustnwy z dnim 18 wrresnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U. 2004 Wr 130 poc. 1430] dane w pastad
e!eltrmiﬂnq'npum beqn:nl_"rpn podpizem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfitaty sy
rownowaine pod wagiedem siutiow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami whasnongcomymi.)

* weryfikacjs poprewnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdsic 2a pomocy numery wenydiaogneso mmwiatoenia e
stronie Polske] by Indynierow Budownictwa www. piiboorg. pl lub kontakbujgc sie 2 biurem winstiwej Direzowej Izby InZynierdw
Budownictan.
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Mapa zasadnicza
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Plan zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dla zadania : ,, Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu

Inwestor . Miasto Kalisz, 62 - 800 Kalisz, Gléwny Rynek 20

Adres budowy : 62 — 800 Kalisz, ul. Wykopaliskowa 45, dzialka 104, jedn. ewidencyjna
306101_1 M.Kalisz, Obreb 149 Piwonice Wies

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Projekt opracowano na podstawie :

e umowa z Inwestorem,

* wizja lokalna;

* inwentaryzacja, wraz z pomiarami,

* ocena stanu technicznego $cian pod katem wykonania zadania;

* uzgodnien z Inwestorem dotyczace rozwigzan materialowych i technicznych;

* uzgodnien branzowych;

 warunki techniczne;

* obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 18 wrze$nia 2015 r. poz. 1422
z pbzn.zm. ),

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

» Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z 2 wrze$nia 2004r., w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku i innych obiektoéw budowlanych i terenéw;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych;

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.)

» Prawo zamowien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. +
pdzniejsze zmiany, tekst jednolity Dz. U nr 223, poz. 1655, z 2007r.).

* ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji” Wyd. COBRTI INSTAL.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wyd. Arkady.

» Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),
w zakresie Instalacji kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

* Polska Norma PNIEC60364;

» Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku).
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« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.
(Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pézn. zm.)
(tekst jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

e Polska Norma PNIEC 60364;

* Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001;

» mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

» wytyczne konserwatora zabytku dotyczgca zakresu projektowanych prac.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz
jeden obiekt budowlany — zakres zamierzenia, lub kolejnos¢ realizacji obiektow :

1.1. Przedmiot inwestyeji :

Przedmiotem opracowania jest projekt ,, Przebudowa budynku Przedszkola w Kaliszu przy
ul. Wykopaliskowej 45 “ w zakresie przebudowy pomieszczen na potrzeby przedszkola budynku
zlokalizowanego : 62 — 800 Kalisz, ul. Wykopaliskowa 45, dziatka 104, jedn. ewidencyjna 306101 _1
M.Kalisz, Obreb 149 Piwonice Wies.

1.2.  Zakres calego zamierzenia

C;iem projektowanych prac jest przystosowanie parteru do przepisOw p.poz, oraz
poodasza na cele przedszkolne (sala na 11 dzieci oraz lezakownia dla dzieci), a takze
abinet dla z-cy dyrektora i pomieszczenie stuzace jako zaplecze sali, oraz pomieszczen
agazynowych. Granicg terenu opracowania jest dzialka zlokalizowana : 62 — 800 Kalisz,
ul. Wykopaliskowa 45, dzialka 104, jedn. ewidencyjna 306101 _1 M.Kalisz, Obr¢b 149 Piwonice Wie$ -
zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian - istnigjace.

Zakres rob6t remontowych ujetych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego obejmuje :

- wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych,

- wykonanie nowych $cianek dzialowych,

- wykonanie tynkdéw na nowych scianach i1 uzupelnienie istniejgcych tynkow,

- wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt ogniochronnych,

- wykonanie szpachlowania i malowanie scia i sufitow,

- wymiana i montaz armatury wod-kan,

- wymiana 2-ch okien na parterze na okna El 60 wraz z parapetami wewngtrznymi,

- wymiana 1-ch drzwi wewnetrznych parteru na EI 30,

- wykonanie nowych posadzek,

- obsadzenie nowych drzwi wewnetrznych na poddaszu,

- obsadzenie trzech okien dachowych,

- malowanie pomieszczen parteru w ktorych prowadzone bgdg prace.

Istniejacy budynek jest podiaczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i c.o. Zakres przedmiotowego opracowania nie
zwigksza zapotrzebowania na poszczegdlne media.

Budynek wyposazony jest w instalacje :

- wodociggowa — z istniejgcego przylacza na terenie dzialki;

- kanalizacji sanitarnej — z istniejacego przylacza na terenie dzialki;
- centralnej cieplej wody — z istniejacej kotlowni na paliwo stale;

- instalacje c.o. — z istniejacej kotlowni;

- odgromowa — zgodnie z przepisami;
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- elektryczng — z istniejacego przylacza doprowadzonego do gloéwnego wylacznika
znajdujacego si¢ w komunikacji (przy drzwiach zewnetrznych);

Niniejsze opracowanie jest zgodne z zleceniem i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

1.3. Kolejnos¢ realizacji robot
W zwigzku z realizacja jedynie prac w jednym budynku, nalezy w pierwszej
kolejnosci dokona¢ rozbidrek Scianek, $cian na otwory drzwiowe i wykona¢ nowg aranzacj¢
pomieszczen, oraz przygotowacé pomieszczenie do robdt wykonczeniowych 1 montazu osprzetu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania :

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Kaliszu, ul. Wykopaliskowa 45, dziatka 104,
jedn. ewidencyjna 306101 1 M.Kalisz, Obreb 149 Piwonice Wie$. Dziatka objeta opracowaniem jest
w pelni uzbrojona i podtaczona do sieci wodociggowej i energetycznej. Dziatka jest plaska,
ogrodzona, calkowicie zagospodarowana. Istniejace obiekty znajdujace si¢ na terenie nie
wymagaja rozbiorki lub demontazu. Wielko$¢ terenu jest wystarczajaca dla powyzszej inwestycji.
Na planie zagospodarowania zachowano odlegtosci od granic dziatek przylegtych.

SILNE STRONY PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO -

- poprawny istniejacy uktad funkcjonalny wnetrza urbanistycznego,

- obiekt jest wkomponowany w istniejacy uktad przestrzenny, nie stanowi konkurencji formalnej,
wspotbrzmienie z istniejagcymi sasiednimi budynkami w ramach jednego spdjnego obszaru
urbanistyczno-architektonicznego,

- podniesienie warunkéw eksploatacyjnych obiektu i polepszenie warunkow eksploatacyjnych,

- istniejace pelne uzbrojenie terenu,

- nieucigzliwo$¢ inwestycji na srodowisko,

- korzystne usytuowanie budynku,

- budynek znajduje si¢ w nieztym stanie technicznym, czyli nie podwyzszy si¢ naktadow,

- przyjeta procedura realizacji projektu polegajaca na dialogu pomiedzy jednostka projektowa,
a Zamawiajacym/Inwestorem,

- aktywnos¢ Zamawiajgcego/Inwestora w realizacji projektu

SLABE STRONY :

- mozliwo$§¢  poniesienia  nieprzewidzianych  dodatkowych  kosztow  zwigzanych
z wystepowaniem niemozliwych do przewidzenia elementow, czy niezidentyfikowanych
robot, ktére kazdorazowo niosg za sobg takg ewentualnosc,

- utrudnienie podczas prowadzenia robot dla osob przebywajacym w budynku jezeli prace
prowadzone beda w trakcie roku szkolnego,

SZANSE NA SUKCES EKONOMICZNY ORAZ SPOLECZNY PRZEDSIEWZIECIA -

- sprostanie zapotrzebowaniu spotecznemu wynikajacemu z potrzeb remontu,

- zapewnienie korzystnych warunkoéw eksploatacyjnych,

- maksymalne wykorzystanie istniejacych zasobow technicznych,

- mozliwo$¢ pozyskania taniego wykonawstwa w istniejagcych warunkach rynkowych

2.2.  Opis projektowanych zmian w tym rozbiorek obiektéw i obiektéow przeznaczonych do
rozbiorki
Nie przewiduje si¢ zmian i rozbiorek na przedmiotowej dziatce.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym  urzadzenia
budowlane zwigzane zobiektami budowlanymi, ukladem komunikacyjnym, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i uzbrojenia terenu zapewniajacy
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowania terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia cz¢Sci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu lub
dzialki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki
Przedmiotem zadania sa roboty zwigzane z adaptacja pomieszczen w budynku.

Zakres opracowania
Granicg terenu opracowania jest dziatka nr 104.

Zakres przedmiotowy opracowania
Projekt nie zawiera robot w zakresie zagospodarowania terenu.

Projektowane sieci uzbrojenia terenu — obstuga w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej

Zaopatrzenie w wode : nie dotyczy - istniejace.
Odprowadzenie $ciekow : nie dotyczy — istniejace
Odprowadzenie wody deszczowej : nie dotyczy — istniejace

Zagospodarowanie wod opadowych : - istniejgce na terenie dziatki

Usuwanie odpadow bytowych — sposob zagospodarowania odpadéw na dotychczasowych
warunkach, to gromadzenie w szczelnych zbiornikach przeznaczonych do selektywnej zbiorki
odpadow (kubly), a nastgpnie wywdz w sposob zorganizowany — $mietnik istniejacy.

Usuwanie odpadéw socjalno — bytowych : nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacej sieci energetycznej.

Oswietlenie : nie dotyczy - istniejace

Sie¢ telekomunikacyjna : nie dotyczy - istniejaca,

Energia cieplna — z istniejacej kottowni — instalacja wewngtrzna

Sie¢ gazowa : nie dotyczy.

Rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej : nie dotyczy.
Obsluga komunikacyjna : istniejaca z ul. Wykopaliskowej.

Sposdb zagospodarowania odpadéw budowlanych

Na etapie przewidywanej budowy beda powstawaly liczne odpady. Wskazane jest
prowadzenie robot budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate w trakcje
prac budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonania robot budowlanych. Zagospodarowanie 1 wywo6z odpadéw powstaty w wyniki
prowadzenia prac remontowo — budowlanych spoczywa w caloSci na wykonawcy.
Sktadowanie 1 wywo6z odpadow powinien odbywac si¢ z godnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi postgpowania z odpadami tj. Ustawg o odpadach i Prawem ochrony §rodowiska.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

W tabeli ponizej zawarte zostaly odpady ktore moga powstaé przy pracach remontowo —
budowlanych.

odpady komunalne

-2003

frakcjami gromadzonymi
selektywnie -20

I.p. | Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu kod
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow i Odpady z budowy, 170101
elementow budowlanych | remontéw i demontazu
oraz infrastruktury obiektow budowlanych oraz
drogowej (np. beton, infrastruktury drogowej (
cegly, ptyty ceramika) - | wylaczajac glebg i ziemi¢ z
1701 terendw zanieczyszczonych
2 Inne odpady z budowy remontu i Inne odpady budowlane | j.w. 170903*
demontazu ( w tym odpady zmieszane z remontow i demontazu
zawierajgce substancje niebezpieczne)
-1709
3 Zanieczyszczone odpady z budowy, Inne odpady budowlane | j.w. 17 09 04
remontdéw i demontazu inne niz z remontow i demontazu
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 -17 09
09 03
4 Niesegregowane (zanieczyszczone) Inne odpady komunalne | Odpady komunalne tacznie z 20 301

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy

Uklad komunikacyjny w tym okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych

Na istniejgcej dzialce jest wystarczajagca ilo$¢ miejsc postojowych (40 szt.)
Z zachowaniem wymaganych prawem odlegto$ci od granic sgsiednich dziatek i od okien
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Wejscie i wjazd na dziatke objetg terenem inwestycji odbywa si¢ z istniejgcych drogi
0 nawierzchni asfaltowej. Opisane drogi spetniajg warunki drogi pozarowe;.

Uksztaltowanie terenu i zieleni
Nie ulega zmianie uksztaltowanie terenu, na terenie dziatki w obszarze inwestycji,

wystepujace minimalne spadki terenu zostang zachowane.

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu i za pisemng zgoda projektanta.

Teren biologicznie czynny stanowig trawniki i zielen. Obecna roslinno$¢ jest
wynikiem dawnych nasadzen oraz naturalnego rozsiewania si¢ ekspansywnych gatunkow
zwigzanych z uzytkowaniem terenu w zakresie zieleni parkowej.
Trawe dosia¢ na catej powierzchni powierzchni biologicznie czynnej terenu, ktora

bedzie zniszczona po robotach budowlanych. Z terenu przeznaczonego pod
budowlane. ziemi¢ przekopaé, zasili¢ mieszanka torfowo-
1 wysia¢ nasiona traw. Nasiona przykry¢
trawnikow przeznaczona do obsiania bedzie zaleze¢ od wielkosci placu

zebra¢ starannie resztki
nawozowa,
Powierzchnia

zagrabic

budowy i stanu zniszczen nawierzchni trawiastej po budowie.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0sob trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia :

trawniki

ziemig 1 zagrabic.

dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, dostgpu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Budynek oraz cala inwestycje zaprojektowano w sposob nie powodujacy ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem.
Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wodge 1 glebe
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6.1.

Projektowana inwestycja nie narusza interesOw prawnych witascicieli nieruchomosci
sasiednich. Ponadto projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie
zmienia kierunku odptywu wod opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na
odwodnienie dachow i terenu na wlasnym terenie.
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

W  projekcie budowlanym uwzgledniono wymagania w zakresie ochrony
uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w rozumieniu art. 5.1.(9) ustawy Prawo Budowlane
w tym zapewnienia dostepu do drogi publiczne;.

Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka, budynek i teren na ktérym projektowane sa roboty objete sa ochrong
konserwatorskg oraz podlegaja jego ochronie Budynek jest ujety w ewidencji zabytkow.

W razie natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznych, nalezy wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Urzad Ochrony zabytkow w Kaliszu.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Brak zagrozen i wptywow gorniczych

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne jest kontynuacjg istniejacej funkcji
i przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych
norm hatasu zaréwno w dzien i nocy.

Projektowane zadanie nie spowoduje Zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
I zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami.

Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

— budynek jest budynkiem Przedszkola,

— realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian, nie spowoduje
pogorszenia istniejacego stanu srodowiska oraz negatywnego wplywu na higieng i zdrowie
uzytkownikow, a w szczegdInosci :

* nie przewiduje si¢ nowej zabudowy terenu,

* nie przewiduje si¢ lokalizacji w terenie urzadzen emitujgcych hatas, zanieczyszczenia
atmosferyczne gazowe oraz pytowe, ani wywolujacych drgania,

* nie projektuje si¢ wzrostu ilosci sciekow deszczowych ani odpadow,

* nie przewiduje sie likwidacji istniejacej zieleni

— z uwagi na nieucigzliwa funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zatozen

inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska

* nie zmienia si¢ stanu wody na wlasnym gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu
znajdujacej si¢ na gruncie wody opadowej z wlasnego gruntu, aby szkodliwie nie
wptywac na grunty sagsiednie,

» wody deszczowe nie beda odprowadzane na grunty sasiednie,

* nie przewiduje si¢ wycinki drzew lub krzewow,

« w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki
roslin lub zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Regionalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, a gdy nie jest to mozliwe Prezydenta m.Kalisza.
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6.2.

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanego budynku

Planowane roboty beda stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu na przedmiotowej dziatce (funkcja szkolna). Istniejacy budynek poddany przebudowie,
usytuowany zostal na dziatce z dostepem do drogi publicznej i powoduje objecie sgsiednich
dziatek obszarem oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 75 poz. 690 (dziat 11
rozdzial 1). Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg przy sgsiednich dziatkach to
roboty prace sprzgtem zmechanizowanym przy zatadunku i wytadunku gruzu, oraz transportu
gruzu — wlaczenie si¢ do ruchu na drodze publicznej.

Sposéb uwzglednienia potrzeb os6b niepelnosprawnych w zakresie wejs¢ do budynkow
Budynek jest budynkiem pigtrowym, zero budynku jest na poziomie 0,00 —
poziom terenu. Umozliwia to dostgp osobom niepelnosprawnym.

Sposob ochrony interesow osob trzecich
Realizacja niniejszego projektu nie narusza interesu osob trzecich, a w szczegdlnosci :
- projekt nie przewiduje realizacji nowych obiektow kubaturowych, ani rozbudowy
budynku istniejacego.
- projekt nie przewiduje zmian w istniejacej obstudze komunikacyjnej terenu dziatki, ani
w istniejgcych ogrodzeniach terenu dziatki
- realizacja projektu nie zwigksza ucigzliwosci budynku dla sgsiedniego otoczenia.

Problematyka ochrony przeciwpozarowej

Wykaz aktow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej przywolanych

w tekscie opisu punktu 9 :

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 roku w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137
z pdzn. zm.).

9.2. Odleglos¢ budynku od innych budynkéw

Minimalna wymagana przepisami [1] odleglos¢ budynku od innych budynkow jest
zachowana i wynosi do najblizszego budynku po drugiej stronie drogi 65,00 m.

9.3. Warunki przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg jest zapewnione z hydrantow na gminnej
sieci wodociggowe;j.

9.4. Warunki przeciwpozarowe w zakresie dréog pozarowych

Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony od ulicy Wykopaliskowej.

9.5. Warunki uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt podlega uzgodnieniu w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Szkota
I Przedszkole posiada Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
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9.6. Stan  bezpieczenstwa pozarowego budynku w aspekcie opracowania
projektowego
Niniejszy projekt i jego realizacja nie pogarszajaca istniejacego  stanu
bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
— niniejszy projekt nie zawiera rozwigzania projektowe dotyczacych zagospodarowania
terenu,
— projekt w czesci architektoniczno — budowlanej przewiduje adaptacje i przebudowe
budynku pomieszczen przedszkola.

10.1. Wymagania odnosnie realizacji inwestycji

— prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materialy zamienne

winny uzyska¢ akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

— wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczegdlnym uwzglgdnieniem obiektow
szkolnych,

— obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Powyzsze
dotyczy zwlaszcza zabezpieczen obiektu i1 jego zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami
BHP, ochrony p.poz. oraz sanitarnymi. Oznacza to, ze m.in.: w obiektach, w miejscach
wskazanych przez osoby do tego uprawnione, zastosowa¢ odpowiednie materialty
1 rozwigzania.

Elementy konstrukcyjne, elementy wykonczenia 1 wyposazenia, detale itp.
winny by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami w/w organow

— prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana, a takze zgodnie z technologia
zalecang przez producentow materiatow 1 wyrobow zastosowanych do wykonania obiektu.

— prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami ze
szczegblnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia

17 lipca 2015 r (Dz.U. z 18 wrzesnia 2015 r, poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami oraz

przepiséw Ustawy Prawo Budowlane

— Inwestycj¢ wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem
i wymaganiami Inwestora

— w przypadku watpliwosci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w projekcie
okoliczno$ci, konieczny jest kontakt z jednostka projektowa.

— w przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materialow systemowych z zastosowanych

w dokumentacji na rownowazne nalezy zamieni¢ caly system, nie dopuszcza si¢ zamiany
poszczegbdlnych materialow elementow systemu

— elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne
firmy o duzym do$wiadczeniu,
— prace prowadzone beda prowadzone w czynnym obiekcie, nalezy zwrdci¢ uwage na
sposob prowadzenia prac,
— projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca roboét.

mgr inz. Andrzej Szajdzinski mgr inz. arch. Wojciech Gubala
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 UAN.7342-71/91

Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
do projektu : ,, Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu

[

. Podstawa opracowania :

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Mapa zasadnicza dla przedmiotowej dziafki,

1.3. Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4. Literatura fachowa

1.5. Wizja i pomiary na terenie przedmiotowego budynku,

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630

2. Inwestor . Miasto Kalisz, Glowny Rynek 20

3. Adres budowy : 62 — 800 Kalisz, ul. Wykopaliskowa 45, dzialka 104, jedn. ewidencyjna
306101_1 M.Kalisz, Obreb 149 Piwonice Wie$

4. Przedmiot i zakres zadania :

Projektuje si¢ przystosowanie parteru do przepisdOw p.poz, oraz dodatkows sal¢ na poddaszu
dla 11 dzieci, dodatkowo projektuje si¢ na poddaszu : lezakownie, zaplecze sali, gabinet z-cy
dyrektora i magazyny. W zwiazku ztym przedszkole bedzie miato powigkszone warunki
lokalowe, rozpatrywane jest tacznie z zapleczem jakim dysponuje przedszkole i spetnia
wymagania zawarte w w/w Rozporzadzeniu, czyli :

- kuchnia — nie projektuje si¢, obstuga zapewniona z istniejacej kuchni w przedszkolu,
- wysoko$¢ pomieszczen 3,35 m na parterze i 2,60 m na poddaszu — wymagane 2,50 m,
- zapewniony dostep dla 0sob niepetnosprawnych,
- na podtogach zaprojektowano : wyktadziny dywanowe na piance w salach, szatnia i korytarz
wykladzia PVC w sanitariatach ptytki ceramiczne, przeciwposlizgowe,
- w pomieszczeniach higienicznych zaprojektowano ptytki na catg wysoko$§¢ pomieszczenia,
- istniejgca instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostepem dzieci,
- temperatura wewnatrz powyzej 20 °C,
- wszystkie okna sg rozwierane i rozwierano — uchylne,
- w zwiazku z lokalizacja budynku sale usytuowane od strony péinocnej i poludniowej, poza tym
okno od strony potudniowe;j sg przestonigte i nie ma problemu z nastonecznianiem,
- zapewniono wentylacje¢ grawitacyjng poprzez istniejace przewody kominowe murowane,
- o$wietlenie spetnia wymagania normowe,
- zaprojektowano sanitariaty dla przedszkolakow z dostepem do cieptej i zimnej wody, kazdy
sanitariat wyposazono w muszl¢ klozetowa 1 umywalke,
- wentylacja mechaniczne w sanitariatach wentylatorem wbudowanym zataczanym o$wietleniem,
- przechowywanie odziezy w szafkach usytuowanych w szatni,
- srodki czystosci przechowywane sg w pomieszczeniu zamknietym znajdujacym si¢ na terenie

szkoty,
4.1. Dane techniczne :
- powierzchnia zabudowy budynku przedszkola - 247,80 m?,
- powierzchnia zabudowy budynku szkoty - 412,50 m?,

- powierzchnia uzytkowa przedszkola — 304,90 m?,
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- kubatura - 1.546,70 m?,
- tereny komunikacji — dojazd i miejsca postojowe —  12.782,00 m?,
- tereny zielone (36,2 %) - 1.753,70 m?,

4.2.  Zestawienie powierzchni pomieszczen poddanej przebudowie :

Nr. Nazwa Pow. Sciany Sufity Podtogi
pom. | pomieszczenia uzytkowa
(m?)
PODDASZE
101 Korytarz 6,50 Malowanie farbami Malowanie Ptytki ceramiczne
silikatowymi farbami antyposlizgowe
silikatowymi
102 Lazienka 10,10 Ptytki ceramiczne Malowanie Ptytki ceramiczne
farbami antyposlizgowe
silikatowymi
103 Zaplecze sali 10,80 Malowanie farbami Malowanie Panele podtogowe
(16,30) silikatowymi farbami
silikatowymi
104 Gabinet z-cy 10,60 Malowanie farbami Malowanie Panele podtogowe
dyrektora (16,10) silikatowymi farbami
silikatowymi
105 Lezakownia 23,30 Malowanie farbami Malowanie Wyktadzina dywanowa
(35,60) silikatowymi farbami na pianomacie
silikatowymi
106 Sala przedszkolna 28,00 Malowanie farbami Malowanie Wyktadzina dywanowa
(48,90) silikatowymi farbami na pianomacie
silikatowymi
107 Magazyn 5,20 (8,60) | Malowanie farbami Malowanie Panele podtogowe
silikatowymi farbami
silikatowymi
108 Magazyn 10,50 Malowanie farbami Malowanie Panele podtogowe
(16,80) silikatowymi farbami
silikatowymi
109 Klatka schodowa 12,40 Malowanie farbami Malowanie Ptytki ceramiczne
silikatowymi farbami antyposlizgowe
silikatowymi
RAZEM PODDASZE 117,40 (171.30)

4.3. Przedmiot zadania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,, Przebudowa budynku Przedszkola przy ul.

Wykopaliskowej w Kaliszu) “ w zakresie adaptacji pomieszczen, wymiany stolarki okiennej
(2 okna EI 60 i trzy okna dachowe) i drzwiowej wewnetrznej (w tym jedne EI 30) budynku —

zlokalizowanego : 62 — 800 Kalisz, ul. Wykopaliskowa 45.

4.4.  Zakres terytorialny opracowania
Granicg terenu opracowania jest dziatka nr 104, jedn. ewidencyjna 306101 1 M.Kalisz,
Obreb 149 Piwonice Wies.

4.5.  Funkcja budynku
Projekt nie zmienia istniejacej funkcji budynku
4.6. Zakres opracowania robot remontowych :
- wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych,
- wykonanie nowych $cianek dzialowych,
- wykonanie tynkow na nowych $cianach i uzupetnienie istniejagcych tynkow,
- wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt ogniochronnych,
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- wykonanie szpachlowania i malowanie $cian i sufitow,

- wymiana 2-ch okien na parterze na okna El 60 wraz z parapetami wewngtrznymi,
- wymiana 1-ch drzwi wewnetrznych parteru na EI 30,

- wykonanie nowych posadzek,

- obsadzenie nowych drzwi wewnetrznych na poddaszu,

- obsadzenie trzech okien dachowych,

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie instalacji wor — kan,

- wymiana i montaz armatury wod-kan,

- wykonanie instacji elektrycznej wraz z osprzgtem.

4.7. Ocena stanu technicznego budynku — wykonano jedynie w zakresie koniecznym do
wykonania przedmiotu umowy.

4.7.1. Opis stanu istniejacego
Budynek Przedszkola jest obiektem zabytkowym. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane z cegly ceramicznej pelnej o zrdéznicowanej grubo$ci, Otynkowane zaprawg
cementowo - wapienng. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
powlekanej. Tynk zewnetrzny i wewngtrzny cementowo-wapienny Kategorii I11.
Stolarka okienna drewniana, jednoramowa z drewna klejonego warstwowo.
Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne :
- wod — kan,
- elektryczna,
- Co,
- teletechniczna,

4.7.2. fundamenty i $ciany fundamentowe — podczas odkrywek nie stwierdzono ubytkow, uszkodzen
I wody w poziomie posadowienia.
Fundamenty sq w dobrym stanie technicznym nie wykazujq spekan ani ugigé
i przenoszq zatozone obcigzenia dla budynku.

4.7.3. Sciany ostonowe, konstrukcyjne — w czasie wykonywania ogledzin nie Stwierdzono peknigc
i rys. Nie stwierdzono uszkodzen w miejscach oparcia belek dachowych i nadprozowych, czyli
w miejscach wystepowania naprgzen. Nie wystepuja takze peknigcia termiczne.
Stan techniczny scian konstrukcyjnych budynku oceniono jako dobry.

4.7.4. stolarka okienna drewniana— rozwierana i rozwierano — uchylna.
Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako dobry.

4.7.5. Stolarka drzwiowa — drewniana
Stan techniczny stolarki drzwiowej oceniono jako dobry.

4.7.6. tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne, gtadkie, malowane.
Stan techniczny elewacji oceniono jako dobry.

4.7.7. tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne z gladzia gipsowa. Sciany gtadkie malowane
farba emulsyjna.
Stan techniczny tynkow oceniono jako dobry.

4.7.8. Podloga - posadzka z wyktadziny PVC, paneli i ptytek ceramicznych — brak widocznych
spekan 1 ubytkdw.
Jakosé¢ posadzek i utozenia oceniono jako dobry
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6.4.

Prace demontazowe — roboty budowlane
Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢

1 zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wej$ciami wykona¢ tymczasowe

zadaszenia. Teren budowy oznakowac i wyposazy¢ w tablice informacyjng, niezbedny sprzet

gasniczy 1 §rodki pierwszej pomocy.

Do demontazu lub rozbiorki przeznaczono elementy budynku wyszczegdlnione na rysunkach

branzy architektonicznej.

Prace demontazowe — uwagi koncowe

- z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji
w postaci odkrywek i odstonig¢ elementow konstrukcyjnych, nie wyklucza si¢ mozliwosci
poddania rozbidrce innych elementow budynku; w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
decyzje beda podejmowane przez gtdéwnego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

- ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a zaistniate niezgodno$ci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym, a stanem
istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtdbwnym projektantem.

- zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie ze sztuka
budowlana.

Stolarka okienna

6.4.1. Opis stanu istniejacego

Stolarka okienna w budynku jest drewniana. W budynku wystepuje kilka podstawowych
typow okien, ktore znajduja si¢ na roznych elewacjach.
Przedmiotem opracowania projektowego jest wymiana dwoch okien usytuowanych na parterze
przy dobudowanej klatce schodowej na okna EI 60 (ze wzgledu na przepisy p.poz.), szczegotowy
ksztatt, sposob otwierania skrzydel, wymiary podane zostaty w czesci rysunkowe;.
Istniejace okna nalezy zdemontowaé, wywies¢ z terenu budowy i z utylizowac.
Demontazowi podlegaja parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej, a takze parapety
wewnetrzne drewniane.

6.4.2. Stan projektowany — zgodnie z zestawieniem stolarki

Projektowane nowe okna jednoramowe z drewna klejonego warstwowo, beda powtarzaty
pierwotne rozwigzania estetyczne (proporcje, podziaty) — beda to okna EI 60.
W oparciu o stosowane materiaty oraz technologi¢ nowe okna drewniane to okna jednoramowe
z drewna klejonego warstwowo, trzyszybowe o k=1,1, o wysokich walorach jakosciowych,
uzytkowych i estetycznych, o profilu grubosci 78 mm powtarzalnym z przeznaczeniem do
obiektoéw zabytkowych, beda o podwyzszonej sztywnosci. Zagwarantuja izolacje cieplng
przegrod 1 w znacznym stopniu obnizg koszty ogrzewania pomieszczen, zapewnig cisze 1 spokoj
wewnatrz budynku. Okna beda bezpieczne w uzytkowaniu, odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, tatwe w utrzymaniu czystosci. Ponadto zagwarantuja wysoka odpornos¢ na
dziatanie promieni stonecznych, trwale i solidnie zabezpiecza przed wiatrem i deszczem.
Do wykonania nowych okien drewnianych zastosowac¢ lite drewno sosnowe wg PN-75/D-96000
klejone czterowarstwowe klejem wodoodpornym spehiajacym wymagania wytrzymatosciowe
okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN 204. Elementy klejone warstwowo majg dobrany
uktad stojow w poszczegdlnych warstwach, pozbawione sg taczen wzdtuznych, co zapobiega ich
paczeniu si¢. Czteropowltokowy system malowania okien lakierem lazurujagcym zapewnia dtuga
zywotnos$¢ 1 trwatos¢ barwy drewnianym oknom w miejscach szczegdlnie narazonych na silne
oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.
Dodatkowo stolarke zabezpieczy¢ uszczelka wregbowa w miejscach taczenia ramiakoéw z szybami
(miejscach szczegblnie narazonych na penetracje wody).
Materiaty stosowane do produkcji stolarki okiennej muszg posiada¢ wymagane atesty, w tym
Aprobat¢ Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001.
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Przyjete rozwigzanie jest proste w obstudze i pozwala na fatwa pielggnacje stolarki.

Ze wzgledu na wystgpowanie w oknach /w o$ciezach nalezy wymiary otworéw okiennych
zachowa¢ 1 dostosowa¢ nowe okna do wymiarow os$ciezy zewngtrznych, mierzonych w $§wietle
muru zewnetrznego. Oznacza to zachowanie tych samych wymiaré6w nowych okien w stosunku
do istniejacych, zarbwno w pionie jak i w poziomie.

Szczeliny miedzy nowymi oknami, a o$ciezami okiennymi nalezy wypelni¢ pianka
poliuretanowg ogniochronng i wykonczy¢ biatym silikonem.

Oscieza wewngtrzne $cian murowanych naprawi¢ i otynkowa¢ ubytki tynkiem cementowo-
wapiennym kat. III, a nastgpniec pomalowaé oscieza farbami silikatowymi dwu-trzykrotnie
w kolorze pomieszczenia. Nowa stolarka okienna drewniana musi spetnia¢ podstawowe
wymagania w zakresie warunkow technicznych izolacyjnosci cieplnej budynkéw i wymagania
zwigzane z oszczedno$cig energii — wymagania okreSlone w zalgczniku do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (poz.690) z pdézn. Zmianami, oraz
przepisami p.poz.

Uwagal!

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wylacznie materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w mysl art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994
roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. z pdézn. zmianami). Dopuszcza si¢
stosowanie materiatow budowlanych réznych firm z zachowaniem wszystkich warunkow
technicznych, norm budowlanych i rozwigzan projektowych przyjetych przez autora
opracowania projektowego.

Roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sposob nicucigzliwy dla otoczenia, z zachowaniem
przepisow Prawa budowlanego, przepisow ppoz., warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony $rodowiska i bez naruszania praw osob trzecich.

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z projektem technicznym architektoniczno-budowlanym
I prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby - inspektora nadzoru robdt budowlanych.
W przypadku ujawnienia w toku prowadzenia robdt remontowych okoliczno$ci majgcych
ujemny wplyw na stan zachowania zabytkowego budynku mieszkalnego nalezy powiadomi¢
projektanta oraz sluzby konserwatorskie. Roboty na wysokos$ci nalezy prowadzi¢ ostroznie z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.4.3. Wymagania techniczne stolarki okiennej

Wymagania wynikajgce z warunkow technicznych :

- Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajacych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementow
okien oraz charakterystyke wytrzymato$ciowa i geometryczng elementéw okien z drewna

klejonego warstwowo,

- z uwagi na wodoszczelnos¢ — w zakresie wynikajacym z Instrukcji ITB nr 224, w zaleznosci od
strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na przenikanie wody

- z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkow — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000,

- Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnos$ci powietrza :

a) okna stale (nieotwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzadzenia nawiewne, a w pozostatych
pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690),

b) okna otwierane rozszczelnione przez  wykonanie szczelin infiltracyjnych

— w pozostatych przypadkach.
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— Z uwagi na ochrong przeciwdzwickowa pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dla okreslonego budynku,

Drewno :

Do wykonywania poétfabrykatow nalezy stosowaé tarcice sosnowa wg PN-75/D-96000,
ktorej jakos¢ w elementach powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 942: 2002
(z uwzglednieniem zalacznikow A, B, C 1 D).
Obliczeniowa warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta drewna sosnowego wynosi
A= 0,135 W/(m-K).

Wilgotno$¢ drewna w elementach przeznaczonych do klejenia warstwowego powinna byc¢
ustalona dla stosowanego kleju i technologii klejenia.

Kleje :

Do warstwowego klejenia drewna w potfabrykatach na odpowiednig grubos$¢ nalezy
stosowa¢ klej spelniajacy wymagania wytrzymato$ciowe okreslone dla klasy D4 wg
PN-EN 204:2002.

Dodatkowo klej powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury +80 °C, tj. Srednia wytrzymalo$é
spoiny klejowej na $cinanie w polaczeniach zakladkowych z cienka spoing, badana wg PN-EN
205:2005, nie powinna by¢ mniejsza niz 7 MPa po sezonowaniu probek w nastepujacych
warunkach :

— 7 dni (1 dzien = 24 h) w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,

— 1 h w temperaturze +80 °C.

Warunki znormalizowane wg PN-EN 204:2002 to: temperatura (+20+2) °C i wilgotnos¢
wzgledna powietrza (65+£5) % lub temperatura (+23+2) °C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza
(50£5) %.

Polfabrykaty 7 drewna klejonego warstwowo :

Krawedzie potfabrykatu warstwowo klejonego powinny by¢ proste. Odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.

Wilgotno$¢ poszczegdlnych warstw drewna w potfabrykacie nie powinna by¢ wigksza niz
15%. Roznica wilgotnosci drewna w kolejnych sklejonych warstwach w obrebie pojedynczego
przekroju potfabrykatu nie powinna by¢ wigksza niz 2%.

Warstwy drewna w poéifabrykacie powinny by¢ doktadnie sklejone. Spoiny powinny byc¢
ciaggte 1 szczelne (wypetione klejem).

Warstwowe potgczenie drewna nie powinno ulega¢ rozdzieleniu po spoinie podczas
rozszczepiania probek o dlugosci 5 cm za pomocg klina lub szerokiego dtuta z ostrzem o kacie
B=30°.

Srednie wytrzymato$ci potfabrykatow na $cinanie przy $ciskaniu nie powinny byé mniejsze niz
a) 9,0 MPa — po 7 dniach (1 dzien = 24 h) sezonowania probek w warunkach znormalizowanych
wg PN-EN 204:2002,
b) 3,2 MPa - po sezonowaniu probek w nastgpujacych warunkach:
- 7 dni przechowywania w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,
- 4 dni moczenia w wodzie o temperaturze (+20+£2) °C,
c) 5,0 MPa - po sezonowaniu probek w nastepujacych warunkach:
— 7 dni przechowywania warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,
— 3 h dziatania temperatury (+80+2) °C.

Szyby :
Okna szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi P2 VSG niskoemisyjne Float
dwukomorowymi 4+16+4+16+4 z wypelnieniem argonem, o warto$ci wspotczynnika przenikania
ciepta w $srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych) UOS < 1,0
W/(m2-K).
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Do szklenia okien moga by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien
oszklonych okre§lonymi szybami: wspétczynnika przenikania ciepta.
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

Uszczelki :

Do uszczelniania przylgi srodkowej skrzydet na obwodzie styku skrzydet z o$cieznicg
(stupkiem, $lemieniem), moga by¢ stosowane alternatywnie nastepujace uszczelki, spelniajace
wymagania Aprobat Technicznych wydanych przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu :
a) QL-3053 — wg AT-06-0177/2000 lub
b) ACF 5491H — wg AT-06-0242/2004 lub
c) KDA-7T —wg AT-06-0071/2002 lub
d) SV-12 —wg AT-06-0104/2002.

Do uszczelniania przymyku okien dwudzielnych bez stupka oraz w szczelinach
infiltracyjnych powinny by¢ stosowane uszczelki ptaskie z tworzywa termoplastycznego
spetniajacego wymagania AT-06-0071/2002.

Listwy przyszybowe :
Do mocowania szyb we wrebach skrzydet od strony wewnetrznej nalezy stosowaé listwy
przyszybowe wykonane z tarcicy sosnowej.

Okucia :

W oknach nalezy stosowa¢ kompletne okucia objete Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi wydanymi przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu.
Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

Okapniki rynnowe :

Do odprowadzania wody splywajacej z kanatow dekompresyjnych skrzydet powinny by¢
stosowane aluminiowe okapniki rynnowe o ksztalcie i wymiarach dostosowanych do wrebu
o szerokosci 25 mm, z zaslepkami tworzywowymi. Okapniki powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Aprobatach Technicznych wydanych przez COBR PEWB METALPLAST
w Poznaniu: AT/98-05-0134 (Wydanie Il) oraz AT-06-0746/2004.

W rynience okapnika powinny by¢ wykonane otwory odprowadzajace wode w ilosci
minimum 4 otwory na 1 m dtugosci okapnika, kazdy o przekroju co najmniej 100 mm2.

Kleje do montazu zlgczy :
Do klejenia ztaczy narozy ram powinny by¢ stosowane kleje wodoodporne przeznaczone do
taczenia drewna.

Nawiewniki okienne
W kazdym oknie zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o wydajnosci 20 m*/h.
Nawiewniki montowac¢ w ramie okiennej.

Kity :

Do uszczelniania szyb w ramach skrzydet okien oraz styku zaslepki okapnika rynnowego ze
stojakiem oS$cieznicy powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy odpowiadajacy
wymaganiom dla grupy E wg DIN 18545 T.2, o zgodnosci chemicznej z powloka malarska
i uszczelka podszybowa.

Podktadki pod szyby zespolone :
Podktadki pod szybg zespolong powinny by¢ wykonane z twardego polichlorku winylu
o wymiarach 25 x 145 mm grubos$ci 3 +5 mm.
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Zabezpieczania przed korozjg biologiczng :

Wyroby lub zestawy wyrobow do zabezpieczania przed Korozjg biologiczng i wykanczania
powierzchni elementow okien z drewna klejonego warstwowo powlokami nieprzezroczystymi
| przezroczystymi.

Do zabezpieczania przed korozja biologiczng elementéw okien z drewna klejonego warstwowo
powinny by¢ stosowane $rodki, ktore uzyskaly pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu

biobdjczego, zgodnie z ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach biobojczych (Dz. U.

nr 175/2002, poz. 1433, z pdzniejszymi zmianami) oraz zostala potwierdzona ich skuteczno$¢

w zakresie ochrony drewna przed grzybami domowymi i przed owadami — technicznymi

szkodnikami drewna. Giebokos¢ wnikania impregnatu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 mm,

a minimalna ilo$¢ $rodka wyrazona w g/m3 (lub kg/m3), ktora skutecznie zabezpiecza element

powinna by¢ okreSlona przez producenta impregnatu na podstawie prob biologicznych

przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 599-1: 2001. AT-15-6671/2005 13/65.

Do wykanczania powierzchni elementéw okien z drewna klejonego warstwowo powinny by¢
stosowane wyroby malarskie, z ktérych wykonane powloki spetniaja nastepujace wymagania :

— wyglad powtoki — brak pecherzenia, ztuszczenia, rys, obcych wtracen lub krateréw,

— krycie, wypehienie i poziom potysku —wg PN-EN 927-1: 2000,

— barwa — wg PN-ISO 7724-2:2003,

— grubo$¢ — wg deklaracji producenta,

— odporno$¢ na dziatanie temperatury 80° C w przypadku kolorow ciemnych — powloka bez
zmian, przyczepno$¢ — stopien 0, zmiana barwy — nie wigksza niz 3 stopien skali szarej wg PN-
EN 20105-A02,

— przyczepno$¢ i przyczepno$¢ miedzywarstwowa — stopien 0 wg PN-EN ISO 2409: 1999,

Wykonanie zlgczy -

Drewniane potfabrykaty oscieznic powinny by¢ laczone w narozach na czopy podwojne.
Drewniane potfabrykaty ram skrzydet powinny by¢ taczone w narozach na czopy podwdjne lub
na dwa i p6t czopa. Minimalna grubos$¢ czopa i widlicy wynosi AT-15-6671/2005 14/65 - 8 mm.
Z}3cza powinny by¢ klejone klejem spetniajagcym odpowiednie wymagania.

Wymagania ogélne dla potaczen czopowych powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+Az3.

Osadzenie uszczelek przylgowych :

Uszezelki przylgowe powinny by¢ wciskane w kanat wykonany na obwodzie ramiaka
skrzydta oraz w przymyku okna dwudzielnego bez stupka.
Uszczelki przylgowe powinny by¢ nacigte w narozach i osadzone w sposob ciagly, bez
naprezania, na calym obwodzie kazdego skrzydila. Styk koncow uszczelki powinien by¢
usytuowany w potowie dlugosci géornego poziomego ramiaka skrzydta.
Uszczelki przymykowe powinny by¢ przycigte na dtugos¢ rdwna wysokosci skrzydta we wrebie
1 wcisnigte w przymyku okna dwudzielnego bez stupka w kanat skrzydta przymykanego. Na
koncach uszczelki przylgowej w gornej 1 dolnej czesci przymyku stosowane sg zaslepki.

Szklenie :

Skrzydta okien powinny by¢ szklone szybami zespolonymi. Przed osadzaniem szyb nalezy
sprawdzi¢ drozno$¢ kanatow do wentylacji wrebow na szybe. Szyby powinny by¢ osadzane na
podktadkach rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie
z Instrukcja ITB nr 183 i przyklejonych do ptaszczyzny wrebu kitem silikonowym. Szybe nalezy
osadza¢ w ramie, po uprzednim przyklejeniu przektadki z gumy neoprenowej o wymiarach 3 x 8
mm, za pomocg drewnianych listew przyszybowych, ktére powinny by¢ zamocowane od strony
wewngtrznej zgodnie z PN-72/B-10180.

Osadzong szybe nalezy obustronnie uszczelni¢ kitem silikonowym, wypetniajgc nim przestrzenie:
miedzy ramiakiem i szybg - od strony zewngtrznej oraz mig¢dzy szyba i drewniang listwa
przyszybowa - od strony wewnetrznej. Kit silikonowy powinien by¢ naniesiony w sposob ciagty
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na calym obwodzie skrzydta, a powierzchnia kitu powinna by¢ gladka i pochylona od szyby,
zgodnie ze skosami na ramiaku skrzydta (oraz na drewnianej listwie przyszybowe;j.

Wymiary :
Odchytki wymiarowe powinny by¢ nastgpujace :
- wymiary zewnetrzne o$cieznicy +2,0 mm,
- r6znica dlugosci przeciwleglych elementéw 1,0 mm,
- luz wrgbowy +1,0 mm,
- gleboko$¢ luzu na uszczelke (+1,0 / -0,5) mm,
- roznica dlugosci przekatnych skrzydet we wregbie 2,0 mm,
- przekroje elementow: grubo$¢ £0,5 mm, szerokos¢ (+2,0 /-1,0) mm.
Pozostate odchytki wymiaréw powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+Az3.

Parapety wewnetrzne :

- zdemontowac istniejace parapety i utylizowac,

- wykona¢ nowe parapety z drewna klejonego warstwowo o szerokosci ca 50 cm,
- przeszlifowa¢ i pomalowa¢ w kolorze dostosowanym do koloru okien.

- zamontowaé, podsuwajac parapet pod wreb okna,

- uszczelni¢ 1 obrobi¢ oscieza.

Montaz okien :

Prawidlowe zamontowanie okna jest dla jego sprawnego funkcjonowania rownie wazne, jak
wiasciwe wykonanie. Przed tynkowaniem oS$ciezy, zewngtrzne plaszczyzny stolarki nalezy
ostoni¢, np. ptyta pilsniowa lub folig polietylenowa, papierem lub tasmg samoprzylepng. Dla
okien drewnianych tasmy samoprzylepne musza by¢ dopuszczone do powierzchni lakierowanych
farbami akrylowymi. Warunki w trakcie budowy i uzytkowania powinny by¢ zblizone do klimatu
normalnego okreslonego norma PN - EN 205.

Montaz dzieli si¢ na cztery etapy:

- ustawienie okna w otworze okiennym,

- zamocowanie okna,

- uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej,

-regulacja i kosmetyka.

Przed przystapieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalezy wyznaczy¢ poziom
okien na danej kondygnacji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych réwniez piony otwordw
okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej $cianie budynku uzyskac
réwne linie poziomow 1 piondw "rysunku" okien.

1. Wyjac¢ skrzydta z ramy okiennej (o$cieznicy)

2. Wpasowac rame¢ w otwor okienny

3. Ustawi¢ rame¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej plaszczyznie z zachowaniem dystansu
(fugi) wokot ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona réwnomiernie
wokot ramy. W przypadku wystgpowania wegarka - rama winna mie¢ rowniez w stosunku do
niego dystans o szer. minimum 1 cm.

4. Ramg¢ okienng ustawia si¢ w otworze za pomocg klindw rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty
si¢ jak najblizej punktéw mocowania ramy w oSciezu i wigzan czopowych ramy.

5. Kotwy izolacyjne rozmieszcza si¢ w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okienne;.

6. Ilos¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiarow okna - przy czym maksymalny
rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczac¢ 60 cm,

7. Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowa¢ do o$cieza dodatkowym
dyblem lub kotwa izolacyjna.

8. Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztalcenia ramy,
wobec czego przed ostatecznym dokrgceniem $rub rozporowych nalezy umieéci¢ w fugach,
migdzy rama, a oSciezem, przektadki drewniane o grubosci szczeliny - jak najblizej punktow
montazowych.
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6.5.

9. Zamontowa¢ skrzydla w ramie 1 sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania skrzydta
(rozwieranie, uchylanie).

10. Prawidtowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba
nalezy dokona¢ niezbednych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majac na uwadze:
» maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe),
* regulacja zawiasOw na ,,Srodku’ zakresu,
 rOwnomierne roztozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na catym obwodzie.

11. W przypadku, gdy dtugos¢ ramy migdzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm, (shupek
ruchomy) - nalezy stosowaé rozporki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci
uszczelniania.

Rekonstrukcja stolarki okiennej
Okna powinny zosta¢ odtworzone wedlug wykonanego projektu, warunki jakie powinny
spetnia¢ nowe okna i spos6b montazu podano w punktach powyzej.
Kolor stolarki projektuje si¢ jako naturalny kolor drewna meranti, malowane farba lazurujaca.
W zestawieniu stolarki pokazano rodzaje okien wystepujacych w budynku i podlegajacej
wymianie. Dodatkowo na rysunkach zaznaczono ilo$ci okien, ktore podlegaja wymianie.

Podsumowanie

Wymiary okien nalezy pobra¢ bezposrednio na budowie przed uruchomieniem produkcji.

Okno zaszkli¢, pomalowaé, uzupetni¢ w zawiasy i klamki.

Nastgpnie zamontowaé¢ w fasadzie, uzupelni¢ powstate ubytki murarskie i malarskie, osadzic¢
obrobki blacharskie i parapety drewniane.

Poprzez zamontowanie dodatkowych okien dachowych uzyskujemy normowe doswietlenie :

- pom. 105 powierzchnia uzytkowa 23,30m? — do$wietlenie 2 x 0,74x1,15 +1,00x1,25 = 2,952m?,
- pom. 106 powierzchnia uzytkowa 28,00m? — doswietlenie 2 x 0,74x1,15 +1,80x1,25 = 3,952m?

Zastosowana klamka powinna by¢ mosiezna.

Parapety zewnetrzne
Na elewacjach budynku nalezy wymieni¢ parapety na nowe z blachy ocynkowej —
powlekanej akrylowanej. Wazne jest by po zamontowaniu parapetu jego kapinos wystawat poza
powierzchnie muru co najmniej 3 cm. Parapet nalezy zamocowa¢ metoda pod profil okna. Na
nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ taSme rozprezng i nastgpnie przykrecié¢ go
do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaty nim przykryte.
Zamiast taSmy rozpr¢znej mozna tez powierzchni¢ parapetu pokryé masa uszczelniajaca (nie
nadaje si¢ do tego celu silikon gdyz si¢ rozwarstwia z biegiem czasu, a akryl z racji swych
wlasciwosci catkowicie nie jest do tego przeznaczony. Koncowka parapety powinna byc
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zaglebiona w murze, sam parapet moze by¢ tak mocowany do okna, ale potaczenie okna
Z parapetem musi by¢ uszczelnione, najlepiej tasmg rozprezng, badz uszczelniaczem
budowlanym.

1. Roboty wewnetrzne

7.1. Roboty rozbiorkowe
Wykona¢ demontaz drzwi drewnianych do sanitariatu usytuowanego w dobudowanej klatce
schodowej podlegajacej wymianie, oraz likwidacja drzwi na parterze do klasy. Rozbiérce poddano
$cianki dziatowe kolidujace z nowsa aranzacjg pomieszczenia na parterze, a takze usunigcie podbitki z phyt
G-K. Nalezy takze usunaé czg¢sciowo posadzke podlogowa na parterze w zwigzku z nowa aranzacja
pomieszczen. Po wykonaniu rozbidrek gruz usunaé¢ z pomieszczeniem i z utylizowac.

7.2. Scianki dzialowe
Scianki dziatlowe na poddaszu grub. 10 cm wykona¢ z ptyt G-K.

7.3. Uzupelnienie $cian
Wypehienia po istniejagcych otworach wykona¢ z ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo -
wapiennej.

7.4. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne nalezy doktadnie opukaé, a odpadajacy tynk sku¢ i zeskroba¢ istniejaca
farbe. Cienkie rysy tak zwane tynkarskie (0,2 mm szerokosci i kilka milimetrow grubos$ci), wystarczy
zagruntowac i przeszpachlowac. Grubsze szczeliny (2-3 mm) poszerza si¢, nadajac im ksztalt klina
(szerszy koniec oczywiscie jest na zewnatrz), usungé pyl, zagruntowac i wypehi¢ zaprawg. Na
wierzchu naktada si¢ siatke z widkna szklanego. Po wszystkich naprawach tynk nalezy
zaszpachlowa¢, aby nada¢ starym i nowym fragmentom wyglad, a nastepnie pomalowac¢. Miejscowe
ubytki tynkow wraz ze skuciem luznych odpadajacych tynkow oraz oczyszczone podioze z farb
uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym Klasy I1l. Wielko$¢ uzupetnien bedzie zalezata od stanu
tynku po usunigciu w 100 % wtdrnych tynkéw. Tynki na nowych przemurowaniach wykona¢ jako
cementowo — wapienne klasy III. Tynki te stosowaé¢ na powierzchniach wewnetrznych jako
wierzchnig warstwe. Na sufitach nalezy wykona¢ 2 x ptyty G-K ogniochronne, a nastepnie wykonaé
szpachlowanie i malowanie.

7.5.  Posadzki
Zerwaé plytki ceramiczne, podlogowe, oczysci¢ z kleju, przeszlifowa¢ podloze, a nastgpnie
wszystko wywies¢ 1 z utylizowac. Posadzkg na poddaszu wykonaé nowa zgodnie z zestawieniem
podtog. W salach przedszkolnych wykladzing dywanowa na pianomacie, w pozostatych
pomieszczeniach panele podtogowe, a na korytarzu plytki ceramiczne.

7.5.1. Panele podlogowe AC - 4
Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchni¢, o wytrzymatosci na
sciskanie > 12 MPa 1 wilgotno$ci max. 3% dla podkladu cementowego 1 max. 1,5% dla podktadu
anhydrytowego i gipsowego. Oczy$¢ podtoze za pomoca pedzla lub szczotki. Panele nalezy utozy¢ na
ptytach lub piance.

7.5.2. Wykladzina dywanowa ukladana na pianomacie

Podloze pod wyktadzing musi by¢ stabilne, réwne, czyste 1 niepylace. Wszelkie
nierownosci podloza wyréwnujemy masg samopoziomujacg. Usuwamy zanieczyszczenia 1 klej
po poprzedniej wyktadzinie. Podczas uktadania wykladziny podtoze musi by¢ suche.
Na tak przygotowane podtoze ukladamy pianomate przyklejajac do podloza za pomoca tasmy
dwustronnej lub specjalnej tasmy rzepowej. Na tak przygotowang nawierzchni¢ rozkladamy
wykladzing dywanowa w pomieszczeniu. Powinna ona zachodzi¢ na S$ciany na wysokos¢
ok. 10 cm. Roztozong wyktadzing nalezy pozostawi¢ na podlodze na kilka godzin, na przyktad
na noc, aby przy ukladaniu nie powstawaty zatamania. Wykladziny z wtokien naturalnych musza

,» aklimatyzowa¢ si¢ ” w temperaturze pomieszczenia przez co najmniej 24 godziny. Wykladzine
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mocno dociskamy wzdtuz linii laczacej sciang z podloga i za pomoca specjalnego profilu do
cigcia wykladzin lub wysuwanego noza - przycinamy. Przed przyklejeniem wykladziny nalezy
calkowicie odcig¢ brzegi zawiniete do gory. Przy narozach wewngtrznych przecinamy najpierw
wyktadzine po przekatnej. Nie nalezy jednak nacina¢ jej do samej podiogi, lecz pozostawi¢ czes¢
nie przeciety. Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na to, by noéz uzywany do przecinania wyktadziny
byt ostry (wymieniajmy regularnie ostrze wysuwanego noza). Wystajace, rozcigte czesci
wyktadziny wciskamy do wnetrza naroza. Teraz mozna odcia¢ brzegi wykladziny zawiniete do
gory. Docinamy mniejsze fragmenty wyktadziny 1 sprawdzamy prawidtowos¢ ciecia. Rowniez
w przypadku narozy zewnegtrznych, nie nalezy przecinaé wyktadziny do samej podtogi.
Postepujemy podobnie, jak w przypadku narozy wewnetrznych pokoju, odcinamy czesci
wykladziny zawinigte do gory. Jezeli jedna szeroko$¢ wykladziny nie wystarczy na pokrycie
catej szerokosci wyktadanej powierzchni, uktadamy kolejny pas, a laczone brzegi przycinamy
tak, by zachodzitly na siebie na szeroko$¢ ok. 3-5 cm. Obie warstwy wyktadziny przecinamy
jednoczesnie wzdluz katownika lub prowadnicy. W ten sposob otrzymujemy laczenie
wyktadziny bez szwu. Nalezy jednak zwroci¢ uwagg, aby kierunek splotu wlosia wyktadziny byt
identyczny w obu taczonych pasach. Uwaga - ndéz musi by¢ bardzo ostry, aby nie pociagnaé za
soba nie przecietej nitki, bo mozna uszkodzi¢ wykltadzing. Przy futrynach i progach nalezy
wykona¢ doktadne pomiary. Tepg strong noza dociskamy wyktadzing i obcinamy z naddatkiem
ok. 0,5 cm od linii zagigcia. Nadmiar wykladziny wciskamy nozem lub tepym narz¢dziem pod
prog drzwi, a wzdluz S$cian mocujemy listwy przypodtogowe lub cokolowe. Listwy
przypodlogowe i cokotowe przykrecamy lub mocujemy na klej montazowy. W miejscach
taczenia wyktadziny dywanowej z innym materiatem mocujemy jej brzegi za pomoca specjalnej,
metalowej listwy wykonczeniowej. Do przyklejenia wyktadziny dywanowej stosuje si¢ specjalne
kleje lub tasmy dwustronnie klejace. W pomieszczeniach do 20 m2 do klejenia wyktadzin mozna
uzy¢ tasmy dwustronnie klejacej lub dla wykladzin na podlozu filcowym specjalnej tasmy
rzepowej. Tasme mocujemy na 3 cm od S$ciany. Na $rodek stosujemy tasme w odstgpach od 50
do 100 cm. W pomieszczeniach powyzej 20 m2, wyktadziny powinny by¢ przyklejone klejem na
catej powierzchni. Daje to nam gwarancj¢ dlugiego uzytkowania 1 zabezpiecza przed
uszkodzeniem (np. przy czestym odkurzaniu lub praniu wyktadziny). W przypadku wyktadzin,
ktore powinny by¢ przyklejone na catej powierzchni, nanosimy klej na podloze i rozprowadzamy
go rownomiernie zabkowang szpachelka. Rodzaj szpachelki i1 ilo$¢ zuzycia kleju uzalezniona jest
od wyboru kleju. Producent okresla sposob i ilos¢ naktadanego kleju. A oto najtatwiejszy sposob
przyklejenia wyktadziny: przycieta wykladzing rolujemy na dwa rulony od brzegow do $rodka.
Naktadamy klej na szeroko$¢ od 50 do 100 cm (zaczynajac od $rodka) i rozwijamy wyktadzing
na podtoze z klejem. Czynno$¢ powtarzamy az do konca. Po przyklejeniu jednego rulonu te sama
czynno$¢ powtarzamy z drugim rulonem. Rozwijajac rulon wykladziny zadba¢ o dokladne
docisniecie wyktadziny lub np. watkiem gumowym do tapety.

7.5.3. Posadzka z plytek ceramicznych

Wykonanie posadzek wykona¢ przy uzyciu systemowego wysokoelastycznego kleju do ptytek
wykonanego na bazie piasku i cementu z modyfikatorami, kolor szary, gesto§¢ nasypowa 1,3 — 1,4
kg/m?. Reakcja na ogien : Klasa A1/A1fl. Klej do wykonywania posadzek metoda cienkowarstwowa
okladzin o typowej nasigkliwo$ci z ceramiki, jak réwniez niepodatnych na przebarwienia
I nieprzeswitujacych oktadzin z kamieni naturalnych (uwaga: nie stosowaé w przypadku phytek i phyt
o niskiej nasigkliwo$ci). Zaprawe klejowa przygotowuje si¢ poprzez wsypanie do pojemnika z woda
I wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosuje si¢ proporcje na 2,5 1 wody na 10 kg zaprawy, po
wymieszaniu, przed uzyciem pozostawiamy mas¢ na 5 — 10 minut, do tzw. ujednorodnienia, po tym
czasie zaprawe¢ nalezy jeszcze raz wymiesza¢. Zaprawe klejowa nanosimy roéwnomiernie na
powierzchni¢ nie wigkszg niz 1,0 m?, poniewaz zachowuje ona swoje wlasciwosci klejace przez okoto
10 — 30 minut, za pomoca pacy metalowej (gltadka powierzchnig), a nast¢pnie dokladnie
rozprowadzamy po powierzchni pacg zebata.
Uktadanie posadzki z ptytek podtogowych ceramicznych — gresowych rozpoczynamy od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, przy zastosowanie klipsow.

38



Piytki oktadzinowe musza jednak w takim przypadku spetnia¢ podane ponizej wymogi
(nasigkliwo$¢). Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie : >0,5 N/mm2, przyczepno$¢ poczatkowa
>0,5 N/mm2, przyczepno$¢ po starzeniu termicznym : >0,5 N/mm?2. Posadzk¢ zaprojektowano
z phytek gresowych prasowanych na sucho UNE-EN 14411, barwiona w masie, odpornos¢ na
zginanie UNE-EN 1SO 10545- 4 - 1750 N, odporna na szok termiczny UNE-EN 10545 -9,
odporna na pegknigcia wlosowate UNE-EN 10545-11, reakcja na ogien A1/A1FL, rektyfikowana,
matowa, antyposlizgowa R10B, impregnowana fabrycznie co zasadniczo ulatwia czyszczenie,
zréznicowana wzorniczo V3 (kazda plytka inna, powtarzalno$¢ wzoru co 40m2), odpornos¢ na
wszystkie plamienia (oleje, jodyna/roztwory alkoholu, Fe20C3/Cro3) — b5, fazowany na
krawedziach, ptytki musza by¢ przeznaczone do pomieszczen o duzej intensywno$ci ruchu
w klasie I — kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie realizacji z uzytkownikiem :

— wymiary ptytek w pomieszczenia wg zestawienia 33 x 33 cm grub. 0,9 cm, wymagania

minimalne techniczne ptytek :
— nasigkliwos¢ wodna wg. PN-EN 1SO 10545-3 - E ca=0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 40 Mpa,
— skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacji wg DIN 51130 min. R 10
odpornos¢ na $cieranie wgtebne wg. PN-EN 1SO 10545-12 max 130
— odporno$¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku i sole (drogowe) wg PN-EN 1SO
10545-13 — UA,
odporno$¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 klasa (3-5)

— Spoinowania wykona¢ cementowa zaprawa do spoinowania, po uplywie co najmniej 24
godzin, o wytrzymato$¢ na $ciskanie*): >15Nmm2 zgodnie z EN 12808-3 i wytrzymatosci
na rozcigganie przy zginaniu : >2,5Nmm2 zgodnie z EN 12808-3, ktora nadaje si¢ do
fugowania okladzin ceramicznych, w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, budynkach
uzytecznos$ci publicznej i mieszkalnych, w obiektach przemystowych.

Nalezy w podlogach zamontowa¢ kratki S$ciekowe w pomieszczeniach ,,mokrych”
Z uwagi na zalecenia producenta oraz w pomieszczeniach 0 znacznych rozpigtosciach,
w podtogach wykona¢ dylatacje przez wszystkie warstwy podlogowe (nie tylko w samej
posadzce). W dylatacjach umiesci¢ specjalne mosigzne profile dylatacyjne — zakryte (bez
widocznej szczeliny). Podtoze nasigkliwe gruntowaé gruntem o przeznaczeniu do podlozy
nasigkliwych, podiloze nienasigkliwe gruntowa¢ gruntem, o przeznaczeniu do podlozy
nienasigkliwych. Ilekro¢ w projekcie jest mowa o podanych w zaleceniach produktach, nalezy
mie¢ na uwadze materialy zawierajgce charakterystyke i parametry techniczne nie gorsze niz
opisane powyzej.

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zamontowac wieszaki na torebki i okrycia.

7.6. Sufity podwieszone z plyt G-K p.pozarowych
Projektuje sie sufit podwieszony EI 60 systemowy z plyt gipsowo-kartonowych o grubosci
12,5 mm p,pozarowych (w sanitariatach plyty powinny by¢ takze wodoodporne). Konstrukcja
krzyzowa dwupoziomowa z profili CD 60, profilem przySciennym ceownika UD, z rusztem
niewidocznym. Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje
sufitowa (wsporczg). Montaz nalezy rozpoczaé od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora
optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy Katownik przyscienny za
pomocg kotkéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pamigtajac, aby
profile — pierwszy i ostatni — dzielita od Sciany odlegto$¢ nie wigksza niz 600 mm. Po roztrasowaniu
profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakow (co 1200 mm), pamigtajac przy tym, ze
odleglos¢ pierwszego 1 ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do
mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systemoéw mocowania. Po zawieszeniu profili
gtoéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L = 1200 mm. Nastepnie
pomigdzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L = 600 mm. Plyty sufitowe
montujemy w czystych, bawetlianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen. W celu docigcia
plyty sufitowej, nalezy ja nadciag¢ od strony widocznej wzdluz wymaganej linii za pomocg noza
monterskiego, nastepnie ztamac i przecig¢ nozem papier od strony spodniej.
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7.7. Gruntowanie
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby srodkiem,
ktory wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwos$¢. Gruntowanie wszystkich powierzchni
wykona¢ preparatem zgodnym z przyjeta technologia malowania i instrukcja producenta.

7.8. Gladz gipsowa

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Naktadanie zaprawy przeprowadzi¢ za pomocg pacy lub szpachli do wymaganej gruboSci.
Po wstepnym wyschnigciu powierzchni¢ nalezy zatrze¢ za pomoca pacy gumowej lub filcowe;.
Zbyt wczesne zacieranie moze spowodowac wyciggniecie $srodkéw wigzgcych na powierzchnie
i w konsekwencji doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed malowaniem powierzchni
nalezy zachowac¢ odpowiedni czas (1 dzien/Imm grubosci szpachli). Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

7.9. Malowanie

7.9.1. Malowanie farba tablicowa

W sali przedszkolnej i lezakowni wykona¢ malowanie farbami magnetycznymi i tablicowymi
0 powierzchni ca po 4,50 m? na wysokos$¢ 1,50 m. Dzigki nim begdzie w salach $ciana ktora bedzie
przyciagata magnesy jak 1 wykorzystywana bedzie do aktywnosci tworczej przedszkolakow. Po
pomalowanej farbg tablicowg $cianie mozna pisa¢ kreds, $ciera¢ ja i ponownie wykorzystywac¢ do
wiasnor¢cznych ilustracji. To matowe farby, ktore pozwalajg uzyska¢ na Scianie powierzchni¢
zblizona do tej, jakg charakteryzujg si¢ tablice szkolne. Malowanie farbg tablicowg niczym nie rozni
si¢ od malowania $cian ,,zwyklymi” farbami. Zalecamy uzycie walka, a nie pgdzla. Walek daje
tadniejszg strukture farby po natozeniu na $ciang, a samo malowanie jest duzo tatwiejsze 1 szybsze.
Wyznaczy¢ powierzchnie, z ktorej cheecie uczynié¢ tablice za pomoca taSmy malarskiej. Farba jest
wodoodporna, a wigc mozna pisa¢ na niej tak duzo i tak czgsto, jak tylko bedzie na to ochota, bo
w kazdej chwili mozecie to zmazac i zapisac tablice od nowa. Aby przestrzec si¢ przed smugami,
pozostatosciami po wczesniejszych zapiskach, tablice nalezy zetrze¢ dwukrotnie wilgotng gabka.
Aby osiggnac ten efekt przyciagania magnesow nalezy uzy¢ farby magnetycznej jako podktad pod
farbe tablicowa. Taka farbe mozna stosowaé na wszystkich powierzchniach, ktore mozna malowac
farbami. Farby magnetyczne powinny by¢ bezpieczne w uzytkowaniu — nie zawieraé¢ otowiu ani
szkodliwych rozpuszczalnikow. W swoim skladzie maja za drobne czasteczki zelaza, ktore
przyciagaja magnez (im wigksza liczba warstw farby, tym lepsze przyciaganie powierzchni).
Farby magnetyczne to zazwyczaj farby podktadowe - oznacza to, ze pomalowang nimi $ciang
pokrywa si¢ dodatkowo farbg dekoracyjng, moze to by¢ farba tablicowa, co pozwoli nam uzyskac¢
$ciang, po ktorej mozna zaro6wno pisa¢ kreda, jak i przyczepiaé réznego rodzaju notatki, zdjecia,
rysunki, rachunki czy korespondencje bez stosowania gwozdzi, pinezek lub tasm, ktore niszcza
powierzchnig $ciany.
W zwiazku z tym w pierwszej kolejnosci powierzchni¢ malujemy 2-3 warstwami farby magnetycznej
Nastegpnie aplikujemy 2 warstwy farby tablicowej (aby nie zmniejszy¢ efektu magnetycznosSci
tablicowej, warstwy nie moga by¢ zbyt grube), najlepiej malowa¢ je watkiem o dtugosci wlosia
ok. 8 mm

7.9.2. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie  2-krotne tynkéw wykona¢ farba silikatowa o0 bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnos$ci, zabezpieczajaca podloza przed czynnikami wilgocia. Produkt to gotowa do
uzycia, mineralna farba silikatowa (na bazie szkta wodnego) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Dzigki specjalnie opracowanej mikrostrukturze powierzchni oraz dodatkom
nanokrystalicznym 1 nieorganicznym, powierzchnie malowane farba ulegaja zabrudzeniom
W zdecydowanie mniejszym stopniu niz powierzchnie pokryte innymi farbami. Sg rowniez
odporne na wilgo¢. Farba nie tworzy naskorka, jest niepalna, hydrofobowa, o wysokiej
przepuszczalno$ci pary wodnej i dwutlenku wegla. Jest przeznaczona do stosowania na podtozach
mineralnych, tynkach cementowo-wapiennych i cementowych, zaprawach szpachlowych, betonie
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oraz na dobrze przylegajacych mineralnych 1 dyspersyjnych powtokach malarskich. Pierwsze
malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, malowanie drugie
po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Powloke nalezy chroni¢ przed wilgocia, az
do catkowitego wyschnigcia.

W trakcie prac temperatura materiatu i podtoza powinna by¢ wyzsza niz 8oC.

Zuzycie teoretyczne — ok. 0,35 — 0,40 kg/m2 na dwie warstwy.

7.10. Wentylacja
Pomieszczenia sanitariatow wentylowane beda grawitacyjnie poprzez istniejgce piony
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. We wszystkich sanitariatach zapewniono wentylacje
grawitacyjna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w pomieszczeniach bez okien
zainstalowano wentylacje mechaniczng witaczang automatycznie po zapaleniu §wiatta i spelniajaca
po wylaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjne;j.

7.11. Instalacja sanitarna — wedlug projektu sanitarnego

7.12. Instalacja elektryczna — wedlug projektu sanitarnego

8. Ochrona Srodowiska

8.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.

Budynek jest podiaczony do sieci wodociagowej. Scieki sanitarne sa odprowadzone do
istniejacej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sa
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

8.2. Emisja zanieczyszczen, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.
Emisja  zanieczyszczen nie  przekracza  wartosci  dopuszczalnych  podanych
w przedmiotowych normach.

8.3.  Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
W budynku beda wytwarzane nastgpujace odpady niebgdace odpadami szkodliwymi

i niebezpiecznymi:

- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;

Sposob gospodarowania odpadami:

- beda prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub ograniczenie ich
losci;

- poszczegolne rodzaje odpadow beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy o odpadach;

- dopuszcza si¢ mieszanie odpadéw w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub
unieszkodliwienia odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub §rodowiska;

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach odzysk wytwarzanych odpadow,
- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach unieszkodliwienie odpadow,
ktorych nie mozna podda¢ odzyskowi;

- odpady beda przekazywane posiadaczom odpadow lub prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie transportu
odpadoéw, posiadajagcym aktualne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania
tymi odpadami, lub tym ktorzy zostali wpisani do rejestru o ktorym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy
0 odpadach;

Miegjsce 1 sposob sktadowania odpadow :

- odpady wytwarzane w budynku bedg magazynowane w przeznaczonym do tego celu pojemnikach
zlokalizowanych w wydzielonym miejscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie niedostgpnym dla osob
postronnych, posiadajagcym utwardzong, szczelng powierzchnig;

- odpady bgdg magazynowane nie dtuzej niz wymaga tego przygotowanie partii wysytkowej;

- miejsce magazynowania odpadow bgdzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane;
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8.4.

8.5.

10.

11.

12.

13.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochrong uzytkownikéw oraz

0s0b trzecich przed hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane
z budynkiem.
Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach : PN -87 B02151/02
Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne warto$ci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach i PN - B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona
przed hatasem w budynkach Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywata na Srodowisko
przyrodnicze, w tym na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie powoduje wycinki istniejacego drzewostanu.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej
Budynek jest wpisany do Ewidencji Zabytkow.

Mozliwo$¢ zastosowania odnawialnych Zrodel energii
W zwiazku z zakresem projektu nie przewiduje si¢ montazu na tym etapie odnawialnych
zrodet energii, cho¢ w budynku wyzej wymienione urzagdzenia mozna zastosowacé w przyszlosci.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z postanowieniami § 212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 wraz z pdzn. zmianami), budynek zostat
zakwalifikowany jako kategoria zagrozenia ludzi ZLIV (budynek niski do dwoch kondygnacji).
Odporno$¢ pozarowa budynku ,,D”, budynek stanowi jedng strefe¢ pozarowa.
Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu handlowego, posiadajace wymagane atesty,
aprobaty, §wiadectwa bezpieczenstwa itd.
Zakres projektowanych prac nie zmienia ani kategorii zagrozenia ludzi, ani odpornosci
pozarowej budynku.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej
Budynek znajduja si¢ w ewidencji zabytkow, na terenie historycznego miasta, wpisanego do
rejestru Budynek wymaga pozwolenia konserwatorskiego.

Mozliwosé zastosowania odnawialnych Zrédel energii
W zwigzku z zakresem projektu nie przewiduje si¢ montazu na tym etapie odnawialnych
zrodet energii, budynek ogrzewany jest za pomoca kotlowni z paliwa statego, Wyzej wymienione

urzadzenia mozna zastosowacé w przysztosci.

14.

Uwagi :

* niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

» prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ze
szczegolnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 17.07.2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 18 wrzesnia
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2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm. oraz przepisow Ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami organow
uprawnionych do odbioru budynku.

* obiekt realizowa¢ pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane kwalifikacje do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnienia konserwatorskie — dotyczy funkcji
kierownika i inspektora nadzoru,

» inwestycje wykona¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem
i wymaganiami Inwestora,

* W razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okoliczno$ci nalezy

kontaktowac si¢ z jednostka projektowa,

» wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

» wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

» wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic
projektowany uklad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

e teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie
i zabezpieczenie pod wzglgdem BHP i p.poz.,

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢ przeszkoleni
I zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

» wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

+ zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych 1 podobnymi

uregulowaniami branzowymi,

* Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

* w pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

* wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur

odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora,

« odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbioréw i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen
odbioru,

* protokoty, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowg, uzgodnienia, $wiadectwa prob,
badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

* z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

« uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
cze$¢ niniejszego opracowania,

 wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta),

» wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen mogg by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowe;.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania dokumentacji
zastgpczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami
branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany,

* wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadow powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakow

ostrzegawczych i o§wietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbg¢dnych uzgodnien i pozwolen
zwigzanych z realizacjg inwestycji,
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18.

* specyfikacja stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej,

* oferent ma prawo zwroci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacja Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci
Zamawiajgcy zaklada ze Oferent zgadza sie ze wszystkimi zapisami Dokumentacji
Wykonawczej,

» oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegolnych elementdéw i1 zgloszenia wszelkich niezgodno$ci w trakcie trwania procedury
przetargoweyj,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu
I zgloszeniu wykonania rob6t na budowe,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materiatow budowlanych (stolarki drewnianej, elementéw wykonczenia itp.)
W miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu,

» wszystkie nazwy wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pociggaé za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
muszg uzyskac akceptacj¢ Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢
z konieczno$cig Wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ migdzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Informacje na temat odstgpienia od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza nastgpujace zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :
* warstw §cian wWewnetrznych,
* materialow izolacyjnych - przy zachowaniu niezbednych parametréw wytrzymatos$ci, a takze
warunkow ppoz. 1 ogdlnych warunkow bezpieczenstwa uzytkowania;
* dopuszcza si¢ odchytk¢ w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajaca z wymogow
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow;

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstapienia.

Opracowanie

mgr inz. arch.Wojciech Gubata mgr inz. Andrzej Szajdzinski
UAN.7342-71/91 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia do projektowania i
bez ograniczen w specjalnosci kierowania robotami bez ograniczen

architektonicznej w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ,, Plan Bioz ”

Dla Inwestycji : » Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu «
Inwestor : Miasto Kalisz, 62 —800 Kalisz, Glowny Rynek 20
Projektant : mgr inz. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu : marzec 2019

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowiazkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 2018 r.
poz. 1202, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.06.2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994
roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 2018 r. poz. 1202, obwieszczenie Marszalka Sejmu
Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.06.2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy
Prawo Budowlane).

A. Strona tytulowa:

1. Nazwa i adres zadania : ,, Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej
w Kaliszu «

2. Inwestor . Miasto Kalisz, 62 — 800 Kalisz, Gléwny Rynek 20

3. Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :
mgr inZ. Andrzej Szajdzinski; 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

B. Cze¢s$¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
robaot.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnienh z wykonawca
I inwestorem.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :
- wydzielenie obszaru robdt,
- roboty tynkarskie,
- roboty malarskie,
- roboty stolarskie,
- roboty wykonczeniowe,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na dzialce znajduja nastepujace obiekty budowlane;
- budynek szkolny

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- miejsce sktadowania materiatow budowlanych;
- trasy dojazdowe do placu budowy;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .
- wejscie na teren budowy osob postronnych;
- wywrocenie si¢ zle utozonej sterty materiatdéw budowlanych;
- porazenie pradem;
- uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci;
- upadek z wysokosci,
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu
BIOZ. W szczegdlnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. :

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow §rodkow  ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby,

Opracowanie winno uwzgledniaé wymogi zawarte w rozdziale 6 , prace szczegolnie

niebezpieczne ” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz

z pozniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ §wiadectwa okresowych szkolen BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i poliCji oraz powinni
zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiednia do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkow klimatycznych (przewiewne koszulki
latem, ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej
pracy : kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni
by¢ wydzieleni operatorzy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robot budowlanych powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo
zagrozenia dla ludzi;

- miejsca sktadowania materialdéw budowlanych 1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposOb zabezpieczajacy przed mozliwo$cia wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia sie¢
sktadowanych materialow 1 elementow;

- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu,

- materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatos$ci tych materiatow;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw
miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania z gory przedmiotow lub
materiatdéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami oraz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub
poziomu podtogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na terenie prac budowlanych
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0so6b niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby odleglos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrotsza i nie wigksza niz 50 m.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane 1 eksploatowane, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami.
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Prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych

powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
- wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

7. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualne;j:

- ochrona uktadu oddechowego - wg przepisow polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia
przekracza limity, tzn. warto$ci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3

dla wtokien respirabilnych, nalezy stosowac pot maseczki filtrujgce lub maski przeciwpytowe

- ochrona ragk - nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢

1 wysuszyc¢ rece, tak by usuna¢ widkna.
- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowa¢ okulary ochronne.

- ochrona skory - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosié
jednoczesciowa luzng odziez ochronng z dtugimi r¢kawami 1 nogawkami. Zalecane jest rowniez
stosowanie okrycia glowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywa¢ kasku ochronnego. Po
zakonczeniu wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel oraz zmiang

odziezy.

8. Magazynowanie materialéw
- zabezpieczenie produktéw przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
- przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigtych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywaé w czysto$ci, opakowania wyrzuca¢ do workéw lub kontenerdw,

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

dla zadania : ,, Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu
w zakresie wymiany 2 szt. stolarki okiennej na EI 60, montaz 3-ch okien dachowych, wymiana 1 szt.
drzwi na EIl 30, oraz adaptacja pomieszczen przedszkola 1-sala na parterze i pomieszczenie na
poddaszu — z podbiciem konstrukcji dachu oraz stropu 2 x ptytami GK ognioodpornymi.

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 75/2002 poz. 690
wraz z pdzn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniaé lokal, w ktérym sg prowadzone oddzial przedszkolny
lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztalcenia oddzialu przedszkolnego lub oddzialow przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej.

Zgodnie z postanowieniami § 212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr. 75/2002 poz. 690 wraz z pdzn.zm), budynek zostal zakwalifikowany jako kategoria
zagrozenia ludzi ZLIII (budynek niski do czterech kondygnacji).
Odpornos¢ pozarowa budynku szkolnego sktadajacego si¢ z dwoch czesci : zabytkowego budynku
oraz dobudowanej czesci potaczonej tacznikiem — ciggiem komunikacyjnym i stanowi jedng strefe
pozarowa. Budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej przeznaczonym do wykonywania funkcji
oswiatowych.
Zakres projektowanych prac nie zmienia ani kategorii zagrozenia ludzi, ani odporno$ci pozarowej

budynku.

1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji;
Obiekt sktada si¢ z 3 kondygnacji w tym jednej podziemnej.

- powierzchnia uzytkowa — ca 304,90 m?,
w tym zakres adaptacji — 156,85 (210,75) m?,
- kubatura - 1.546,70 m?,
- wysokos¢ - 8,24 m,
- iloé¢ klatek schodowych — — 1 szt.

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;
Przedmiotowy budynek jest oddalony zgodnie z normg od innych budynkow
zlokalizowanych na tym terenie. Czes¢ adaptowana wydzielona pozarowo $cianami o klasie REI
30 odpornosci ogniowej i zamykana drzwiami o klasie EI 30 odpornos$ci ogniowe;.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W budynku przechowywane i stosowane beda materialy niepalne i stale palne. Materiaty
niebezpiecznie pozarowo W rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw nie bedg przechowywane.

4. Gestos¢ obciazenia ogniowego;
W pomieszczeniach techniczno gospodarczych 1 magazynowych gestos¢ obcigzenia

ogniowego do 500 MJ/ m2
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5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegolnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji;
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i jest budynkiem niskim (N).
Budynek posiada zachowang dopuszczalng powierzchni¢ strefy pozarowej do 8000 m2.
Pomieszczenie piwnic nie jest pomieszczeniem na staty pobyt ludzi.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL II zagrozenia ludzi
N — ,,C” z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Sale przedszkolne na parterze
wydzielone od klatki schodowej $cianami 0 klasie ElI 60 odpornosci ogniowej i zamykana
drzwiami o klasie El 30 odporno$ci ogniowe;.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,,C”
- gldwna konstrukcja nosna - R 120
- konstrukcja dachu — R 30 — poprzez plyty 2 x 12,5 mm G-K przeciwpozarowe,
- strop — REI 60 — poprzez ptyty 2 x 12,5 mm G-K przeciwpozarowe,
- §ciana zewnetrzna — El 60 - w pasie migdzykondygnacyjnym 0,8 m,
- Sciana wewngtrzna — El 30 — obudowa poziomych drog ewakuacyjnych
- pokrycie dachu — RE 15,
- uzytkowe pomieszczenia poddasza wydzielone ptytami El 30

8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne;
Z lokali przedszkolnych zapewniono wyjs$cia ewakuacyjne, ktorymi wychodzi si¢ bezposrednio
na Korytarz i nastepnie z parteru bezposrednio na zewnatrz, z poddasza do wydzielonej
przeciwpozarowo klatki schodowej, a nastepnie na zewnatrz budynku.

Oznakowanie

Obiekt oznakowany znakami ewakuacyjnymi zgodnie =z obowigzujaca normag
(PN-92/N-01256.02) drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne, zapewniajac ich rozmieszczenie
w sposob jednoznacznie wskazujacy droge ewakuacyjna, zgodnie z PN-N-01256-5.

Urzadzenia pozarowe réwniez oznakowane zgodnie z obowigzujaca norma : znaki
bezpieczenstwa — PN-92/N-01256.01, a techniczne $rodki przeciwpozarowe — PN-N-01256-4.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowymi wytacznikami pradu.
Instalacja ogrzewcza z kottowni na paliwo state znajdujacej si¢ w piwnicy, ogrzewanie centralne
wodne bezpieczne pozarowo.
Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.
Budynek chroniony jest przed skutkami wyladowan atmosferycznych poprzez istniejgca
instalacj¢ odgromowa. Zgodnie z nim instalacja sktada si¢ z przewodow odprowadzajacych
pionowych na $cianach i1 uziomu otokowego.
Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materialow niepalnych.
Przepusty instalacyjne w stropie lub w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wykonane
w klasie odpornosci ogniowej (EI) tych oddzielen, zabezpieczajac je atestowanymi materiatami
uszczelniajagcymi lub urzadzeniami w systemie posiadajagcym aktualne dopuszczenie do
stosowania. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm nalezy rowniez wykona¢ w §cianach
1 stropach pomieszczenia zamknigtego nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60. Przepusty
te powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.
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10.

11.

12.

13.

Nalezy rowniez stosowaé zabezpieczenia dylatacji i uszczelnienia w S$cianach 1 stropach
oddzielenia pozarowego. Szczeliny dylatacyjne przenosza napr¢zenia spowodowane przez
zmiany objetosci, roznicg¢ temperatur, prace konstrukcji, wstrzasy, itp. Do zamknigcia szczelin
dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu nalezy zastosowaé
rozwigzania z uzyciem welny mineralnej i ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajacych,
lub innych srodkow np. pianki ognioochronnej zapewniajac szczelnos$¢ 1 izolacyjnos¢ ogniows.
Klasa odpornosci ogniowej — EI 120.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wynikajacych wymagan
Z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci : stalych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwi¢kowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajagce natezenie oS$wietlenia co najmniej 1Lx na
powierzchni drog ewakuacyjnych i czasie $wiecenia co najmniej 60 min. O$wietlenie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujagcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Oswietlenia ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przy wejsciach do budynku znajduja si¢ wytaczniki pradu p.poz. odcinajace doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wszystkie obwody elektryczne zabudowane
w strefie pozarowej, ktore nie beda wylaczane w czasie pozaru, beda zaprojektowane wedtug
zasad obowigzujacych dla instalacji bezpieczenstwa (PN-IEC 60364-5-56).

W obickcie nie jest wymagane zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) ani
dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacj¢ przeciwpozarowa wykonano z rur stalowych ocynkowanych. W budynku na kazdej
kondygnacji znajduja si¢ hydranty HP25 z wezem poOlsztywnym osadzone we wnekach
w $cianie. Zasi¢g hydrantu wynosi 30+3m. Hydranty obejmuja cala powierzchni¢ chronionego
obiektu. Zawory odcinajagce hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,25+/-0,1 m od poziomu podtogi. Wydajnos¢ dla hydrantow HP 25 (jednoczesny pobor
wody z dwoch hydrantow) 1 dm3/s. Wydajnos¢ 2 dm3/s. Minimalne ci$nienie w sieci
0,2 MPa.

Urzadzenia oddymiajace.
Oddymiana wydzielona p.pozarowo klatka schodowa, a oddymianie klatki posiada opini¢
odbiorow3.

Wyposazenie w gasnice;

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe 2kg typu ABC w ilosci po 1 szt. na kazde
100 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m dlugosci dojscia do sprzgtu. W piwnicy nalezy
zamontowac¢ 3 szt., na parterze 14 szt., na I pigtrze 13 szt.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejaca sie¢ wodociggowa.
Hydrant nadziemny na magistrali DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s. W poblizu znajduje si¢
hydrant w odlegto$ci od obiektu do 50 m poza zakresem mapy.

Drogi pozarowe;
Do budynku zapewniono dojazd pozarowy istniejagcym uktadem drég dojazdowych.
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14.

Obiekt obstuguje droga pozarowa na ktora wjezdza si¢ z ulicy Wykopaliskowej bezposrednio
na teren szkoty. Droga pozarowa przebiega w odlegltosci 5-15 m od budynku z zapewnieniem
nosnosci 100 kN. Budynek ma zapewnione utwardzone dojscie do drogi pozarowej szerokoSci
min. 1,5m z wyj$cia ewakuacyjnego i1 dlugosci nie wigkszej niz 30 m.

Zapewniono wyjazd poprzez cofanie pojazdu na odcinku drogi nie dtuzszym niz 15 m.

Uwagi;

Przy wykonywaniu robot w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wylgcznie
wyroby wprowadzone do obrotu handlowego, posiadajagce wymagane atesty, aprobaty,
swiadectwa bezpieczenstwa itd. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo
budowlane i odrebnymi przepisami, tj.:

-Dz. U. z2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
- Monitor Polski z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca

2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez Komisj¢ Europejska na opracowanie

europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat

technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow.

Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speiniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Monitor Polski z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia
5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich,
Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz
wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania.

opracowanie :

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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