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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany:  Andrzej Stanecki

legitymujacy sig: numerem dowodu osobistego ATR519700
zamieszkaly: 62-800 Kalisz ul. Sw. Michata 64

Numer uprawnien: UAN-8386/23/89

Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/4702/01

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, <— —
obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z pézniejszymi zmianami /
oswiadczam, Ze projekt wykonawczy opracowany dla: |
MIASTO KALISZ
Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
dotyczacy budowy:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

RZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WYKOPALISKOWEJ W KALISZU.

sporzadzitlem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.
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f _,,, INZYNIEROW
=== ﬂ IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyikacyjmyme

WEKP-5IN-T1IR-YRW *

Pan Andrzej Stanecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4702,/01
adres zamieszkania ul. Taczanowskiego 32, 62-B00 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgednie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 13 wm_én'n 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) done w pastad

eleitroniczrej opatrzone bezpiecznym pody icznym wenyfik ym przy pomocy =0 ewalifik EED Certyfikaty =y
3 ire pod wrgis G prawTiych 2 ym podgisami wiasnorgcmnymi |

. j& pap £ci danych w niniejszy Swindczeniu modna sprEwGLc 28 pomocy numery weryfiacjnegn maswindcenia

stronie Tej Hyri=row ictwa www.piib_org.pl lub kontsktujgc sie z biurem winscwej Olregowej Izby InZynieraw

Budownicten.
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WYKOPALISKOWEJ W
KALISZU.

Adres: 62-800 Kalisz, ul. Wykopaliskowa 45, dziatka nr 104, jedn. ewidencyjna
306101_1 Miasto Kalisz, Obreb 149 Piwonice Wies$

1. PODSTAWA WYKONANIA

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji sa:
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny

- normy i obowigzujace przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng w budynku przedszkola w Kaliszu.
Wykaz instalacji:
- Instalacja o$wietlenia podstawowego
- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd 230/400V
- Instalacja strukturalna sieci komputerowej

- Instalacja uziemiajaca, wyréwnawcza



3. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W stanie istniejagcym budynek posiada zagospodarowang i uzytkowang kondygnacje
parteru gdzie znajduje sie istniejgca rozdzielnia gtéwna budynku. Z istniejacej rozdzielni
gtéwnej RG wyprowadzono przewdd zasilajacy YDYzo 5x6mm2 dedykowany dla zasilania
tablicy rozdzielczej poddasza. W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje sie
wzrostu mocy zapotrzebowanej w istniejgcym przytaczu.

Na potrzeby zasilania nhowoprojektowanej instalacji elektrycznej kondygnacji
poddasza projektuje sie montaz nowej tablicy rozdzielczej zwanej w projekcie TR-1 ktérg
nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie zgodnie z rysunkiem. Celem zasilenia
nowoprojektowanej TR-1 nalezy wykorzystac istniejacy wilz YDYzo 5x6mm2. Tablice TR-1
zabudowa¢ pod tynkiem oraz doposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem.

Wszystkie przewody zasilajace instalacje o$wietlenia, gniazd — nalezy doprowadzic i
podtaczy¢ w TR-1.

Przy wpinaniu obwodéw pod zabezpieczenia w rozdzielni TR-1 nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na rownomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Wszystkie instalacje w nalezy wykonac¢ w uktadzie TN-S. Cato$¢ oprzewodowania
instalacji oSwietleniowej nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 pod tynkiem
zgodnie z rysunkami.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac w oparciu o oprawy ze zrédtem LED montowane
natynkowo do sufitu. Nalezy montowac oprawy zgodnie z legendg rysunkdw instalacji
oswietleniowej. Zatgczanie opraw os$wietleniowych odbywac bedzie sie za posrednictwem
tacznikéw elektroinstalacyjnych zgodnie z rysunkiem.

Wentylatory w tazienkach nalezy podiaczy¢ do instalacji o$wietlenia tak aby zataczenie
opraw sanitariatu powodowato uruchomienie wentylatora kanatowego.

Projektuje sie instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem opraw ze zrodtem
LED z inwerterem zapewniajacym podtrzymanie napiecia zrédta $wiatta na okres min. 1
godziny — oprawy oznhaczono na rysunku symbolem AW. Oprawy kierunkowe nalezy
zamontowac w miejscach wskazanych na rzucie o$wietleniowym w wersji jednostronnej lub
dwustronnej zgodnie z legenda. Dla wszystkich opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy
uzyskac certyfikat CNBOP.

taczniki o$wietleniowe montowaé na wysokosci 160 cm od poziomu podtogi.

Symulacje wymaganych poziomow natezenie oSwietlenia wykonano na bazie
przyktadowych opraw o$wietleniowych produkcji LENA LIGHTING, dopuszcza sie stosowanie
opraw rownowaznych o parametrach nie gorszych od przedstawionych w projekcie.



5. INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTOW ZASILAJACYCH

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYzo
3x2,5 mm2, przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitow podwieszanych.
Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkami. We wskazanych miejscach stosowaé
gniazda z zabezpieczeniem mechanicznym (przeciwnapieciowym).

Nalezy zastosowac gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20. Nalezy zamontowaé we
wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V IP44 np. w sanitariatach. Zwraca sie
szczegolng uwage na konieczno$¢ odsuniecia gniazd w sanitariatach na odlegtos¢ 60 cm od
najblizszego zrédta wody biezacej (umywalki, prysznice).

W pomieszczeniach administracyjnyno/biurowych projektuje sie zestawy gniazd
komputerowych oznaczonych na projekcie symbolem ,ZK'. Nalezy stosowac gniazda koloru
czerwonego ,data' z kluczem.

Wysoko$¢ montazu osprzetu elektroinstalacyjnego przedstawiono na rysunkach instalacji
gniazd. W kazdym przypadku gdzie wysokoSc¢ nie zostata okreSlona przyjmuje sie montaz
osprzetu na wys. h=160cm.

6. INSTALACIA STRUKTURALNA SIECI KOMPUTEROWE]

Na kondygnacji poddasza zostat wciggniety i uwiniety z zapasem przewdd
teletechniczny: skretka komputerowa 5e UTP nie ekranowana.

Projektuje sie montaz nadajnika wi-fi zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 101 do ktérego
nalezy doprowadzi¢ i podtaczy¢ wyprowadzony istniejacy przewdd teletechniczny. Miejsce
wyprowadzenia przewodu teletech. pokazano na rysunku. Skretke komputerowg uktada¢ w
rurkach dvr podtynkowo w $cianach.

7. INSTALACJIE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCZE

Na istniejgcym obiekcie instalacja odgromowa nie podlega modernizacji i znajduje sie
ona poza zakresem opracowania.

Nalezy wykonac gtéwng szyne wyréwnawczg GZU w tablicy rozdzielczej TR-1. Do GZU
nalezy przytaczy¢ rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu kazdego odgatezienia
pionowego, przewody PE tablic rozdzielczych.

Szyne GZU nalezy uziemi¢ mozliwie na najkrétszym odcinku przewodem (LgY) lub bednarkg
(Fezn), poprzez podtaczenie szyny do uziomu naturalnego.

W tazienkach nalezy dokonac miejscowych potaczen wyréwnawczych z dostepnymi
czeSciami przewodzacymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe. Lokalne szyny
uziemiajace w tazienkach nalezy potaczy¢ z GZU linkg Lgy 6mma2.



8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzadzen, oprdcz ochrony podstawowej, nalezy wykonac ochrone dodatkowg przez
“SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytaczniki nadpragdowe w
tablicach rozdzielczych, TR.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wytaczniki roznicowopradowe.

Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we wszystkich
obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .
Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wyfgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2 sek) lub
bezpieczne napiecie na jego obudowie zgodnie z norma.

W projektowanej instalacji zyte zerowg i zerujacq nalezy poprowadzi¢ osobno .

9. UWAGI:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cze$¢ V roboty
elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedza techniczng, polskim prawem oraz polskimi
obowigzujacymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu konkretnych
produktéw wymienionych producentéw majg charakter przyktadowy, dopuszcza sie
stosowanie materiat rdwnowaznych o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
projekcie. Przed zastosowaniem materiatdw zamiennych nalezy uzyskac zgode inwestora na
przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawnos$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami pomiarowymi.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA — BIOZ

INFORMACIA ZAWIERA:

1. Cze$¢ opisowa

Czesc opisowa

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

- czeSciowy demontaz przewodow instalacji elektrycznej, opraw o$wietleniowych
- Tablica rozdzielcza TR-1

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

10



- ochrone od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania;
- instalacja potaczen wyréwnawczych

2) Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych;
Na terenie dziatki znajduje sie istniejacy budynek szkoty/przedszkola.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gléwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zaréwno dla
pracownikdw budowy jak i 0s6b postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna.
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng starannos¢, tak aby uniemozliwic
dostep osdb postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajdujg sie czynne budynki oraz ulica i cigg pieszy.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z drabin
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone
umiejetnosci  pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadaé
Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku
pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikdow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé¢ pracownikow z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, $rodki
opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

6) Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materiatéw budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktdrych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi oséb postronnych
w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie  oSwietlenia placu  budowy i pomieszczen  wewnetrznych
zapewniajacego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przejsciami daszkéw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowa.

Stosowanie do pionowego transportu materiatow na wysokosciach, urzadzen stabilnie
i pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Projektowat: Opracowat:

technik elektryk Andrzej Stanecki mgr inz. Piotr Zawadzki
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Zestawienie pomieszczen LEGENDA:
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Podtoga
101 korytarz 6,50 Plytki podtogowe :u wV\_ﬁUO_” Ob_m
102 tazienka 10,10 Plytki podiogowe .
103 zaplecze sali 10,80 (16,30) Panele podtogowe 10 Oprowa ze zrodlem LED n/t IP44
104 Gabinet z-cy dyrektora 10,60 (16,10) Panele podiogowe plafon n/t 20W 4000K, str. 2100im
105 lezakownia 23,30 (35,60) Wyktadzina na pianomacie 5 5 _H_ Oprawa ze zrodlem LED n/t IP20
106 sala przedszkolna 28,00 (48,90) Wyktadzina na pianomacie 32W PLX 840 3000K, str. 3800im
107 magazyn 5,20 (8,60) Panele podiogowe s 3 _H_ Oprawa ze zrodlem LED n/t IP20
108 magazyn 10,50 (16,80) Panele podtogowe 24W PLX 840 4000K, str. 2930lm
21 109 klatka schodowa 12,40 Plytki podtogowe EWl Oprawa aw—kierunkowa z piktogram,
T Razorm 117,40 (171,30) 4 LED 4x1w, IP20 z modulem AW-AT 1lh
\\\\\\ . : : 5 AWL® Opr. aw LED -okragla LED n/t IP20
- e ey e - z modulem AW - AT lh, 3W
o S 6 PR Czujnik ruchu 360 st. zasieg 5m
— 7 deh Lacznik swiecznikowy 230V IP20
PR - 8 J Lacznik pojedynczy 230V IP20
e L - ,w o | O Lacznik ‘schodowy’ 230V IP20
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Zestawienie pomieszczen

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Podtoga
101 korytarz 6,50 Plytki podtogowe
102 tazienka 10,10 Plytki podtogowe
103 zaplecze sali 10,80 (16,30) Panele podtogowe
104 Gabinet z-cy dyrektora 10,60 (16,10) Panele podtogowe
105 lezakownia 23,30 (35,60) Wyktadzina na pianomacie
106 sala przedszkolna 28,00 (48,90) Wyktadzina na pianomacie
107 magazyn 5,20 (8,60) Panele podtogowe
108 magazyn 10,50 (16,80) Panele podtogowe
8 109 klatka schodowa 12,40 Ptytki podtogowe
\\\\\\ Razem: 117,40 (171,30)
6 15,08 )
30 e
3 & 1
2 23 12 <
1T < 13
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gl 15 | 100 = , )
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kat. 5e (uwinigto zapas przewodu). Przewdd
uktadac p/t w rurce dvr docelowo zakohczy¢
przy nadajniku wi-fi.

74x115 - 02

zamontowa¢ gniazda bryzgoszczelne 1P44 z

zabezpieczeniem mechanicznym.

>
<

RZUT PIETRA - PROJEKT

LEGENDA:

Lp.| Symbol: Opis:
1 Ghiozdo podwo jne 230V IP20
2 Gniazdo pojedyncze 230V IP20
3 Gnhiazdo hermetyczne 230V IP44

Zestaw komputerowy: 3xgn 230V
4 data z kluczem
5 Ghiozdo wtykowe 230V

z zabezpieczeniem mechanicznym

° A Homi

Gnhiozdo wtykowe 230V z gniazdem
HDMI dedykowanym dla pro jektora
zestaw zamontowaé& na suficie

7 {_ Hom

Gnhiozdo HDMI potoczy¢ przewodem
z zestawem sufitowym,

8 Wi-Fi

Noada jnik Wi-Fi lokalhej sieci LAN

Instalacje elektrycznq wykona¢ jako podtynkowq:

— instalacja oswietleniowa przewodem YDYzo 3x1,5 mm2
— instalacja gniazd 230V przewodem YDYzo 3x2,5 mm2
gniazda wtykowe 230V montowa¢ na wysokosci h=1,6m

Uktad sieci TN-S
Ochrona od porazeh: szybkie wytqczenie

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: [Pol-Inwest
e A
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR:
MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
W_»mﬁ? Przebudowa budynku Przedszkola
przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu
ADRES:

62-800 Kalisz, ul. Wykopaliskowa 45, dziatka nr 104, jedn.

ewidencyjna 306101_1 Miasto Kalisz, Obreb 149 Piwonice Wie$

Imig i nazwisko: |Specjalno$¢:|  Nruprawnien: Podpis:
Projektant, | tech. )

A STANECKI Elektryka | UAN-8386/23/89
Opracowanie: mgr inZ.

P. ZAWADZKI
sy, Raut poddasza - inst. gniazd 230/400V | | NRRYS.
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str. nr 14




Schemat

Tabl

cy rozdzielcze ] IR-1

®
WG _u_;-wﬂ o; 5T OMH 3T 3t 3o
= Ny Q W u®
B O o B
s A< Q Q a
P '
M % F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
W Q « « « o o o «
S 5|8 Lol el ER B L ER B ES B
S ™ £ £ £ £ £ £ £
S S =z Efs Efs Efs ¥ SIY S A0 A0 A8 5
- ©w = =8 S8 2|9 Al Jdm dlm dm ™ ™ Qd
< < < < X X X x < X X
NG N Gl Ol & Glg Olg Olg “lg “lg flg ©
N N R I R R R R R PR
X T M= 21 Z© 51 7 5 & & & & &
T L =m e e e = = = > > > >
N =
U =
3 D1-4
S —
X . 7 7 »
2 = - aNelalie e
£
£ ~ ~
O 3 3 ~
> Z < ~ R 5
ok PE i 0 S 4 A S =
o ) @ ¢ Y > = x =
> ~ ~ > I 1 1 1 ~
- — v S o v 7 T N2
> ) ~ N
S S X — au ™ <+ )
< < g S S a
= < ¢ ¢ ¢ g g g
5 > v < = = S C < o
) )
o} o} — : : S : v o ~
<L £ = = = N N -
& ! | S g 8 8 & ¢ ¥ 2
N ] v D L)
v v > _ _ _ _ _ _ <
9 ° ° S
) s) D z 3 2 2 2 2 3 z
o o} S ™ %) %) ™ ™ ™ S
] ] . a Q a Q ol al P
& & % pd = = pd pd = 0
O ] o G} 5] 5] 5] G} G} N

Istnie jaca rozdzielnia gtéwna RG

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: [Pol-Inwest
—
Y n > A .‘/\Aﬂ.
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR:
MIASTO KALISZ
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
W_»wg? Przebudowa budynku Przedszkola
przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu
ADRES:

62-800 Kalisz, ul. Wykopaliskowa 45, dziatka nr 104, jedn.

TN=S
Pi=7kW
kz=0,9
Pz=6,3kW
In=11A

Obudowa tablicy rozdzielczej TR-1
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PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.03.2019
Edytor: Mariusz Kwietniewski



PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA

Lena Lighting S.A.
ul. Kornicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Lista opraw

101 KORYTARZ
Podsumowanie

102 LAZIENKA
Podsumowanie

104 GABINET Z-CY DYREKTORA
Podsumowanie

105 LEZAKOWNIA
Podsumowanie

106 SALA PRZEDSZKOLNA
Podsumowanie

108 MAGAZYN
Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AILENA

LIGHTING

20.03.2019

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

Spis tresci

WN =
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PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA

Lena Lighting S.A.
ul. Kérnicka 52

AILENA

LIGHTING

20.03.2019

Edytor Mariusz Kwietniewski

Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska

4 llos¢

13 llos¢

1 llos¢

faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA / Lista opraw

LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED
EVO 20W 4000K

Numer artykutu: 205248

Strumien swietlny (Oprawa): 2100 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2100 Im

Moc opraw: 22.9 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 42 72 90 96 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 20W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 628009 COMPACT LED
EVO N 3800Im PLX 840 (32W)

Numer artykutu: 628009

Strumien Swietlny (Oprawa): 3800 Im

Strumien swietiny (Lampy): 3800 Im

Moc opraw: 33.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 32W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 628047 COMPACT LED
EVO N 2950Im PLX 840 (24W)

Numer artykutu: 628047

Strumien swietlny (Oprawa): 2950 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 2950 Im

Moc opraw: 25.5 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 24W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

.
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PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA B ’L'GHT'NG
20.03.2019

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kérnicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

101 KORYTARZ /| Podsumowanie

1407 y T279m
e e R

160—— 160—_

160 140
. 140 / 180— 180~ ~—
e 180

160

180
/ {bgy 168
/\ )

160 200 200 \

\ 18{ N 1/80 165

180 180
160 ~~180—180~"

\ 160
160~——160—"
140 120™
T~ 140 (

. 0.00
0.00 229 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.340 m, Wysoko$¢ montazu: 2.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 157 108 202 0.685
Podtoga 20 158 108 202 0.686
Sufit 70 50 35 57 0.694
Sciany (4) 50 114 39 220 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 16 16
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 628047 COMPACT LED
1 T EVO N 2950im PLX 840 (24W) (1.000) 2950 2950 255
W sumie: 2950 W sumie: 2950 25.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.99 W/m? = 2.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.39 m?)

.
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PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA

Lena Lighting S.A
ul. Kérnicka 52

63-000 Sroda Wielkopolska

7 T
500 f/ 4.44 m
4 150
A /
250\ T156
/ 250 ~> 100
250 |
[ -,
2.48
250
J ~> 100
250
250 T1.40
391 0
0
L )]
[l 1 i OOO
0.00 1.20 229m

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143

faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

LENA

LIGHTING

20.03.2019

102 LAZIENKA / Podsumowanie

Wysokosé pomieszczenia: 2.340 m, Wysokos¢é montazu: 2.340 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (8)

Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 4

p [%] E [Ix]

/ 207

20 190

70 117

50 193
0.000 m

4 x 8 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO
20W 4000K (1.000)

E min [IX]
74
25
72
24

@ (Oprawa) [Im]
2100

W sumie: 8400 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:58

E max [IX]
309

311

328
1249

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.358
0.131
0.615

/

P W]
229
91.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.08 W/m? = 4.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.09 m?)

.
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AILENA

PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA B LIGHTING
20.03.2019

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kornicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

104 GABINET Z-CY DYREKTORA / Podsumowanie

200 T3.77m
__——200——200
| 200 B N T
300/ T 300
= 400 408 400. N\
500 500
500
f
500
500
500 500
400
\ 400 400—
300 359——300
\ 200~ ]
200—0200—

, 0.00

0.00 3.34m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.340 m, Wysoko$¢ montazu: 2.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 358 163 633 0.454
Podtoga 20 269 159 371 0.592
Sufit 70 74 48 94 0.646
Sciany (4) 50 171 53 508 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 19 20

Siatka: 7 x 7 Punkty Dolna sciana 20 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 628009 COMPACT LED

1 2 EVO N 3800im PLX 840 (32W) (1.000)

3800 3800 33.5
W sumie: 7600 W sumie: 7600 67.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.32 W/m? = 1.49 W/m?#*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.59 m?)

.
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AILENA

PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA B LIGHTING
20.03.2019

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kornicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

105 LEZAKOWNIA / Podsumowanie

T851m
190 ™
28 /-250\
IE/ 300
300
NGB0 g
300
BE Qro
Noo/zso'
200
, . 0.00
0.00 3.89m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.340 m, Wysoko$¢ montazu: 2.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:110
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 262 115 360 0.439
Podtoga 20 256 101 363 0.394
Sufit 70 63 34 94 0.543
Sciany (4) 50 146 44 390 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 21 21
Siatka: 4 x 10 Punkty Dolna sciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 628009 COMPACT LED

1 4 EVO N 3800Im PLX 840 (32W) (1.000)

3800 3800 33.5
W sumie: 15200W sumie: 15200 134.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.05 W/m? = 1.55 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.09 m?)

.
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AILENA

PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA B LIGHTING
20.03.2019

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kornicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

106 SALA PRZEDSZKOLNA / Podsumowanie

280 280 ~
a0 280
/350 350\350 \
/ 35 \
5420 350
420 420)/ 35052035040
350 \/ S — 11
. / 453
\350
\ 80
210

T~—_

L i i -_O'OO

0.00 2.66 7.69m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.340 m, Wysoko$¢ montazu: 2.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:102
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 322 144 450 0.447
Podtoga 20 324 123 458 0.381
Sufit 70 79 47 124 0.594
Sciany (6) 50 184 56 634 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 628009 COMPACT LED

1 6 EvO N 3800im PLX 840 (32W) (1.000)

3800 3800 33.5
W sumie: 22800W sumie: 22800 201.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.29 W/m? = 1.64 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.96 m?)

.
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Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

PRZEDSZKOLE KALISZ UL. WYKOPALISKOWA B
Lena Lighting S.A. Edytor
ul. Kérnicka 52 Telefon
63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail

] T443m
120120 1
——— 3.99
120 -
/160 e 12(3\
160
200™200
/ 500 160
b |
160 509 200
160
\ 200\200/
160
\120——/
L 1 i --O'Oo
0.00 0.80 313m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.340 m, Wysoko$¢ montazu: 2.340 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 135
Podtoga 20 135
Sufit 70 33
Sciany (6) 50 75
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LENA LIGHTING S. A. 628009 COMPACT LED

1 T EVO N 3800Im PLX 840 (32W) (1.000)

m.kwietniewski@lenalighting.pl

AILENA

LIGHTING

20.03.2019

108 MAGAZYN / Podsumowanie

E min [IX]
59
60
20
23

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:57

E max [X]

226
226

39
150

Emin / Em
0.438
0.447
0.627

/

® (Lampy) [Im] P [W]

3800 W sumie:

3800 33.5
3800 33.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.48 W/m? = 1.84 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.51 m?)

.
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