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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane, z p6z. zm.

Oswiadczam
ze projekt budowlany

WEWNETRZNE INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD.-KAN., ORAZ MODERNIZACJI
ZRODtA OGRZEWANIA DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL.
WYKOPALISKOWEJ 45 W KALISZU.

Sporzadzony jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO PODPIS
Projektant :
mgr inz. Grzegorz Szulc GT-8388/192/77
upr. GT-8388/192/77 /w zakresie instalacji i sieci

sanitarnych/

MARZEC 2019r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy
budynku przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu.

1 Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem

» podktad branzy architektonicznej
* wizja lokalna

* obowigzujgce normy i przepisy

* Kkarty katalogowe urzgdzen

2 Zakres opracowania

* projekt instalacji centralnego ogrzewania
* projekt modernizacji kottowni na paliwo state
* projekt instalacji wod.-kan.

3 Instalacja wody

Budynek przedszkola wyposazony jest we wewnetrzng instalacje wody zimnej, na adaptowanym
pietrze budynku przedszkola instalacja wody rozprowadzona jest do istniejgcych urzadzen
sanitarnych natrysk, miska ustepowa oraz umywalka. W pomieszczeniu tazienki wykonana jest
podtynkowa instalacja wody cieptej z wyprowadzonym podejsciem pod elektryczny zasobnik
cieptej wody uzytkowej o poj. 80dm?>. Nalezy podtgczy¢ zasobnik pod przygotowane podejscie.
Nalezy podigczyé od istniejgcej instalacji miske ustepowg. Istniejgce przytacze wody jest
wystarczajgce do zapewnienia wymaganego zapotrzebowania.

4 Instalacja kanalizacji

Budynek przedszkola wyposazony jest w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
doprowadzonej do modernizowanego poddasza przedszkola. Na pietrze do kanalizacji sg
podigczone istniejgce urzgdzenia sanitarne takie jak natrysk, miska ustepowa oraz umywalka. Do
istniejgcego odejscia kanalizacji sanitarnej Dn110 wyprowadzonego na posadzke pomieszczenia
tazienki i przyszykowanego od podtgczenia dodatkowej miski ustepowej nalezy podtgczyé nowo
projektowany WC. Podtgczenia WC dokona¢ za pomocg ksztattek z rur PVC Dn 110 SDR 4.

5 Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek przedszkola wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania oraz lokalng kottownie
na miat. Pietro przedszkola wykonang ma instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych,
rozprowadzenie instalacji c.o. jest mozliwe po dokonaniu zdjecie posadzki z ptyt wiérowych. Z
uwagi na brak mozliwos¢ zlokalizowania doktadnego przebiegu instalacji c.o., zaprojektowano
nowy przebieg trasy instalacji c.o0. na pietrze. Z uwagi na zty stan techniczny instalacji centralnego
ogrzewania na parterze budynku przedszkola zaprojektowano catkowitg wymiane bez wymiany
grzejnikdw ktére zostaty wymienione na grzejniki aluminiowe zeberkowe typu Calidor. Wymiane
instalacji centralnego ogrzewania przewidziano czesci przedszkola gdzie sg zlokalizowane sale
przedszkolne. Instalacji centralnego ogrzewania nie nalezy wymienia¢ na nowej czesci tj. na
dobudowanej kl. chodowej oraz w WC. Przebieg instalacji pokazano na rysunkach S-02 i S-03.
Zamontowane grzejniki na pietrze nalezy zdemontowa¢ z uwagi na nie wystarczajgce moce
grzewcze.

Istniejgca kociot miatowa o mocy 25 kW jest nie wystarczajgca do zapewnienia wymaganej ilosci
ciepta dla budynku oraz jego stan techniczny wskazuje na wyeksploatowanie kotta. Istniejgcy
kociot miatowy nalezy wymieni¢ na kociot z podajnikiem na Eko-groszek o mocy 38kW w klasie 5.
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Instalacja centralnego ogrzewania pracuje na parametrach wody grzewczej 80/60°C.

Temperature pomieszczen przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.Nr
75,p0z.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r z pbzniejszymi zmianami), temperature zewnetrzng
wg PN — 82/B-02403 dla Il strefy klimatyczne,;.

5.1 Zalozenia przyjete do obliczen bilansu ciepta

Temperatura obliczeniowe zewnetrzne wg PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej |

Pora roku Temperatura Wilgotnos¢
obliczeniowa [°C] wzgledna [%]
Zima -18 100
Lato 30 45

Temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg warunkéw technicznych Dz. U. Nr 2017, poz.2285
§134.

Temperatura Przeznaczenie lub spos6b wykorzystywania pomieszczen
obliczeniowa

'+16 - w ktérych nie wystepujg zyski ciepta, np. magazyn, ustepy publiczne, sale
gimnastyczne

'+20 - przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okryé zewnetrznych, nie wykonujgcych w
sposaob ciggtly pracy fizycznej, np. biura, pokoje mieszkalne,

'+24 - przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy, np. fazienki,szatnie, sale dzieciece w
ztobkach i przedszkolach.

5.2 |Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych produkowanych zgodnie z
wymaganiami Normy Europejskiej EN 1057 ,Miedz, stopy miedzi. Rury z miedzi o przekroju
kotowym do wody i gazu do zastosowan sanitarnych i ogrzewania” oraz PN-71/H-01706. W
montazu instalacji z rur miedzianych nalezy stosowac¢ ogodlne warunki techniczne wykonania i
obioru robot instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdlnych zaleceh wynikajgcych ze
specyficznych wtasciwosci miedzi, a zwtaszcza zasady ktéra nie dopuszcza metalicznego styku
miedzi ze stalg niestopowg ocynkowang . Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie kapilarne, lutem
miekkim rury do Srednicy 28mm oraz lutem twardym dla rur o Srednicy powyzej 28mm. Zawory
nalezy fgczy¢ przez ztgczki przejsciowe z koncéwka do lutowania z jednej strony oraz gwintem z
drugiej strony. Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ na parterze wzdtuz
Scian zewnetrznych bez wpuszczania ich w bruzdy Scienne, piony instalacji c.o. prowadzi¢ po
wierzchu scian. Na pietrze/poddaszu instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ za ostonami z
ptyt k-g, czesciowo w bruzdach $ciennych oraz w posadce poddasza/pietra. Wszystkie przejscia
instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane ( stropy, sciany) nalezy wykonywac
w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewoddéw. Na poddaszu/
pietrze nalezy wykonac przejscie instalacji centralnego ogrzewania w tulejach ognioochronnych,
miejsce wskazano na rysunku S-03. Przy ukfadaniu przewodow nalezy przy kazdym podej$ciu do
pionu zamontowac punkty state. Podpory przesuwne nalezy rozmiesci¢ maksymailnie co :

e 1,25mdla d=12-18mm
e 2,0mdlad=22-28 mm
e 2,75mdla d=35-42mm



* Przykfad przejscia przewodéw przez Sciane

B %

uszczelnicnic
clastycrne

rura {(mleja)
[ cchrornna

rura miedziana —JII 20 mm

Dy = D+ 20 s

* Przykiad przejscia przewoddw przez strop

rura —{l: r uszcrelneme
miedsiana Mt X
: - rura
10 mm 5 P posadzk:

g~ ochronna /

20 mm l_J_ i

D'“; 2 D LS 2‘] min

Odbiornikami ciepta w pomieszczeniach przedszkolnych na pietrze/ poddaszu bedg grzejniki
ptytowe zaworowe jedno- dwuptytowe z podejsciem dolnym, kazdy grzejnik nalezy dostarcz z
wbudowana wktadkg zaworowg oraz gilowica termostatyczng i automatycznymi zaworami
odpowietrzajgcymi. Kazdy grzejnik powinien posiada¢ mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez
zespol przytgczeniowy .Na parterze pozostajg istniejgce grzejniki aluminiowe zeberkowe Calidor.
Na pietrze/poddaszu grzejniki nalezy montowaé¢ pod parapetami okien i przy $cianach w
miejscach oznaczonych na rysunkach. Grzejniki nalezy tak montowa¢ aby od dotu i od goéry
grzejnika przestrzen winna wymosci min. 10 cm. Wszystkie grzejniki nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zabudowe poszczegolnych grzejnikow , kazda zabudowa powinna mie¢ perforacje na catej

przedniej ptycie.

5.3 Proba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji, w czasie uruchamiania, nalezy jg wyptuka¢ i poddac prébie
ciSnieniowej przy pomocy zimnej wody. Probe cidnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” ( tom Il) na
cisnienie 0,4MPa i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymieniowych w p. 11.8.1 w/w
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Warunkéw. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna
przystgpi¢ do zakrycia bruzd.

5.4 Izolacja przewodoéw

Jako izolacje przewoddw nalezy zastosowacd otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce wymagania normy PN-85/B-02421 oraz warunkow technicznych Dz. U.
Nr 2017, poz.2285. Tabela nr 2 punkt 1.5.

Przewody prowadzone za zabudowg z piytami k-g nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowg o
grubosci 30 mm , przewody prowadzone pod posadzkg nalezy zaizolowaé izolacjg o
wspotczynniku przenikania A-0,0035 W/mK grubosci 6mm . Nie przewiduje sie izolacji pionéw oraz
gatazek grzejnikowych jak i poziomow instalacji ¢.0. na parterze.

6 Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu r.o.m.

(Dz. U. Nr 28 poz. 272).
zeszyt nr 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
Zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
Zeszyt nr 7 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
PN-92/B-10735”Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” Wavin: Systemy cisnieniowe z PVC
BN-88/88-3602 ,przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”
Rozporzgdzenie MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 15 z 1999r.z pdzniejszymi zmianami.



	Spis zawartości
	Oświadczenie
	Część graficzna – spis rysunków:
	1 Podstawa opracowania
	2 Zakres opracowania
	3 Instalacja wody
	4 Instalacja kanalizacji
	5 Instalacja centralnego ogrzewania
	5.1 Założenia przyjęte do obliczeń bilansu ciepła
	5.2 Instalacja c.o.
	5.3 Próba szczelności
	5.4 Izolacja przewodów

	6 Uwagi końcowe

