Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

L.p.

Nazwa urzgdzenia

Parametry techniczne urzgdzenia

Tlos¢

KUCHNIA

stol przyscienny z potka i rantem

. [(wym. 2400x700x850mm)

[Rys. nr 1 poz. S10]

Wymiary: szer. 2400 x gl.700 x wys. 850 . St6t wykonany
z atestowanej stali nierdzewnej AISI 304 (PN OH18N9) .
Spawana szkieletowa konstrukcja zapewniajgca sztywnos¢ i
wytrzymalo$¢ na rownomiernie roztozone obcigzenia
pionowe. Regulowane stopki wykonane

z wysokogatunkowego oraz odpomego na zarysowania

i chemikalia tworzywa o zakresie regulacji min. 15mm.

stot zaladowezy bez potki na dwaéch
nogach zaczep z prawej strony

Wymiary: szer. 600 x gt.850 x wys. 880. St wykonany
z atestowanej stali nierdzewnej. Spawana szkieletowa
konstrukcja zapewniajaca sztywnosc¢ i wytrzymatos¢ na

[Rys. nr 1 poz. S12]

pionowe. Regulowane stopki wykonane z
wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania
i chemikalia tworzywa o zakresie regulacji +25+-10 mm.

2. rownomiernie roztozone obciazenia pionowe. Regulowane 1
Egﬁn}‘f(;m(g:o; ;? Omim] stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na
’ paz zarysowania i chemikalia tworzywa o zakresie regulacji
min. 15mm. Dla koszy do zmywarek o szerokosci 51cm.
Wymiary: szer. 600 x gh.850 x wys. 880. Stét wykonany
st wyladowezy i dwoch nogash z atestowane;j stali nierdzewnej. Spa“iana szkieletowa
2aczep z lewej strony konstrukcja zapewniajaca sztywnosé i wytrzymalos¢ na
3. (wym. 600x850x880mm) rownomiernie rozlozone obcigzenia pionowe. Regulowane 1
[R 'm 1 SW] stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na
ys. poz. zarysowania i chemikalia tworzywa o zakresie regulaciji
min. 15mm. Dla koszy do zmywarek o szerokosci 51 cm.
Wymiary: szer.500 x gr.500 x wys. 500, o wymiarach
komory: szer.340 x gl.400 x wys.200. Umywalka
ZICWOZISnOYJV?S; a;:(l;(c)lowany k wykonana z atestowanej stali nierdzewnej, spawana.
4, (3":())!::00x2)80m;) mm, Wym. Komory Iy omora zabudowana z trzech stron Wymiary komory 1
[Rys. nr 1 poz. Z3] 340x400x200mm. Otwor pod baterig na $rodku komory
’ ) o $rednicy 33 mm (zaslepiony). Bateria umywalkowa
tokciowa, wysieg wylewki 230mm.
‘Wymiary: szer.1700 x gt.600x wys.850. Stét wykonany
z atestowanej stali nierdzewnej AISI 304 (PN OH18N9).
stol przyscienny z potka i rantem Spawana szkieletowa konstrukcja zapewniajaca sztywnosé i
5. [(wym. 1700x600x850) wytrzymato$é na rownomiernie rozlozone obciazenia 1
[Rys. nr 1 poz. S8] pionowe. Regulowane stopki wykonane
z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania
i chemikalia tworzywa o zakresie regulacji min. 15mm.
Wymiary: szer.1800 x gh. 500 x wys.850. Stét wykonany
stét przyScienny wzmocniony z atestowanej stali nierdzewnej. Spawana szkieletowa
N T konstrukcja zapewniajaca sztywnos¢ i wytrzymatos¢ na
6. " 1800 200 850 rownomiernie rozlozone obciazenia pionowe. Regulowane 1
[g;r;n -nr 1 p:z S ;(]] i} stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na
’ ' zarysowania i chemikalia tworzywa o zakresie regulacji
min. 15mm.
Wymiary: szer.1200 x g1.600 x wys.850. Stét wykonany
z atestowanej stali nierdzewnej AISI 304 (PN OHI18N9).
stol przy$cienny z rantem bez potki Spawana szkieletowa konstrukcja zapewniajaca sztywnos¢ i
7. ((wym. 1200x600x850mm) wytrzymato$é na rownomiernie rozlozone obciazenia 1
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stot przyscienny z rantem bez potki

. [(wym. 1150x600x850mm)

[Rys. nr 1 poz. S13]

Wymiary: szer.1150 x g1.600 x wys.850. Stot wykonany

7 atestowanej stali nierdzewnej AISI 304 (PN OH18N9).
Spawana szkieletowa konstrukcja zapewniajaca sztywnos¢ i
wytrzymalos¢ na rtOwnomiernie roztozone obciazenia
pionowe. Regulowane stopki wykonane

z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania

i chemikalia tworzywa.

stot centralny z potka

. [(wym. 1000x700x850mm)

[Rys. nr 1 poz. SWy ]

Wymiary: szer.1000 x g1.700 x wys.850. Stot wykonany

z atestowanej stali nierdzewnej AISI 304 (PN OH18N9).
Spawana szkieletowa konstrukcja zapewniajaca sztywnos¢ i
wytrzymalos$é na rownomiernie roztozone obciazenia
pionowe. Regulowane stopki wykonane

z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania

i chemikalia tworzywa o zakresie regulacji min. 15mm.

10.

stol przyscienny z rantem z pdtka
(wym. 900x700x850mm)
[Rys. nr 1 poz. S7]

Wymiary: szer.900 x gt.700 x wys.850. Stét wykonany

z atestowanej stali nierdzewnej AISI 304 (PN OH18N9).
Spawana szkieletowa konstrukcja zapewniajaca sztywnos¢ i
wytrzymalosé na rownomiernie rozlozone obciazenia
pionowe. Regulowane stopki wykonane

z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania

i chemikalia tworzywa o zakresie regulacji min. 15mm.

11.

regal
(wym. 1000x500x1800mm)
[Rys. nr 1 poz. R3, R2 i R1]

Wymiary: szer.1000 x gh.500 x wys.1800. Regat skrgcany
wykonany z atestowanej stali nierdzewnej AISI 304

o grubosci od 0,8 mm do 1 mm. Nogi wykonane

z katownika. Nogi laczone do polek za pomoca srub.
Mozliwa regulacja polozenia potek. Maksymalne
obcigZenie na potke 70 kg. Ilosé potek — min. 4.
Regulowane stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz
odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa

o zakresie regulacji min. 15mm.

12,

regal
(wym. 700x500x1800mm)
[Rys. nr 1 poz. R1]

Wymiary: szer.700 x gt.500 x wys.1800. Regat skrecany
wykonany z atestowane;j stali nierdzewnej AISI 304

o grubosci od 0,8 mm do 1 mm. Nogi wykonane z
katownika. Nogi laczone do pélek za pomoca srub.
Mozliwa regulacja potozenia potek. Maksymalne
obcigzenie na potke 70 kg. Ilosé potek — min. 4.
Regulowane stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz
odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa

o zakresie regulacji min. 15mm

13.

regal
(wym. 800x500x1800mm)
[Rys. nr 1 poz. R2]

Wymiary: szer.800 x gi.500 x wys.1800. Regal skrecany,
wykonany z atestowanej stali nierdzewnej AISI 304

o grubosci od 0,8 mm do 1 mm., z mozliwoscia
samodzielnego demontazu i montazu. Nogi wykonane

z katownika. Nogi taczone do pétek za pomoca $rub.
Mozliwa regulacja polozenia pélek. Maksymalne
obciazenie na potke 70 kg. Ilos¢ polek — min. 4.
Regulowane stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz
odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa

o zakresie regulacji min. 15mm.

14.

regal magazynowy — ociekowy
(wym. 1000x600x1800mm)
[Rys. nr 1 poz. RO]

Regal spawany o wymiarach: szer.1000 x gh.600 x
wys.1800. Regal wykonany z atestowanej stali nierdzewnej
AISI 304 (PN OH18N9). Maksymalne obcigzenie na potke
70 kg. Min. 4 potki (pétki perforowane).

Regulowane stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz
odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa

o zakresie regulacji min. 15mm.
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stol ze zlewem dwukomorowym

J(wym. 1000x600x850mm)

[Rys. nr 1 poz. S9]

Wymiary: szer.1000 x g1.600 x wys.850. Otwor pod baterig
pomiedzy komorami srednica 33mm (zaslepiony). Komory
umieszczone centralnie. St61 posiada komory o wymiarach
400x400x250 mm. Mozliwe wycigcie otworu pod
rozdrabniacz odpadow. Stét spawany.

Bateria umywalkowa lokciowa, wysigg wylewki 230mm.

16.

Wielofunkcyjny naswietlacz
(sterylizator) szufladowy do jaj
i nozy (30 jaj / 17 sztuk nozy

o wymiarach dlugosci 320mm
i wysokosci 40mm)

[Rys. nr 1 poz. NS przy S8]

Urzadzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekgji
jaj i nozy mozna dezynfekowac jednorazowo min. 30 sztuk
jaj. W cyklu naswietlania ginie do 100% bakterii
Salmonella, E.Coli, ziarenkowcow, laseczek tlenowych,
paleczek okreznicy i grzybow z powierzchni skorupki czas
naswietlania (sterylizacji): max 150 sekund, automatyczne
wylaczenie lamp przy otwartej szufladzie, kratka ze stali
chromowanej, wykonany ze stali nierdzewne;j.

17.

regal na przyprawy
(wym. 700x600x1800mm)
[Rys. nr 1 poz. R]

Wymiary: szer.700 x gt.600 x wys.1800. Regal skrecany,
wykonany z atestowanej stali nierdzewnej AIST 304

0 grubosci od 0,8 mm do 1 mm., z mozliwoscig
samodzielnego demontazu i montazu. Nogi wykonane

z katownika. Nogi taczone do pétek za pomoca Srub.
Mozliwa regulacja polozenia pélek. Meble wykonane

w formie roztozonej. Maksymalne obciazenie na potke
70 kg. llosé polek — 4.

Regulowane stopki wykonane z wysokogatunkowego oraz
odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa

o zakresie regulacji min. 15mm.

18.

okapy wentylacyjne stalowe prostokatne,
typ A

(wym. 3000x1800mm)

[Rys. nr 2]

Okap centralny wyciaggowy o wym. 3000x1800mm

z oswietleniem led. Okap winien zawiera¢ zawiera¢ caly
osprzet do montazu, zawiesia zapewniajace stabilnosé
okapu, kroéce, ksztattki itp. Wykonany z atestowanej stali
nierdzewnej grubosci min. 0,8mm, wyposazony w lapacz
thuszczu wychwytujacy drobiny i kropelki tluszezu. Okap
nad piec konwekcyjno-parowy, kuchni¢ gazowa, taboret
gazowy, patelnie uchylna i inny piec.

okapy wentylacyjne stalowe prostokatne,
typ A

(wym. 800x1600mm)

[Rys. nr 2]

Okap przyscienny wyciggowy o wym. 800x1600mm

iz oswietleniem led. Okap winien zawiera¢ zawierac caly
osprzet do montazu, zawiesia zapewniajace stabilnosé
okapu, kroccee, ksztaltki itp. Wykonany z atestowanej stali
nierdzewnej, wyposazony w fapacz thuszezu wychwytujacy

drobiny i kropelki thuszczu. Okap nad zmywarki.

UWAGA:

'Wszelkie materialy lub wyroby przeznaczone do bezposredniego lub poéredniego kontaktu

z zywnoscia musza by¢ wystarczajaco obojetne, aby nie powodowaé przenikania do zywnoéci
substancji w ilosciach, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia czlowieka oraz powodowaé
niemozliwe do przyjecia zmiany w skladzie takiej zywnosci lub pogorszenie jej cech
organoleptycznych.

Wyposazenie kuchni majace kontakt z pozywieniem musi posiada¢ wykonczenia powierzchni
o chropowatosci Ra < 0,8um. Powierzchnia musi by¢ takze wolna od wzerdw, fald i szczelin.
Wyposazenie winno posiadac atesty i §wiadectwa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
(NIZP) - Panstwowego Zakladu Higieny (PZH).
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PRALNIA

20.

pralnicowirowka o zatadunku 18-24 kg

Wymiary szerokosé¢ 956-980cm, gleboko$é¢ 960-980cm,
wysokos¢ maks. 1450cm, podgrzew: elektryczny, zaladunek
18-24 kilogramy, modut zatadunku 1:10, objeto$é bebna
minimum 180 litréw, beben wewnetrzny

i zewnetrzny wykonane ze stali nierdzewnej, wykonanie
obudowy goéra/boki/przod stal nierdzewna AISI 304, obroty
wir min 980 obr /min, wspdlczynnik G min 400, mozliwosé
tworzenia wiasnych programéw- min 20 wlasnych
programéw, w petni programowalny sterownik pozwalajacy
na zmiang kluczowych parametréw prania, urzadzenie z
mozliwoscia wykonywania programow prania z
programatora. mozliwos¢ modyfikacji programow
bezposrednio przez uzytkownikéw (temperatura, obroty,
czasu poszczegoInych krokow prania), sterownik
mikroprocesorowy z mozliwoscia wspélpracy

z automatycznym systemem dozowania $rodkéw pioracych
i dezynfekcyjnych — min 5 sygnaléw na zewnetrzne pompy
dozujace automatyczne srodki piorace, maszyna
wolnostojaca bez potrzeby mocowania do podloza,
mozliwos¢ wazenia wsadu dla zmniejszenia kosztéw, wody
i srodkéw piorgcych.

2

et

suszarka bebnowa

.|lo minimalnym zatadunku

24-30kg

(Wymiary szerokos¢ 860 -870cm glebokosé 1350 -1370cm,
wysoko$¢ maks 1700cm, podgrzew elektryczny, zatadunek
min 24-30 kilogramy ,modut zatadunku 1:20,0bjeto$¢ bebna
minimum 480 litréw, rewers obrotéw bebna, podwdjna
izolacja termiczna, zabezpieczenie przed przegrzaniem ,
zabezpieczenie przed zagniataniem, wzmocniony przéd
suszarki.
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