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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY PN :

Rozbudowa $ciezki rekreacyjnej przy ul.Zytniej w Kaliszu.

obreb : 055 Tyniec, dziatki nr:7/33,6/10i5/3.

BRANZA DROGOWA

Opracowanie zawiera:

1. opis techniczny

2.08wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

3.uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

4.zaswiadczenie z PIIB o przynaleznosci do Izby projektanta i sprawdzajgcego
5. plan sytuacyjny 1:500

6.przekroje konstrukcyjne A-A i B-B oraz szczegot A.

7. uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu Oddziat w Kaliszu.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego pn: Rozbudowa $ciezki rekreacyjnej przy ul.Zytniej w Kaliszu.

1. podstawa opracowania

a/ Umowa z Miastem Kalisz

b/ mapa zasadnicza

¢/ pomiary wtasne uzupetniajgce
2. stan istniejgcy

Umowa zawarta z Miastem Kalisz dotyczy zaprojektowania rozbudowy istniejgcego juz
odcinka Sciezki rekreacyjnej wybudowanego w ubiegtym roku, na odcinku od konca
istniejgcej sciezki, az do linii granicznej pomiedzy dziatkg nr ew. 5/3 a pasem drogowym
ul.Zytniej.

Obecnie teren, po ktérym w przysztosci ma przebiegac projektowany, kolejny odcinek sciezki
stanowi nieuzytek gruntowy. Na tym terenie rosng trawy i chwasty oraz kilka drzew (brzéz)
samosiejek.

Teren jest tak uksztattowany, ze z kazdej strony jego nachylenia ,biegng” w jednym kierunku
tzn. w kierunku do zbiornika wodnego (wyrobiska pocegielnianego).

Teren pod wzgledem wysokosciowym jest rudny. Szczegdlnie dotyczy to sSrodkowego
odcinku projektowanej sciezki, gdzie na krotkim kilkumetrowym odcinku réznica pionowa
terenu wynosi ok. 2,5m.

3. zakres opracowania.

Projektem objeto odcinek od kornica istniejacej Sciezki rekreacyjnej, az do linii granicznej
pomiedzy dziatka nr ew. 5/3 a pasem drogowym ul.Zytniej t.j. odcinek o dtugosci 111 mb.

4. obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.34 ust.3 p.5 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2015 poz.443) obejmuje dziatki wskazane do zagospodarowania inwestycyjnego.
Inwestycja nie ma negatywnego wptywu oddziatywania na dziatki sgsiednie. Ponadto
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisdOw ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2013 poz.1235)



5. rozwiazania projektowe

Poczatek trasy w km 0+000 przyjety zostat na koncu istniejgcej sciezki rekreacyjnej, a koniec
w km. 0+111 na linii granicznej pomiedzy dziatkg nr ew. 5/3 a pasem drogowym ul.Zytniej.
Szerokos¢ Sciezki bedzie miata 2,5m w swietle pomiedzy obrzezami 6x30cm. Obrzeza zostang
ufozone na 5-centymetrowej grubosci podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie z oporem
z betonu C 12/15 grubosci 10 cm i warstwie stabilizacji cementem 2,5 MPa grub. 10 cm.
Nawierzchnie $ciezki zaprojektowano jako zwirowg o frakcji zwiru 0/16 i grubosci warstwy 10
cm utozonej na podbudowie z mieszanki kamiennej 0/31,5 grub. 15 cm, ktora z kolei zostanie
utozona na warstwie odsgczajacej z piasku o wskazniku filtracji K min. 8 m/dobe.

Warstwa odsgczajgca utozona zostanie na warstwie gruntu stabilizowanego cementem 2,5
MPa grub. 15 cm. Ponizej bedzie juz grunt rodzimy. Poczagwszy od gruntu rodzimego, kazdg z
poszczegdlnych warstw konstrukcji Sciezki nalezy oddzielnie zagesci¢ do wifasciwych
parametréow geotechnicznych. Po utozeniu nawierzchni nalezy nadac jej odpowiedni przekroj
poprzeczny, t.j. daszkowy ze spadkami 2%.

Na dtugosci Sciezki znajduje sie jeden tuk poziomy o R=30m i jedno zatamanie trasy w km.
0+068. Dane do wytyczenia tuku i zatamanie pokazano na planie sytuacyjny,

Ponadto, zarowno na projektowanym odcinku S$ciezki jak i na istniejgcym juz odcinku
projektuje sie dodatkowe elementy matej architektury tzn. 2 stupki zaporowe, stojak na
rowery przy placu do gry w tenisa stotowego, plac do gry w tenisa stotowego ze statem do
tej gry, stét do szachow, dwie tawki z oparciem, dwa kosze na Smieci oraz dwa lezaki
miejskie. Doktadne lokalizacje wskazano na planie sytuacyjnym —rys. nr 1..

Dodatkowo zaprojektowano wzdtuz projektowanej Sciezki 17 sztuk drzew o wysokosci od
2,2m do 2,5m w materiale doniczkowanym C7,5 — C10. Sg to drzewa: dab szyputkowy
(Quercus rubra) oraz lipa drobnolistna (Tillia cordata) sadzone naprzemiennie.

6. projektowana niweleta

Skomplikowany, istniejgcy ksztatt terenu ma decydujgcy wptyw na ksztatt sciezki w jej profilu
podtuznym.

Na pierwszych 43 mb sciezka przebiegac bedzie w nasypie, ktéry nie bedzie przekraczat 50
cm w stosunku do terenu przylegtego, natomiast na kolejnych 26 mb S$ciezka bedzie
przebiegaé¢ w wykopie o gtebokosci do 70 cm. Na dalszym odcinku Sciezka bedzie wyniesiona
ponad istniejacy teren o0 5-10 cm.

Spadki podtuzne sciezki wahaja sie od 1,1% do max dopuszczalnej wartosci 6%.

Doktadna niwelete Sciezki pokazano na rysunku nr 2.

7. projektowane konstrukcje

a/ $ciezka rekreacyjna
- nawierzchnia zwirowa o frakcji zwiru 0/16 i grubosci warstwy 10 cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 grub. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku o wskazniku filtracji K min. 8 m/dobe grub. 15 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa grub. 15 cm



b/ plac do gru w ping — ponga
- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej 20x10x6 cm koloru jasnoszarego.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 grub. 15 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku o wskazniku filtracji K min. 8 m/dobe grub. 15 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa grub. 10 cm

8. odwodnienie drogi

Projektowane spadki poprzeczne 2 procentowe nawierzchni sciezki oraz spadki podtuzne
wahajace sie od 1,1% do 6% gwarantujg sptyw wody z utwardzonych powierzchni. Wody
opadowe i roztopowe sptywad bedg na tereny przylegte do Sciezki i przesigka¢ do gruntu.

9. sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego
Brak sieci na projektowanym odcinku sciezki.

10. sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
Dla ruchu KR 1 i podtoza o grupie nosnosci G-3.

Hwym. = 0,50 Hz
Hwym. = 0,50 x 0,8 = 0,40 m
Hproj. =0,15+ 0,15+ 0,15+ 0,10 = 0,55 m.

Hproj. > Hwym.
Konstrukcja spelnia warunek mrozoodpornosci.
11. Zestawienie powierzchni

a/ powierzchnia terenu objgta niniejszym opracowaniem — 630 m2
b/ powierzchnia utwardzona — 300 m2
¢/ powierzchnia biologicznie czynna — 330 m2

12. Ochrona konserwatorska.

Lokalizacja terenu objeta jest ochrong konserwatorska w ramach wpisu do rejestru zabytkow
uktadu urbanistycznego miasta Kalisza nr 33/A z dnia 28.02.1956r. zmienione decyzja
MKIiDN z dnia 19.11.2013r oraz obszar miasta Kalisza wpisany do rejestru zabytkow pod
numerem rejestru 38/A z dnia 18.02.1957 r zmieniong decyzja MKiDN z dnia 29.11.2013r.
Zastrzezenie: kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnalezionym przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy
przy uzyciu dostepnych srodkow zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o zaistnialym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.



13. Ochrona srodowiska naturalnego.

Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow.
Planowana rozbudowa zgodnie z art. 52 Ustawy o ochronie przyrody nie narusza gniazd,
siedlisk 1 ostoi gatunkow ptakow chronionych prawem. Inwestycja ta nie wplywa ujemnie i
nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w zakresie wod powierzchniowych i
podziemnych na terenie objetym zagospodarowaniem ani w sasiedztwie. Budowa bedzie
miata minimalnie szkodliwy wplyw dla srodowiska z uwagi na powstaly halas przy pracy
sprzetu budowlanego w okresie trwania rozbudowy,

Przebieg $Sciezki w terenie jest tak zaprojektowany, zZe obecny stan zadrzewienia (kilka
sztuk samosiejek brzozy) pozostaje bez zmian.

14. Wplyw eksploatacji géorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenow gorniczych.

15. Opis inwestycji pod katem zgodnoS$ci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Projekt spelnia uwarunkowania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego-Tyniec uchwata nr XI/35/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.09.2003r.

16. Sposoéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

Projekt zaklada dostosowanie do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
Zaprojektowano ciagi pierwsze o szerokosci nie mniejszej niz 2,5 m 1 o spadkach nie
przekraczajacych 6% umozliwiajace dojazd i dojscia.

17 Rekultywacja terenow zielonych

Projektuje sie przeprowadzenie rekultywacji istniejacego terenu pomiedzy ul.Zytnig a
poczatkiem projektowanej $ciezki t.j. terenu, po ktorym odbywa si¢ bezprawnie ruch kotowy.
Zakres obejmuje wykonanie:

- wyréwnanie i zaoranie terenu, po ktorym poruszajq si¢ pojazdy,

- otworzenie zieleni niskopiennej — trawy.

18. Elementy malej architektury

UWAGA: WYKONAWCA, PRZED ZL.OZENIEM OFERTY POWINIEN
ZAZNAJOMIC SIE Z ISTNIEJACA JUZ NA I ETAPIE ROBOT MALA
ARCHITEKTURA, ABY NA ETAPIE WYCENIANIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W TRAKCIE PROCEDURY
PRZETARGOWEJ NA II ETAP WYCENIL I ZAKUPIL ELEMENTY IDENTYCZNE
JAK JUZ ISTNIEJACE.



1/ lawka z oparciem
Materiat:

- konstrukcja tawki malowana proszkowo RAL 7021

- siedzisko i oparcie stalowe malowane proszkowo RAL 7021
Montaz:

- przykrecana, fundament wg wytycznych dostawcy,
Wymiary:

-wysokosé: 0,888 m, szerokos¢: 1,80 m, glebokos¢: 0,64 m

2/ kosz na $mieci metalowy z daszkiem
Materiat:

- stal malowana proszkowo RAL 7021

Montaz:

- przykrecana, fundament wg wytycznych dostawcy,

Wymiary:

-wysokosé: 0,73 m, szerokosé: 0,47 m, glgbokosé: 0,70 m, pojemnos¢: 70 1

3/ shupek zaporowy o h=80 cm pomalowany farba naprzemienie na kolor bialy i
czerwony o wysokos$ci warstwy 15 cm
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Stupki betonowe wykonane w technologii betonu ptukanego. Kazdy shupek betonowy
wyposazony jest w pret stalowy stuzacy do zakotwienia. Stupki betonowe nie musza by¢
montowane na stale, poniewaz ze wzgledu na swoja wage shupek betonowy moze byé
wolnostojacy. Istnieje mozliwo$¢ zamontowania uchwytoéw na lancuchy. Przytwierdzanie do
podtoza na kilka sposobow wedtug potrzeb.

Wysokos¢ (cm): 80
Srednica gérna (cm): 20
Srednica dolna (cm): 35
Waga okoto (kg): 115
Materiaty: kamien ptukany, grysy
Mozliwo$é montazu uchwytow na tancuchy.

Sposob przytwierdzenia do podtoza do uzgodnienia

4/ stojak na rowery

Stojak z trzema stanowiskami. Przeznaczony do parkowania wszystkich typéw i
wielkosci rowerow réwniez tych wyposazonych w hamulce tarczowe.

( 1 HROSSTECH



5/ stol do gry w tenisa stolowego

Elementy betonowe stotu wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalg

oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologi ,,beton ptukany” pokryty kamieniem
ptukanym lub mieszanka gryséw. Blat stotu o grubosci 6 cm wykonany z betonu
szlifowanego, impregnowanego specjalnym lakierem ochronnym, obrzeza blatu wykonczone
sa profilowana listwa aluminiowa. Siatka o zaokraglonych rogach wykonana z blachy

ocynkowanej gr. 3 mm. Wymiary: 274x 152x 78 cm, waga okoto: 880 kg

Montaz: stét wolnostojacy.

6/ stél do szachow
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Elementy betonowe stolu wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stala

oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,,beton ptukany” pokryty kamieniem
ptukanym lub mieszanka grysow. Blat o grubosci 6 cm wykonany z betonu szlifowanego

z wtopionymi plytkami gresowymi. Obrzeze blatu aluminiowe. Siedziska wykonane z drewna
Swierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejca na wybrany przez

Inwestora kolor listew. Montaz: stot wolnostojacy z mozliwoscig zakotwienia.

Wymiary: 200x 200x 81 cm, wymiary blatu: 90x90 cm, wymiary krzesetka: 40x40 cm wys.
44 cm, waga okolo: 400 kg.

7/ lezak miejski drewniano-metalowy

Lezak miejski wykonany z blachy stalowej 6 mm oraz desek o grubosci 4 cm. Malowanie
proszkowe.

dhugos¢ 198 cm, szerokos¢ 80 cm, wysokos¢ 78 cm

MATERIAL : konstrukcja lezaka z blachy stalowej o gr. 6 mm
elementy drewniane $wierkowe o gr. 4 cm, lakierowane.
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3.4. Uwagi koncowe

-urzadzenia powinny posiadac¢ atesty i by¢ zgodne z polskimi i europejskimi normami
dotyczacymi bezpiecznego uzytkowania PN-EN 1176,

-nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow,

-prace wykonywac z nalezyta starannoscia, wiedza i sztuka budowlana oraz wg.
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Opracowal :
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
Obiekt : Rozbudowa $ciezki rekreacyjnej przy ul.Zytniej w Kaliszu.
Lokalizacja : m. Kalisz, obreb : 055 Tyniec, dziatkinr:7/33,6/10i5/3.
Inwestor : Miasto Kalisz, ul.Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Branza : drogowa
ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT
1. Roboty ziemne

Wszelkie prace w obrebie urzadzen obcych nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami
probnymi lokalizujgc doktadnie te urzadzenia, aby nie narazi¢ je na uszkodzenia. Przy pracy
koparki i transportu samochodowego nie mozie by¢é osdb postronnych. Zwigzani z
czynnosciami przy tych pracach robotnicy majg mie¢ ubrania robocze, kaski ochronne i
rekawice. Pracujacy sprzet musi by¢ sprawny technicznie. Nie dopuszcza sie do pracy sprzetu
, W ktérym wystepujg wycieki oleju czy paliwa, gdyz zagraza to Srodowisku. Wywozony z
placu budowy materiat rozbidrkowy i ziemia z koryta drogi wymaga przykrycia plandeka i
utylizacji.

2. Prace zwigzane z wykonywaniem podbuddéw i nawierzchni z kamienia tamanego lub
naturalnego.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni materiaty dowozone s3
na miejsce budowy samochodami samowytadowczymi. Plantowanie materiatu na
odpowiednig wysokos¢ odbywa sie mechanicznie przy pomocy réwniarki samojezdne;j.
Zageszczanie gruntu stabilizowanego, piasku, warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej
tamanej oraz nawierzchni z mieszanki kamiennej naturalnej odbywac sie bedzie przy
pomocy zageszczarek ptytowych. Nalezy przewidzie¢ ochrone narzagddéw stuchu pracownikéw
poprzez noszenie nausznikdw ochronnych . Obstuga maszyn musi mie¢ odpowiednie
uprawnienia.

Opracowat :
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Kalisz, 17. 09 .2020 .

OSWIADCZENIE

Nazwa projektu: ”“ROZBUDOWA SCIEZKI REKREACYJNEJ PRZY UL.ZYTNIEJ W KALISZU”
Branza : drogowa
Inwestor : Miasto Kalisz

uUl.Gtéwny Rynek 20

62-800 Kalisz

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam, ze:
- projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

-projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projektant : inz. Karol Galant

upr. proj.w branzy drogowej nr WKP/0315/200D/11

Sprawdzajacy : mgr inz. Jan Tomankiewicz

upr. proj.w branzy drogowej BN-10.9/78/81



