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utozenia scieku przykraweznikowego
oraz kraweznika betonowego

skala 1:20
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przekroj konstrukcyjny A - A
skala 1:20

nawierzchnia z kostki brukowej barwionej z betonu prasowanego gr. 6cm
( rodzaj barwy ustali¢ z Inwestorem - zaleca sie barwe grafitowg )

istniejgca nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
z betonu prasowanego, kiérego krawedz obramowana
jest kraweznikiem betonowym wbroprasowanym

o wym. 15x30x100cm utozonym na tawie z betonu
C8/10 z oporem (kraweznik wys. 2cm i 12cm ponad
istniejgcg nawierzchnie drogi wewnetrznej)

Sciek krawedziowy z kostki brukowej z betonu prasowanego
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drogi wewnetrznej

utozony na fawie z betonu C8/10 grubosci 12cm zagtebiony 2cm
ponizej istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi wewnetrznej
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obrzeze betonowe z betonu prasowanego o wymiarach
0,06x0,20x1,00m, ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 Utwardzenie powierzchni nawierzchni
obiekt: w ciggu istniejgcych drég wewnetrznych
nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego Zlokalizowanych na terenie Cmentarza
ar. 6cm wg normy PN-EN 1338:2005 Komunalnego w Kaliszu - ZADANIE 1
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - grubosci 5cm rodzaj opracowania:  PROJEKT TECHNICZNY
wg PN-B-11113:1996 tresc: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A - A
wzmochienie podtoza gruntowego warstwg z gruntu A DROGOWA
stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 10cm — — —
. ! . projektowat: nr uprawnien: podpis:
wg normy PN-EN 14227-1 mieszanki zwigzane z cementem
o Rm=1,5MP - wg WT-5 2010 roku tech. Zbigniew Lorent UAN-8386/3/88
warstwa piasku srednioziarnistego (WP-35) grubosci - 7,5cm ($rednio) _ podpis:
R opracowat:
wg normy PN-B-11113:1996 mgr inz. Norbert Wawrzyniak
data: 04.2018 [skala: 1:20 rys. nr

razem grubos¢ konstrukcji wynosi 28,5cm




