Plan sytuacyjno-wysokosciowy

projektowanej powierzchni utwardzonej
stanowigcej alejke wewnetrzng zlokalizowang
wzdtuz kwatery nr 27A i nr 27 o dtugosci okoto
67,0m na terenie Cmentarza Komunalnego
przy ulicy Poznanskiej nr 183-185 w Kaliszu -
ZADANIE - I

skala 1:500

LEGENDA:

[ - projektowana nawierzchnia dr. wewnetrznej
wykonana z kostki brukowej koloru szarego
2044 . spadki podiuzne
—— - obrzeze betonowe z betonu prasowanego
o wym. 0,06x0,20x1,00m, ustawione na
podsypce cem.-piaskowej 1:4
—— - obustronne pasy przy krawedziach
nawierzchni wykonaé kostkg barwiong
(rodzaj barwy ustali¢ z Inwestorem - zaleca
sie barwe grafitowg)
—— -nowy kraweznik betonowy 15x30cm’(wys. 12cm)
=—= - nowy kraweznik betonowy 15x30cm (wys. 2cm)
obnizenie utatwiajgce komunikacje pieszym
——— - istniejgcy kraweznik bet. 15x30cm do obnizenia na
wys. 2cm'(w celu poprawy komunikacji pieszych)
12030 - FZ€dne projektowane
12022 - rzedne istniejgce
A _A- przekroje konstrukcyjne

Utwardzenie nawierzchni
obiekt: w ciggu istniejgcych drég wewnetrznych
zlokalizowanych na terenie Cmentarza
Komunalnego w Kaliszu - ZADANIE 1|
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zastosowac obrzeze barwione.w kolorze grafitowym. podpis.
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