Plan sytuacyjny-szczego6t

(obnizenie kraweznika dostosowanego

Reper roboczy:- istniejgea studnia rewizyjna

do obliczen przyjeto-rzedng 111,95m n.p.m.

zakres przetozenia istniejgcego oraz wykonania nowego
Scieku-przykraweznikowego o szerokosci 30cm
wykonanego.z kostki brukowej betonowej

dla osob niepetnosprawnych)
ZADANIE - I

skala 1:250

—=4~ -spadki podtuzne

A AL przekroje konstrukcyjne

LEGENDA:

[ - projektowana nawierzchnia dr..wewnetrznej
. wykonana z kostki brukowej koloru szarego
044
—— - obrzeze betonowe z betonu prasowanego
o'wym. 0,06x0,20x1,00m, ustawione na
podsypce cem.-piaskowej 1:4
—— - obustronne pasy przy krawedziach
nawierzehni wykona¢ kostkg barwiong
(rodzaj barwy ustali¢ z Inwestorem - zaleca
sie barwe grafitowg)
— - nowy kraweznik betonowy 15x30cm (wys..12cm)
=—=-.nowy kraweznik betonowy 15x30cm (wys. 2cm)
obnizenie utatwiajgce komunikacje pieszym
12030 - rzedne projektowane
12022 _ rzedne istniejgce

Utwardzenie nawierzchni

obiekt: w Ciggu istniejgcych drég wewnetrznych

zlokalizowanych na terenie Cmentarza
Komunalnego w Kaliszu - ZADANIE I

rodzaj

opracowania: PROJEKT TECHNICZNY

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami’projektowymi
do wykenania obramowaniaprojektowanego
utwardzenia nawierzchni chodnika nalezy

zastosowac.obrzeze barwione'w'kolorze grafitowym.
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