STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : B24-001-001 KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Utwardzenie powierzchni nawierzchni gruntowej w ciggu istniejacej drogi wewnetrznej
zZlokalizowanej na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznanskiej w Kaliszu

Obiekt: Cmentarz Komunalny w Kaliszu

Adres : Kalisz, ul. Poznanska 183-185

Alejka stanowiaca droge wewnetrzng zlokalizowang wzdtuz kwater nr 52 i nr 53 jako kontynuacja budowy
alejki nr 90 (pomigdzy bunkrem i obrzezem istniejacej drogi gr.-zwirowej) - ZADANIE - l|
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Alejka stanowigca droge wewnetrzng zlokalizowang wzdtuz kwater nr 52 i nr 53 jako kontynuacja budowy alejki nr 90
(pomiedzy bunkrem i obrzezem istniejacej drogi gr.-zwirowej) - ZADANIE - llI
Budowa: Utwardzenie powierzchni nawierzchni gruntowej w ciagu istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowanej na terenie Cmentarza Komunalnego przy

ul. Poznanskiej w Kaliszu
Obiekt: Cmentarz Komunalny w Kaliszu
Adres: Kalisz, ul. Poznariska 183-185

Data : 2018-04-19 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe i ziemne
11 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,040 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe
0.040 = 0,040
Razem = 0,040 | km
2| KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,330 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na
odlegto$é do 1 km: grunt kat. lll (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robét)
rowki pod obrzeza: 80*0.2*0.3= 4,800
chodnik: 104.40%0.3 = 31,320
Sciek przykraweznikowy: 7*03*0.1= 0,210
Razem = 36,330 | m3
3| KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 290,640 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowyladowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t - krotno$¢ 8 (miejsce wywozu
zapewnia Wykonawca robét)
36.33 = 36,330
Razem = 36,330
Wspoicz. = * 8,00000
Ogotem = 290,640 | m3
2 | Obramowanie chodnika
4 | KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 16,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne profilowanie i mechaniczne zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: Il
80*0.2= 16,000
Razem = 16,000 | m2
5 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy pod obrzeza betonowe z mieszanki cem.-piaskowej 1:4
80*0.03= 2,400
Razem = 2,400 | m3
6 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 80,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm z wypein.spoin zaprawa cementowa
80= 80,000
Razem = 80,000 | m
3 | Konstrukcja podbudowy wraz z nawierzchnia
7| KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 104,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne profilowanie i mechaniczne zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: Il
104.40 = 104,400
Razem = 104,400 | m2
8| KSNR 006-0104-04-00 78,300 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Warstwa piasku srednioziarnistego (WP-35) wykonana mechanicznie z zageszczeniem
~ | mechanicznym, przy grubosci warstw po zageszczeniu 10cm i zageszczeniu walcem I L]
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3. Konstrukcja podbudowy wraz z nawierzchnig

Data : 2018-04-19 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
statycznym (pozycja obejmuje rowniez zakup i dostarczenie materialu w miejsce
whudowania) - krotnos¢ 0,75 (przyjeto srednia grubos¢ whudowanej warstwy okoto
7,5¢cm)
104.40 = 104,400
Razem = 104,400
Wspotcz. = *0,75000
Ogotem = 78,300 | m3
9| KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 86,997 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o Rm=1,5MPa, wykonywana
sprzetem rolniczym,o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm - krotno$¢ 0,8333
(przyjeto grubosé podbudowy 10cm)
104.40 = 104,400
Razem = 104,400
Wspoicz. = *0,83330
Ogotem = 86,997 | m2
10 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 96,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. warstwy 5cm
96.4 = 96,400
Razem = 96,400 | m2
11 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - barwionej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. warstwy 5 cm (nawierzchnia z kostki brukowej barwionej z
betonu prasowanego gr. 6cm, rodzaj barwy ustali¢ z Inwestorem - zaleca sie barwe
grafitowa )
8= 8,000
Razem = 8,000 | m2
4| Zielen
12 | KNR 201-0505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IlV
90*0.5= 45,000
Razem = 45,000 | m2
5| Geodezja
13 | Analiza wasna 1,000
Inwentaryzacja powykonawcza

- Koniec wydruku ---




