GRANICA DZIALKI
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CHODNIK CH1
WARSTWA WYKONCZENIOWA

- kostka betonowa grafitowa 20x10cm 6 cm
PODSYPKA
-piaskowo-cementowa 1:4 3-4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA
-beton C16/20 10 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA
-podsypka piaskowa min. 26 cm
GRUNT RODZIMY

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH,

3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANI UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI.

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Zwirki i Wigury 13, 62-800 Kalisz,
dz. 4/3; obreb geod. 031 Tyniec;
jedn. ewiden. 306101_1

Budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych
przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej

PROJEKTANT DATA PODPIS
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
uprawnienia budowlane nr 62/WPOKK/2015 w specjalnosci 04201 8
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU | NR RYSUNKU
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