NAZWA  OBIEKTU BUDOWA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE

BUDOWLANEGO: PODSTAWOWEJ NR 9 IM. 25 DYWIZJI ZIEMI KALISKIE)J

KAT. OBIEKTU

BUDOWLANEGO: KATEGORIA VI

INWESTOR: Miasto Kalisz reprezentowane przez Naczelnika Wydziatu Rozbudowy

Miasta i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kaliszu,

Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

ADRES OBIEKTU
62-800 Kalisz, ul. Zwirki i Wigury 13, dz. nr 4/3; (obreb 031 Tyniec),

BUDOWLANEGO: jiedn. ewid. 3006101_1 M. Kalisz
BRANZA: ARCHITEKTURA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw
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ST-01
ROBOTY BUDOWLANE

ST-01.01- ROBOTY ZIEMNE

ST-01.02—- ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA
ST-01.03 — DOJSCIA | DOJAZDY

$T-01.04 - ODWODNIENIE TERENU

ST-01. 01- ROBOTY ZIEMNE

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wykopdéw pochylni dla niepetnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej

Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, pdz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

2. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robodt. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3. TRANSPORT

Grunt z wykopdw moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy réwnomiernie
rozwies¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem
i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdog publicznych
i dojazdoéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomié o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyngc na bezpieczedstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robdét wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdét w sposdb
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z  wykonaniem  pochylni dla
niepetnosprawnych, powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdéw,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potfozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajacego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospoétki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- W pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow,
oraz miec¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.6. Odwodnienie wykopoéw
Wykonawca robot powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.
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5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg:
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie,

+2cm - dlaostatecznejrzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano
w punkcie 5.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakorczeniu
powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

¢ kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,

* sprawdzenie przygotowania terenu,

¢ kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

e sprawdzenie wymiarow wykopow,

e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegélnych etapéw robdot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanych wykopdéw.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopOw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 pdz.
1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
i nowelizacja w 2004 r.)
1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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ST-01. 02 -ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentéw,

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie fundamentdw zwigzanych z budowg podjazdu dla
niepetnosprawnych.
W zakres robét wchodzi:
- wykonanie fundamentow i $cian fundamentowych pod podjazd dla niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego Iub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, pdz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

* marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20

* marki ,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

® oOznaczenie,

* nazwa wytwodrni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

data wysytki,

e termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosSci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg

Strona 7 z 24



by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu
i nie mieszaty sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i piyt mozina stosowaé mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang
w Wytwarni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tre$é¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

2.2.4. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub /
oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami
normy. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowacd sie pod wptywem
i warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowg
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentéw, sScian fundamentowych,
scianek, ptyt, schodéw zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robat.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem

legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdét. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog
publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem ptyty i Scian podszybia, fundamentdéw, Scian

Strona 9 z 24



fundamentowych, S$cianek, ptyt, schodéow zewnetrznych, ptyt podjazdu dla
niepetnosprawnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementdéw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.
Elementy dodatkowe mozna wykonaé¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wpltywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ rdéwniez wtedy, gdy
nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte  rozmieszczenia  zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia  zbrojenia powinien
zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwoZdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic
z zendry, luznych ptatkédw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
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Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu
samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i
obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt powinien dokonywacd inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby roéwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.
Po zakoniczeniu wszystkich robét nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koricowego.

Wymagana jako$s¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogodlne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é
3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci
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6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 po6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
i nowelizacja w 2004 r.)
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ST-01. 03— DOJSCIA | DOJAZDY

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania podjazdu dla niepetnosprawnych,

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majgce na celu wykonania podjazdu dla niepetnosprawnych.

2. MATERIALY

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm
Podbudowa- beton B 7,5,

Podbudowa— ubity piasek

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dojs¢ i dojazdéw

Roboty zwigzanie z wykonaniem dojsé i dojazdéw nalezy wykonaé po zakoriczeniu robdt
budowlanych

Wytozenie nowg kostkg chodnikowg gr.6cm (wymiana istniejgcych ptyt chodnikowych na
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nowg kostke brukowg) .
Dodatkowo przewidziano wykonanie nowych dojs¢

Nalezy wykonac¢ warstwy:

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm
Podbudowa- beton B 7,5,

Podbudowa— ubity piasek

Przygotowanie podfoza do uktadania kostki

Najpierw nalezy usungé warstwe gruntu ok 30cm oraz doktadnie jg oczysci¢ z korzeni
rosngcych tam roslin. Nastepnie podtoze trzeba uksztattowad i zagesci¢ (ubi¢) walcem lub
ptytg wibracyjng. Z zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku
wzdtuznym.

Po wykonaniu wszystkich warstw ukfadamy kostke od czota, tzn. znajdujgc sie na
nawierzchni juz utozonej, tak ze nie niszczy sie przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo
wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci >2-3mm. Utatwiajg
to specjalne wypustki dystansowe znajdujgce sie na bocznych $cianach kostek. W razie
potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub pitg diamentowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy uktadaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podtoza,

-materiat uzyty na podktad

-grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

-sposob i jakos¢ zageszczenia

-jako$¢ dostarczonej kostki

-prawidtowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem

6. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczagce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne" ST-00.00.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne" ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano -
montazowych

- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
-BN-77/8931-12:  Oznaczenia wskazZnika zageszczenia gruntéw
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ST-01. 04 — ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odwodnieniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w ramach kontraktu okreslonego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia liniowego

Zakres obejmuje :

¢ Wykonanie odwodnienia liniowego o dtugosci 28 m z elementéw systemowych np.:
korytek z polimerobetonu ze spadkiem dna 0,5 % ufozonych na fawie betonowej z B25 z
rusztem z zeliwa sferoidalnego dla obcigzenia C250 w tym punkt z odptywem fi 110 mm do
kanalizacji deszczowe;j. .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacje

Kanalizacja deszczowa - sieé¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekédw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych

1.4.2.4. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0
m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt I.5.
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2. MATERIALY

2.1. Rury kanatowe

- Rury kielichowe na uszczelke warwowga tworzywa z PCV , klasy N, stosowane do budowy
sieci deszczowej

- Elementy odwodnienia liniowego systemu np.: z rusztem z zeliwa sferoidalnego dla klasy
obcigzenia C250 w tym dwa punkty z odptywem;

2.2 Inne materiaty okreslone w dokumentacji posiadajgce atesty dopuszczajgce je do
stosowania do tego typu robdt i zaakceptowane przez Inzyniera..

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregéw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03,
04,

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wifasciwosciach
podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.3. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-7405I-02 umieszczane w
korpusie drogi,

2.4. Materiaty dla komor przelotowych potgczeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptytg stropowg i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajgcymi

2.4.2. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.3.

2.6. Studzienki Sciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-0I i PN-H-74080-04.
2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KBI-22.2.6 (6).

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubos¢ 11 cm i byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubos¢ I5 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B I5.

2.6.6. Kruszywo na podsypke

Strona 17 z 24



Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np.:PN-B-06712, PN-B-111I1, PN-B-lIlI2.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny BI5 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatéw

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie woéd opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposéb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregéw.

2.9.3. Wtazy kanatowg, i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.9.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustdw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
— beczkowozéw.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.2. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i |,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktoére
nie spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
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Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposéb uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podfoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m-0,5 %

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne rury kanatowe utozone rury powinny byé utozone na wyréwnanym podtozu i
rownomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.
Poszczegdlne elementy rur tgczy¢ za pomocq uszczelek .

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od
45 do 90°.

Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc
korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20

- dtugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potagczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikdéw powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 40 °/%

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
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odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na pofaczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych i potaczeniowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.| (7, 6, 8), a ponadto w "Katalogu
powtarzalnych elementow drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowacd i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentac;ji projektowe;.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-
74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna miec
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetfnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mieé wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wfazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielericach gérna krawedz wtazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8
cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 rn. 5.5.4.
Studzienki $ciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i
placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo -min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 0,95 m,
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- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej sp2adku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze
na jedna studzienke powinno przypadac od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym s$cieku do 3 % powinien wynosi¢ od 40 do 50
m; od 3 do 5 % powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 % - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w
odlegtosci minimum 2,0 m od zakoniczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potgczeniowej, Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos¢
zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustow podwaéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowg wyptyci¢é do min. 0,60 m nie
stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem
i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réowniez z kanatem zbiorczym. Odlegtosc
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

5.5.6. Izolacje

Kregi betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozjg
konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W S$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inspektorem

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustalié recepte.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek s$ciekowych (kratek) i pokryw
wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz: £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 %
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien byc¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do
*5mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu



Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Dtugos¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej oraz
obstuge geodezyja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do pofgczen sztywnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

9.3. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 .(6)Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drdég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

"Katalog powtarzalnych elementéow drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982
r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpient 1984 r.
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