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ST-01
ROBOTY BUDOWLANE 

ST-01.01– ROBOTY ZIEMNE

ST-01.02– ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ 

ST-01.03 – DOJŚCIA I DOJAZDY

ST-01.04 – ODWODNIENIE TERENU

ST-01. 01– ROBOTY ZIEMNE

Szczegółowa  specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykopami

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie wykopów pochylni dla niepełnosprawnych

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  
w  odpowiednich  normach  i  wytycznych  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania
ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.
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2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone
w:
 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
póz. 2016; z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,  póz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).

2. SPRZĘT
Roboty  ziemne   mogą  być  wykonywane   ręcznie   lub   mechanicznie  przy  pomocy

dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Sprzęt
wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3. TRANSPORT 
Grunt  z  wykopów  może   być  przewożony  dowolnymi  środkami  transportu

dopuszczonymi  do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Urobek  należy  równomiernie
rozwieść  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  
i  przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych  
i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.

4. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków
gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym  Wykonawca  powinien
powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na
wznowienie  robót  wydaje  Inspektor  na  wniosek  Wykonawcy  po  przedłożeniu  przez
Wykonawcę:

-   opinii    Projektanta   co   do   sposobu   dalszego   prowadzenia   robót   oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

– skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

–
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  pochylni  dla

niepełnosprawnych, powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym  sąsiedztwie  wykopów  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem. 
Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykonywania  wykopów  należy  wykonywać  pomiary
geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić

ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni,
naturalnego  ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych  (Ustawa  z  dnia  27.04.2001  r.
Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad
projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed
wykonaniem fundamentu.
Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.

5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu

otaczającego wykop.
Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
-   w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
-  w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
-   w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów,
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
-   naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.

5.6. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót  powinien wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie

wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 
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5.7. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
± 15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie,
± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
±10%  -   dla nachylenia skarp wykopów.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania  dla  robót  ziemnych  związanych  z  wykonaniem  wykopów  podano  

w punkcie 5. 
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu

powinny obejmować:
•  sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją
•  kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
•  sprawdzenie przygotowania terenu,
•  kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,
•  sprawdzenie wymiarów wykopów,
•  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.
Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika

Budowy.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

7.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  wykopów  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  
z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały
wyniki pozytywne.

8.     PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania

ogólne”.

9.    PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz.
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr
115/01  póz.  1229,  Nr  129/01  póz.  1439,  Nr  154/01  póz.  1800,  Nr  74/02  póz.  676)  [2]
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
i nowelizacja w 2004 r.) 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Strona 5 z 24



ST-01. 02 –ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ

 

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów, 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające  na  celu  wykonanie  fundamentów  związanych  z  budową  podjazdu  dla
niepełnosprawnych.

W zakres robót wchodzi:
- wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych pod podjazd dla niepełnosprawnych.

 1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w

odpowiednich  normach  i  wytycznych  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania
ogólne".
Konstrukcje  betonowe -  konstrukcje  z  betonu  niezbrojonego  lub  wykonane  
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcje  żelbetowe -  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla
konstrukcji żelbetowych.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu.
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody.
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania  -  pomocnicze  budowle  służące  do  formownia  elementów  betonowych
wykonywanych na miejscu.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone
w:
 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
póz. 2016; z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20
• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990, 
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku  cementu  workowanego  na opakowaniu  powinien być  umieszczony  trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
•  oznaczenie,
•   nazwa wytwórni i miejscowości,
•   masa worka z cementem,
•   data wysyłki,
•   termin trwałości cementu.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  dostarczonego  cementu  musi  posiadać  świadectwo  jakości  (atest)  wraz  
z wynikami badań.
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą
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być następujące:
• dla cementu pakowanego (workowanego):
-    składy    otwarte    (wydzielone    miejsca    zadaszone    na    otwartym    terenie
zabezpieczone z boków przed opadami),
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  
i  jednorodnością  uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o  stałej  jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na
umocnionym   i   czystym   podłożu  w  taki   sposób  aby  nie  ulegały  zanieczyszczeniu  
i nie mieszały się.

2.2.1.3. Woda

 Woda  do  produkcji  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-
32250.  Zaleca się  stosowanie  wody wodociągowej   pitnej.   Stosowanie  jej   nie wymaga
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do  wykonywania  fundamentów  i  płyt  można  stosować  mieszankę  betonową
wykonywaną  samodzielnie  przez Wykonawcę  lub  mieszankę  betonową  wykonywaną  
w Wytwórni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm.

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu  hutniczego
dołączonego  przez  wytwórcę stali.  Treść  atestu  powinna być  zgodna  z  postanowieniami
powyżej przytoczonych norm.
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub
stojakach   z   podziałem   wg   wymiarów  i  gatunków.   Należy  dążyć,   by  stal  była
magazynowana   w   miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub
zanieczyszczenie.

2.2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub /

oraz z tworzyw sztucznych.

Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się stosowania
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

2.2.5. Deskowania
Do  wykonywania  deskowań  należy  stosować  materiały  zgodne  z  wymaganiami

normy. Materiały stosowane  na deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem  
i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
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3. SPRZĘT
Roboty  związane  z  wykonaniem  podszybia,  fundamentów,  ścian  fundamentowych,

ścianek,  płyt,  schodów  zewnętrznych,  płyt  podjazdu  dla  niepełnosprawnych  mogą  być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
-   betoniarkami o wymuszonym działaniu,
-  dozownikami  wagowe  o  odpowiedniej  dokładności  z  aktualnym  świadectwem

legalizacji,
-   odpowiednio przeszkoloną obsługą.

2) do wykonania deskowań:
-   sprzętem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:
-   giętarkami,
-   nożycami,
-   prostowarkami,
-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.

4) do układania mieszanki betonowej:
-   pojemnikami do betonu,
-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT 

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne
technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP  oraz  przepisów  o  ruchu
drogowym.

 4.1. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,

przeznaczonymi  do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Kruszywo  przewożone  na
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  dróg
publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zakres wykonania robót
Roboty  związane  z  wykonaniem  płyty  i  ścian  podszybia,  fundamentów,  ścian
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fundamentowych,  ścianek,  płyt,  schodów  zewnętrznych,  płyt  podjazdu  dla
niepełnosprawnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowań
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Elementy  dodatkowe  można  wykonać  z  drewna  w  postaci  tarcicy  lub  sklejki.  Materiały
stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Zaleca   się    stosowanie   fazowania   krawędzi    elementu   betonowego   listwami  
o  wymiarach  od  2-4  cm  na  stykach  dwóch  prostokątnych  do  siebie  ścian,  szczególnie  
w  stykach  wklęsłych.   Można  takie  fazowania  wykonywać  również  wtedy,  gdy
nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby,
korektę    rozmieszczenia    zbrojenia.    Zmianę    rozmieszczenia    zbrojenia  powinien
zatwierdzić Inspektor Nadzoru.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne  odchylenia  od  wymiarów  nominalnych  przewidzianych  projektem  należy
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2.    Przygotowanie zbrojenia
Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  

z  zendry,  luźnych płatków rdzy,  kurzu i  błota.  Pręty  zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem
(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego
usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie  powinna  przekraczać  
4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 

5.2.3. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia.
Stosowanie  innych  sposobów  zapewnienia  otuliny,  a  szczególnie  podkładek  z  prętów
stalowych jest niedopuszczalne. 
Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny
beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie.
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5.2.5.    Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

5.2.6.    Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując  warunki  umożliwiające uzyskanie  przez  beton wytrzymałości  co najmniej  15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.

5.2.7.    Pielęgnacja betonu
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-

88/B-32250.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  
i drganiami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   żelbetowych   polega   na

sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".

6.1. Zakres kontroli i badań 

6.1.1.    Deskowania
Kontrola  deskowania  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana

przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez
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Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3.   Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie  polega  na:  kontroli  miejsca  przechowywania  czynników  produkcji,

sprawdzeniu  urządzeń  do  ważenia  i  mieszania,  sprawdzeniu  betoniarki,  sprawdzeniu
samochodów  do  przewozu  mieszanki  betonowej,  sprawdzeniu  urządzeń  do pielęgnacji  i
obróbki betonu,
Wszystkie  roboty  ujęte  w  niniejszej  SST  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w ST  „Wymagania  ogólne”

(ST-00).

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  robót  powinien  dokonywać  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  a  w razie

potrzeby  również  autor  projektu  przy  udziale  przedstawiciela  Wykonawcy  robót.  
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub
innym równorzędnym dokumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania

ogólne”(ST-00).

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykły
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3.PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.
4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
5.PN-EN  196-3:1996  Metody  badania  cementu.  Oznaczenie  czasu  wiązania  i  stałości

objętości
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6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane
10.PN-ISO  6935-2/Ak:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu  -  Pręty  żebrowane  -  Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
11.PN-ISO  6935-2/Ak:1998/Ap1:1999  Stal  do  zbrojenia  betonu  -  Pręty  żebrowane  -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz.
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr
115/01  póz.  1229,  Nr  129/01  póz.  1439,  Nr  154/01  póz.  1800,  Nr  74/02  póz.  676)  [2]
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
i nowelizacja w 2004 r.) 
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ST-01. 03– DOJŚCIA I DOJAZDY

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót
w zakresie wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych, 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  
i mające na celu wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych.

2.    MATERIAŁY

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
Podsypka - o grubości 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm 
Podbudowa– beton B 7,5,
Podbudowa– ubity piasek

3.    SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  
i wyładunku materiałów.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.    TRANSPORT l SKŁADOWANIE

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie dojść i dojazdów
Roboty związanie  z wykonaniem dojść i  dojazdów należy wykonać po zakończeniu robót
budowlanych
Wyłożenie nową kostką chodnikową gr.6cm (wymiana istniejących płyt  chodnikowych na
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nową kostkę brukową) .
Dodatkowo przewidziano wykonanie nowych dojść 

Należy wykonać warstwy:
Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
Podsypka - o grubości 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm 
Podbudowa– beton B 7,5,
Podbudowa– ubity piasek

Przygotowanie podłoża do układania kostki
Najpierw  należy  usunąć  warstwę  gruntu  ok  30cm  oraz  dokładnie  ją  oczyścić  z  korzeni
rosnących tam roślin. Następnie podłoże trzeba ukształtować i zagęścić (ubić) walcem lub
płytą wibracyjną. Z zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku
wzdłużnym. 
Po  wykonaniu  wszystkich  warstw  układamy  kostkę  od  czoła,  tzn.  znajdując  się  na
nawierzchni już ułożonej, tak że nie niszczy się przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo
ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości >2-3mm. Ułatwiają
to  specjalne  wypustki  dystansowe  znajdujące  się  na  bocznych  ścianach  kostek.  W razie
potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub piłą diamentową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przy układaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podłoża,
-materiał użyty na podkład
-grubość i równomierność warstw podkładu
-sposób i jakość zagęszczenia
-jakość dostarczonej kostki 
-prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem

6. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w  specyfikacji  technicznej

„Wymagania ogólne" ST-00.00. 

8.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej

„Wymagania ogólne" ST-00.00.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

-  PN-68/B-06050  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –
montażowych

- PN-86/B-02480:    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
- BN-77/8931-12:      Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów
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ST-01. 04 – ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót w ramach kontraktu określonego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem odwodnienia liniowego 
Zakres obejmuje :
•  Wykonanie  odwodnienia  liniowego  o  długości  28  m  z  elementów  systemowych  np.:
korytek z polimerobetonu ze spadkiem dna 0,5 % ułożonych na ławie betonowej z B25 z
rusztem z żeliwa sferoidalnego dla obciążenia C250 w tym punkt z odpływem fi 110 mm do
kanalizacji deszczowej. .

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacje
Kanalizacja  deszczowa  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania
ścieków opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.2.  Przykanalik  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  wpustu  deszczowego  z  siecią
kanalizacji deszczowej.
1.4.2.3.  Kanał  zbiorczy  -  kanał  przeznaczony  do zbierania  ścieków,  z  co najmniej  dwóch
kanałów bocznych
1.4.2.4. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0
m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1.  Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.6.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt l.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Rury kanałowe
- Rury kielichowe na uszczelkę warwową tworzywa z PCV , klasy N, stosowane do budowy
sieci deszczowej
- Elementy odwodnienia liniowego systemu np.: z rusztem z żeliwa sferoidalnego dla klasy
obciążenia C250 w tym dwa punkty z odpływem;
2.2  Inne  materiały  określone  w  dokumentacji  posiadające  atesty  dopuszczające  je  do
stosowania do tego typu robót i zaakceptowane przez Inżyniera..
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
-  kręgów  betonowych  lub  żelbetowych  odpowiadających  wymaganiom  BN-86/8971-08,
Komora  robocza  poniżej  wejścia  kanałów  powinna  być wykonana jako  monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03,
04,
2.3.2. Dno studzienki
Dno studzienki  wykonuje się  jako monolit  z  betonu hydrotechnicznego o właściwościach
podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.3. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-7405l-02 umieszczane w
korpusie drogi,

2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza
Komora  robocza  z  płytą  stropową  i  dnem  może  być  wykonana  jako  żelbetowa  wraz  z
domieszkami uszczelniającymi
2.4.2. Właz kanałowy
Według pkt 2.3.3.
2.6. Studzienki ściekowe
2.6.1. Wpusty uliczne żeliwne
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-0l i PN-H-74080-04.
2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm,
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KBl-22.2.6 (6).
2.6.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.6.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość l5 cm i być wykonane z betonu
klasy B l5.
2.6.6. Kruszywo na podsypkę
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Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np.:PN-B-067l2, PN-B-l11l1, PN-B-llll2.
2.7. Beton
Beton hydrotechniczny Bl5 i B20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.9. Składowanie materiałów
2.9.1. Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej  przestrzeni,  układając je w pozycji  leżącej jedno- lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna
przekraczać  1,8  m.  Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp  do  poszczególnych  stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.9.3. Włazy kanałową, i stopnie
Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających
korodująco.  Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania
powinna być utwardzona i odwodniona.
2.9.4. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokości maksimum l,5 m.
2.9.5. Kruszywo
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i  frakcjami
kruszyw.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,

– beczkowozów.
–
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4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanałowych
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.2. Transport kręgów
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i l,4 m należy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu
4.3. Transport włazów kanałowych
Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać
na paletach po l0 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.4. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki  lub  ramki  wpustów  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i  trwale oznaczy je w
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery
tymczasowe  (z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  -
wykopu  (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i  uszczelnienie styków.
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Deskowanie  ścian  należy  prowadzić  w  miarę  jego  głębienia.  Wydobyty  grunt  z  wykopu
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej  warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w
sposób uzgodniony z Inspektorem.
5.4. Przygotowanie podłoża
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W  gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w  trakcie  robót)  podłoże  należy  wykonać  z
warstwy  tłucznia  lub  żwiru  z  piaskiem o  grubości  od  15  do  20  cm łącznie  z  ułożonymi
sączkami odwadniającymi.
5.5. Roboty montażowe
Jeżeli  dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,  to spadki  i  głębokość posadowienia
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
-  najmniejsze  spadki  kanałów  powinny  zapewnić  dopuszczalne  minimalne  prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
-   dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 0,5 %
- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z l5.03.7l).
5.5.1. Rury kanałowe
Poszczególne rury kanałowe ułożone rury powinny być ułożone na wyrównanym podłożu i
równomiernie  obsypanie  piaskiem  i  mocno  podbite,  aby  rura  nie  zmieniła  położenia.
Poszczególne elementy rur łączyć za pomocą uszczelek .
Połączenia  kanałów  stosować  należy  zawsze  w  studzience  Kąt  zawarty  między  osiami
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od
45 do 90°.
Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0°  C,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C.
Przed  zakończeniem dnia  roboczego  bądź  przed zejściem z  budowy należy  zabezpieczyć
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20
- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
-  włączenie  przykanalika  do  kanału  może  być  wykonane  za  pośrednictwem  studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 10 %o do max. 40 °/%
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
-  studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych  kanałów  w
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odpowiednich odległościach (max.  50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i  70  m przy
średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,
-  studzienki  połączeniowe  powinny  być  lokalizowane  na  połączeniu  jednego  lub  dwóch
kanałów bocznych,
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,
-  studzienki  należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych  warunkach  gruntowych  (przy  występowaniu  wody  gruntowej,  kurzawki  itp.)  w
wykopie wzmocnionym,
Sposób  wykonania  studzienek  (przelotowych  i  połączeniowych)  przedstawiony  jest  w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.l (7, 6, 8), a ponadto w "Katalogu
powtarzalnych  elementów  drogowych"  opracowanym  przez  "Transprojekt"  Warszawa.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
- komory roboczej,
- dna studzienki,
- włazu kanałowego,
- stopni złazowych.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-
74051.
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta  w  dolnej  części  (do  wysokości  równej  połowie  średnicy  kanału)  powinna  mieć
przekrój  zgodny  z  przekrojem  kanału,  a  powyżej  przedłużony  pionowymi  ściankami  do
poziomu  maksymalnego  napełnienia  kanału.  Przy  zmianie  kierunku  trasy  kanału  kineta
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast  w
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8
cm ponad poziomem terenu.
W  ścianie  komory  roboczej  należy  zamontować  mijankowo  stopnie  złazowe  w  dwóch
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 rn. 5.5.4.
Studzienki ściekowe
Studzienki  ściekowe,  przeznaczone  do  odprowadzania  wód  opadowych  z  jezdni  dróg  i
placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
-  głębokość  studzienki  od  wierzchu skrzynki  wpustu do dna wylotu przykanalika  1,65 m
(wyjątkowo -min. 1,50 m i max. 2,05 m),
- głębokość osadnika 0,95 m,
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- średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba studzienek ściekowych i  ich  rozmieszczenie  uzależnione  jest  przede wszystkim od
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej sp2adku podłużnego. Należy przyjmować, że
na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 % powinien wynosić od 40 do 50
m; od 3 do 5 % powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 % - od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej,  Wpustów  deszczowych  nie  należy  sprzęgać.  Gdy  zachodzi  konieczność
zwiększenia  powierzchni  spływu,  dopuszcza  się  w wyjątkowych  przypadkach  stosowanie
wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami  podziemnymi,  można  studzienkę  ściekową  wypłycić  do  min.  0,60  m  nie
stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem
i  połączony  przykanalikiem  ze  studzienką,  jak  również  z  kanałem  zbiorczym.  Odległość
osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.
5.5.6. Izolacje
Kręgi betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed
korozją,  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  "Instrukcji  zabezpieczania  przed  korozją
konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.
W  środowisku  słabo  agresywnym,  niezależnie  od  czynnika  agresji,  studzienki  należy
zabezpieczyć  przez  zagruntowanie  izolacją  asfaltową  oraz  trzykrotne  posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i  bardzo duży przedział
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z
Inspektorem
5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie  rur  w  wykopie  należy  prowadzić  warstwami  grubości  20  cm.  Materiał
zasypkowy powinien  być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach  przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  do
betonu i zapraw i ustalić receptę.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. W
szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-  badanie  i  pomiary szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy podłoża  z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
-  sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  studzienek  ściekowych  (kratek)  i  pokryw
włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż: ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
-  odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie  powinno
przekraczać  -5  %  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +  10  %
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do
± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu



Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
-  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  wymaganych  w  specyfikacji  technicznej  oraz
obsługę geodezyją.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy

PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych.
BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie.
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.
BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-C-8919:1998   Rury kanalizacyjne z PCV

9.3. Inne dokumenty
Instrukcja  zabezpieczania  przed  korozją  konstrukcji  betonowych  opracowana  przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1 .(6)Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)    Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)    Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)      Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
"Katalog powtarzalnych elementów drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982
r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone  do  stosowania  przez  Zespół  Doradczy  ds.  procesu  inwestycyjnego  powołany
przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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	Podsypka - o grubości 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm
	Podsypka - o grubości 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

