EFEKT EKOLOGICZNY
OCHRONA POWIETRZA — TERMOMODERNIZACJA

Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
— zlobek nr 3 w Kaliszu, Bogumita i Barbary 14, 62-800 Kalisz

1. Charakterystyka przedsiewziecia w zakresie przegréd:

L Zakres robot wspoitczynnik przenikania U
-P- termomodernizacyjnych przed po
Sciany zewnetrzne
1. |-nieocieplone 1,312 0,222
-ocieplone 0,188 0,188
2 Dachy, stropodachy 0.885 0175
-stropodach
2 _Sdt:)zl\:;lvrikr?o%éenna i drzwiowa 1,800 1,800
’ 1,550 1,550
-okna
4, |Inne (jakie) - -

2. Charakterystyka przedsiewziecia w zakresie instalacji:

L.p Zakres r_ob()t_ Stan istniejacy Sposob wykonania usprawnienia
" termomodernizacyjnych

Wentylacja — strumien
5. | powietrza wentylacyjnego 1296,54 777,93

[m*/h]

. . ; Wezet cieplny — 40%
6. | Ciepta woda uzytkowa Wezet cieplny Panele fotowoltaiczne — 60%
7 Centralne ogrzewanie GerZ?nZiEii g'zepélg%’wo Wezet cieplny,
" | sprawno$é systemu [%] g staree Wymiana grzejnikéw (ok. 50szt.)

8. | Kolektory stoneczne [mzlszt.] Nie dotyczy Nie dotyczy
9. | Pompy ciepta - moc [kW] Nie dotyczy Nie dotyczy

Pompy ciepta — wskaznik Nie dotyczy Nie dotyczy
10.

COP
11. | Ogniwa fotowoltaiczne Brak Montaz zestawu o mocy 10kW
12. | Oswietlenie Tradycyjne Typu LED
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3. Efekt ekologiczny - Oszczednos¢ energii elektrycznej (modernizacja oswietlenia)

Roczne zuzycie Roczne zuzycie Oszczednosc w Wskaznik Redukcja lub
energii przed energii po zuzyciu energii jednostkowej unikniecie emisji
modernizacjg modernizacji [MWh/rok] emisyjnosci CO> CO, [Mg/rok]

[MWh/rok] [MWh/rok] (1-2) [MgCO,/MWh] (3*4)
1 2 3 4 5
19,66 6,49 13,17 0,812 10,694

4. Efekt ekologiczny — Oszczednos¢ ciepta

Wyszczegdlnienie Przed modernizacja Po modernizaciji
Roczna produkcja ciepta (RPC) GJ/rok 565 41 193,88 — wezet;
[(WO x P)/1000] ' 46,97 - PV
L - 94,95 — wezet;
* H ’
Wskaznik emisji (WE) CO, kg/GJ 94,95 0,00 - PV
Rodzaj zanieczyszczenia Wielko$¢ emisji w kg/ rok Redukcja emis;ji
Przed modernizacja | Po modernizaciji 2-3 4:2
1 2 3 4 5
- MWh/rok MWh/rok MWh/rok %
Dwutlenek wegla (COy) 60,28 18,41 41,87 69,46
(RPC x WE)

Centralne ogrzewanie z wezta cieplnego, ciepta woda uzytkowa 40% z wezfa cieplnego a 60% z
paneli fotowoltaicznych.

5. Obliczenie catkowitej emisji CO, przed i po modernizacji

Rodzaj zanieczyszczenia Sumaryczna wielko$¢ emisiji Redukcja emisiji
Przed modernizacjg Po modernizacji 2-3 4:2
1 2 3 4 5
- MWh/rok MWh/rok MWh/rok %
Dwutlenek wegla (CO,) 79,94 24,90 55,04 68,85

Opracowat: mgr inz. Andrzej Cempel
Wspdtautor: mgr inz. Matgorzata Chabelska

*wg KOBIZE ,Wartosci opatowe (WOQ) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015”
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