Zatgcznik nr 2 do zaproszenia do zbierania ofert

SZCZEGOLOWY OPIS SWIADCZENIA
USLUGI STANDARDY WYKONANIA ZAMOWIENIA

1) Rodzaje czynnosci:
a) sprzatanie i utrzymanie w czystosci chodnikéw (w tym réwniez ciggéw pieszo-rowerowych),
parkingéw, drég wewnetrznych na calej szerokosci i dtugosci;
b) czyszczenie malej architektury zainstalowanej na zewnatrz budynku na catym terenie obiektu;
c) sprzatanie i utrzymanie czystosci na trawnikach,
d) odsniezanie chodnikéw na catej dlugosci obiektow,
e) zwalczanie gotoledzi i sliskosci posniegowej na chodnikach, terenach wewnetrznych, placu
manewrowym, parkingach i wejsciach do obiektow;
2) Zakres sprzgtania powierzchni terendw zewnetrznych utwardzonych, ktory bedzie nalezeé
do obowigzkéw Wykonawcy:
a) jeden raz w tygodniu (przez caly okres obowigzywania umowy) tj. od poniedziatku do
pigtku w godzinach od 6:00 do 15:30:

- mycie na mokro znajdujgcych sie przy obiekcie stupéw/filaréw zadaszenia (do 2,5 metra
wysokosci) i tablic ogtoszeniowych, koszy na smieci, donic, skrzynek stanowigcych
ostone przytgczy medidow podigczonych do budynkow;

- sprzgtanie (zamiatanie z kurzu, piasku, odpadow) i utrzymanie w czystosci terenéw
zewnetrznych (chodnikéw, drog i parkingdéw), zamiatanie winno by¢ wykonywane
recznie szczotkami lub mechanicznymi szczotkami lub maszynami do zamiatania,

- utrzymywanie w czystosci opasek betonowych wokot budynkow i ogrodzeh posesji (np.
usuwanie wrastajgcej trawy, samosiejek itp.);

- usuwanie dziko zarastajgcych roslin, chwastéw i darnin przy trawnikach, ptotach oraz
chodnikach, parkingach — zabieranie ich do utylizacji przez Wykonawce;

- usuwanie na biezgco zmiotek i innych odpaddéw, poprzez wrzucanie ich do kontenera
zbiorczego znajdujgcych sie na terenie obiektu (kontenery na odpady zmieszane);

- usuwanie opadtych lisci (przy niewielkich ilosciach dopuszcza sie wrzucenie ich do
pojemnikdéw na odpady zmieszane). Przy wiekszych iloSciach Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosci gromadzenia ich w workach i pozostawienie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego miejscu z przeznaczeniem do ich wywozu do utylizacji przez
Wykonawce. Wykonawca o tym winien poinformowac przedstawiciela Zamawiajgcego;

- powierzchnie z kostki nalezy oczyszczac¢ w sposdob nie powodujacy niszczenia ich spoin;

- prace zanikowe polegajgce na opryskach chwastow. Prace nalezy zgtasza¢ z 7
dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcemu;

- zamiatanie i utrzymanie w czystosci miejsc ustawienia kontenerow i pojemnikdw na $mieci.
Zamiatanie winno by¢ wykonywane szczotkami lub mechanicznymi szczotkami, lub
maszynami do zamiatania;

- zbieranie zanieczyszczen z trawnikOw, krzewow itp. (papiery, folie, niedopatki, kapsle, korki,
rozbite szkio, butelki, kamienie, gruz gatezie itp.), lisci, opadlych kwiatostanéw z drzew i innych
nieczystosci;

b) na zlecenie Zamawiajgcego porzgdkowanie wyznaczonych teren6éw po intensywnych
opadach deszczu, wichurach oraz wykonywanie prac porzgdkowych;

Uwaga Zamawiaj acy w trakcie umowy b edzie posiadat umow € z innym Wykonawc a,

ktory odpowiedzialny b edzie za utrzymanie i piel egnacj e zieleni, w tym koszenie traw.

W zwigzku z czym zadaniem Wykonawcy b edzie wyt gcznie usuwanie zanieczyszcze n z

zieleni.

3) W okresie zimowym od listopada do kwietnia w dni z wystepujgcymi opadami sniegu czy
wystgpieniem gotoledzi, Zamawiajacy bezwzglednie wymaga utrzymania statych dyzuréw ekip
w godzinach od 6:00 do 22:00 do biezgcego likwidowania skutkéw opadow sniegu jak rowniez
oblodzen i sliskosci posniegowej. Zwalczanie sliskosci realizowane bedzie przez:

- sukcesywne odsniezanie i posypywanie terenow utwardzonych i w razie koniecznosci
wywoz zalegajgcego $niegu i lodu, ktory mogtby utrudni¢ sprawng komunikacje na
chodnikach i terenie obiektu;

- posypywanie piaskiem i chlorkiem wapnia terenéw utwardzonych, chodnikéw w celu



4)

)

6)

7)

8)

9)

zabezpieczenia przed poslizgiem;

- posypywanie jezdni solg ze wstepnym zwilzaniem, drég wewnetrznych i parkingoéw, a
takze ods$niezaniem przy uzyciu ptlugéw odsnieznych. W zaleznosci od warunkow
panujgcych na drogach nalezy stosowacC wydatki soli drogowej lub mieszanki soli
drogowej i chlorku wapnia zgodnie z zalgcznikiem do szczegOtowego opisu
S$wiadczenia ustugi i standardéw wykonania zamdwienia. W szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach kiedy zastosowanie solanki staje sie nieefektywne (np. w temp. otoczenia
ponizej -10 C), Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania mieszanki soli drogowej
i chlorku wapnia. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w wyjgtkowych sytuacjach (np.
diugotrwalych opadach sniegu) mieszaniny piasku z solg. Zastosowanie mieszaniny
piasku z solg wymaga zgody Zamawiajgcego.

- czas reakcji (wymagane przystgpienie do odsniezania oraz usuwanie skutkow gotoledzi)
na niekorzystne warunki atmosferyczne (opady sniegu, gotfoledzi itp.) wynosi od 1 do 2
godzin;

- niezwioczne usuniecie $niegu nie pozniej niz w ciggu 2 godzin po ich wystgpieniu (zapis
ten okresla, ze do usuwania skutkbw opadéw Sniegu nalezy przystapi¢ nie poézniej niz
W ciggu 2 godzin od ich wystgpienia, a nastepnie jesli $nieg pada nieprzerwanie nalezy
usuwac go na biezgco az do momentu gdy opady zanikng i zalegajgcy snieg zostanie
usuniety);

- w pierwszej kolejnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przepustowosc ciggéw
pieszych oraz ciggéw komunikacyjnych dla pojazdow przed godz. 9:00.

- Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu zimowego utrzymania, do
przestrzegania przepiséw w sprawie stosowania odpowiednich srodkéw chemicznych.

b) W okresie letnim od kwietnia do listopada raz w miesigcu Zamawiajgcy wymaga wykonani
ustugi omiatania ulic i parkingbw na mokro, przy wykorzystaniu szczotki mechanicznej po
uprzednim recznym usunieciu wiekszych zanieczyszczen w szczegolnosci przy
kraweznikach.

Wykonawca zobowigzany jest wszystkie czynnos$ci objete niniejszym zamoéwieniem
wykonywa¢ w podanym termine;

Zakazuje sie uzywania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do lici zgodnie z Programem
ochrony powietrza dla strefy Miasta Kalisz, stanowigcym zatgcznik do Uchwaly nr XXI1/392/20
Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z 13 lipca 2020r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz.
5955).

W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od siebie nie ma mozliwosci wykonania
prac zgodnie z harmonogramem, kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu taki przypadek
pisemnie lub poprzez poczte elektroniczng. Nie dotyczy to jednak czynnosci zwigzanych z
odsniezaniem oraz likwidacjia sliskosci i gotoledzi.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia przez pracownika Zamawiajgcego
niezapowiedzianych kontroli jakosci swiadczonych ustug oraz dokumentowania np. w formie
fotograficznej efektow pracy Wykonawcy do celéw dowodowych (np. wystawienia referenciji,
ustalenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody bedgce skutkiem nieodsniezonego chodnika,
ustalenia czy ustuga jest wykonywana nalezycie w diuzszej perspektywie czasowej).

Kontrola moze by¢ réwniez wykonywana przy udziale pasazerow, najemcow (kontrola
spoteczna) za pomocg zgtoszonych przez mieszkancéw uwag co do czystosci miejsc objetych
zamoOwieniem.

Zamawiajgcy wyznaczy pracownika lub pracownikow do stalego kontaktu z Wykonawcg w
sprawach zwigzanych z realizacjg zaméwienia.

10) Dopuszcza sie mozliwosé okresowej zmiany terminu oraz godzin realizacji zamoOwienia z

przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego (np. na wniosek przewoznikdéw lub najemcow). Za
realizacje przedmiotu zamodwienia w innym terminie nie bedzie przystugiwatlo Wykonawcy
dodatkowe wynagrodzenie.

11) W celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wyposazy personel sprzatajgcy w

nastepujgce wyposazenie:

a) przy wykonywaniu zamowienia personel ma byé obowigzkowo wyposazany w
odpowiednie firmoweuniformy (ubiory) lub posiada¢ bedg stosowne identyfikatory z nazwa
firmy;

b) niezbedny sprzet i materiaty umozliwiajgce wtasciwa realizacje zamowienia,

c) worki na zebrane nieczystosci state.



Zatgcznik do szczego6towego opisu
Swiadczenia ustugi i standardéw wykonania zamowienia

Wrydatki jednostkowe (dawki) materialdow do posypywania zapobiegawczego ofaz likwidacji
cienkich warstw lodu i sSniegu

Mieszaniny
Lp Rodzaj dzialalnosei 1 stan Temperatura (sucha lub CaCly
- nawierzchni °C 7wilozona W proporeji
g/m’) 4:1lub 3:1
g/m?
Zapobieganie powstaniu: do -2 <15 -
- gololedzi -3+-6 15+20 -
L. e
- lodowicy -7+-10 20+ 30 do 15
- szronu .10 _ 15 =20
Zapobieganie przymarzaniu sniegu do -2 =10 -
do nawierzchni 3--6 10=15 .
- -7+-10 15+20 do 15
<-10 - 15+20
Likwidacja: do -2 =20 -
- gololedzi -3:-6 20 =25 -
- sZromu -7+-10 25+30 do 20
3. - cienkich warstw ubitego lub
zlodowaciatego $niegu
N . <-10 - 20+30
- pozostaloscei wiezego opadu sniegu
po przejsciach plugow




