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Oświadczenie projektanta 
 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 
1202 z późn. zmianami) oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt powyższy – projekt 
budowlany przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: BUDOWA 
FONTANNY POSADZKOWEJ DLA ZADANIA PN. "WINIARSKIE ZMIANY - PŁUCA KALISZA", 
m. Kalisz, ul. Tuszyńska, dz. nr 419/23, 419/21, 941, obręb 152 Winiary, jedn. ewid. 
306101_1, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.                    
 
 
 
 

  
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA 
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
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mgr inż. Grzegorz Czwordon 

Uprawnienia budowlane nr WKP/0192/PWOS/15 
w specjalności instalacyjnej  

 

 
Ostrów Wielkopolski, kwiecień 2019 r. 
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III. PROJEKT BUDOWLANY 
 

1. DANE OGÓLNE                                                                       
 

1.1. Dane inwestora 
 
Miasto Kalisz   

reprezentowane przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta 

Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 

 

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowującej projekt 
 
SANEL Grzegorz Czwordon  
ul. Powstania Listopadowego 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Projekt techniczny obejmuje wykonanie projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 
dla inwestycji: BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ DLA ZADANIA PN. "WINIARSKIE ZMIANY 
- PŁUCA KALISZA", m. Kalisz, ul. Tuszyńska, dz. nr 419/23, 419/21, 941, obręb 152 Winiary, 
jedn. ewid. 306101_1 

 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawa opracowania: 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa,  

 wizja lokalna w terenie, 

 uzgodnienia branżowe, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej nr TT-420/092/2019 z dnia 

25.04.2019 r. 
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2. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 

2.1. Rozwiązania techniczne 

 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. podłączenie wody do posesji 
projektuje się z istniejącej sieci wodociągowej PVC 110, przebiegającej w ulicy Tuszyńskiej 
w m. Kalisz.  
 
Włączenie do sieci wodociągowej wykonać należy za pośrednictwem elementów firmy 
Hawle: 

 

L.p.  Wyszczególnienie Ilość 

1 Opaska do nawiercania 110/2” np. HAKU firmy Hawle nr kat. 5250 1 

2 Miękkouszczelniona zasuwa DN32 z gwintem zewnętrznym 2” i 
złączem ISO do rur PE 40 mm np. Hawle nr kat. 2800 

1 

3 Obudowa teleskopowa do zasuwy np. nr kat. 9601 prod. Hawle 1 

4 Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw np. nr kat. 1650 prod. Hawle 1 

 
Przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych PE100, SDR17 PN10 40x2,4. 
 
Dla wykonania włączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy przygotować 
wykop  o wymiarach 1,0 x 1,5 m i głębokości 30 cm poniżej przewodu wodociągowego. 
Przewód PE 40x2,4 ułożyć na podsypce piaskowej, grubość warstwy 0,10m (przy 
wykorzystaniu rury osłonowej nie potrzeba wykonywać tej czynności) i doprowadzić 
do studni wodomierzowej DN1500 z zestawem wodomierzowym na działce Inwestora. 
Wyposażenie studni wodomierzowej zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
Nad rurociągiem około 30 cm ułożyć taśmę ostrzegawczą PE w kolorze niebieskim 
o szerokości min. 20 cm z drutem Cu Ø 1,5mm. 
 
Przed zasypaniem przyłącza sporządzić inwentaryzację geodezyjną przewodu. 
Po wykonaniu przyłącza należy wykonać próbę ciśnieniową i dokonać odbioru przyłącza 
w obecności właściciela sieci PWiK Sp. z o.o.. Próby i odbiór wykonać zgodnie z PN – 81/B – 
10725, wysokość ciśnienia próbnego wynosi 10,0 bar (1,0 MPa). 
Warunkiem włączenia przewodu do eksploatacji jest przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji 
i płukania przewodu na koszt inwestora. 

 
2.1.1. Dobór wodomierza oraz zestawu wodomierzowego 

 
• Instalacja wodociągowa bytowa – dobór wodomierza głównego 

 
W fontannie projektuje się zamknięty obieg wody ze stałym automatycznym uzupełnianiem 
ubytków wody.  
Zgodnie z wytycznymi technologii należy doprowadzić przyłącze wody Q=1 m3/h. 
 
Umowny przepływ dla wodomierza: qw = 2 x qb = 2 m3/h 
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Dobrano wodomierz główny DN 15 Altair V3 firmy Diehl Metering dla którego: DN 15, 
qnominalny = 2,5 m3/h. 
 
Dane techniczne wodomierza: 

• średnica nominalna: DN 15 mm; 

• przepływ nominalny: 2,5 m3/h; 

• maksymalny przepływ konstrukcyjny: 7 m3/h; 

• długość całkowita: 110 mm; 

• wysokość: 108 mm; 

• szerokość: 90 mm; 

• waga kompletnego wodomierza: 1,05 kg; 
 

2.2. Rozwiązania materiałowe 
 

• opaska do nawiercania 110/2” np. HAKU firmy Hawle nr kat. 5250, 

• miękkouszczelniona zasuwa DN32 z gwintem zewnętrznym 2” i złączem ISO do rur PE 
40 mm np. Hawle nr kat. 2800, 

• obudowa teleskopowa do zasuwy np. nr kat. 9601 prod. Hawle, 

• skrzynka uliczna żeliwna do zasuw np. nr kat. 1650 prod. Hawle, 

• rura przewodowa PE100 SDR17 PN10 40x2,4, 

• rura osłonowa Dz 63, 

• element przejściowy PE 40/32 z gwintem zewnętrznym, 

• zawór przelotowy DN32 mm grzybkowy typ M-83, 

• redukcja ocynk DN32/20, 

• wodomierz główny  objętościowy DN 15 typ Altair V3 firmy Diehl Metering;  

• zawór przelotowy DN32 mm grzybkowy typ M-83; 

• punkt poboru prób, 

• zawór antyskażeniowy typ BA DN32; 

• filtr siatkowy wodny gw. DN32; 

• tabliczka orientacyjna 
 

3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

3.1. Rozwiązania techniczne 

 
Włączenie  
Projektuje się włączenie do istniejącego kanału sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø200 
materiał kamionka w istniejącą studnię rewizyjną betonową DN1000 znajdująca się 
w ul.  Tuszyńskiej. Włączenie wykonać do istniejącej studzienki poprzez przejście szczelne. 
W studni wykonać kaskadę. Podczas wykonywania instalacji zweryfikować rzędne wyjścia 
kanalizacji z fontanny i rzędne dna istniejącej studni, a następnie dostosować rzędne nowo 
projektowanej instalacji do stanu istniejącego. 
 
Przewody kanalizacyjne 
Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej rurociągami z rur PVC-U Ø 160 lite kl. S typ SN8. 
Włączenia wykonać zgodnie z rysunkiem. Wszystkie kanały grawitacyjne kanalizacji 
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sanitarnej  zaprojektowano z rur kanalizacyjnych np. firmy Wavin z PVC-U klasy sztywności 
SN 8 o średnicy wewnętrznej 160 mm, łączonych za pomocą pierścienia gumowego, ułożone 
na podsypce z pospółki o grubości warstwy 20 cm. Przewody kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej prowadzić ze spadkiem w kierunku odbiornika. Rzędne i spadki pokazano 
na profilu 
 
Studnie kanalizacyjne   
Przyjęto do projektu studnię kanalizacyjną PVC o średnicy Ø425. 
 
Próba szczelności 
Po wykonaniu przyłącza należy wykonać badanie szczelności położonych kanałów. Szczelność 
kanałów bada się na eksfiltrację i infiltrację. Dla przewodu z rur PVC nie powinien nastąpić 
ubytek wody (ścieków) w czasie trwania próby szczelności.  Szczegóły badań szczelności 
przewodów kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Próbę szczelności oraz odbiór robót 
prowadzić pod nadzorem użytkownika przyłączą oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
 

3.2. Rozwiązania materiałowe 
 

Podstawowe materiały: 

• rury PVC-U Ø 160x4,7mm lite klasy S, typ SN8, 

• kształtki PVC-U Ø 160 mm, 

• studnia PVC Ø425 mm – 1 szt., 

• inne elementy potrzebne do wykonania instalacji. 

•  

4. WYTYCZNE REALIZACYJNE  
 

4.1. Roboty ziemne 

 
Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie  
BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze" oraz przepisów  
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych.  
Wykop pod w/w przyłącza wykonywać ręcznie z uwzględnieniem uzbrojenia terenu. Przebieg 
trasy prowadzić bezkolizyjnie z innymi mediami zwracając szczególną uwagę na ewentualne 
przecięcia się z innym uzbrojeniem na danym terenie. W obrębie kolizji z kablem SN po ich 
odkryciu i zabezpieczeniu roboty wykonywać ręcznie. 
Rury ułożyć w wykopie na środku obsypując piaskiem i zasypując piaskiem wierzch rury. 
Zasypkę wykopów wykonywać ręcznie piaskiem średnim i gruntem rodzimym  sypkim nie 
zawierającym kamieni, kawałków drewna i darni z jednoczesnym zagęszczaniem zasypki i 
rozbiórką umocnienia ścian. Zasypkę wykopów zagęszczać ręcznie i mechanicznie do 95% 
zmodyfikowanej wielkości Proctora. Po odbiorze podłoża odtworzyć istniejącą wcześniej 
nawierzchnię w technologii zapewniającej trwałość naprawy. 
Wykonane wykopy zagęścić mechanicznie szczególnie zwracając uwagę na odpowiednie 
zagęszczenie gruntu w drodze. Montaż rur PE i PVC wykonać zgodnie z wytycznymi i 
obowiązującymi przepisami. Obudowę zaworu - nawiertki wyprowadzić równo z terenem i 
wbudować skrzynkę żeliwną uliczną typ średni. Przy braku nawierzchni utwardzonej, teren 
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wokół skrzynki w promieniu 0,5 m umocnić płytą betonową lub brukowcem. Położenie 
zaworu odcinającego oznakować tabliczką z napisem "WODA".  
Napływającą w czasie głębienia wykopów wodę gruntową usuwać sukcesywnie poprzez 
pompowanie w obrysie wykopu, a po osiągnięciu wymaganej głębokości przy pomocy 
drenażu dna wykopu. Pompowanie wody w czasie głębienia wykopów i wykonywania robót 
montażowych prowadzić ze studzienek zbiorczych. Studzienki zbiorcze wykonać z rur 
betonowych o średnicy 0,5 m i głębokości 1,0 m. Dół studzienki zbiorczej wypełnić warstwą 
żwiru gr. 0,4 m. Warstwę drenującą dna wykopu wykonać z piasku średniego gr. 0,15 m. Do 
odprowadzania wody zastosować przenośne pompy do odwadniania wykopów z napędem 
elektrycznym o małej wydajności.  
 

4.2. Warunki realizacji robót 

 
 Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami (PN-

B/10736) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na 
okres nocy. 

 Wytyczenie tras projektowanych rurociągów winna dokonać służba geodezyjna. 
 Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządcy 

drogi tj. ZDM Kalisz. 
 Przed przystąpieniem do robót w obrębie istniejącego uzbrojenia należy powiadomić 

właściciela tego uzbrojenia. 
 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych zeszyt 3 oraz zachowaniem przepisów BHP 
 Zgłosić wykonane roboty do odbioru przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu w otwartym 

wykopie. 
 Przed zasypaniem rurociągów należy zgłosić służbie geodezyjnej celem dokonania 

pomiarów inwentaryzacyjnych.  
 

5. UWAGI KOŃCOWE                                                                       
 
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie przeprowadzania 
remontu przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie późniejszym niż 
data niniejszego opracowania. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym 
opracowaniem winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i świadectwa. 
Dokładne wymiary instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio w terenie.  
Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 
Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami  
/Dz. U. nr 55 z dnia 02.12.1961 i Dz. U. nr 55 z 1972r./: 

- poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy, 
- wytyczenie tras projektowanych rurociągów winna dokonać służba geodezyjna, 
- przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządcy drogi 

na zajęcie pasa drogowego, 
- przed przystąpieniem do robót w obrębie istniejącego uzbrojenia należy powiadomić 

właściciela tego uzbrojenia, 
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- rejon wykopów należy odpowiednio zabezpieczyć, 
- prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić tylko i wyłącznie ręcznie, 
- wykonane przewody w otwartym wykopie należy zgłosić do przeglądu do PWiK Sp. z o.o., 
- włączenie przyłącza w sieć wodociągową wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o. po złożeniu 

zlecenia o wykonanie włączenia, ustalenia terminu ich realizacji i odbiorze przez pracownika 
PWiK Sp. z o.o., 

- przed zasypaniem rurociągów należy zgłosić służbie geodezyjnej celem dokonania 
inwentaryzacji geodezyjnej, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza wody i kanalizacji deszczowej 
wykonywana przez geodetę winna zawierać rzędne terenu, rzędne góry przewodu 
wodociągowego oraz rzędne dna kanału.  

 

UWAGA! 

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z właścicielem sieci PWiK 

Sp. z o.o.. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

1. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

 Prawo budowlane, 

 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

 Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), 

 Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 

budowlano-instalacyjnych, 

 Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

   

6. RYSUNKI                                                                       
 

S-0 Plan zagospodarowania terenu       1:500 

S-1 PROFIL – przyłącze wodociągowe      1:100               

S-2 PROFIL – przyłącze kanalizacji sanitarnej     1:100 

S-3 SCHEMAT – studnia wodomierzowa      - 

 
 
       Projektant: 
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Odległość [m]

Materiał, średnica/spadek [%]

Długość [m] 8,60

PE-PN10 40x2,4
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GRZEGORZ CZWORDON

NR RYSUNKU

ul. Powstania Listopadowego 20
63-400 Ostrów Wlkp.

tel.: 695 090 479
e-mail: czwordon@sanelgc.pl

PROFIL - przyłącze wodociągowe

PODPIS

04.2019

DATAPROJEKTANT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA RYSUNKUNAZWA RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE-PN10 Ø25, 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-U Ø160
dla inwestycji: BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ

DLA ZADANIA PN. "WINIARSKIE ZMIANY - PŁUCA KALISZA"
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mgr inż. Małgorzata
Herbik-Szmajdzińska

ul. Tuszyńska, 62-800 Kalisz;
dz. 419/23, 419/21, 941; 

obręb geod. 152 (Winiary); 
jedn. ewiden. 306101_1
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Rzędna odniesienia: 117,00 [m n.p.m.]

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna dna studni/rurociągu
[m n.p.m.]

Głębokość rurociągu [m]

Odległość [m]

Materiał, średnica/spadek [%]

Długość [m] 6,70

PVC Ø160
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SANEL

GRZEGORZ CZWORDON

NR RYSUNKU

ul. Powstania Listopadowego 20
63-400 Ostrów Wlkp.

tel.: 695 090 479
e-mail: czwordon@sanelgc.pl

PROFIL - przyłącze kanalizacji sanitarnej

PODPIS

04.2019

DATAPROJEKTANT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA RYSUNKUNAZWA RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE-PN10 Ø25, 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-U Ø160
dla inwestycji: BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ

DLA ZADANIA PN. "WINIARSKIE ZMIANY - PŁUCA KALISZA"

PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA

m g r  i n ż. G r z e g o r z  C z w o r d o n
u p r a w n i e n i a  b u d o w l a n e  
n r  W K P / 0 1 9 2 / P W O S / 1 5

mgr inż. Małgorzata
Herbik-Szmajdzińska

ul. Tuszyńska, 62-800 Kalisz;
dz. 419/23, 419/21, 941; 

obręb geod. 152 (Winiary); 
jedn. ewiden. 306101_1
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NR RYSUNKU
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e-mail: czwordon@sanelgc.pl

SCHEMAT - studnia wodomierzowa

PODPIS

04.2019

DATAPROJEKTANT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA RYSUNKUNAZWA RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE-PN10 Ø25, 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-U Ø160
dla inwestycji: BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ

DLA ZADANIA PN. "WINIARSKIE ZMIANY - PŁUCA KALISZA"

PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA

m g r  i n ż. G r z e g o r z  C z w o r d o n
u p r a w n i e n i a  b u d o w l a n e  
n r  W K P / 0 1 9 2 / P W O S / 1 5

mgr inż. Małgorzata
Herbik-Szmajdzińska

ul. Tuszyńska, 62-800 Kalisz;
dz. 419/23, 419/21, 941; 

obręb geod. 152 (Winiary); 
jedn. ewiden. 306101_1

 M. Kalisz
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1 13

125.6013

14
11

BA

1. projektowane przyłącze wodociągowe z rur PE-PN10 40x2,4

2. element przejściowy PE Dz40/DN32
3. zawór przelotowy grzybkowy DN32 ocynk
4. filtr siatkowy wodny gw. DN32

5. redukcja ocynk DN32/20
6. wodomierz główny objętościowy gw. typ DN 15 typ ALTAIR V3 firmy Diehl Metering 
7. punkt poboru wody
8. zawór antyskażeniowy typ BA gw. DN32
9. dennica DN1500
10. krąg DN1500

11. pokrywa DN1500/625

12. właz Ø630
13. przejście szczelne przez ścianę studni
14. stopnie złazowe
15. rura wywiewna DN100
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