Studio Projektowe Natalia ul. Babina 17/2

Pietrzykowska 62-800 Kalisz
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ DLA ZADANIA PN.
"WINIARSKIE ZMIANY - PLUCA KALISZA

ADRES INWESTYCJI: m. Kalisz ul. Tuszyhska 1-3, dz. 419/23; obreb geod. 152 (Winiary);
jedn. ewiden. 306101_1 M. Kalisz

NAZWA INWESTORA:  Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA: 62-800 Kalisz, Gtowny Rynek 20

WYKONAWCA: << nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY: << nazwa adres wykonawcy robét >>

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Grzegorz Czwordon

DATA OPRACOWANIA: 30.04.2019r.

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ]
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

Kosztorys uzgodniono z Zamawiajgcym. Jezeli w Kosztorysie wystepujg nazwy handlowe wyrobow instalacyjnych to
nalezy przez to rozumie¢ ze mozna zastosowac¢ zamiennie podobne produkty, nie gorsze od wskazanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3454



FONTANNA - br. sanitarna

Instalacje sanitarne dla inwestycji , BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ DLA ZADANIA PN.
"WINIARSKIE ZMIANY - PLUCA KALISZA", w m. Kalisz ul. Tuszynska 1-3, dz. 419/23; obreb geod. 152
(Winiary); jedn. ewiden. 306101_1 M. Kalisz. Koszt zagospodarowania odpadéw - wliczy¢ w koszty budowy.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
1. Dane ogdlne
a) Obiekt lub rodzaj robot
Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu budowy i odbioru wewnetrznych i zewnetrznych instalaciji
sanitarnych.
b) Lokalizacja obiektu
62-800 Kalisz ul. Tuszynska 1-3, dz. 419/23; obreb geod. 152 (Winiary); jedn. ewiden. 306101_1 M. Kalisz
c) Zamawiajgcy (nazwa i adres)
MIASTO KALISZ, GEOWNY RYNEK 20, 62-800 KALISZ
d) Jednostka projektowa (nazwa i adres)
STUDIO PROJEKTOWE NATALIA PIETRZYKOWSKA, UL. BABINA 17/2, 62-800 KALISZ.
e) Wykonawca rob6t (nazwa i adres)
do ustalenia w postepowaniu przetargowym
2. Dane dotyczgce zakresu robét:
Zakres opracowania obejmuje:
Przytgcze i instalacja wodociggowa,
Przytgcze i i instalacja kanalizacji sanitarnej,

Uwaga! Zatozenia kosztorysowe sporzadza sie na podstawie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, umowy o
wykonanie robét (kosztorys powykonawczy i dodatkowy), uzgodnienia miedzy stronami lub decyzji
wykonawcy robét (kosztorysanta) gdy brak ustalen w wymienionych wyzej opracowaniach.

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zaméwienh Publicznych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172);

- Katalog Naktadow Rzeczowych.
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FONTANNA - br. sanitarna

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR: FONTANNA - br. sanitarna
1 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1] KNNR6 [ Tablice informacyjne szt
d.1.1| 0702-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2| KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.1.1] 0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV
kanaty 11,8*0,8*1,5+6*0,5*0,5 m3 15,66
studnie 1*1*2 m3 2,00
RAZEM 17,66
3| KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem recznym i m3
d.1.1] 0301-03 | transportem na odlegto$¢ do 1km
kanaty 11,8*0,8*0,2+6*0,5*0,2 m3 2,49
studnie 1*1*0,15 m3 0,15
RAZEM 2,64
4] KNNR1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3
d.1.1] 0208-02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. |-V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 10
2,638 m3 2,64
RAZEM 2,64
5 Umocnienie scian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2
d.1.1
11,8*1,7*2 m2 40,12
RAZEM 40,12
6| KNNR4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o m3
d.1.1] 1411-02 | grubosci 15cm
2,488 m3 2,49
RAZEM 2,49
7| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o m3
d.1.1] 1411-03 | grubosci 20cm
0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
8| KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, gruntem m3
d.1.1] 0214-02 kategorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
17,66 m3 17,66
RAZEM 17,66
1.2 Roboty instalacyjne
9] KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne o Srednicy 425mm z szt
d.1.2| 1417-02 zamknieciem rurg teleskopowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10| KNNR4 Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 160mm tgczone na | m
d.1.2| 1308-02 | wcisk z litg Sciankg
14 m 14,00
RAZEM 14,00
11| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC-U o $rednicy 110mm w m
d.1.2| 0203-03 | gotowych wykopach wewnatrz budynkow o potgczeniach
wciskowych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
12| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC-U o $rednicy 110mm w m
d.1.2| 0203-03 | gotowych wykopach wewnatrz budynkow o potgczeniach
wciskowych wraz z kominkami zewnetrznymi - wentylacja
komory
25 m 25,00
RAZEM 25,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNNR 4 Montaz wpustu sciekowego nierdzewnego o Srednicy szt
d.1.2| 0218-01 100mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14| KNNR 4 Montaz wpustu zeliwnego podtogowego o srednicy 50mm | szt
d.1.2| 0216-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy prob
d.1.2| 1610-02 160mm z rur PCV (1 proba - odcinek miedzy a
studzienkami)
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
2 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
21 Roboty budowlane
16/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0120-03 | trasa wodociggu w terenie réwninnym
0,002 km 0,00
RAZEM 0,00
171 KNNR 6 | Tablice informacyjne szt
d.2.1| 0702-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18 Drut miedziany m
d.2.1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
19 Tasma ostrzegawcza m
d.2.1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
20| KNNR'1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.2.1] 0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV
0,5*1,0*18 m3 9,00
RAZEM 9,00
21| KNNR'1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1| 0202-06 | pojemnoscityzki 0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
0,5*0,2*18 m3 1,80
RAZEM 1,80
22| KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3
d.2.1| 0208-02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. |-V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 10
1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80
23 Umocnienie $cian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2
d.2.1
1,2*2*18 m2 43,20
RAZEM 43,20
24| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o m3
d.2.1] 1411-03 | grubosci 20cm
1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80
25 KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, gruntem m3
d.2.1| 0214-02 kategorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
9 m3 9,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,00
2.2 Roboty instalacyjne
26| KNNR 4 Rurociagi z rur PE o srednicy zewnetrznej 25mm (PN10) m
d.2.2| 1009-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
27 KNNR 4 | Zawory grzybkowy przelotowe o $rednicy nominalnej szt
d.2.2| 0411-02 20mm o potgczeniach gwintowanych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28| KNNR 4 | Ztgczka uniwersalna PE25/stal DN20 z gwintem szt
d.2.2| 0520-02 | zewnetrznym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Przytacze wodociggowe
3.1 Roboty budowlane
29| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1] 0120-03 | trasa wodociggu w terenie rowninnym
0,009 km 0,01
RAZEM 0,01
30[ KNNR 6 | Tablice informacyjne szt
d.3.1] 0702-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31 Drut miedziany m
d.3.1
8,6 m 8,60
RAZEM 8,60
32 Tasma ostrzegawcza m
d.3.1
8,6 m 8,60
RAZEM 8,60
33] KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.3.1] 0210-03 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii Ill-IV
kanaty 0,8*1*8,6 m3 6,88
studnia 25*25*3,14/4*1,8 m3 8,83
RAZEM 15,71
34| KNNR1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-1V m3
d.3.1| 0307-04 | szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci 3,0m o $cianach
pionowych, z recznym wydobyciem urobku
kanaty 0,8*0,5*8,6 m3 3,44
RAZEM 3,44
35| KNNR1 Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem recznym i m3
d.3.1] 0301-03 | transportem na odlegto$¢ do 1km
kanaty 0,8*0,2*8,6 m3 1,38
studnia 25*25*3,14/4*0,15 m3 0,74
RAZEM 2,12
36 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3
d.3.1] 0208-02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ =9
2,112 m3 2,11
RAZEM 2,11
37| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl
d.3.1| 0527-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
38 KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl
d.3.1] 0527-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
2 kpl 2,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3454




FONTANNA - br. sanitarna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
39 Umocnienie scian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2
d.3.1
86*2*1,7 m2 29,24
RAZEM 29,24
40[ KNR 4-01 | Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2
d.3.1| 0107-08
2,0*1,2 m2 2,40
RAZEM 2,40
41| KNNR 4 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm | m3
d.3.1] 1411-03
kanaty 0,8*0,2*8,6 m3 1,38
RAZEM 1,38
42| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o m3
d.3.1 1411-02 | grubosci 15cm
studnia 25*25%*3,14/4*0,15 m3 0,74
RAZEM 0,74
43| KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, gruntem m3
d.3.1] 0214-02 kategorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
15,711 + 3,44 m3 19,15
RAZEM 19,15
44 KNNR 1 Zasypanie wykopow o Scianach pionowych w gruncie m3
d.3.1| 0318-06 | kategorii lll-IV o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 6,0m
19,151 m3 19,15
RAZEM 19,15
3.2 Roboty instalacyjne
45 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéow betonowych o srednicy stud
d.3.2] 1413-05 1500mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie nie
1 stud 1,00
nie
RAZEM 1,00
46| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 0,5m
d.3.2| 1413-06 1500mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m roznicy
gtebokosci studni
-2 0,5m -2,00
RAZEM -2,00
47 KNNR 4 Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregow m3
d.3.2] 1413-08 | betonowych w gotowym wykopie
20*2,0*3,14/4*0,3 m3 0,94
RAZEM 0,94
48| KNNR 4 | Zawory grzybkowy przelotowe o $rednicy nominalnej szt
d.3.2| 0411-02 32mm o potgczeniach gwintowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
49| KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany o srednicy 32mm szt
d.3.2| 0520-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50 KNNR4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl
d.3.2] 0122-05 | wodomierzy skrzydetkowych w rurociggu stalowym o
Srednicy nominalnej 15mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
51 KNNR4 | Wodomierze skrzydetkowe o srednicy nominalnej 15mm kpl
d.3.2| 0140-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52| KNNR 4 Izolator przeptywdw zwrotnych klasy BA o srednicy 32mm | szt
d.3.2|] 0520-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 KNNR 4 | Ztgczka uniwersalna PE40/stal DN32 z gwintem szt
d.3.2 0520-02 | zewnetrznym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
54 KNNR 4 Nypel redukcyjny DN32/DN15 z gwintem zewnetrznym szt
d.3.2] 0520-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
55| KNNR4 | Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm-punkt szt
d.3.2| 0135-01 poboru wody
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56 Przejscie szczelne przez Sciane studni dla rury PE40 szt
d.3.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
57| KNR 2-18 | Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o szt
d.3.2|] 0902-02 | srednicy 110mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE o Srednicy [ m
d.3.2| 0907-01 zewnetrznej 40mm
8,6 m 8,60
RAZEM 8,60
59| KNR 2-18 | Zasuwa z gwintem zewnetrznym 1 1/4" i ztaczem ISO do | szt
d.3.2| 0908-01 rur PE 40mm ze skrzynkg uliczng zeliwng i obudowa
teleskopowa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
60 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o srednicy m
d.3.2| 1009-01 zewnetrznej 63mm-ostonowa
10 m 10,00
RAZEM 10,00
61| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy m
d.3.2| 0804-01 nominalnej 150mm
8,6 m 8,60
RAZEM 8,60
62| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o srednicy [prob
d.3.2| 0803-01 nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m) e
8,6 prob 8,60
€
RAZEM 8,60
4 Przytagcze kanalizacji sanitarnej
41 Roboty budowlane
63| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4.1] 0120-03 | trasa kanatu sanitarnego w terenie rowninnym
0,007 km 0,01
RAZEM 0,01
64 KNNR 6 | Tablice informacyjne szt
d.4.1| 0702-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
65| KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.4.1] 0210-03 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii Ill-1V
kanaty 0,8*6,7*1,5 m3 8,04
studnie 1*1*2 m3 2,00
RAZEM 10,04
66| KNNR1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-1V m3
d.4.1| 0307-04 | szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci 3,0m o $cianach
pionowych, z recznym wydobyciem urobku
0,8*6,7*1,0 m3 5,36

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3454




FONTANNA - br. sanitarna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,36
67 KNNR1 Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem recznym i m3
d.4.1] 0301-03 | transportem na odlegtos¢ do 1Tkm
kanaty 0,8*6,7*0,2 m3 1,07
studnie 1*1*0,15 m3 0,15
RAZEM 1,22
68 KNNR1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3
d.4.1| 0208-02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 10
1,222 m3 1,22
RAZEM 1,22
69| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl
d.4.1| 0529-01 rozpietosci 4,0m
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
70| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o | kpl
d.4.1] 0529-06 rozpietosci 4,0m
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
71 Umocnienie $cian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2
d.4.1
6,7*25*25 m2 41,88
RAZEM 41,88
72| KNR 4-01 | Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2
d.4.1| 0107-08
1,2*2,0 m2 2,40
RAZEM 2,40
73| KNNR 4 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm | m3
d.4.1| 1411-03
kanaty 0,8*6,7*0,2 m3 1,07
RAZEM 1,07,
74 KNNR 4 Podtoza pod studnie z materiatéw sypkich o grubosci m3
d4.1| 1411-02 | 15cm
studnie 1*1*0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
75| KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, gruntem m3
d.4.1] 0214-02 kategorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
10,04 + 5,36 m3 15,40
RAZEM 15,40
76 KNNR 1 Zasypanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci m3
d.4.1] 0318-04 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m gruntem kategorii llI-1V
10,04 + 5,36 m3 15,40
RAZEM 15,40
4.2 Roboty instalacyjne
77| KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne o srednicy 425mm z szt
d4.2] 1417-02 zamknieciem rurg teleskopowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
78] KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 160mm tgczone na | m
d.4.2| 1308-02 | wcisk z litg Scianka
8 m 8,00
RAZEM 8,00
79 Wiercenie otworow w Sciance studni kanalizacyjnej dla kpl
d4.2 rury PVC D160
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
80| KNNR 4 Ksztattki PVC faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm-tuleja | kpl
d.4.2| 1308-02 przejsciowa PVC $r.160mm w Sciance studni istniejacej
3 kpl 3,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
81| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o srednicy prob
d4.2| 1610-02 160mm z rur PCV (1 proba - odcinek miedzy a
studzienkami)
1 préb 1,00
a
RAZEM 1,00
82 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d4.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
11002 robocizna r-g 319,51
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 (00001 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 1,29
2 (00002 Koparka kotowa 0,25m3 m-g 1,33
3 (00003 Koparka kotowa 0,40m3 m-g 0,13
4 (00004 Prosciarka do rur PE m-g 1,40
5100005 Samochod dostawczy 0,9t m-g 15,29
6 {00006 Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,09
7 (00007 Samochod samowytadowczy 5t m-g 4,98
8 (00008 Samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,29
9 (00009 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,25
10 (00010 Samochod skrzyniowy m-g 9,30
11 (00011 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,14
12 (00012 Spycharka gasienicowa 75KM m-g 1,84
13 |00013 Wiertnica diamentowa m-g 1,00
14 (00014 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70- m-g 5,39
90m3/h
15 (00015 Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,80
16 |00016 Zuraw samochodowy m-g 3,09
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢ Il wyk.
1 /0000001 Bale iglaste obrzynane nasycone | m3 0,05 0,05
kl.Il gr.50-63mm
2 (0000002 Beton zwykly B-7,5 m3 0,42 0,42
3 (0000003 Beton zwykly B-10 m3 1,95 1,95
4 (0000004 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19- | m3 0,06 0,06
25mm
510000005 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28- | m3 0,02 0,02
45mm
6 (0000006 Deski iglaste obrzynane m3 0,06 0,06
nasycone kl.IlIl 25-45mm
7 10000007 Deski iglaste obrzynane m3 0,05 0,05
wymiarowe kl.Ill 28-45mm
8 10000008 Drewno na stemple budowlane 12| m3 0,12 0,12
-14cm
9 (0000009 Drewno na stemple iglaste m3 0,02 0,02
korowane (do 20cm)
10 (0000011 Drut miedziany 1,5mm (10m) m 2,66 2,66
11 (0000012 Drut stalowy migkki 5mm kg 16,00 16,00
12 (0000013 Filtr siatkowy gwintowany o szt 1,00 1,00
Srednicy 32mm
13 0000014 Kotnierze dociskowe DN40mm szt 0,86 0,86
14 0000015 Kotnierze stalowe z szyjkg do szt 2,00 2,00
przyspawania dla cisnien 0,6MPa
20mm
15 (0000016 Konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0,10 0,10
16 (0000017 Koryto przelewowe drewniane kpl 0,40 0,40
17 10000018 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,14 0,14
150x160mm
18 0000019 Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,05 0,05
19 {0000020 Kregi betonowe o $rednicy 1,5mi | szt 3,00 3,00
wysokosci 0,5m
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FONTANNA - br. sanitarna

Zestawienie materiatow

D325/425

Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. | Wartosc Il wyk.

20 (0000021 Ksztattki PVC do k.zew. o szt 16,64 16,64
$r.110mm

21 (0000022 Kurki do nawiercania Dn50mm szt 1,00 1,00

22 10000023 taczniki redukcyjne szt 2,00 2,00

23 (0000024 taczniki z zeliwa ciggliwego szt 1,00 1,00
ocynkowane 15mm

24 10000025 Mufa redukcyjna PE Dz40/32 szt 1,00 1,00

25 (0000026 Nasady rurowe zeliwne, szt 1,00 1,00
kotnierzowe z siodetkiem
zeliwnym i opaska stalowg Dn
50mm

26 /0000027 Nypel redukcyjny DN32/DN15z | szt 2,00 2,00
gwintem zewnetrznym

27 (0000029 Obudowa teleskopowa szt 1,00 1,00

28 10000030 Piasek m3 6,45 6,45

29 0000031 Podchloryn sodowy kg 4,30 4,30

30 |0000032 Pokrywa nadstudzienna szt 1,00 1,00
DN1500/625

31 |/0000033 Pokrywa/dno PP do rur 425 szt 2,00 2,00

32 /0000034 Pospdtka m3 3,44 3,44

33 /0000035 Przejscie szczelne szt 2,00 2,00

34 (0000036 Roztwor asfaltowy do kg 3,24 3,24
gruntowania

35 |0000037 Roztwor asfaltowy do izolaciji kg 9,92 9,92

36 /0000038 Rura teleskopowa z PVC do rur szt 2,00 2,00
karb. z uszczelkg 425x325

37 |0000039 Rury karbowane 425x2000 szt 2,00 2,00

38 10000040 Rury PE do wody 25x2,3 m 25,50 25,50

39 |0000041 Rury PVC-U do k.zew. m 30,72 30,72
110x3,2mm

40 (0000042 Rury PVC-U lite klasy "S" m 22,44 22,44
160x4,7mm

41 (0000043 Rury stalowe ocynkowane bez m 3,00 3,00
szwu 50mm

42 10000044 Rury stalowe ocynkowane m 12,90 12,90
gwintowane 50mm

43 (0000045 Rury z polietylenu 40mm m 9,20 9,20

44 10000046 Rury z polietylenu 63mm m 10,20 10,20

45 (0000047 Skrzynka uliczna zeliwna szt 1,00 1,00

46 (0000048 Stupki drewniane d=70mm m3 0,00 0,00

47 10000049 Stopnie wtazowe zeliwne szt 4,60 4,60

48 (0000050 Sznur konopny smotowany kg 0,14 0,14

49 (0000051 Sznur konopny surowy kg 0,12 0,12

50 [0000052 Sruby doktadne M20, I=300mm kg 7,28 7,28

51 |0000053 Sruby $redniodoktadne M12 kpl kg 1,14 1,14

52 |0000054 Sruby $redniodoktadne M14 kpl kg 1,52 1,52

53 |0000055 Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 0,52 0,52

54 |0000056 Tablica informacyjna szt 4,00 4,00

55 |0000057 Tasma ostrzegawcza z wkiadka m 26,60 26,60
metalowg

56 |0000058 Tuleja przejsciowa PVC160 szt 3,00 3,00

57 10000059 Tuleje kotnierzowe cisnieniowe z | szt 9,46 9,46
PE 40mm

58 10000060 Uchwyty do rurociggow stalowych | szt 2,00 2,00

59 10000061 Uszczelki bezazbestowe plaskie | szt 4,00 4,00
20mm

60 |0000062 Uszczelki gumowe szt 6,00 6,00

61 /0000063 Uszczelki gumowe plaskie do szt 0,26 0,26
potgczen kotnierzowych

62 /0000064 Wktadka "in situ" do studni szt 0,60 0,60
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FONTANNA - br. sanitarna

Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. | Wartosc Il wyk.
63 /0000065 Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1,00 1,00
D630
64 |0000066 Wiaz kanatowy zeliwny D400/425 | szt 2,00 2,00
40T
65 |0000067 Woda m3 45,17 45,17
66 (0000068 Wodomierz skrzydetkowy 15mm | szt 1,00 1,00
67 /0000069 Wpust podtogowy DN100 szt 1,00 1,00
nierdzewny + membrana
wodoszczelna regulowany
teleskopowo z syfonem
68 (0000070 Whpusty Sciekowe podtogowe szt 1,00 1,00
zeliwne 50mm
69 |0000071 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,05 0,05
70 |0000072 Zasuwa z gwintem zewnetrznym | szt 1,00 1,00
11/4" i ztaczem ISO do rur PE
40mm, nr kat. 2800
7110000073 Zawory czerpalne mosiezne ze szt 1,00 1,00
ztgczkg do weza 15mm
72 |0000074 Zawory kulowe 15mm szt 1,00 1,00
73 |10000075 Zawory przelotowe grzybkowe szt 1,00 1,00
20mm
74 10000075 Zawory przelotowe grzybkowe szt 2,00 2,00
32mm
75 |0000076 Zawory przelotowe z zeliwa szt 1,72 1,72
ciggliwego z zaworem spustowym
76 10000077 Zawory spustowe grzybkowe szt 0,86 0,86
zeliwne kotnierzowe dla cisnien
1,6MPa z kpl $rub
77 10000078 Zawor zwrotny antyskazeniowy szt 1,00 1,00
typ BA $r. 32mm
78 10000079 Ztagczka uniwersalna PE25/stal szt 1,00 1,00
DN20 z gwintem zewngtrznym
79 |0000079 Zitgczka uniwersalna PE40/stal szt 2,00 2,00
DN32 z gwintem zewnetrznym
80 19999999 Materiaty pomocnicze (od M) zt 402,36
RAZEM
Slownie:
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