
Studio Projektowe Natalia 
Pietrzykowska

PRZEDMIAR

Kosztorys uzgodniono z Zamawiającym. Jeżeli w Kosztorysie występują nazwy handlowe wyrobów instalacyjnych to
należy przez to rozumieć że można zastosować zamiennie podobne produkty, nie gorsze od wskazanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:

ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz

VAT [V]
Zysk [Z]
Koszty pośrednie [Kp]
Koszty zakupu [Kz]
NARZUTY

<< nazwa wykonawcy robót>>WYKONAWCA:

<< nazwa adres wykonawcy robót >>ADRES WYKONAWCY:

m. Kalisz ul. Tuszyńska 1-3, dz. 419/23; obręb geod. 152 (Winiary);
jedn. ewiden. 306101_1 M. Kalisz

ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ DLA ZADANIA PN.
"WINIARSKIE ZMIANY - PŁUCA KALISZA

NAZWA INWESTYCJI:

Miasto KaliszNAZWA INWESTORA:

62-800 Kalisz, Główny Rynek 20ADRES INWESTORA:

30.04.2019r.DATA OPRACOWANIA:

SANITARNABRANŻE:

Roboty instalacyjne kanalizacyjne45332300-6
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych45332400-7
Roboty instalacyjne hydrauliczne45332200-5

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

mgr inż. Grzegorz Czwordon

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3454



FONTANNA - br. sanitarna

Instalacje sanitarne dla inwestycji „BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ DLA ZADANIA PN.
"WINIARSKIE ZMIANY - PŁUCA KALISZA", w m. Kalisz ul. Tuszyńska 1-3, dz. 419/23; obręb geod. 152
(Winiary); jedn. ewiden. 306101_1 M. Kalisz. Koszt zagospodarowania odpadów - wliczyć w koszty budowy.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
1. Dane ogólne
a) Obiekt lub rodzaj robót
Roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy i odbioru wewnętrznych i zewnętrznych instalacji
sanitarnych.
b) Lokalizacja obiektu
62-800 Kalisz ul. Tuszyńska 1-3, dz. 419/23; obręb geod. 152 (Winiary); jedn. ewiden. 306101_1 M. Kalisz
c) Zamawiający (nazwa i adres)
MIASTO KALISZ, GŁÓWNY RYNEK 20, 62-800 KALISZ
d) Jednostka projektowa (nazwa i adres)
STUDIO PROJEKTOWE NATALIA PIETRZYKOWSKA, UL. BABINA 17/2, 62-800 KALISZ.
e) Wykonawca robót (nazwa i adres)
do ustalenia w postępowaniu przetargowym
2. Dane dotyczące zakresu robót:
Zakres opracowania obejmuje:
· Przyłącze i instalacja wodociągową,
· Przyłącze i i instalacja kanalizacji sanitarnej,

Uwaga! Założenia kosztorysowe sporządza sie na podstawie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, umowy o
wykonanie robót (kosztorys powykonawczy i dodatkowy), uzgodnienia między stronami lub decyzji
wykonawcy robót (kosztorysanta) gdy brak ustaleń w wymienionych wyżej opracowaniach.

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172);
- Katalog Nakładów Rzeczowych.
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FONTANNA - br. sanitarna
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

sztTablice informacyjneKNNR 6 
0702-05

1
d.1.1

1,00szt1
RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV

KNNR 1 
0210-03

2
d.1.1

15,66m311,8 * 0,8 * 1,5 + 6 * 0,5 * 0,5kanały
2,00m31 * 1 * 2studnie

RAZEM
m3Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i

transportem na odległość do 1km
KNNR 1 
0301-03

3
d.1.1

2,49m311,8 * 0,8 * 0,2 + 6 * 0,5 * 0,2kanały
0,15m31 * 1 * 0,15studnie

RAZEM
m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy

rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 10

KNNR 1 
0208-02

4
d.1.1

2,64m32,638
RAZEM

m2Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym5
d.1.1

40,12m211,8 * 1,7 * 2
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o
grubości 15cm

KNNR 4 
1411-02

6
d.1.1

2,49m32,488
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o
grubości 20cm

KNNR 4 
1411-03

7
d.1.1

0,15m30,15
RAZEM

m3Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, gruntem
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0214-02

8
d.1.1

17,66m317,66
RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm z
zamknięciem rurą teleskopową

KNNR 4 
1417-02

9
d.1.2

1,00szt1
RAZEM

mKanały z rur PVC-U klasy S o średnicy 160mm łączone na
wcisk z litą ścianką

KNNR 4 
1308-02

10
d.1.2

14,00m14
RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z PVC-U o średnicy 110mm w
gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNNR 4 
0203-03

11
d.1.2

7,00m7
RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z PVC-U o średnicy 110mm w
gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych wraz z kominkami zewnętrznymi - wentylacja
komory

KNNR 4 
0203-03

12
d.1.2

25,00m25
RAZEM
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FONTANNA - br. sanitarna
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztMontaż wpustu ściekowego nierdzewnego o średnicy

100mm
KNNR 4 
0218-01

13
d.1.2

1,00szt1
RAZEM

sztMontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mmKNNR 4 
0216-01

14
d.1.2

1,00szt1
RAZEM

prób
a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy
160mm z rur PCV (1 próba - odcinek między
studzienkami)

KNNR 4 
1610-02

15
d.1.2

1,00prób
a

1

RAZEM

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa wodociągu w terenie równinnym

KNR 2-01 
0120-03

16
d.2.1

0,00km0,002
RAZEM

sztTablice informacyjneKNNR 6 
0702-05

17
d.2.1

1,00szt1
RAZEM

mDrut miedziany18
d.2.1

18,00m18
RAZEM

mTaśma ostrzegawcza19
d.2.1

18,00m18
RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV

KNNR 1 
0210-03

20
d.2.1

9,00m30,5 * 1,0 * 18
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 1km

KNNR 1 
0202-06

21
d.2.1

1,80m30,5 * 0,2 * 18
RAZEM

m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy
rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 10

KNNR 1 
0208-02

22
d.2.1

1,80m31,8
RAZEM

m2Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym23
d.2.1

43,20m21,2 * 2 * 18
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o
grubości 20cm

KNNR 4 
1411-03

24
d.2.1

1,80m31,8
RAZEM

m3Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, gruntem
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0214-02

25
d.2.1

9,00m39
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FONTANNA - br. sanitarna
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

mRurociągi z rur PE o średnicy zewnętrznej 25mm (PN10)KNNR 4 
1009-01

26
d.2.2

25,00m25
RAZEM

sztZawory grzybkowy przelotowe o średnicy nominalnej
20mm o połączeniach gwintowanych

KNNR 4 
0411-02

27
d.2.2

1,00szt1
RAZEM

sztZłączka uniwersalna PE25/stal DN20 z gwintem
zewnętrznym

KNNR 4 
0520-02

28
d.2.2

1,00szt1
RAZEM

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa wodociągu w terenie równinnym

KNR 2-01 
0120-03

29
d.3.1

0,01km0,009
RAZEM

sztTablice informacyjneKNNR 6 
0702-05

30
d.3.1

1,00szt1
RAZEM

mDrut miedziany31
d.3.1

8,60m8,6
RAZEM

mTaśma ostrzegawcza32
d.3.1

8,60m8,6
RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV

KNNR 1 
0210-03

33
d.3.1

6,88m30,8 * 1 * 8,6kanały
8,83m32,5 * 2,5 * 3,14 / 4 * 1,8studnia

RAZEM
m3Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV

szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

KNNR 1 
0307-04

34
d.3.1

3,44m30,8 * 0,5 * 8,6kanały
RAZEM

m3Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i
transportem na odległość do 1km

KNNR 1 
0301-03

35
d.3.1

1,38m30,8 * 0,2 * 8,6kanały
0,74m32,5 * 2,5 * 3,14 / 4 * 0,15studnia

RAZEM
m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy

rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 9

KNNR 1 
0208-02

36
d.3.1

2,11m32,112
RAZEM

kplMontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

KNNR 1 
0527-01

37
d.3.1

2,00kpl2
RAZEM

kplDemontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

KNNR 1 
0527-06

38
d.3.1

2,00kpl2
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FONTANNA - br. sanitarna
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

m2Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym39
d.3.1

29,24m28,6 * 2 * 1,7
RAZEM

m2Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszegoKNR 4-01 
0107-08

40
d.3.1

2,40m22,0 * 1,2
RAZEM

m3Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cmKNNR 4 
1411-03

41
d.3.1

1,38m30,8 * 0,2 * 8,6kanały
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o
grubości 15cm

KNNR 4 
1411-02

42
d.3.1

0,74m32,5 * 2,5 * 3,14 / 4 * 0,15studnia
RAZEM

m3Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, gruntem
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0214-02

43
d.3.1

19,15m315,711 + 3,44
RAZEM

m3Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie
kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 6,0m

KNNR 1 
0318-06

44
d.3.1

19,15m319,151
RAZEM

stud
nię

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy
1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie

KNNR 4 
1413-05

45
d.3.2

1,00stud
nię

1

RAZEM
0,5mStudnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy

1500mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy
głębokości studni

KNNR 4 
1413-06

46
d.3.2

-2,000,5m-2
RAZEM

m3Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów
betonowych w gotowym wykopie

KNNR 4 
1413-08

47
d.3.2

0,94m32,0 * 2,0 * 3,14 / 4 * 0,3
RAZEM

sztZawory grzybkowy przelotowe o średnicy nominalnej
32mm o połączeniach gwintowanych

KNNR 4 
0411-02

48
d.3.2

2,00szt2
RAZEM

sztFiltr siatkowy gwintowany o średnicy 32mmKNNR 4 
0520-02

49
d.3.2

1,00szt1
RAZEM

kplDodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych  w rurociągu stalowym o
średnicy nominalnej 15mm

KNNR 4 
0122-05

50
d.3.2

1,00kpl1
RAZEM

kplWodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mmKNNR 4 
0140-01

51
d.3.2

1,00kpl1
RAZEM

sztIzolator przepływów zwrotnych klasy BA o średnicy 32mmKNNR 4 
0520-02

52
d.3.2

1,00szt1
RAZEM
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FONTANNA - br. sanitarna
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztZłączka uniwersalna PE40/stal DN32 z gwintem

zewnętrznym
KNNR 4 
0520-02

53
d.3.2

2,00szt2
RAZEM

sztNypel redukcyjny DN32/DN15 z gwintem zewnętrznymKNNR 4 
0520-02

54
d.3.2

2,00szt2
RAZEM

sztZawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm-punkt
poboru wody

KNNR 4 
0135-01

55
d.3.2

1,00szt1
RAZEM

sztPrzejście szczelne przez ściane studni dla rury PE4056
d.3.2

2,00szt2
RAZEM

sztNasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o
średnicy 110mm

KNR 2-18 
0902-02

57
d.3.2

1,00szt1
RAZEM

mPrzyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy
zewnętrznej 40mm

KNR 2-18 
0907-01

58
d.3.2

8,60m8,6
RAZEM

sztZasuwa z gwintem zewnętrznym 1 1/4"  i złaczem ISO do
rur PE 40mm ze skrzynką uliczną żeliwną i obudową
teleskopową

KNR 2-18 
0908-01

59
d.3.2

1,00szt1
RAZEM

mRurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy
zewnętrznej 63mm-osłonowa

KNNR 4 
1009-01

60
d.3.2

10,00m10
RAZEM

mPróba szczelności kanałów rurowych o średnicy
nominalnej 150mm

KNR 2-18 
0804-01

61
d.3.2

8,60m8,6
RAZEM

prób
ę

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy
nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m)

KNR 2-18 
0803-01

62
d.3.2

8,60prób
ę

8,6

RAZEM

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym

KNR 2-01 
0120-03

63
d.4.1

0,01km0,007
RAZEM

sztTablice informacyjneKNNR 6 
0702-05

64
d.4.1

1,00szt1
RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV

KNNR 1 
0210-03

65
d.4.1

8,04m30,8 * 6,7 * 1,5kanały
2,00m31 * 1 * 2studnie

RAZEM
m3Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV

szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

KNNR 1 
0307-04

66
d.4.1

5,36m30,8 * 6,7 * 1,0
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FONTANNA - br. sanitarna
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

m3Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i
transportem na odległość do 1km

KNNR 1 
0301-03

67
d.4.1

1,07m30,8 * 6,7 * 0,2kanały
0,15m31 * 1 * 0,15studnie

RAZEM
m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy

rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 10

KNNR 1 
0208-02

68
d.4.1

1,22m31,222
RAZEM

kplMontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o
rozpiętości 4,0m

KNNR 1 
0529-01

69
d.4.1

2,00kpl2
RAZEM

kplDemontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o
rozpiętości 4,0m

KNNR 1 
0529-06

70
d.4.1

2,00kpl2
RAZEM

m2Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym71
d.4.1

41,88m26,7 * 2,5 * 2,5
RAZEM

m2Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszegoKNR 4-01 
0107-08

72
d.4.1

2,40m21,2 * 2,0
RAZEM

m3Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cmKNNR 4 
1411-03

73
d.4.1

1,07m30,8 * 6,7 * 0,2kanały
RAZEM

m3Podłoża pod studnie z materiałów sypkich o grubości
15cm

KNNR 4 
1411-02

74
d.4.1

0,15m31 * 1 * 0,15studnie
RAZEM

m3Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, gruntem
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0214-02

75
d.4.1

15,40m310,04 + 5,36
RAZEM

m3Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV

KNNR 1 
0318-04

76
d.4.1

15,40m310,04 + 5,36
RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm z
zamknięciem rurą teleskopową

KNNR 4 
1417-02

77
d.4.2

1,00szt1
RAZEM

mKanały z rur PVC-U klasy S o średnicy 160mm łączone na
wcisk z litą ścianką

KNNR 4 
1308-02

78
d.4.2

8,00m8
RAZEM

kplWiercenie otworow w ściance studni kanalizacyjnej dla
rury PVC D160

79
d.4.2

1,00kpl1
RAZEM

kplKształtki PVC łączone na wcisk o śr.  zewn. 160 mm-tuleja
przejściowa PVC śr.160mm w ściance studni istniejacej

KNNR 4 
1308-02

80
d.4.2

3,00kpl3
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FONTANNA - br. sanitarna
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

prób
a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy
160mm z rur PCV (1 próba - odcinek między
studzienkami)

KNNR 4 
1610-02

81
d.4.2

1,00prób
a

1

RAZEM
kplInwentaryzacja geodezyjna powykonawcza82

d.4.2
1,00kpl1

RAZEM
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FONTANNA - br. sanitarna
Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
319,51r-grobocizna0021

RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
1,29m-gKoparka gąsienicowa 0,40m3000011
1,33m-gKoparka kołowa 0,25m3000022
0,13m-gKoparka kołowa 0,40m3000033
1,40m-gProściarka do rur PE000044

15,29m-gSamochód dostawczy 0,9t000055
0,09m-gSamochód dostawczy do 0,9t000066
4,98m-gSamochód samowyładowczy   5t000077
1,29m-gSamochód skrzyniowy    do 5t000088
0,25m-gSamochód skrzyniowy   5t000099
9,30m-gSamochód skrzyniowy0001010
0,14m-gSamochód skrzyniowy 5t0001111
1,84m-gSpycharka gąsienicowa  75KM0001212
1,00m-gWiertnica diamentowa0001313
5,39m-gZagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-

90m3/h
0001414

3,80m-gŻuraw samochodowy   5-6t0001515
3,09m-gŻuraw samochodowy0001616

RAZEM

Zestawienie materiałów

Il wyk.WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
0,050,05m3Bale iglaste obrzynane nasycone 

kl.III gr.50-63mm
00000011

0,420,42m3Beton zwykły  B-7,500000022
1,951,95m3Beton zwykły B-1000000033
0,060,06m3Deski iglaste obrzynane kl.III 19-

25mm
00000044

0,020,02m3Deski iglaste obrzynane kl.III 28-
45mm

00000055

0,060,06m3Deski iglaste obrzynane 
nasycone kl.III 25-45mm

00000066

0,050,05m3Deski iglaste obrzynane 
wymiarowe kl.III 28-45mm

00000077

0,120,12m3Drewno na stemple budowlane 12
-14cm

00000088

0,020,02m3Drewno na stemple iglaste 
korowane (do 20cm)

00000099

2,662,66mDrut miedziany 1,5mm (10m)000001110
16,0016,00kgDrut stalowy miękki 5mm000001211

1,001,00sztFiltr siatkowy gwintowany o 
średnicy 32mm

000001312

0,860,86sztKołnierze dociskowe DN40mm000001413
2,002,00sztKołnierze stalowe z szyjką do 

przyspawania dla ciśnień 0,6MPa  
20mm

000001514

0,100,10kplKonstrukcja podwieszeń l=4,0m000001615
0,400,40kplKoryto przelewowe drewniane000001716
0,140,14m3Krawędziaki iglaste kl.II 

150x160mm
000001817

0,050,05m3Krawędziaki iglaste wymiarowe000001918
3,003,00sztKręgi betonowe o średnicy 1,5m i 

wysokości 0,5m
000002019
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FONTANNA - br. sanitarna
Zestawienie materiałów

Il wyk.WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
16,6416,64sztKształtki PVC do k.zew. o 

śr.110mm
000002120

1,001,00sztKurki do nawiercania Dn50mm000002221
2,002,00sztŁączniki redukcyjne000002322
1,001,00sztŁączniki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane  15mm
000002423

1,001,00sztMufa redukcyjna PE Dz40/32000002524
1,001,00sztNasady rurowe żeliwne, 

kołnierzowe z siodełkiem 
żeliwnym i opaską stalową Dn 
50mm

000002625

2,002,00sztNypel redukcyjny DN32/DN15 z 
gwintem zewnętrznym

000002726

1,001,00sztObudowa teleskopowa000002927
6,456,45m3Piasek000003028
4,304,30kgPodchloryn sodowy000003129
1,001,00sztPokrywa nadstudzienna 

DN1500/625
000003230

2,002,00sztPokrywa/dno PP do rur 425000003331
3,443,44m3Pospółka000003432
2,002,00sztPrzejście szczelne000003533
3,243,24kgRoztwór asfaltowy do 

gruntowania
000003634

9,929,92kgRoztwór asfaltowy do izolacji000003735
2,002,00sztRura teleskopowa z PVC do rur 

karb. z uszczelką 425x325
000003836

2,002,00sztRury karbowane 425x2000000003937
25,5025,50mRury PE do wody 25x2,3000004038
30,7230,72mRury PVC-U do k.zew. 

110x3,2mm
000004139

22,4422,44mRury PVC-U lite klasy "S" 
160x4,7mm

000004240

3,003,00mRury stalowe ocynkowane bez 
szwu 50mm

000004341

12,9012,90mRury stalowe ocynkowane 
gwintowane 50mm

000004442

9,209,20mRury z polietylenu 40mm000004543
10,2010,20mRury z polietylenu  63mm000004644

1,001,00sztSkrzynka uliczna żeliwna000004745
0,000,00m3Słupki drewniane  d=70mm000004846
4,604,60sztStopnie włazowe żeliwne000004947
0,140,14kgSznur konopny smołowany000005048
0,120,12kgSznur konopny surowy000005149
7,287,28kgŚruby dokładne M20, l=300mm000005250
1,141,14kgŚruby średniodokładne M12 kpl000005351
1,521,52kgŚruby średniodokładne M14 kpl000005452
0,520,52kgŚruby średniodokładne M16 kpl000005553
4,004,00sztTablica informacyjna000005654

26,6026,60mTaśma ostrzegawcza z wkładką 
metalową

000005755

3,003,00sztTuleja przejściowa PVC160000005856
9,469,46sztTuleje kołnierzowe ciśnieniowe z 

PE  40mm
000005957

2,002,00sztUchwyty do rurociągów stalowych000006058
4,004,00sztUszczelki bezazbestowe płaskie   

20mm
000006159

6,006,00sztUszczelki gumowe000006260
0,260,26sztUszczelki gumowe płaskie do 

połączeń kołnierzowych
000006361

0,600,60sztWkładka "in situ" do studni 
D325/425

000006462
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FONTANNA - br. sanitarna
Zestawienie materiałów

Il wyk.WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
1,001,00sztWłaz kanałowy żeliwny ciężki 

D630
000006563

2,002,00sztWłaz kanałowy żeliwny D400/425 
40T

000006664

45,1745,17m3Woda000006765
1,001,00sztWodomierz skrzydełkowy 15mm000006866
1,001,00sztWpust podłogowy DN100 

nierdzewny + membrana 
wodoszczelna regulowany 
teleskopowo z syfonem

000006967

1,001,00sztWpusty ściekowe podłogowe 
żeliwne  50mm

000007068

0,050,05m3Zaprawa cementowa M 7000007169
1,001,00sztZasuwa z gwintem zewnętrznym 

1 1/4"  i złaczem ISO do rur PE 
40mm, nr kat. 2800

000007270

1,001,00sztZawory czerpalne mosiężne ze 
złączką do węża 15mm

000007371

1,001,00sztZawory kulowe 15mm000007472
1,001,00sztZawory przelotowe grzybkowe 

20mm
000007573

2,002,00sztZawory przelotowe grzybkowe 
32mm

000007574

1,721,72sztZawory przelotowe z żeliwa 
ciągliwego z zaworem spustowym

000007675

0,860,86sztZawory spustowe grzybkowe 
żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 
1,6MPa z kpl śrub

000007776

1,001,00sztZawór zwrotny antyskażeniowy 
typ BA śr. 32mm

000007877

1,001,00sztZłączka uniwersalna PE25/stal 
DN20 z gwintem zewnętrznym

000007978

2,002,00sztZłączka uniwersalna PE40/stal 
DN32 z gwintem zewnętrznym

000007979

402,36złMateriały pomocnicze (od M)999999980
RAZEM
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