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Il. DOKUMENTY FORMALNE

WIELKOPOLSK A
OKREGDWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syzn. ake WOIIB-OKK-SP-SW-0034-0055-1 17/2015 Pognan, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia |5 grodnia 2000 roo semorzadach zawodowyeh architekidw
oraz inzynierdw budownictwa (lekst jednoliy: De U, z 2014 r. poz. 1946) iart. (2 st | pht 1§12, am 12 ust. 2, 3§
4 oproz ust, dc pkt 3, art. 03 ust, | § 2, oraz ust, 30 4, art. 14 est] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, z 2003 r. poz. 1409 z pddn. zm.) oraz § |4 ust. 3 rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budewnicowie (De. U, z 2004 r.  poz 1278) po ustaleniv, e zostaly spelnione warunki w zakregie
prygoowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister invnier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 kwietnia 1979 r. w Ostrowie Wiclkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizaeyjoych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a_ odstepuje sie od
uzasadnienia decyzjh. Zakres nadanyeh uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucaenic
1. Podstaws do wykonywania samodzieInyeh funkeji technicznych w Budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestr
Glowiego Inspekiorn Nadzors Budowlanego oriz wpis na listg czbonkiw wiadciwe] izby semorzadu znwodawega.
2.0 ninfejsze} decyeli shezy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnal Polskie] lzby Inzyniendw
Budowmictws w Warszawie, # pofrednictwem Wiclkopolskiej Ckrgpowej Komigii  Kwalifikneying]  Wielkopolskie|
Okrepowe] lzhy Inzymierdw Budownictwa w Poznanio w terminie |4 dni od daty j¢j dorgezenin

Przewodniczaey
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

j;_.-t..i.-lf_-(,
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzeporz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjng] w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budewlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kentroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi 2z obiektem budowlanym  takim  jak:  siec
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyine.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednie] specjalnosci uprawniajy do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)

Czlonek Komisji —dr ink. Andreej Bnrczyﬁski:.....r.&.....

M

Czlopek Komizji — dr ing. Daniel Pawlinki:.........:;.... :

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostréw Wielkopolski. ul. Powstanicow Warszawskich 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4.aa
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BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze werykaogryms

WEKP-H4U-36G-RSC *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyinym WEP/IS,/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2018-08-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby Ingynierow Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

e!:‘h‘tmﬂ'u:mef opatrzone bﬂpmunym podpizem sektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalfikowznego cernyfikatu =3
rowmowaine pod wigledem shutkow prawnych dokumentom opatreonym podpisami wizsnoreczmymi. |

* ‘Weryfikacie poprawnosc darych w niniejszym mdwisdcreniu moéng sprawdzic = pomocy numerns wenyfikacyjnezp zaswizdczenia na
stronie Polskie] lzby indynierow Budownictwa wenw piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r., poz.
1202 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt powyzszy — projekt
budowlany przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: BUDOWA
FONTANNY POSADZKOWEJ DLA ZADANIA PN. "WINIARSKIE ZMIANY - PLUCA KALISZA",
m. Kalisz, ul. Tuszynska, dz. nr 419/23, 419/21, 941, obreb 152 Winiary, jedn. ewid.
306101_1, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

PROJEKTANT
B. SANITARNA:

mgr inz. Grzegorz Czwordon
Uprawnienia budowlane nr WKP/0192/PWQS/15
w specjalnosci instalacyjnej

Ostréw Wielkopolski, kwiecien 2019 r.
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)I SPOLKA Z 0.0.

Centrala: tel.: 62 760 80 00
Sekretariat: tel.. 62 76080 11
fax: 62 760 80 49

62-800 KALISZ, UL. NOWY SWIAT 2A

Pogotowie wod.-kan.

@ 994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

www.wodociagi-kalisz.pl IC{ = %
j“ //

7 (%2
- ¢ Kalisz, dn. 25.04.2019 1.

TT-420/092/2019 7

’)‘D'\ ’
P v
A’

~a | -’/ (

) "\ Miasto Kalisz oo

Wydzial Rozwoju Miasta N
ul. Kosciuszki 1a
Fe

62-800 Kalisz o
s &/

Dotyezy: zasilania w wodg 1 odbior sciekéw z projektowanej fontanny zewne;trzﬁej
przy ul. Tuszynskiej 1-3 dz. nr 419/23 w Kaliszu.

26, KWL, 2019 |

ool ot [

W odpowiedzi na ztozony wniosek informujemy, ze zasilanie w wode nalezy
przewidzie¢, poprzez budowe przylacza wody z sieci wodociagowe] o Srednicy
zewnetrznej Dz 110 mm  (materiat — PVC) przebiegajacej w ul. Tuszynskiej
zakonczonego uktadem pomiarowym.

Dobér wodomierza wykonaé w oparciu 0 wodomierze produkeji firmy DIEHL Metering
(materiat dostarcza PWiK).

Podejscie wodomierzowe zgodnie z normg PN-EN. 1717 - pazdziernik 2003 nalezy
wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy.

Na przylgczu nalezy stosowaé armaturg firmy Hawle (material dostarcza PWiK).
Normatywne ci$nienie wody w miejskiej sieci wodociggowej jest w granicach od 0,2 do
0,6 MPa.

Spust z fontanny wiaczy¢ do kanatu sanitarnego o $rednicy @ 200 (material — kamionka)
przebiegajacego w ul. Tuszynskiej.

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ w sposéb iz materialow zapewniajacych bezwzgledna
szczelnosc.

Na powyzsze nalezy opracowac dokumentacje budowlang i uzgodnic¢ jgw PWiK Sp. z o.o.
z/s w Kaliszu.

Wykonane przewody w otwartym wykopie nalezy zglosi¢ do przeglgdu do PWiK Sp. z o.0.
z/s w Kaliszu.

Wigczenie w miejskq sie¢ wodociggowg wykonuje wylgcznie PWiK Sp. z 0.0. z/s
w Kaliszu., po zlozeniu zlecenia o wykonanie wlgczenia, ustaleniu terminu ich realizacji
i odbiorze przez pracownika przedsigbiorstwa.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przylgczy wody, kanalizacji sanitarnej
wykonywana przez geodete winna zawierac rzedne terenu, rzedne gory przewodu
wodociggowego oraz rzedne dna kanatu.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy dostarczy¢é do PWiK Sp. z o.0. z/s
w Kaliszu w postaci papierowej i cyfrowej (w formacie dwg oraz ixt — e-mail: techniczny-
bokl@wodociagi-kalisz.pl). Z-ca Dyrektora

ds. ij;ih) Nacji
Matgordata | i

1siecka

Sad Rejonowy Poznan Wysokos¢ kapitatu zaktadowego

PN-EN SO 9001 Czlonek: REGON: 250022522 2 i . s , i
PRLERISETAGOT Izby Gospodarczej NIP: 618.004-24-33 Novlvxevl\\l’llzst_o|W|IdawPoznan|u i kapitatu wptaconego Spotki
KRS 0000010157 XMWy zmt_Gospodarczy na dzien 28.06.2018 roku
PN-N-18001 WODOCIAGI POLSKIE Krajowego Rejestru Sadowego wynosi 117.720.000 z¢
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Ill. PROJEKT BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. Dane inwestora

Miasto Kalisz
reprezentowane przez Naczelnika Wydziatu Rozwoju Miasta
Urzedu Miejskiego w Kaliszu, Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt

SANEL Grzegorz Czwordon
ul. Powstania Listopadowego 20, 63-400 Ostrow Wielkopolski

1.3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny obejmuje wykonanie projekt przytagcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
dla inwestycji: BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ DLA ZADANIA PN. "WINIARSKIE ZMIANY
- PLUCA KALISZA", m. Kalisz, ul. Tuszynska, dz. nr 419/23, 419/21, 941, obreb 152 Winiary,
jedn. ewid. 306101_1

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
=  mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
= wizja lokalna w terenie,
= yzgodnienia branzowe,
= obowiqzujgce normy i przepisy,
= warunki techniczne przytqgczenia do sieci wodociggowej nr TT-420/092/2019 z dnia
25.04.2019r.
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2. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

| 2.1. Rozwigzania techniczne

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z o.0. podtaczenie wody do posesji
projektuje sie zistniejgcej sieci wodociggowej PVC 110, przebiegajacej w ulicy Tuszynskiej

w m. Kalisz.

Witaczenie do
Hawle:

sieci wodociggowej wykona¢ nalezy za posrednictwem elementéw firmy

L.p. Wyszczegdlnienie llosé

1 Opaska do nawiercania 110/2” np. HAKU firmy Hawle nr kat. 5250 1

2 Miekkouszczelniona zasuwa DN32 z gwintem zewnetrznym 2” i 1
ztgczem 1SO do rur PE 40 mm np. Hawle nr kat. 2800

3 Obudowa teleskopowa do zasuwy np. nr kat. 9601 prod. Hawle 1

4 Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw np. nr kat. 1650 prod. Hawle 1

Przytacze wodociggowe wykonaé z rur wodociggowych PE100, SDR17 PN10 40x2,4.

Dla wykonania

wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy przygotowac

wykop o wymiarach 1,0 x 1,5 m i gtebokosci 30 cm ponizej przewodu wodociggowego.
Przewéd PE 40x2,4 utozy¢ na podsypce piaskowej, grubos¢ warstwy 0,10m (przy
wykorzystaniu rury ostonowej nie potrzeba wykonywaé tej czynnosci) idoprowadzi¢
do studni wodomierzowej DN1500 z zestawem wodomierzowym na dziatce Inwestora.
Wyposazenie studni wodomierzowej zgodnie z czescia graficzng opracowania.
Nad rurociggiem okoto 30 cm utozy¢ tasme ostrzegawczg PE w kolorze niebieskim

o szerokosci mi

n.20 cm z drutem Cu @ 1,5mm.

Przed zasypaniem przytacza sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewodu.
Po wykonaniu przytacza nalezy wykonac¢ prdobe cisnieniowg i dokona¢ odbioru przytacza
w obecnosci wiasciciela sieci PWIiK Sp. z 0.0.. Proby i odbiér wykona¢ zgodnie z PN — 81/B —
10725, wysokos¢ cisnienia probnego wynosi 10,0 bar (1,0 MPa).
Warunkiem wtgczenia przewodu do eksploatacji jest przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji
i ptukania przewodu na koszt inwestora.

| 2.1.1. Dobér wodomierza oraz zestawu wodomierzowego

e [Instalacja wodociggowa bytowa — dobor wodomierza gfownego

W fontannie projektuje sie zamkniety obieg wody ze statym automatycznym uzupetnianiem

ubytkéw wody.

Zgodnie z wytycznymi technologii nalezy doprowadzi¢ przytgcze wody Q=1 m3/h.

Umowny przeptyw dla wodomierza: qw =2 x gpb =2 m3/h
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Dobrano wodomierz gtéwny DN 15 Altair V3 firmy Diehl Metering dla ktérego: DN 15,
Qnominalny = 2,5 ms/h

Dane techniczne wodomierza:
¢ Srednica nominalna: DN 15 mm;
e przeptyw nominalny: 2,5 m3/h;
* maksymalny przeptyw konstrukcyjny: 7 m3/h;
e dtugosc¢ catkowita: 110 mm;
e wysokos¢: 108 mm;
e szerokos¢: 90 mm;
* waga kompletnego wodomierza: 1,05 kg;

2.2. Rozwigzania materiatowe

e opaska do nawiercania 110/2” np. HAKU firmy Hawle nr kat. 5250,

* miekkouszczelniona zasuwa DN32 z gwintem zewnetrznym 2” i ztgczem I1SO do rur PE
40 mm np. Hawle nr kat. 2800,

* obudowa teleskopowa do zasuwy np. nr kat. 9601 prod. Hawle,

e skrzynka uliczna zeliwna do zasuw np. nr kat. 1650 prod. Hawle,

e rura przewodowa PE100 SDR17 PN10 40x2,4,

e rura ostonowa Dz 63,

» element przejsciowy PE 40/32 z gwintem zewnetrznym,

e zawor przelotowy DN32 mm grzybkowy typ M-83,

* redukcja ocynk DN32/20,

* wodomierz gtéwny objetosciowy DN 15 typ Altair V3 firmy Diehl Metering;

e zawor przelotowy DN32 mm grzybkowy typ M-83;

* punkt poboru prob,

* zawor antyskazeniowy typ BA DN32;

e filtr siatkowy wodny gw. DN32;

* tabliczka orientacyjna

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

| 3.1. Rozwigzania techniczne

Wigczenie
Projektuje sie wtgczenie do istniejgcego kanatu sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy @200

materiat kamionka w istniejgcg studnie rewizyjng betonowg DN1000 znajdujgca sie
w ul. Tuszynskiej. Wtaczenie wykonac¢ do istniejgcej studzienki poprzez przejscie szczelne.
W studni wykonac¢ kaskade. Podczas wykonywania instalacji zweryfikowaé rzedne wyjscia
kanalizacji z fontanny i rzedne dna istniejgce]j studni, a nastepnie dostosowac rzedne nowo
projektowanej instalacji do stanu istniejgcego.

Przewody kanalizacyjne
Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej rurociggami z rur PVC-U @ 160 lite kl. S typ SN8.
Wiaczenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem. Wszystkie kanaty grawitacyjne kanalizacji
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sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych np. firmy Wavin z PVC-U klasy sztywnosci
SN 8 o srednicy wewnetrznej 160 mm, taczonych za pomoca pierscienia gumowego, utozone
na podsypce z pospdtki o grubosci warstwy 20 cm. Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika. Rzedne i spadki pokazano
na profilu

Studnie kanalizacyjne
Przyjeto do projektu studnie kanalizacyjng PVC o $rednicy §425.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu przytgcza nalezy wykona¢ badanie szczelnosci potozonych kanatow. Szczelnos$é
kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien nastgpic¢
ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania préby szczelnosci. Szczegoty badan szczelnosci
przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbior robot
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika przytaczg oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

| 3.2. Rozwigzania materiatowe

Podstawowe materiaty:
e rury PVC-U @ 160x4,7mm lite klasy S, typ SNS,
ksztattki PVC-U @ 160 mm,
e studnia PVC @425 mm — 1 szt.,
* inne elementy potrzebne do wykonania instalacji.

4. WYTYCZNE REALIZACYJNE

| 4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze" oraz przepisow
w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych.

Wykop pod w/w przytgcza wykonywac recznie z uwzglednieniem uzbrojenia terenu. Przebieg
trasy prowadzi¢ bezkolizyjnie z innymi mediami zwracajac szczegdlng uwage na ewentualne
przeciecia sie z innym uzbrojeniem na danym terenie. W obrebie kolizji z kablem SN po ich
odkryciu i zabezpieczeniu roboty wykonywac recznie.

Rury utozy¢ w wykopie na $rodku obsypujac piaskiem i zasypujac piaskiem wierzch rury.
Zasypke wykopdw wykonywaé recznie piaskiem $rednim i gruntem rodzimym sypkim nie
zawierajagcym kamieni, kawatkéw drewna i darni z jednoczesnym zageszczaniem zasypki i
rozbidrka umocnienia $cian. Zasypke wykopow zageszczac recznie i mechanicznie do 95%
zmodyfikowanej wielkosci Proctora. Po odbiorze podtoza odtworzyé istniejgcg wczesniej
nawierzchnie w technologii zapewniajacej trwatos¢ naprawy.

Wykonane wykopy zagesci¢ mechanicznie szczegdlnie zwracajgc uwage na odpowiednie
zageszczenie gruntu w drodze. Montaz rur PE i PVC wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i
obowigzujgcymi przepisami. Obudowe zaworu - nawiertki wyprowadzi¢ réwno z terenem i
wbudowac¢ skrzynke zeliwng uliczng typ $redni. Przy braku nawierzchni utwardzonej, teren
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wokot skrzynki w promieniu 0,5 m umocnié ptytg betonowa lub brukowcem. Potozenie
zaworu odcinajgcego oznakowac tabliczkg z napisem "WODA".

Naptywajacg w czasie gtebienia wykopdw wode gruntowg usuwac sukcesywnie poprzez
pompowanie w obrysie wykopu, a po osiggnieciu wymaganej gtebokosci przy pomocy
drenazu dna wykopu. Pompowanie wody w czasie gtebienia wykopdw i wykonywania robét
montazowych prowadzi¢ ze studzienek zbiorczych. Studzienki zbiorcze wykonaé z rur
betonowych o $rednicy 0,5 m i gtebokosci 1,0 m. D6t studzienki zbiorczej wypetni¢ warstwa
zwiru gr. 0,4 m. Warstwe drenujacg dna wykopu wykonac z piasku sredniego gr. 0,15 m. Do
odprowadzania wody zastosowac przenosne pompy do odwadniania wykopow z napedem
elektrycznym o matej wydajnosci.

| 4.2. Warunki realizacji robét

» Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (PN-
B/10736) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na
okres nocy.

» Wytyczenie tras projektowanych rurociggdw winna dokonac stuzba geodezyjna.

» Przed przystgpieniem do robdét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy
drogi tj. ZDM Kalisz.

» Przed przystgpieniem do robdt w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy powiadomié
wtasciciela tego uzbrojenia.

» Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych zeszyt 3 oraz zachowaniem przepiséw BHP

» Zgtosi¢ wykonane roboty do odbioru przez PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu w otwartym
wykopie.

» Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zgtosi¢ stuzbie geodezyjnej celem dokonania
pomiaréw inwentaryzacyjnych.

5. UWAGI KONCOWE

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz
data niniejszego opracowania.
Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa.
Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio w terenie.
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Miejsce  wykonywania  robdt  zabezpieczy¢ zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami
/Dz. U. nr55zdnia02.12.1961i Dz. U. nr 55 z 1972r./:
- poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy,
- wytyczenie tras projektowanych rurociggdédw winna dokonac stuzba geodezyjna,
- przed przystgpieniem do robdét w pasie drogowym nalezy uzyskaé¢ zgode zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego,
- przed przystgpieniem do robdét w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy powiadomic
wiasciciela tego uzbrojenia,
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rejon wykopdw nalezy odpowiednio zabezpieczyé,

prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ tylko i wytgcznie recznie,
wykonane przewody w otwartym wykopie nalezy zgtosi¢ do przegladu do PWiK Sp. z 0.0.,
wiaczenie przytagcza w sie¢ wodociggowg wykonuje wytgcznie PWIiK Sp. z 0.0. po ztozeniu
zlecenia o wykonanie wiaczenia, ustalenia terminu ich realizacji i odbiorze przez pracownika
PWIiK Sp. z 0.0.,

przed zasypaniem rurociggédw nalezy zgtosi¢ stuzbie geodezyjnej celem dokonania
inwentaryzacji geodezyjnej,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przytgcza wody i kanalizacji deszczowej
wykonywana przez geodete winna zawiera¢ rzedne terenu, rzedne goéry przewodu
wodociggowego oraz rzedne dna kanatu.

UWAGA!

Wszelkie odstepstwa od projektu naleZy uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z wfascicielem sieci PWiK
Sp. z o.0.. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
1. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujqg:
=  Prawo budowlane,

= Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

=  Warunki techniczne  wykonania i odbioru

= Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

= Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéow i dostawcow materiatow

budowlano-instalacyjnych,

= Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robdét.

6. RYSUNKI

S-0 Plan zagospodarowania terenu 1:500
S-1 PROFIL — przytgcze wodociggowe 1:100
S-2 PROFIL — przytgcze kanalizacji sanitarnej 1:100

S-3 SCHEMAT - studnia wodomierzowa

Projektant:
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Kalisz, dnia 2019-06-19

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGK.6630.01.23.2019
DOTYCZACY SPRAWY NR WGK.6630. 257.2019

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2019r. poz. 725) w dniu 19 czerwca 2019 w Urzedzie Miasta Kalisza w Wydziale Geodezji
i Kartografii przeprowadzono naradg koordynacyjng przedstawiajac dokumentacje projektowe oraz przekazujac je
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej do zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu oraz innych
podmiotéw zainteresowanych, ktorzy wyrazili pisemna zgode na doreczanie. Naradzie koordynacyjnej
przewodniczy! Michat Marczak Naczelnik Wydzialu Geodezji i Kartografii dziatajacy z upowaznienia
W0.0052.0196.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Sprawa dotyczy: Przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej ul, Tuszynska 1-3 w Kaliszu.

Whnioskodawca: Grzegorz Czwordon
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Powstania Listopadowego 20

Data wptywu wniosku: 2019-06-06
Przedlozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2019-06-19.

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Geodezji i Kartografii - Michal Marczak.

Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury K. Brzozowska - Bukwa.
Bez uwag.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza Mariusz Marciniak.
Bez uwag.

Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Kaliszu - Przemystaw Mikurenda.
Zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzji nr WU.4133.96.2019

PSG. sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kaliszu - Tomasz Ordon.

UWAGA GAZ! W micjscach skrzyzowan z siecig gazowa zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci zglasza¢ do RG Kalisz i wykonywa¢ recznie. Szczegétowy przebieg
gazociggu w terenie ustali¢ na podstawie przekopéw probnych. Regulacja wysokodci armatury i sieci gazowej
oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

NETIA S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim - Jerzy Urbanski,
Bez uwag.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. z siedziba w Kaliszu - Aldona Owczarek.

Uwaga: Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy =z czynnymi sieciami, przylaczami
i urzgdzeniami wod-kan usuwane beda na koszt inwestora przedmiotowego zadania.

Rozwigzania techniczne uzgodni¢ z PWiK Sp. z 0.0. z siedzibg w Kaliszu przed wydaniem pozwolenia na
budowe, przed rozpoczeciem prac.

Uzgodnienie dotyczy trasy - bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu - Marek Tomczak.

Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzié recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci
oraz wymogami PN. Nie narusza¢ istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej. Wszelkie szkody oraz
ewentualne kolizje, wynikte w trakcie prowadzenia robdt, Inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem, po
uzgodnieniu szczegoiow w RD w Kaliszu. Wykonywac przekopy probne. Uzgodnienie dotyczy takze prac w
poblizu linii napowietrznych, projektowanych elementéw sieci proj-e ZUD oraz elementow sieci

Urzqd Miasta Kalisza, Giéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-34-307, fax. (0-62) 76-54-307, c-mail:wgkaum.kalisz.pl
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elektroenergetycznej nieuwidocznionych na mapach. Zachowywaé normatywne odleglosci od istniejace]
infrastruktury elektroenergetycznej, takze w trakcie prowadzenia robot;, zabezpieczy¢ urzadzenia elektro-
energetyczne przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac /np. wykopéw/. Powiadomi¢ RD w
Kaliszu o terminie rozpoczecia robot.

Energa Cieplo Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu - Przemyslaw Strzelecki.
Nie dotyczy.

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej, ktorzy przekazali je za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej:

Multimedia Polska SA Departament Utrzvmania i Eksploatacji Sieci w Kaliszu - Tomasz Czaplinski.

Bez uwag.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu - Dawid Swiatek.
Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - Marta Starzonek.
Bez uwag.

INEA S.A Wysogotowo - Marta Tymrakiewicz.

Uzgodniono. Informuje, iz na dzien 18.06.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.
bedaca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo - Marta Tymrakiewicz.

Uzgodniono. Informuje, iz na dzien 18.06.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

PKP TELKOL sp. z 0.0. - Kazimierz Mocek.
Bez uwag.

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu - Janusz Wesolowski.
Bez uwag.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu - Anna Sobczak.

Nie wnosi uwag i wnioskow do sprawy. Ponadto przy realizacji przedmiotowych zadan nalezy uwzglednié zapisy
art. 77 1 78 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz. U. z2017r. poz. 1566 z p6Zn. zm.), zabraniajgce
wprowadzania $ciekéw i odpadéw do waod 1 do ziemi.

Na naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili si¢ i nie przekazali stanowiska za pomocg
$rodkéw komunikacji elektroniczne;:

Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Lodzi.
Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie sklada zastrzezen.

Odpis protokotu narady koordynacyjnej wydaje si¢ wnioskodawcy*/innemu-podmiotow

keordynacyinej*. *) niepotrzebne skresli¢

Nyt o ER U CIT R
e 1:" - \ k i
o pdnivzgeego ngragdy koordvnacyjne)
1 Kartograrii

Urzqd Miasta Kalisza, Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel, (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgh(a unm.kalisz.pl
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DECYZJA \

aC

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1a, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 315
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z pdzn.
zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096
z pdZn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2019r., zlozonego przez Miasto Kalisz
- Wydziat Rozwoju Miasta Urzedu Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza,

zezwala

na lokalizacj¢ projektowanego przylgcza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym ulicy Tuszynskiej (dz. nr 941 i 419/21), do fontanny posadzkowej przy
ulicy Tuszynskiej w Kaliszu (wedlug zalgczonego planu sytuacyjnego) przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

projektowane przylacze wodociggowe i przylacze kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ulicy Tuszynskiej, nalezy wykona¢ bez naruszania konstrukcji nawierzchni
jezdni w rurach ostonowych. Mozliwe wykonanie wykopu otwartego wylacznie
w miejscu wigczenia przylacza wody, z zachowaniem przejazdu pojazdéw w trakcie
trwania robdt,

0 zezwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajecie
pasa drogowego, nalezy zwréci¢ si¢ z wnioskiem do Miejskiego Zarzadu Drég
i Komunikacji w Kaliszu. Do wniosku nalezy zalaczy¢ kserokopie pozytywnej opinii
z posiedzenia narady koordynacyjnej lub kserokopi¢ pozwolenia na budowe badz
zgloszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

po zakoriczeniu robét zajmowany pas drogowy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.
Wykonanie odtworzenia po budowie projektowanych przylaczy, winno by¢ dokonane
przez podmiot, ktéry posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie w zakresie uktadania
nawierzchni bitumicznych oraz dysponuje potencjalem technicznym iosobowym
zdolnym wykona¢ powyzsze roboty,

w przypadku budowy, przebudowy lub koszty zwigzane
z koniecznoscig przebudowy lub przelozenia ww. urzadzen, zlokalizowanych w pasie
drogowym, ponosit bgdzie wlasciciel tych urzadzen (art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych, Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z pézn. zm.),
niniejsza decyzja wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw oséb trzecich,

zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Dz. U.
z2018r. poz. 2068 z pézn. zm., za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, pobierana bedzie roczna oplata ustalona jako
iloczyn metréw kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut
poziomy urzadzef istawki oplaty za zajecie 1 m? zgodnie z Uchwala Nr
XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokosci

remontu drogi,



oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005r. nr 12, poz. 282; z 2010r. nr
186, poz. 3477, z 2016r. poz. 2725).

Integralna cze$é niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny, opatrzony przez Miejski Zarzad
Drég 1 Komunikacji w Kaliszu klauzulg uzgadniajaca.

Jednocze$nie wyrazam zgode na dysponowanie terenem pasa drogowego, dziatkami nr 941
1419/21 — obreb 152 Winiary, na cele budowlane zwigzane z realizacja ww. inwestycji.

UZASADNIENIE

Ustalenie warunk6w zezwalajacych na lokalizacj¢ projektowanych urzadzen w pasie

drogowym wydano w oparciu o:

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068
Z podZn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA stronie stuzy prawo odwolania od niniejszej decyzji
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu ul. Czgstochowska 12
za poérednictwem Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Kaliszu, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna (art. 127a§1 1 §2 kpa).

%up, Predydents Miasta Kalisza

_ p.o. Drekto
Otrzymuia: Misjsklege Zarzddy Drog | Kemunikagji
Miasto Kalisz Kaliszu
Wydziat Rozwoju Miasta

Urzedu Miasta Kalisza
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 1a
62-800 Kalisz

2. A
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