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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dla serwerowni zaprojektowano uktad klimatyzacji systemu split. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrz-
nych temperatur pracy dla chtodzenia -150C do + 460C dla ogrzewania od -200C do +210C. Jednostki zewnetrzne chtodzone powie-
trzem, pompa ciepta z inwerterem. Uktad klimatyzacji reguluje przeptyw czynnika chtodniczego w zaleznosci od biezgcego zapotrzebo-
wania na chtéd. Inwestor moze wykorzystaé mozliwosci grzewcze projektowanych urzadzen.

Uktad klimatyzacji zapewnia klimatyzowanie pomieszczenia serwerowni na poddaszu budynku. Projektuje sie 2 zestawy typu split pracu-
jace naprzemiennie (jeden uktad stanowi rezerwe). Na dachu budynku zamontowane zostang 2 agregaty. Jednostki zewnetrzne nalezy
zamontowac¢ na filarach balustradowych bedacych elementami attyki. Jednostki zewnetrzne po zamontowaniu nie mogg by¢ widoczne
ponad $ciane attykowa w balustradzie dachowej budynku. Obiekt objety jest ochrong konserwatorska i wszystkie elementy, a w szcze-
gélnosci zamontowane jednostki zewnetrzne beda odbierane przez konserwatora zabytkéw. W pomieszczeniu serwerowni zamontowa-
ne zostang 2 jednostki wewnetrzne Scienne. Sterowanie uktadem zapewni sterownik .

Klimatyzatory wyposazone w filtry powietrza realizujg nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwoscia regulacji wysokosci oraz inten-
sywnosci nawiewu. Przy kazdej jednostce wewnetrznej zaprojektowano pompke skroplin odprowadzajacg skropliny do pionu kanalizacji
sanitarnej.

Jednostka $cienna charakteryzuje sie:

" Nominalng mocg chtodniczg (grzewczg): min. 5 kW (min. 5 kW)

" Czterobiegowg pracg wentylatora,

" Poziomem ci$nienia akustycznego nie wigkszym niz 35 dB(A) na pierwszym biegu, oraz nie wigkszym ni¢ 41 dB(A) na czwartym biegu
mierzone w odlegtosci 1m pod urzadzeniem.

" Wydatek powietrza min. 900 m3/h

" Waga nie wieksza niz 25 kg

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sie:

" Poborem mocy: max.1,6 kW (chtodzenie), 1,7 kW (grzanie)
" Wydatkiem powietrza: ok. 2700 m3/h

" Poziomem hatasu przy chfodzeniu/grzaniu: max. 48 dB

" Masa: max. 50 kg

" Napieciem: 230 V

Dla kazdego zestawu typu split zamontowaé¢ automatyczny uktad sterowania umozliwiajgcy zaprogramowanie pracy klimatyzatora oraz
sterowanie za pomoca pilota. Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do urzadzen (230 V, 2,2 kW kazdy) kablem YKY 3x2,5 z istniejgcej
tablicy rozdzielcze zlokalizowanej w korytarzu na pietrze. W tablicy zamontowa¢ zabezpieczenia 25 A oddzielnie dla kazdego klimatyza-
tora. Instalacje elektryczng montowac¢ w listwach nasciennych.

Przejscie instalacji klimatyzacji i instalacji elektrycznej przez dach zabezpieczy¢ i odtworzy¢ istniejgce pokrycie dachu blachg miedziana.

Roboty og6Iinobudowlane.

W ramach przystosowania pomieszczenia dla potrzeb serwerowni nalezy wymienic istniejace drzwi do pomieszczenia serwerowni. Pro-
jektuje sie nowe drzwi wewnetrzne antywtamaniowe klasy C w kolorze biatym, lewe o wymiarach ok. 205 x 90 cm z atestowang wkiadka
zamka i klamka. Do oscieznicy nalezy zaméwi¢ odpowiednie portale, aby zakry¢ $ciane na catej grubosci. Drzwi powinny posiadac certy-
fikat bezpieczenstwa. Ze wzgledu na nietypowe wymiary (wysoko$¢) drzwi nalezy zamowié¢ indywidualnie u producenta. Przed zamoéwie-
niem nalezy sprawdzi¢ wymiar otworu drzwiowego. Nie dopuszcza sie docinania i przerabiania drzwi na budowie.

Pomieszczenie przeznaczone na serwerownie wyposazone jest w niezbedne instalacje umozliwiajgce podtgczenie serwerdw oraz w ins-
talacje alarmowg zabezpieczajgca przed wiamaniem. Okna dachowe wyposazone sg w zaluzje zewnetrzne zabezpieczajgce przed nad-
miernym nastonecznieniem i jednoczesnie dodatkowo zabezpieczajace pomieszczenie.

4.0 Wytyczne wykonawcze.

Przewody instalacji freonowej dla uktadéw split wykonane beda z rur miedzianych o $r. 16 mm i 10 mm lutowanych do instalacji chtodni-
czych. W celu kompensacji wydtuzen nalezy stosowa¢ kompensatory ksztattowe i punkty state zgodnie z wytycznymi producenta. Izola-
cja instalacji freonowej za pomoca otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci 13 mm.

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z
ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zzadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na
cafej diugosci izolacjg posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg grubosci 13 mm i ostoni¢ blachg stalowa ocynkowang gr. 0,7mm. Cato$é
izolacji montowac¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw. Trasy prowadzenia przewod6éw pokazano na rzutach. Agre-
gaty skraplajgce posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych, ktére nalezy przytwierdzi¢ do podtoza. Catos¢ instalacji zamontowaé zgodnie
z

zaleceniami producenta.

Wykonawstwo.
Instalacje i podtaczenia wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Agregaty chtodnicze umieszczono na dachu budynku.

Montaz rurociggéw miedzianych.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na kon-
cach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtos$¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub in-
nych przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm.

Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzic¢
w sposéb umozliwiajgcy

wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢, co najmniej 3 cm.

Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

o dla przewoddéw $rednicy do 20 mm - 1,30 m

_2.-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

o dla przewodéw $rednicy 25 mm - 1,50 m

o dla przewoddéw $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

0 co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

0 co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej na-
prezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody tgczy¢ przez lutowanie.

Montaz izolacji.

Montaz izolacji nalezy rozpoczyna¢ po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

Ptaszcz ostonowy izolacji powinien byé typu lekkiego, z materiatu nieprzepuszczajgcego wody i pary wodnej, o odpowiednich parame-
trach wytrzymatosciowych, zapewniajgcych mozliwo$é zwijania, ksztattowania, dopasowania do ksztattu izolacji wtasciwej. Grubos¢ izo-
lacji powinna byé zgodna z gruboscia podang w dokumentacji techniczno-technologicznej, dopuszcza sie odstepstwo nie wigksze niz 5
%

Otuliny, ksztattki izolacyjne rurociagéw i urzagdzen wykonywane jako jednoczesciowe (z nacieciem wzdtuznym, umozliwiajgcym zatozenie
otuliny na rurociag) lub kilku czes$ciowe (potéwkowe, itd.) powinny by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanego elementu.
Krawedzie stykow wzdtuznych i czotowych otulin i ksztattek ( w tym tzw. "zamki" przy potéwkowych otulinach z pianek poliuretanowych)
powinny by¢ ostre, doktadnie wykonane, zapewniajgce optymalne ztozenie potdéwek otuliny na styku wzdtuznym oraz sgsiednich otulin
na stykach poprzecznych (czotowych).

Styki wzdtuzne zamontowanych na rurociagu sasiednich otulin izolacyjnych powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie - nie mogg by¢
usytuowane na jednej linii.

tuki i trojniki izolowac prefabrykowanymi ksztattkami lub segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich do kata i promienia giecia
tuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek miekkich, elastycznych mozliwe jest izolowanie tukéw prostymi od-
cinkami otulin lub mniejsza iloscia klindw niz w izolacjach ze sztywnych tworzyw porowatych). Otuliny, ksztattki mocowac¢ na rurociggu
za pomoca opasek z tasm tworzywa z zapinkami, lub tasm tworzywa z klejem, lub innymi sposobami wg wymagan producenta wyrobow,
stosujac taka ilos$¢ opasek, ktora zapewni trwato$¢ zamocowania izolacji w czasie eksploatacji instalacji. Zakonczenia izolaciji, jesli pro-
ducent nie zaleca inaczej, powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami za pomoca rozet, mankie-
téw wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, odpowiedniej sztywnosci, mocowanych opaskami z tasmy aluminiowej
lub opaskami z tasmy z tworzyw sztucznych.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP taczonych za pomoca zgrzewania. Minimalne $rednice przewodéw spustowych po-
winny wynosi¢ 20 mm.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowacé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewod6éw od przegroéd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hata-
SOW W

przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przejscie rurociggdw na dach budynku wykona¢ w poblizu istniejgcego komina sasiadujacego z serwerownia. Przejscie wykonac¢ w rurze
ostonowej, uszczelnié i odtworzy¢ pokrycie dachu w miejscu wykonania otworu. Wykonywane w trakcie robét przebicia przez $ciany bu-
dynku i bruzdy w $cianach zamurowac, uzupetni¢ tynk i pomalowa¢ $ciany w kolorze dopasowanym do istniejgcej kolorystyki $cian.

Wybor miejsca instalacji jednostki zewnetrzne;.

0 wsporniki muszg by¢ wystarczajaco silne, by przenies¢ obcigzenie i wibracje powodowane przez urzadzenie

0 zachowac¢ odpowiednig przestrzen wokoét urzadzenia dla zapewnienia wentylacji

0 w poblizu nie mogg wystepowac gazy palne o duzym stezeniu

o0 urzadzenie zewnetrzne ochroni¢ przed wiatrem, instalowac strong ssacg skierowang do $ciany

o0 nie instalowa¢ urzadzenia zewnetrznego w miejscu, w ktérym strona ssaca mogtaby byé bezposrednio narazana na wiatr

0 poniewaz z urzadzenia zewnetrznego wyptywa skroplona woda, nie nalezy wokét urzgdzenia zewnetrznego umieszczac zadnych
przedmiotow, ktére nie powinny by¢ narazone na dziatanie wilgoci

Okablowanie w miejscu instalacji - wytgcznie przez uprawnionego elektryka.
o stosowac dedykowane zrddto zasilania

0 nie uzywacé zasilacza wykorzystywanego réwnolegle przez inne urzadzenia
o okablowac urzgdzenie zgodnie z wytycznymi producenta

0 podtgczajgc przewody do ztgczy, zdejmowac nie wiecej niz 8 mm izolacji

0 sprawdzi¢ okablowanie miedzy urzadzeniem zewnetrznym i wewnetrznym

Zabezpieczenia elektryczne.

Wszystkie urzadzenia, kanaty i konstrukcje wsporcze nalezy objg¢ potgczeniami wyrdwnawczymi. Pomiary skutecznos$ci ww. potgczen
nalezy wykona¢ w ramach pomiaréw elektrycznych. Agregaty zewnetrzne umieszczone na dachu budynku muszg by¢ wyposazone w in-
stalacje odgromowsa.

Zabezpieczenia przeciwogniowe.
Przy przejsciu instalacji przez $ciany oddzielenia ogniowego nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze posiadajgce udokumentowane doswiadczenie w
technologiach, ktére zostaty zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Prowadzenie prac powinno przebiegaé¢ pod statym nadzorem
kierownika budowy robét instalacyjnych, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Wszystkie instalacyjne przebicia Scian zewnetrznych muszg zapewnia¢ petng wodo- i gazo- szczelno$¢. Przepusty instalacyjne w ele
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

mentach oddzielen przeciwpozarowych oraz przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w pozostatych $cianach i stro-
pach o odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6G0 bedg zastosowane w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych
elementoéw . |zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wykonane beda w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie
ognia.

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powin-
ny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ), a w szczegdlnosci :

a) przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane zostang przepusty o klasie odpornosci
ogniowej EI120 (dotyczy stropdw oraz $cian pomieszczen wydzielonych)

b) przy przejsciach instalacji o srednicy wigkszej niz 4 cm przez stropy i $ciany o odpornosci ogniowej wiekszej lub rownej EI60 zastoso-
wane zostang przepusty o odpornosci ogniowej El takiej jak ta Sciana lub strop. Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji musza posia-
dac aktualne certyfikaty i aprobaty wymagane prawem polskim. Wykonanie prac i ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby
posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia zawodowe. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukciji
montazowych producentéw zastosowanych elementéw instalacyjnych. Catos¢ instalacji w.l. nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" (wyd. I, maj 2003r.). Przed
wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiado-
mi¢ projektanta. Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami. Cato$¢ prac
instalacji wodnych wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" W.T. COBRTI INSTAL,
zeszyt 7, wydanie | lipiec 2003. Wszystkie rozwigzania szczegdtéw majgcych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem nalezy
przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje ) wramach N.A. W naktadach na realizacje instalacji nalezy uwzgled-
ni¢ staty udziat rzeczoznawcy p.poz. ( konsultanta) w trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP.
W naktady okreslonych na podstawie pomiaréw i zliczen z rysunkéw nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian na pozniej-
szych etapach realizacji. Przy okreslaniu oferty ostatecznej na wykonanie instalacji i sieci nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy ja-
kie sg niezbedne przy realizacji zaprojektowanych systeméw, zgodnie z doswiadczeniami firmy , ze sztuka inzynierskg , instrukcjami
wykonawczymi producentéw zastosowanych elementéw oraz obowigzujgcymi przepisami.
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Kosztorys Kalisz Villa calisia_przedmiar_5

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Kosztorys Kalisz Villa calisia_przedmiar_5

OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Instalacja klimatyzacji
1|kalkulacja Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej na kocstrukcji wsporczej stalowej |szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|kalkulacja Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej szt.
d.1|wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|kalkulacja Dostawa i montaz pompki skroplin szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych na |m
d.1]/0405-01 $cianach w budynkach
28 m 28.000
RAZEM 28.000
5/KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach lutowanych na |m
d.1/0405-03 Scianach w budynkach
28 m 28.000
RAZEM 28.000
6|KNZ 15 21- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 10 mm m
d.1|01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
7/KNZ 15 21- |lIzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 16 mm m
d.1/02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
8/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1/0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
19 m 19.000
RAZEM 19.000
9/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do pom- |szt.
d.1/0116-03 pek skroplin o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
analog.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 5 Korytaz PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane do cegty m
d.1/0110-04
analog.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
11 |kalk. indywi- |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w konstrukcji dachu i pokryciu m2
d.1|dualna dachu oraz odtworzenie zabudowy kartongips.
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-10 towo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw drewnianych blachg miedziang - nachylenie 30- |m2
d.1/0514-01 60 %
z.82.2.4.
9910-01/3
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
15/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.1/0108-01 mionowe ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych z mocowaniem
85 m 85.000
RAZEM 85.000
16/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.1/0404-07 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - sterownik ukt.
d.1/0401-01
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-02 Oscieznica i drzwi antywtamaniowe klasy C z portalami i certyfikatem bezpie- |szt.
d.1/1016-05 czenstwa (atestem).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27574
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 238.2092 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27574
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27574

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1. pompka skroplin szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2.|Sterownik szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|jednostka zewnetrznea szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
4.|jednostka wewnetrzna szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5.|wazelina techniczna kg 0.7650 0.7650 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
6.|benzyna do ekstrakcji dm3 | 0.2550 0.2550 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
7./spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.0340 0.0340 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
8.|Oscieznice i drzwi antywtamaniowe szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_
klasy C z portalami i certyfikatem SRED
bezpieczenstwa (atestem). NIE
9.|gwozdzie budowlane papowe zwykte |kg 0.0900 0.0900 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
10.|farba ftalowa do gruntowania ogélne- |dm3 | 0.0760 0.0760 0.00 0.00 ICB_
go stosowania SRED
NIE
11.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 | 0.0100 0.0100 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
12.|farba ftalowa nawierzchniowa ogéine- [dm3 | 0.0860 0.0860 0.00 0.00 ICB_
go stosowania SRED
NIE
13.|rozcienczalnik dm3 | 0.0380 0.0380 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
14.|piasek do zapraw m3 0.1200 0.1200 0.00 0.00
15.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 23.8800 23.8800 0.00 0.00
16.|wapno suchogaszone kg 13.3200 13.3200 0.00 0.00
17.|cegta budowlana petna szt | 48.0000 48.0000 0.00 0.00
18.|lepiki asfaltowe bez wypetniaczy kg 2.8200 2.8200 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
19.|papa asfaltowa na tekturze m2 3.5400 3.5400 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
20.|papier scierny m2 0.0500 0.0500 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
21.|woda z rurociggu m3 0.0600 0.0600 0.00 0.00
22.|przewdd sterowniczy 2mm2 x 3 m 85.0000 85.0000 0.00 0.00
23.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 10 |m 29.1200 29.1200 0.00 0.00
mm
24.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 16 |m 29.1200 29.1200 0.00 0.00
mm
25.|ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej |szt | 19.0400 19.0400 0.00 0.00
10 mm
26. |ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej |szt | 19.8800 19.8800 0.00 0.00
16 mm
27.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej |m 20.5200 20.5200 0.00 0.00
25 mm
28. |ksztattki PVC cisnieniowe (gwintowa- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ne) o ér. zewnetrznej 32 mm
29. |ksztattki z PVC cisnieniowe tagczone  |szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
na klej o ér. zewnetrznej 32 mm
30. |ksztattki z polipropylenu o ér. ze- szt. | 17.1000 17.1000 0.00 0.00
wnetrznej 25 mm
31.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg |szt | 24.9200 24.9200 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej
15 mm
32.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg |szt | 28.2800 28.2800 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 9
mm
33.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
-9-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
34.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. | 28.7500 23.7500 0.00 0.00 ICB_
sztucznych o $ér. zewnetrznej 25 mm SRED
NIE
35. |konstrukcja stalowa wporcza kg [410.000 410.000 0.00 0.00
0 0
36.|ptyty gumowe bez przektadek, o gru- |kg 1.7600 1.7600 0.00 0.00
bosci 5mm
37.|skrzynki lub rozdzielnice szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
38.|wytaczniki nadpradowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
39.|koryto elektroinstalacyjne m 24.9600 24.9600 0.00 0.00
40.|opaski kablowe OKi szt. 4.2500 4.2500 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
41.|tgcznik szt | 16.3200 16.3200 0.00 0.00
42. | kotki rozporowe plastykowe szt | 64.8000 64.8000 0.00 0.00
43.|otulina z kauczuku z nacieciem o $r. |m 28.5600 28.5600 0.00 0.00
9 mm/10 mm grub. 13 mm
44.|otulina typ z kauczuku z nacieciem o |m 28.5600 28.5600 0.00 0.00
$r. 16 mm/10 mm grub.13 mm
45.|tasma klejgca dt. 30 m szt 2.2792 2.2792 0.00 0.00
46.|tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 |szt 0.6720 0.6720 0.00 0.00
mm
47.|Klipsy szt | 22.4000 22.4000 0.00 0.00
48./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27574
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.3655 0.00 0.00
2.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.4800 0.00 0.00
3.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0300 0.00 0.00
4./zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0450 0.00 0.00
5.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0.3655 0.00 0.00
6./samochdéd dostawczy' m-g 2.4000 0.00 0.00
7./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.6495 0.00 0.00
8.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7280 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00

10.|przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0.3655 0.00 0.00
11. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2400 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27574
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